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1. WST P 

1.1. Przedmiot WW 

 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  wymagania ogólne 
dotycz ce wykonania i odbioru robót elektrycznych, które zostan   okre lone w ramach wykonania 
zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w Ryczywole”.    
 

1.2. Zakres stosowania WW  

 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  stosowane jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót obj tych WW 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycz  prowadzenia prac przy realizacji  robót 
elektroenergetycznych: 

 instalacji elektrycznych wewn trznych zgodnie z projektem Robót. 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

 
Okre lenia podane w niniejszej WW s  zgodne z obowi zuj  Ustaw  – Prawo budowlane  
i przepisami techniczno-budowlanymi. 
Ponadto definiuje si  nast puj co poni sze skróty: 
AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa. 
WLZ - Wewn trzna linia zasilaj ca. 
NN - niskie napi cie.   

N - rednie napi cie. 
IP – stopie  ochrony (szczelno ci) obudowy urz dzenia elektrycznego. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 

Ogólne wymagania dotycz ce robót opisano w WW-00- Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIA Y 

2.1. Wymagania ogólne 
 

Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w WW-00- Wymagania ogólne. 
 

2.2. Wymagania szczegó owe 
 
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót b cych przedmiotem niniejszej WW s : 

2.2.1. Kable elektroenergetyczne 
 
Kable elektroenergetyczne typu YKY z ami miedzianymi oraz kable sterownicze YKSY z ami 
miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napi cie 1kV. Dla y neutralnej wymagany jest kolor izolacji 
jasno-niebieski natomiast dla y ochronnej kombinacja barw to-zielonej.  
Na pow oce kabli winno znajdowa  si  oznakowanie producenta, metra , napi cie znamionowe izolacji 
oraz znak bezpiecze stwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto nale y 
do czy  atest fabryczny do ka dej partii zlokalizowanej na b bnie. 
 

2.2.2. Przewody kabelkowe 
 

Przewody kabelkowe typu YDY z ami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napi cie 750 V.  
Dla y neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla y ochronnej kombinacja 
barw to-zielonej. Na pow oce przewodów kabelkowych winno znajdowa  si  oznakowanie 
producenta, metra , napi cie znamionowe izolacji oraz znak bezpiecze stwa i znak dopuszczenia  
do obrotu handlowego w budownictwie. 
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2.2.3. Osprz t rozdzielczy  
 

Ca  osprz tu rozdzielczego na napi cie do 1 kV winna by  przystosowana do monta u  
na euroszynie, posiada  certyfikat na znak bezpiecze stwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego 
w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiada  stopie  szczelno ci IP 65 ÷ IP20. 
Rozdzielnice w obiektach, w których wyst puje zagro enie agresywnymi oparami cieków, powinny by  
wyposa one w wentylacj  nadci nieniow . 
 

2.2.4. Osprz t instalacyjny 
 
Osprz t instalacyjny, tj. wy czniki, gniazda wtykowe i puszki rozga ne winny by  w wykonaniu 
natynkowym w stopniu szczelno ci minimum IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o napi ciu 
obni onym 24 V winny mie  odmienny uk ad otworów wtykowych ni  gniazda na napi cie 230 V. Ca  
osprz tu winna posiada  certyfikat na znak bezpiecze stwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego 
w budownictwie. 
 

2.2.5. Oprawy o wietleniowe 

 
Oprawy o wietleniowe winny by  wyposa one w arowe, metalohalogenowe, halogenowe lub 
fluorescencyjne ród a wiat a, odb nik oraz klosz szczelny zapewniaj cy stopie  szczelno ci IP 44, 
IP54 IP65 oraz IP66 w wykonaniu przeciwwybuchowym.. Mocowanie opraw do sufitu lub zwieszakowe 
oraz na linkach no nych. Oprawy wyposa one w modu  awaryjnego zasilania winny posiada  
sygnalizacj  optyczn  buforowego adowania akumulatora oraz oznakowanie tym paskiem  
o szeroko ci oko o 2 cm. Oprawy o wietlenia zewn trznego z przeznaczeniem do o wietlenia 
ulicznego, o stopniu szczelno ci minimum IP65 i lamp  sodow . Oprawy o wietleniowe winny posiada  
certyfikat na znak bezpiecze stwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.  
 

2.2.6. Magazynowanie materia ów na budowie 
 

Dostarczone na budow  materia y elektryczne nale y przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych, 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o wietlonych. 
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3. ZALECANY SPRZ T DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w WW-00 - Wymagania ogólne. 
Do wykonania robót b cych przedmiotem niniejszej WW stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiaj cego, sprz t: 

 koparko-spycharka na podwoziu ci gnika ko owego o pojemno ci ki 0,15 m3, 

 uraw na podwoziu samochodowym o ud wigu do 4 ton, 

 samochód dostawczy o no no ci do 0,9 Mg, 

 elektronarz dzia r czne, 

 przyrz dy pomiarowe do prób i bada  pomonta owych. 

 oraz inny sprz t – odpowiadaj cy pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Zamawiaj cego. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania sprz tu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp ywu na rodowisko i jako  wykonywanych Robót. 

 
4. ZALECANE RODKI TRANSPORTU DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w WW-00 - Wymagania ogólne. 
Do transportu materia ów, sprz tu budowlanego, urz dze  i urobku z robót ziemnych stosowa  
nast puj ce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiaj cego rodki transportu: 

- samochód dostawczy o no no ci do 0,9 Mg 

- przyczepa skrzyniowa 3,5 tony. 

- przyczepa do przewo enia kabli do 4 ton. 

 oraz inne rodki transportu – odpowiadaj ce pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym  
w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Zamawiaj cego. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania rodków transportu sprawnego oraz takiego, który nie 
spowoduje niekorzystnego wp ywu na rodowisko i jako  wykonywanych Robót. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

 
Wymagania ogólne dotycz ce wykonania Robót podano w WW-00 - Wymagania ogólne. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót  
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane, przepisów techniczno- 
-budowlanych, Decyzji udzielaj cej pozwolenia na budow  oraz postanowie  Kontraktu. 

 Wykonawca zrealizuje, przed przyst pieniem do robót zasadniczych nast puj ce prace 
przygotowawcze: 

 prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

 dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia ów, urz dze  i sprz tu budowlanego, 

 wykonanie niezb dnych prac badawczych i projektowych,  

 wykonanie zasilania w energi  elektryczn  miejsca wykonywania Robót.  

 

5.1.1. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót  

5.1.1.1. Uk adanie kabli zasilaj cych 

 
Przed przyst pieniem do robót kablowych nale y dokona  geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. 
Teren robót nale y oznakowa  i zabezpieczy . Przej cia dla pieszych wyznaczy  po specjalnych 
pomostach z barierkami. Wykopy wykonywa  w skoprzestrzenne o g boko ci 0,8 m. dla kabli NN  
i szeroko ci dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych kable nale y uk ada  lini  falist  (zapas ca 1÷3 % 
na kompensacj  przesuni  gruntu) na warstwie piasku o grubo ci 0,1 m. i zasypa  warstw  piasku  
o grubo ci 0,1 m. Kabel u ony b dzie zatem na g boko ci  0,7 m dla kabli NN.  Nast pnie po 
nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o grubo ci co najmniej 0,15 m. nale y 

 foli  ostrzegawcz  koloru niebieskiego (dla kabli NN) o grubo ci co najmniej  0,5 mm. Pozosta  
cz  wykopu zasypa  gruntem rodzimym z odpowiednim zag szczeniem. Zaleca si  ubijanie gruntu w 
wykopie za pomoc  wibratorów. Lini  kablow  na ca ej d ugo ci nale y oznakowa  za pomoc  
oznaczników nak adanych na kabel w odst pach nie mniejszych ni  10 m. Na granicach dzia ek oraz 



        
 
 

 
 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w Ryczywole – dzia ka 405/2 
Strona 8 z 14 

 
 

 

60-129 Pozna ,              ul Sielska 17d            tel/fax (0-61) 66-14-878                          www.studiodk.pl        

skrzy owaniach z istniej cym lub projektowanym uzbrojeniem terenu oraz pod drogami i terenami 
utwardzonymi, kable nale y uk ada  w grubo ciennych rurach os onowych z materia ów izolacyjnych. 

boko  wykopów dla uk adania przepustów pod drogami i terenami utwardzonymi winna zapewni  
mo liwo  u enia rury przepustowej tak, aby odleg  od górnej powierzchni rury do górnej 
powierzchni drogi wynosi a co najmniej 1,0 m. Przepusty rurowe winny by  o 0,5 m. d sze z ka dej 
strony od szeroko ci jezdni z kraw nikami. Analogicznie przy skrzy owaniach z istniej cym  
i projektowanym uzbrojeniem terenu oraz granicami dzia ek, przepusty rurowe winny by  o 1,0 m. 

sze z obu stron, od szeroko ci koliduj cego uzbrojenia. 
 

5.1.1.2. Zabezpieczenie elementów betonowych 

 

Wszystkie podziemne cz ci elementów betonowych takich jak: s upy betonowe, fundamenty 
prefabrykowane pod s upy, pod szafki sterowniczo-rozdzielcze oraz pod z cza kablowe winny by  
zabezpieczone przed dzia aniem wód gruntowych, kwasów i alkaliów np. przez zagruntowanie 
powierzchni betonów odpowiednimi rodkami izolacyjnymi wodoodpornymi. 
 

5.1.1.3. Instalacje elektryczne wewn trzne 

 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych wn trzowych nale y przeprowadzi  nast puj ce roboty 
podstawowe: 

 trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych), 

 monta  konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych, 

 przej cia przez ciany i stropy, 

 monta  tablic rozdzielczych, sprz tu i osprz tu,  

 czenie przewodów, 

 podej cia i przy czanie odbiorników, ruch próbny urz dze , 

 wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej,  

 ochrona antykorozyjna.  
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Przej cia kabli i przewodów przez ciany i stropy winny by  realizowane w os onach. W przypadku trasy 
koryt kablowych,  koryto winno przechodzi  przez cian  lub strop. Przej cia przechodz ce przez 
ciany zewn trzne budynków nale y prowadzi  w os onach z tworzywa sztucznego lub materia ów 

ceramicznych. Przej cia przez ciany winny by  uszczelnione materia em niepalnym na d ugo ci co 
najmniej 10cm. Przej cia przez stropy mog  by  uszczelnione na d ugo ci niemniejszej ni  8cm.  
Przej cia przez ciany stanowi ce przegrody ogniowe dziel ce na strefy p.po arowe nale y wykonywa  
z u yciem atestowanych i certyfikowanych materia ów uszczelniaj cych. Kable i przewody na d ugo ci 
do 0,5m. od takich przej  nale y zabezpiecza  z obu stron przez malowanie odpowiednimi masami 
p.po arowymi. 
Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych nale y spe ni  
nast puj ce wymagania: 

 sposób ustawienia musi wyeliminowa  przeniesienie si  drga  pochodz cych od urz dze  
technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwi za  amortyzuj cych, 

 temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych w normalnych warunkach 
pracy nie powinna by  ni sza ni  +50°C i wy sza ni  350°C, 

 musi by  zapewniony swobodny dost p dla obs ugi ( nie mniej ni  1m). 

 

5.1.1.4. Ochrona przeciwpora eniowa 

 
Ochron  podstawow  przed pora eniami pr dem elektrycznym stanowi izolacja g ówna cz ci 
wiod cych pr d. W sieciach zasilaj cych obowi zuje system TN-C z wspólnym przewodem  
neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewn trznych i odbiorczych zasadniczo obowi zuje system 
TN-S. Jako ochron  dodatkow  przyj to szybkie od czenie napi cia za pomoc  wy czników 
samoczynnych oraz wy czników ró nicowo-pr dowych o czu ci 30 mA. Rozdzielona jest tak e 
funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacj  koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacj  koloru 

to-zielonego. Rezystancja po cze  ochronnych i wyrównawczych nie mo e przekroczy  0,1 . 
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 

 ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót, dostawy wyrobów, sprz tu i rodków transportu podano 
w WW-00 - Wymagania ogólne, 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i wyrobów budowlanych zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej,  

 wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako ci robót (zgodnie z PZJ)  
na terenie i poza Terenem Budowy, 

 wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami w ciwych norm i aprobat 
technicznych przez jednostki posiadaj ce odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne  
 

 badania laboratoryjne musz  obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materia ów podanych  
w niniejszej WW oraz wyspecyfikowanych we w ciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,  
a cz stotliwo  ich wykonania musi pozwoli  na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 
dla ca ci wybudowanych lub zgromadzonych materia ów. Wyniki bada  Wykonawca przekazuje 
Zamawiaj cemu w trybie okre lonym w PZJ do akceptacji, 

 wykonawca b dzie przekazywa  Zamawiaj cemu kopie raportów z wynikami bada  nie pó niej ni   
w terminie i w formie okre lonej w PZJ, 

 badania kontrolne obejmuj  ca y proces budowy. 
 

6.3. Badania jako ci robót w czasie budowy 

 
Badania jako ci robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z wytycznymi w ciwych norm 
i aprobat technicznych dla materia ów i systemów technologicznych. 
W czasie prowadzenia robót jak równie  po ich uko czeniu nale y przeprowadzi  próby i badania 
pomonta owe polegaj ce na: 
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 sprawdzenie i badania kabli po u eniu, przed zasypaniem, 

 sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 

 pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 

 sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego  przed zasypaniem, 

 badaniu rezystancji izolacji, 

 badaniu skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej, 

 badaniu ci ci po cze  wyrównawczych, 

 pomiarze rezystancji uziemienia, 

 pomiarze nat enia o wietlenia. 

Z przeprowadzonych prób i bada  nale y sporz dza  stosowne protoko y z ocen  i interpretacj  
wyników w stosunku do obowi zuj cych przepisów i norm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW-00-Wymagania ogólne. 
Kontrakt jest oparty na zrycza towanych cenach za pe ne wykonanie kompletu prac dla danego obiektu, 
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwi zku z powy szym Roboty nie podlegaj  
obmiarowi. 

 
8. PRZEJ CIE ROBÓT – PRÓBY KO COWE  

 

Ogólne zasady wykonania Prób Ko cowych Robót i ich przej cia podano w WW-00- Wymagania 
ogólne. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI  
 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w WW-00 – Wymagania ogólne. 
Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zrycza towanych cenach za wykonanie Robót 
zgodnie z Wykazem Cen.   
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Cena rycza towa wykonania Robót opisanych w niniejszych WW obejmuje w szczególno ci: 

 zakup i dostarczenie niezb dnych materia ów, 

 wykonanie robót zasadniczych, wyko czeniowych; monta u osprz tu; monta u i rozruchu urz dze ,  
a ponadto: 

 przy  monta u uziomu poziomego, pionowego, fundamentowego lub otokowego - wykonanie 
wykopu, u enie p askownika ocynkowanego, pogr enie pr ta, wykonanie po cze  spawanych, 
wyprowadzenie przewodów uziemiaj cych, zasypanie wykopu z zag szczeniem gruntu, 
rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu, 

 przy uk adaniu kabla w rowie kablowym - wykonanie wykopu g boko ci do 1,0m. o szeroko ci dna 
0,4 m. w gruncie kategorii III, wykonanie podsypki 2x10 cm z piasku, u enie kabla w rowie, 

enie folii ostrzegawczej o grubo ci 0,5mm, zasypanie i zag szczenie gruntu w wykopie, 
rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu, wykonanie g owic oraz niezb dnych pod cze   
i oznakowa ,  

 przy wolnostoj cym monta u urz dzenia na fundamencie - wykonanie wykopu pod fundament, 
zabezpieczenie i monta  fundamentu, monta  urz dzenia, zasypanie i zag szczenie gruntu  
w wykopie, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu, 

 przy uk adaniu przewodów i kabli w rurkach os onowych - monta  rur os onowych wraz  
z uchwytami i przygotowaniem pod a, u enie przewodów i kabli, oznakowanie, 

 przy monta u korytek kablowych - przygotowanie pod a, monta  podpór, zawiesi i konstrukcji 
wsporczych, monta  korytek i kszta towników ocynkowanych, perforowanych, monta  pokryw, 
zamkni , uków i pozosta ych elementów systemowych,  

 przy monta u instalacji wyrównawczej - uk adanie p askownika ocynkowanego, uk adanie 
przewodów wyrównawczych, wykonanie po cze  spawanych i skr canych oraz wykonanie 
mostków bocznikuj cych i uchwytów uziemiaj cych na rurach i innych metalowych cz ciach 
dost pnych urz dze ;   

 wykonanie niezb dnych przebi , przepustów, wykucie bruzd i wn k oraz wykonanie napraw i wyprawek 
tynkarskich oraz niezb dnych uszczelnie  jak równie  przegród p.po arowych, 

 monta  i demonta  rusztowa  niezb dnych do wykonania robót, 
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 uporz dkowanie Terenie Budowy po robotach, 

 wykonanie bada  i prób pomonta owych, 

 oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, które s  niezb dne do kompletnego wykonania Robót 
obj tych niniejszymi WW i przewidzianych w projekcie Robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Informacje ogólne 

 
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania Norm zosta y okre lone w punkcie 10.  
WW-00 - Wymagania ogólne. 
 

10.2. Wybrane akty normatywne  

 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  

i wymagania podstawowe. 
PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.  
PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk. 
PN- IEC 364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca 

bezpiecze stwo. Ochrona przeciwpora eniowa. 
PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca 

bezpiecze stwo. Ochrona przed pr dem przet eniowym. 
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  

wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
BN-68/6353-03 Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i  (analogia). 
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BN-74/3233-17 upki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
 
Przepisy Budowy Urz dze  Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997 r.  
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 
 

 

 


