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Kratka przesunigta 5 cm wzgledem pierwotnej
lokalizacji, nalezy dopasowaé’r
istniejgcych odpfywow
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Cokdt na styku sciany z posadzkg
w systemie ptytki ceramicznej gresowej

UWAGA:

Usunq¢ istniejgce warstwy wykoficzeniowe

do materiafu "konstrukcyjnego Sciany
wykona¢ hydroizolacje mineralng

Szczeliwo silikonowe do uszczelniania potgczen
w aplikacjach majgcych kontakt z zywnoscig
Wyoblony cokdt gresowy

Fuga elastyczna

Warstwa wierzchnia z pfytki
ceramicznej/gresowej na kleju
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LEGENDA:

):( OP — Opfyw punktowy do wymiany

w KR — Zakres kanatéw rynnowych lub kuchennych do wymiany/montazu

I:I Zakres wymiany posadzki pomieszczen kuchni

UWAGL:

—  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Szczegdtowe informacje dotyczqce technologii wykonania poszczegdlnych elementéw zawarto w opisie technicznym.

— 0 wszystkich rozbieznosciach pomigdzy projektami branzowymi, zaistniafymi na budowie Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢
jednostke projektowq przed wykonaniem elementu.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzari
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu

z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodg.
- Lokalizacje zakresow kanafdw rynnowych nalezy zweryfikowaé w naturze i dopasowa¢ do ukfadu urzqdzed oraz istniejgcych odpfywow
punktowych przechodzqcych przez strop.
— Prace przewidziane w opracowaniu bedq wykonywane na czynnym obiekcie. Roboty nalezy wykonywa¢ dwuetapowo umozliwiajgc ciggfq

prace kuchni.
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