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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 16-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0024/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architekidw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2000 r. Nr 5
por. 42 z poin zm.) i ar. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14, ust.], pkt 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdén zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt | rozporzqdzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia
2006r. w sprawie samodsielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 83 poz. 578

2 pdin. zm.).
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi, Jakubowi SOBINA
magistrowi inzynierowi - budownictwo
urodzonemu 18 sierpnia 1978r. w Zaganiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0039/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzgledniensem w calosci zadania strony na podstawic art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzassdnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolinie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikscyjnej Lubuskiej Okregowej lzby
Inzymierow Budownictwa w Gorzowie Wikp, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego
,/:':' \ I, mgr inz. Marek PUCHALSKI..._7 (s
35 ?\I‘f\ 2. mgr Emilia KUCHARCZY, 4@01§
\ D / 3. inz. Edward WIECKOWSKL.....k {3
Thaw @



1.

i
Szceegolowy zakres uprawnicn
do projektowania bez ograniceen

w specjalnodei konstrukeyjno-budowlane
Namocy arl. 12 ust.] pkt 1135, art.13 ust. 4 ustawy — Praowo budowlane, w zakresie

obj¢tym wyzej wymicniona specjalnodeis, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:

I Projekiowania , sprawdzania projekidw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego |
2) Sprawowania kontroli techniczne] uirzymania obiekidw budowlanych

2. Na mocy § 15 omz § 17 ust. 1 pkt | rozporzgadzenis Minfstra Trowsportu |
Budownmictwa z dnla 28 kwiernia 2006 r. w sprawie samodzielmych  funkefi
techriczmych w budownictwie | uprawnienia budowlane w specjalnodei konstrukeyjno-
budowlang) do projektowania bez opramiczen uprawniaja do projekiowania obiekiu
budowlanego w zakresie :

17 sporzgdzania projekiu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obickiu ;
2) sporzgdeania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej
specjalnosci.
EL R}

Dm:jmu_m
Pan Toemasz, Jakub Sobina
Zam. 65-410 Fielona Gom, ul. Fabrycena 17¢ /31

2, Okrggowa Rada Leby wim

i E::ﬁwny Inspektor Nadzory Budowlanegzo n,?E’I . Marek Puchalaki



FPOLSSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenikacgnm:
LB5-FFA-ROS-1IB *

Pan Tomasz Jakub Sobina o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0033,/10

adres zamieszkania ul. Fabryczna 1731, 65-410 Zielona Gora

jest crlonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzizinosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostabo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieconym podpisemn elektronscznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez

wWajciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowe] 1zby Ingyniardw Budownictwa.

Igodnie 1 an. TE K.c.

&L mmnhﬂchmunqimnwcnw\nhmnrﬂ wistarcra rodenie siwiadoenia woll w postac ekekinonicne] | opatrenbe go
sl ik podpiem elekfronicemm

& 2. Dawiadczenie woll zinéone wfamtlnlctrw-:r.nq jest rdremoawadne 1 ofwiadczenkem woll 2iodonym w formie plsemne).

* Weryfiiacje poprawnodo damych w ninizjszym raswiadceniu moena spravedzié 1 pomocy rumery wengfikacyinego zadwiadczenia na

stronie Polskie) Izhy Indyniendew Budcesnichaa wewe.pliborg.pl ub komtaksujae sig 2 biuremn wiatciwe] Okregowss| Inby Indynierdw
Bud owrecTwa.




Gorzéw WIkp., dnia 24-11-2015r.
Lubuska Okre¢gowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0004 /15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2014. 1946 j.t.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4¢
pkt 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze
zm.) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WITOLD JACEK KOWALEWSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 01-10-1984r. w Zielonej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0074/PWBKb/15
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. mgr inz. Jézef Krzyzanowski
2. inz. Andrzej Wesoly
3. mgr Emilia Kucharczyk

1. Pan WITOLD JACEK KOWALEWSKI
Zam. ul. Wegierska 3/19; 65-941 Zielona Géra
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Aokok
Uprawnienia budowlane nadane

Panu WITOLDOWI JACKOWI KOWALEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 01-10-1984r. w Zielonej Gorze

numer ewidencyjny LBS/0074/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
bez ograniczen

upowazniaja do:

1) projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukcji oraz architektury obiektu;

2) uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci uprawniaja do

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifi

1. mgr inz. Jozef Krzyzanowski
2. inz. Andrzej Wesoty
3. mgr Emilia Kucharczyk

*kk
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Zaswiadczenie

o Pt bl weary Sl acy jrgm:

LB5-PHR-H15-PU3 *

Pan Witold Jacek Kowalewski o numerze ewidencyjnym LBS/B0,/0044/16

adres zamieszkania ul. Meoniuszki, 30/23, 65-409 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowej lzby Iniyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicanie | opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznygm
weryfikowanym przy pomocy wainegos kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Bady Lubuskie] Okregowej lzby Indynierow Budownictwa.

Tgodne & arl. T8 Lo
§ 1. Do tachomania wlekironcra] foemy i wyilarcta ek oiwisderania wob w ponad deltrenicing i opalrians go
bwalilikamanym podpiim alekbianicinm.

§ 2. Cdwiad chani weli Hodone w larmie aliklranicemiy st adne & od e pisdum wak £l gt we farmie

* Warylikacjy poprawsedel danyeh w nisjirym falwisSpiniu meina sprawded fa pamocy numiiu wenglikscyjniege Fadwiaderisia na
slrani Polehie) iy inkniirow Sedewnctwa wees.piBoripl b bontablujge ey & bivrem wlidcime] Obrpiowa) Ehy Indysmaide
Budamniclwi.



OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdline

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-techniczny wymiany posadzki pomieszczen
kuchni dla budynku zaktadu karnego zlokalizowanego w Nowogrodzie Bobrzanskim, ul. Krzywaniec.

2. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia programowe ze zleceniodawcg;

e Wizja lokalna obiektu i pomiary inwentaryzacyjne.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami;

o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami;

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
zmianami;

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650
Z pozn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
z pozniejszymi zmianami,

e Dokumentacja archiwalna:
Nazwa projektu: Projekt budowlany remontu kuchni
Jednostka projektowa: WOJEWODZKIE BIURO PROJEKTOW W POZANANIU S.C.
Projektant: mgr inz. arch. Michat Nowakowski 46/P/98
Nazwa projektu: Projekt budowlany technologii kuchni
Jednostka projektowa: WOJEWODZKIE BIURO PROJEKTOW W POZANANIU S.C.
Projektant: mgr inz. Adam Rzgdkowski

3. Zalozenia projektowe

3.1. Lokalizacja obiektu budowlanego
Konstrukcja objeta opracowaniem zlokalizowana jest w Nowogrodzie Bobrzarhskim, ul. Krzywaniec.

3.2. Zakres zamierzenia budowlanego

Dokumentacja niniejszego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

o Wizje lokalng wraz z ogledzinami istniejgcych warstw wykornczeniowych;

e Przeprowadzenie pomiardw wraz z dokumentacjg fotograficzng;

e Opracowane opinii stanu technicznego istniejgcych warstw wykonczeniowych;

e Projekt wymiany posadzki pomieszczen kuchni na system posadzkowy ptytkg ceramiczna.

Opracowanie dotyczy pomieszczen: 01 - ekspedycja positkdw, 02 - magazyn pojemnikéw brudnych,
03 - zmywalnia pojemnikow i termoséw, 04 - magazyn pojemnikéw czystych, 05 - kuchnia dietetyczna,
06 - kuchnia wtasciwa, 07 kuchnia zimna, 13 - pomieszczenie obrébki wstepnej warzyw,

3.3. Opis istniejacych rozwigzan

Wykonczenie posadzek w poziomie parteru: plytki gresowe o wymiarach 30x30 cm na kleju
wodoodpornym. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng zastosowana pozioma izolacja posadzek to
2x folia izolacyjna. W pomieszczeniach posiadajgcych kratki $ciekowe uzupetniono izolacje systemem
firmy SCHOMBURG, a koryta uszczelniono przy uzyciu ASOFLEX-S2M wraz z zaprawg epoksydowg
ASODUR-EMB. Pod posadzki wykonano wylewki betonowe z dodatkiem plastyfikatora ASOLIN-K
i izolacjg wodng srodkiem AQAFIN-2K.



3.4. Dokumenty odniesienia:

4.

PN-EN 1990 ,Podstawy projektowania konstrukgji”

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2 Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogoélne. Obcigzenie sniegiem
PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdine. Oddziatywania wiatru
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

Ocena stanu technicznego istniejacych warstw wykonczeniowych posadzki

4.1. Wizja lokalna wraz z ogledzinami istniejagcych warstw wykonczeniowych

Po wykonaniu wiercenia w celu uzyskania przekroju przegrody stropowej stwierdzono

wystepowanie warstwy podktadowej o grubosci £9cm.

|

Ll ~.<.ll!NII‘ '

Rys. 1 Wycinek warstw stropowych pod kuchnig

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono liczne odspojenia warstwy wykohczeniowej z ptytek

gresowych oraz nieszczelnos¢ izolacji poziomych.

Rys. 2 Stan warstwy wykonczeniowej

10



4.2. Ocena stanu technicznego oraz zalecenia ogélne

UWAGA: Proponowane rozwigzania systemowe lub sugerowane materialy budowlane stanowig
podstawe do doboru przez wykonawce rozwigzania o rownowaznych wiasciwosciach. Oferta
wykonawcy powinna zosta¢ skonstruowana w taki sposéb, aby zamawiajacy byt w stanie oceni¢, ze
proponowane réwnowazniki spetniajg wymagania projektu i bedg nalezycie spetniaty cel opracowania.
Z powyzszej dokumentacji fotograficznej wynika, ze stan warstw wykonczeniowych nalezy
zakwalifikowaé jako zty, szczegdlnie w obszarach gdzie doszto do odspojenia wierzchniej warstwy
wykonczeniowej oraz tam gdzie brak szczelno$ci izolacji zastosowanych pomiedzy warstwami
przegrody stropowe;j.

Zalecenia ogdlne:

Sku¢ wierzchnig warstwe wykohczeniowg we wszystkich pomieszczeniach objetych
opracowaniem, usung¢ pozostatosci kleju.

Dokona¢ oceny stanu wylewki betonowej:

W obszarach wystepowania zawilgocenia posadzki, warstwe jastrychu nalezy sku¢ do
poziomu piyty stropowej, odtworzy¢ izolacje wraz z nowg warstwg podkiadowg. Warstwy
wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci opisujgcej system posadzkowy. Styk
nowej posadzki z istniejgcg potgczy¢ poprzez zszycie (Wykonac¢ w poprzek styku naciecia w
istniejgcej posadce o szerokosci ok. 10 mm na ok. 1,5 cm gtebokosci, rozmieszczone co 25
cm. Odpyli¢ wykonane szczeliny. W nacieciach umiesci¢ stalowe prety lub specjalne taczniki
do klamrowania uszkodzen.).

W przypadku wystepowania peknie¢ konstrukcyjnych suchej posadzki przechodzgcych przez
calg grubos¢ istniejgcej warstwy podkiadowej nalezy dokonaé naprawy poprzez zszycie
jastrychu (Poszerzy¢ pekniecia i wykonac tarczg poprzeczne naciecia co 15 - 30 cm tak aby
plynna masa mogta spenetrowac szczeline na co najmniej 2/3 grubosci jastrychu. Odkurzy¢
i wtozy¢ klamry lub prety do jastrychéw. Ewentualne czesci metalowe muszg by¢ odrdzewione
i odtluszczone. Przy realizacji niewielkich napraw podtoze musi by¢ mocne, bez Srodkéw
antyadhezyjnych i czeéci luznych, czyste, suche, szorstkie i mozliwie wypiaskowane. Nanosic
Kerarep Eco na suche powierzchnie. Kerarep Eco, ptynny i o niskiej lepkosci, nanosi sie
bezposrednio na beton lub metal jako jedno rozwigzanie do klejenia rys, peknie¢ i dziur.
Wspomagaé wplywanie pacg metalowg i ewentualnie dolewa¢ zywice do catkowitego
wypefmnienia. Jesli przewidziane jest naktadanie kolejnych warstw zapraw, na swiezym
Kerarep Eco wykonac¢ posypke z piasku kwarcowego. Nadmiar piasku usungc¢ przed dalszymi
aplikacjami)

W przypadku wystepowania peknie¢ powierzchniowych suchej posadzki nalezy dokonac
naprawy poprzez wypetnienie ich zywicg (pogtebi¢ pekniecia w ksztalt klina na catej ich
dtugosci. Odkurzy¢ powstate szczeliny, aby pozby¢ sie pytu i resztek betonu. Wypetni¢ bruzde
zywicg, np. Kerarep Eco, za pomocg szpachelki. Wyréwnac¢ powierzchnie do poziomu
podkiadu podtogowego. Obsypaé swiezg zywice piaskiem kwarcowym. Poczekaé az materiat
zaschnie i usung¢ nadmiar piasku odkurzaczem.).

W obszarach wystepowania zawilgocenia posadzki oraz wystepowania pekniec
konstrukcyjnych nalezy dokona¢ oceny wptywu ww. czynnikdw na konstrukcje ptyty stropowej
zgodnie z zaleceniami opisanymi w Projekcie technicznym wzmochnienia stropu.

Punktowe odwodnienia zlokalizowane przy kranach spustowych urzadzen gastronomicznych
nalezy zmieni¢ na liniowe kanat rynnowe lub kanaly kuchenne w systemie do pomieszczeh
przeznaczonych do obrobki zywnosci np. kanaty ATT Sp. z o0.0. Dlugos¢ kanatéw na catg
szerokos¢ szeregu urzgdzen z odsadzkg 25 cm poza krawedz urzgdzenia. Maksymalna gtebokosé
kanatu 8 cm. Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczonej do uzytku
w branzy spozywczej takiej jak 1.4301 (AISI304). Zestawienie elementéw na rysunku PBT.001.

(o]

Zabudowa wpustow dwuczesciowych:

Montaz rozpoczynamy od osadzenia czesci dolnej wpustu w warstwach konstrukcyjnych
stropu. Czes$¢ dolna powinna byé osadzona w zagtebieniu 15-20 [mm] tak, aby zapewnic
odpowiedni sptyw skroplin z izolacji poziomej do wpustu.

Wykonujemy izolacje przeciwwilgociowg stropu i mocujemy jg pierscieniem dociskowym
czesci dolnej.

Nastepny etap to ustawienie i wypoziomowanie czesci gornej wpustu na zadanej rzedne;j.
Brzeg goéry wpustu powinien znajdowac sie 1-2 [mm] ponizej powierzchni posadzki.
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Po ustabilizowaniu czesci gérnej mozna przystgpi¢ do wykonania pozostatych warstw
posadzki.

Uzupetni¢ przestrzen betonem

Przy betonowaniu nie mozna dopusci¢ do zawezenia $wiatta gory wpustu, nalezy réwniez
pamieta¢ o doktadnym wypetnieniu masg betonowg miejsc trudno dostepnych.

Zabudowa kanatéw odwadniajgcych:

Przystepujac do prac montazowych konieczne jest sprawdzenie ilosci elementéw podanych
w dokumentach dostawy i poréwnanie ich z dostarczonym towarem. Wszelkie rdznice
nalezy niezwtocznie zgtasza¢ do dostawcy/producenta.

Nalezy sprawdzi¢ srednice i rodzaj rur kanalizacyjnych (PVC, HDPE, PP,PE, stal
nierdzewna, kamionka, zeliwo, itp.). Sprawdzeniu podlegajg takze zlgcza kroccéw
odptywowych w kanatach z instalacjg podposadzkowg (kielich, mufa, obejma, itp.)

Aby zoptymalizowa¢ koszty transportu, ruszty, syfony i kosze osadcze mogg byc¢
dostarczane jako wstepnie zamontowane w kanatach. W takim przypadku przed
rozpoczeciem montazu nalezy zdjg¢ ruszty z kanatdw i przechowac je oddzielnie, aby
unikng¢ uszkodzen. Nalezy je zamontowac, po dokonaniu montazu, wykonaniu posadzki
i usunieciu wszystkich zabrudzen powstatych w tym procesie.

Nalezy zweryfikowa¢ rozstaw pomiedzy odptywami w kanatach, a wejsciami do
kanalizacyjnymi. W przypadku kanatow, ktére majg dwa lub wiecej odptywow, upewnic sie,
ze zmierzona odlegtos¢ miedzy odptywami odpowiada wymiarom podanym na rysunkach
producenta

Przed zainstalowaniem kanatu nalezy skreci¢ wszystkie sekcje zgodnie z rysunkiem
montazowym, zawartym w dokumentacji producenta, aby zapewni¢ szczelnos¢ wszystkich
potgczen kotnierzowych. Podczas tgczenia odcinki kanatéw muszg znajdowaé sie na tym
samym poziomie. Nalezy upewni¢ sie, ze uszczelka znajduje sie miedzy
kryzami/kotnierzami. Nalezy umiesci¢ wszystkie sruby w otworach i najpierw lekko je
przykrec. Jesli wszystkie sSruby sg wstepnie skrecone mozna przykreé je z wigekszg sitg, tak
aby uszczelka byta docisnieta.

Montazu noézek poziomujgcych przeprowadzi¢ na ptycie stropowej. W kolejnym kroku
nalezy zamontowa¢ nézki poziomujgce w przeznaczonych do tego otworach. Konieczne
jest sprawdzenie poziomu montazu kanatu na rysunkach, a nastepnie zamocowanie nézek
poziomujgcych tak aby znajdowaty sie w pozycji pozwalajgcej na osiggniecie wymaganej
rzednej gory kanatu.

Po zmontowaniu wszystkich czesci, kanat nalezy odwréci¢ do wtasciwej pozycji i przenie$¢
jak najblizej miejsca instalacji. Wymagana jest ostroznos¢, a kazdy odcinek kanatu powinien
by¢ przenoszony przez min. 2 osoby. Kazdy kotnierz przytgczeniowy powinien by¢ trzymany
przez jedng osobe, aby unikng¢ naprezenia i mechanicznego uszkodzenia. Nalezy umiescic
kanat w docelowym miejscu postepujgc zgodnie z wytycznymi projektowymi i montazowymi.
Wymagane jest umieszczenie dopasowanej ptyty osb w miejsce rusztu w kanale. W ten
sposdb zabezpieczymy kanat przed zabrudzeniem wnetrza i deformacjg podczas
betonowania. Zamiennie mozna zastosowac rozpérki w postaci drewnianych klockéw,
a jako zabezpieczenie przed zabrudzeniem mozna zastosowaé np. styrodur.

Po umieszczeniu kro¢ca kanatu w kielichu rury kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ szczelno$é
potgczenia.

Po umieszczeniu kanatu na posadzce stopki regulacyjne trzeba zakotwi¢ do poditoza
betonowego.

Kanat musi by¢ zamontowany liniowo na wymaganej rzednej. Regulacje mozna wykonaé
przy pomocy nakretek w nézkach poziomujgcych. Dla zapewnienia swobodnego
odprowadzenia $ciekoéw kanat jest zawsze umieszczony ponizej poziomu posadzki, zgodnie
ze specyfikacjg projektowg. Zalecane jest uzycie niwelatora laserowego lub optycznego.
Wskazane jest sprawdzanie rzednej korytka na obu krawedziach minimum co 50 cm.

Kolejny etap to rozprowadzenie betonu wokét nozek poziomujgcych i elementéw
kotwigcych - do wymaganego poziomu zgodnie z projektem. - Nalezy uwazaé, aby beton
nie dostat sie do wnetrza kanatu. - Nalezy dopilnowa¢, zeby beton byt podawany bardzo
powoli z obu stron, tak aby zakotwiony kanat nie zmienit swojego potozenia. - Bardzo
wazne: upewnij sie, ze beton wypetnia przestrzeh pod krawedziami kanatéw.
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o Wykonaj warstwe wierzchnig posadzki z ptytek ceramicznych na kleju.

Wpusty punktowe nalezy zmieni¢ na nowe w systemie do pomieszczeh przeznaczonych do
obrébki zywnosci np. wpusty profesjonalne ATT Sp. z 0.0.. Wszystkie elementy wykonane ze stali
nierdzewnej przeznaczonej do uzytku w branzy spozywczej takiej jak 1.4301 (AISI304).
Zestawienie elementéw na rysunku PBT.001.

Sku¢ warstwy wykonczeniowe cokotdw do materiatlu konstrukcyjnego $ciany i przygotowacd
powierzchnie do uktadania wyoblen z ptytki ceramiczne;.

Podejscia i przewody pod poszczegdlne urzgdzenia sanitarne nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc
w czasie przeptywu przez nie wody. W przypadku stwierdzenia skorodowanych rur lub ksztattek
instalacyjnych; uszkodzenia mechanicznego spowodowanego przez uzytkownikow obiektu;

uszkodzenia uszczelek w ksztattkach potgczeniowych nalezy dokonaé wymiany ww. uszkodzonych
elementow sieci.

Projekt wymiany posadzki pomieszczen kuchni na system posadzki
ceramicznej

5.1. Dane techniczne poszczegdlnych elementéw warstw posadzkowych

UWAGA: Proponowane rozwigzania systemowe lub sugerowane materiaty budowlane stanowig

podstawe do doboru przez wykonawce rozwigzania o rownowaznych wiasciwosciach. Oferta
wykonawcy powinna zosta¢ skonstruowana w taki sposéb, aby zamawiajgcy byt w stanie oceni¢, ze
proponowane rownowazniki spetniajg wymagania projektu i bedg nalezycie spetniaty cel opracowania.
Warstwy wykonczenia stropu dla systemu z ptytki ceramicznej i gresowe;:

Po odkuciu mokrego lub stabego jastrychu do poziomu ptyty stropowej nalezy zastosowacd
hydroizolacje mineralng np. Stauber FLEX D2.

Utozy¢ dwie warstwy folii PE 0,3 mm.

Uzupetnienie jastrychu wykonan¢é z tzw miksokreta zastosowaé spoiwo np. weber.floor
FIBROCEM, w celu zapewnienia odpowiednich parametréw pod wykonczenie posadzki ceramika.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzki z ptytki ceramicznej / gresowej nalezy naprawic
ewentualne spekania i zarysowania podtoza jastrychowego przy uzyciu srodka epoksydowego do
spajania jastrychéw i betonéw np. KERAREP ECO.

Wyréwnanie podtoza stosujgc tiksotropowe zaprawy do wysoce wytrzymatego niwelowania
nieréwnosci np. KERALEVEL ECO LR.

Przed utozeniem oktadziny ceramicznej, na wyréwnanej powierzchni wykonaé uszczelnienie
podioza stosujgc membrany oraz tasmy wodoszczelne np. AQUASTOP FLEX oraz AQUASTOP
120.

Na wyréwnang i szczelng powierzchnie ukladaé system z plytek ceramicznych/gresowych (ptytki
gresowe TAURUS INDUSTRIAL) na kleju mineralnym np. BIOFLEX lub KERAKOLL H40 LIMITS.
Dla uzyskania maksymalnej przyczepnosci nanies¢ takg warstwe kleju, ktéra zapewni catkowite
pokrycie. W przypadku ptyt wielkoformatowych, ptytek prostokgtnych o boku > 60 cm oraz ptytek
pocienionych moze zaistnie¢ potrzeba naniesienia kleju réwniez bezposrednio na ich rewersie.
Podczas uktadania ptytek na posadzce nalezy pamieta¢ o wykonaniu cokotéw na styku posadzki
ze sScianami/stupami. W obszarach komunikacji stosowac¢ ptytki ceramicznej o charakterystyce
antyposlizgowe;j.

Po ufozeniu ceramiki na posadzce szczeliny miedzy ptytkami wypetniaC przy uzyciu
hipoalergicznych spoiw zywicznych na bazie wody do plamoodpornego i nieprzepuszczalnego
fugowania np. fugi FUGALITE BIO

Koncowym etapem jest uszczelnienie dylatacji oraz potgczen stosujgc octanowe uszczelniacze
silikonowe o podwyzszonej elastycznosci oraz odporne na plesn np. FUGABELLA ECO
SILICONE.

Cokoty na styku sciany i stupéw z posadzkg w systemie plytki ceramicznej i gresowe;j:

Powierzchnie Sciany/stupa wyréwnac, a nastepnie wykonac¢ hydroizolacje mineralng.

Cokot na scianie/stupie wykonaé na wysokos¢ ok. 15cm ponad posadzke. Stosowaé ceramiczne
cokoty systemowe wyoblone np. TAURUS GRANIT Nordic 20x7 lub TAURUS GRANIT Tunis 20x7
na kleju mineralnym wskazanym powyze;.
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Dylatacje miedzy ptytkami/cokotami nalezy wypetni¢ fugami oraz uszczelni¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi powyzszym systemie posadzkowym z ptytki ceramicznej / gresowej.

Zamiennym rozwigzaniem cokotéw jest zastosowanie systemowych listew przysciennych wykonanych
ze stali nierdzewnej przeznaczonych do uzytku w branzy spozywczej. Przy stosowaniu systemowego
rozwigzania nalezy zapewni¢ szczelnos¢ styku warstwy zamykajgce oktadzine ptytki ceramicznej ze
§ciang. Uszczelnienie zapewni¢ na styku posadzki z materialem konstrukcyjnym $ciany. Wypetnianie
stykdw i potgczen systemowych listew wytgcznie masa do potgczen majgcych kontakt z zywnoscia.

6.

Uwagi
Prace przewidziane w opracowaniu bedg wykonywane na czynnym obiekcie. Roboty nalezy
wykonywaé dwuetapowo umozliwiajgc ciggtg prace kuchni.

Wykonanie prac rozbiérkowych wierzchniej warstwy wykonczenia stropu (ptytek oraz kleju) oraz
zwigzane z tym prace porzadkowe po stronie zamawiajgcego, pod nadzorem generalnego
wykonawcy rob6t budowlanych.

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Sobina
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