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CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV: 45231000-5 Przytacza wodne i kanalizacyjne



Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziatu 2024-05-15
Ratunkowego SP ZOZ w Kedzierzynie Kozlu ul.
24 Kwietnia 5 47-200 Kedzierzyn KozZle...

Spis dziatlow przedmiaru roboét
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Nazwa dziatu robot

INSTALACJA WENTYLACJI

DEMONTAZE

-

Demontaze bez dewastaciji: centrale, nawilzacze, kanaty, nawiewniki, wywiewniki

URZADZENIA

Centrala wentylacyjna N1W1 higieniczna wyk. zewnetrzne, Vn=4860 m3/h, dp=900 Pa, Vw=4160 m3/h, dp=400 Pa wg karty doboru - dostawa

Centrala wentylacyjna N2W2 higieniczna wyk. zewnetrzne, Vn=4100 m3/h, dp=900 Pa, Vw=3440 m3/h, dp=400 Pa wg karty doboru - dostawa

Analogia - Montaz central N1W1, N2W2

Automatyka dla uktadu N1W1 wraz z okablowaniem

Automatyka dla uktadu N2W2 wraz z okablowaniem

Nawilzacz parowy rezystancyjny o wydajnosci pary G=50 kg/h w obudowie mrozoodpornej wraz z catym osprzetem
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Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o srednicach otworéw ssgcych do 400 mm i masie do 90 kg -
wentylator kanatowy Wm, Wc1, Wc2 z regulatorami; fi 160 mm

-
B
®

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o srednicach otworéw ssgcych do 400 mm i masie do 90 kg -
wentylator kanatowy Wi, Wc_iz z regulatorami; fi 125 mm
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Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o Srednicach otworéw ssgcych do 400 mm i masie do 90 kg -
wentylatory kanatowe Wu z regulatorem, fi 100 mm

Nagrzewnica elektryczna kanatowa prostokatna, 400x250 mm, moc Q= 4 kW wraz z regulatorem

Nagrzewnica elektryczna kanatowa prostokatna, 400x300 mm, moc Q= 2 kW wraz z regulatorem

alala
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Nagrzewnica elektryczna kanatowa okragta, fi 125 mm, moc Q= 0,3 kW wraz z regulatorem

PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 200'mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315 mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1000°'mm, ocynkowane

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1400°'mm, ocynkowane

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwéd przewodu do 1800 mm, ocynkowane

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 4400°'mm, ocynkowane
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Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 4400'mm, ocynkowane; klasa szczelnosci
B

Przewody elastyczne ttumigce, fi 100 mm

Przewody elastyczne ttumigce, fi 125 mm

Przewody elastyczne ttumigce, fi 160 mm

Przewody elastyczne ttumigce, fi 200 mm
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Przewody elastyczne ttumigce, fi 250 mm

IZOLACJE

Analogia - Izolacja wetng mineralng zbrojong folig aluminiowg, samoprzylepna, grubo$¢ 30 mm

Kalkulacja wtasna - Ptaszcz z blachy ocynkowanej wraz z izolacjg z wetny gr 80 mm
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Kalkulacja wtasna - Ptaszcz z blachy ocynkowanej wraz z izolacjg z wetny gr 40 mm

UZBROJENIE WENTYLACYJNE

Analogia - Rewizje do przewodoéw wentylacyjnych

Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ’A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 2060°'mm - wykonanie warsztatowe

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 160'mm

Cokot dachowy izolowany pod podstawy dachowe dla uktadéw NW1 i N2W2

Cokot dachowy izolowany pod podstawy dachowe typu B/Il dla uktadéw Wc1, Wi, Wc_iz

Cokot dachowy izolowany pod podstawy dachowe typu B/ll dla uktadu Wm

Wyrzutnie $cienne kotowe, o $rednicy do 315'mm, wyrzutnie typ C

Wyrzutnie $cienne prostokgtne, typ'A, o obwodach do 3260°'mm, wyrzutnie

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o Srednicy 125 mm

Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy 160 mm

Anemostaty kwadratowe, typ'E, w ptycie 600x600 mm ze skrzynka rozprezng

Anemostaty kwadratowe, typ'E, w ptycie 600x600 mm ze skrzynka rozprezng (wymiana istniejgcych)

Analogia- Nawiewnik 600x600 mm z filtrem H13 + SRb fi 250 (wymiana istniejacych dla wydajnosci 400-560 m3/h)

Analogia- Nawiewnik 600x600 mm z filtrem H13 + SRb fi 200 (wymiana istniejgcych dla wydajnosi 100-170 m3/h)

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400°'mm (wymiana istniejgcych kratek higienicznych)

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000°'mm (wymiana istniejacych kratek higienicznych)

Anemostaty kotowe, typ'D, o srednicach do 160°'mm (wymiana istniejacych)

Zawor wentylacyjny fi 100 mm
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Zawor wentylacyjny fi 125 mm

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
|| 00| | 0| | 0| e 0 | 0 | 0 | 0 | O | | | | 0 0 0 0 20

o

Zawor wentylacyjny fi 160 mm
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5. Zawor wentylacyjny fi 200 mm

1.5.22 |Analogia - Zawor p.poz. fi 125, np. ZIPP fi 125 mm

1.5.23 |Analogia - Kréciec osiatkowany fi 100 mm

1.5.24 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddéw o srednicach 100 mm

1.5.25 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddéw o $rednicach 125 mm

1.5.26 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddéw o srednicach 160 mm

1.5.27 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddéw o $rednicach 200 mm

1.5.28 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o srednicach 250 mm

1.5.29 |Nawietrzak okienny o wydajnosci min. 40 m3/h

1.6 KLAPY P.POZ.

1.6.1 |Klapa przeciwpozarowa okragta z sitownikami 24VDC, ze sprezynami powrotnymi, z krancéwkami; fi 100 mm
1.6.2 | Klapa przeciwpozarowa okragta z siftownikami 24VDC, ze sprezynami powrotnymi, z kraricéwkami; fi 125 mm
1.6.3 |Klapa przeciwpozarowa okragta z sitownikami 24VDC, ze sprezynami powrotnymi, z krancéwkami; fi 160 mm
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Klapa przeciwpozarowa okragta z sitownikami 24VDC, ze sprezynami powrotnymi, z krancéwkami, obwéd do 2400 mm

URUCHOMIENIE, REGULACJA INSTALACJI, INNE

Whiecie instalacji wentylacji do SAP

Konstrukcja wsporcza pod kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu i po elewacji

Czyszczenie i dezynfekcja przewodow wentylacyjnych

Rozbidrka i odtworzenie sufitéw podwieszanych

NININININN
DB WN—

Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji

INSTALACJA KLIMATYZACJI

-

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA - system VRF

NN alalalalala

-
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Dostawa - Uktad klimatyzacyjny VRF o mocy chtodniczej Q=28 kW, jednostki wewnetrzne $cienne 3 kpl, jednostki wewnetrzne kasetonowe 8
kpl, trojniki, sterowniki Scienne; wg karty doboru

2.1.2 |Analogia - montaz jednostki zewnetrznej

2.1.3 |Analogia - montaz jednostek wewnetrznych

2.1.4 |Analogia - montaz tréjnikow

2.1.5 |Montaz sterownika $ciennego

2.1.6 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°'MPa, Fi 6’'mm - Rura chtodnicza Cu 6,35 mm w otulinie

2.1.7 |Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi’10°'mm - Rura chtodnicza Cu 9,52 mm w otulinie
2.1.8 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi'12'mm - Rura chtodnicza Cu 12,70 mm w otulinie
2.1.9 |Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi’15°'mm - Rura chtodnicza Cu 15,88 mm w otulinie
2.1.10 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi'18'mm - Rura chtodnicza Cu 19,05 mm w otulinie
2.1.11 |Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°'MPa, Fi 22-25'mm - Rura chtodnicza Cu 22,22 mm w otulinie
2.1.12 |Zawory i kurki tgczone z instalacjg przez spawanie - instalacja obiegu amoniaku, $rednica zaworu 10 mm, masa 0,9 kg; fi 1/4
2.1.13 |Zawory i kurki fgczone z instalacjg przez spawanie - instalacja obiegu amoniaku, srednica zaworu 10 mm, masa 0,9 kg; fi 3/8"
2.1.14 |Zawory i kurki tgczone z instalacjg przez spawanie - instalacja obiegu amoniaku, $rednica zaworu 15 mm, masa 0,9 kg; fi 1/2"
2.1.15 |Przejscia p.poz. dla rur miedzianych

2.2 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA - klimatyzator typu split, pom. UPS

2.2.1 |Dostawa - Klimatyzatory split $cienny Qch=7,1 kW do pracy catorocznej

2.2.2 |Analogia - montaz jednostki zewnetrznej

2.2.3 | Analogia - montaz jednostek wewnetrznych

2.2.4 |Montaz sterownika $ciennego

2.2.5 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi’10'mm - Rura chtodnicza Cu 9,52 mm w otulinie
2.2.6 |Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi’15°'mm - Rura chtodnicza Cu 15,88 mm w otulinie
23 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.3.1 |Interfejs pod BMS

2.3.2 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m - komunikacja
2.3.3 |Korytka przykrecane do gotowych otworéw, szeroko$¢ do 100 mm

2.3.4 |Pomiary rezystancji okablowania i impedancja petli zwarcia

24 KONSTRUKCJE

2.4.1 |Konstrukcja wsporcza pod jednostki zewnetrzne

25 PROBY | URUCHOMIENIA

2.5.1 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych

2.5.2 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw

2.5.3 |Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym, wydajnosc¢ 0,5 tys. kcal/h
2.5.4 |Uruchomienie uktadu VRF

2.5.5 |Uruchomienie klimatyzatora typu split

3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 DEMONTAZE

3.1.1 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego GP-2 i GP-4

3.1.2 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki, Fi'15-20'mm

3.1.3 |Demontaz rur przytgcznych do grzejnikéw, podtgczenie boczne, Fi'22'mm

3.1.4 |Utylizacja zdemontowanych elementow

3.2 GRZEJNIKI

3.2.1 | Grzejnik tazienkowy drabinkowy, szeroko$¢ L=400 mm, wysoko$¢ H=714 mm

3.2.2 | Grzejnik tazienkowy drabinkowy, szerokos¢ L=498 mm, wysoko$¢ H=714 mm

3.2.3 | Grzejnik tazienkowy drabinkowy, szeroko$¢ L=596 mm, wysoko$¢ H=1134 mm

3.2.4 |Grzejnik stalowy pltytowy higieniczny z gtadkg ptyta przednig, typ 10, wysoko$¢ H=600 mm, dlugos¢ L=400 mm
3.2.5 |Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptytg przednig, typ 10, wysokosé¢ H=600 mm, dtugo$¢ L=500 mm
3.2.6 | Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadkg ptyta przednig, typ 10, wysoko$¢ H=600 mm, dlugo$¢ L=900 mm
3.2.7 | Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptytg przednig, typ 20, wysokosé¢ H=600 mm, dtugo$¢ L=400 mm
3.2.8 |Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadkg ptyta przednig, typ 20, wysoko$¢ H=600 mm, dlugos¢ L=500 mm
3.2.9 |Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptytg przednig, typ 20, wysokos¢ H=600 mm, dtugo$¢ L=600 mm
3.2.10 | Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadkg ptyta przednig, typ 20, wysoko$¢ H=600 mm, dlugo$¢ L=800 mm
3.2.11 |Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptytg przednig, typ 20, wysokos¢ H=600 mm, dtugo$¢ L=900 mm
3.2.12 | Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptyta przednig, typ 30, wysoko$s¢ H=600 mm, dlugos¢ L=900 mm
3.3 KURTYNY

3.3.1  |Analogia. Kurtyna powietrzna elektryczna L=2,0 m

34 ARMATURA

3.4.1 | Zawdr termostatyczny kgtowy z nastawg wstepng DN15

3.4.2 |Zawdr odcinajacy katowy z nastawg wstepng, z mozliwoscig spustu wody DN15

3.4.3 |Analogia. Zestaw przytagczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych z glowica termostatyczng

3.4.4 |Gtlowica termostatyczna

3.4.5 |Grzatka elektrycna 300W do grzejnika tazienkowego

3.4.6 | Zawor kulowy odcinajgcy DN15

3.4.7 |Zawdr kulowy odcinajacy DN20

35 RUROCIAGI

3.5.1 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT fgczonych przez zaciskanie na $cianach budynkéw niemieszkalnych, Fi zew. 16x2,0 mm
3.5.2 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT fgczonych przez zaciskanie na $cianach budynkéw niemieszkalnych, Fi zew. 20x2,0 mm
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3.5.3 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych przez zaciskanie na $cianach budynkéw niemieszkalnych, Fi zew. 25x2,5 mm

3.6 IZOLACJA

3.6.1 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej NRO, izolacja 20'mm, rurocigg Fi 16 'mm

3.6.2 |lzolacja rurociggdw otulinami z pianki polietylenowej NRO, izolacja 20°'mm, rurocigg Fi 20'mm

3.6.3 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej NRO, izolacja 20'mm, rurocigg Fi 25'mm

3.7 URUCHOMIENIA

3.7.1 | Ptukanie instalaciji c.o.

3.7.2 | Proéby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych

3.7.3 | Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza (pulsacyjna)

3.7.4 |Analogia. Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. z dokonaniem regulacji

3.8 ROBOTY DODATKOWE

3.8.1  |Analogia. Przej$cia ppoz przez przegrody

3.8.2 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly

3.8.3 | Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty

3.8.4 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023 ' m2

3.8.5 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, Zzwirobetonem, przekréj do 0,015°'m2

3.8.6 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly

4 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

4.1 ARMATURA

N
N
N

Analogia. Wymiennik ciepla woda/glikol ptytowy lutowany, moc Q= 76 kW, w izolaciji

Analogia. Pompa obiegowa przeptyw V=3,56 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia H=60 kPa

Naczynia wzbiorcze przeponowe, pojemnos¢ 35°'dm3

Zawor bezpieczenstwa DN 15, ci$nienie otwarcia 3,0 bar

Analogia. Zawdr regulacyjno-pomiarowy DN40

Zawor odcinajgcy DN50

Zawor odcinajgcy DN25

Analogia. Filtr siatkowy DN50

2
3
4
5
.6 |Analogia. Zawor zwrotny DN50
7
8
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1

: 0 |Analogia. Filtr siatkowy DN25

4.1.11 |Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinajgcym DN15

4.1.12 |Zawodr kulowy ze spustem wody DN15

4.1.13 | Zbiornik glikolu - patelopojemnik 300 |

4.2 RUROCIAGI

4.2.1 |Analogia. Rurociagi z rur stalowych (stal weglowa) fgczonych przez zaprasowywanie na $cianach budynkéw niemieszkalnych, ocynk zewnetrzny,
Fi zew. 54x1,5 mm

4.2.2 |Analogia. Rurociagi z rur stalowych (stal weglowa) fgczonych przez zaprasowywanie na $cianach budynkéw niemieszkalnych, ocynk zewnetrzny,
Fizew. 42x1,5 mm

4.3 IZOLACJA

4.3.1 | Analogia. Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej NRO, izolacja 50'mm, rurocigg Fi 54'mm

4.3.2 | Analogia. Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej NRO, izolacja 40°'mm, rurociag Fi 42'mm

44 PODLACZENIE CENTRALI N1W1

4.4.1 |Zawodr odcinajgcy DN40

4.4.2 |Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinajgcym DN15

4.4.3 |Analogia. Zawér tréjdrogowy DN20 kvs=4,0 wraz z siownikiem 24 V (0-10 V)

4.4.4 | Zawor kulowy ze spustem wody DN15

4.4.5 |Analogia. Zawor regulacyjno-pomiarowy DN32

4.4.6 | Analogia. Filtr siatkowy DN40

4.4.7 |Termometr bimetaliczny tarczowy fi 100 zakres 0-120 st C

4.4.8 |Manometr tarczowy fi 100 zakres 0-4 bar z kurkiem manometrycznym

4.5 PODLACZENIE CENTRALI N2w2

4.5.1 |Zawodr odcinajgcy DN40

4.5.2 |Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinajgcym DN15

4.5.3 |Analogia. Zawér tréjdrogowy DN20 kvs=4,0 wraz z siownikiem 24 V (0-10 V)

4.5.4 | Zawor kulowy ze spustem wody DN15

4.5.5 |Analogia. Zawor regulacyjno-pomiarowy DN32

4.5.6  |Analogia. Filtr siatkowy DN40

4.5.7 |Termometr bimetaliczny tarczowy fi 100 zakres 0-120 st C

4.5.8 |Manometr tarczowy fi 100 zakres 0-4 bar z kurkiem manometrycznym

4.6 URUCHOMIENIA

4.6.1 |Analogia. Ptukanie instalac;ji c.t.

4.6.2 | Analogia. Préby szczelnosci instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa

4.6.3 |Czynnik chtodniczy - glikol etylenowy 35 %

4.6.4 |Analogia. Sprawdzenie dziatania instalacji c.t. z dokonaniem regulacji

4.7 ROBOTY DODATKOWE

4.7.1 |Analogia. Cokot dachowy w wykonaniu warsztatowym

4.7.2 |Podpory dachowe

4.7.3 |Analogia. Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55'mm, armatura

4.7.4 |Analogia. Przej$cia ppoz przez przegrody

4.7.5 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly

4.7.6 |Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu zelbetowa, grubos$¢ stropu do 100 mm

5 INSTALACJA WODY LODOWEJ

5.1 ARMATURA

5.1.1 |Analogia. Zawor odcinajgcy DN8O

52 |RUROCIAGI

5.2.1 |Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'90'mm; PN10 PP90x8,2 mm

5.2.2 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi’75'mm; PN10 PP75x6,8 mm

5.3 IZOLACJA

5.3.1 | Analogia. |zolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi NRO, izolacja 40 mm, rurocigg Fi 90 mm
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5.3.2 | Analogia. |zolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi NRO, izolacja 50 mm, rurocigg Fi 90 mm

5.3.3 |Analogia. Izolacja rurociggédw matami kauczukowymi, izolacja 32'mm, rurocigg 90 mm

5.3.4 |Analogia. |Izolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi NRO, izolacja 50 mm, rurocigg Fi 75 mm

5.3.5 |Analogia. Izolacja rurociggéw matami kauczukowymi, izolacja 25 'mm, rurocigg 75 mm

54 PODLACZENIE CENTRALI N1W1

5.4.1 |Zawor odcinajgcy DN65

5.4.2 |Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinajgcym DN15

5.4.3 |Analogia. Zawor tréjdrogowy DN25 kvs=10,0 wraz z sitownikiem 24 V (0-10 V)

5.4.4 |Zawor kulowy ze spustem wody DN15

5.4.5 |Analogia. Zawoér regulacyjno-pomiarowy DN50

5.4.6 |Analogia. Filtr siatkowy DN65

5.4.7 | Termometr bimetaliczny tarczowy fi 100 zakres 0-60 st C

5.4.8 |Manometr tarczowy fi 100 zakres 0-4 bar z kurkiem manometrycznym

5.5 PODLACZENIE CENTRALI N2w2

5.5.1 |Zawor odcinajgcy DN65

5.5.2 |Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinajgcym DN15

5.5.3 |Analogia. Zawor tréjdrogowy DN25 kvs=6,3 wraz z sitownikiem 24 V (0-10 V)

5.5.4 |Zawdr kulowy ze spustem wody DN15

5.5.5 |Analogia. Zawoér regulacyjno-pomiarowy DN50

5.5.6 |Analogia. Filtr siatkowy DN65

5.5.7 |Termometr bimetaliczny tarczowy fi 100 zakres 0-60 st C

5.5.8 |Manometr tarczowy fi 100 zakres 0-4 bar z kurkiem manometrycznym

5.6 URUCHOMIENIA

5.6.1 | Spuszczenie czynnika z instalacji wody lodowej

5.6.2 |Ptukanie instalacji wody lodowej

5.6.3 |Proba szczelnosci instalacji wody lodowej

5.6.4 | Czynnik chtodniczy - glikol etylenowy 35 %

5.6.5 |Uruchomienie i regulacja instalacji wody lodowej

5.7 ROBOTY DODATKOWE

5.7.1 | Analogia. Cokét dachowy w wykonaniu warsztatowym

5.7.2 |Podpory dachowe

5.7.3 |Analogia. Plaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55'mm, armatura

5.7.4 | Analogia. Przej$cia ppoz przez przegrody

5.7.5 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly

5.7.6 | Przebicie otwordw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu zelbetowa, grubo$¢ stropu do 100 mm

6 INSTALACJA WODY BYTOWEJ

RUROCIAGI - WODA ZIMNA

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'’40°'mm; PP Stabi 40x3,7 mm

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'32’mm; PP Stabi 32x2,9 mm

Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi’20°'mm; PP Stabi 20x1,9 mm

1
2
.3 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach, Fi'25'mm; PP Stabi 25x2,3 mm
4
5

Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym, Fi_zew. 20'mm

6.2 IZOLACJA - WODA ZIMNA

6.2.1 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 13 'mm, rurocigg Fi 40'mm

6.2.2 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 13"'mm, rurocigg Fi 32°'mm

6.2.3 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 13 'mm, rurocigg Fi 25'mm

6.2.4 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 9'mm, rurocigg Fi 20'mm

6.3 RUROCIAGI - WODA CIEPLA

6.3.1 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'32'mm; PP Stabi szkio 32x4,4 mm

6.3.2 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi’25’'mm; PP Stabi szkto 25x3,5 mm

6.3.3 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'20°'mm; PP Stabi szkio 20x2,8 mm

6.3.4 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi_zew. 20'mm

6.4 IZOLACJA - WODA CIEPLA

6.4.1 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 20°mm, rurocigg Fi 32°'mm

6.4.2 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 20 'mm, rurocigg Fi 25'mm

6.4.3 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 20°mm, rurocigg Fi 20'mm

6.5 RUROCIAGI - WODA CIEPLA CYRKULACJA

6.5.1 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'20°'mm; PP Stabi szkio 20x2,8 mm

6.6 IZOLACJA - WODA CIEPLA CYRKULACJA

6.6.1 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 20°'mm, rurocigg Fi 20°'mm

6.7 ARMATURA

6.7.1 | Analogia. Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’32

6.7.2 | Analogia. Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'25

6.7.3 | Analogia. Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’20

6.7.4 |Analogia. Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"15

6.7.5 |Analogia. Zawory réownowazy np. MTCV15A + modut dezynfekcyjny do zaworu rwnowaznego + termometr

6.7.6 |Analogia. Zawory katowe 1/2" x 3/8"

6.8 PROBY I INNE

6.8.1 |Przejscie p.poz.

6.8.2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych

6.8.3 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm

6.8.4 |Badanie jakosci wody

6:8.5 Kabel grzewczy

7 INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ

71 |RUROCIAGI

7.1.1 _|Rurociggi z PVC-U kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'160°’mm, sztywno$¢ obwodowa SN8
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7.1.2 |Rurociggi z PVC-U kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110°’mm, sztywno$¢ obwodowa SN8

7.1.3 |Rewizja ptytowa

7.2 ROBOTY DODATKOWE

7.2.1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm

7.2.2 | Wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm

7.2.3 |Podsypka piaskowa grub. 20 cm z dokladnym zageszczeniem w gotowym wykopie

7.2.4 |Obsypka rurociggéw i zasypanie wykopow piaskiem dowiezionym z doktadnym
zageszczeniem

7.2.5 |Zasypanie wykopdw

7.2.6 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro

7.2.7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubo$ci 25’ mm

7.2.8 |Proba szczelnosci instalacji kanalizacji podposadzkowej

8 INSTALACJA KANALIZACJI

8.1 DEMONTAZE

8.1.1 |Demontaz istniejgcych odbiornikéw i armatury sanitarnej

8.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA

8.2.1 |Rurociggi kanalizacyjna PPHT, tgczone metoda wciskowg, Fi 110°'mm

8.2.2 |Rurociagi kanalizacyjna PPHT, fgczone metoda wciskowa, Fi 75" mm

8.2.3 |Rurociggi kanalizacyjna PPHT, tgczone metodg wciskowg, Fi 50'mm

8.2.4 |Czyszczaki kanalizacyjne z PPHT fgczone metodg wciskowa, Fi 110°'mm

8.2.5 |Drzwiczki rewizyjne 200x250°'mm

8.2.6 |Analogia - Zawor napowietrzjgcy

8.2.7 |Analogia. Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP-HT, na wcisk, Fi'50'mm

8.2.8 |Analogia. Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP-HT, na wcisk, Fi'110'mm

8.3 PRZYBORY SANITARNE

8.3.1 |Elementy montazowe - stelaz do miski ustepowej

8.3.2 |Elementy montazowe - stelaz do WC wraz z uchwytami dla NPS

8.3.3 |Elementy montazowe - stelaz do umywalki

8.3.4 |Elementy montazowe - stelaz do umywalki dla NPS wraz z uchwytami dla NPS

8.3.5 |Elementy montazowe - stelaz do pisuaru

8.3.6 |Miska ustepowa wiszgca wraz z deskg sedesowg

8.3.7 |Miska ustepowa wiszgca z deskg sedesowg dla NPS

8.3.8 |Pisuary pojedyncze, z zaworem sptukujgcym

8.3.9 |Przyciski do sptuczek WC

8.3.10 |Przyciski do sptuczek WC dla NPS

8.3.11 |Pochwyt dla NPS staty

8.3.12 |Pochwyt dla NPS uchylny

8.3.13 |Umywalka ceramiczna z otworem na baterie i przelewem z pétpostumentem

8.3.14 |Umywalka ceramiczna dla NPS z otworem na baterie i przelewem

8.3.15 |Analogia - Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat

8.3.16 |Zlew ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat

8.3.17 |Kabina prysznicowa wraz z brodzikiem prysznicowym 900x900 mm

8.3.18 |Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego

8.3.19 |Syfon do zlewozmywaka/umywalki

8.3.20 |Syfony do brodzika ptaski

8.3.21 |Wpust podtogowy

8.3.22 |Bateria umywalkowa stojgca

8.3.23 |Bateria umywalkowa stojgca dla NPS

8.3.24 |Bateria zmywakowa stojaca

8.3.25 |Bateria natryskowa termostatyczna z zestawem natryskowym

8.4 INSTALCJA SKROPLIN

8.4.1 |Rurociagi z PVC tgczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32'mm

8.4.2 |Rurociagi z PVC faczone metodg klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm

8.4.3 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex A/C, izolacja 9'mm (E), rurociag Fi 28-48'mm

8.4.4 |Pompka skroplin

8.4.5 |Syfon antyzapachowy z kulkg

8.5 URUCHOMIENIA

8.5.1 |Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

8.6 ROBOTY DODATKOWE

8.6.1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly

8.6.2 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty

8.6.3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly

8.6.4 |Wzmocnienie ptytg OSB w miejscach zabudowy urzadzen

9 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

9.1 Roboty ziemne

Rozebranie nawierzchni, z tlucznia recznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii |1l

Obsypka - kanaty i obiekty z materiatéw sypkich wraz z zasypka - 20 cm ponad wierzch rury - kanalizacja sanitarna

9.1.1
9.1.2
9.1.3 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20°cm
9.14
9.1.5

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW, samochdd do 5°t

9.2 Roboty instalacyjne

9.2.1 | Analogia - Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"110 'mm, sztywno$¢ obwodowa SN8

9.2.2 |Analogia - Wigczenie do istniejgcej studzienki kanatu PVC 110 - zamontowanie ksztattki
przytaczeniowej dla rur PVC160 wraz z wykuciem otworu w istniejgcej studni

9.2.3 | Analogia - Studnia DN425

9.24 |Wpust podwodrzowy DN100 klasa B125

9.2.5 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego SP ZOZ w Kedzierzynie
Kozlu
ul. 24 Kwietnia 5
47-200 Kedzierzyn Kozle
woj. opolskie
1 Rozdziat INSTALACJA WENTYLACJI
1.1 Element DEMONTAZE
1.1.1 |Kalkulacja Demontaze bez dewastacji: centrale, nawilzacze, kanaty, nawiewniki, wywiewniki
wiasna kpl 1,00
1.2 Element URZADZENIA
1.2.1 |Kalkulacja Centrala wentylacyjna N1W1 higieniczna wyk. zewnetrzne, Vn=4860 m3/h, dp=900 Pa, Vw=4160 m3/h,
wiasna dp=400 Pa wg karty doboru - dostawa
R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.2.2 |Kalkulacja Centrala wentylacyjna N2W2 higieniczna wyk. zewnetrzne, Vn=4100 m3/h, dp=900 Pa, Vw=3440 m3/h,
wiasna dp=400 Pa wg karty doboru - dostawa
R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.2.3 |KNR217/323/2 |Analogia - Montaz central N1W1, N2W2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.2.4 |Kalkulacja Automatyka dla uktadu N1W1 wraz z okablowaniem
wiasna kpl 1,00
1.2.5 |Kalkulacja Automatyka dla uktadu N2W2 wraz z okablowaniem
wiasna kpl 1,00
1.26 |KNR217/322/1 |Nawilzacz parowy rezystancyjny o wydajnosci pary G=50 kg/h w obudowie mrozoodpornej wraz z catym
osprzetem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,00
1.2.7 |KNR217/205/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o $Srednicach otworéw
ssgcych do 400 mm i masie do 90 kg - wentylator kanatowy Wm, Wc1, Wc2 z regulatorami; fi 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
1.2.8 |KNR217/205/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o $rednicach otworéw
ssgcych do 400 mm i masie do 90 kg - wentylator kanatowy Wi, Wc_iz z regulatorami; fi 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.2.9 |KNR 217/205/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o srednicach otworéw
ssgcych do 400 mm i masie do 90 kg - wentylatory kanatowe Wu z regulatorem, fi 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.2.10 |KNR 217/320/1 |Nagrzewnica elektryczna kanatowa prostokgtna, 400x250 mm, moc Q= 4 kW wraz z regulatorem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.2.11 |KNR 217/320/1 |Nagrzewnica elektryczna kanatowa prostokgtna, 400x300 mm, moc Q= 2 kW wraz z regulatorem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.2.12 |KNR 217/320/1 |Nagrzewnica elektryczna kanatowa okragta, fi 125 mm, moc Q= 0,3 kW wraz z regulatorem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.3 Element PRZEWODY WENTYLACYJNE
1.3.1 |KNR 217/123/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 126,00
1.3.2 |KNR217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 13,80
1.3.3 |KNR217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd
(1) przewodu do 1000°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,20
1.3.4 |KNR217/101/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
(1) przewodu do 1400'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 40,30
1.3.5 |KNR217/101/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd
(1) przewodu do 1800 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,50
1.3.6 |KNR217/101/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
(1) przewodu do 4400°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 106,03
1.3.7 |KNR217/101/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do
(1) 4400'mm, ocynkowane; klasa szczelnosci B
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 135,40
1.3.8 |DC 15/107/2 Przewody elastyczne ttumigce, fi 100 mm m 6,00
1.3.9 |DC 15/107/3 Przewody elastyczne ttumigce, fi 125 mm m 9,00
1.3.10 |DC 15/107/4 Przewody elastyczne ttumigce, fi 160 mm m 10,00
1.3.11 |DC 15/107/5 Przewody elastyczne ttumigce, fi 200 mm m 10,00
1.3.12 |DC 15/107/6 Przewody elastyczne ttumigce, fi 250 mm m 20,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
1.4 Element IZOLACJE
1.4.1 |KNR 216/303/1 |Analogia - Izolacja wetng mineralng zbrojona folig aluminiowa, samoprzylepna, grubo$¢ 30 mm m2 220,00
1.4.2 |KNR 216/603/3 |Kalkulacja wtasna - Ptaszcz z blachy ocynkowanej wraz z izolacjg z wetny gr 80 mm m2 326,70
1.4.3 |KNR 216/603/3 |Kalkulacja wiasna - Ptaszcz z blachy ocynkowanej wraz z izolacjg z wetny gr 40 mm m2 14,00
1.5 Element UZBROJENIE WENTYLACYJNE
1.5.1 |KNR217/138/2 |Analogia - Rewizje do przewoddéw wentylacyjnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20,00
1.5.2 |KNR 217/148/5 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ’A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 2060 ' mm -
wykonanie warsztatowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.5.3 |KNR217/149/1 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 160'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.5.4 |Kalkulacja Cokot dachowy izolowany pod podstawy dachowe dla uktaddw NW1 i N2W2
wilasna szt 1,00
1.5.5 |Kalkulacja Cokot dachowy izolowany pod podstawy dachowe typu B/Il dla uktadéw Wc1, Wi, Wc_iz
wilasna szt 1,00
1.5.6 |Kalkulacja Cokot dachowy izolowany pod podstawy dachowe typu B/Il dla uktadu Wm
wilasna szt 1,00
1.5.7 |KNR217/147/1 |Wyrzutnie $cienne kotowe, o $rednicy do 315°'mm, wyrzutnie typ C
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.5.8 |KNR217/146/4 |Wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 3260'mm, wyrzutnie
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.5.9 |KNR217/155/2 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.5.10 |KNR 217/155/2 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.5.11 |KNR 217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, typ'E, w ptycie 600x600 mm ze skrzynka rozprezng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 15,00
1.5.12 |KNR 217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, typ'E, w ptycie 600x600 mm ze skrzynka rozprezng (wymiana istniejacych)
R=1,200 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.5.13 |[KNR 217/139/4 |Analogia- Nawiewnik 600x600 mm z filtrem H13 + SRb fi 250 (wymiana istniejgcych dla wydajnosci
400-560 m3/h)
R=1,300 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
1.5.14 |[KNR 217/139/4 |Analogia- Nawiewnik 600x600 mm z filtrem H13 + SRb fi 200 (wymiana istniejgcych dla wydajnosi
100-170 m3/h)
R=1,300 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.5.15 |KNR 217/138/3 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400'mm (wymiana
(1) istniejgcych kratek higienicznych)
R=1,300 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.5.16 |KNR 217/138/4 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000'mm (wymiana
(1) istniejgcych kratek higienicznych)
R=1,300 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
1.5.17 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160'mm (wymiana istniejgcych)
R=1,300 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
1.5.18 |KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny fi 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9,00
1.5.19 |KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny fi 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
1.5.20 |KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny fi 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
1.5.21 |KNR 217/140/2 |Zawor wentylacyjny fi 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.5.22 |KNR 217/140/1 |Analogia - Zawor p.poz. fi 125, np. ZIPP fi 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.56.23 |KNR 217/140/1 |Analogia - Kréciec osiatkowany fi 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.5.24 |KNR 217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddw o $rednicach 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 11,00
1.5.25 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddw o $rednicach 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
1.5.26 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddw o $rednicach 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 11,00
1.5.27 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddw o $rednicach 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.5.28 |[KNR 217/131/3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddw o $rednicach 250 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.5.29 |Kalkulacja Nawietrzak okienny o wydajnosci min. 40 m3/h
wilasna szt 3,00
16  |Element KLAPY P.POZ.
1.6.1 |DC 15/307/1 Klapa przeciwpozarowa okragta z sitownikami 24VDC, ze sprezynami powrotnymi, z krancéwkami; fi 100
mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
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1.6.2 |DC 15/307/2 Klapa przeciwpozarowa okragta z sitownikami 24VDC, ze sprezynami powrotnymi, z krancowkami; fi 125
mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.6.3 |DC 15/307/3 Klapa przeciwpozarowa okragta z sitownikami 24VDC, ze sprezynami powrotnymi, z krancéwkami; fi 160
mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.6.4 |DC 15/308/2 Klapa przeciwpozarowa okragta z sitownikami 24VDC, ze sprezynami powrotnymi, z krancéwkami,
obwod do 2400 mm
8,00|szt 8,00
1.7 Element URUCHOMIENIE, REGULACJA INSTALACJI, INNE
1.7.1 |Kalkulacja Whpiecie instalacji wentylacji do SAP
wiasna kpl 1,00
1.7.2 |Kalkulacja Konstrukcja wsporcza pod kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu i po elewacji
wiasna kpl 1,00
1.7.3 |Kalkulacja Czyszczenie i dezynfekcja przewodow wentylacyjnych
wiasna m2 211,60
1.7.4 |Kalkulacja Rozbidrka i odtworzenie sufitow podwieszanych
wiasna kpl 1,00
1.7.5 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji
wiasna kpl 1,00
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2 Rozdziat INSTALACJA KLIMATYZACJI
2.1 Element INSTALACJA KLIMATYZACYJNA - system VRF
2.1.1 |Kalkulacja Dostawa - Uktad klimatyzacyjny VRF o mocy chfodniczej Q=28 kW, jednostki wewnetrzne $cienne 3 kpl,
indywidualna jednostki wewnetrzne kasetonowe 8 kpl, tréjniki, sterowniki $cienne; wg karty doboru
R=0,000 M=1,000 S=0,000 kpl 1,00
2.1.2 |KNR 724/153/4 |Analogia - montaz jednostki zewnetrznej szt 1,00
2.1.3 |KNR724/127/1 |Analogia - montaz jednostek wewnetrznych szt 11,00
2.1.4 |KNR724/238/8 |Analogia - montaz tréjnikow kpl 10,00
2.1.5 |Kalkulacja Montaz sterownika $ciennego
witasna szt 11,00
2.1.6 |KNR215/601/1 |Rurociagi miedziane na scianie, na cisnienie do 1.0°'MPa, Fi 6'mm - Rura chtodnicza Cu 6,35 mm w
otulinie m 45,00
2.1.7 |KNR215/601/2 |Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0'MPa, Fi"10°'mm - Rura chtodnicza Cu 9,52 mm w
(2) otulinie m 100,00
2.1.8 |KNR215/601/3 |Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0'MPa, Fi'12°’mm - Rura chtodnicza Cu 12,70 mm w
(1) otulinie m 5,00
2.1.9 |KNR215/601/3 |Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0'MPa, Fi’15°’mm - Rura chtodnicza Cu 15,88 mm w
(2) otulinie m 40,00
2.1.10 |[KNR 215/601/4 |Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0'MPa, Fi’18'mm - Rura chtodnicza Cu 19,05 mm w
1) otulinie m 12,00
2.1.11 |[KNR 215/601/5 |Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0'MPa, Fi 22-25"'mm - Rura chtodnicza Cu 22,22 mm
w otulinie m 12,00
2.1.12 |KNR 724/224/1 |Zawory i kurki faczone z instalacjg przez spawanie - instalacja obiegu amoniaku, $rednica zaworu 10
mm, masa 0,9 kg; fi 1/4 szt 11,00
2.1.13 |KNR 724/224/1 |Zawory i kurki faczone z instalacjg przez spawanie - instalacja obiegu amoniaku, $rednica zaworu 10
mm, masa 0,9 kg; fi 3/8" szt 10,00
2.1.14 |KNR 724/224/2 |Zawory i kurki fagczone z instalacjg przez spawanie - instalacja obiegu amoniaku, $rednica zaworu 15
mm, masa 0,9 kg; fi 1/2" szt 1,00
2.1.15 |Kalkulacja Przejscia p.poz. dla rur miedzianych
wilasna szt 2,00
2.2 Element INSTALACJA KLIMATYZACYJNA - klimatyzator typu split, pom. UPS
221 |Kalkulacja Dostawa - Klimatyzatory split $cienny Qch=7,1 kW do pracy catorocznej
wiasna kpl 1,00
222 |KNR724/153/1 |Analogia - montaz jednostki zewnetrznej szt 1,00
2.2.3 |KNR724/127/1 |Analogia - montaz jednostek wewnetrznych szt 1,00
224 |Kalkulacja Montaz sterownika $ciennego
wilasna szt 1,00
2.25 |KNR215/601/2 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0'MPa, Fi"10°’mm - Rura chtodnicza Cu 9,52 mm w
(2) otulinie m 2,00
2.26 |KNR215/601/3 |Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0'MPa, Fi'15°’mm - Rura chtodnicza Cu 15,88 mm w
(2) otulinie m 2,00
2.3 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.3.1 |Kalkulacja Interfejs pod BMS
wiasna kpl 1,00
2.3.2 |KNNR5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m -
komunikacja m 140,00
2.3.3 |KNNRW Korytka przykrecane do gotowych otwordéw, szerokos¢ do 100 mm
5/1105/7 m 30,00
2.3.4 |Kalkulacja Pomiary rezystancji okablowania i impedancja petli zwarcia
wiasna kpl 2,00
24 Element KONSTRUKCJE
2.41 |Kalkulacja Konstrukcja wsporcza pod jednostki zewnetrzne
wiasna kpl 2,00
2.5 Element PROBY | URUCHOMIENIA
2.5.1 |KNR724/513/1 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl 1,00
2.5.2 |KNR 724/514/1 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl 1,00
2.5.3 |KNR724/515/1 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym,
wydajnos¢ 0,5 tys. kcal/h kpl 1,00
2.54 |Kalkulacja Uruchomienie uktadu VRF
wiasna kpl 1,00
255 |Kalkulacja Uruchomienie klimatyzatora typu split
wilasna kpl 1,00
strona nr: 10



Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziatu 2024-05-15
Ratunkowego SP ZOZ w Kedzierzynie Kozlu ul.
24 Kwietnia 5 47-200 Kedzierzyn Kozle...
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
3 Rozdziat INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 Element DEMONTAZE
3.1.1 |KNR402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego GP-2 i GP-4 kpl 20,00
3.1.2 |KNR402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzigczki, Fi'15-20'mm szt 20,00
3.1.3 |KNRW Demontaz rur przytgcznych do grzejnikéw, podtgczenie boczne, Fi'22'mm
402/610/3 kpl 20,00
3.1.4 |Kalkulacja Utylizacja zdemontowanych elementéw
indywidualna szt 1,00
3.2 Element GRZEJNIKI
3.2.1 |KNRW Grzejnik fazienkowy drabinkowy, szeroko$¢ L=400 mm, wysoko$¢ H=714 mm
215/425/1 szt 2,00
3.22 |KNRW Grzejnik fazienkowy drabinkowy, szeroko$¢ L=498 mm, wysoko$¢ H=714 mm
215/425/1 szt 1,00
3.23 |KNRW Grzejnik fazienkowy drabinkowy, szeroko$¢ L=596 mm, wysoko$¢ H=1134 mm
215/425/2 szt 1,00
3.24 |KNRW Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptyta przednia, typ 10, wysoko$¢ H=600 mm, diugosc
215/418/3 L=400 mm szt 3,00
3.25 |KNRW Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptyta przednia, typ 10, wysoko$¢ H=600 mm, diugosc¢
215/418/3 L=500 mm szt 2,00
3.26 |KNRW Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptyta przednia, typ 10, wysoko$¢ H=600 mm, diugosc
215/418/3 L=900 mm szt 1,00
3.2.7 |KNRW Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptyta przednia, typ 20, wysoko$¢ H=600 mm, diugosc
215/418/7 L=400 mm szt 5,00
3.2.8 |KNRW Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptyta przednia, typ 20, wysoko$¢ H=600 mm, diugosc
215/418/7 L=500 mm szt 1,00
3.29 |KNRW Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptyta przednia, typ 20, wysoko$¢ H=600 mm, diugosc
215/418/7 L=600 mm szt 2,00
3.2.10 |[KNRW Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptyta przednia, typ 20, wysoko$¢ H=600 mm, diugosc¢
215/418/7 L=800 mm szt 1,00
3.2.11 |[KNRW Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptyta przednia, typ 20, wysoko$¢ H=600 mm, diugosc¢
215/418/7 L=900 mm szt 3,00
3.2.12 |[KNRW Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z gtadka ptyta przednia, typ 30, wysoko$¢ H=600 mm, diugosc¢
215/418/11 L=900 mm szt 2,00
3.3 Element KURTYNY
3.3.1 |KNR217/201/1 |Analogia. Kurtyna powietrzna elektryczna L=2,0 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
34 Element ARMATURA
3.4.1 |KNR35/215/2 |Zawdr termostatyczny katowy z nastawg wstepng DN15 kpl 4,00
3.4.2 |KNR 35/215/6 |Zawor odcinajgcy katowy z nastawg wstepna, z mozliwoscig spustu wody DN15 szt 4,00
3.4.3 |KNR35/215/2 |Analogia. Zestaw przytaczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych z gtowicg termostatyczng
R=1,500 M=1,000 S=1,000 kpl 20,00
3.4.4 |KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna szt 24,00
3.45 |Kalkulacja Grzatka elektrycna 300W do grzejnika tazienkowego
wiasna szt 4,00
3.46 |KNR215/408/1 |Zawor kulowy odcinajgcy DN15
) szt 6,00
3.4.7 |KNR 215/408/2 |Zawor kulowy odcinajgcy DN20
(1) szt 6,00
35 Element RUROCIAGI
3.5.1 |KNRW Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych przez zaciskanie na Scianach budynkéw
215/404/1 (1) niemieszkalnych, Fi zew. 16x2,0 mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 180,00
3.52 |KNRW Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT fgczonych przez zaciskanie na $cianach budynkow
215/404/1 (1) niemieszkalnych, Fi zew. 20x2,0 mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 30,00
3.5.3 |KNRW Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych przez zaciskanie na $cianach budynkéw
215/404/2 (1) niemieszkalnych, Fi zew. 25x2,5 mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 10,00
3.6 Element IZOLACJA
3.6.1 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw otulinami z pianki polietylenowej NRO, izolacja 20"'mm, rurociag Fi 16 'mm m 180,00
3.6.2 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej NRO, izolacja 20'mm, rurocigg Fi 20'mm m 30,00
3.6.3 |KNR34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej NRO, izolacja 20'mm, rurocigg Fi 25'mm m 10,00
3.7 Element URUCHOMIENIA
3.7.1  |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1 m 220,00
3.7.2 |KNRW Préby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w
215/406/5 budynkach niemieszkalnych m 220,00
3.7.3 |KNRW Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza
215/406/3 (pulsacyjna) préba 1,00
3.74 |KNR INSTAL Analogia. Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. z dokonaniem regulacji
215/307/4 szt 1,00

strona nr: 11




Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego SP ZOZ w Kedzierzynie Kozlu ul.
24 Kwietnia 5 47-200 Kedzierzyn KozZle...

2024-05-15

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
3.8 Element ROBOTY DODATKOWE
3.8.1 |KNR GEBERIT |Analogia. Przej$cia ppoz przez przegrody
215/317/2 R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
3.8.2 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokose
1/4 x 1/2 cegly
R=0,500 M=1,000 S=1,000
+0,4+1,5+0,6+1+1,6+1+1+3+0,6+1
14,70
3.83
14,70
3.84
3+9,2+1,9+2,3+4,4+3,3+1,9+5,3+5+2,3+0,4 :
RAZEM:: 45,30/m 45,30
3.8.5 |KNR401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem,
przekroj do 0,015°'m2
RAZEM:: 45,30/m 45,30
3.8.6 |KNR401/333/3 \Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 1 1/2 cegly szt 10,00
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4 Rozdziat INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
4.1 Element ARMATURA
4.1.1  |KNR 220/414/1 |Analogia. Wymiennik ciepla woda/glikol ptytowy lutowany, moc Q= 76 kW, w izolacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
4.1.2 |KNR35/208/3 |Analogia. Pompa obiegowa przeptyw V=3,56 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H=60 kPa szt 1,00
4.1.3 |KNR35/221/7 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, pojemnos¢ 35°dm3 szt 1,00
4.1.4 |KNR215/113/1 |Zawor bezpieczenstwa DN15, cisnienie otwarcia 3,0 bar szt 1,00
4.1.5 |KNR 215/408/4 |Analogia. Zawor regulacyjno-pomiarowy DN40
(2) szt 1,00
4.1.6 |KNR215/408/5 |Analogia. Zawor zwrotny DN50
(1) szt 1,00
4.1.7 |KNR 215/408/5 |Zawor odcinajgcy DN50
(1) szt 9,00
4.1.8 |KNR215/408/3 |Zawor odcinajgcy DN25
(1) szt 1,00
4.1.9 |KNR215/408/5 |Analogia. Filtr siatkowy DN50
(1) szt 2,00
4.1.10 |[KNR 215/408/3 |Analogia. Filtr siatkowy DN25
(1) szt 1,00
4.1.11 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinajgcym DN15 kpl 2,00
4.1.12 |KNR 35/215/11 |Zawor kulowy ze spustem wody DN15 szt 1,00
4.1.13 |Kalkulacja Zbiornik glikolu - patelopojemnik 300 |
indywidualna szt 1,00
4.2 Element RUROCIAGI
421 |KNRW Analogia. Rurociaggi z rur stalowych (stal weglowa) tgczonych przez zaprasowywanie na $cianach
215/403/6 budynkéw niemieszkalnych, ocynk zewnetrzny, Fi zew. 54x1,5 mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 90,00
422 |KNRW Analogia. Rurociagi z rur stalowych (stal weglowa) fgczonych przez zaprasowywanie na $cianach
215/403/5 budynkdéw niemieszkalnych, ocynk zewnetrzny, Fi zew. 42x1,5 mm
R=1,300 M=1,000 S=1,000 m 70,00
4.3 Element IZOLACJA
4.3.1 |KNR 34/101/20 |Analogia. Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej NRO, izolacja
50'mm, rurocigg Fi 54'mm m 90,00
4.3.2 |KNR 34/101/19 |Analogia. Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej NRO, izolacja
40°'mm, rurocigg Fi 42'mm m 70,00
4.4 Element PODLACZENIE CENTRALI N1W1
4.41 |KNR 215/408/4 |Zawor odcinajgcy DN40
(2) szt 5,00
442 |KNR35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinajgcym DN15 kpl 1,00
4.43 |KNR215/408/2 |Analogia. Zawér tréjdrogowy DN20 kvs=4,0 wraz z siownikiem 24 V (0-10 V)
(1) kpl 1,00
4.4.4 |KNR 35/215/11 |Zawor kulowy ze spustem wody DN15 szt 1,00
445 |KNR 215/408/4 |Analogia. Zawor regulacyjno-pomiarowy DN32
(1) szt 1,00
4.46 |KNR215/408/4 |Analogia. Filtr siatkowy DN40
(2) szt 1,00
447 |KNRW Termometr bimetaliczny tarczowy fi 100 zakres 0-120 st C
220/312/3 R=0,600 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
448 |KNRW Manometr tarczowy fi 100 zakres 0-4 bar z kurkiem manometrycznym
220/312/3 kpl 3,00
4.5 Element PODLACZENIE CENTRALI N2w2
4.51 |KNR 215/408/4 |Zawor odcinajgcy DN40
) szt 5,00
45.2 |KNR35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinajgcym DN15 kpl 1,00
4.5.3 |KNR215/408/2 |Analogia. Zawdér tréjdrogowy DN20 kvs=4,0 wraz z siownikiem 24 V (0-10 V)
(1) kpl 1,00
4.5.4 |KNR 35/215/11 |Zawor kulowy ze spustem wody DN15 szt 1,00
455 |KNR 215/408/4 |Analogia. Zawor regulacyjno-pomiarowy DN32
(1) szt 1,00
456 |KNR215/408/4 |Analogia. Filtr siatkowy DN40
(2) szt 1,00
457 |KNRW Termometr bimetaliczny tarczowy fi 100 zakres 0-120 st C
220/312/3 R=0,600 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
458 |KNRW Manometr tarczowy fi 100 zakres 0-4 bar z kurkiem manometrycznym
220/312/3 kpl 3,00
4.6 Element URUCHOMIENIA
4.6.1 |KNRINSTAL |Analogia. Ptukanie instalacji c.t.
215/307/1 m 160,00
4.6.2 |KNNR4/406/2 |Analogia. Proby szczelnosci instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa
(1) m 160,00
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4.6.3 |Kalkulacja Czynnik chtodniczy - glikol etylenowy 35 %

indywidualna dm3 500,00
4.6.4 |KNRINSTAL Analogia. Sprawdzenie dziatania instalacji c.t. z dokonaniem regulacji

215/307/4 szt 1,00
4.7 Element ROBOTY DODATKOWE
471 |KNRW Analogia. Cokdét dachowy w wykonaniu warsztatowym

217/148/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
4.7.2 |Kalkulacja Podpory dachowe

indywidualna szt 20,00
4.7.3 |KNR216/601/2 |Analogia. Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55'mm, armatura m2 30,00
4.7.4 |KNR GEBERIT |Analogia. Przejscia ppoz przez przegrody

215/3171 R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
4.7.5 |KNR401/333/3 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly szt 4,00
4.7.6 |KNR 728/208/2 |Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu zelbetowa, grubos$¢ stropu do

100 mm otwor 1,00
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5 Rozdziat INSTALACJA WODY LODOWEJ
5.1 Element ARMATURA
5.1.1 |KNR 215/408/6 |Analogia. Zawor odcinajgcy DN8O

(1) szt 2,00
52 Element RUROCIAGI
5.2.1 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'90'mm;

215/404/8 (1) PN10 PP90x8,2 mm m 90,00
5.2.2 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'75 ' mm;

215/404/7 (1) PN10 PP75x6,8 mm m 70,00
53 Element IZOLACJA
5.3.1 |KNR 34/101/21 |Analogia. |zolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi NRO, izolacja 40 mm, rurocigg Fi 90 mm m 40,00
5.3.2 |KNR 34/101/21 |Analogia. Izolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi NRO, izolacja 50 mm, rurocigg Fi 90 mm m 50,00
5.3.3 |KNR34/113/9 |Analogia. |zolacja rurociggéw matami kauczukowymi, izolacja 32'mm, rurocigg 90 mm

(1) m2 33,00
5.34 |KNR 34/101/21 |Analogia. |Izolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi NRO, izolacja 50 mm, rurocigg Fi 75 mm m 70,00
5.3.5 |KNR 34/113/5 |Analogia. Izolacja rurociggéw matami kauczukowymi, izolacja 25 ’mm, rurocigg 75 mm

(1) m2 39,00
54 Element PODLACZENIE CENTRALI N1W1
5.4.1 |KNR215/408/6 |Zawdr odcinajgcy DN65

(1) szt 5,00
5.4.2 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinajgcym DN15 kpl 1,00
5.4.3 |KNR215/408/3 |Analogia. Zawor tréjdrogowy DN25 kvs=10,0 wraz z sitownikiem 24 V (0-10 V)

(1) kpl 1,00
54.4 |KNR35/215/11 |Zawdr kulowy ze spustem wody DN15 szt 1,00
5.4.5 |KNR 215/408/5 |Analogia. Zawér regulacyjno-pomiarowy DN50

(1) szt 1,00
5.4.6 |KNR215/408/6 |Analogia. Filtr siatkowy DN65

(1) szt 1,00
5.4.7 |KNRW Termometr bimetaliczny tarczowy fi 100 zakres 0-60 st C

220/312/3 R=0,600 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
5.4.8 |KNRW Manometr tarczowy fi 100 zakres 0-4 bar z kurkiem manometrycznym

220/312/3 kpl 3,00
5.5 Element PODLACZENIE CENTRALI N2w2
5.5.1 |KNR 215/408/6 |Zawdr odcinajgcy DN65

(1) szt 5,00
5.5.2 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinajgcym DN15 kpl 1,00
5.5.3 |KNR215/408/3 |Analogia. Zawor tréjdrogowy DN25 kvs=6,3 wraz z sitownikiem 24 V (0-10 V)

(1) kpl 1,00
5.5.4 |KNR35/215/11 |Zawdr kulowy ze spustem wody DN15 szt 1,00
5.5.5 |KNR 215/408/5 |Analogia. Zawér regulacyjno-pomiarowy DN50

(1) szt 1,00
5.5.6 |KNR215/408/6 |Analogia. Filtr siatkowy DN65

(1) szt 1,00
5.5.7 |KNRW Termometr bimetaliczny tarczowy fi 100 zakres 0-60 st C

220/312/3 R=0,600 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
5.5.8 |KNRW Manometr tarczowy fi 100 zakres 0-4 bar z kurkiem manometrycznym

220/312/3 kpl 3,00
5.6 Element URUCHOMIENIA
5.6.1 |Kalkulacja Spuszczenie czynnika z instalacji wody lodowe;j

indywidualna kpl 1,00
5.6.2 |Kalkulacja Ptukanie instalacji wody lodowej

indywidualna kpl 1,00
5.6.3 |Kalkulacja Préba szczelnosci instalacji wody lodowej

indywidualna kpl 1,00
5.6.4 |Kalkulacja Czynnik chtodniczy - glikol etylenowy 35 %

indywidualna dm3 600,00
5.6.5 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji wody lodowe;j

indywidualna kpl 1,00
5.7 Element ROBOTY DODATKOWE
5.7.1 |KNRW Analogia. Cokét dachowy w wykonaniu warsztatowym

217/148/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
5.7.2 |Kalkulacja Podpory dachowe

indywidualna szt 20,00
5.7.3 |KNR 216/601/2 |Analogia. Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55'mm, armatura m2 51,00
5.7.4 |KNR GEBERIT |Analogia. Przej$cia ppoz przez przegrody

215/3171 R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
5.7.5 |KNR 401/333/3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegty szt 4,00
5.7.6 |KNR 728/208/2 |Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu zelbetowa, grubos$¢ stropu do

100 mm otwor 1,00
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6 Rozdziat INSTALACJA WODY BYTOWEJ
6.1 Element RUROCIAGI - WODA ZIMNA
6.1.1 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'40'mm;
215/404/4 (1) PP Stabi 40x3,7 mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 4,00
6.1.2 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'32'mm;
215/404/3 (1) PP Stabi 32x2,9 mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 20,00
6.1.3 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'25'mm;
215/404/2 (1) PP Stabi 25x2,3 mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 8,00
6.1.4 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'20'mm;
215/404/1 (1) PP Stabi 20x1,9 mm
............................. R=1,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 95,00
6.1.5 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/1 (2) _ |mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm
Wyliczenie floscirobOt:
........................................................................ 82415 67,00
RAZEM:: 67,00 szt 67,00
6.2 Element IZOLACJA - WODA ZIMNA
6.2.1 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggdw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 13 'mm, rurociag Fi
40'mm m 4,00
6.2.2 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggdw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 13 'mm, rurociag Fi
32'mm m 20,00
6.2.3 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggdw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 13 'mm, rurociag Fi
25'mm m 8,00
6.2.4 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggdéw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 9'mm, rurociag Fi
20'mm
Wyllezenie flodgirobgl,
........................................................................ 8015 95,00
RAZEM:: 95,00|m 95,00
6.3 Element RUROCIAGI - WODA CIEPLA
6.3.1 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'32'mm;
215/404/3 (1) PP Stabi szklto 32x4,4 mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 8,00
6.3.2 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'25'mm;
215/404/2 (1) PP Stabi szkto 25x3,5 mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 12,00
6.3.3 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'20'mm;
215/404/1 (1) PP Stabi szklo 20x2,8 mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 80,00
6.3.4 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/1 (2) mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 52,00
6.4 Element IZOLACJA - WODA CIEPLA
6.4.1 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 20'mm, rurociag Fi
32'mm m 8,00
6.4.2 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 20'mm, rurociag Fi
25'mm m 12,00
6.4.3 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 20'mm, rurociag Fi
20'mm m 80,00
6.5 Element RUROCIAGI - WODA CIEPLA CYRKULACJA
6.5.1 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'20"'mm;
215/404/1 (1) PP Stabi szkto 20x2,8 mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 24,00
6.6 Element IZOLACJA - WODA CIEPLA CYRKULACJA
6.6.1 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 20°'mm, rurocigg Fi
20°'mm m 24,00
6.7 Element ARMATURA
6.7.1 |KNRW Analogia. Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’"32
215/132/4 (1) szt 12,00
6.7.2 |KNRW Analogia. Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'25
215/132/3 (2) szt 12,00
6.7.3 |KNRW Analogia. Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'20
215/132/2 (2) szt 12,00
6.7.4 |KNRW Analogia. Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'15
215/132/1 (2) szt 43,00

strona nr:

16



Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziatu 2024-05-15
Ratunkowego SP ZOZ w Kedzierzynie Kozlu ul.
24 Kwietnia 5 47-200 Kedzierzyn KozZle...
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé

6.7.5 |KNRW Analogia. Zawory rownowazy np. MTCV15A + modut dezynfekcyjny do zaworu réwnowaznego +

215/132/1 (2) termometr

R=1,500 M=1,000 S=1,000 kpl 10,00

6.7.6 |KNRW Analogia. Zawory katowe 1/2" x 3/8"

215/132/1 (2) kpl 92,00
6.8  |Element PROBY | INNE
6.8.1 |Kalkulacja Przejscie p.poz.

wiasna kpl 2,00
6.8.2 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych

215/128/2 m 236,00
6.8.3 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,

215/127/3 rurocigg Fi'do 63'mm m 236,00
6.8.4 |Kalkulacja Badanie jakosci wody

indywidualna kpl 1,00
6.8.5 |Kalkulacja Kabel grzewczy

wiasna kpl 1,00
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7 Rozdziat INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ
71 Element RUROCIAGI
7.1.1  |KNRW Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi"160'mm,
215/208/4 sztywnos¢ obwodowa SN8
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 20,00
7.1.2 |KNRW Rurociggi z PVC-U kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110°’mm,
215/208/3 sztywnos$¢ obwodowa SN8
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 25,00
7.1.3 |Kalkulacja Rewizja ptytowa
indywidualna szt 5,00
7.2 Element ROBOTY DODATKOWE
7.2.1 |KNR401/212/2 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm
m3 2,50
7.22 |KNRW Wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm
RAZEM: 2,50/m3 2,50
7.2.3 |KNR 201/610/6 |Podsypka piaskowa grub. 20 cm z doktadnym zageszczeniem w gotowym wykopie
R=0,800 M=1,000 S=1,000
RAZEM:. 2,50/m3 2,50
7.24 |KNR201/610/6 |Obsypka rurociggéw i zasypanie wykopow piaskiem dowiezionym z doktadnym
zageszczeniem
............................. R=0,800 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobét:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 2,00
7.25 |KNRW
40110511
Wyliczenie ilosci robét:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 2,00
726 |KNR 202/ 1l.1lQ?./l1”]Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro
Wyliczenie ilosci robét:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 12,50
7.2.7 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm m2 12,50
7.2.8 |Kalkulacja Préba szczelnosci instalacji kanalizacji podposadzkowej
indywidualna kpl 1,00
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8 Rozdziat INSTALACJA KANALIZACJI
8.1 Element DEMONTAZE
8.1.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych odbiornikéw i armatury sanitarnej

wiasna kpl 1,00
8.2 Element INSTALACJA KANALIZACYJNA
8.2.1 |KNR 215/205/4 |Rurociggi kanalizacyjna PPHT, tagczone metoda wciskowg, Fi 110°'mm m 32,00
8.2.2 |KNR 215/205/3 |Rurociagi kanalizacyjna PPHT, fgczone metoda wciskowa, Fi 75" mm m 3,00
8.2.3 |KNR 215/205/2 |Rurociggi kanalizacyjna PPHT, tgczone metodg wciskowg, Fi 50'mm m 20,00
8.24 |KNR 215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PPHT fgczone metodg wciskowa, Fi 110'mm szt 10,00
8.2.5 |KNRW Drzwiczki rewizyjne 200x250'mm

215/142/3 szt 10,00
8.2.6 |KNR215/217/2 |Analogia - Zawor napowietrzjgcy szt 3,00
8.2.7 |KNR 215/208/3 |Analogia. Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP-HT, na wcisk, Fi'50"'mm podejscie 36,00
8.2.8 |KNR 215/208/5 |Analogia. Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP-HT, na wcisk, Fi'110'mm podejscie 14,00
8.3 Element PRZYBORY SANITARNE
8.3.1 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe - stelaz do miski ustepowe;j

215/102/1 kpl 9,00
8.3.2 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe - stelaz do WC wraz z uchwytami dla NPS

215/102/1 R=2,000 M=1,000 S=1,000 kpl 5,00
8.3.3 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe - stelaz do umywalki

215/102/3 R=2,000 M=1,000 S=1,000 kpl 18,00
8.3.4 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe - stelaz do umywalki dla NPS wraz z uchwytami dla NPS

215/102/3 R=2,000 M=1,000 S=1,000 kpl 5,00
8.3.5 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe - stelaz do pisuaru

215/102/2 kpl 1,00
8.3.6 |KNR GEBERIT |Miska ustepowa wiszgca wraz z deskg sedesowg

215/104/1 kpl 9,00
8.3.7 |KNR GEBERIT |Miska ustepowa wiszaca z deskg sedesowg dla NPS

215/104/1 kpl 5,00
8.3.8 |KNR 215/225/2 |Pisuary pojedyncze, z zaworem sptukujgcym kpl 1,00
8.3.9 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek WC

215/105/2 szt 9,00
8.3.10 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek WC dla NPS

215/105/2 szt 5,00
8.3.11 |Kalkulacja Pochwyt dla NPS staty

wilasna szt 10,00
8.3.12 |Kalkulacja Pochwyt dla NPS uchylny

wilasna szt 10,00
8.3.13 |KNR 215/221/1 |Umywalka ceramiczna z otworem na bateri¢ i przelewem z pétpostumentem szt 18,00
8.3.14 |KNR 215/221/1 |Umywalka ceramiczna dla NPS z otworem na baterie i przelewem szt 5,00
8.3.15 |KNR 215/220/5 |Analogia - Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat

(1) szt 8,00
8.3.16 |KNR 215/220/5 |Zlew ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat

(1) szt 10,00
8.3.17 |[KNR 35/123/3 |Kabina prysznicowa wraz z brodzikiem prysznicowym 900x900 mm kpl 3,00
8.3.18 |KNR 215/223/2 |Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego kpl 1,00
8.3.19 |KNR 215/213/1 |Syfon do zlewozmywaka/umywalki szt 31,00
8.3.20 |KNR 215/213/1 |Syfony do brodzika ptaski szt 4,00
8.3.21 |KNR 215/212/2 |Wpust podtogowy szt 5,00
8.3.22 |[KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa stojgca szt 26,00
8.3.23 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa stojgca dla NPS szt 5,00
8.3.24 |[KNR 215/115/2 |Bateria zmywakowa stojgca szt 10,00
8.3.25 |KNNR 4/137/9 |Bateria natryskowa termostatyczna z zestawem natryskowym

R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 7,00

8.4 Element INSTALCJA SKROPLIN
8.4.1 |KNRW Rurociagi z PVC taczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32'mm

215/110/3 R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 15,00
8.4.2 |KNRW Rurociagi z PVC taczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm

215/110/2 R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 60,00
8.4.3 |KNR 34/104/4 |lzolacja rurociagéw otulinami Thermaflex A/C, izolacja 9'mm (E), rurociag Fi 28-48 ' mm m 75,00
8.4.4 |Kalkulacja Pompka skroplin

wiasna szt 3,00
8.4.5 |KNR 215/213/1 |Syfon antyzapachowy z kulkg szt 8,00
8.5 Element URUCHOMIENIA
8.5.1 |Kalkulacja Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

indywidualna kpl 1,00
8.6 Element ROBOTY DODATKOWE
8.6.1 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokose

1/4 x 1/2 cegly m 30,00
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8.6.2 |KNR401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty
(1) m 30,00
8.6.3 |KNR401/333/3 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubo$c¢ scian 1 1/2 cegly szt 20,00
8.6.4 |Kalkulacja Wzmocnienie ptytg OSB w miejscach zabudowy urzgdzen
wiasna kpl 1,00
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9 Rozdziat INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
9.1 Element Roboty ziemne
9.1.1 |KNR 231/804/1 |Rozebranie nawierzchni, z tlucznia recznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm
m2 4,00
9.1.2 |KNR201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
KOG Oril Il e
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 5,20
9.1.3 |KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20°cm
2B DT T L e
Wyliczenie ilosci robét:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 0,60
9.1.4 |KNRW 218/511/ |Obsypka - kanaty i obiekty z materiatow sypkich wraz z zasypka - 20 cm ponad wierzch rury - kanalizacja
3analogia A e
L 0,60
RAZEM:: 0,60|m3 0,60
9.1.5 |KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(1) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Ill, spycharka
55'kW, samochéd do 5°t m3 1,00
9.2 Element Roboty instalacyjne
9.2.1 |KNR 228/503/1 |Analogia - Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"110'mm, sztywnos$¢
(1) obwodowa SN8 m 10,00
9.22 |KNRW Analogia - Wigczenie do istniejacej studzienki kanatu PVC 110 - zamontowanie ksztattki
401/208/1 przytaczeniowej dla rur PVC160 wraz z wykuciem otworu w istniejgcej studni szt 1,00
9.2.3 |KNNR 1/617/1 |Analogia - Studnia DN425 szt 1,00
9.24 |KNP 5/510/2 Whpust podwoérzowy DN100 klasa B125 szt 1,00
9.25 |KNR218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych
(1) m 10,00
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