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1. DANE DOTYCZACE INWESTY(JI
1) przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden

projekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy / techniczny wysokoparametrowe;j
sieci cieptowniczej 2xDN300 preizolowanej przy ul. Koscielnej w Gdyni.

1.2. Zakres opracowania

Zakres przewidywanych prac budowlanych zaktada budowe sieci cieptowniczej 2xDN300
w technologii preizolowane;j.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m. Gdynia
Gmina: m. Gdynia
Miejscowos¢: Gdynia
Nr dziatek: 1118,1119,1121/1,1123,1125
Obreb: ORLOWO
1.4. Wykaz wla$cicieli gruntéw i informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Lp | Nr Obreb | Wtasciciel Adres
dziatki
1 1118 22 PKP Szybka Kolej Miejska | ul. Morska 350A
w Trdjmiescie sp. z o.0. 81-002 Gdynia
2 1119 22 PKP Szybka Kolej Miejska | ul. Morska 350A
w Tréjmiescie sp. z o.0. 81-002 Gdynia
3 1121/1 | 22 Gmina Miasta Gdyni Al. Marszatka Pitsudskiego 52-54,
81-382 Gdynia
4 1123 22 Gmina Miasta Gdyni Al. Marszatka Pitsudskiego 52-54,
81-382 Gdynia
5 1125 22 Gmina Miasta Gdyni Al. Marszatka Pitsudskiego 52-54,
81-382 Gdynia

Obszar oddzialywania inwestycji mieSci sie w catoSci na dziatkach, na ktérych
projektowana jest inwestycja. Projektowane cieptociagi nie wprowadzaja ograniczen w
zagospodarowaniu oraz nie bedg wptywac negatywnie na Srodowisko.
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1.5. Materialy wyjsciowe
Materiaty wyjsciowe:
] Umowa z inwestorem
. Mapa do celéw projektowych
. Wizja lokalna w terenie
. Norma PN-EN 13941
. Obowigzujace normy i przepisy
2. STAN ISTNIEJACY Z OPISEM PROJEKTOWYCH ZMIAN
2) istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowych zmian, w tym rozbidérek

obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

2.1. Istniejace sieci cieplownicze
W obecnym stanie zagospodarowania nie istnieje infrastruktura cieptownicza.
2.2. Pozostale elementy zagospodarowania terenu w obrebie inwestycji

Teren przeznaczony pod inwestycje zawiera elementy infrastruktury: jezdnia gruntowa (
okolice ul. KoScielnej), sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja kablowa.

Istniejace uzbrojenie terenu usytuowane jest zgodnie z mapa do celéw projektowych.

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzqdzenia budowlane zwiqzane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajqcy parametry techniczne drég pozarowych,
sieci i uzbrojenia terenu zapewniajqce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni
w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

3.1. Budowa sieci cieptowniczej

Projektuje sie wysokoparametrowqg sie¢ cieptowniczga 2xDN300 wykonang z rur
preizolowanych ze szwem utozonych bezposrednio w gruncie na gtebokosci ok. 0,9m do
1,0m z izolacja plus na zasilaniu (DN300/500) oraz izolacjg standard na powrocie
(DN300/450).

Projektowana trasa cieptociaggu w cato$ci umozliwia naturalne kompensowanie sie
wydtuzen cieplnych rurociggdw. Rozwigzania szczeg6towe oraz zabezpieczenie kolan
kompensacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

3.2. Opis prowadzenia prac

Projektowane cieptociagi uktadane beda bezposrednio w gruncie w wykopie otwartym
wykonanym recznie lub mechanicznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykop nalezy wykonywacé
recznie ze szczeg0lna ostroznoscia, nie uszkadzajac przy tym istniejacej infrastruktury
podziemne;.
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Rurociggi preizolowane ukladane beda na podsypce o grubosci 10 cm i w obsypce
siegajacej co najmniej 15 cm powyzZej gornej krawedzi ptaszcza. Obsypke piaskowa
nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Pierwsza warstwe utozy¢ do poziomu osi
rurociggoéw, zasypujac przestrzenie miedzy rurociggami, a nastepnie miedzy rurociggiem
a wykopem. Warstwe te zagescic recznie. Drugg warstwe utozy¢ i zagesci¢ podobnie jak
pierwsza, do poziomu min 15cm powyzej rurociggu. Zageszczenie wokot rurociggu nalezy
wykonac¢ starannie, aby mozliwe byto osiggniecie oczekiwanych sit tarcia na pobocznicy
ptaszcza ostonowego. Nad kazdym rurociggiem na wysokosci ok. 25cm od wierzchu rur
cieptowniczych nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Podsypka i zasypka musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13941:2010.

Wskaznik zageszczenia (uzyskany metoda Proctora) powinien wynosic:
e dla prostych odcinkéw rur: 1s>0,98
e w strefie kolan kompensacyjnych 0,97 < Is < 0,98

Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym (po usunieciu kamieni, korzeni,
gliny i innych zanieczyszczen) warstwami grubosci 30cm, zageszczajac mechanicznie.

3.3. Wymagania techniczne materialowe

Cieptocigg zaprojektowano z rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowa.
[zolacja plus na zasilaniu, izolacja standard na powrocie.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacja alarmowa muszg posiadac
certyfikat zgodnosSci z norma oraz Krajowa Ocene Techniczng do stosowania w
budownictwie.

System rur preizolowanych musi spetnia¢ wymagania nastepujacych norm lub norm
réwnowaznych:

e PN-EN-253+A2:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie - Zesp6l rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

e PN-EN 448:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie - Ksztattki - zespoty ze stalowych rur

e PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zesp6t
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu

e PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zesp6t ztgcza
stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu
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e PN-EN13941+A1:2010 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych.
4. DANE NIEZBEDNE DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MPZP
LUB DECYZJA O LOKALIZAC]I INWESTYC]JI CELU PUBLICZNEGO

4) zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanego i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drdg,
parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy albo decyzjq o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Na terenie przedmiotowej inwestycji uchwalony jest ,,miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego cze$ci dzielnic Ortowo i Redtowo w Gydni, rejon rzeki Kaczej i ulic:
KosScielnej, Armatorow i Kasztanowej, uchwalonego uchwatg nr XXXVI/760/13 Rady
Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013r. (Dziennik Urzedowy Wojewo6dztwa Pomorskiego
z dnia 10 stycznia 2014r. poz. 127).

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5. DANE O TERENIE I OBIEKTACH CHRONIONYCH

5) dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.
6. DANE O TERENACH GORNICZYCH

6) dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujqcego sie w granicach terenu gdrniczego.

Nie dotyczy.
7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uZytkownikéw projektowanego obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko.

Projektowana sie¢ cieptownicza jest wysokoparametrowa siecig cieptownicza w
rozumieniu zapiséw rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko.
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Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogélnymi z zakresu ochrony $rodowiska oraz z obowigzujacymi przepisami
BHP.

8. UWAGI WYKONAWCZE

8) inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonac zgodnie z:

e Niniejszym projektem i uzgodnieniami branzowymi,

¢ Projektami budowlanymi - odrebne opracowania,

e Wymaganiami Technicznymi - Warunkami Technicznymi Wykonania, odbioru
i eksploatacji rurociggéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
uktadanych bezposrednio w gruncie - Zeszyt 2/2013,

e Wytycznymi OPEC Gdynia Sp. z o.0.

e Obowigzujacymi przepisami i normami.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

9) w przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczqcej okreslania i obliczania wskaZnikéw powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zatqczniku do rozporzqdzenia

Nie dotyczy.
10. WARUNKI GRUNTOWE

w zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych.

Zgodnie z opinig geotechniczng (GeoProfil Zygmunt Kola nr arch. 5741/2017)
projektowany obiekt zalicza sie do I kategorii geotechniczne;j.

W podtozu omawianego terenu ponizej nasypéw zalegaja grunty warstwy II.

Warstwa II to wilgotne i nawodnione, Srednio zageszczone piaski Srednie, dla ktérych
ustalona warto$c¢ stopnia zageszczenia wynosi ID = 0.45

Woda gruntowa w formie swobodnego zwierciadta wody wystgpita na gtebokosci 2,5m
p.p-t w okolicach otworu nr. 14 (sasiedztwo rzeki Kacza).

W otworach nr 151 16 nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej (odwierty do 4 m
p-p-t.)

Podany w badaniach gruntowych poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wykonywania wiercen (pazdziernik 2017r.) W innych porach roku oraz po intensywnych
opadach poziom wody moze ulec wahaniom. Wielko$§¢ wahan okreslona na podstawie
badan archiwalnych wynosi w tym rejonie do 0,7 m
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Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu, co moze prowadzi¢ do obniZenia ich wtasno$ci mechanicznych, a co za tym idzie
do obnizenia no$nosci podtoza.

W przypadku, gdy poziom posadowienia projektowanej sieci cieptowniczej bedzie
znajdowac sie w obrebie warstw nasypow zaleca sie wykonanie podsypki piaskowej o
migzszo$ci min. 30 cm ponizej poziomu posadowienia cieptociggu, zageszczonej do
stopnia zageszczenia ID 2 0,60.

Podtoze wykopu nalezy chroni¢ przed negatywnym wptywem wod z opadow
atmosferycznych. Wody opadowe nalezy odprowadza¢ poza obreb projektowanej
inwestycji np. przy pomocy pomp powierzchniowych.

Zaleca sie geotechniczne odbiory dna wykopéw i badania zageszczenia podsypek.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normga PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania og6lne.” Oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.”

Glebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0m.

11. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Opis rozwiqzan - czes¢ opisowa projektu wykonawczego/technicznego

11.1. Strefy wykopow

Wykopy nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni droég,
budynkéw i budowli oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego. Utwardzonag
nawierzchnie nalezy rozebra¢ w takiej odlegtosci od krawedzi wykopu, aby nie
nastepowat jej uszkodzenia. Odkryte w trakcie robo6t ziemnych sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy zabezpieczy¢, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, przetaman, itp.

Podczas budowy projektowanej sieci zaleca sie wykopy o $cianach pionowych. Muszg one
mie¢ umocnienia Scian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia
zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia
Scian wykopu do gtebokosci 4m wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem, ze w
bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez
budowle, Srodki transportu, sktadowany materiat, urobek, itp. Umocnienie wykopu
mozna wykona¢ za pomocg Scianek berlinskich skiadajacych sie z pali stalowych,
zabudowanych deskowaniem lub betonem natryskowym, podpar¢ i kleszczy oraz gruntu.
Pale moga by¢ w postaci dwuteownikéw lub zespawanych ze soba ceownikéw. Mozna
réwniez zastosowac gotowy system zabezpieczania wykopow.

Wymiary wykopdw zostaty pokazane na rysunkach. W miejscach wykonywania potaczen
preizolowanych, odgatezien i montazu kompensatoréw, wykop nalezy odpowiednio
poszerzy¢ i pogtebic.
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11.2. Odwodnienia wykopow

W przypadku koniecznos$ci odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robét ziemnych,
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ czasowego obnizenia zwierciadta wody gruntowej przy
pomocy np. igtofiltrow.

Sposob oraz czas odwodnienia wykopow powinien by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Uwaga: Przed przystapieniem do robét zwigzanych z odwodnieniem wykopéw nalezy
sprawdzi¢ aktualny stan obiektéw znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych prac (
sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng stanu aktualnego ).

11.3. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego cieptociagu wystepuja skrzyzowania, kablami
teletechnicznymi, elektroenergetycznymi, wodociggami oraz kanalizacjg deszczowa.

SkrzyZzowania naniesiono na rys.2 (Profil sieci) zgodnie z mapa do celow projektowych,
danymi uzyskanymi od gestoréw uzbrojenia terenu oraz dokonang inwentaryzacja.
W przypadku braku danych zalozono normatywne zagtebienia przewodow
infrastruktury podziemnej. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy wykonac
przekopy probne, w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia, wraz z
wykonaniem pomiaréw geodezyjnych sprawdzajacych wymiary uzbrojenia i rzedne jego
posadowienia.

Skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach
z wiascicielami.

11.4. Ukladanie rur w wykopie
Rury preizolowane utozy¢ na wyréwnanej warstwie podsypki.

Przy uktadaniu rur nalezy zachowac¢ odlegtosci okreslone na przekrojach wykopu (Rys.
nr 5).

Glebokos¢ utozenia wg profilu sieci cieptowniczej (Rys. nr 2).

Przed zasypaniem rur nalezy pamietac¢ o usunieciu wszelkich klindw, klockéw i podpdér

montazowych.

Jako podsypke i zasypke nalezy stosowaé $cieralny piasek drobnoziarnisty o obtych
krawedziach
i Sredniej lub duzej grubosci od 0-4 mm, piasek drobnoziarnisty (max 8%).

Piasek uzyty na podsypke / zasypke powinien speinia¢ wymagania normy PN-EN 13941.
Warstwe obsypki nalezy ubija¢ recznie. Nad rurami nalezy utozy¢ zo6tta tasme
ostrzegawcza. Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym lecz bez
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czesci organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez ubijanie
mechaniczne.

11.5. Montaz rur

Laczenie rur nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych oraz producenta
rur preizolowanych. Rury stalowe taczy¢ poprzez spawanie. Prace spawalnicze nalezy
wykonywac tylko przy sprzyjajacej pogodzie w temperaturze powietrza powyzej 5°C.
Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadéw miejsce spawania nalezy
zabezpieczy¢ namiotem. Spawanie rurociggdw moga wykonywa¢ tylko osoby
przeszkolone w technologii taczenia rur preizolowanych. Prace spawacza moze
wykonywa¢ spawacz posiadajacy ukonczony kurs spawania rur spoinami czotowymi w
danej metodzie spawania. Ponadto powinien posiada¢ wazne uprawnienia potwierdzone
certyfikatem wg PN-EN ISO 9606-1 lub normy rownowaznej.

W czasie spawania nalezy prowadzi¢ dokumentacje wykonawcza tzw. ,Dziennik
Spawania” wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS wg. PN-EN ISO 15609-
1:2007 lub réwnowazng. Stanowisko spawania winno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami BHP oraz ppoz.

Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone na zewnatrz i wewnatrz z rdzy, farby itp. do
metalicznego potysku na gteboko$¢ 20 mm, do spawania elektroda otulong rury musza
by¢ fazowane. Przygotowanie krawedzi do spawania musi by¢ zgodne z PN-ISO 6761 oraz
PN-EN ISO 9692-1:2014 lub ich odpowiednikami.

Potaczenia odcinkéw rurociggéw o réznej grubosci $cianki nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 13941-1:2019-06 (lub norma ré6wnowazng), rozdziat 7.5.6.1 tabela 10. Po
wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badanie ztgczy. Procedury spawania musza
by¢ okreslone i dopuszczone zgodnie z normami PN-EN ISO 15609-1, PN-EN ISO 15609-
2 lub ich odpowiednikami.

Rurociaggi o grubosciach $cianek g < 5,0 mm spawaé metodg TIG drutami jak dla stali typu
S355, a o grubosci Scianki g 2 5,0 mm nalezy spawac procesem 111 elektrodami otulonymi
o otulinie zasadowe;.

Zaleca sie stosowanie elektrod otulonych o standardzie 46 4 B 42 H5 wg. PN-EN ISO
2560:2010 lub réwnowazna.

Znakowanie spoin:
e zl3cze musi by¢ identyfikowalne ze spawaczem;
e oznaczenie powinno by¢ naniesione w poblizu spoiny;
e 7zl3cze oznaczone w sposéb trwaty - farba, odpowiednie pisaki;
¢ nie dopuszcza sie nabijania oznaczen na powierzchnie rurociggu.

Stosowane materialy pomocnicze do spawania (elektrody, druty) i sposéb wykonania
spoin powinny by¢ zgodne z instrukcjg technologiczng wtasciciela sieci. Wymagane

11




Eundus_zek_ Unia Europejska ST
urope€js ) I,e . Fundusz Spéjnosci * K
Infrastruktura i Srodowisko al

stosowanie elektrod zasadowych po uprzednim ich wysuszeniu zgodnie z danymi
producenta.

Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzic¢:

. w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),
. w czasie spawania (kontrola biezaca),
. po zakonczeniu spawania (kontrola koncowa).

Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) ztaczy
obwodowych. Badaniu magnetyczno - proszkowemu (MT) podlega 100% ditugosci spoin
na witaczeniu do istniejacej sieci.

Badania potaczen spawanych wykona¢ zgodnie z pkt. 11.12.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BiHP - Rozporzadzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U.2003.47.401).

Montaz cieptociggu wykonac po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania terenu (Rys.
nr 1) oraz profilem sieci cieptowniczej (Rys. nr 2), co zostato uzgodnione w zakresie trasy
i skrzyzowan z wiascicielami istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.
Nalezy pamieta¢, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach wystepowania skrzyzowan
oraz w poblizu korzeni drzew i krzewéw wykonywane byty recznie.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego.
11.6. Zlacza izolacyjne

Do wykonania zespotu ztgcza mozna przystapi¢ po otrzymaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnoSci oraz po potaczeniu i sprawdzeniu potaczen systemu nadzoru. Wyniki
badan i sprawdzen powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Uzyte materiaty winny speinia¢ wymagania normy PN-EN 489 ,System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie.
Zesp6t ztagcza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu” lub norma réwnowazna.

Dla $rednic 2xDN300/500/450 oraz 2xDN200/400/315 zaprojektowano zigcza PE
zgrzewane elektrycznie.

Mufy zgrzewane elektrycznie powinny speinia¢ nastepujace wymagania:
e Materiaty, z ktérego s wykonane mufy zgodne z PN-EN 253 lub r6wnowazna
e Konstrukcja otwarta, montaz przez owijanie na rurze ptaszczowej rurociggu
preizolowanego
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e Wtapiane korki stozkowe PEHD (zabezpieczenie otworéw montazowych w
mufach - zalewanie piankg PUR)

e Mozliwo$¢ ukosowania rurociggow

e System montazu umozliwiajacy raportowanie parametrow zgrzewania, sposob
kontroli poprawnoSci zgrzewania oraz zapis i archiwizacje procesu zgrzewania.

¢ Mozliwos¢ wykonania kontroli szczelnosci ztacza

[zolowanie zl3acz powinno sie odbywaé za pomoca ptynnej pianki poliuretanowe;j
dozowanej z agregatu dostarczonej przez dostawce w odpowiedniej ilo$ci potrzebnej do
zaizolowania pojedynczego ztgcza zgodnie z zaleceniami producenta.

ZYaczaizolacyjne nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi i wymogami producenta systemu
oraz normami PN-EN 13941, PN-EN 489 oraz PN-EN 14419 (lub normami
réwnowaznymi) przez odpowiednio do tego celu przeszkolony oraz przygotowany
personel.

Nalezy zwroci¢ szczegbélng uwage na czysto$¢ oraz staranno$¢ wykonania zlaczy
izolacyjnych.

11.7. Armatura

Projektowana armatura na ci$nienie 25 bar i dostosowana do ciaglej pracy w
temperaturze 140 2C.

W okolicy tréjnika Tr1 projektuje sie:

e Preizolowane zawory odcinajace z odpowietrzeniem 2xDN300/500/450 w studni
betonowej DN2000mm.

e Preizolowane zawory odcinajace z odpowietrzeniem 2xDN200/400/315 w studni
betonowej DN1500mm.

Armatura powinna posiada¢ ogranicznik kata obrotu, gwarantujagcy prawidtowe
potozenie w pozycjach "catkowicie otwarty" i "catkowicie zamkniety".

Trzpienie zawordw nalezy owina¢ jedng warstwa poduszek kompensacyjnych o grubosci
40 mm.

Armature nalezy sytuowac zgodnie z planem zagospodarowania terenu (Rys.1),
schematem montazowym (Rys.3).

11.8. Zakonczenia rurociaggow

Zakonczenie rurociggow preizolowanych w gruncie nalezy wykonaC poprzez
zastosowanie dennic stalowych o $rednicy rownej Srednicy cieptociggu i zastosowanie
nasuwki koncowej. W przypadku, gdy budowy pozostatych etapéw beda prowadzone
réwnolegle cieptocigg nalezy potaczy¢ z dalsza czescig projektowanego cieptociggu wg
odrebnych opracowan.
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11.9. Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych

Trase przytaczy biegnacych w gruncie zaprojektowano tak, aby wydtuzenia termiczne
przejmowane byty przez naturalne kompensacje typu "Z" oraz "L". Kolana
kompensacyjne nalezy zabezpieczy¢ poduszkami/matami z polietylenu po obu stronach
ptasza ostonowego. Poduszki/Maty kompensacyjne nalezy owina¢ dookota geowtdkning
i $ciSnac tasma celem zabezpieczenia przed wsypaniem sie zasypki piaskowej pomiedzy
ptaszcz ostonowy i maty kompensacyjne podczas przemieszczen cieptociggu. Poduszki /
Maty kompensacyjne nalezy uktadac zgodnie z schematem montazowym (Rys. nr 3).

11.10. Zalamania trasy

Zatamania trasy sieci wykonywac¢ przy pomocy kolan preizolowanych. Zalamania trasy
sieci mozna wykonywa¢ réwniez za pomocg ukosowania na spawach - zgodnie ze
schematem montazowym - Rys. nr 3 i profilem sieci - Rys. nr 2. Zmiany spadkéw
projektowanej sieci wykonywac przy pomocy ,,obrotéw” na kolanach oraz ukosowania na
spawach i ugiecia rur. W pkt. 1, 2 i 3 ze wzgledu na maksymalne dopuszczalne naprezenia
zredukowane nalezy bezwzglednie zastosowac kolana stalowe R=2,5 x Dz. Pozostale
kolana moga mie¢ promien giecia R=1,5 x Dz lub 2,5 x Dz.

11.11. Badania potaczen spawanych

Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) ztaczy
obwodowych. Badaniu magnetyczno - proszkowemu (MT) podlega 100% dtugosci spoin
na wiaczeniu do istniejacej sieci. Badania wizualne ztaczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN ISO 17637 lub normy réwnowaznej, kryteria oceny poziomu jakosci spoin wg PN-EN
ISO 5817 lub normy rdéwnowaznej, dopuszczalny poziom jakosci ,C”. Badania
przeprowadzi Wykonawca, ocena jako$ci powinna by¢ dokonywana przez osoby z
certyfikatami kompetencji minimum 2-go stopnia wg PN-EN ISO 9712:2012 lub
réwnowaznej (osoba przeprowadzajaca badania nie musi by¢ pracownikiem
Laboratorium, wystarczy Ze posiada certyfikat kompetencji VT2). Z wykonanego badania
Wykonawca musi posiadac¢ protokét potwierdzajacy pozytywny wynik badania i dotaczy¢
go do dok. odbiorowe;j.

Po pozytywnych badaniach wizualnych przeprowadzi¢ badania radiograficzne.

Badania radiograficzne zilaczy wykonac zgodnie z procedura opisang ponizej. Badania
przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN ISO 17636-1:2013-06 lub réwnowazna, klasa
techniki badania ,A”, akceptowany poziom jakoSci minimum klasy 2 wg PN-EN-ISO-
10675-1:2017-02 lub ré6wnowaznej. Kontrola ztgczy spawanych metoda radiograficzng
realizowana bedzie na podstawie zawartych przez Zamawiajgcego Umow z niezaleznymi
Laboratoriami, spetniajacymi warunki zawarte w zalaczniku nr 2 do STWIORB. Po
wykonaniu robdét spawalniczych Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego
powiadomienia droga elektroniczng akredytowanego Laboratorium (wskazanego przez
Zamawiajacego w Umowie) i Zamawiajacego o gotowosci do wykonania badan RT
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spawoOw. Inna forma lub brak jednoczesnego powiadomienia Zamawiajacego nie bedzie
stanowito skutecznego dostarczenia wezwania do wykonania w/w ustug przez
Laboratorium. Aktualnie Zamawiajacy wspoétpracuje z dwoma niezaleznymi
Laboratoriami, ktére wykonuja na jego zlecenie kontrole prac spawalniczych:

1) Baltic Test s.c. ul. Bema 27 a 28, 81-381 Gdynia

2) Spaw Test Sp. z 0.0. ul. Sniezna 1, 80- 554 Gdansk

Zamawiajacy wskaze w Umowie nazwe oraz dane kontaktowe podmiotu, ktéry bedzie
realizowat prace na zlecenie. Termin wykonania badania (liczac od momentu skutecznego
dostarczenia powiadomienia przez Wykonawce o gotowos$ci do wykonania badan spoin):
do 24 godzin od momentu dostarczenia zgtoszenia (z zastrzezeniem, ze do wskazanego
czasu 24 godzin nie wlicza sie sob6t, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).
Wykonawcy nie wolno przystapi¢ do wykonywania czynnos$ci mufowania, dopdki nie
otrzyma od Zamawiajacego i Laboratorium potwierdzenia droga elektroniczng o
wykonaniu badan radiograficznych ztaczy spawanych z wynikiem pozytywnym. Wynik
badania okresla sie jako pozytywny, jesli jako$¢ spoiny spetnia wymagania klasy 2 wedtug
normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 z lub réwnowazna. Potwierdzenie o wykonaniu badan
radiograficznych ztaczy spawanych z wynikiem pozytywnym, otrzymane od
Laboratorium, Wykonawca musi dotaczy¢ do dok. odbiorowej. Protokét badan RT
spawOw wraz z radiogramami otrzymuje tylko Zamawiajacy - bezposrednio od
Laboratorium wraz z fakturg za wykonane badania. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego o braku reakcji podmiotu wskazanego przez Zamawiajacego
do wykonania kontroli prac spawalniczych. Zamawiajacy zobowigzuje sie do
natychmiastowego podjecia dziatan wyjasniajacych, niemniej jezeli nie podjecie prac
wynikato z winy Laboratorium, Zamawiajacy jest zobowigzany do przedtuzenia terminu
wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego o czas zwtoki, bez konsekwencji
finansowych dla Wykonawcy.

Badania magnetyczno - proszkowe wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 17638:2017-01 lub
réwnowazng, akceptowany poziom jakos$ci ztgcza 2 X zgodnie z PN-EN ISO 23278:2015-
05 i poziomu jakosci spoin C wg PN-EN ISO 5817:2014-05 lub réwnowazng. Badaniu
podlegaja spoiny na wcinkach do istniejacej
sieci cieptowniczej - badanie spoiny mozna przeprowadzi¢ na czynnym rurociggu -
przyklejenia

i pekniecia s3 niedopuszczalne. Badania przeprowadza Wykonawca na swoéj koszt.
Kontrola ztaczy spawanych powinna by¢ wykonana przez Laboratorium, spetniajace
kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub rownowazng, ocena jako$ci powinna
by¢ dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji minimum 2-go stopnia wg PN-
EN ISO 9712:2012 lub ré6wnowazng. Z wykonanego badania Wykonawca musi posiadac
protokot potwierdzajacy pozytywny wynik badania i dotaczy¢ go do dok. odbiorowe;.
Przed wykonaniem badan MT konieczne jest dokonanie oceny wizualnej spoiny na
wecince.
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Wadliwe ztacza - po ich naprawie nalezy ponownie bada¢ metodami nieniszczacymi i do
spekienia kryteriéw akceptacji. Ztacza z peknieciami nalezy catkowicie wycig¢.

W przypadku nie spetnienia minimalnych wymagan badania VT i/lub RT i/lub MT
dokona¢ naprawy w zakresie wystepowania niezgodnos$ci. Po naprawach ponownie
przeprowadzi¢ badania VT, RT i MT.

11.12. Préby hydrauliczne

Badanie szczelno$ci (préba ciSnieniowa) wykonanego rurociggu preizolowanego
wysokoparametrowego  powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

a) badanie szczelnos$ci w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego powinno
by¢ przeprowadzone po wykonaniu potgczen rury przewodowej, a w miare
mozliwosci, przed wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ziaczy,

b) badanie szczelnoSci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowadzone wedtug
metod i wartoSci ci$nienia préby szczelnosci jak w PN-M-34031 i PN-B-10405,

Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ wedtug ponizszych zasad:

e przed zatozeniem ztgczy mufowych

e czynnik préby - woda

e ci$nienie proby - 2,4 MPa

e uzywaC manometru tarczowego legalizowanego o Srednicy tarczy 160 mm, o
zakresie do 40 bar i dziatce elementarnej 0,1 bar

e czas trwania préoby 0,5 godziny bez przeciekéw , roszen i spadku ci$nienia

e rozruch sieci z rur preizolowanych nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po
przeprowadzeniu badan i odbioru konicowego sieci . Czas trwania rozruchu 72
godziny

Zgodnie z wytycznymi OPEC czyszczenie rurociggéw o Srednicach DN 100 mm - DN 400
mm ptukanie rurociaggéw nalezy prowadzi¢ wykorzystujac wode wodociaggowa z préby
ci$nieniowe;j.

Po przeprowadzeniu proby ciSnieniowej rurociggdw przeprowadzi¢ zrzut wody za
pomoca podtaczenia wody wodociggowej i sprezonego powietrza do przewodéw. Ma to
na celu zwiekszenie burzliwosci przeptywu oraz szybkosci wyptywajacej wody. Cisnienie
wody i powietrza nalezy regulowac¢ za pomoca zaworow tak, aby istniala mozliwos¢
odprowadzenia wody do kanalizacji i nie nastepowaty uderzenia hydrauliczne w
rurociggach. Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowac¢ zawdr zwrotny.
Ci$nienie sprezonego powietrza - max 0,6 MPa.

Pobor i zrzut wody wg protokotu firmy wodociggowe;.

Plukanie rurociaggéw nalezy wykonywaé¢ etapami przy wykorzystaniu
samochodow- beczek WUKO, odcinki nie wieksze niz 80 m.
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W przypadku wykonania w 100% Kkontroli radiograficznej zgodnie z EN 489
zalacznik A punkt A.5.1 wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne.

11.13. Instalacja alarmowa

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiadac¢ instalacje alarmowg typu
impulsowego umozliwiajaca wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci.

Zastosowane rurociagi preizolowane posiadajg instalacje alarmowa sktadajaca sie z
dwéch, fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewodéw sygnalizacyjnych -
jeden pobielany cyna, drugi z czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za
10 min 2-ga”.

Producenci preizolatow zalecaja uktadanie prostych odcinkéw rur tak aby przewdd
ocynowany lezat po prawej stronie rurociggu, patrzac od strony zZrédta ciepta. W kolanach
poziomych przewo6d ocynowany umieszczony jest po stronie wewnetrznej, a miedziany
po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych 13czy sie przewo6d miedziany
Z ocynowanym.

We wszystkich rozgatezieniach nalezy taczy¢ przewo6d miedziany z ocynowanym. Zasada
ta ma rowniez zastosowanie w przypadku odgatezienia w prawg strone, patrzac w
kierunku przeptywu.

Po zespawaniu rurociggéw i elementow preizolowanych nalezy potaczy¢ przewody
sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi.

Wiasciwe i staranne tgczenie przewodow jest warunkiem niezawodnos$ci dziatania
systemu sygnalizacyjnego.

Instalacje alarmowa wykonac¢ zgodnie ze schematem (Rys. nr 4).

Montaz elementéw instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem
przeprowadzi¢ $cis$le wg wytycznych producenta systemu.

Po zakonczeniu montazu rur nalezy sporzadzi¢ powykonawczy schemat systemu
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia powykonawczych protokotéw z
pomiardw oraz schematdw instalacji alarmowej do OPEC Sp. z o.0.

11.16. Opracowania powigzane

e Projekt budowlany - odcinek od pkt. 1 do pkt 6 - opracowanie Projmed Sp. z o.0.

¢ Projekt budowlany - odcinek od pkt. 6 do pkt. Tr1 - DN300 i od pkt. Tr1 do pkt.
NK - DN200 - opracowanie OPEC. Sp. z o.0.

e Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarka drzewostanem.

11.17. Kody CPV

e 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne.
e 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
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45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych.

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw.
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45320000-6 - Roboty izolacyjne.
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B. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa elementu Ilos¢

1 /2 3
Sie¢ cieplownicza preizolowana 2xDN300/500/450

Catkowita dlugos¢ sieci 2xDN300 ( Zasilanie: DN300/500, Powrét: DN300/450)

od pkt. 1 do pkt ZKD - 252,2m

1 Rura preizolowana z alarmem DN300/500, L=12m 19 szt.

2 Rura preizolowana z alarmem DN300/450, L=12m 19 szt.

3 Kolano preizolowane z alarmem DN300/500, 902, L=1,5x1,5m, 3 sat.
R=1,5d lub R=2,5d

A Kolano preizolowane z alarmem DN300/450, 902, L=1,5x1,5m, 3 st
R=1,5d lub R=2,5d

. Kolano preizolowane z alarmem DN300/500, 902, L=1,5x1,5m, R=2,5d > st
(ptk. 2,3 - zasilanie)

. Kolano preizolowane z alarmem DN300/450, 909, L=1,5x1,5m, R=2,5d -
(ptk. 2,3-powrdt)

; Kolano preizolowane z alarmem DN300/500, 752, L=1,5x1,5m, R=2,5d Lsat.
(ptk. 1 - zasilanie)

8 Kolano preizolowane z alarmem DN300/450, 752, L=1,5x1,5m, R=2,5d L sat.
(ptk. 1-powrot)

9 Kolano preizolowane z alarmem DN300/500, 402, L=1,5x1,5m, Lot
R=1,5d lub R=2,5d

10 Kolano preizolowane z alarmem DN300/450, 402, L=1,5x1,5m, L sat.
R=1,5d lub R=2,5d

» Tréjnik wznos$ny preizolowany z alarmem, Lot
rura gtéwna: DN300/500 odgatezienie: DN200/400

12 Tréjnik wznos$ny preizolowany z alarmem, L sat.
rura gtéwna: DN300/450 odgatezienie: DN200/315

13 Ztacze izolacyjne, mufa zgrzewana elektrycznie do izolacji piankg PUR 33 szt
z agregatu, DN300/500

14 ZYacze izolacyjne, mufa zgrzewana elektrycznie do izolacji piankg PUR 33 szt.
z agregatu, DN300/450

15 | Poduszki kompensacyjne 1000x500x40mm 174 szt.

16 | Ta$ma ostrzegawcza 510 mb
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Projektowana komora ZKD
Komora zZelbetowa o wymiarach: 2,8x2,97x2,43 [AxBxH] z dwoma wlazami
1 DN900 zel. Klasy D400 na zawiasie z blokada przed zatrzasnieciem, stopniami 1 szt.
zt azowymi, wentylacjg - 2xDN160 PVC-U, studzienka odwadniajgcg
0,6x0,6x0,6m, zabezpieczona przeciwwilgociowo.
2 Zawor kulowy odcinajacy, z pelnym przelotem, DN300 PN25, z koicéwkami do 2 szt
wspawania, z przektadnig mechaniczng
3 Rura stalowa DN300 (323,9x5,6mm) P235GH ok. 4mb
4 Krociec odpo.w?etrzeniowy DNBZ z zaworem kulowym DN32 PN25 z koricowka 2 szt
do wspawania i konicowka gwintowana
5 Podej$cia pod manometry z zaworami asekuracyjnymi DN15 2 szt.
6 Manometr techniczny -25MPa 2 szt.
7 Dennica stalowa DN300 (323,9x6,0) P235GH 2 szt.
8 PiersScien uszczelniajgcy gumowy DN300/500 2 szt.
9 PiersScien uszczelniajgcy gumowy DN300/450 2 szt.
10 | Zakonczenie izolacji — koficowka termokurczliwa (End-Cap) DN300/500 2 szt.
11 | Zakonczenie izolacji — koficowka termokurczliwa (End-Cap) DN300/450 2 szt.
12 :)Zl(\)ll;géa z welny mineralnej o gr. 100mm z ptaszczem z folii aluminiowej dla rury ok 4mb
13 |Izolacja zaworéw DN300 pokrowcami termoizolacyjnymi 2 szt.
14 | Podpora zaworow kulowych DN300 ($lizgowa) 2 szt.
15 | Puszka potaczeniowa IP-65 1 szt.
16 | Kabel potaczeniowy instalacji alarmowej kable YKY 3x1,5mm2, L=3m 2 szt.
Sie¢ cieplownicza preizolowana 200/400/315
Catkowita dlugos¢ sieci 2xDN200 ( Zasilanie: DN200/400, Powrdét: DN200/315)
od pkt. Tr1 do pkt. NK- 71,4 m
1 Rura preizolowana z alarmem DN200/400, L=12m 5 szt.
2 Rura preizolowana z alarmem DN200/315, L=12m 5 szt.
3 Kolano preizolowane z alarmem DN200/400, 902, L=1,0x1,0m, S ot
R=1,5d lub R=2,5d
Kolano preizolowane z alarmem DN200/315, 902, L=1,0x1,0m,
* R=1,5d lub R=2,5d szt
5 Kolano preizolowane z alarmem DN200/400, 402, L=1,0x1,0m, R=2,5d 1 szt.
6 Kolano preizolowane z alarmem DN200/315, 402, L=1,0x1,0m, R=2,5d 1 szt.
7 Zawor kulowy odcinajgcy z odpowietrzeniem preizolowany DN200/400 1 szt.
8 Zawor kulowy odcinajacy z odpowietrzeniem preizolowany DN200/315 1 szt.
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9 Studnia betonowa DN1500mm, H=1,0m, z wtazem DN80O zel. klasy D400. 1 kpl.
10 ZYacze izolacyjne, mufa zgrzewana elektrycznie do izolacji piankg PUR 16 szt.
z agregatu, DN200/400
11 Z¥acze izolacyjne, mufa zgrzewana elektrycznie do izolacji piankg PUR 16 szt.
z agregatu, DN200/315
12 | Nasuwka koricowa DN200/400 1 szt.
13 | Nasuwka konicowa DN200/315 1 szt.
14 | Dennica stalowa DN200 2 szt.
15 | Poduszki kompensacyjne 1000x500x40mm 138 szt.
16 | Tasma ostrzegawcza 144 mb
17 | Rura ostonowa GRP DN600 (616x14mm), L=7m 2 szt.
18 | Manszety 600x400 2 szt.
19 | Manszety 600x315 2 szt.
20 | Plozy PEHD, Dz400, h=90mm 8 kpl.
21 | Plozy PEHD, Dz315, h=90mm 8 kpl.
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ograniczenie niskiej emisji poprze likwidacje lokalnych weglowych Zr6det
OBIEKT : ciepta i budowe wysokosprawnej sieci cieptowniczej od ul. Stryjskiej w
kierunku Placu Gérnoslaskiego w Gdyni. [U1_1. Budowa magistralne;j sieci
cieptowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskie;j -

Etap I - Czesé 3 - PKP

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
INWESTOR : & &

ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

PROJEKTANT : mgr inZ. Piotr Pajewski
upr. Nr POM/0353/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

data, podpis: .fedi——————

JEDNOSTKA Projmed Sp. z o.0.

PROJEKTOWA : ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 p6z.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1) ZaKkres i kolejnos¢ robot:
e Geodezyjne wytyczenie obiektu
e Przesadzenie / Wycinka / Zabezpieczenie zieleni
¢ Wykonanie i zabezpieczenie wykopow
e Ulozenie cieptociagu
e Wykonanie zasypki
e Ulozenie tasSmy ostrzegawczej
e Zasypanie wykopow
e Sprawdzenie droznoSci i ciggtosci cieptociagu
¢ Likwidacja zabezpieczen wykopéw
e Uporzadkowanie terenu

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Jezdnia gruntowa ( okolice ul. Ko$cielnej), sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja kablowa.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kable teletechnicznme, niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, ruch pojazdoéw.

4) Wskazanie zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z budowa cieplociagu zawartych w niniejszym opracowaniu:

Whpadniecie do wykop6w, zasypanie w wyniku zawalenia sie Scian wykopu, obsuniecie ziemi
z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie, spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemii, kamieni itp,
maszyny i urzadzenia uzywane podczas budowy cieptociggu.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz pracownikéw poprzez wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenistwom. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami BHP.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:
e Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszKkoleni i
wykonywaé prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
e Teren robdét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejScie osobom
nieupowaznionym.
e Robét nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,
¢ Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych napowietrznych linii energetycznych,
e Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow w zakresie BHP,
e Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja inwestycji, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem inwestora
w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robét,
o Elektronarzedzia oraz maszyny wykorzystywane podczas winny spetniaé wymagania
obowigzujace norm i przepiséw
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D. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z IZBY
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 304/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budewnictwa (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. de pkt 1, art. 14 ust. 1 pke 4b ustawy z duia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 ceerwea 1960 r, Kodeks postepowania
administracyjnegoe (t. j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1257 ze zm.). po ustaleniu, 7e spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
zwynikicm pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budewnictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Pajewski
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 08.04.1991 r. w Dzialdowie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0353/PBS/17

do projektowania hez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od nzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pioir Pajewski upowaimiony jest:

L. Na pudstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane (L. j. De. U. 22017 I., poz.
1332 e zm.), w spucjalnusci instalacyjogj w zakresic sieei, instalacji i urzgdzen cicplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodnciggowych i kanalizacvjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
h) sprawowania kontroli technieznej ntrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukrury i Rozwoiu z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(D2, U. 22014 r. poe. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajy do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych
uprawniefi,

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzancgo z obiektem budowlanym, takim jak: sieci

i inslalacje cicplne, wenlylacyjne, gaeowe, wodociguowe i kanalizacyjnc.

Pouczenie

Od decysji ninigjszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikeeyjngj Polskicj Tzby Tnzynicraw
Budewnictwn w Warszuwic, 2a posrednictlwem Okregowej Komisjl Kwalifikecyine] Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwn w Gdasisku, w terminie 14 dni od dnie jej dorgezenia.

Zgodnie z tresciq art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):

§ 1. W trokcie biegn terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administiacji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Koppisji Kwalifikucvine
—

dr inZ Mlarek Wegolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrgpowe]j Koumisji Kvalifka

CZLONEK
Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej
i
P

iz Ziemowil Sulipowski

Otrzymuja:

I.Pan Piotr Pajewski

80-034 Guuiisk ul. Anny Jupicllonki 372
2.Qkrgpowa Rada I1zby

3.Gl6wny Inspektor Nadzaru Budowlanzgo
4.4'8
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 304/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy # dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz ingynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 7c zm.) i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust, 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. 2z 2017 r, pue. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 wvst. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju 7 dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy 7 dnia 14 caerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.). po ustaleniu. 7e spelione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc
7 wynikicm pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Puomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Pajewski
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 08.04.1991 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/0353/PBS/17

do prajektnwania bez ograviczen
w specjalnvsci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagewych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od urasadnicnia decyyji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Piotr Pajewski upowazniony jest:

L Na pudstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 uslawy Prawo budowlane (L. j. Dz. U. 22017 ., poz.
1332 2 2m.), w spugjalnused instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen eicplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodnciagowych i kanalizacyjnych. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
h) sprawawaunia kontroli teehniezng) wtezymania obiektow budowianych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniajg do

1} sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych
uprawnieti,

2) projektowania obicktv budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak: sieci

i instalacje cicplne, wentylacyine, pazowe, wodociggowe i kanalizacyjnc.

Pouczenie

Od decyzji ninicjsz¢j] sluzy odwolanic do Krajowej Komisjii Kwalifikecyjne] Polskicj Tzby Tnzynicrow
Budownictwa w Warszuwic, za podredniclwem Okregowej Komisji Kwalifikecyjne] Pomorskiej Okregowej Tzby
Inzynierdw Budownictwa w Gdafisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Zgoduie z treseig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257):

§ 1. W trokcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawan do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi edministracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczia i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji {okreélonego
w § 2) stronie nie przystiguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacvinej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrppowe] Koisii Kwaliffkacying
—

dr inZ. ¥larek Wegolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji Kavaliffkae

mgr inz, Miclef Mdlinowski

CZLONEK
Qkrggowej Komisji Kwalifikacyjng

prof. ab. iz, Ziemowil Sulipowski

Otrzymuja:

|.Pan Piolr Pajewski

80-034 Gdunsk ul. Anny Japcllonki 3/2
2.O0krgeowa Rada Izby

3.G6wny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4./
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-NHP-NW4-LYI *

Pan Piotr Pajewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0132/18

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 3/2, 80-034 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po2. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi¢ za pomocg numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej 1zby Iniynierdw
Budownictwa.

e

EigF T




etm

iwr

Fundusze

Europejskie Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

** %

* 5 *

* 4 ¥

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wery(ikacyjnym:

POM-JWN-FPX-Y26 *

Pan Piotr Pajewski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0132/18

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 3/2, 80-034 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawneéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynicrow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

POM-FGC-8D3-29K *

Pan Piotr Pajewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0132/18

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 3/2, 80-034 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certylikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Werylfikacjg poprawneéci danych w ninigjszym 2aswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru wenfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiladciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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o ",“ NEORT i OR Cidnfnk, dnin 29 gradnia 2017 +.

sygn. akt, 27/POM/OKR/17
DECYZJA

_ NA podstawic art. 24 ust.| pki 2 ustawy 7 dnin |5 grudnio 2000 r. o samorzgdach mwodowych
architekiow oraz indyniceow budownictwa (1 j. 12, U 7 2006 1. poz. 1725 re zm.) § urt. 12 unt. 2,
ust. 3 Lust, de pkt L art, 14 unt. | pke 4b ustawy 7 dnin 7 lipen 1994 £ Prawo budowlane (1. j, 1z,
!I. 7 2017 v, poz. 1332 e zm.) o § 10 4 § 14 unt. 3 rozporaplzenin Ministen Inﬁ'm.lniklury
i Rozwaju 7 dnin 11 wrzesnin 2014 r, w sprawic samodziclnych funkeji techmicznych w budownictwic
(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustiawy 7 dnin 14 czerwen 1960 . Kodeks postgpowanin
admlmslnlluyjncgu (. D2 U2 2017 v, poz. 1257 ve z2m.), po ustaleniu, #e spelnione zostaly warunki
w zakresic przygotowania snwodowego orz po zlozeniu egzaminu na uprawnienin hudowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowe] 1zby Intynicréw Budownictwa
stwicrdzn, 2¢:

Pan Piotr Michal Pgezek
magister inZynier inZynicrii §rodowiska
urodzony dnia 18.01.1991 r. w Starogardzic Gdafiskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0354/PBS/17

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a._odst;qu_e sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Piotr Michal Pgczek upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Tl wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci niniejszych
uprawniefi,
2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnic z trescig art.] 27a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okr¢gowej JKomisji Kwalifikacyjnej:
ZASTEPCA ODNICZACEGO
Okregowej Kgnisji Kwalifikacyjnej
/’

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji Rwalifikagyjnej

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujy:

1.Pan Piotr Michal Paczek

80-822 Gdarisk ul. Zabi Kruk 1D/45

2.0kregowa Rada Izby

:.Glé'my Inspekior Nadzoru Budowlanego
.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

POM-CW4-89P-WE3 *

Pan Piotr Michat Paczek o numerze ewidencyjnym POM/1S/0150/18

adres zamieszkania ul. Poludniowa 56, 83-200 Starogard Gdariski

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru wenylikacyinego zafwiadczenia na
stronie Polskiej tzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ETC-96K-Y75 *

Pan Piotr Michat Paczek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0150/18

adres zamieszkania ul. Potudniowa 56, 83-200 Starogard Gdariski

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnasci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru wenyfikacyjnego 2aéwiadezenia na
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowe] Izby Iniynieréw

Budownictwa,
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-5IC-5WB-KQI *

Pan Piotr Michat Paczek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0150/18

adres zamieszkania ul. Potudniowa 56, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynicrow
Budownictwa.
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* Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. eks postgpowania administracyjnego (tekst

K
Jedn, Dz. U, z 2018r., poz.2096, ze zm.); /0
e art. 71 w zwigzku z art. 75 ust. 6, art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (tekst jedn. Dz, U. z
2018r., poz. 2081, ze zm.);
* § 3 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na érodowisko (tekst jedn. w Dz. U.
z 2016 ., poz.71);
= po przeanalizowaniu wniosku Okrggowego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.z
0.0. w Gdyni z dnia 30.01.2019 r., reprezentowanej przez p. Janusza Rézalskiego, prezesa
spolki, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wraz z
zalgcznikami, w tym kartg informacyjng przedsiewzigeia;
~ dzialajac w oparciu o opinie:

- Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku znak: GD.RZ$.435.222.2018.AK z dnia
01.03.2019 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko dla przedsigwzigcia;

- Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Gdyni znak:
NS.4340.2.2019 z dnia 06.03.2019 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia;

orzekam

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigeia pn.:

nBudowa magistralnej sieci cieplowniczej wysokoparametrowej od ul, Stryjskiej do Placu
Gornoslgskiego w Gdyni”

2. Okredlic w niniejszej decyzji ponizsze warunki dotyczace ochrony $rodowiska do
uwzglednienia na etapie realizacji przedsigwziecia:
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zabezpieczyé wykopy przed mozliwoscia przedostawania si¢ do nich drobnych
zwierzgt (np. gaddw, plazéw i drobnych ssakéw) poprzez wygrodzenie terenu
wykopéw w postaci plotkdw z folii Jub siatki o oczkach nie wiekszych niz 0,5 cm na
wysokos¢ min. 40 cm od gruntu, a w przypadku stwierdzenia w wykopie drobnych
zwierzgt wyjmowac je na powierzchnig terenu i przeniesé poza strefg prowadzonych
prac budowlanych w odpowiednie dla nich siedliska;

prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewéw prowadzi¢ poza okresem lggowym
ptakow tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza sie prowadzenie ich w
okresie lggowym po stwierdzeniu przez specjalist¢ ornitologa braku gniazd i
udokumentowanie tego faktu poprzez adnotacj¢ w dokumentacji budowy. W
przypadku stwierdzenia wyst¢powania lggéw prace wykonaé po wyprowadzeniu lggu
przez ptaki; o

wszystkie drzewa i krzewy, znajdujgce sic w zasiegu oddziatywania inwestycji
przeznaczone do adapfacji, zabezpieczyé na czas budowy przed mechanicznym
uszkodzeniem, np. poprzez zastosowanic rur drenarskich/opon badz mat stomianych
do okrycia pnia i odeskowanie, ktérego wysoko$é w zaleznosci od pokroju drzewa
powinna wynosi¢ 1,5-2 m; w przypadku wyst¢powania na drzewach plech
chronionych gatunkéw porostéw odeskowanie zastgpi¢ siatkami okalajgcymi pien
drzewa tak, aby nie uszkodzié stanowisk porostéw. Ewentualne oblamania galezi
natychmiast przycinaé i miejsca uszkodzone zabezpiecza¢ $rodkami zapobiegajgcymi
rozwojowi patogenéw. Krzewy, ktére majg byé zachowane wygrodzié, wykonaé
obudowe z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu;
wykopy pod sieé cieplowniczg prowadzi¢ etapowo, np. odcinkami o diugosei ok. 200
m, w miarg postepu rob6t, w celu minimalizacji mozliwosci przedostania sie
zanieczyszczen do wod i do ziemi;

wykluczyé mozliwoéé odkiadania ziemi z wykopéw na drodze powierzchniowego
splywu wéd w celu wykluczenia mozliwosci wymywania zanieczyszezen z hald ziemi
badz stagnowania tych wéd i powstawania podtopiefi;

wyposazy¢ teren budowy w sorbenty przeznaczone do zbierania ewentualnych
rozlewéw substancii olejowych;

sypkie materialy budowlane zabezpieczyé przed rozwiewaniem w celu zapobiegania
wtémej emisji zanieczyszczeri pylowych poprzez ich oslonigcie, np. plandekami;
prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed halasem (tereny
zabudowy micszkaniowej) prowadzi¢ w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do
22:00); czas prowadzenia robot szczegélnie halasliwych, o ile pozwoli na to
technologia prac, ograniczyé do godziny 18.00;

wierzchnig, zebrang warstwe urodzajnej gleby oraz ziemig z wykopbw wykorzysta,
w miarg mozliwosci, do zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji,

3. Uczyni¢ charakterystyke planowanego przedsigwzigcia Zalgcznikiem nr 1 do niniejszej

decyzji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 2 dnia 30.01.2019 r, Okrggowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w
Gdyni, reprezentowane przez p. Janusza Rézalskiego, prezesa spéiki, wystgpito do Regionalnego
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Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Gdafsku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na budowie odcinka miejskiej sieci
cieplowniczej w Gdyni. Do wniosku inwestora dolgczone zostaly zalgczniki, wymagane art. 74
ust. | przywolanej na wstgpie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku, udziale spofeczeristwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (dalej ,ustawa 00S”), tj:
a) karta informacyjna przedsigwzigcia wraz z inwentaryzacja przyrodniczs;
b) wypisy z rejestru gruntow;
¢) poswiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmuj gca przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgca przewidywany
obszar, na kiory bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie;
d) wypisy i wyrysy z micjscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdafisku, po dokonaniu analizy przedlozonej
dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsigwzigcia, stwierdzil, ze:

* przedsigwzigeic obejmowaé bedzie budowe odcinka miejskiej sieci cieplowniczej
o tqeznej dhugosei ok. 1015 m, od ulicy Stryjskiej do Placu Gomoslgskiego w Gdyni;

* zgodnic z § 3 ust 1 pkt 34 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w
sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na drodowisko inwestycje
zakwalifikowaé nalezy jako:

= Instalacje do przesylu pary wodnej lub cieplej wody, z wylgezeniem osiedlowych
sieci cieplowniczych i przylgezy do budynkéw.

Stosownie do tresci art, 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy 0OS$, realizacja planowanego przedsigwzigcia,
moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny
zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ustawy 0OS.

Postanowienie wydaje sig réwniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacj¢ przedmiotowego przedsigwziecia, czg$ciowo na terenach
zamknigtych, organem wlasciwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75
ust. 6 ustawy OOS jest Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Gdanisku.

Ze wzgledu na fakt, ze liczba stron postgpowania przekraczala 20 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdansku, zawiadomieniem znak: RDOS'~Gd-WOO.420.13.2019.IB.] z dnia
18.01.2019 r., zawiadomil strony o wszczgciu postgpowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o frodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwziecia.
Zawiadomienie zostalo wywieszone na okres 14 dni na stronie internetowe;j i tablicy ogloszen
RDOS Gdanisk oraz Urzedu Miasta Gdyni. Informacje o zlozonym wniosku zamieszczono w
publicznie dostgpnym wykazie danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod numerem 418/2019,
prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy OOS.

W mysl przywolanego wyzej przepisu art. 75 ust. 6 oraz art, 64 ust, 1 ustawy 00§, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczgeo oddzialywaé na Srodowisko stwierdza, w
drodze postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:
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o uwzgledniajac lgcznie kryteria okreslone w art, 63 ustawy 0OS;
e po zasiggnigciu opinii:

- regionalnego dyrekiora ochrony Srodowiska — w tym przypadku opinia nie jest
wymagana. Zgodnie z art. 6 ustawy OO$ wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie
slosuje sig, jezeli organ prowadzacy postgpowanie jest jednoczeénie organem
uzgadniajacym lub opiniujgcym;

- organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktérym mowa w art. 78 ustawy OOS, w
przypadku przedsigwzigé wymagajgcych decyzji o ktérych mowa w art, 64 ust. 1 pkt
2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2. W niniejszej sprawie
organem inspekcji sanitarnej wlasciwym do opiniowania, jest Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gdyni;

- organu wlasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska, jezeli planowane
przedsi¢wziceie kwalifikowane jest jako instalacja, o kiérej mowa w art, 201 ust. 1 tej
vstawy. Sieci cieplownicze nie wymagaja uzyskania pozwolenia zintegrowanego
poniewaz nie kwalifikuja si¢ do instalacji moggcych powodowad znaczne
zanieczyszezenie poszezegdlnych elementéw przyrodniczych albo érodowiska jako
calodci, wyszczegélnionych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27
sierpnia 2014 r. Opinia organu wlasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego
nie jest wigc wymagana;

- organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w przepisach
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. W nini¢jszej sprawie organem
whasciwym Parfistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej.

W przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdafisku zwrécit sig
o przedstawienie opinii w przedmiocie stwierdzenia koniecznoéci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko planowanego przedsigwzigcia:
» pismem znak: RDOS-Gd-W00.420.13.2019.1B.2. z dnia 18.02.2019 r. do Pasistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Gdyni. Organ ten, pismem znak: NS.4340.2.2019
z dnia 06.03.2019 r, wyrazil opinig o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rcdowisko dla przedsigwzigcia;
 pismem znak: RDOS-Gd-W00.420.13.2019.1B.2. z dnia 18.02.2019 r. do Pasistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzgdu Ziewni w Gdarisku. Organ ten, pismem
znak: GD.ZZ$.3.345.2018.AK z dnia 13.02.2018 r., wyrazil opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na frodowisko dla przedsi¢wzigcia wskazujge na
konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach warunkow
realizacji przedsigwzigeia. Warunki te zostaly uwzglednione w pkt 2 sentencji niniejszego
postanowienia.

Inwestor poddat analizie dwa warianty przedsigwzigcia, Wariantowanie uwzglednialo rodzaje
sieci cieplowniczych: sie¢ kanalowa i sie¢ preizolacyjna.
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Wariant I

Wariant | zaklada budowg tradycyjnej sieci kanalowej. Sieci cieplownicze prowadzone s w
kanalach cieplowniczych. Podstawowym elementem systemu sg rurociqgi, armatura i osprzet oraz
budowle techniczne (kanafy cieptownicze, komory).

Rurociagi stalowe, niezaleznie od sposobu ukladania, zabezpiecza si¢ w trakcie budowy izolacja
cieplng, chronizcg przed stratami ciepla, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Izolacja jest
wykonana z izolacji wlasciwej (np. pianka poliuretanowa, welna mineralna), hydroizolacji oraz
plaszcza ochronnego (np. blacha stalowa, tworzywa sztuczne), zabezpieczajacego izolacje
wiadciwg przed nickorzystnym wplywem otoczenia,

Wariant II

Wariant I przewiduje budowe sieci cieplowniczej w technologii rur preizolowanych. Sieci
cieplownicze preizolowane to uklad rur stalowych (przewodowych) zintegrowanych fabrycznie z
izolacja termiczng i powleczonych powloks z polietylenu, wyposazonych w systemy sygnalizacji
awarii oraz ksztaltek, ukladanych bezpoérednio w gruncie. Przewody zasilajgce posiadajg tzw.
izolacjg plus (dodatkows), aby zminimalizowa¢ straty do gruntu, natomiast przewody powrotne
izolacj standard (parametry sieci to 120/65 — parametry temperaturowe czynnika grzewczego).

Wariantem wskazanym przez Inwestora do realizacji jest wariant 1.

Wariant ten uwzglednia nowoczesne technologie. Pozwala na nizsze niz w sieciach kanalowych
straty ciepla w procesie przesytu (dobra izolacyjnosé termiczna, cigglosé izolacji, sucha izolacja).
Daje mozliwos¢ prowadzenia stalego nadzoru stanu izolacji rurociggéw dzigki instalacji
alarmowej (szybka lokalizacja i usunigcie stanu awaryjnego). Rury preizolowane zalicza sig do
rur zespolonych. Ich fabryczne wykonanie zapewnia wiele udogodnien. Stanowig system
kompletny, gotowy do ukladania - ulatwia to prace instalatora, zmniejsza czas ukladania i obniza
ryzyko blgdu wykonawczego. Koszt transportu jest niZszy w poréwnaniu z systemem
tradyoyjnym - zajmujg mniej miejsca niz komponenty skiadowane osobno.

Sieci preizolowane majg tez zalety na etapie wykonawstwa: nizsze koszty i szybsze tempo
wykonania inwestycji. Mimo, %e budowa i eksploatacja sieci preizolowanych wymaga
podwy2szonego rezimu technologicznego i organizacyjnego oraz wigkszej starannosci
wykonania oraz nadzoru w stosunku do sieci kanalowej, to dokiadna i aktualna dokumentacja
sieci i systemu alarmowego, bie2gcy nadzér i kontrola pozwala na wykrycie stanéw alarmowych
i interwencje odpowiednich stuzb.

Uwzgledniajgc lokalizacje, rodzaj i zakres planowanego przedsigwzigcia tut. organ, po
przeanalizowaniu kryteriéw okredlonych w art. 63 ustawy OOS, uznal za zasadne rozwazenie
ponizszych:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia, z uwzglednieniem:

1.skali przedsigwzigcia i wielkodci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii;
2.powigzait z innymi przedsiewzigciami, w szczegblnosei kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé znajdujgcych si¢ na obszarze, na kiéry bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie;
3.wykorzystywania zasobéw naturalnych;
4.emisji | wystgpowania innych ucigzliwoéci;
S.ryzyka wystgpienia powainej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii.
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Planowane przedsigwzigcie obejmowaé bedzie budowe nowego odcinka sieci cieptowniczej
przesylowej (2 x DN300) o dlugosci ok. 1015 m, od ulicy Stryjskiej do Placu Gémoslgskiego
w Gdyni. Projektowana sie¢ cieplna 2 x DN300 zostanie wlgczona do istnicjgcej magistrali
biegngeej wzdhuz ulicy Stryjskiej w Gdyni.

W chwili obecnej tereny wzdluz planowanej sieci cieplowniczej zasilane sg w energie cieplna
z Jokalnych kotlowni opalanych gazem lub na paliwa stale,

Celem inwestycji jest wigczenie do miejskiej sieci cieplowniczej budynkéw mieszkalnych
i nieruchomosci komercyjnych, zlokalizowanych wzdiuz planowanej trasy magistrali
cieplowniczej oraz likwidacja kottowni lokalnych.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ budows podziemnej sieci cieplowniczej
w technologii rur preizolowanych z impulsowym systemem lokalizacji awarii. Przewody
zasilajgce zaprojektowane zostang w izolacji.

Cieplocigg prowadzony bedzie z przykryciem gruntu 120 em, zgodnie z profilem. Miejsca
wjazd6w na posesj¢ przez teren z sieciami cieplowniczymi bgdg zabezpieczone nawierzchnia
rozbieralng (dostep do czynnosci remontowych).

Pod jezdniami, w miejscach wyplycen oraz w miejscach narazonych na duze obcigzenia,
rurociggi bedg bedg prowadzone w rurach ostonowych z Zywic poliestrowych, wzmocnionych
wi6knem szklanym — rury GRP, dopuszcza si¢ gruboscienne rury oslonowe umieszezone
w zbrojnych blokach betonowych.
Parametry pracy sieci cieplnej — sieci wodnej wysokoparametrowe;:

* temperatura wody sieciowej: zasilanie 120 st. C, powrdt 65 st. C (zima) i 65/25

st. C (Jato);

¢ max. ciénienie robocze wody sieciowej: 1.6 MPa,
Dhagosé sieci wynosi 1 015 m.
Budowe odcinka sieci cieptowniczej przewiduje si¢ w wykopie otwartym oraz metods
bezwykopowa. Metodg bezwykopows planuje si¢ przejécie pod ul. Krofnienisks, kolizje
zrzekg Kaczg planuje sig rozwigzaé metoda napowietrzng.

Sie¢ bedzie ukladana na $redniej glebokosei 0,8—1,2 m pod poziomem tereny,

Podczas prac budowlanych przewiduje sig jedynie czasowe odwodnienia wykopdw na okres
ukiadania przewodéw. Tym samym zasiggi leja depresji, podczas pracy urzgdzef
odwadniajgcych, nie bgdg powodowaly niekorzystnych zmian w otaczajgeym srodowisku.
Sprzgt wykorzystywany do realizacji inwestycji to przede wszystkim koparki podsigbierne
i preedsigbierne, spycharki kolowe lub gasiennicowe, sprzgt do zageszczania gruntu,
samochody skrzyniowe, dostawcze, dluzycowe, samowyladowcze, 2urawie samojezdne
kolowe, weiggarki rgezne i mechaniczne, zespd! pradotwérczy trojfazowy przewozny, sprzet
do 1gczenia przewoddw, sprzgt do przewiertéw i przeciskéw.

Projektowana sie¢ cieplownicza przebiega w czesci na granicy terenéw, na ktérych znajdujg
si¢ obiekty lub obszary wpisane do rejestru zabytkéw: osada rzemieéinicza w Malym Kacku
(kosciol parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej, ewangelicka szkola elementarna, katolicka
szkola elementarna, dom miynerza, magazyn i dom mieszkalny pracownikéw miyna) wpisana
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do rejestru zabytkéw decyzjg Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku nr 853
z dnia 10.09.1981r. (nr rejestru: 995).

Prowadzenie rob6t budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw lub na
obszarze wpisanym do rejestrn zabytkéw wymaga uzyskania Pozwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw,

Realizacja planowanej trasy sieci cieplowniczej jest powigzana z budows magistrali
cieplowniczej prowadzgcej do dzielnicy Gdynia Orlowo. Uwzgledniajac, ze oba
przedsigwzigcia realizowane bedg w ré2nych lokalizacjach, a ich zasi¢g oddzialywania bedzie
miat lokalny charakter, ograniczony do fazy realizacji, nie przewiduje si¢ skumulowanego
oddziatywania obu inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza sie do zakladéw stwarzajgeych ryzyko wystapienia
powaznej awarii przemyslowej;

2. Usptuowanie priedsigwzigcia, z uwzglednieniem motliwvege zagrotenia dla $rodowiska,
w szczegdinoscl pray istnicjgeym uiytkowaniu ferenu, rdolnosei samooczyszczania sig
Srodowiska 1§ odnawiania sl¢ zasebdw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowar miefscowych  plandw agospodarowania
priestrzennego, uwzgledniajgce:

a) obszary wybrzezy;

b) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roflin
i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody;

c) gestosé zaludnienia;

d) cele ochrony, w granicach jednolitych czeéci woéd powierzchniowych, zawarte w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Przedsigwzigcie planowane jest na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych:

* obrgb 25 dziatki nr 178, 117, 118, 119, 112/2, 113/1, 113/2, 1501, 139, 147, 148, 150,
151, 1471, 149, 157/2, 154, 155, 156;

* obreb 22 dziatki nr 1121/1, 112172, 1118, 1119, 1123, 1125, 1126, 1129, 1156/2,

Okolice planowanej inwestycji stanowig zurbanizowany teren miasta, znacznie
przeksztalcony antropogenicznie, charakteryzujacy si¢ niewielkimi walorami faunistycznymi,
Krajobraz stanowi gléwnie trwala zabudowa obszaru miejskiego w postaci infrastruktury
drogowej, kolejowej, zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjne;j.

Projektowana sie¢ cieplownicza rozpoczyna sie wysokosci istniejacej stacji transformatorowej
przy Al. Zwycigstwa 138. Nastepnie sie¢ przebiegajgc wzdluz Al. Zwycigstwa przechodzi
z chodnika na feren zicleni, teren fciezki rowerowej. Sie¢ zostanie przeprowadzona
przyciskiem pod ul. Kroéniefisk. Przed obiektem ustugowym (salon samochodowy) przy Al.
Zwycigstwa 162 sie¢ obchodzi go od strony zachodniej. Nastgpnie przebiega w kierunku
zachodnim wzdluz, umocnionego koryta rzeki Kaczej dochodzac do nasypu kolejowego linii
kolejowej E65. Przed nasypem kolejowym magistrala przekracza rzeke Kacza kladka
napowietrzng. Przedsigwzigcie nie ingeruje w koryto rzeki. Po przekroczeniu rzeki Kaczej,
sie¢ biegnie wzduz nasypu kolejowego. Na wysokosci naroznika cmentarza parafialnego przy
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ul. Koscielnej, by omingé teren cmentarza, sie¢ wecina si¢ w nasyp kolejowy (tereny
zamknigte). Nastgpnie sie¢ biegnie pomiedzy terencm cmentarza a parkingiem przy ul,
Kofeielnej i dochodzi do ul. Wielkopolskiej. Sie¢ w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia
konczy sig przed ul. Wielkopolsks.

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami Natura 2000, Najblizej potozone obszary
Natura 2000 to:

e ok 900 m Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Klify i Rafy Kamienne Orlowa

PLH220105;

* ok. 450 m Obszar Specjalnej Ochrony Zatoka Pucka PLB220005.
Planowana inwestycja znajduje si¢ takze poza granicami pozostalych obszaréw chronionych
objetych ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) oraz ich otulin. Najblizej polozone obszary
chronione objgte ochrong na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody to:

¢ ok. 850 m na wschid rezerwaty przyrody: ,,Kepa Redlowska™;

¢ ok. 1 100m na zach6d Tréjmiejski Park Krajobrazowy wraz z otuling.

Planowana  inwestycja nie  przebiega przez  wigksze  kompleksy  Jedne.
Najblizej w odlegloéci ok, 850 m od przedsigwziecia, znajduja sie lasy na terenic rezerwatu
Kepa Redlowska.

Cieplocigg przebiega w granicach jednolitej czeéei wod podziemnych PLGW200013 oraz
jednolitej czgéci wod powierzchniowych PLGW PLRW20001747989 Kacza, silnie zmienionej
o ztym stanie, zagrozonej nieosiggnigciem celéw Srodowiskowych.

W odniesieniu do krajobrazu, na terenie woké! planowanej sieci cieplowniczej wyrézniono
dwa jego typy:
¢ krajobraz naturalno-kulturowy (powierzchnie zadrzewione, w tym obszar obejmujgcy
cz¢é¢ cmentarza i parafii rzymskokatolickiej; ogrody przydomowe; ogrédki dzialkowe;
rz. Kacza);
s krajobraz kulturowy zdegradowany (linie energetyczne, tereny handlowo-ustugowe,
stacje paliw, parkingi).
Dominujgeym typem krajobrazu jest krajobraz naturalno-kultorowy.

Z uwagi na przebieg planowanej inwestycji w obszarze miejskim, podlegajacy bardzo silnej
antropopresji, nie stwierdza si¢ cennych przyrodniczo siedlisk ani chronionych czy rzadkich
gatunkéw roslin na trasie sieci cieplowniczej.

Obszar inwestycji jest terenem silnie przeksztalconym antropogenicznie, stad odznacza sig
niewielkimi walorami florystycznymi.

Na trasie sieci cieplowniczej przewazajg rzedowe nasadzenia zieleni uporzadkowanej, glownie
wzdluz ulic i budynkéw, ogrody przydomowe, ro§linno$é charakterystyczna dla ogrédkéw
dzialkowych, zielen na parkingach, zielei osiedlowa iwzdhuz toréw kolejowych.
Zadrzewienia skiadajy sig glownie z gatunkéw lisciastych, takich jak jak buk pospolity Fagus
silvatica, klony Acer sp., deby Quercus sp., brzoza brodawkowata Betula pendula, a takze
gatunkéw iglastych sosna zwyczajna Pinus sifvestris.
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Okolice planowanej inwestycji charakteryzuja si¢ niewielkimi walorami faunistycznymi.
Krajobraz stanowi gléwnie trwata zabudowa obszaru miejskiego w postaci infrastruktury
drogowej, kolejowej, zabudowy mieszkaniowe;j i rekreacyjnej.

W tak przeksztatlconym ekosystemie istotnej przebudowie ulegla takze szata rolinna oraz
zwigzane z nig populacje zwierzece. Zbiorowiska rodlinne s§ tu niewielkie
i izolowane (pojedyncze drzewa lub niewielkie grupy drzew i krzewdw, trawniki, ro§linno$é
ruderalna), gdzie wystgpowaé mogg synantropijne gatunki ptakéw np. wrébel Passer
domesticus, sierpéwka Streptopelia decaocto, grzywacz Columba palumbus, sroka Pica pica.
Tereny z infrastrukturg drogowa, kolejows, a co za tym idzie tereny bardzo halagliwe, nie s3
Srodowiskiem sprzyjajgcym wystepowaniu fauny.

Cenniejszymi obszarami, moggcymi stanowié pewnego rodzaju enklawe dla fauny, s ogrody
przydomowe, ogrédki dzialkowe oraz zadrzewiony obszar parafii i cmentarza nad rzekg Kacza.
Jednak ze wzgledu na niewielki teren otoczony ulicami i terenami kolejowymi, réznorodnoéé
fauny jest tu takze niewielka,

Projektowana inwestycja przebiegaé bedzie przez teren miasta Gdyni, na ktérym obowiazujg
ponizsze miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ogrodkow dzialkowych przy
Alei Zwycigstwa 136 w Gdyni, uchwalony uchwalg nr IX/185/03 Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 czerwca 2003 roku. Przeznaczenie terenu - tereny mieszkaniowe; zabudowa
jednorodzinna i male domy mieszkalne, ushugi komercyine, komercyjne dzielnicowe,
komunikacja i transport: ciggi pieszo-jezdne i rowerowe; ulice: dojazdowe; lokalne
i gléwne, tereny urzgdzed transportu samochodowego, infrastruktura techniczna:
tereny urzadzeri elektroenergetycznych, tereny urzgdzeri gospodarki odpadami, zielen
parkowa, zicler izolacyjna, rezerwy publiczne. (Nazwa planu 1402);
* migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgsci dzielnicy Redlowo w Gdyni
rejon ul. Kroéniefiskiej, uchwalony uchwala nr XXX/729/17 Rady Miasta Gdyni z dnia

29 marca 2017 roku. Przeznaczenie terenu - tereny mieszkaniowe: zabudowa
jednorodzinna, wolnostojgca lub blizniacza, zabudowa uslugowa, zielen urzgdzona
(Nazwa planu 1408);

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czeSci dzielnic Ortowo i Redlowo

w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Koscielnej, Armatoréw i Kasztanowej uchwalony

uchwaly nr XXXVI/760/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013r.

Przeznaczenie terenu — zabudowa jednorodzinna wolnostojaca lub blizniacza,

z pokojami go$cinnymi, wielorodzinna, zabudowa uslugowa, ushugi: kultury, oswiaty,

turystyki, zielefi urzadzona, zielef ekologiczno-krajobrazowa, cmentarze, tereny

komunikacji publicznej, wydzielone place ciagi piesze pieszo-jezdne i rowerowe,

tereny urzgdzed transportu kolejowego, tereny infrastruktury: tereny urzgdzen

odprowadzania i oczyszczania $ciekéw; urzgdzen gazownictwa; urzadzen
elektroenergetycznych. (Nazwa planu 1506).

Ze wzgledu na znaczne odlegloéei i brak oddzialywania przedsigwziecia nie rozpatrywano jego

oddzialywania na pozostale obszary: obszary goérskie lub lesne, obszary wybrzezy, obszary

objete ochrong i obszary ochronne zbiomikéw wéd érédladowych, obszary, na kiérych
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standardy jakodci srodowiska zostaly przekroczone, uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej;

3. Rodzaj i skale moiliwego oddzialywania, rozwatanego w odniesientu do uwarunkowar
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajgce z:
a) zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnofci, na ktorg
przedsigwzigcie moze oddziatywag;
b) transgranicznego charaktern oddzialywania przedsi¢wzigcia na poszczegélne clementy
przyrodnicze;
c) wielkodci i zlozonofci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istnicjacej
infrastruktury technicznej;
d) prawdopodobienstwa oddziatywania;
€) czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnoéci oddzialywania.

Oddzialywanie przedsigwzigcia na komponenty §rodowiska przejawiaé sig bedzie gléwnie ctapie
jego realizacji. Faza budowy obejmowaé bedzie:

* wycinkg drzew i krzewéw. Do wycinki przewidziane zostaly 2 grupy krzewdw (glog,
¢nieguliczka, bez czamy, leszczyna pospolita, Sliwa domows, ligustr), klon zwyczajny
(Acer platanoides - 6 szt), sosna (Pinus sp. - 1 szt) i sumak (Rhus sp) oraz grupa drzew
owocowych (Prunus sp. §liwa);

¢ wykopy pod rurocigg. Roboty te prowadzone bedg w czgsci mechanicznie — zdejmowanie
wierzchniej warstwy gleby i gruntu, a czgsciowo rgcznie — w miejscach kolizji i zblizen z
innymi istniejacymi elementami infrastruktury podziemnej oraz w miejscach zblizenia
trasy rurociggow do korzeni drzew i krzew6w nie przewidzianych do usunigcia;

¢ ulozenie podsypki pod rurociagi z rur preizolowanych;

¢ montaZ nowych rurociggéw cieplowniczych;

* wykonanie planowanych przeciskéw oraz kiadki przez rzekg Kaczg (przejécie cieplociggu
nad rzeks);

* wykonanie prac odtworzeniowych do stanu sprzed ich rozpoczgcia obejmujacych:

= zasypanie wykopéw ziemnych gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem
mechanicznym i stabilizacjg gruntu;

— odbudowe nawierzchni utwardzonych;

— wykonanie rekultywacji terenéw zielonych: nalozenie zmagazynowanej warstwy
ziemi oraz obsianie terenu trawg, nasadzenie usunigtych krzewéw na powierzchni,
uzupelnienie innych czasowo usunigtych elementéw infrastruktury (fawki, barierki,
ofwietlenie, itp.).

W fazie realizacji przedsiewzigcie wigzaé sig bedzie z:

* emisjg substancji do atmosfery. Zanieczyszczenia powietrza powstajace w trakcie prac
rozbiérkowych i budowlanych to gléwnie:

— gazy spalinowe pracujgcych maszyn budowlanych, napedzanych silnikami diesla
cigzarbwek, dZwigdw, koparek, agregatéw sprezarek powietrza, wywrotek, walcéw,
urzgdzen do rozscielania asfaltu, itp. (SO2, NOx, CO, weglowodory, aldehydy);

— pyl powstajgey w trakcie przygotowawczych prac ziemnych, podczas transportu
i przeladunku materialéw sypkich oraz podczas prac ziemnych zwigzanych
z przygotowaniem odpowiedniego podloze pod rurociagi;
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— krbtkotrwala emisja zanieczyszczeh gazowych i pylowych z operacji ciecia i
spawania elektrycznego i gazowego rurociggéw cieplowniczych;
— emisja rozpuszezalnikéw w trakcie prac konserwacyjnych;

¢ emisjy halasu. Prace zwigzane z realizacjy przedmiotowego przedsiewziecia beda
skutkowac wystapieniem okresowych oddziatywari akustycznych, spowodowanych praca
cigzkiego sprzgtu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujgcych materialy
budowlane i inne surowce, Szacunkowo, zasigg potencjalnej ucigzliwosci akustycznej
maszyn i urzgdzen siggaé bedzie ok. 100 — 150 m, w zaleznosci od pokrycia terenu, na
kt6rym prowadzone sq prace. Oddzialywanie zwigzane z emisjg halasu do drodowiska
bedzie krétkotrwale i nie spowoduje trwatych zmian w §rodowisku;

¢ wytwarzaniem odpadéw. Realizacja inwestycji bedzie si¢ wigzaé z powstawaniem
odpadéw, ktérych Zzrodlami mogg byé:

— prace rozbidrkowe;

— roboty ziemne zwigzane z budows sieci uzbrojenia terenu;

- zaplecze budowy (odpady komunalne, sorbenty, opakowania po wykorzystanych
materiatach).

Nie przewiduje si¢ powstania odpadéw niebezpiecznych w przypadku bezawaryjnej

realizacji przedsigwzigcia.

Proponowane przez inwestora dzialania, minimalizujgce oddziatywanie przedsigwziecia na
etapie budowy, uwzgledniajg, miedzy innymi:

zlokalizowanie placu budowy wraz z bazami materislowo — urzadzeniowymi
i maszynowymi z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajeto$ci terenu
i przeksztalcenia jego powierzchni, zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa w mozliwie
najwigkszej odleglodci od zabudowar mieszkalnych;

uwzglednienie zasady minimalizacji Zzajgtodci terenu i przeksztalcenia jego
powierzchni - przyjecie minimalnej szerokosci pasa robdt;

zlokalizowanie bazy sprz¢tu oraz bazy materislowej poza obszarami zalesionymi
i zadrzewionymi; :
wykonanie wycinki drzew i krzewdw, kolidujgeych z inwestycja, mogacych stanowié
potencjalnie miejsce gniazdowania synantropijnych gatunkéw ptakéw poza okresem
legowym ptakéw, ktdry trwa od 1 marca do 31 sierpnia; opcjonalnie takze w okresie
legowym po uprzednim stwierdzeniv przez ornitologa braku legdéw w zadrzewieniach
przeznaczonych do wycinki;

odpowiednie zabezpieczenie drzewa i krzewéw w poblizu prowadzonych prac;
zapewnienie ochrony powierzchni ziemi, grumtéw i wéd podziemnych przed
potencjalnymi zanieczyszczeniami poprzez stosowanie sprawnych pojazdéw, maszyn
i urzadzen budowlanych, gwarantujacych szczelnosé ukladéw silnikowych i jezdnych
oraz brak jakichkolwiek wyciekéw olejéw i plynéw technologicznych, bezzwloczne
usuwanie z rejonu prowadzenia prac odpaddw przeznaczonych do unieszkodliwiania;
zachowanie szezegdinej ostroznosci w czasie prowadzenia prac w rejonie rzeki Kaczej.
Prace budowlane powinny byé prowadzone w sposéb zabezpieczajgcy istnigjgce
stosunki wodne na terenie sgsiednim;

wyposazenie zaplecza budowy w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-scickowej
(przenoéne sanitariaty).
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e prowadzenie prac z wykorzystaniem sprawnego technicznie i wydajnego sprzetu
budowlanego z uwzglednieniem jego wiadciwej eksploatacii i konserwacji;

» climinowanie pracy maszyn i urzadzeri na biegu jalowym;

¢ zapewnienie wiadciwa organizacji placu budowy skutkujgcej ograniczeniem do
minimum ruchu pojazdéw oraz maszyn budowlanych;

¢ zabezpieczanie przewozonych materialow sypkich przed pyleniem np. plandekami;

* utwardzenie drog dojazdowych do placu budowy;

* informowanie z wyprzedzeniem mieszkancéw oraz uzytkownikéw obicktow
uzytecznosci publiczne] (szkola) dyrekcjg szkoly itp. (zebudowa edukacyjna)
w przypadku konieczno$ci wykonania glodnych prac w porze dziennej oraz prac w
porze nocnej;

* utrzymywanie porzgdku na terenie budowy i jej zaplecza, dzigki np. odpowiednicj
iloci i lokalizacji pojemnikéw na odpady, sanitariatdw i wlasciwej gospodarki
materialowej;

e zrekultywowanie miejsc po robotach ziemnych poprzez humusowanic i obsianie

mieszanks traw,

Etap eksploatacji nowego cieplociggu polegaé bedzie na przesyle energii cieplnej od
producenta do poszczegblnych grup odbiorcow. W zwigzku z powyzszym w fazie eksploatacji
nie bedzie wymagane podejmowanie 2adnych biezgcych dzialafi, mogqcych mieé znaczgey
negatywny wplyw na §rodowisko.

Realizacja przedsigwzigcia, polegajgcego na budowie nowego odcinka sieci cieplowniczej,
skutkowaé bedzie:
« podigczeniem do sieci cieplowniczej obiektéw zasilanych do tej pory w cieplo z lokalnych
Zrbdel;
» wylgczeniem z eksploatacji i likwidacjg lokalnych kotlowni;
*» ograniczeniem sumarycznej emisji pyléw do powietrza po wylgczeniu z eksploatacii
lokalnych #rédel produkeji energii cieplnej jednak przy wzrofcie emisji substancji
gazowych i pylowych z proceséw produkcji energii przez elektrocieplownie w Gdyni.

Jedynym elementem $rodowiska potencjalnie narazonym na jego oddzialywanie w fazie
eksploatacji, a wlasciwie podczas ewentualnych awarii polegajgcych na rozszezelnieniu
rurociggu, bedzie grunt i wody podziemne. Za srodki ograniczajgce to potencjalne
oddzialywanie przedsigwzigcia na grunt i wody podziemne uznaé nalezy wyposazenie
rurociggu w system alarmowy, monitorujacy i lokalizujacy potencjalne nieszczelnosci
i przecieki czynnika grzewczego, a przed przekazaniem do uzytkowania kontrolg jakosci
wszystkich spawdéw podezas lgczenia poszezegdlnych elementéw i ksztaltek rurociggéw na
etapie realizacji przedsigwzigcin oraz przeprowadzenie ci$nieniowych préb szczelnoéei
rurocigpéw przed ich zasypaniem w kanale cieplowniczym.

W opinii tut. organu planowana inwestycja nie bgdzie negatywnie oddziatywa¢ na ww. obszary
Natura 2000. Z uwagi na odleglo$é od obszarébw Natura 2000 oraz charakter i zakres
planowanej inwestycji nie spowodujc ona utraly powierzchni, ani fragmentacji siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000.
Lokalizacja przedsiewzigcia wyklucza réwniez jego wplyw na warunki ckologiczne ostoi.
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Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw
chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000, nie zaburzy integralnosci
poszczegolnych obszaréw Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako calodei. Nie jest wige
konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ponadto, z uwagi na poloZenie poza granicami obszaréw chronionych, objetych ochrong na
podstawie przepiséw ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody; przy
uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji, przedsi¢wzigeie nie narusza przepiséw w tym
zakresie.

W fazie eksploatacji nowego odcinka sieci cieplowniczej przedsigwzigcie skutkowaé bedzie
posrednio wzrostem emisji gazu cieplarnisnego — dwutlenku wegla — na skutek wzrostu
zuzycia paliwa w Zrédle zasilajgcym sieé cieplowniczg (pomimo wylgczenia z eksploatacji
kotlowni lokalnych). Jednak oddziatywanic planowanego przedsigwzigcia na klimat mozna
uznaé za lokalne.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdatisku, uwzgledniajac
kryteria okre§lone w art. 63 ustawy OOS$, na podstawie informacji o planowanym
przedsigwzigeiu oraz danych wiasnych organu, ustalil co nastepuje:

» nie przewiduje sie, aby realizacja przedsiewziecia powodowata skumulowanie
negatywnych oddzialywan z istnigjgcymi lub planowanymi w sgsiedztwie
przedsigwzieciami;

¢ cwentualne oddzialywanie negatywne na $rodowisko, jakie wystgpi¢ moze na etapie
realizacji przedmiotowej inwestycji zminimalizowane zostanie poprzez odpowiednie
dziatania techniczne i organizacyjne inwestora;

o ze wzglgdu na lokalny charakter inwestycji i ograniczenie jej oddziatywania do miejsca i
czasu realizacji, przedsigwzigcie nie bgdzie Zrodlem transgranicznego oddziatywania na
$érodowisko, pochodzgcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane, przedstawione w karcie informacyjnej przedsigwzigcia tut. organ uznal za wystarczajace,
dajgce podstawg do ‘zajecia stanowiska co do koniecznoéci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko w postgpowaniu o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia,

Majgc na uwadze powyzsze, tul. organ uznal, 2¢ nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko. Siwierdzajqe brak potrzeby przeprowedzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia organ uwzglednit skale przedsiewzigeia,
wielkod¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze rodzaj i skale mozliwego
oddziatywania inwestycji,

Uwzgledniajge kryteria okredlone w art. 63 ustawy OOS Regionalny Dyrekior Ochrony
Srodowiska w Gdafisku, postanowieniem znak: RDOS$-Gd-W00.420,13.2019.JB.5 z dnia
01.04.2019 r., stwicrdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
przedsigwzigeia bedacego przedmiotem niniejszej sprawy. Informacje o wydaniu postanowienia
zamieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych Ekoporial (www.ekoportalpl) pod
numerem 419/2019, prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy QOS,

RDO$-Gd-W00.420.13.2019, [B.8 Strona 13z 16
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Zawiadomieniem znak: RDOS-Gd-W00.420.13.201891B.6 z dnia 01.04.2019 r. tut. organ,
dzialajgc na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego, poinformowal strony o zakoiczeniu postepowania oraz mozliwodci
zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materiatow.

W wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi lub zastrzezenia co do realizacji
planowanego przedsigwziecia.

Zgodnie z art. 84 ust.] ustawy O0$ w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwzigcia na érodowisko, w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na §rodowisko.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak na wstgpie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji przysluguje sironie odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za
posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisky, w terminie 14 dnia od daty jef
otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania

administracyjnego.

Zgodnie z art. 127a wyiej przywolanej ustawy w Irakcie biegu ferminu do wniesienia odwolania strona

moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec orgamu administracji publicznej, kidry wydal

decyzfe. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do

wniesienia odwolania przez osiatnig ze sty nﬁoftgp'%%n{a. decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
Lt

¥ dn N,
Za decyzje nini¢jszq uiszczono oplate fkar gvgf)iq';ﬁ{iﬁkofc' 205 =1 - zalgeznik nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy
PRIR LAY

z dnia 16 listopada 2006 roku o epla e SRALEpIe] .‘ﬂ?ﬁ}izﬂ . Dz, U. 2 2018 r. poz. 1044, ze zm.).

S

\‘-L l__:,-/ Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowi

w Gdansku
adoslaw Iwiriski

Otrzymuja:
%is Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Opata Hackiego 14, 81-

213 Gdynia
2. Pozostale strony postgpowania poprzez zawiadomienie
3. aa

Do wiadomodci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, ul. Starowiejska 50, 81-355 Gdynia

2. Paistwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w
Gadanisku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

ZALACZNIK Nr 1

do decyzji nr RDOS-Gd-W00,420.13.2019.1B.8.

zgodnie 2 art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udostgpnianiu informacji

o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz.2081, ze zm. )

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsi¢wzigcie obejmowaé bgdzie- budowe odcinka miejskicj sieci cieplowniczej w
Gdyni o diugosei ok. 1015 m, od ulicy Stryjskiej do Placu Gémoslgskiego w Gdyni.

Przewiduje si¢ budowg podziemnej sieci cieplowniczej w technologii rur preizolowanych z
impulsowym systemem lokalizacji awarii. Przewody zasilajgce zaprojekiowane zostang w

Cieplocigg prowadzony bgdzie z przykryciem gruntu 120 cm, zgodnie z profilem. Miejsca
wjazdow na posesj¢ przez teren z sieciami cieplowniczymi bgdg zabezpieczone nawierzchnia
rozbieralng (dostgp do czynnogéci remontowych).

Pod jezdniami, w miejscach wyptycen oraz w miejscach narazonych na duze obcigzenia, rurociagi
beda prowadzone w rurach ostonowych z zywic poliestrowych, wzmocnionych widknem
szklanym — rury GRP, dopuszcza sig gruboscienne rury oslonowe umieszczone w zbrojnych
blokach betonowych.

W najwyzszych i najnizszych punktach sieci zamontowane zostang odpowietrzenia i odwodnienia
z docelowym rozwigzaniem zrzutu wody sieciowej, przy speinieniu wymagan z zakresu ochrony
$rodowiska.

Przy projektowaniu sieci cieplnej, zlokalizowane na niej zostana, zaleznie od potrzeb: komory,
tréjniki umozliwiajgce wiaczenie odbiorcéw istniejgeych i przyszioéciowych,

Na trasie projektowanej sieci i przylgczy z rur stalowych preizolowanych wystepujg skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem terenu: siecig gazows, rurociggami wodnymi, kanalizacjg sanitarng i
deszczowg, kablami  energetycznymi, kablami  o$wietleniowymi oraz  kablami
telekomunikacyjnymi. Kolizje te bgdg rozwigzane na etapie Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego w uzgodnieniu z gestorami uzbrojenia.

Parametry pracy sieci cieplnej — sieci wodnej wysokoparametrowe;:
- temperatura wody sieciowe;: zasilanic 120 st. C, powrdt 65 st. C (zima) i 65/25 st. C
(lato);
- max. cisnienie robocze wody sieciowej: 1.6 MPa

RDOS-Gd-W00.420.13.2019, IB.8 Strona 15z 16
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Budowg sieci cieplowniczej przewiduje si¢ w wykopie otwartym oraz metods bezwykopows.
Metods bezwykopows planuje si¢ przejécie pod ul. Krofniefiska. Kolizje z rzekg Kaczg
przewiduje sig rozwigza¢ metodg napowietrzng.

Sie¢ bedzie ukladana na fredniej glgbokosci H=0,8-1,2 m pod poziomem terenu. Technologia
vkladania przewodéw, jaka przewiduje si¢ do realizacji na etapie wykonawstwa (podgrzew
wstgpny), pozwala na maksymalne ograniczenie ilosci materialu wykorzystywanego do budowy
sieci cieplowniczej.

Podczas prac budowlanych przewiduje si¢ jedynie czasowe odwodnienia wykopdw na czas
ukladania przewodéw. Wielkosci leja depresji podezas pracy urzadzen odwadniajgcych nie beda
powodowaly niekorzystnych zmian w otaczajacym érodowisku.

Sprzgt wykorzystywany do realizacji inwestycji to przede wszystkim koparki podsigbierne i
przedsigbierne, spycharki kolowe lub gasiennicowe, sprzgt do zaggszczania gruntu, samochody
skrzyniowe, dostawcze, dluzycow: samofy]ackwcze, zurawie samojezdne kolowe, weiggarki
reczne i mechaniczne, zespdy, p: dow,-brczy jfazowy przewoiny, sprzet do laczenia
przewodéw, sprzet do przewie 6w kg ,_g:is

=9
‘?’fﬁl.\i}: ‘

Regionalny Dyrektor
Ocﬁmn yrodawiska

dansku
= Rxlaw Twiriski
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Numer dokumentu: RO/18668/621/2020

Gdynia, 12.11.2020

Projmed Sp. z o.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Dotyczy uzgodnienia 144/D/2020 uzgodnienie projektu wykonawczego sieci cieplowniczej w Gdyni okloice ul.

Kodcielnej, obrgb 0022 Orfowo dz. nr 112171, 1123, 1125, 1118, 1119

OPEC Gdynia odsyta uzgodniony projekt ,,uzgodnienie projektu wykonawczego sieci cieptowniczej w Gdyni okloice ul.

Koscielnej, obreb 0022 Ortowo dz. nr 1121/1, 1123, 1125,1118,1119”

Informacyjnie:

Uzgodniono bez uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia 2 lata od daty niniejszego pisma - uzgodnienia.

Z powazaniem,

KIEROWNIK
Dziatu Obstugi Technicznej

Hko&“/{"“?@’ H“‘Mua“—\

mgr inz. Justyna Machalifiska-Murawska

Justyna Machalifiska-Murawska
Kopie:

RO, wnioskodawca

PROJMED Gdynia

wplynet
dnia

Ta 112070

WDi%a v .y Il uaisnnika

50a,

ZA ZGRDNOSE
Z ORT INALEM

F’fofr‘ alewski
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WOJEWODA POMORSKI

Gdanisk, dnia 3 wrzeénia 2020 r.

WI-11.7843.9.97.2020 MKP

Zaswiadczenic

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, art. 29 ust.1 pkt 19a lit. d, art. 30 vst. | pkr 1. art. 80
ust.] pkt 2 oraz art. 82 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
22019 1. poz. 1186 z p62n. zm.),

- pu rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 15.07.2020 r. Inwestora: Okregowe Przedsichiorstwo
Encrgetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Opata Hackiego 14, $1-213 Gdynia,

stwiecrdzam brak podstaw do wnicsicnia sprzeciwn do w/w wniosku zgloszenia
obejmujacego: budowe magistralnej sicci cicplowniczej wysokoparametrowej od
ul. Stryjenskiej do ul. Wielopolskiej — Etap [ - Czgéi 3 - PKP, na terenie dzialek nr 1118
i 1119 obrgb 0022 Ortowo, jednostka cwidencyjna 226201_1 M. Gdynia.

Za wydanie zaswiadczenia pobrano oplatg skarbows - zgodnie z wymogami
zaiacznika do ustawy z 16 listopada 2006r. o oplacic skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000).

z up. Wojewody Pomorskiego

Dyrektor
iatu Infrastruktury

Matgorzata Cymerys

I. Petnomaoenik inweslora: pan Adam Szadejko (+ 2 egz. proj. bud.);
2. PWINB, ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdarisk;
3. a/a

Wyk. MKP pok. 382, tel. 58 30-77-379

PROJMED Geynia
" 08, 08 00

WEisana pad ar ¢ziennika

pocis .'-' ----- [ESTORER . N )

B T

PUMORSKI URZAD WOJCWODZKI W GDANSKU
Wydzial Infrastrukeory
ul. Okopowe 21227, 80-810 Gdansk, il.: 5B 30 77 482, fax: 58 3G 77 482
wavw,pdarsk uw.gov pl, e-mail: wi@gdansk.uw gov pl
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art.30 ust. | pkt.. A ...ustawy prawo budowlane

i nie wniesiono sprzeciwu

Nr. Arch. 20-026-OPEC

Gdansk dnla. #.2.9%.:222Q n::... )0 20k0526pia robét budowlanych w gestii Wojewody

Projmed Sp. z 0.0.

ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia

tel. (58)781 07 80

K|ERO!W;
11 A st ady, )

Arennekton czno Bado
Wydzizh infrastiuglury

Rodzaj opracowania:

Pnﬂmnowmm

Tytud projektu:

Ogranifcnie niskiej emisji poprzez lilaxjidach lokalnych
weglowlych Zrodel ciepla i budowg wysokosprawnej sieci

cicplowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Gémoglgskicgo
w Gdyni

Numner zadania

Nazwa zadania:

Adres zadania:

Kategoria oblektu:

UL11

Budowa magistralnej sieci cieﬁ}'(')wniczej wysokoparametrowej od
ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej - Etap 1 - Czgsc 3 - PKP

Gdynia, okolice ul. Koscielna

XXvi

Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.

Inwestor:
ul, Opata Hackiego 14,
_ 81-213 Gdynia
Numery ewidencyjne dziatek: 226201_1 M.Gdynia
Obreb: 0022 ORLOWO
Dz nrewid.: 1118,1119
Stanowisko Imig, nazwisko, numer uprawnief ; Podpis
 Branza sanitama
mgr inz, Piotr Pajewski Ty
Projektant: upr. do projektowania bez ograniczel w zakresie sieci, instalacji {
urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, nr POM/0353/PBS/17
mgr inZz, Piotr Paczek
Sprawdzajaey: upr. do projektowania bez ograniczer w zakresie sieci, Instalacji §
urzzdzeti cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i fqal’
kanalizacyjnych. nr POM/0354/PB5/17
Dpracowal: inz. Adam Szadejko fj

Gdynia, lipiec 2020
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Wind, 78429, 92 803°. ML ...

Przyjeto do wiadomosci ;; 2*oszenie rnbut
budowlanych arl.2@ ust... .pkt B, éf' 7
art.30 vsl. | pkt ./ ......ust'-:-} prawe budowlane

| nie wniesiono sprzeciwu
Gdarnisk dnia..... 2. 2.2 202 R0r......ocian

KIEROWNIK  (podpls)

OcdzivaAde = a2
Archifekoaiczra i s z-“-j
Wydz 8y Infrav’ ...(“.

Son?mc:c rk’

do celbw projektomych

/.

——

—_————

o

W Zokresie symboii znokdw, fresci oroz Skali"

LEGENDA:

e — 08 projektowonego cieplociggu w gesti Wojewody
----- —.~ = oS projeklowanego cieplociggu w gestii Starosty

- 0$ projektowanego cieplociggu wedlig odrgbnego opracowanio

—=———— - 08 skrajnego ltoru

L0

- linio odsunieta 20 m od osi skrajnego tory

————— - granico obszaru kolejowego
~ [inig odsunigta 10 m od granicy obszaru kolejowego

——240—mm — Wymiory opisujgce odleglosei sieci cieplfowniczej od obszaru

kolejowego i osi skrajnego loru

~ dziotka przez ktdrg projektowana jest inwestycja

Podpls 4,y

Nr. uprawniefl, speciaioé?, zaires opracowanis

Imig | nazwirko
Projektant: mgr in2. Plokr Pajewskd

FOM/SE3/PES/17, stalacyina sanitama

i Sprawdzalacy: | mgr . Piotr Paczek

o

POM/0354/PBI/MT, Inelalacyina sanitama

| Opracowat: mgr in2. P.Czaplewsld, in2, A. 8zadsfko

7/
Tecrght
A

. Promed 95,260, P oo
L G;,:n:t,:r Siowna Za f/ﬂ”{/w&&

1= [iwestor Olmqgowu Ptznds:gbiarttwo
rgetyki Ciepinej Sp. 2 0.0.
81—213 Gdynla ul. Opnbl Hackiego 14

Temat :

0 ranlczanle nlsknej emisji poprze llk\mda kalnych waglowych
ulgg?}msknj w klerunkumglam{g‘z cj?ec’ wﬂ._.z

EJ dcmj \Me[kop%m!e;

Budowa
od ul. Stryjs

noélgskiego w Gdyni. IU1_1
mw?rgkopargmetrowej
p | - Czesé 3 - PKP

Projeki zagospodarowania terénu

Skain:

1:500

Nrrya.:

Nr projekcu: 20-028-OPEG . Data: D4_2020]Rew: 00
1 |Arkusz: 1 iATkuszy: 1




Fundusze Unia Europejska e,
Europejskle Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

* %
*

*
LY
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RAAITL6740.13.15.2020.MR-938/sjeé Gdynia, dnia 11.09.2020 r.
(za potwierdzeniem odbioru)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 w zwigzku 2 arl. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
0 transporcie kolejowym (tj. Dz. U. 22020 1. poz. 1043), w zwigzku z art. 80 ust. 1 pkt. 1 i arl.
81 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (rj. Dz. U.
22020 1. poz. 1333), art. 38 ust. 112 arl. 92 usl. 2 i 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998z,
o samorzgdzic powiatowym (t.j. Dz. U, z 2020 r. poz. 920) oraz art. 123 Kodeksu Postgpowania
administracyjnego (fj. Dz. U. z 2020 r, poz. 256 pé#n. 7m.), w zwigzku z wnioskiem
nr 108215/2020 zdnia 08.07.2020r. (data wplywu: 09.07.2020r.) Inwestora: Okregowe
Przedsigbiorstwa Energetyki Cicplnej Sp. z 0.0.. ul. Opata Hackicgo 14, 81-213 (idynia.
reprezentowanego przez: P. Adam Szadejke, Projmed sp. z 0.0., ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia.
w sprawic udziclenia zgody na odstgpstwo od wymogéw Ustawy o Transporcie Kolejowym
zdnia 28 marca 2003 r. , (tj. Dz. U. « 2020r. poz. 1043) oraz. Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury 2 dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawic wymagan w zakresie odleglodei i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanic drzew | krzewdw. elementéw  ochrony akustycznej
i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwic linii kolejowej. a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston odénieinych oraz paséw przeciwpozarowych (Lj. Dz. U. 7 2014 r. poz.
1247), dotyczacego usytuowania infrastrukiury cieplowniczej (projckiowana budowa
magistralnej sicei cieplowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wiclkopolskiej —
Ftap I — c7gsé 3 — PKP) wzdluz linii kolejowej nr 202 Gdansk gl — Starogard Szczeciriski km.
16,8-17,0, na terenie dziatek 11211, 1118, 1119, 1123, 1125 obreb 0022 Orlowo, oraz dzialek
nr 154, 155 abrgb 0025 Redlowo,

postanawia sig

udzieli¢ Inwestorowi zgody na odstepstwo od przepisu okreflonego w art. 53 Ustawy
o Transporeic Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r., (t.j. Dz. U, z 2020 r. poz. 1043), oraz
§ 4 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 7 sierpnia 2008 r, w sprawie wymagan
w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszezajacych usytuowanie drzew i krzewow,
clementéw ochrony akustycznej iwykonywania rob6t ziemmych w sasiedztwic linii
kolejowej, a takie sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odénieznych oraz pastw
przeciwpozarowych (i.j, Dz. U. z 2014r. poz. 1247), w zakresic usyluowania
infrastiruktury cicplowniczej (prujekiowana budowa magistralnej sieci cieplowniczej
wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej - Etap 1 — czeé¢ 3 ~ PKP)
wzdluz linii kelejowej nr 202 Gdansk gl. — Starogard Szczecinski km. 16,8-17,0, na terenic
dzialek 1121/1, 1118, 1119, 1123, 1125 obreb 0022 Orlowo, oraz. dzialek nr 154, 155 ohrgh
0025 Redlowo.

Powyzsza zgada nie zwalnia inwestora od spelnienia wymogéw okreslonych w ustawic
z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2 2020 . poz. 1333).

UZASADNIENIE

Inwestor: Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.. ul. Opata Hackiego 14. 81-
213 Gdynia, reprezentowanego przez: P, Adam Szadejko, wystapi pismem nr 108215/2020 z dnia
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08.07.2020 r. (data wplywu: 09.07.2020r.) w sprawie udzielenia odstepstwa dla inwestycji:
Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidacje lokalnych weglowych Zrddet ciepla i budowe
wysokosprawnej  sieci  cieplowniczej - bhudowa magistralnej sieci  cicplowniczej
wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej — Etap [ — czgsé 3 — PKP, wzdhuz linii
kolejowej nr 202 Gdansk gt — Staropard Szezecifiski km. 16,8-17,0, na terenie dzialek 1121/1,
1118.1119, 1123, 1125 obreb 0022 Ortowo w Gdyni.

Odleglosei  usytvowania projektowanej infrastruktury objetej zakresem wniosku  zostaly
przedstawione na zalaczniku graficznym (bedgecym zatacznikiem do niniejszego postanowienia).
Wniosek nic byl kompletny pod wzpledem formalnym. Wezwanicm nr RAAIIL6740.
13.15.2020.MR-938/sieé z dnia 20.07.2020 r. (data wysyiki 21.07.2020 r.) na podstawie art. 64 § 2
7 uslawy z dnia 14 ceerwea 1960 r. Kodcks postgpowania administracyjnego (1.j. Dz.U. z 2020 1.,
poz. 256 7 pdzn. zm.) wezwano Inwestora do uzupelnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania. Inwestor uzupeinii wniosek w dniu 11.09.2020 .

Do wniosku zalaczono nastepujace opinie i uzgodnienia:

1. Pozytywna opinia PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie sp. z.0.0. nr SKMDI2a.514,
12.2.20 z dnia 12.06.2020 r. wraz z uzgodnicniem projektu m.in. na zblizenie osi cieplociagu
na odleglosé 12,4 m od osi skrajnego toru a takze prowadzenie rob6t ziemnych w odlegtoéci
0.00. od granicy dziatki kolejowei;

2. Uzgodnienie projektu budowy przez Polskie Koleje Padstwowe S.A. nr KNGd2a.6315,
48.2020.JN/2 £ dnia 20.05.2020 1.

3. Uzgodnienie projektu budowy przez PKPTELKQOL nr RU408-504-376-2020 z dnia
03.07.2020 r.;

4, Uzgodnicnie projektu budowy przez TK TELKOM nr 1.BPSe-508/0303/2020 z dnia
26.05.2020 .

5. Uzgodnicnic projckiu budowy przez PKP ENERGETYKA nr ERD5¢-2203-78/20 z dnia
12.05.2020 1.

6. Uzgodnienie projektu budowy przez OPEC Gdynia nr 247172020 z dnia 20.07.2020 1.

Biorac pod uwage powyzsze, nalezato wyrazi¢ zgode na odslepstwe w oparciu o przepis art. 57
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043),

Pouczenie: Na postanowienie ninigjsze nle sfuzy zazalenie. Stosownie do tresei arl. 142 kpa
postanowienie, na kidre nie shuzy zazalenie strona moze zaskar2y¢ tylko w odwolaniu od decyzji.

Zup. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

mar in2. arch, Katarzyno S‘tarzecﬁa

KIFROWNIK REFERATU
Wydziatu Architekioniczno-Budowlanego

Zalacznik do postanowienia:

s Projeki zeguspodarowania terenu dla inwestycji: budowa magistralngj sicei cieplownicze] wysokaparametrowej
od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej — Etap I - czeé¢ 3 - PKP;

Otreymuija:

1. Inwestor: Okrggowe Przedsichiorstwo Enerpetyki Cieplngj Sp. z 0.0., ul. Opata Huckicgo 14, 81-213 Gdynia,
reprezeniowany przez: P. Adam Szadejko. Projmed sp. 2.0.0., ul. Siewna 2A. 81-574 Gidynia (1 zalgcznik);
"KP Szybku Kole] Miejska w Trajmiescie sp. z 0.0., ul. Morska 3504, 81-D02;
1I'KI* Palskie Koleje Paisiwowe S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomogciami w Gdarisku, ul. Dyrckeyjna 2-4, 80-
852 Gdansk:
PKPTELKOL sp. z 0.0 al. lerozalimskic 142 [3. 02-305 Warszawa:
TK TELKOM Sp. z 0.0.. ul. Kijowska 10/12A. (03-743 Warszawa
PKP Energetyka $.A. Dystrybucja Energii Elekirycznej Pétnoeny Rejon Dystrybug)i, el Dworcowa 5. 14-200 Hawa:
OPEC sp. 2 0.0. ul. Opata Hackicgo 14, 81-213 Gdynia: ;
8. RAA-a/a (+ zaljernik):
opi. tagr inz, areh. M Ratkowska (pex. 324, tel 38 668-84-32;
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PREZYDENT MIASTA GDYNI
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RAAII.6740.7.7.2020.WW-853/sieé Gdynia, 17.09.2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art, 33 ust. 2 pkt 4 i ust. 2a w zwigzku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1894 r, Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1333, z pdzn. zm.), art. 38 ust. 12 92 ust.
112 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 920)
oraz art, 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t.
Dz U. z 2020 poz. 256, z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: OKREGOWE
PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spdika z o.0. ul. Opata Hackiego 14, 81-
213 Gdynia reprezentowanege przez peinomocnika: P. Adam Szadejko adres do
korespondenciji: Projmed Sp. z 0.0, ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia, nr 92013/2020 z dnia
19.06.2020 r., w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania tersnu projektu
budowlanego dla inwestycji pn.: ,Ograniczenle niskiej emisjl poprzez likwidacje lokalnych
weglowych Zrodet ciepta | budowe wysokosprawne] sieci cieptowniczej od ul. Stryjskiej w
kierunku Placu Gérnoslgskiego w Gdyni. 1U1_1. Budowa magistralnej sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej — Etap | — Cze§é 3 ~ PKP",
pofoZonej na terenie zamknietym — w zakresie przebiegu i charakterystyki technicznej sieci
uzbrojenia terenu (projektowanego cieptociagu 2xDN300/500/450), wyprowadzonych poza
granice terenu zamknietego,

postanawia sie:

uzgodnlé przedtozony jako zalgcznik do wniosku nr 92013/2020 z dnia 19.06.2020 r., projekt
zagospodarowania terenu projekiu budowlanego dla inwestycji pn.: ,Ograniczenie niskiej
emisji poprzez likwidacje lokalnych weglowych Zrédet ciepla i budowe wysokosprawnej sieci
cieplownicze] od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Gomoslgskiego w Gdyni. 1U1_1. Budowa
magistrainej sieci cieptownicze] wysokoparametrowej od ul. Stryjskisj do ul. Wielkopolskiej —
Etap | — Czgé¢ 3 ~ PKP", polozone| na terenie zamknietym — w zakresie przebiegu i
charakterystyki technicznej sieci uzbrojenia terenu (projektowanego cieplociggu
2xDN300/500/450), wyprowadzonych poza granice terenu zamknietego.

UZASADNIENIE

W dniu 19.06.2020 r. inwestorr OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ Spéika z o.0. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia reprezentowanego przez
petnomocnika: P. Adam Szadejko adres do korespondencji: Projmed Sp. z 0.0., ul. Siewna
2a, 81-574 Gdynia, wystgpit z wnioskiem o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu
projekiu budowlanego dla inwestycji pn.: ,Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidacje
lokalnych weglowych Zrédet ciepta | budowe wysokosprawnej sieci cisptowniczej od ul,
Stryjskiej w kierunku Placu Goémoélaskiege w Gdynl. |U1_1. Budowa magistralne] sieci
cieplowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej — Etap | — Czeét 3 —
PKP", potozonej na terenie zamknietym — w zakresie przebisgu i charakterystyki technicznej
sieci uzbrojenia terenu (projektowanege cieplociggu 2xDN300/500/450), wyprowadzonych
poza granice terenu zamknigtego Przedmiotowy obiekt budowlany bedzie usytuowany na
terenie zamknigtym - obszar kolejowy.

Teren objgty ww. inwestycja czesciowo wcehodzi w sktad obszaru, na ktorym ohowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1508, czesci dzielnic Orowo i
Rediowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Koécielnej, Armatorow | Kasztanowej, uchwalony
Uchwatg nr XXXVI/760/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 roku

Przedstawiony w zalgczniku graficznym do wniosku, projektowany ciepiociag, w zakresie
przebiegu i charakterystyki techniczne sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza
granice terenu zamknigtego, jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ww. miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Biorge pod uwage fakt, iz omawiany obiekt podigczony jest do sieci uzytku publicznego,
nalezato wydaé postanowisnie zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 4 cytowanej wyzej ustawy.
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Na postanowienle niniejsze, zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U, z 2020 r., poz. 1333), nie przysiuguje zazalenie.
Zup. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
N e
mgr in2. arch. Kotarzyno Starzecka
KIEROWNIK REFERATU
Wydzialu Architektoniczno-Budowlanego
Otrzymuig;
1. Inwestor: OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spdtka z 0.0. ul. Opata
Hackiego 14, 81-213 Gdynia reprezentowanego przez peinomocnika: P. Adam Szadejko adres do
korespondencii. Projmed Sp. z 0.0., ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia,
2. RAlll-afa. i
Opr. . Witosiawska, tel. (058) 668 84 25
58
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@ szybka kolej miejska

PIF Syt Rolef Ainjola w Ticjrvwiicia sp. £ 0.0
SKMDI2a.514.12.2,20 Gdynia, 2020-06-12

Projmed Sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

dotyczy: Ograniczenie niskie] emisji poprzez likwidacie lokalnych weglowych Zrodet clepla |

CZY.
budow sokosprawnej sieci cieplowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placuy Gérnoslaskiego

do ul. Wielkopolskiej — Etap | — Czes¢ 3 — PKP.

Do PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. wplynelo pismo nr 20-026-OPEC
z dnia 23.04.2020 (data wplywu 30.04.2020) w sprawie wydania opinii do odstepstwa od
warunkow okreslonych w art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 1. o transporcie kolejowym (Dz.U.
2017 poz. 2117) w zakresie niezachowania wymaganych odleglo$ci do osi skrajnego toru i
granicy dziatki terenu kolejowego dla inwestycji zwiazanej z budowa magistralnej siaci
cieplowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni na dziatkach
nr 11181119 obreb 0022 Orowo.

W oparciu o zapisy art. 53, 54 | 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r., o fransporcie
kolejowym (Dz.U. 2017 poz. 2117.) oraz zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 07 sierpnia 2008 ,w sprawie wymagan w zakresie odleglosci | warunkéw usytuowania
drzew i krzewtw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie
finii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odénieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1227), PKP SKM pozytywnie opiniuje i uzgadnia
projekt zagospodarowania terenu Inwestycji zwigzanej z budows, magistrainej sieci cieplowniczej
wysokoparametrowej w tym m.in. zblizenie osi cieplociggu na odleglosé 12,40m od osi
skrajnego toru kolejowego, a takze prowadzenie robét ziemnych w odlegloéci 0,00m od granicy
dziatki kolejowej pod nastgpujacymi warunkami:

1) Przed przystapieniem do prac Inwestor zawrze z PKP SKM porozumienie regulujace
warunki realizacji prac, zajgcie terenu kolejowego, przydzielenie nadzoru, a takze zasady
partycypowania w kosztach zabezpieczenia nowobudowane] instalacji (np. pokrycia
kosztu budowy muru oporowego) w przypadku realizacji przez PKP SKM zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie nowego przystanku osobowego do obstugi
podrdznych na wysokosci ul. Wielkopolskisj,

2) Instalacjg nalezy utozyé na takie] glebokosci, aby w przyszioédl nad cieplociagiem mozna
bylo wybudowac¢ utwardzong nawierzchnig drogi serwisowej np. z piyt drogowych lub piyt
Yomb bez dodatkowych wzmocniern podbudowy,

3) Wykonawca robét zapewni nadzér geodezyjny na czas prac,

4) Prace ziemne u podstawy nasypu nalezy poprzedzié recznym przekopem prébnym z

. uwagi na mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanej infrastruktury kablowej,

5) W przypadku koniecznosci usunigcia kolizji z niezinwentaryzowang przeszkodg inwestor
powiadomi o niej tutejsza Spiike i usunie kolizje na wiasny koszt,

6) Inwestor jest odpowiedzialny za wszelkie straty powstale na majatku PKP SKM w trakcie
wykonywania robét Jak i dalszej eksploatacii,

7) Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nie zaktocajacy ruchu pociagéw PKP SKM,

-
PKP Szybka Kolej Miejska Tel. +48 58 721 29 29 NIP: 958-13-70-512 | REGON: 192488478 |Sad Rejonowy Gdafisk Péhnoc
w Trojmiescie sp. z 0. 0. wew. 2108 w Gdarisku, Vill Wydziat Gospodasczy KRS, nr KRS: 0000076705 |
21-002 Gdynia ul. Morskn 350A | blulinska@skm pkp.p! nr 1¢j. BDO: 000124414 | Kapital Zakladowy 168.119.000,00 zt
www.skm.pkp.pl BGK Oddzia! Gdassk 88 1130 1121 0030 0116 9520 0008

skm@skm.pkp.pl
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PP Sxytia Kolef Misfsia we RYmosecis €0. £0.0.

8) Wiasciciel i zarzadca kanalizacji nie beda mieé roszczer teraz i w przysziosci od PKP
SKM z powodu powstalych uszkodzern spowodowanych oddziatywaniami drgafi od
przejezdzajacych pociagéw, pradami bladzacymi, pracami utrzymaniowymi | innymi,

9) Z 7-mio dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczeciem budowy nalezy powiadomic
zarzadeg terenu PKP SKM w Tréjmieécie Sp. z 0.0. o terminie rozpoczecia prac
budowlanych.

Integralng czeécig uzgodnienia jest projekt zagospodarowania terenu sporzadzony przez
Projmed Sp. z o.0., na kiérym zaznaczono odlegtoéci projektowanych obiektéw do osi skrajnego
toru kolejowego oraz do granicy dziatki kolejows;,

Zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Decyzji nr 7/2019 Prezesa Zarzadu ~ Dyrektora
Przedsigbiorstwa PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Tréjmiescie Sp. z 0.0. z dnia 23 stycznia 2019
roku w sprawie aktualizacjl cennika ustug wykonywanych przez pracownikéw na rzecz obeych
podmiotéw z wydania opinii pobierana jest oplata w wysokosci 525,00zt + VAT.

Z powazaniem

Klo:

1. SKMDI2a afa
2. SKMDi2g
3. SKMI

2=
PKP Szybke Kolej Micjska Tel. +48 58 721 29 29 NIP: 58-13-70-512 | REGON: 192488478 |Sad Rejonowy Gdasisk Pélnoc
w Tm;mmscl_e sp.zo.0, wew, 2108 w Gdaiisku, VIIl Wydzial Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000076705 |
81-002 Gdynia ul. Morska 350A bkulinska@skm. pkp.pl nr rej. BDO: 0001244 14 | Kapitat Zakladowy 168.119.000.00 z1
www,skm,pkp pl BGK Oddzial Gdatisk 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008
skm@skm.pkp.pl
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PKP Szybka Kole] Miejska
w Trojmiescie sp. z 0.0.
ul. Morska 350A
81-002 Gdynla

uwgmu.t dt  SEMD|e SH 2.4

SPECJALISTA

ds, I')u Ianp-san B
mgiini. Barbarg uliriska

Zo zg0dnost z oryginolem mapy do celbw projektonych
¥ Zokresie symboil znokdw, tresci oroz skali”

--------- ~ 08 projektowanego cieptociggu 2xON300/500/450

Imig | nazwisko Podpis I Nr. uprawnler), speciainodd, zakres opracowanis
Projekiant: mgr in2. Plotr Pajewskl V4 POM/DS53/PBS/17, Instalacyjna sanitema
Sprawdzalecy: |mgrin2. Piotr Paczek Frezpdl , | POMIB54PBS/Z, stalacyin sanitara
Oprecowst: | mgr inz. P.Czaplewskl, inz. A, Szadejio Fa
Projmed sp. 2 0.0. 7 i n{e g
raniczenie niskiej emlsji poprze likwidadje lokain lowych
81574 Gyrs, ul. Slowna 2a yf’%’/””’ ed zl gg!yul::la : i?‘?déwg ﬁla osérawuej%:feci ciepéy%:\;ﬁf%e 1oq|
Inwestor: Przed ul. skiej w kierunku Placu Gémosigskiego w i
i E%'é',%%;mmc{:;n:'{:é"“_?'ﬁg, Budowa maﬁlestmlne siecl deplown[czgj w?gokoparametrowij
81-213 Gdynla, ul. Opa ckiego 14 od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej - Etap | - Czest 3 - PKP
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Ny N projekdu: 20-026-OPEC | Data: 04.2020] Rew: 00
1-'500 1 Arusz: 1 Aruszy: 1




Fundus : ; * %
_zek_ Unia Europejska | "*«
Eu ropejskie ) Fundusz Spdjnosci LI
Infrastruktura i Srodowisko
Numer dokumentu: RO/13130/454/2020 Gdynia, 20.07.2020
Projmed Sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia
Dotyc:zy uzgodqit‘:nia 24/T/2020 uzgodnienie frasy magistrali cieplowniczej wysokoparametrowe; od ul. Stryjskiej do
ul. Wielkopolskiej - Etap I - Czgéé 3 - PKP
OPEC Fid).m_jn odsyla }ngodnion?‘ 'Imsq projektowanego ,,uzgodnienie trasy magistrali cieplowniczej wysokoparametrowej od
ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej - Etap I - Czeé¢ 3 - PKP”
Informacyjnie:
Uzgodniono bez uwag
Wainoéé uzgodnienia 2 lata od daty niniejszego pisma - uzgodnienia.
Z powazZaniem,
o KIEROWNIK
Dzialu Obsjugi Teehniczre) «
-/L'ﬂ‘f b - asict
mgr ini. Justyae Muchalifiska-Murousko
Karolina Procaj
Kopie:
RO, wnioskodawca
62
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ENERGETYWI CIEPLNE) SP.20.0.

UZGODNIENIE nr. 24T 2020,

OKREGOWE PRZEQSIEBIONSTWO

OPEC  HGIMA UL OAURAKEG) 14

z DNIA .10.0F. 20300,

UZGODNIONO BEZ UWAG
a— Wﬂﬂﬁ 2 LATA OD DNIA WYSTAWIENIA
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od. ud. ?trm
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KIEROWNIK i
Dzialu‘t’)asly iTechniganJ
Mok

.
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mgr ink, Justyno Machalinaka-Murawske
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olskie Koleje Panstwowe S.A. P i
Polskle Kolele Part A PK &LSMEE KOLEJE PANSTWOWE

Centrala

Al Jerozelimskie 142A, 02-305 Warszawa

PKP S.A. Oddzial Gospodarowanla
éciami w Gd

Nieruch

ul. Dyrekcyjna 2-4

la; 8s2 fﬁu;.;:kw - OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO
fax: +48 58 721 40 0 ENERGETYKI CIEPLNEJ sp. z 0.0.
e-mail: sekrelarial kngd@pkp.pl ul. Opata Hackiego 14

81 - 213 Gdynia
za posrednictwem
PROJMED sp. z 0.0.

ul. Siewna 2A
81 — 574 Gdynia

Gdarisk, 20.05.2020 r
KNGd22.6315.48.2020.JN/2
UNP: 2020-0215750

dot. :

budowy wysokosprawnej sieci cieplowniczej na dz. nr 1118 i 1119 w obrebie Oriowo w gm. M.

Gdynia.

W odpowiedzi na pisemng prosbe PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w
Gdarisku uzgadnia projekt budowy wysokosprawnej sieci cieplowniczej na dz. nr 1118 i 1119 w obrebie
Ortowo w gm. M. Gdynia ustalajac nastepujace warunki realizacji przedmiotowej inwestycji:

1.

Przed przystapieniem do rob6t Inwestor wystapi do tut. Oddziatu z powolaniem si¢ na numer
niniejszego pisma z 30-dniowym wyprzedzeniem w celu zawarcia umowy cywilnoprawne;j
regulujacej zasady oraz oplaty za udostepnianie i korzystanie z terenu PKP S.A. {Wydziat Najmu,
tel. 58 721 49 77).

Ewentualne szkody powstale podczas prowadzonych robét inwestor usuwa wlasnym staraniem
i na wiasny koszt.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami podziemnymi nalezacymi do PKP S.A. OGN w
Gdanisku, Inwestor ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ wiagciciela sieci oraz usuniecia
kolizji we wiasnym zakresie, na wlasny koszt, bez mozliwosci zwrotu poniesionych kosztéw i pod
nadzorem PKP S.A. OGN w Gdansku

Po zakoriczeniu robét teren nalezy uporzadkowat.

Zakoriczenie zadania nalezy zglosic do tut. Oddzialu celem dokonania odbioru wykonanych
robét.

Po zakoriczeniu robdt, przed odbiorem ostatecznym Inwestor zobowiazany jest do wykonania
inwentaryzacji powykonawczej inwestycji i naniesienia jej na mapy z zasobu Kolejowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Gdansku, Wydzial Geodezji i
Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomoséci,  80-958 Gdansk, ul. Dyrekcyjna 2-4, tel. 58
72149 94,

W celu zabezpieczenia intereséw PKP S, A. przed rozpoczeciem robét, Inwestor wplaci na rzecz
tut. Oddziatu kaucje w wysokosci 2 000 zi, stanowigca gwarancje sporzadzenia inwentaryzacji
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powykonawcze] wiw inwestycji. Z chwilg dostarczenia potwierdzonej przez KODGIK w Gdarisku
mapy inwentaryzacji kaucja zostanie przez Oddziat zwr6cona na konto wskazane przez
Inwestora.
8. Niniejsze uzgodnienie upowaznia Inwestora do dysponowania gruntem na cele budowlane i
zZloZzenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.
8. Wainos¢ uzgodnienia wygasa z uplywem 2 lat od chwili jego wydania, jezeli w tym okresie nie
zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.
10. Z tyt. wiw uzgodnienia pobiera sie optate w wysokosci 165 zt + VAT, Wiw optate nalezy
uregulowac na podstawie faktury, ktéra zostanie wystawiona przez tut. Oddziat.
Przed rozpoczeciem robét i ziozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
dokumentacje nalezy uzgodnié z :
* PKP TELKOL Sp. z 0.0. Zespét Paszportyzacji i Uzgodnieri Dokumentacji w Gdarisku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80 — 852 Gdarisk
s TK Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dyrekeyjna 2-4, B0 — 852 Gdarisk
e PKPPLK S. A. Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni
ul. Morska 24, 81 — 333 Gdynia
¢ PKP Energetyka S.A. Péinocny Rejon Dystrybucii
ul. Dworcowa 5, 14-200 llawa
Dyrektor
Zastgpca y -
ds. Ja ()
Andrref
Opracowal:
Jacek Neumann
Glowny Specjalista
e-mail: jacek.neumann@pkp.pt
tel, konlakiowy+48 782 997 854
-P-olskie KoleI r;aﬁs:wowe Spotka A.kc_yjnaz siedzi;;w;a:z;; TAL Jetozolimskie 142A |- D2-305 Warszawa | -R_EEEON 000 126 80} {;525‘00‘03-251 )
KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy | Kapital zakladowy Spétki: 10 150 715600 2! w calosci wplacony

N
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ini. Javek Newmann
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i | nazwisko Podpls ; M. upasnied, specisincd, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski &V POM/B3S3/PRS/17, instalacyjna sanitama
Sprawdzajacy: | mgrinz. Piotr Paczek Frerpdll , | POMIISHPESH7, Instatacyina santtame
Opracowsl: | mgrinz. P.Czapiewski, in. A. Szadajko Vi §

Toma ;
Projmad sp. z0.0. : "
,@ nkzen{e niskiej emisji poprze li lokalnych wegl
81-6574 Gaynis, ul. Siewna 2a i diads od b2 bl ciep;aibudeg ) Bk rawwnels ekt gl

we
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo ul. Stryjskiej w kierunku Placu émoslaskiego w Gdyni. IU1_1
Ene Cleplnej Sp. z 0.0. Budowa magistrainej sleci cieplownicze okoparametrows
ool B 18 od ul. Siryjskie] do ul, WielkopoisKie) - ELap |- caese 3o oers)
Projekt zagospodarowania terenu Bkala: Nrrye.: Nr projektu: 20-026-OPEC | Data: 04.2020 [Rew: 00
1:500 1 [Avaz: 1 Avszy: 1
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w

Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
S.W.B.P. ds. Inwestycjl 1ZIW

tel. + 48 58 721 17 39

fax + 48 58 721 18 29

Monika.Urawska@plk-sa.pl

www.pik-sa.pl

1ZIWmu-505-31/2020 Gdynia, dnia 08.06.2020r.
Dot. : uzgodnienie projektu

Projmed sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni odsyla w zataczeniu projekt
budowy infrastruktury cieplowniczej na terenie dzialek 1118 1119 obreb 22 Orlowo w Gdyni.

Projekt nie wymaga uzgodnienia z tut. Zaktadem, poniewaz projektowana inwestycja sasiaduje
z linig kolejowa nr 250 Gdarisk Glowny - Rumia, zarzadzanej przez PKP Szybka Kolej Migjska
w Trojmiescie Spétka z o.0., ul. Morska 305A, 81-002 Gdynia, do kidrej nalezy skierowaé

wniosek 0 uzgodnienie projektu.

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 53 i 57 Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca
2003r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 462) oraz § 4.1. Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie wymagar w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustyczne i wykonywania
robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (tekst jednolity (Dz. U. z 2014r. poz1227,
wydanie opinii dotyczgcej odstepstwa od zapiséw zawartych w art. 53 w/w ustawy oraz
uzgodnienie prowadzenia robét ziemnych, pozostaje w wylacznej kompetencjii zarzadcy
infrastruktury kolejowej sasiadujacej z planowana inwestycig.

PROJMED Gdynia
“RIEe 10, 06. 2020

Wpisanec pog nr dziennika

podpis....................

I

Opracowata:
Monika Urawska
tel. +48 58 721 17 39

Spélka wpisana do rejestru przedsietiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy w Warszawe
XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego pod numerem KRS 0000037568, N1P 113-23-16-427,
REGON 017319027 Wysokosé kapilalu zakladowego w calodei wplaconego 20 424 836 000,00 2!
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PREZYDENT MIASTA GDYNI
st in Cdvma i1 Marszalba Pdahbigs s <
Llton Ccontrala OESRRA0D fax 024027 el wepdiniatt g ! w shamapl
PNZ.6845.8.2016/ MG Gdynia, 22 lutego 2017 r.
OSWIADCZENIE WEASCICIELA NIERUCHOMOSCI
Oswiadczam, ze Gmina Miasta Gdyni jest wiascicielem, a w przypadku dwaoch dzialek
nr 398 i 290 obregb 22 wspolwlascicielem nieruchomosci wskazanych w nizej zalgczonej
tabeli nr 1.
Dzialajgc  jako wlasciciel  oraz wspolwlasciciel przedmiotowych nieruchomosci
wyrazam zgode na korzystanie przez Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spolka z 0.0. z siedzibg w Gdyni ze wszystkich dzialek wskazanych w zalaczonej
tabeli nr 1, celem prowadzenia prac polegajacych na budowie sieci cieplowniczej
w ramach programu unijnego ,Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidacje
lokalnych weglowych Zrédel ciepla i budowe wysokosprawnej sieci cieplowniczej od
ul. Stryjskiej w kierunku Placu Gérnoslaskiego w Gdyni” etap 1, I i III, oraz dalszy
cksploatacj¢ instalacji do 31.12.2029 r. pod lacznymi warunkami:
1. zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie Projektu unijnego;
2. ustanowienia przez Gmine Miasta Gdyni na rzecz OPEC, odplatnych jednorazowo
i na czas nieokreslony sluzebnosci przesylu oraz poniesienia przez OPEC zwigzanych
z tym kosztéw, w tvim wyceny nieruchomosci oraz kosztéw notarialnych,
zgodnie Regulaminem Projektu.
Tabelanr 1.
L.p. | Obreb Nr dzialki Nr ksiegi wieczystej Wiasciciel
1 |25 T 15 GD1Y/00000675/0 Gmina Miasta Gdyni |
| 2 25 16 GD1Y/00000675/0 Gmina Miasta Gdyni
3 25 178 GD1Y/00024898/3 Gmina Miasta Gdyni
1 [ 25 | 180 GD1Y/00023810/6 Gmina Miasta Gdyni
5 25 115 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
6 25 17 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
7 25 1501 GD1Y/00024898/3 Gmina Miasta Gdyni
8 25 147 | GD1Y/00024898/3 Gmina Miasta Gdyni
19 | 2 148 GD1Y/00024898/3 Gmina Miasta Gdyni
P 10 25 151 GD1Y/00023812/0 Gmina Miasta Gdyni
o n 25 1471 GD1Y/00024898/3 | Gmina Miasta Gdvni
| 12 25 150 GD1Y/00023812/0 | Gmina Miasta Gdyni




* oyt

] . *
Fundusze Unia Europejska i
Europejskie e *
Fundusz Spéjnosci *
Infrastruktura i Srodowisko okl
13 25 149 GD1Y/00001159/4 | Gmina Miasta Gdyni
14 25 157 GD1Y/00000115/7 Gmina Miasta Gdyni N
15 | 25 156 GD1Y/00024239/6 | Gmina Miasta Gdyni_|
16 25 155 GD1Y/00024239/6 Gmina Miasta Gdyni
17 | 25 154 | GDIY/00000115/7 Gmina Miasta Gdyni
18 | 22 1121 GD1Y/00000115/7 Gmina Miasta Gdyni |
19 | 2 1123 | GD1Y/00024239/6 | Gmina Miasta Gdyni |
20 22 1127 GD1Y/00024874/9 | Gmina Miasta Gdyni |
21 22 1129 GD1Y/00024239/6 IR Gmina Miasta Gdyni
22 | 22 1250 | GD1Y/00024830/9 | Gmina Miasta Gdyni
23 | 22 1164 ~ GDIY/00024299/4 Gmina Miasta Gdyni
24 25 27 | GDI1Y/00023868/7 | Gmina Miasta Gdyni
25 25 | 28 [ GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
26 | 5 [ 29 GD1Y/00023868,7 Gmina Miasta Gdyni
27 | 25 30 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni_
N 31 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni |
29 | 25 32 | GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
30 25 33 | GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
' 31 | 35 34 | GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
B e | 35 GD1Y/00023868/7 | Gmina Miasta Gdyni
'3 [ 25 36 _|__GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni |
4 | 25 37 GD1Y/00023868/7 | Gmina Miasta Gdyni
33 | 25 | 38 GD1Y/00023868/7 | Gmina Miasta Gdyni
36 | 25 39 GD1Y/00023868/ 7 Gmina Miasta Gdyni _|
37 25 40 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
S 1 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
39 25 T GD1Y/00023868/7 Gmina Miasla Gdyni
0 | 25 45 |  GDIY/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
41 | 35 44 ___GD1Y/00023868/7 | Gmina Miasta Gdyni |
42 | 35 43 ~ GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
43 25 42 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni |
44 [ 25 47 GD1Y/ 00023868/ 7 Gmina Miasta Gdyni
5 | 25 53 | GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni |
46 1 25 18 GDI1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
7 | 35 49 GD1Y/00023868/7  Gmina Miasta Gdyni
48 25 50 | GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
49 25 51 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni |
| 50 | 25 52 GD1Y/00023868/7 | Gmina Miasta Gdyni
51 25 57 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
52 | 35 56 GD1Y/00023868/7 | Gmina Miasta Gdyni |
53 25 55 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni |
4 | 25 54 GD1Y/00023868/7 | Gmina Miasta Gdyni
55 25 58 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
5 | 25 59 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
57 25 60 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
58 25 65 GD1Y/00023868/ 7 Gmina Miasta Gdyni
% | 35 66 | GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
a0 1 25 61 GD1Y/00023868,/7 Gmina Miasta Gdyni
L6l | 25 62 | GDI1Y/00023868/7 | Gmina Miasta Gdyni |
2
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i [ 62 25 63 GD1Y/00023868/7 | Gmina Miasta Gdvni
63 25 64 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasla Gdyni
64 25 70 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
65 25 69 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni _
66 25 68 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
67 25 67 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni ]
68 25 95 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
69 25 71 GD1Y/00023868,/7 Gmina Miasta Gdyni
70 25 73 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
71 25 74 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
72 25 75 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
73 25 76 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
| 74 25 79 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
| 75 25 78 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
76 25 77 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
77 25 86 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
78 25 90 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
79 25 81 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
80 25 87 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
81 25 93 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
82 25 80 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
83 25 100 GD1Y /00009071 /9 Gmina Miasta Gdyni
84 25 99 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
85 25 101 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
86 25 102 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
87 25 103 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni_
88 25 104 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
89 25 105 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
90 25 106 GD1Y/00023868/ 7 Gmina Miasta Gdyni
91 25 107 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
92 25 108 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
93 25 109 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
94 25 110 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
95 25 112 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
96 | 25 111 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
97 25 113 GD1Y/00023868/7 | Gmina Miasta Gdyni
98 25 72 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
9 | 25 9% GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
100 25 97 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdvni
101 25 98 | GDI1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
102 25 94 17 GD1 Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
03 1 25 139 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni _
104 25 119 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni )
105 25 118 GD1Y/00023868/7 Gmina Miasta Gdyni
106 | 22 1125 GD1Y/00024874/9 Gmina Miasta Gdyni
107 22 1126 GD1Y/00024874/9 Gmina Miasta Gdyni
108 22 1106 GD1Y/00023785/1 Gmina Miasta Gdyni
109 | 22 430 _GD1Y/00024373/4 | Gmina Miasta Gdyni
1o ;o 22 428 GD1Y/00024374/4 Gmina Miasta Gdyni
70
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(111 [ 2 419 GD1Y/00023785/1 | Gmina Miasta Gdyni |
112 | 22 417 GD1Y/00078751/4 Gmina Miasta Gdyni
| 113 | 22 418 GD1Y/00078751/4 Gmina Miasta Gdyni
P 114 | 22 414 GD1Y/00008468/2 Gmina Miasta Gdyni
15 | 2 410 GD1Y/00023785/1 Gmina Miasta Gdyni
F116 | 22 108 GD1Y/00009212/0 Gmina Miasta Gdyni
117 | 22 406 | GD1Y/00002794/4 Gmina Miasta Gdyni
| 18 | 22 403 | GD1Y/00000656/1 Gmina Miasta Gdyni
19 | @ 401 _GD1Y/00002189/0 Gmina Miasta Gdyni
120 | 22 400 GD1Y/00002189/0 Gmina Miasta Gdyni
121 | 22 399 GD1Y/00002189/0 | Gmina Miasta Gdyni |
< Wspdlwiasciciel: Gmina
[ 122 | > 398 GD1Y/00033743/8 g Gy
i 123 | 22 377 GD1Y/00023785/1 Gmina Miasta Gdyni
| 124 | 22 296 GD1Y/00023785/1 Gmina Miasta Gdyni
125 22 335 GD1Y/00023785/1 Gmina Miasta Gdyni
[ 126 22 336 GD1Y/00023785/1 Gmina Miasta Gdyni
* 127 | 2 133 GD1Y/00023783/7 Gmina Miasta Gdyni
128 [ 22 378 GD1Y/00002507/6 | Gmina Miasta Gdyni_|
{L 129 | 2 290 GD1Y/00000765/8 WSP? ;\l:if:ag;; 2 mina_J
i
PREZYDENT
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PMU.8630.395.2020.KZ

PREZYDENT MIASTA GDYNI Gdynia, dn. 28.07.2020 .

Aleja Marszaltka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Znak sprawy: PNU.6630.395.2020.KZ
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEI

z dnia 28.07.2020 .
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.U. z
2020r. poz, 276)

1. sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa
Koécielna- Etap I- Czesc 3- PKP

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

PROIMED SP. Z 0.0.
ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. 2 0.0.
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

Krystyna Pawlikowska - Geodeta Miasta

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:| UM Gdynia al. Marszatka Pilsudskiego 52/54

elektroniczny
16.07.2020r.

Sposob przeprowadzenia narady:
Data wptywu:

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedioiony na narade koordynacyjna zostal uzgodniony pozytywnle przez jej uczestnikéw,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Zaklad Dystrybugji Gdynia,
ul. Morska 118,

81-225 Gdynia
elektroniczny

, Narwa instytudji Stanowisko .
p. Sposéb uczestni Ui ImI? I nazwnsko_unesmika
1 | CENTRUM INFORMATYCZNE Uzgodniono pozytywnie Eryk Turzydiski

TASK, bez uwag
ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdarisk
elektroniczny
2 |ENERGA OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Tomasz Kolatowski
0DDzIAt W GDANSKU uzgodniono

3 | ENERGA OSWIETLENIE SP, Z
0.0,

ul. Rzemiesinicza 17/19,
81-855 Sopot

Uczestnik nieobecny na naradzie

1. Rafat Zajac, 2. Marek
Szymusik, 3. Krzysztof
Krzewiriski

4 | POLKOMTEL S.A.

Rejon Utrzymania Sieci
ul, Hutnicza 42

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodnione zgodnie z zatgczonymi uwagami:
- pracg w pobliiu urzadzen telekomunikacyjnych wi,

Polkomtel

Pawel Taraska

Stronalz4
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81-061 Gdynia prowadzi¢ recznie bez uiycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem
elektroniczny wyznaczonego przedstawiciela firmy Netia, ktory opiekuje sie
fizycznie slecia Polkomtel,

- kalidujace urzgdzenia telekomunikacyjne wl. Polkomtel na lezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT, w
przypadku koniecznosci przebudowy uzgodnié pisemnie wa runki
techniczne przebudowy sieci,

- powiadomic pisemnie Netie o terminie rozpoczecia robét z
wyprzedzeniem 14 dniowym na adres mail: nadzory@netia.pl

REGIONALNE CENTRUM
INFORMATYKI GDYNIA bez uwag
ul. Straiacka 2-8,
81-660 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono parytywnie Eugeniusz Piotrowski

VECTRA S.A.
Al Zwycigstwa 253 bez uwag
B1-525 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnle Jakub Kacynel

NETIA 5.A. - Okreg Pétnocny
ul. Arkonska 6/A4,
80-387 Gdarsk

Uczestnik niecbecny na naradzie 1. Krzysztof Osiecki,

OKREGOWE
PRZEDSIEBIORSTWO bez uwag
ENERGETYK! CIEPLNE! SP. Z
0.0.

ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Justyna Machaliriska-
Murawska

POLSKA SPOLKA

GAZOWNICTWA SP. Z 0.0 uzgodniono trase sieci clepine]

ODDZIAt W GDANSKU,
Gazownia w Gdyni,

ul. Zeromskiego 18,
81-346 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Marek Bistram

10

PRZEDSIEBIORSTWO

KOMUNIKAC)I bez uwag

TROLEJBUSOWE) 5F.Z 0.0,
ul, Zakret do Oksywila 1,
B1-244 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Przybysz

11

PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW | KANALIZACH | ez uwag

SPZ20.0.,

ul. Witomiriska 29,
81-311 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Marla Kocori

12

ORANGE POLSKA S.A,
ul. Pitsudskiego 63a,
10-449 Olsztyn

Uczestnlk nieobecny na naradzie 1. Marcin Skrzypkowski,

Piotr Peda

13

WYDZIAL INWESTYCH UM

GDYNIA uzgodniono

Zarzadca Drogi,

Sieci Komunalne,

al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Ewa Poniecka

12

WYDZIAL ARCHITEKTONICZNO

- BUDOWLANY UM GDYNIA | 53c20p6t0wa analiza zgodnodel rozwigzan projektowych 2 ustaleniami
al. Marszatka PHsudskiego planu miejscowego przepisami odrebnymi na etapie pozwolenia na

Uzgodniono pozytywnie Magdalena Zalewska

Strona2z4
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r 52/54 budowe bad: zgloszenia
elektroniczny

15 | WYDZIAL INWESTYCJI UM Uzgodniono pozytywnie Ewa Jedrzejewska
GDYNIA, bez uwag

Referat Przygotowanla
Inwestycjl

al.Marszatka Pitsudskiego
52/54,

Gdynia

elektroniczny

16 | WYDZIAt INWESTYCI UM Uzgodniono pozytywnie Ewa Poniecka
GDYNIA, uzgodniono
Zarzadca Drogi,

al. Marsz, Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

elektroniczny

17 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. Uzgodniono porytywnie Mitosz Kobusiriski
bez uwag

ul. Wendy 7/9,
81-341 Gdynia
efektroniczny
WYDZ. GOSPODARK! Uczestnik nieobecny na naradzie 1. Krystyna Kierzkowska, 2.
NIERUCHOMOSCIAMI | Katarzyna Zajac o
GEODEZ)t -

Zespét Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]
al.Marszatka Pitsudskiego
52/54

Gdynia

UPC POLSKA SP.2 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

Biuro Regionalne Gdansk, ’ YOk Charzyfoh
ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdarisk

20 | LIMES S.C. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdarisk
21 | T-MOBILE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Kotobrzeska 14,
80-394 Gdarisk

18

15

PROJMED 5P. 2 0.0.

Wnioskodawca przedstawiciel nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznle za pomocy Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjne;:

CZELNIKA WYDZIALU
ieruchomosciami | Geodezj

Podpis przewodniczqrego norady

POUCZENIE:
1, Przedstawiciele instytucjl zostall zawiadomienl o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 276). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzle koordynacyjnej mogg weziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady

Strona3z4
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PNU.6630.395.2020.2

koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach,
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$é mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich

urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

(Dz.U. z 2020r. poz. 276) lub ztozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 276).

Stronadz4
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& PKP ENERGETYKA

Hawa, 12 maja 2020
ERD5e-2203-78/20

Projmed Sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

W odpowiedzi na pismo 20-026-OPEC dot, uzgodnienia projektowanej infrastruktury

cieplowniczej wzdiuz LK202 km 16.8+17.0, na terenie dziakki 11181 1119 obreb 22 Ortowo w
Gdyni, Péinocny Rejon Dysirybugji uzgadnia powyzszy projekt w zakresie energetyki PKP pod
nastepujgcymi warunkami:

1.

2.

Z powazaniem

Cato$¢ prac budowlanych przedmiotowego projektu nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami oraz standardami PKP.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonad przekopy kontrolne w celu
wykrycia sieci, ktére mogg nie byé uwidocznione na mapie do celéw projektowych oraz
dla  zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia i tras istniejacej sieci
elektroenergetycznej.

Przy ewentualnym odkryciu podczas robot ziemnych kablowej Jinii energetycznej
nalezy jg zabezpieczyé w rurach ostonowych odpowiednio oznakowanych zgodnie z
normg N SEP-E-004, po uprzednim uzgodnieniu kolizji z jej wiascicielem, a w
przypadku jego anonimowosci z wiagcicielem gruntu.

Przy wykonywaniu robét napotkane urzgdzenia energetyczne traktowaé jako czynne,
pod napigciem mogace grozié porazeniem i zachowaé warunki bezpieczeristwa.

W przypadku uszkodzenia podczas robat ziemnych kablowych linii energetycznych
PKP Energetyka S.A. nie naniesionych w uzgodnieniach z powodu braku ich
inwentaryzacji w zasobach dokumentacji PKP odpowiedzialnosé prawng i finansowg
przywrécenia do eksploatacji ponosi wykonawca robot,

Koszty zwigzane z przerwami w zasilaniu oraz ewentualng koniecznosé przebudowy
lub naprawy uszkodzen energetycznych, wywotanych w trakcie prowadzonych robét,
pokryje Wykonawca.

Wykonawca robét ponosi peing odpowiedzialno&é prawng i finansowg za ewentualne
wypadki, szkody oraz przerwy w zasilaniu, jakie w zwigzku z realizacjg inwestycji
moglyby powstaé na rzecz PKP Energetyka S.A.

Po wykonaniu robét dokumentacije powykonawczg budowli wykonanych na gruncie
PKP wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi, wykonanymi przez uprawniong jednostke
geodezyjng, naley dostarczyé do tut. Rejonu oraz PKP S.A  Oddziahy
Gospodarowania Nieruchomo$ciami Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych.
Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uplywem dwéch lat od chwili jego wydania, jesti w tym
okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

GEOWNY[SEECJIALISTA pRO lg'"?u Gdynia
W T e
Ojciech Rudcl wm?:fc 15 55- 2020

"

GRUPA KAPITAtOWA PKP ENERGH KA #ou nr czienaika
e ety b2

PKP Energetyka S.A, 4 y
Oddzial w Warszawle E pw%dwmm'Gtssmsuaray"-'----':v
Dystrybucja Energii Elektrycznaj Krajowego Rejestry Sadowego
Pginocny Rejon Dystrybucji numer KRS 0000322634

ul. Dworcowa 5 14-200 Yawa NIP; 526-26-42-704

1el. +4B 88 674 B4 10 wew. 16 REGON: 017301607

{ax +4B 89 677 32 52 kapilal 2akiadowy: B44 BBS 320,00 2
zJlemlech@pkpenergetyka.pl (wplacony w catodci)

www. pkpenergetyka.pl
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PKP Energetyka S.A.
. . Oddzine w Wiarszawie - .
Zo zgodnosc z oryginatem mapy do celéw projektowych DystrybucjiEpargii Elektryczrsi
w zokresie symboli znakéw, tresci oraz skak” PGinocny Relgp Dystrybuci
ul. Dworcowa 5, 14-200 ltawa
Uzaodniono pismem
data .....ZUZG.:H&:..J..Z .......
== — 08 projektowanego cieplociggu 2xON300/500/450
imig | nazwisko Podgls | NF. uprawniet;, speciainodd, zakros opracowania
Projoktant: | mgrinz. Piotr Pajewski § | POMD353PBS/17, instatacyina sanilama
Sprawdzalacy: | mgr inz, Piotr Paczek Ppezedl , | POMOISAPES/I7, instalacying sanitama
Opracows!: mgr ind. P.Czaplewski, in2, A. Szadejko
Projmed sp. z 0.0. 4 o ; {e . s o G
Iy raniczenie niskie] emisji likwida lowych
81-574 Geynls, v, Slewna 2a 4? oy e & g%del clepta Ibudr;wq ] pogoszeeprawnej 1 bk&z‘&%hwﬁ%a e
Inwastor: Eeuaﬁ};sf Praedsigbiorsiwo E';,E{‘éw:"n'% Ts:'?ﬁﬁ'é'?e lacu pbém?éla?klecokg Gdyni. IU1_1
ne | Ciepine i 0. 18C] Cie|
B0.455 dafin uf Bioia 18 00 . Shryienlel o ol Wielkormamcze) weyso Crote 3 PR
Projekt zagospodarowania feranu Shkala: Nrrys.: Nr projeidy: 20-026-OPEC |Deta: 04.2020]fow: 00
1:500 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 1
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UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqg, kanu!izucfa teletechniczna i inne)
o hieopisanej rzgdnej wysokosciowej zostolo usytuowane no profilu na glgbokosci
2qodnej 2 ogding przyjetq podawang przez whasciciel

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzytujace sig 2 projektowanym cieplocigiem
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi DN 110 i DN160

3. W miejscach skrzyzowat 2 istniejgeym uzbrojeniem robofy ziemne nalezy wykonywat reczrie.
4. Praed praystopieniem do realizacji robdt nolezy wykonat: praekopy prébne, w celu dokladnego
zinwentaryzowania istniejgeego uzbrojenia, wraz 2 wykonaniem pomiardw geodezyjnych

sprawdzajgcych wymiary uzbrojenia | rzedne jego posadowienia.

sk znargeiyka S.A.
S AfArSIIWIE -

if ratrsbuct
A0 tena

2020 -05- 12

imlg i nazwisko Podpls L NI upsawnlef’, speclainodt, zakres opr

JI Projektant:

mgr inZ. Piotr Pajewski POMA353/PBS/17, instalacyjna sanlama

Sprawdzajacy: | mgrinZ. Piotr Pgczek Freredl POMN354/PBS/17, Instalacyjna santisma

; Opracowat:

mgr Inz. F.Czaplewski oz

Tembl :

Fratmad an a8, 53,,2};,,,/@,¢ g%raniczenie niskie] emigji poprze Ilkwlciaq'? lokalnych

B81-574 Gdynls, ul. Siswna 2a

det ciepla | budowe rawne|

Inwastor:

80-435 Gdarisk, v

ka glowych

C ' rawn cl cieplowniczel od
Gdanskie Przedsiebiorstwo ul. Stryjskie] w kierunku Placu Gornoslaskiego w Gdyni. IU1_1

Energetyki cleplneE Sp.zo.0. Budowa ma tslralneJ siec! cieplownicze| wysokoparametrowej

Biata 1B od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej - Etap | - Czedé 3 - PKP

Profil cleplociggu Skala: Nrrys.: Nr projektu; 20-026-OPEC |Data: mzaza|m.: 00

1.'500 2 [Arkusz: 1 my-_ 1
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GRura neTiA - KOLEJOWA G R B
bokevtktelekom,p)

Warszawa, 26/05/2020

Waldemar Blaszke

Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Zespdt ds. Uzgodnieri Braniowych

i Dokumentacji Technicznej Sieci

e-mail: w.blaszke@tktelekom. pl

tel. + 48 58 7211356, 687045505

Projmed sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Nr ref.: LBPSe-508/0303/2020

Dotyczy: Uzgodnienie projektowanej infrastruktury cleptowniczej wzdtuz linii
kolejowej nr 202 Gdarisk G!. Stargard km 16,8 - z17,0 na terenie dzialek nr
1118 i 119 obreb 22 Ortowo w Gdyni.

Odpowiadajac na wniosek znak: 20-026-OPEC z dnia 23.04.2020 r. TK Telekom
Sp. 2 0.0. uzgadnia bez uwag projektowang infrastrukture cieplowniczg wzdiuz linii
kolejowej nr 202 Gdarisk Gt. Stargard km 16,8 - 17,0 na terenie dziatek nr 1118
119 obreb 22 Orfowo w Gdyni.

W zakresie projektowanej infrastruktury cieptowniczej wzdtuz linii kolejowej nr 202
Gdarisk Gt. Stargard km 16,8 - 17,0 na terenie dziatek nr 1118 i 119 obreb 22 Or-
towo w Gdyni, nie zachodzi kolizja z istniejacy infrastrukturg $wiattowodowg na-
szej Spétki, zaznaczong na mapie kolorem pomaranczowym.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wylacznie branzy telekomunikacyjnej nalezacej
badz w utrzymaniu przez TK Telekom sp. z 0.0. Wazno$é uzgodnienia wygasa z
uptywem dwach lat od chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpo-
czeta realizacja zadania.

Z powazaniem
Specjalista ds. dokumentacii
techniczne;

/%Iem ar Blaszke

Wysokast kapitalu 2aklado ege 384 600 500,00 ziolyeh
Sad Rejono--y dla miasta st VWarsza -a + \Saiszew n
XU Wydzial Gospodarczy Kraju #g0 Rejestru Sidoego
Nurier KRS: 0000024788

| N!P: 52C-25.48-753
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Specjalista

TK Telekom spélia z o.0.
ul. Kijowsksa10/124, 03~743 Warszawa
NIP: 526-25-48-753, Regon 017322058

KR3: 0000024788

Zo zgodnost z oryginalem mapy do celéw projektonych
w Zokresie symboli znakdw, tresci oroz skali”

LEGENDA:

--------- - 05 projektowanego cieplociggu 2xDN300/500/450
Imig i nazwisko Podpis 5. N?. uprawnied, speciainods, zekres op
Projektant: mgr in2. Piotr Pajewski ?‘ POM/D353/PBS/17, Instalacyine sanitama
Sprewdzajacy: | mgr inz. Plotr Paazek Frerpdll | POMNBE4PBE/AT, nstalacyina sanitama
Opracows: | mgr in2. P.Czaplewsk, in. A, Szadejko Y §
Projmed sp. Z 0.0. . ; [ y
Ograniczenie niskie] emis]l poprze likwidacje lokain owych
81574 Gaynle, ul, Siowne 2a egamg;/m/e'& el ets m‘faﬁiowgvla{g% wnej%? A cbmv?w% e
Trwestor Gariekie Przafs»rgmtwo gl- gi!wsgeai ‘g;m;‘ugl stl'ecllagei N Om?{leawecgkw Gdyni. £m1_1
i Ci .Z 0.0, udowa ownicze ra
e T o0 SleRe do . Velkomannicze) wyso a3 PRE)
Projekt zagospodarowania terenu Skela: Nrrys.: Nr projekdu: 20-026-OPEC | Data: 04.2020]Rew: 00
1:500 1 ez 1 Atiuszy: 1
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Gdarisk, 03.07.2020 .

RU408 Gdansk

Zespot Paszportyzacji i
Uzgodnleri Dokumentagji
Stanistaw Struzik

e-mail: slanislaw.struzik@telkgl.gl

tel.: +48 697 045 528
Nr pisma RU408-504-376-2020

PROJMED Sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej infrastruktury cleptowniczej wzdiuz finii kolejowej nr 202
Gdarisk Gl. — Stargard Szczeciski w km 16,80 - 17,00 na terenie dziatki nr 1118 | 1119,

obreb 22 Ortowo.
W odpowiedzi na pismo 20-026-OPEC z dnia 26.04 .2020 PKP Telkol uzgadnia przedstawiony projekt.

W obrebie opracowania zaznaczono kolorem pomaraiczewym orientacyjny przebieg trasy kabli TKD 70x2
oraz TKM 50x2 Spolki PKP Telkol.

Przed przystgpieniem do prac nalezy z wyprzedzeniem 14 dniowym powiadomié¢ PKP Telkol
Region Poinocny w Gdansku o dacie rozpoczecia robét,

Prace muszg byé zaplanowane | zorganizowane w taki Sposo6b, by zapewnié bezprzen'vowq prace urzadzen
telekomunikacyjnych w trakcie prowadzonych robét. Przed rozpoczeciem robot ziemnych w rejonie
kolizyjnym nalezy sprawdzié dokladng lokalizacje polozenia uzbrojenia telekomunikacyjnago W gruncie

metods przekop6w recznych,
W bezposrednim sasiedztwie istniejgcych tras kabli telekomunikacyjnych Spétki PKP Telkol prace ziemne

nalezy wykonywat wylacznie recznie, z zachowaniem maksymainej ostroznosci, pod nadzorem | &cisle

W celu wyznaczenia odplatneqo nadzoru ze strony wtasciciela urzadzery teletechnicznych oraz innych pytan
nalezy sie kontaktowat z P. Andrzejem Behrendtem tel. 687 051 109, e-mail andrzel.behrendt@telkol.pl

dotyczy to zaréwno kosztéw usuniecia awarii linij jak tez kosztow odszkodowar na rzecz Klientéw Spotki PKP
Telkol za przerwy w tacznosci i w $wiadczeniu innych ustug telekomunikacyjnych.

Powyzsze dotyczy wylgcznie urzadzen nalezacych do Spotki PKP Telkol, Waznosé uzgodnienia wygasa
Z uptywem dwdch lat od chwili jego wydania, jesli w tym czasie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Z powazaniem

-*o, Swisdectwo "* W, Certyfkat Ministerstwa PKP TELKOL sp.z 0. 0.+ WeatStation Il, Al ia 142 B, 02-305 W NIP 113-28.75-351
{ﬂ} Bezpieczeristwa g—-ﬁ;& SprawWewnetrznyeh  REGON 147180587 « Nr KRS 0000504917 Sqd Rejonawy dia misets SL Warszawy w Warszawie,
% e premysiowsge Syt | i XIl Wydzial y Krajowego Refestu S kapilal zakiadowy B0 769 500,00 PLN.
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Projektant: mgrin2. Piotr Pajewsk!

POMA353/PBS/17, instalacy]na sanitamsa

Sprawdzajacy: |mgrink. Plotr Paczek

)4
Frezegl | POMDISIPBS/IT, instalecyina sanitama

Opracowst: mgrin2. P.Czaplewskl, ind. A. Szadejko
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Projmed sp. z 0.0. .
31-.5741:::";"2?:.51.”;.3@ e@ I/Q//M/WJ

Gdariskie Przedsigbiorstwo

Inwestor:

vaniczaria nisklel emisl poprze Miowld lokaln lowyc
#rodet clepte lb.ut:li::jn.'mgi‘sj gg?os rawne)acs]s?eci dewwmg}wgdh
ul. Stryjskiej w kierunku Placu Gdmnoslaskiego w Gdyni. IU1_1

Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
Boo4b Cafex. o, Beia 15

Budowa magistraine} sleci cieptowniczej wysoko trows;j
o8 . Shrylokie) 36 ul. Wielkoramtiar e (operamelionts)

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:

Nriys.: Nr projektu: 20-026-OPEC |Data: 04.2020 [Rew: 00

1:500 1 [atanz: 1 Alszy; 1
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URZAD MIASTA GDYNI

Wydzial Ochrony Dziedziclwa

Biure Miejskicgo Konserwatora Zabytkaw
Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54

81-382 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2019,
PZK.4125.1.223.2019.KG

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

na prowadzenie robét budowlanych na obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru

Miejski Konserwator Zabytkéw w Gdyni dzialajac na podstawie naslepujacych aktéw prawnych: art. 36 ust. 1
pkt 1 Uslawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | oplece nad zabytkami (1. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z
pbin. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1884 r, Prawo budowlane (Lj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186 z pbin, zm.), Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnla 2018 r, w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich | badarf konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Lislg Skarbéw Dzledzictwa oraz rob&t budowlanych, badarh
architektonicznych | innych dzialar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a tak?e badan archeologicznych
i poszukiwai zabytkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609), § 1 Porozumienia zawartego w dniu 12 czerwca 2012 r.
pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gming Miasla Gdyni w sprawie prowadzenia spraw 2 zakresu wiasciwoscl
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Gdarisku przez Gming Miasta Gdynl (Dz. Urzedowy
Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 2034) oraz art. 104 § 1§21 arl. 107 § 11 2 Uslawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t]. Dz. U, z 2018 r. poz. 2096 z pbzn. 2m.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 paZdziernika 2019 r., Okregowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplne] sp. z 0.0., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, reprezentowanej
przez pana Piotra Surme,

dotyczacego nastepujacego obszaru zabytkowego: osada rzemie$lnicza w Malym
Kacku, wpisana pod numerem 995 decyzja z dnia 10 wrze$nia 1981 r. do rejestru
zabytkéw prowadzonego przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
w sprawie: budowy magistrali sieci cieplowniczej wysokoparametrowej na odcinku od
ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej, na dzialkach nr 149, 167/2,154,155, obr. 0025
Redlowo oraz nr 11211, 1121/2, 1123, 1125, 1126, 1129, 1156/2 obr. 0022 Orlowo,

ORZEKA:

pozwoli¢ na prowadzenle robét budowlanych na obszarze zabytkowym wpisanym do
rejestru  zabytkéw polegajacych na budowie magistrali sieci cieplowniczej
wysokoparametrowej na odcinku od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej.
Zakres | sposdb prowadzenia robot okresla opieczetowany ze stanowiska
konserwatorskiego projekt budowlany ,Budowa magistralnej sieci cleplowniczej
wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do Wielkopolskiej — Etap 1 - Czesé 2"
opracowany przez mgr ini. Bogumile Bistron-Mallek w maju 2019r., ktdry jest
integralng czescig niniejszego pozwolenia.
Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2021 r.

Uzasadnienie

Teren planowanej inwestycli jest poloZony czesciowo na obszarze dawnej osady
rzemiesiniczej
w Malym Kacku, wpisanej do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego pod numerem
995 decyzjg dnia 10 wrzesnia 1981 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronle zabytkow i opiece nad zabytkami .Pozwolenia wojewtdzkiego
konserwalora zabytkow wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauralorskich lub
robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru”. Na podstawie § 1 porozumienia z
dnia 12 czerwca 2012 r. pomiedzy Wojewods Pomorskim a Gming Miasta Gdyni wlasciwym
konserwatorem zabytkéw w tej sprawie jest Miejski Konserwator Zabytkow w Gdyni,
Planowana inwestycja ma polegaé na budowie magistrali sieci cieplowniczej
wysokoparametrowej na odcinku od ulicy Wielkopolskiej do ulicy Stryjskiej. Po wykonaniu
prac teren objety dziataniami zostanie uporzadkowany i przywrécony do poprzedniego stanu.
Niniejszym zamierzenie zostaje uzgodnione pod wzgledem konserwatorskim.

Pouczenie
1. Od niniejszego pozwolenia przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Ministra
Kultury i Dziedziclwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni
w terminie 14 dni od daty doreczenia pozwolenia (art. 129 § 11 § 2 KPA).
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2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia adwolania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, klory wydal
decyzje, skiadajac oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 KPA).

3. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

4. Pozwolenie dotyczy robét budowlanych, kiére zostaly przedstawione w dokumentaciji
projektowej i beda wykonane zgodnie z przediozonym projektem budowlanym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejsze] decyzji. Wszelkie inne ewentualne roboty budowlane wymagajg
uzyskania pozwolenia na prowadzenle rob6t budowlanych na terenie zabytkowym.

5. Na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | oplece nad
zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r,, poz. 2067 z p6Zn. zm.) postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o kiorym mowa w art. 36 ust. 1, moZe zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie mozZe zostaé cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia po jego wydaniu nowych
okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu
robét budowlanych.

Uiszczono oplate skarbowg w wysokosci 82 zi. Za wydanie decyzji administracyjnej na
podstawie Ustawy o oplacie skarboweij,

BENTA MIASTA

drin: 4 MLn wert Hivsed,
MIEJSKFKONSERNATOR ZAQYTHOL
w Gdyn|

Otrzymuja:
1. Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0., ul. Opata Hackiego 14, 81-213

Gdynia, reprezentowana przez pana Piotra Surme
2, Wydzial Architektoniczno-Budowlany
3. PZKafa
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TURZAD MIASTA GDYNI
Whydzial Ochrony Dziedzictwa
Biuro Mieskicgo Xenserwatora Zalbytiow
Acje Marszalez Plicudokicgs 5205
81-382 Gdynia
Gdynia, 11 sierpnia 2020 r.

PZK.4125.2.120.2020.KG

Pan Adam Szadejko
Projmed sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A,
81-332 Gdynia

dotyczy: zmiany pozwolenia konserwatorskiego dotyczacego budowy magistraine] sieci
cieptowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany pozwolenia
konserwatorskiego dotyczacego budowy magistralnej sieci cieplowniczej wysoko-
parametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni, przekazujemy nastepujace
informacje.

Teren planowanej inwestycji jest polozony czgSciowo na obszarze dawnej osady
rzemiediniczej w Malym Kacku, wpisanej do rejestru zabytkow wojewddztwa pomorskiego
pod numerem 995 decyzja dnia 10 wrzeénia 1981 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkl 1 Ustawy
zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabylkéw | opiece nad zabylkami ,Pozwolenia
wojewddzkiego konserwalora zabytkéw wymaga prowadzenie prac konserwatorskich.
reslauratorskich lub robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejesiru”. Na podstawie
§ 1 porozumienia z dnia 12 czerwca 2012 r. pomigdzy Wojewoda Pomorskim a Gming
Miasta Gdyni wlasciwym konserwatorem zabytkow w tej sprawie jesl Miejski Konserwator
Zabytkéw w Gdyni.

Dnia 4 lislopada 2019 r. wydane zostalo pozwolenie konserwatorskie sygn.
PZK.4125.1.223.2019.KG na prowadzenie prac zwiazanych z budowa magistrali sieci
cieptowniczej wysokoparametrowej na wyzej wymienionym odcinku, na dzialkach nr 1121/1,
11121/2, 1123, 1125, 1126, 1129, 1156/2 obr. 0022 Orlowo. Pismem z dnia 30 lipca 2020 r.
wniesiono do Miejskiego Konserwalora Zabytkéw w Gdyni o uzgodnienie zmienionego
projektu przedmiotowe] inweslycji. Na podstawie przedstawionego zalacznika graficznego
stwierdzono, e planowana zmiana nie jest istotna ze wzglgdu na ochrong konserwatorsky
wynikajaca z wpisania wskazanego obszaru do rejestru zabytkow. W zwiazku z powyzszym
nie ma koniecznosci zmiany pozwolenia konserwatorskiego.

MigjskiK

Robere iirsch

Otrzymuia:
;P PROJMED Gdynia
winete 1908, 2020
i pga waenny

p;aé_i)!s W o TR
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Gdynia, 16 lipca 2020r.

Regionalne Centrum Informatyki

REGEOH!\LNEC&NIR&MWDR‘MTVKI ul. Strazacka 2/8
. Strazacka 2/

Hr&%q 818 Gdynia
Komendant RCJ Gdynia

Wplysiio... 1[129. 'W‘ .21 .. ........
"Z-QI/M..-M‘:‘: 26 Stron -2.4 "

e et b d

Nasz znak: 20-026-OPEC

Dotyczy: Ograniczenie niskiej emisji poprze likwidacje lokalnych weglowych rédel
ciepla i budowe wysokosprawnej sieci ciepfowniczej od ul. Stryjskief w kierunku Placu
Gomoslaskiego w Gdyni. IUT_1, Budowa magistralnej sieci cieplowniczej
wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej - Etap I - Cze$é 3 -

PKP

Dziatajac na zlecenie inwestora tj. OPEC Gdynia Sp. z 0.0. zwracamy sig z uprzejma prosbg o
uzgodnienie projektu wiw inwestycji.

Z powazaniem

Ada gdejko

S PROJMED Gaynia
Sprawe prowadzi: i . %,
s s By d
kom: 600-435-713 MO ' 1%
ISy s i

e H

Decyzje/uzgodnienie prosze wystaé poczta na adres jak w stopce pisma,

T Gkﬂmwz
:(&hnosag ) oo

Projmed sp.z 0.0. 81-574 Gdynia ul. Siewna 2A

tel. (+48) 58 781 04 80 e-mail: projmed@projmed.p!  www.projmed.p!
Sad Rejonowy Gdarisk—Péinoc w Gdansku Vill Wydziat Gospodarczy
KRS 0000540055 Kapital Zakiadowy 25 000,00 PLN NIP 586 220 43 50
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UZGCODNIENIE NR 6#4}39&9. .....

Uzgodniono z Regionalnym Centrum Infnrmar,'kl Gdy aw zaktesm
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Na sk Icgmm:mu‘.vch i zblizeniach z istniejqcymi .

i projektowanymi koblami energetycznymi nolezy

bezwzglednie zostosowa¢ zabezpiecznie:

- na kable niskiego nopigcia rury dwudziele 110 PS,

- no kable Sredniego nopiecia riry dwudzieine 160

Nao skrzyzowoniach i zblizenioch sie¢ OPL, Netig,

UPC, TASK oraz innych operatordw

zabezpieczyt przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku kanalizocji wielootworowe] zastosowaé

zabezpiecznio przed uszkodzeniem kanalizocji

oroz obsypywoniem si¢ gruntu.

-------- — 08 projektowanego cieplociggu
— 0S8 projektowanego cieplociggu, wg odrebnego opracowania
mig | nazwiska Podpls Nr. uprawnier, 8peciainoéd, zakres cpracawenia

li[Projetant: | mgr in2. Plotr Pajewski POMUISIPES/17, instalacyjna sanktama
i|| Sprawdzajacy: | mgr ink. Piotr Paczek POMOSS54/PBSHY, instelacyjna saniama
E Opracowst: | mgr inz. P.Czapiewski, inz, A. Szadejko

81574 ema': Slewna 28 .? wq;},mxyaf l g%rgg}laenie nlskla] W"m,
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PREZYDENT er{i A-GBYNI

81-382 Gdyniv, ol. Marszafka mdsl‘rrgﬂj#f.;_ ot IH s

sl +48 58 626 26 20; fax: +44 58 620 97 98; r-muil: mu_;\l') luu@_@hmu pf nmewm p.l

PNZ.6125.29.2020 PNa )lrma—dmrﬂf 052020+,
za dowodem dorgezenia

Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.0.
Ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.04.2020r. o wylaczenie z produkcji
rolniczej gnlntu polozonego w Gdyni w rejome rzeki Kaczej, stanowigcego dzialke nr 155 o
pow. 921m? | dzialka nr 154 o pow. 976m” obreb 0025 Redlowo oraz dziatka nr 1121/1 o
pow. 1543m? obreb 0022 Orlowo na podstawie zalaczonych dokumentow stwierdzam, Ze
w/w dzialki znajduja si¢ na obszarze objetym ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czgfci dzielnic Orlowo i Redlowo w Gdyni, rejon rzeki
Kaczej i ulic: Koscielnej, Armatoréw i Kasztanowej uchwalonego uchwaly Rady Miasta
Gdyni nr XXXVI/760/13 z dnia 27.11.2013r., opisanym jako karta terenu nr 44 ZP — zielen
urzgdzona.

Z zapisu w ewidencji gruntéw wynika, iz grunty rolne poloZone w obrebie dzialki nr
155 i 154 obreb 0025 Redtowo oraz nr 1121/1 obreb 0022 Orlowo oznaczone sa jako RIVb, ,
a w opinii z dnia 17.03.2020 r. o pochodzeniu gleby klasyfikator gruntu Marcin Szewczyk
stwierdza, Zze w/w grunty sa pochodzenia mineralnego.

Projektowana inwestycja usytuowana zostanic na uzytkach rolnych klasy bonitacyjnej
RIVDb, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 03.02.1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz.U,
z 2017 r. poz.1161) grunty takie nie wymagaja okreSlenia warunkéw ich wylaczenia
z produkcji rolniczej. Wylaczenie z produkeji rolniczej nastgpuje poprzez inne niz rolnicze
uzytkowanie gruntu.

Niniejszy dokument wraz z wykazem zmian gruntowych, sporzadzonym przez
geodetg na zlecenie wiasciciela gruntu oraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe jest podstawg
do zlozenia wniosku w Wydziale Gospodarki Nieruchomo$ciami i Geodezji - Referacie
Katastru Nieruchomosci o zmiane uzytku w ewidencji gruntow,

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala.
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Gdynia 17,03.2020 r.

OPINIA O POCHODZENIU GLEBY

1. Polozenie obiektu:
wojewddziwo: pomorskie
powiat: M. Gdynia
Jjednostka ewidencyjna: M. Gdynia
obreb: 0025, Redlowo
dzialki nr: 154, pow. 0,0976 ha,
155, pow. 0,0921 ha
obreb: 0022, Orlowo
dzialka nr: 1121/1, pow. 0,1543 ha
2. Whnioskodawca: Okr¢gowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spélka z o.0., ul. Opata
Hackiego 14, 81-213 Gdynia
3. Wykonawea: kiasyfikator gruntéw mgr Marcin Szewezyk

Zgodnie z regionalizacjy fizycznogeograficzng Polski obszar, na ktérym znajdujg sig dzialki
lezy w pasie Pobrzezy Poludniowobaltyckich, w Srodkowej czgsci Pobrzeza Kaszubskiego.

Srodkiem dz. 155 biegnie koryto rz. Kaczej, pozostaly teren, na ktérym znajduja sie wiw
dziatki oznaczony jest w bonitacji jako RIVh.

Dokonujge wywiadu terenowego i analizujgc profil odkrywki glebowej, stwierdzono, Ze w
badanych nieruchomosciach wystepujq grunty mineralne. Gleba wytworzona zostala z piasku slabo

gliniastego. Warstwa préchniczna jest dobrze wyksztalcona.

KLASYFIKATOR GRUNTOW
mgr Marcin S:Gwczyk

$windectwo nr 570
IUNEZPiB Pulawy
z

90
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Fundusz Spéjnosci *

Wojewddziwo: pomorskie

Powiat: m. Gdynia

PREZYDENT MIASTA GDYNI Jednostka ewidencyjna: 226201_1, M. Gdynia
Aleja Marszalka PiHsudskiego 52/54 Obreb ewidencyjny: 226201_1.0022, ORLOWO

81-382 Gdynia

{nazwa organu wydejacego dokument

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 06-07-2020 12:29:34

Nr jednostki rejestrowej: G889

Osoby: 1
dzial Lo i
£ orm‘;' w;: dania Dane osoby fizycznej / instytucji
1" GMINA MIASTA GDYNI
wiasnosé siedziba: al. Marsz. Pilsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
Dziatki ewidencyjne: 1
P . Powierzchnia Uzylek i kiasa bonitacyjna :
Arkusz | Nrdziathi Adres / Polozenie [hel Usylek Pow. {ha] Nr KW lub inne dokumenty
- 11211 0.1543 RIVb 0.1543 GD1Y/00000115/7

Identyfikalor: 226201_1.0022.1121/1; Dzistka objeta forma ochrony przyrody: Nie; Rejon statystyczny: 185370;

Uwagi: 226201_1.0002.AR_75.456/151

Razem powierzchnia dziatek fha]: 0.1543

|ha

Sfownie: | jeden tysiac pigéset czierdziescl trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujq sl jeszeze inne dziatki.

Oznaczenia uzytkbw i klas

RIVDb - Grunty orme

Doku'nlnl zostal uwnem«eumy Inwalﬂnwmm podpisem sisktronicznym, © kisrym mowa w arl. 3 pid, 12§
ego | Redy (UE} nr 5101101.4 z dnin 23 ipca 2014 F. W Sprawie
id'dyﬂuql -hkwmmdlmmmmwomhnmmvmp-h na rynku
wewngtrznym oraz uchylajacego dyreklyws 1989/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 2 28.08.! ZJM sir. 73).
Kwalifkowany podpis slekironiczry ma taki sam skutek prawny Jak podpis whasnargezny.
Weryfikacji podpisu modna dokonad za pomoc oprogramowanka o weryfikeci podpiswu,

Anika Budny
06-07-2020
dokument zostal podpisany elektronicznie
(sporzqdzil: data i podpis) (pieczec urzedowa)
Strona 324

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1,3742 (jeden hektar trzy tysiace siedemset czterdziesci dwa metry kwadratowe)

Gdynia, dnia 06.07.2020 .

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inz. Anna Dampc
Kierownlk Referaty
Katasiru Nieruchomotcl

dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko esoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowsznionej przez organ: data i podpis)

ANNG i
Arna Damps
Dampc 35w

R Vs

I
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Eundus_zek_ Unia Europejska | «*"*
Urope€jskie Fundusz Spéjnosci k&
4 . *
Infrastruktura i Srodowisko
Nr kancelaryjny: PNE.6621.6.855.2020.ABU
Wojewddztwe: pomorskie
Powiat: m. Gdynia
PREZYDENT MIASTA GDYNI Jednostka ewidencyjna: 226201_1, M. Gdynia
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 Obreb ewidencyjny: 226201_1.0022, ORLOWO
81-382 Gdynia
(nazwa organu wydajacege doxument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06-07-2020 12:29:34
Nr jednostki rejestrowej: G1179
Osoby: 1
Udziei Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania y nzyeznej i
11 GMINA MIASTA GDYNI
wiasnoscé siedziba; al. Marsz. Pilsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
Dziatki ewidencyjne: 1
i o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ;
Arkusz | Nrdziati Adres / Pofozenie ha) Usytek Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
- 1123 ul. Koscielna 0.0252 dr 0.0252 GD1Y/00024239/6
Identyfikator: 226201,_1.0022.1123; Dzlatka objeta formg achrony przyrody: Nie; Rejon statystyczny: 185370;
| Uwagi: 226201_1.0002.AR_76.491/143 _
Razem powierzchnia dzialek fha): 0.0252 | ha
Stownie: | dwiescie pigédziesigt dwa metry kwadratowe
UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cefef fednostki rejestrowej: 0.8813 {osiem tysigcy osiemset trzynascie metréw kwadratowych)
Oznaczenia uzytkdw | klas
dr - Drogi
Dokunemzul-l Towslifike Y rm, o kibrym mowa w arl. 3 pkt. 121
i JEi j mady(usjwmotzouzdmzalpazoumm
mmyﬂmcii llekuoniwn} 1 ustug zeufania w A ryniw
(I:!z. Urz. UE L 257 2 26.06.2014, elr. 73).
Kmmtmvypoq:ns nlskkoniwwmmd sam skutek prawny jak podpis wissnorgezny,
Weryfikacji podpisu mozna dokanaé za pomocs oprogramowania da weryfikecji podplst.
Gdynia, dnia 06.07.2020 r.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr in2. Anna Dampe
Kierownik Referat
A&:g,_a;:;gy Katastru Nllerucho';:&i
dok t zostal podplsany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(sporzgdzi: data | podpis) (pieczed urzgdowa) {imle i nazwisko osoby reprezentujgcsf organ
Iub osoby upowaznionej przez organ; data i podpis)
Ok o mrvee.
Anna Dampec m’*::u;:
Strona 4z 4
93
LA 7
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EU“gUé.Z::ﬁ(ie Unia Europejska S
ur e . .
P€) ) ) Fundusz Spéjnosci -
Infrastruktura i Srodowisko
Nr kancelaryjny: PNE.6621.6.855.2020.ABU
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m. Gdynia
PREZYDENT MIASTA GDYNI Jednostka ewidencyjna: 226201_1, M. Gdynia
Aleja Marszatka Pilsudskiego 52/54 Obreb ewidencyjny: 226201_1.0022, ORLOWO
81-382 Gdynia
(nazwa organu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06-07-2020 12:29:34
Nr jednostki rejestrowej: G436
Osoby: 1
E amgcm‘a nia Dane osoby fizycznej / instytucji
" GMINA MIASTA GDYNI
wiasnosd siedziba: al. Marsz. Pitsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
Dziatki ewidencyjne: 1
2 s Powierzchnia Uzytek | kiasa bonitacyjna
Arkusz Nr dziatki Adres / Polozenle Mal Uiytek Pow. fha] Nr KW tub inne dokumenty
- 125 ul. Koscielna 0.0334 Bz 0.0334 GD1Y/00024874/9
Identyfikator: 226201, 1.0022,1125; Dziatka objeta formg echrony przyrody: Nie; Rejon statystyczny: 185370;
Uwagi: 226201_1.0002.AR_75.489/142
Razem powierzchnia dzialek [haj: |  0.0334  |ha
Stownie: | trzysta trzydziescl cztery metry kwadratowe
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.9593 (dziewieé tysigoy pigéset dziewigédzlesiat trzy metry kwadratowe)
Oznaczenia uzytkéw i klas
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Dokumenl zostal Iniony kwalfi iy cipi lektroniczrym, o kidrym mowa w art. 3 pkl, 12
#nt. 25 Rozporzadzenia Perementu Europejskiego | Rady (UE) rv B10/2014 z druin 23 Npea 2014 1, w sprawie
| slektroniczne) i ushug zaulania w odniesianiu do ranaskei elektronicznych na rynku
wewnelrznym oraz uchylajacego dyreklyws 19DVBIWE (Dz. Urz. UE L 257 2 26,08.2014, sir. 73).
1 podps iczny ma Laki sam skulek prawny jak podpis wiasnorgczny.
mwmmmuokuuenmmmmunm-qimm
Gdynia, dnia 06.07.2020 r.
Zup. PREZYDENTA MIASTA
mgr in2. Anna Dampc
Anika Budny Kierownlk Referatu
06-07-2020 Katastru Nieruchomosci
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(sporzqdzil: data i podpis) (pisczed urzedowa) (imig | nazwisko osoby reprezentujqesj organ
fub osoby upowaznions] przez orgen: data i podpis)
Anna  Eoeimse
Dampc  gyzems
Stona1z4
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Infrastruktura i Srodowisko
Nr kancelaryjny: PNE.6621.6.855.2020.ABU
Wojewodziwo: pomorskie
Powlat: m. Gdynia
PREZYDENT MIASTA GDYN! Jednostka ewidencyjna: 226201_1, M. Gdynia
Aleja Marszatha Pilsudskiego 52/54 Obreb ewidencyjny: 226201_1.0022, ORLOWO
81-382 Gdynia
(narwa organu wyds/acege dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06-07-2020 12:29:34
Nr jednostki rejestrowej: GB3s
Osoby: 2
Fonngd:-;:;am‘a Dane osoby fizycznej / instytucji
1M SKARB PANSTWA-PREZYDENT MIASTA GDYNI
wiasnosc siedziba: al. Marsz. Pisudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
1M 8 - ‘
il POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE" SPOLKA AKCYJNA
| Vo inia 2105000t |siedziba: Aleje Jerozolimskie 1424, 02-305 Warszawa
Dziatki ewidencyjne: 2
kI kig itacyj
Ariusz } Nr dziaki Adres / Pofozenie - “f,’;:mi s"”’:ﬁ:ﬂ’;’; Nr KW ub ine dokumenty
- f 1118 0.2169 Tk 0.216¢ GD1Y/00113512/5
Identyfikator: 226201_1.0022.1118; Dzialka objeta formg ochrony przyrody: Nie; Rejon statystyczny: 185370; Dzialka st i teren zamkniety
Uwagi: 226201_1.0002.AR_75.234/161
- 1119 Tk 0.0083 GD1Y/00113512/5
foentyfikator: 226201_1.0022.1119; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: Nie: Rejon stal ny: 185370; Dzislka st: vi leren zamkniety
| Uwagl: 226201_1.0002.AR_75.232/1143
] Razem powierzchnia dzistek fhal: | 02232 |ha
| Sfownie. | dwa tysigce dwiescie trzydzledci dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znafduja sie jeszcze inne dzialki,
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:
kwadratowych)

Oznaczenia uytkéw i klas
Tk - Tereny kolejowe

1.3787 (jeden hektar trzy tysiace sledemset dziewigédziesiat siedem metrow

dory k m podpisem slekironicznym, ol 3pkt 12§
e tilony rwalikoven w lRmﬂJEJwﬂmu::ilagngah.w?ml
w.wu Diiihsiefl .,imwmm-u-- !:muel.zs!zza us'zm:.m:)
meﬁ podpls elektroniczny ma takl sam ﬂu‘-k Prawny Jak podpis u'n;mw:'ny- ’
‘Werylkadjl podplsu mazna dokonad za POMOCA opfogramowania do weryfikaci podpisu,
Gdynia, dnia 06.07.2020 r.
Zup, PREZYDENTA MIASTA
mgr inz, Anna Dampc
Anlka Budny Kierownik Referaty
06-07-2020 Katastru Nieruchomodci
dok zostat podpisany elektronicznie dokument zostaf Ppodplsany elektronicznie
(sporzqdzi: data i podpis) (pieczeé urzgdowa) (imig i nezwisko osoby reprezentulgcej organ
fub osoby upowaznionej przez organ: dafa i podpis)
ANNa e
Ana Daempe
Dampc e
Strona 224
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G. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4

Rys. 5

Projekt zagospodarowania terenu
Profil cieptociggu

Schemat obliczeniowo-montazowy
Schemat instalacji alarmowej

Przekréj przez wykop

Unia Europejska

* %

Fundusz Spéjnosci

* * ok
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skala 1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:500

skala 1:500

96




Ark.2

MAPA SYTUACY JNO-WYSOKOSCIOWA /
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 3

~—
54

e~

Jednostka ewidency jna: 2262011 M. Gdynia

Obreb: 0022 Ortowo,0025 Redtowo

Nr sekcji: 6.223.25.02.2.4:6.223.25.02.2.2;6.223.25.03.1.3:6.223.25.03.1.1
Nr dziatki: Ortowo 1121/2 Rediowo157/2%%01 | [T ———
Mape zaktualizowano na dzien: 2019.05.22 [T = T — ]

edo 0Bougdipo “OM

zs|ep bew

obiekt: GDYNIA, ul.Stry jska,Welkopolska,Aleja Zwyciestwa D
/ eluemod

7727/2

Uktad wspétrzednych: "2000"
Uktad odniesienia: Lokalny - "H mapy"
ID Pracy: PND.6640.1009.2019

R I

Data: 2019.05.27
emmemms  ssesw  © Z0Kres opracowania Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia
w wn we we we Sluzebnosci gruntowe innych, nie wykazanych na
mmmmm linie rozgraniczajqce ninie@szej mapie urzquer'\
‘linie zobudowy podziemnych, ktor.e nie 3 .
. R byly zgtoszone do inwentaryzacii,
:osie ulic, drog § taati z
M ot i b by i
b zud don Vi i s o T
Znaki osnowy geodezy jnej podiegajq ochronie (art.15 Prawo geodezy jne i kartograficzne)
Poriar szczegotéw térenowych metodq bezposredniq bez prawnego ustalenia granic dziatek.
L/ Teren zamkniety
/ / (wg. Prawa geodezy jnego i kartograficznego) g UWAGA :
T S Na skrz¥zowonloch i zblizeniach z istniejqcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy

Lo
= \‘?"“ﬁ"‘%‘%" =

I { =\ N — —

FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA ~ J oy i e Wy
LTS TR OO
93 11)" i o9 //
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bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:
— na kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS,
- na kable $redniego napigcia rury dwudzielne 160

~

s
|
.

projektowanejinwestycji budowlane]

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczgeymi ' ;
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajaeych grunty potozone w granicach g =3
G

Wykonawca * Karolina Kociemska

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,
UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglgdnl
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowa¢
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacii
oraz obsypywaniem sie gruntu.

r

KOmor cKSOWE UStUGI GEODEZYINE

v

LEGENDA:

=== — 08 projektowanego cieplocigqu
— 0S8 projektowanego cieplocigqu, wg odrgbnego opracowania

S % \\\\\\\
\\ \ \\\\\ N VANRNRNR L oo it
g‘i’% 2 Q I 3 > ﬁr 3 U%;EDI 423 \\§ \|
m&%m'&m [uERE ’\@1 B \\ X \\\ \

Y . T LY N L Y VIR W VR W W R VR A W W W W 0 . W W W U W WO b - e R R R R k. e e R TS S I . o T E . o T e — 0$ projektowanego cieplociggu— projekt budowlany — opracowanie OPEC.
(\‘ '9 S
T‘ ’ TI_‘ MINTTIN — L
ﬂﬁ\lq NI IX‘\L E&Im@rn\gmm zn;mxu Emm E ”&fﬂ%ﬁﬁ;ﬁfﬂ%ﬁj&;ﬂf& i rre.m w,_ Si ,_” ~ X T W \T A \ - \ e ——. — Nr. cprawnion, speciainodé, zakres opracowania
b !\ &Y ‘\ ‘\ NN i & . ., . ) . , | [Projextant: mgr inz. Piotr Pajewski V4 POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitama
; ik 3 " Za 29 odnos¢ z oa/g/na/em magy do celow 2 fO/EkaW}/ ch Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Pgczek /4 /éﬁ&é Y, POM/0354/PBS/17, instalacyjna sanitarna
[:?w” :ffr:‘\w:\:: Opracowat: mgr inz. P.Czapiewski, inz. A. Szadejko % X
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UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqgi, kanalizacja teletechniczna i inne)
0 nieopisanej rzednej wysokosciowej zostalo usytuowane na profilu na glebokosci

zqodnej 7 ogding przyjetq podawang przez wiadcicieli
2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujace sie z projektowanym cieplociggiem

zabezpieczy¢ rurami dwudzielymi DN 110 i DN160

J. W miejscach skrzyzowad z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywat recznie.

4. Przed przystqpieniem do realizacji robdt nalezy wykona¢ przekopy probne, w celu doktadnego
zinwentaryzowania istniejqceqo uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiardw geodezyjnych
sprawdzajqeych wymiary uzbrojenia i rzedne jego posadowienia.

LEGENDA:

Projektowany cieplociqq

Projektowany cieplocigg — projekt budowlany — opracowanie OPEC.

Imie i nazwisko Podpis L Nr. uprawnien, specjalno$¢, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski ﬁ POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Paczek /7/ ﬂ?/\ Lé POM/0354/PBS/17, instalacyjna sanitarna
Opracowat: mgr inz. P.Czapiewski, mgr inz. K. Glinka % ( //&ﬂ/l'éﬂ/

Projmed sp. z 0.0.
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a

e@ Wafma%

Inwestor:

Okregowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Temat :

Ograniczenie niskiej emisji poprze likwidacjg lokalnych weglowych
zrodet ciepta i budowe wysokosprawnej sieci cieptowniczej od

ul. Stryjskiej w kierunku

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Budowa ma istralneﬂ
od ul. Stryjskiej do u

ku Placu Gérnoslgskiego w Gdyni. IU1_1
sieci cieptowniczej wysokoparametrowej
. Wielkopolskiej - Etap | - Cze$é 3 - PKP

Profil cieptociggu

Skala:

1:500
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Nr projektu: 20-026-OPEC

Data: 10.2020\Rew.: 00

2 Arkusz: 1
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~ ' f 3 Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnieni, specjalnosé, zakres opracowania
35 -: |I N Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski % POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna
s -__— Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Paczek /{fﬁ % POM/0354/PBS/17, instalacyjna sanitarna
354241 Opracowal:  |in2. A. Szadejko F'4

Projmed sp. z 0.0 Proinmed T(e)zigrélczenie niskiej emisji poprze likwidacje lokalnych weglowych
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a S 2rodet ciepta i budowe wysokosprawnej sieci cieplowniczej od

Inwestor: Okregowe Przedsigbiorstwo ul. Stryjskiej w kierunku Placu Gérnoslgskiego w Gdyni. 1U1_1
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Budowa magistrainej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej - Etap | - Cze$¢ 3 - PKP
Schemat obliczeniowo-montazowy Skala: Nrrys.: Nr projektu: 20-026-OPEC | Data: 10.2020|Rew.: 00
1500 3 Arkusz: 1 Arkuszy: 1




3. wg odrgbnego opracowania

|\
<
2 ) ) &
/ Vi, N
Ny 5
Vi S
LYY
N
S <
Sy
/1)
Vi
V&
S
K
N
@ 3\ ~. @
] o
HIRNE 7 A
/ N\ 17 X $
YN
W '/
AN X
S/ E'
() ST/
() v, > &
X T4 // / §§ “‘;")
¥ o oL
SNy " 7, & g
S @
il 7 LEGENDA.
& S/lo ' . .
| : @ $§ EQ&’ y o e — 0§ projektowanego cieplociqgu
S S e e e [ ¥ SH = 08 projekiowanego cieptociqgu, Wg odrgbnego opracowania
_____ 05¥/005/00EN0XZ h 05+/005/00ENGX2 & — o$ projektowanego cieptociqgu— projekt budowlany — opracowanie OPEC.
w_———————————————————— A e e — przewdd miedziany
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Dlugosé instalacji alarmowej projektowanej sieci wynosi:
2x323.6m = 647.2m - zasilanie Imig | nazwisko Podoi N o alnosé. zak .
- i , pis . uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
2x323.6m = 647.2m - powrct Projektant: mgr inZ. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Paczek /ﬂﬁkﬂ POM/0354/PBS/17, instalacyjna sanitarna
Opracowat: inz. A. Szadejko
Projmed sp. 2 o.0. Pooinved T(e)r;'ta:niczenie niskie] emisji poprze likwidacje lokalnych weglowych
81-574 Gdynia, ul. Siewna 22 i zrédet ciepta i budowe wysokosprawnej sieci ciepiownl_czsj od
Inwestor: Okregowe Przedsiebiorstwo ul. Stryjskiej w kierunku Placu Gérnoslgskiego w Gdyni. IU1_1
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Budowa mag_ls_tralne|| sieci cieptowniczej wysokoparametrowej
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej - Etap | - Czesé 3 - PKP
Schemat instalacji alarmowej Skala: Nrrys.: Nr projektu: 20-026-OPEC | Data: 10.2020|Rew.: 00
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Grunt rodzimy, bez frakcji o ostrych krawedziach
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Imie i nazwisko Podpis , Nr. uprawnien, specjalno$é, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski % POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Paczek /tiﬁ M POM/0354/PBS/17, instalacyjna sanitarna
Opracowat: inz. A. Szadejko X
Temat :
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OZNACZENU;
1

297

z przekladniq mechaniczng

izolacja

termiczna - pokrowce

manometr techniczny -25MPa

dennica stalowa DN300
pierscien uszczelniajqcy

zawdr kulowy DN300 PN25 z koncowkami do wspawania

krociec odpowietrzeniowy z zaworem kulowym DN32 PN25

wtaz zeliwny DNI0O D400 na zawiasie z blokadq przed zatrzasnigeiem

stopnie ztazowe

wentylacja komory 160 PVC-U

puszka IP-65

zakohcz

RBIRR S © o N o for & feo v

podpora

enie izolacji (End—Cap)

ZAWOrow

koncentryczne kable instalacji alarmowej L=3,0m
zabezpieczenie przeciwilgociowe komory zelbetowe;

Imig i nazwisko

Podpis /

Nr. uprawnien, specjalno$é, zakres opracowania

Projektant:

mgr inz. Piotr Pajewski

POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna

Sprawdzajacy:

mgr inZ. Piotr Pgczek

V4
Fpeded

POM/0354/PBS/17, instalacyjna sanitarna

Opracowat:

Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a

e@ 7/0/1}%&%

Temat :

Inwestor:

Okregowe Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

ul. Stryjskiej w kierunku Plac C .
Budowa magistralnej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej
od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej -

Ograniczenie niskiej emisji poprze likwidacje lokalnych weglowych
zrodet ciepta i budowe

sokosprawnej sieci cieptowniczej od
lacu Gérnoslgskiego w Gdyni. IU1_1
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