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MAPA SYTUACYJNO*WYSQKOéCiOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul.Stry jska,Welkopolska,Aleja Zwyciestwa

Jednostka ewidency jna: 2262011 M. Gdynia

Obreb: 0022 Ortowo,0025 Redtowo

Nrsekcji: 6.223.25.02.2.4:6.223.25.02.2.2:6.223.25.03.1.3:6.223.25.03.1.1
Nr dziatki: Ortowo 1121/2 Redtowo157/2,1501

Mape zaktualizowano na dzien: 2019.05.22

Uktad wspétrzednych: "2000"

Uktad odniesienia: Lokalny - "H mapy"

ID Pracy: PND.6640.1009.2019
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Znaki osnowy geodezy jnej podiegajq ochronie (art.15 Prawo geodezy jne i kartograficzne)
Poriar szczegotéw térenowych metodq bezposredniq bez prawnego ustalenia granic dziatek.
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Na skrzzZowonloch i zblizeniach z istniejqcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy

bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:
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