Grunt rodzimy, bez frakcji o ostrych krawedziach

Tasma ostrzegawcza

/\%@E

| -

=] Q.

S =

S ¥

=

o >

)

v X

T 2

o

e

O

3

3

, . S&
Piasek lub zwir S5

uziarnienie 0-8mm

s e AR

h ~
d [9) v
Podsypka
ot o o opr tle
J—S— szeroko$¢ dna wykopuJ

‘ ~y ‘

Dh | d D1 | D2 | a b ¢ C C1 | Smin

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

200 2191 400 | 315 | 375 608 | 375 | 250 | 150 | 1350
300 3239 500 | 450 | 500 | 725 | 375 | 250 | 150 | 1600

Imie i nazwisko Podpis , Nr. uprawnien, specjalno$é, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski % POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Paczek /tiﬁ M POM/0354/PBS/17, instalacyjna sanitarna
Opracowat: inz. A. Szadejko X
Temat :

Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a y ygy}mp/J Ograniczenie niskiej emisji poErze likwidacje lokalnych weglowych

zrodet ciepta i budowe wysokosprawnej sieci ciep&ownlczle]j1oc%

Inwestor: Okregowe Przedsigbiorstwo ul. Stryjskiej w kierunku Placu Gérnoslaskiego w Gdyni. | _
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Budowa magistralnej sieci cieplowniczej wysokoparametrowej
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej - Etap | - Cze$¢ 3 - PKP
Przekréj przez wykop Skala: Nrrys.: Nr projektu: 20-026-OPEC |Data: 10.2020|Rew.: 00
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