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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU
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2. Kopia za świadcze ń o przynale żności do izby samorz ądu zawodowego
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• mapy do celów projektowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowy  dróg  gminnych  -  ul.  Nowy  Świat,  ul, 

Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku. Drogi stanowią dojazd do posesji  zabudowy jednorodzinnej.

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  województwie  kujawsko-pomorskim,  w  powiecie  świeckim,  w 

gminie Drzycim.

Istniejące drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną. W miejscach dojazdu do przyległych posesji 

zlokalizowane są zjazdy, w miejscach przecięcia z istniejącymi drogami – skrzyżowania.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt  zagospodarowania  terenu  wraz  z  projektami  architektoniczno-budowlanymi, 

opiniami,  uzgodnieniami  i  pozwoleniami  wymaganymi  przepisami  szczegółowymi  stanowią 

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje: 

– roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe)

– roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu, wykopów pod projektowane sieci

– budowę oświetlenia

– przebudowa kolizji m.in. sieci elektroenergetycznej

– roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu

– budowę nawierzchni drogi  - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obciążenia 

100kN;

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Wykonanie  zamierzenia  inwestycyjnego  ma na  celu  wykonanie  nowej  nawierzchni  elementów 

drogowych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.
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5. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ZAMI ERZONY 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

W ramach inwestycji planowana jest budowa obiektu liniowego - drogi jednojezdniowej o dwóch 

pasach ruchu wraz z infrastrukturą techniczną. Droga będzie użytkowana do przenoszenia ruchu 

kołowego, rowerowego i pieszego, zapewni obsługę komunikacyjną posesji przylegających do psa 

drogowego oraz dróg z którymi się łączy. Obiekt zaliczony jest do IV,  XXV, XXVI kategorii obiektu 

budowlanego.

6. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

W projektowanym rozwiązaniu droga ma szerokość 3,5-5m. Droga jest połączona z istniejącymi 

drogami.

Projektowana droga przebiega w terenie pagórkowatym i zapewnia połączenie dróg istniejących. 

W obszarze przyległym do robót drogowych przewiduje się odtworzenie trawników. Trawniki należy 

zakładać siewem ręcznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.

W  ciągu  drogi  projektowane  jest  uzbrojenie  techniczne  pasa  drogowego  tzn.  oświetlenie 

przyłączone do sieci istniejącej.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

7.1. Parametry fizyczne
− nawierzchnia z kostki betonowej/kamiennej  [m2] 4843m2

− długość projektowanej drogi 913m

7.2 Drogi

Zostaną  wykonane  nowe  warstwy  konstrukcji  nawierzchni  elementów  drogowych.  Założono 

następujące parametry dla konstrukcji drogi:

• kategoria ruchu KR2

• klasa drogi D

• liczba jezdni 1

• prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

• szerokość jezdni 3,5m-5,0m

• pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowy

Konstrukcja drogi i zjazdów

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              4 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa

− warstwa mrozoochronna CBR≥35%,k≥8m/d, 20cm
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Konstrukcja doj ść do furtek

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              4 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 15 cm

7.3 Odwodnienie
Projektowane  jest  odwodnienie  ulicy  do  projektowanych  koryt  500x400x366mm  z  substratem 

(sorbentem) podczyszczającym którego zadaniem jest  wyłapywanie substancji  ropopochodnych 

oraz metali ciężkich typu Cd, Pb, Cr, Cu, Ni,  Hg, Zn i innych.  Koryta zlokalizowane w drodze 

przykryte rusztem żeliwnym klasy D400.

7.4 Sieć wodoci ągowa, sie ć gazowa, kanalizacja sanitarna

Inwestycja  nie  obejmuje  budowy  sieci  wodociągowej/sanitarnej.  Planowana  jest  regulacja 

wysokościowa skrzynek sieci wodociągowej, włazów studni kanalizacji sanitarnej. 

7.5 Kanał technologiczny
Inwestycja nie obejmuje budowy kanału technologicznego.

7.7 Oświetlenie

Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia drogi poprzez ustawienie z oprawami LED zasilanych z 

istniejącej sieci.

Projektuje  się  słupy  oświetleniowe  okrągłe,  stalowe  ocynkowane  (na  zewnątrz  i  wewnątrz), 

grubości min. 4 mm, o wysokości zapewniającej spełnienie warunków oświetlenia. Zaprojektowano 

słupy oświetleniowe wraz z niezbędnym osprzętem (fundament prefabrykowany typu F100/200 

(beton C30/37)  i  tabliczka słupowa),  zlokalizowane wzdłuż  drogi.  Ponadto  projektuje się  kabel 

oświetleniowy YAKY 4x25mm, który należy ułożyć po wyznaczonych trasach.

7.8 Kolizje
Inwestycja  obejmuje  zabezpieczenie  istniejących  sieci  poprzez  wykonanie  rur  osłonowych 

dwudzielnych  w  lokalizacji  jak  na  planie  sytuacyjnym.  Ponadto  projektowana jest  przebudowa 

kolizji uzbrojenia technicznego kolidującego z projektowanymi nawierzchniami. Prace prowadzone 

będą ręcznie, w wykopach otwartych.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana  droga  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  znajdującą  się  w  pasie  drogowym  będzie 

posadowiona przy zastosowaniu posadowienia bezpośredniego, przy prostych warunkach gruntowych.

Obiekt budowlany został zakwalifikowany do I kategorii geotechnicznej. Nie planuje się obniżania 

poziomu  zwierciadła  wód  gruntowych,  odwodnienie  wykopów nie  spowoduje  wykraczania  leja 

depresji poza granice pasa drogowego.

9. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZNE MAJ ĄCE WPŁYW NA OTOCZENIE

9.1 Projektowane rozwi ązania maj ące wpływ na otoczenie, w tym środowisko

Projektowane  elementy  drogowe  będą  wykonane  z  zastosowaniem  typowych  rozwiązań 

technicznych  dla  tego  typu  robót,  tzn  zostaną  wykonane  typowe  nawierzchnie  drogowe  na 
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warstwach  podbudowy.  Ponadto  planowana  jest  przebudowa  infrastruktury  technicznej  pasa 

drogowego. Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, że z uwagi na 

rodzaj  przedsięwzięcia  oddziaływania  będą  miały  zasięg  lokalny,  krótkotrwały  (związany  jedynie  z 

czasem  budowy)  i  odwracalny.  Z  uwagi  na  zakres  planowanej  inwestycji  nie  wystąpi  możliwość 

kumulowania się oddziaływań.  Ponadto ryzyko emisji oraz występowanie innych uciążliwości będzie 

znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszą powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w 

porze dziennej,  a w czasie przerw pracy maszyny i sprzęt  będzie wyłączony.  Materiały budowlane 

przewidziane  do  wbudowania  nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne. 

Wykorzystane  zostaną  sprawdzone  materiały,  substancje  oraz  wielokrotnie  stosowane  procesy 

technologiczne.  Odpady  będą  segregowane  i  składowane  w  wydzielonym  miejscu,  w  szczelnych 

kontenerach, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia 

na prowadzenie działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i odpowiednio 

wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie wyposażona w szczelne 

urządzenia  do  gromadzenia  ścieków  socjalno-bytowych.  Po  zakończeniu  prac  budowlanych  teren 

inwestycji zostanie uporządkowany. 

9.2 Charakterystyka ekologiczna

Projektowana  droga  o  kategorii  KR2  o  nawierzchni  utwardzonej  jest  drogą  gminną  o  prędkości 

projektowej 30km/h.  Projekt drogi zasadniczo pokrywa się z obecnym przebiegiem drogi istniejącej, 

dlatego  ingerencja  w  tereny  zielone  jest  niewielka  i  wynika  z  planowanej  budowy  drogi,  oraz 

przebudowy infrastruktury technicznej wzdłuż drogi. Po wykonaniu robót ziemnych i wykonaniu warstw 

podbudowy, zostaną wykonane warstwy nawierzchni drogowych.

Wody  opadowe  zostaną  odprowadzone  do  koryt  odwadniających poprzez  nadanie  powierzchniom 

drogowym odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych.

W wyniku realizacji inwestycji drogowej, jej wpływ na środowisko ulegnie zmniejszeniu dzięki poprawie 

jakości nawierzchni i płynności ruchu kołowego na drodze. Ponadto poprawie ulegnie bezpieczeństwo 

pieszych poprzez budowę chodników wzdłuż drogi.
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOLI

proj. krawężnik betonowy 15x30 

proj. droga, nawierzchnia  z kostki bet. 8cm kolor szary  

proj. korytko odwadniające z sorbentem
z rusztem żeliwnym

proj. słup oświetleniowy z oprawą oświetlenia ulicznego LED 

proj. ściana żelbetowa z prefabrykatów "L"

proj. zjazd, nawierzchnia  z kostki bet. 8cm kolor grafit  

proj. opornik betonowy 12x25
proj. krawężnik najazdowy betonowy 15x30

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

proj. kabel oświetleniowy YAKY

istn. kable En do przestawienia

proj. przepust kabli elektrycznych A110PS

proj. przepust kabli teletechnicznych A160PS

proj. przeniesienie kabla EN

proj. przepust kabli elektrycznych SRS110

Granica pasa drogowego - projektowana
Czasowe zajęcie działki

proj. chodnik z kostki bet. 6cm kolor szary 

proj. obrzeże betonowe 8x30

Projektowany pas drogowy

Projekt zagospodarowania terenu

podpis

1:500
nr uprawnień

Skala:

Imię i nazwisko

Rys. nr:

Zespół projektowyBranża

 drogowa

Data opracowania:

Tytuł opracowania:

Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okr ężnej, 
ul. Wdeckiej w Gródku

08/2022

Projekt:

teletechniczna

J. WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89

M. PROCIŃSKI 3879/GD/89
elektryczna Projektował

sanitarna Projektował

21/Gd/2002Projektował L. MATUSIEWICZ

LUDWIK MATUSIEWICZ

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy
zasadniczej poświadczonej przez organ prowadzący
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu:
PODGiK.6640.3091.2021_12901 z dnia 16.11.2021
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skala 1:50

Wymiana gruntu 0,5m
zasypka żwirowo-piaskowa, Is=0.97
owinięta geosyntetykiem 25kN

PRZEKROJE NORMALNE
MUR OPOROWY

Izolacja przeciwodna bitumiczna
2 x lepik asfaltowy

bariera N2W2
wys. 1,1m

STAL BSt500 lub równoważna, BETON C35/45
- obciążenie naziomu klasa III 33,3kN/m2
- wykonać wymianę gruntu na zagęszczalne kruszywo niewysadzinowe gr. min. 50cm
- bezpośrednio pod prefabrykatem warstwa chudego betonu C12/15 gr. 15cm

Uwagi:
1) występujące na tym rysunku wartości 
szerokości, pochyleń, elementy i urządzenia 
drogowe, występują w przeważającej części 
opracowania, są one jednak wielkościami 
zmiennymi, ponadto mogą występować inne 
elementy czy urządzenia drogowe wynikające 
ze szczegółowych rozwiązań projektowych, z  
planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych, 
poprzecznych i konstrukcyjnych.
2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji 
Inwestora.
3) Prefabrykat ścian oporowych posadownić 
min. 1,2m poniżej poziomu terenu, zgodnie z 
wytycznymi producenta.

A Nawierzchnia drogi 

Podbudowa zasadniczna KŁSM 0-31,5 20 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm szara, zjazdy grafitowa

Warstwa mrozoochronna CBR>35%,k>8m/d

Substrat

360

0.
30 ok

. 4
70

0.30

ok. 50 mm grysu 2/5 lub 3/8
poniżej warstwa piasku  

ława betonowa C20/25 
30cm*20cm  

Szczegół 3
Koryto z rusztem D400 w jezdni 

0.50

0.
50 geowłóknina igłowana 

separacyjno-filtracyjna  

żwir 10/63  

grys 2/5 grubość 5cm  

wykonać gdy wsp. filtracji 
k<2,4*10-4m/s

Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okr ężnej, 
ul. Wdeckiej w Gródku
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<50,21>

<49,33>

<46,28>

P.P.  =  43,00

Skala pionowa  1:50

Skala pozioma  1:1000
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RZĘDNE NIWELETY

54,00
53,96
53,86
53,84
53,75
53,63
53,62
53,61
53,50
53,46

53,32
53,28

53,04

52,85

52,63
52,54
52,47
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52,33
52,31
52,24
52,13
52,11
52,09
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51,82
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51,45
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50,19
50,10
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49,85
49,83
49,77
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49,68
49,65
49,63
49,59
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49,56
49,54
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49,48
49,47
49,43
49,42
49,42
49,40
49,33
49,32
49,26
49,20
48,93
48,84
48,81
48,64
47,86
47,74
47,66

46,92
46,91
46,77
46,49
46,27
46,11
45,98
45,96
45,85
45,74
45,70

ELEMENTY NIWELETY
i=-1,930%

L=97,95

i=-2,952%

L=50,99

R=1500,00
T=13,38
B=0,06

i=-1,168%

L=54,22

R=300,00
T=7,76
B=0,10

i=-6,348%

L=30,23

R=600,00
T=10,09
B=0,08

i=-2,976%

L=9,40

RZĘDNE TERENU

54,00
53,92
53,93
53,92
53,88
53,69
53,66
53,67
53,41
53,33

53,12
53,09

52,85

52,76

52,71
52,46
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52,13
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51,75
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51,53
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49,77
49,75

49,61
49,65
49,49
49,50
49,59
49,67
49,68
49,57
49,59
49,58
49,67
49,64
49,70
49,57
49,54
49,52
49,68
49,21
49,27
49,20
49,16
49,05
49,09
48,92
48,28
48,12
47,88

46,77
46,95
46,04
45,98
44,44
43,63

42,22
42,06

ELEMENTY TRASY
L=15,83

g[g]=28,59; R=20,00
T=4,57; B=0,52 L=8,98

L=1,76
g[g]=28,67; R=20,00

T=4,58; B=0,52 L=9,01
L=72,79

L g[g]=299,6644

L=98,02

L g[g]=1,2483 L=28,77

L g[g]=8,8554

L=8,00

P g[g]=5,0070

L=7,62

P g[g]=9,1774

L=7,69

L g[g]=10,4409

L=21,33

P g[g]=6,8846

L=9,67

L g[g]=6,8042

L=15,60

ODLEGŁOŚCI

0,00
1,86
7,26
8,43
12,95
15,83
19,27
19,49
19,99
24,82
26,05
26,58
28,22
35,40
35,59
37,08

49,99

59,80

71,23
75,87
79,15
84,85
86,61
87,84
91,32
97,12
97,95
98,47
0,00
1,82
4,37
7,71
8,37
11,30
12,94
14,81
20,35
24,07
28,18
30,61
32,22
34,75
36,45
47,10
48,13
48,94
51,24
51,75
62,90
66,22
71,81
75,69
79,25
80,36
80,84
81,09
93,11
94,52
0,00
2,39
4,35
6,39
7,77
10,32
11,73
15,49
15,88
17,97
20,05
20,92
25,05
25,60
28,94
29,90
30,22
31,59
34,71
34,97
35,17
36,75
38,42
43,17
43,88
45,40
45,93
48,55
50,79
58,48
60,75
62,64
64,01
75,64
75,79
78,01
79,82
83,05
87,84
89,49
91,82
95,80
96,43
0,00
3,84
5,09
5,20

Pik. = 0,00
Rze = 54,00

Pik. = 162,31; Rze = 50,21
PLP = 148,94; KLP = 175,69
R  = 1500,00
T = 13,38; B = 0,06

Pik. = 237,66; Rze = 49,33
PLP = 229,90; KLP = 245,40
R  = 300,00
T = 7,76; B = 0,10

Pik. = 285,71; Rze = 46,28
PLP = 275,64; KLP = 295,80
R  = 600,00
T = 10,09; B = 0,08

Pik. = 305,20
Rze = 45,70

PLP 0+148,94

SLP 0+162,31

KLP 0+175,69

PLP 0+229,90

SLP 0+237,65

KLP 0+245,40

PLP 0+275,64

SLP 0+285,72

KLP 0+295,80

U
LIC

A
 O

K
R
Ę
Ż

N
A

U
LIC

A
 N

O
W

Y
 Ś

W
IA

T

<53,96>

P.P.  =  49,00

Skala pionowa  1:50

Skala pozioma  1:1000
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RZĘDNE NIWELETY
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53,86
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53,90
53,91
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53,97
53,93
53,86
53,83
53,81
53,72
53,59
53,54
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53,45
53,36
53,27
53,17
53,13
53,06
53,04
52,92
52,81
52,74
52,66
52,63
52,57
52,53
52,43
52,38
52,32
52,32
52,29
52,05
52,01
52,01
51,98
51,91
51,78
51,77

ELEMENTY NIWELETY
L=52,21

i=0,306%
i=-0,302%

L=6,97

R=600,00
T=6,28
B=0,03

i=-2,396%

L=85,12

RZĘDNE TERENU

53,84

53,70

53,77
53,79
53,79
53,80
53,89
53,92
53,96
53,99
53,94
53,93
53,94
53,98
53,93
53,92
53,99
54,03
54,15
54,01
53,96
53,84
53,80
53,72
53,62
53,55
53,59
53,42
53,37
53,24
53,15
52,94
52,83
52,69
52,58
52,60
52,56
52,48
52,58
52,70
52,42
52,35
52,29
52,32
52,30
52,21
52,13
51,99
51,98
51,94
51,79
51,77

ELEMENTY TRASY
L=55,48

P g[g]=58,7370

L=8,88

L g[g]=53,5436

L=49,04

P g[g]=294,9897

L=43,46

ODLEGŁOŚCI

0,00
5,33
18,76
19,78
21,91
23,41
29,20
32,32
36,57
38,99
43,97
46,61
49,15
51,15
51,59
52,21
53,20
54,75
55,48
58,35
59,18
59,66
61,02
64,36
65,58
69,27
70,95
71,74
75,57
80,75
83,02
84,29
86,94
90,61
94,11
98,40
0,00
2,84
4,02
8,79
13,35
13,41
16,53
19,82
20,78
23,30
25,33
29,15
31,42
33,75
33,93
35,10
45,09
46,70
46,96
48,14
50,99
56,43
56,86

0
0

1

Pik. = 0,00
Rze = 53,84

Pik. = 52,21
Rze = 54,00

Pik. = 65,46; Rze = 53,96
PLP = 59,18; KLP = 71,74
R  = 600,00
T = 6,28; B = 0,03

Pik. = 156,86
Rze = 51,77

PLP 0+059,18

SLP 0+065,46

KLP 0+071,74
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<53,67>

<54,09>

P.P.  =  51,00

Skala pionowa  1:50

Skala pozioma  1:1000
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RZĘDNE NIWELETY
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53,97

53,99
54,00
54,01
54,02
54,03
54,03
53,98
53,94
53,91

53,82
53,81
53,79
53,78
53,74

53,72
53,71

53,73
53,73
53,74

53,80
53,81
53,81
53,85
53,88
53,90
53,90
53,90
53,91
53,93
53,94
54,00
54,02
54,02
54,03
54,04
54,04
54,04
54,03
54,03
54,02
54,01
53,97

53,91
53,87
53,82
53,81
53,79

53,65
53,64

ELEMENTY NIWELETY
L=21,80

i=0,321%
i=-0,926%

L=26,75

R=1600,00
T=12,13
B=0,05

L=46,42

i=0,591%
R=1600,00

T=12,53
B=0,05

i=-0,976%

L=33,58

RZĘDNE TERENU

53,96
53,98

54,01
54,14
54,07
54,07
54,05
53,96
53,91
53,57

53,77
53,76
53,76

53,68

53,74

53,81
53,80

53,68
53,63
53,71
53,73
53,85
53,92
53,90
53,87
53,97
53,99

54,01
54,01
54,00
54,02
53,93
54,01
54,08
54,06
54,02

53,88
53,89
53,81
53,80
53,76

53,69
53,64

ELEMENTY TRASY
L=33,88

P g[g]=9,4542

L=9,77

L g[g]=6,8393

L=13,14

L g[g]=3,0360

L=14,57

P g[g]=10,7011

L=11,40

L g[g]=9,8909

L=53,21

L g[g]=0,7003

L=41,90

ODLEGŁOŚCI

0,00
3,50

9,16
12,42
14,51
20,07
21,80
22,14
26,80
31,42
33,88
34,41
43,65
44,24
45,33
47,74
48,55
54,42
56,80
60,74
63,36
70,46
70,83
71,37
72,81
82,26
82,77
84,02
85,15
90,68
96,49
98,78
0,00
0,43
1,58
4,81
6,85
15,75
19,24
19,79
21,98
23,70
28,69
28,86
34,25
35,33
35,98
37,14
39,77
44,30
50,43
54,66
59,06
60,50
62,32

76,76
77,88

0
0

1

Pik. = 0,00
Rze = 53,96

Pik. = 21,80
Rze = 54,03

Pik. = 60,68; Rze = 53,67
PLP = 48,55; KLP = 72,81
R  = 1600,00
min: Pik=63,36;  Rze=53,71
T = 12,13; B = 0,05

Pik. = 131,77; Rze = 54,09
PLP = 119,24; KLP = 144,30
R  = 1600,00
max: Pik=128,69;  Rze=54,04
T = 12,53; B = 0,05

Pik. = 177,88
Rze = 53,64

PLP 0+048,55

SLP 0+060,68

KLP 0+072,81

PLP 0+119,24

SLP 0+131,77

KLP 0+144,30
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