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|. DOKUMENTY DOL ACZONE DO PROJEKTU
1. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

Gdarisk 1589-01-12
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia somodzielnych funkeji fachnicznych w- budowniciwie

2 ust."1 pkt 1 .

Na podsiawie § 1§12 ust. 1 pki. ‘n
. - - \
rozporzqdzenia Minisira Gospodorki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 2G lulego 1975 r.'w spra-
wie somodzelnych I‘uhk:ﬁ technicznych w h;.ndt_:mictwle (Oz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig 2e:
Cbywatihg: - - - Firostaw Procinski B
(nozwiska | imig)
magister iniy"ﬁr{er elektrvk -
{lyld noukowy — zowodowy). .

wrodzony(a) deia 1/ M8IA - 49 54, TInowroctawiu. —
posioda p:zygcio\;vunlu zawodowe upown‘.tniujqc‘a de wyhonywonio somoddelnef funkef
' projektanta
i instalacyjno - in‘é";’ﬂi‘?‘f@jnej

w specjulnoid 5 e e T

.- . - - o L 1
e 1mtalgc31 e:!.e‘ktryqznych.——-—-—-——-—-——- _

Obywalelka) -, Mirostaw Procirislkd o Jest upowatriomylo) do:

(imig } nozwiska)

1/ sporzadzania.projektow instalacji-elektryecznych,

2/ W budownictwie oséb rizyeznych — do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

0d decyzji powyZszej situzy stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarii Prze‘ﬁﬁi‘ewea i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspblpa nr 2, .za po".eq,nic%‘w_é_m%ut. Wydziatu w terminie 14

dni od daty jej dorgczghia.se. . ..
?., By Lol Glwimy Arch¥ait
einwedgta( [/ -

/frf]bim U™

E SRR N sou=twy?, emprh, Eapmad esviatnky

hS

o

Za zgodnos¢
z oryginalem

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.08.2022
Mirostaw Procinski



FOMORSKA OKREGOWA
IZRA INZYNIEROW RUDOWHNICTWA
£0-840 Gdadsk, ul. Swigtojniska 43/44

@) Tal (0-38) 324-B0-F7F Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,
Fax (0-58) S01-44-28

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 uvstawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 usi. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz, U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inkynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdafisku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOEN7

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budewlanyeh wakazanoe na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEWHOPNICZACY
i Koisii Kwalifikacyine]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepowej igji Kowalifikacyinej
Miedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Jacek Procifiski

B0-463 Gdatsk, ul. Skarzyhskiego 5 d71
2.0krggowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ZA ZGODNOSC¢
Ao Z ORYGINALEM
data 13.08.2022
Mirostaw Procinski



2. KOPIA ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZ ADU
ZAWODOWEGO

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X9G-8RB-JZ3 *

Pan Mirostaw Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 13.08.2022
Mirostaw Procinski



@ POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3R6-9GJ-N1A *

Pan Jacek Prociniski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07
adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rébwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢c za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.08.2022

Mirostaw Procirnski



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH O

SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZAKRES < < ,

OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
BRANZA 3879/Gd/89

ELEKTRYCZNA/ Projektant Mirostaw PROCINSKI| e N

specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne

TELETECHNICZNA Y SPEGETOSClINSIEacyo-MzyIEn]ne)

: ¢ POM/0159/POOE/07
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI w specialnosci instalacyinei

Gdansk, sierpien 2022 r.



. CZESC OPISOWA

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenie Inwestora,

* mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

* uzgodnieh z administratorami urzgdzen obcych,

» obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej kolidujgcej z
projektowang budowag drég gminnych - ul. Nowy Swiat, ul, Okreznej, ul. Wdeckiej w Grodku,
polegajacy na zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej i jej przetozeniu w
miejscach kolizji z projektowanymi drogami. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi normami elektrycznymi i budowlanymi oraz warunkami
technicznymi.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje usuniecie kolizji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
Enea Operator SA nr OD1/RD6/34/2022/WK. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi w zakresie usuniecia kolizji.
1.4 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte
Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek na ktorych projektowana jest inwestycja i
nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.
1.5 Wptyw inwestycji na  srodowisko
Projektowane elementy nie bedg wywieraly ujemnego wptywu na srodowisko.
1.6 Ochrona konserwatorska
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.
1.7 Ochrona archeologiczna
Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej.
1.8 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze inwestycji nie ma wyznaczonych terendéw goOrniczych w rozumieniu prawa

geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uklad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji zlokalizowane sg drogi oraz tereny zielone, w pasie

8



drogowym wystepujg urzgdzenia techniczne w tym wystepujg energetyczne linie kablowe oraz

sie¢ telekomunikacyjna.

2.2 Stan istniej gcy-inwentaryzacja
W stanie istniejacym na projektowanym odcinku wystepujg linie elektroenergetyczne kablowe i

napowietrzne. Z inwestycjg kolidujg linie kablowe.

2.3 Istniej gce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacyjna,

» sie¢ gazowa,

» siecC elektroenergetyczna,

« kable telefoniczne i teletechniczne

3. KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE - ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przelo zenie kabli energetycznych
Projektowane elementy infrastruktury drogowej oraz sieci kolidujig z urzgdzeniami

elektroenergetycznymi.

Projektowana jest przebudowa kabla (zmufowanie i przelozenie poza obreb drogi) zgodnie z
warunkami technicznymi gestoréw sieci w lokalizacji zgodnie z PZT. Ponadto planowane jest
wykonanie zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi AROT-SRS 160 i 110. Po zamontowaniu rur
ostonowych nalezy zalozy¢ opaski z w/w opisami, rury dodatkowo zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie osadow za pomocg diawic czopowych EK186. Nalezy zachowaé¢ minimalne
odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami. Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu
kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio
zasypywac tg ziemig. Kable powinny by¢ w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwa piasku o
grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego (kable niskiego napiecia) lub koloru czerwonego
(kable sredniego napiecia) o min. szerokosci 20 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega
odbiorowi.

Szczegoblowe zasady dotyczace projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych
wykonanych kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materiaty
pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadaé normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, réw kablowy poglebi¢, a sam kabel uktadac
na gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu A110PS.

Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drog nalezy zachowaé¢ nastepujgce odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

- min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew.

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna row kablowy wykopac recznie.



SZKIC WYMIAROWY

FOLIA 7, TWOR‘ZYWA SZTUCZNEGO
GRUBOSCI CO NAJMNIEJ
T 0,3 mm *
- STATKA- 1,5 mm

H GRUNT
RODZIMY

PIASEK “ =

KABEL
ELEKTROENERGETYCZNY

U

L

%4
/4

BEDNARKA UZIEMIAJACA —
*Folia o trwalym kolorze: N SEP-E-004

1- gleboko$¢ ulozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004
50 cm - kable o napiecin znamionowym do 1kV wulozone pod
chodnikiem, przeznaczone do odwietlenia ulicznego, znalkéw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1kV, woZonych poza wzytkami
rolnymi

80 cm - kable o napiecin znamionowym wyzszym niz 11V lecz nie nie
wyzszym niz 30 kV ulozonych poza uzytkami rolnymi

90 cm - kable o napieciu znamionowym do 30kV wlozonych na uzytkach
rolnych
100 cm - kable o napigciu znamionowym wyzszym niz 30kV

STOSOWANIE SIATKI, FOLII lub FOLII PERFOROWANEJ
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH UKEADANYCH W ZIEMI
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Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w

ziemi podaje ponizsza tabela. Podano rowniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i

sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych.

Tahlica 3. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy utoZonymi bezposrednio w ziemi

kablami nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé fcm]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych plonowa pozioma
na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kY z kablami 15 £
o tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi .
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie stykat
o5wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia :
3 [Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy = 30 kY 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu 15
znamiohowym 1 kY < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziafu 10
napiet znamionowych linii
5 |Kable réznych uzytkwnikéw o napieciu znamionowym do 30 kY 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak Ip. 15
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30.kY 50 50
Z inmymi kablami

" dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dugoéei kabli
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,

- elektroenergetycznych jednozytowych stanowiacych jednotorowa linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych.
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Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci [cm]
kabli o napigciu znamionowym kabli o napieciu znamionowym
Lp.| Rodzajurzadzenia podziemnego Un<30kv 30KV < Uy < 110 kv
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu| skrzyzowaniu | przy zblizeniu
Rumciqgi wgdnciqguwe_ sciekowe. 25 + srednica 25_-1- Srednica | 60 + Srednica 50 + é_rednica
1 cieplne. gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociggu rurociagu rurociagu
2 |Rurociggi z gazami i cieczami palnymi uzgodnic z wiascicielem rurociggu. ale nie mniej niz w lp. 1
. _ uzgodnic
3 o Em 5 g ; = nie mogg sie nie mogg sie | z wiascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyZowac 200 krzyZowat rurociagu. ale
nie mniej niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie mogg sie nie mogy sig
(ustd). podpora, odcigzka) krzyZzowad 40 krzyzowac 100
5 Tl e e i krzyZzowac krzyzowaé ™ 100
urzgdzen wyszczegdlnionych w lp.1.2.3.4
100~ miedzy 120 - miedzy
ostona kabla ostona kabla
5 Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny, i stopa szyny;
odwadniajgce w pasie technicznym kolei 50 - miedzy 250" 80 - miedzy 250
ostona kabla ostona kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
7 |Urzadzenia do ochrony budowli PM-EM 62305-1-2011 Ochrona odgromowa — Czese 1
od wytadowan atmosferycznych Zasady ogdlne
* Dopuszcza sie zmnigjszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow
* Dopuszcza sie w przypadku utoZenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajgcych
(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkdw lub budowli.

3.1.1. Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g i innymi urz gdzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny by¢ zakopane giebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowac¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng
folig z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur
ostonowych typu SRS110. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie
dotyczy to kabli jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione.

Glebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,
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- 100 cm - przy uktadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych
do ruchu kotowego.
W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegolnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na

niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkow dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

4. UWAGI KONCOWE
4.1 Uwagi ogolne
a) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji niniejszego projektu,

muszg byc¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich uzytkownika).

b) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i uzupelniong wynikami pomiarbw oraz badan parametrow technicznych,
wykonanymi metodami okreslonymi w przepisach Energa Operator.

C) Wykonawcg usuniecia kolizji winna by¢ firma posiadajgca stosowne uprawnienia do
wykonywania prac i akceptowana przez Energa Operator.

d) Prace podlegajg dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez Energa Operator.

e) Odbiér techniczny usuniecia kolizji nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego z
usuniecia kolizji.

f) W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen teletechnicznych/energetycznych
nienaniesionych na mape geodezyjng halezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢é upowaznionego
przedstawiciela Nadzorujgcego prace.

g) Roboty kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe”

Przed rozpocz eciem robot, Wykonawca winien zapozna ¢ sie z trescig catej dokumentacji
technicznej, ze szczegllnym uwzgl ednieniem opisbw technicznych, rysunkéw,
zalgcznikow, specyfikacji technicznych, a w razie nieja  sno$ci zwrdci € sie z zapytaniem do

Inwestora.
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NEOX Spodtka z 0.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk
tel. 511-789-628 fax 123-789-628 neox.proj@gmail.com

lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES: ul. Nowy Swiat, Okrezna, Wdecka
m. Grddek
dz. nr135/6 135/7 135/8 135/2 136 96/2 140/1 142/1 142/3 142/50 142/27 143/2 268/2 268/8 268/9 142/51
142/33 142/47 267/1 267/6 267/8 267/9 obreb 0008 Grddek, jedn. ewidencyjna 041403_2 Drzycim
INWESTOR: Gmina Drzycim
ul. Podgdrna 10
86-140 Drzycim
NAZWA Budowa drogi gminnej ul. Nowy Swiat, ul. Okreznej, ul. Wdeckiej w Grédku
OPRACOWANIA:
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
ELEKTRYCZNA Projektant Mirostaw PROCINSKI 3879/Gd/89

Gdarisk, sierpieri 2022 r.
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2.

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot
zagospodarowanie placu budowy,
budowa/przebudowa infrastruktury energetycznej,
likwidacja placu budowy.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

5.

sie¢ wodociggowa ,

siec kanalizacyjna,

sie¢ gazowa,

sieC elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re mog g stwarza é zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
wejscie 0s0b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu oraz ludzi przebywajacych w poblizu,
czynny ruch kolowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materialdw i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdélnych

maszyn i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,

wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie

zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy

sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna
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znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w
apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi i montazowymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.
* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z

apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
* Sprzet ochrony indywidualnej.
» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.
» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.
b) Srodki organizacyjne:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-
przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczegllnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznosé¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZynnosci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ru-
chu na czas budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagro-

zen.
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UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnos$é planowanych robo6t

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre $lone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz_adzenia Planu BIOZ
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Enea Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 /52331 40 30
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 52 331 24 91
OPerator Rejon Dystrybucji Swiecie eob_sekretariat-rd6@operator.aenea.pl
86-100 Swiecle,
ul. Wojska Polskiego 38A

OD1/RD6/34/2022/WK

Swiecie, dnia 03.08.2022 r.

Warunki likwidacji kolizji nr 34/2022/WK

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowych (dziatki nr 268/2,
142/51) pofozonych w miejscowoséci Grédek gm. Drzycim przy ulicach Okrezna i Nowy Swiat
z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng nN 0,4kV.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 28.07.2022 r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Swiecie
informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci (dziatki nr 268/2, 142/51)
potozonych w miejscowosci Grodek gm. Drzycim wystepuje kolizja sposobu planowanego
zagospodarowania terenu z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng nN 0,4kV.

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraia zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze likwidacja kolizji
odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA Operator
Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

e Sieci SN 15kV:

1. Linia kablowa Grodek-Drzycim (7112), relacji: stacja Grodek 06 (63481), a stanowisko
stupowe nr 6 (odfgcznik nr 6/1762):

a. kolidujaca linie kablowg typu 3x(XRUHAKXS 1x70mm?) przesunac poza obszar
kolizji lub wymienié na nowa linie kablowa i zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi;

b. nowy odcinek linii zrealizowa¢ kablem typu 3x(NA2XS(F)2Y 1x70mm?)
z uwzglednieniem zachowania wymaganych odleglosci od innych urzadzen
i konstrukcji oraz wymagan wedtug obowigzujacych przepiséw, norm
i standardow sieci dystrybucyjnej;

c. materialy z demontazu zda¢ do magazynu RD Swiecie lub we wskazane

miejsce.
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel, +48/ 61 850 41 10 NIP 782 237 71 80 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 B50 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Paznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy 4 696 937 500 PLN
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Enea Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz tel, +48 /52 331 40 30

o me ENEA Operator Sp. 2 0.0 faks +48 / 52 331 24 91
pe r Rejon Dystrybucji Swiecie eob.sekretariat-rdb{@operator enea pl
86-100 Swiecie

ul. Wojska Polskiego 38A

e Sieci nN 0,4kV:

1. Obwéd 100 stacji Grédek 06 (63481):

a. kolidujace stanowisko stupowe nr 106/101 (podziat), typu E, przesungc
poza obszar kolizji lub wymieni¢ na nowe stup;

b. zapewni¢ zasilanie dla dziatek nr 134, 137;

c. kolidujaca linig kablowa typu YAKY 4x120mm?, relacji: stacja stupowa Grodek
06, a stanowisko stupowe nr 106/101 (podziat) przesuna¢ poza obszar kolizji
lub wymieni¢ na nowa linig kablowg i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi;

d. nowy odcinek linii zrealizowa¢ kablem typu NAY2Y-J 4x150mm?

z uwzglednieniem zachowania wymaganych odleglosci od innych urzgdzen
i konstrukciji oraz wymagan wedtug obowigzujacych przepisow, norm
i standardéw sieci dystrybucyjnej;

e. materialy z demontazu zda¢ do magazynu RD Swiecie lub we wskazane

miejsce.

2. Obwadd 200 stacji Grodek 06 (63481):

a. kolidujaca linie kablowg typu YAKY 4x120mm?, relacji: stacja stupowa Grédek
06, a ztgcze ZK2-2P nr 201 przesung¢ poza obszar kolizji lub wymienic
na nowa linie kablowg i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi;

b. nowy odcinek linii zrealizowa¢ kablem typu NAY2Y-J 4x150mm?

z uwzglednieniem zachowania wymaganych odlegtosci od innych urzadzen
i konstrukcji oraz wymagar wedtug obowigzujacych przepiséw, norm
i standardow sieci dystrybucyjnej;

c. kolidujaca linie kablowa typu YAKY 4x35mm?, relacji: ztacze ZK2-2P nr 201,
a zlgcze ZK 242TL nr 201/1 przesunac poza obszar kolizji lub wymienic
na nowg linie kablowg i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi;

d. nowy odcinek linii zrealizowa¢ kablem typu NAYY-J 4x35mm?

z uwzglednieniem zachowania wymaganych odlegtosci od innych urzadzen
i konstrukcji oraz wymagar: wedtug obowigzujgcych przepisow, norm
i standardow sieci dystrybucyjnej;

e. kolidujaca linie kablowa typu YAKY 4x120mm?, relacji: ztacze ZK1-1P nr 201/3,
a zlgcze ZK 2+2TL nr 201/4 przesunat poza obszar kolizji lub wymienic
na nowa linie kablowa i zabezpieczy¢ rurami oslonowymi;

f. nowy odcinek linii zrealizowac kablem typu NAY2Y-J 4x150mm?

z uwzglednieniem zachowania wymaganych odleglosci od innych urzadzer
i konstrukcji oraz wymagar wedtug obowigzujgcych przepisow, norm
i standardéw sieci dystrybucyjnej;

g. kolidujaca linie kablowg typu YAKY 4x120mm?, relacji: ztacze ZK 2+2TL nr 203,
a zlacze ZK 2+2TL nr 204 przesung¢ poza obszar kolizji lub wymienic na nowa
linie kablowa i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi;

h. nowy odcinek linii zrealizowaé kablem typu NAY2Y-J 4x150mm?

z uwzglednieniem zachowania wymaganych odlegtosci od innych urzadzen
i konstrukcji oraz wymagar wedtug obowigzujacych przepisoéw, norm
i standardéw sieci dystrybucyjnej;

i. kolidujace zlgcze ZK 2+2TL nr 204 przesunac poza obszar kolizji lub wymienic¢

na nowe zfjcze;

Centrala
ENEA Operator Sp. 2 0.0 tel. +48/61 85041 10 NIP 782 237 71 680 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul, Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sgd Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 606 937 500 PLN
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Enea Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48/52 331 40 30

ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 /52 331 24 91
Operator Rejon D_ys"ybUle Swiecie eob.sekretariat-rd6@operator. enea pl

86-100 Swiecie,

ul. Wojska Polskiego 38A

j. zapewnic zasilanie dla dziatek nr 268/3, 267/2, 142/17, 135/3, 139/2, 268/8;
k. materialy z demontazu zda¢ do magazynu RD Swiecie lub we wskazane
miejsce.

3. Obwad 300 stacji Grodek 06 (63481):

a. kolidujgca linie kablowa typu YAKY 4x120mm?, relacji: stacja stupowa Grodek
06, a ztacze ZK1-1P nr 301 przesung¢ poza obszar kolizji lub wymienic¢
na nowa linie kablowa i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi;

b. kolidujgcg linie kablowg typu YAKY 4x120mm?, relacji: ztacze ZK1-1P nr 301,
a zlgcze ZK2-2P nr 302 przesunac poza obszar kolizji lub wymienic na nowa
linie kablowg i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi;

c. kolidujaca linie kablowg typu YAKY 4x120mm?, relacji: zlacze ZK2-2P nr 302,
a zlgcze ZK2-2P nr 303 przesung¢ poza obszar kolizji lub wymieni¢ na nowa
linie kablowg i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi;

d. kolidujacq linie kablowg typu YAKY 4x120mm?, relacji: ziacze ZK1-1P nr 304,
a zlgcze ZK2-2P nr 305 przesungc poza obszar kolizji lub wymienié na nowg
linie kablowg i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi;

e. kolidujgca linie kablowa typu YAKY 4x120mm?, relacji: zlgcze ZK2-2P nr 306,
a stanowisko stupowe nr 105 przesungc poza obszar kolizji lub wymienié
na nowg linie kablowa i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi;

f. nowe odcinki linii zrealizowac kablami typu NAY2Y-J 4x150mm?

z uwzglednieniem zachowania wymaganych odlegioéci od innych urzadzen
i konstrukcji oraz wymagan wedtug obowiazujgcych przepisow, norm
i standardow sieci dystrybucyjnej;

g. zapewnic zasilanie dla dziatek nr 139/1, 142/36, 142/33, 142/42, 142/31,
142/32, 264, 142/9;

h. materiaty z demontazu zda¢ do magazynu RD Swiecie lub we wskazane
miejsce.

* Sieci obcej:

1. Wystgpi¢ do Enea Oswietlenie w Bydgoszczy, ul. Kosciuszki 53, z wnioskiem
o wydanie warunkow na przebudowe infrastruktury oswietleniowej znajdujacej
sie w obszarze kolizji.

Il. Wymagania techniczne:

1. Wybdr rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete
rozwigzanie bedzie poprawne technicznie i spetnia¢ bedzie obowigzujgce normy
i przepisy w tym zakresie.

2. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng
nN 0,4kV lub SN 15kV niewymieniong w wydanych warunkach likwidacji kolizji nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw na przebudowe do Enea Operator

Sp.zo0.0
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11l. W celu usuniecia kolizji naley:

Podpisa¢ oswiadczenie o akceptacji warunkéw likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 2. Podpisane oswiadczenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczecia przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w punkcie 6 niniejszych warunkow.

Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardami
w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 i 1.2 dostosowa¢ do przepiséw
i norm.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie
rozwiazan technicznych nalezy uzgodnic¢ w Rejonie Dystrybucji Swiecie.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., Ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej stuzebnosci przesylu na nieruchomosci na czas nieoznaczony, na ktdrej beda
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat
na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem
znajdujacych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujacym w szczegOInosci
wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzer elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzerh wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarli, wykonywania prac eksploatacyjnych
i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodéw, dokonywania
kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddéw energetycznych
z urzadzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowiazki wynikajace z RODO* w szczegbinosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wazgledem oséb fizycznych, od ktérych dane
te Inwestor bezpoérednio pozyskal, a ponadto wypeini¢ obowigzek informacyjny wynikajacy
zart. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0.
i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych warunkow
usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zalgcznika B oraz ztozy wraz
z dokumentacja projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej) o$wiadczenie Inwestora (zatacznik nr C)
w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN/nN w pasie drogowym,
gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzjg) na rzecz
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzgdzeri infrastruktury
elektroenergetycznej SN/nn w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng) usunigcia
kolizji wraz z dokumentacja prawng nalezy przediozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci
z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Swiecie. Jeden egzemplarz

! rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osGb fizycznych w zwigzku 1 przetwarzaniem
danych osobowych | w sprawi bodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 2 04,05.2018, str. 1).
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86-100 Swiecie,
ul. Wojska Polskiego 38A

dokumentacji w wersji papierowej i wersja elektroniczna po uzgodnieniu pozostaje w ENEA
Operator Sp. z 0.0.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia
na budowe nalezy zglosié sie pok. 205 Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Swiecie
z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na likwidacje kolizji w oparciu o wzér
przestany w zafaczeniu. ENEA Operator Sp. z 0.0. nie przekaze sieci elektroenergetycznej
do przebudowy, gdy umowa na likwidacje kolizji nie bedzie zawarta. W przypadku finansowania
likwidacji kolizji ze srodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek poinformowania o tym fakcie ENEA
Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposob przekazania na majatek ENEA Operator

Sp.z 0.0. nowo wybudowanych elementéw infrastruktury elektroenergetycznej w zamian
za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi peing odpowiedzialnosé za uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych
powstale w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstac
na skutek prowadzenia robot zwigzanych z likwidacja kolizji.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc¢ z nig niezgodny albo moze
nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne
muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ wurzgdzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzgdzenia
podziemne, ktére koliduja z zamierzeniem Inwestora, naleiy zgtosi¢c do gestora sieci
i przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Materiaty z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator Sp. z o0.0., naleizy zdac
w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Swiecie.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Swiecie
utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano
uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci
brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych
ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0. Dopuszcza
si¢ ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach.
W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0.,
wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych
z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wylgczeri dla sieci SN i nN powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczeri obejsciowych, badi poprzez zasilanie
z dodatkowych Zrodet energii.

Niniejsze warunki s3 waine do dnia 03.08.2024 r.
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UWAGA:

1. Osoba koordynujaca zadanie w Rejonie Dystrybucji Swiecie:

Jagoda Kunowicz, pok. 205 tel. 52 313 22 38, e-mail: jagoda.kunowicz@operator.enea.pl

2. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

3. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy
powiadomi¢ Sekcje Majatku Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Swiecie, ulica Wojska Polskiego 38A.

Z wyrazami szacunku

A Operator Sp. z 0.0.
i trybucji Swiecie
Dyrektor

Robert Kitta

Zatgczniki:

1. Projekt umowy na likwidacje kolizji;
Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkéw likwidacji kolizji;
3. Rekomendowane szerokosci paséw stuzebnosci przesytu;
A. Obowigzek informacyjny;
B. Wzér oéwiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z treécig cbowigzku
informacyjnego;
C. Wazér oéwiadczenia o wypelnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych.

T

1. Gmina Drzycim
@ Michat Zasada
Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk
3. RD6-MU/IK -a/a
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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proj. przepust kabli elektrycznych SRS110
proj. przepust kabli elektrycznych A110PS

istn. kable En do przestawienia
proj. przeniesienie kabla EN
proj. kraweznik betonowy 15x30

:] proj. przepust kabli teletechnicznych A160PS
proj. obrzeze betonowe 8x30

0$ proj. drogi

F------:| proj. opornik betonowy 12x25

Budowa drogi gminnej ul. No! Swiat, ul. Okr eznej,
9 901 Weteckiew Grodku eznel

Projekt:
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