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B-1  
blachownica

1200

MŁYNEK
PAL M100

780 kg
(urządzenie 
istniejące)

PRASA
PAL P40
605 kg
urządzenie 
istniejące

STACJA ODBIORCZA
A 0010, L 0256, L 0083

300 kg (urządzenia istniejące)

URZĄDZENIE HP-MP
900 kg

(nowe urządzenie)

75

10
8

B-1.4  
30/60 cm 

B-1.5  
30/60 cm 

B-1.4  
30/60 cm 

B-1.8  
40/30 cm 

B-1.8  
40/30 cm 

S-1.1  
30/40 cm 

S-3  
30/30 cm 

S-3  
30/30 cm 

S-3  
30/30 cm 

S-3  
30/30 cm 

600600
1200

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

RYSUNEK:
TEMAT:

SKALA:               1:100

KONSTRUKCJABRANŻA:

48-100 Głubczyce, Gadzowice 12B
tel. 609649201  
e-mail: mariuszkupina@wp.pl 

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

RYS.: K1 

STAL-BET
Mariusz Kupina Sp. z o.o.

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W LABORATORIUM            
Z WSKAZANIEM ELEMENTÓW KONSTRYKCYJNYCH 
STROPU W RZUCIE POZIOMYM

DATA:   marzec 2023

Jednostka ewid.: Gogolin [160501_5] 
Obręb ewid.: Chorula [0001], dz. ewid. nr 76/38 

EKSPERTYZA CZĘŚCI STROPU POMIESZCZEŃ 
LABORATORYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 

W BUDYNKU CENTRALNEJ STEROWNI  

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W LABORATORIUM 
Z WSKAZANIEM ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

STROPU W  RZUCIE POZIOMYM
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OBRYS POWIERZCHNI 
RAMY WSPORCZEJ

PROJEKTANT:
dr inż. Mariusz Kupina

OPRACOWANIE:
dr inż. Mariusz Kupina
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