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Calosciowe zestawienie stali dla poszczegolnych elementéw
konstrukcji wsporczej
s Dtugosé Ciezar Ciezar
INr Profil D;i??ﬁf Sztuk | catkowita [kg/m] lub catkowity | Klasa stali Uwagi
eem. ' [m] [ka] [kg]
1 IPE 240 2,0860 2 41720 30,7000 128,0800 S235
2 IPE 240 0,7500 1,2000 30,7000 36,8400 S235
2 IPE 240 0,5000 4 2,0000 30,7000 61,4000 S235
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pow. 4,45 m2
- zastosowac siatke
zbrojeniowg #6
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betonowa C16/20 Projektowanie Konstrukcji Budowlanych = =
. 48-100 Gtubczyce, Gadzowice 12B e
gr. 11 cm po uprzednim tel. 609649201 TAL-BE
skuciu spekanej posadzki e-mail: mariuszkupina@wp.pl Mariusz Kupina Sp. z 0.0.

TEMAT:

EKSPERTYZA CZESCI STROPU POMIESZCZEN
LABORATORYJNYCH ZNAJDUJACYCH SIE
W BUDYNKU CENTRALNEJ STEROWNI

RYSUNEK:

KONSTRUKCJA RAMY WSPORCZEJ POSREDNIEJ
PRZYGOTOWANEJ POD MONTAZ NOWEGO URZADZENIA

LABORATORYJNEGO

LOKALIZACJA:

Jednostka ewid.: Gogolin [160501_5]
Obreb ewid.: Chorula [0001], dz. ewid. nr 76/38

INWESTOR:

GORAZDZE CEMENT S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Gérazdze

BRANZA:

KONSTRUKCJA

RYS.: K2

SKALA: 1:20

DATA: marzec 2023

STAL BELEK S235

OPRACOWANIE:
drinz.

Mariusz Kupina

PROJEKTANT:
dr inz. Mariusz Kupina




	Arkusze
	Model


