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- Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia na konstrukcję stalową,
  wymiary sprawdzić ze stanem rzeczywistym na budowie
- Konstrukcję stalową hali należy zabezpieczyć antykorozyjnie,
  kategorię korozyjności podano poniżej
- Montaż płyt warstwowych ściennych w układzie poziomym,
  wykonać wg systemowego rozwiązania danego producenta
- Montaż blach trapezowych, wykonać wg systemowego
  rozwiązania danego producenta
- Zabezpieczenie otworów w blasze trapezowej wykonać zgodnie z opisem
  technicznym
- Spoiny sprawdzić za pomocą metod nieniszczących

POZIOM WIERZCHU PŁYTY ŻELBET.+ 7,98

+ 7,78

POZIOM SPODU PŁYTY ŻELBET.

PŁYTA ŻELBET. GR. 20CM

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

Olszańska 7A, 31-513 Kraków

tel. 012 411 31 02

biuro@f-11.pl

KOLEJE MAŁOPOLSKIE Sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416; 30-017 Kraków

BUDOWA I WYPOSAŻENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO DLA OBSŁUGI TABORU KOLEJOWEGO

PODPIS

DATA

  SKALA

RYSUNKU

NR RYS.

nr UPRAWNIEŃ

PROJEKT WYKONAWCZY

03/2021

dz. ewid. nr 242/24 obr. 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza

Kraków, ul. Doktora Twardego

Budowa zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego na terenie stacji Kraków
Główny KGA wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką obiektów budowlanych
na dz. ewid. nr 242/24 obr. 45 Krowodrza położonych przy ul. Doktora Twardego w
Krakowie

Lider Konsorcjum:

BUDIMEX SA

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

Partner Konsorcjum:

KZN RAIL Sp. z o.o.

ul. Półłanki 25,

30-740 Kraków

MAP/0025/POOK/07inż. PIOTR JURCZAK

mgr inż. DARIUSZ SZLAMCZYK
MAP/0498/PWBKb/16

mgr inż. KRZYSZTOF WALKOSZ

mgr inż. ANDRZEJ TYLKA

-

-

-inż. KAMIL PLASZCZAK

KONSTRUKCJA

- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYS.
  PROJEKTU WYKONAWCZEGO, ARCHITEKTURY I
  PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI PRZEPROWADZONO DLA
  PROJEKTOWANEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU,
  WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ DODATKOWEJ ANALIZY
  KONSTRUKCJI
- RYSUNEK WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM STANOWI
  CAŁOŚĆ PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

- Płyty stropowe gr. 20cm
- Zbrojenie płyt dwukierunkwe prętami #10mm i #12mm, zgodnie z
  rysunkami szczegółów konstrukcyjnych
- Ściany żelbetowe gr. 24cm, zbrojenie zgodnie z rysunkami
  szczegółów konstrukcyjnych
- Trzon windowy żelbetowy TW.1 gr. 15cm, zbrojenie zgodnie z rysunkami
  szczegółów konstrukcyjnych
- Minimalne oparcie prętów prostych: 8cm
- Minimalne oparcie belek i nadproży: 20 cm
- Ściany niezaznaczone na rysunku należy murować dopiero po
  rozszalowaniu wszystkich stropów
- Ściany nośne spięte wieńcami żelbetowymi W-1 25x30cm i W-2 18x30cm,
  zbrojenie zgodnie z rysunkami szczegółów konstrukcyjnych
- Attyki w osiach B, 12 i 26 spięte wieńcami żelbetowymi W-1 25x30cm,
  zbrojenie zgodnie z rysunkami szczegółów konstrukcyjnych
- Nadproża opisane jako "N. pref." należy wykonać jako systemowe
  nadproża prefabrykowane
- Wystawić zbrojenie startowe dla trzpieni i attyk żelbetowych


