Przekrdj konstrukcyjny zjazdu zwyktego do remontu

skala 1:50

granica dziatki drogi powiatowej
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Projektowany uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej

Warstwa z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropinie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm

Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Podbudowa z kruszywa tamanego Cyr 0/63 zageszczonego
mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 20cm

Warstwa ulepszonego podioza (stabilizacji) z mieszanki zwigzanej cementem/wapnem/
spoiwem drogowym C, , o 5 <= 2,0MPa, E,>=100MPa, gr. 20cm dowozona z wytwoérni

Korytowanie, podtoze gruntowe rodzime niejednorodne

SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO

NA LtAWIE BETONOWEJ W KRAWEDZI JEZDNI, SKALA 1:20

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm 0,15
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
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UWAGI:
-- kraweznik najazdowy wystajgcy w krawedzi na 4cm -
zabezpieczenie przed sptywem waéd opadowych
z nawierzchni jezdni zgodnie z PZT
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