Przekréj konstrukcyjny drogi nr 1345D do przebudowy
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Pobocze gruntowe do scinki . o i . R
szer. okolo 1,25m| | Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5 gr. 10cm Pobocze ziemne ) ) Umocnienie E«E azurowa typu "MEBA" gr. 8cm )
2ageszczonego mechanicznie do min. Ey/E, <= 2,2 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm do uzupetnienia, wyréwnania otwory <<<n&:_o:m :cacmwa i obsiane nasionami traw
Warstwa kruszywa tamanego Cyg 31,5/63 gr. 15cm Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m? Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5 gr. 10cm Podsypka piaskowa lub miat gr. Scm
zageszczonego mechanicznie do min. E,/E, <= 2,2 Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm zageszczonego mechanicznie do min. E,/E, <= 2,2 | Wyprofilowane dno i skarpy rowu
Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane Skropienie nawierzchni emulsia asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0.5kg/m? Warstwa kruszywa tamanego Cyg 31,5/63 gr. 15cm
i zageszczone mechanicznie do min. Ey/E, <= 2,2 P 1 a Sl zageszczonego mechanicznie do min. E;/E; <= 2,2
Warstwa podbudowy z .x..cm.N<<<m tamanego Cqy 3, 0/63 Korytowanie, podioze gruntowe profilowane
zageszczonego mechnicznie E;>=100MPa, Is>=1,0 gr. 20cm . 2czone mechanicznie do min. E./E, <= 2.2
Wzmocnienie istniejacej podbudowy / podioza (stabilizacja) C, 5 <= 2.0MPa, | zageszez ezt BE <=2
E,>=100MPa cementem/wapnem/spowiem drogowym z ewnetualnym doziarnieniem gr. 20cm
wykonywana na miejscu recyklerem
Frezowanie istniejgcej konstrukcji jezdni gr. ok. 5cm i rozbiérka gr. ok. 20cm
Podtoze gruntowe rodzime, G3/G4 E,>=35MPa
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Pobocze ziemne
I Pobocze ziemne do uzupetnienia, wyréwnania Jednostka projektowa:
|

do uzupetnienia, wyréwnania t_
akub ul. Polna 10
Pobocze gruntowe do $cinki u . ;.
szer. okolo 1,5m Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5 gr. 10cm Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5 gr. 10cm — : Q q o _H—.@O—AO<<_D—A 56-320 Krosnice
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

zageszczonego mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2 zageszczonego mechanicznie do min. Ey/E; <= 2,2

Warstwa kruszywa tamanego Cyg 31,5/63 gr. 15cm Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m? Warstwa kruszywa tamanego Cyg 31,5/63 gr. 15cm INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
zageszczonego mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm zageszczonego mechanicznie do min. Ey/E; <=2,2 ul. Laczna 1c
Korytowanie, podioze gruntowe profilowane Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m2 xo%ﬁohwmw:%ﬁmﬂwNﬂnﬁmﬁwﬂﬂ_o&ﬂM 2 55-100 Trzebnica
i iczni i = i Zi . =2,
i zageszozone mechanicznie do min. B/, <= 2,2 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Cg3, 0/63 9¢ ! OBIEKT:
zageszczonego mechnicznie E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 20cm . . ,
Wzmocnienie istniejacej podbudowy / podioza (stabilizacja) Cq 5 <= 2,0MPa, Przectawice - droga dojazdowa do gruntéw rolnych
E,>=100MPa cementem/wapnem/spowiem drogowym z ewnetualnym doziarnieniem gr. 20cm U_‘.NOU:QOS\N Q—.OQm UOS}N.—OE& nr1345D - ETAP 1
wykonywana na miejscu recyklerem
Frezowanie istniejgcej konstrukcji jezdni gr. ok. 5cm i rozbidrka gr. ok. 20cm TYTUL RYSUNKU: SKALA: DATA:
Podtoze gruntowe rodzime, G3/G4 E,>=35MPa L. ) ;
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