Konstrukcja przepustu pod droga do remontu / czesciowa wymiana rur ze scianka
skala 1:50

Warstwa z kruszywa tamanego Cyg 0/31,5 gr. 10cm
zageszczonego mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2

Warstwa z kruszywa tamanego Cyg 0/31,5 gr. 10cm Warstwa z kruszywa tamanego Cyg 31,5/63 gr. 15cm
zageszczonego mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2 zageszczonego mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2

Warstwa z kruszywa tamanego Cyg 31,5/63 gr. 15cm Zasypka przepustu z piasku zaggszczonego mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2
zageszczonego mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2 Izolacja przepustu - jesli wymagana przez producenta

Zasypka przepustu z piasku zaggszczonego mechanicznie do min. E,/E, <= 2,2

Kregi przepustu zelbetowe do wymiany/remontu ¢ 800
Izolacja przepustu - jesli wymagana przez producenta

tawa fundamentowa z pospodtki gr. 40cm zageszczona mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0
tawa fundamentowa z betonu C25/30 W8 gr. 15cm
tawa fundamentowa z pospotki gr. 40cm zageszczona mechanicznie E,>=100MPa, 1s>=1,0 Podtoze gruntowe rodzime
tawa fundamentowa z betonu C25/30 W8 gr. 15cm
Podtoze gruntowe rodzime

Kregi przepustu zelbetowe do wymiany/remontu ¢ 800
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L - dtugosé przepustu zgodna z PZT Projektowany uktad warstw nawierzchni na przbudowywanym odcinku drogi
[ I _ Zasypka przepustu z piasku zageszczonego mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2
A I Izolacja przepustu - jesli wymagana przez producenta
_ I_IV Kregi przepustu zelbetowe do remontu/wymiany ¢ 800mm
tawa fundamentowa z pospotki gr. 40cm zageszczona mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0
Projektowany uktad warstw nawierzchni na przbudowywanym odcinku drogi tawa fundamentowa z betonu C25/30 W8 gr. 15cm
Zasypka przepustu z piasku zaggszczonego mechanicznie do min. E,/E, <= 2,2 Podtoze gruntowe rodzime
Izolacja przepustu - jesli wymagana przez producenta
Kregi przepustu zelbetowe do remontu/wymiany ¢ 800mm
tawa fundamentowa z pospotki gr. 40cm zageszczona mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0
tawa fundamentowa z betonu C25/30 W8 gr. 15cm
Podtoze gruntowe rodzime
Jednostka projektowa:
. Jakub ul. Polna 10
. 1 : —no Frackowiak 56-320 Krosnice
C<<m@_ ’ INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy
1. W rejonie przepustu wykonac - przekopy kontrolne. ul. Laczna 1c
2. Scianki ponizej pobocza min. 20cm. 55-100 Trzebnica
3. Scianki czotowe prefabrykowane Zelbetowe lub wykonywane na miejscu QBIEKT. . . ]
4. Zachowac rzedne posadowienia remontowanych elementéw. Przectawice - droga dojazdowa do gruntéw rolnych
5. Dopuszcza sie innny sposob umocnienia wlotu/wyloty, zapewniajgcy rownos¢ dna i skarp przebudowa drogi powiatowej nr 1345D - ETAP 1
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7. Potaczy¢ szczelnie istniejgce kregi z wymienianamymi. umogmﬂﬂ%ﬂm ze sciankg I N : zmmwmfﬂm_na
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