Pobocza skierowane

V_strong jezdni

Skarpa wykopu do uporzadkowania, oczyszczenia,
wyprofilowani

mocnienia geokratg _839_855'
‘

Kraweznik najazdowy wystajacy na 4cm

w krawedzi jezdni wymiana
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EGENDA:

istniejgca krawedz jezdni

———  krawedz jezdni do remontu N .
kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100cm AN .
% \.&wb ——  krawedz zjazdéw do remontu N
‘\w projektowane pobocza z kruszywa tamanego szer. 1,0m (loklanie dopuszczone 0,5m)
)
o ,MM. — projektowane pobocza z kruszywa tamanego Cyg 31,5/63 Jednostka projeklowa:
2 ° N szer. 1,0m i gt. 0,8m w geowiokninie filtracyjnej i Cyg 31,5/63 gr. Awwﬁ . Q Jakub ul. Polna 10
31 () istniejace drzewa iNUro Frackowiak 56-320 Krosnice
A= krzewy do wycinki INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
= ul. taczna 1c
M istniejgca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 55-100 Trzebnica
= ,M» m.. . . S . OBIEKT: Przectawice - droga dojazdowa do gruntéw rolnych
m. H%. M proj. nawierzchnia jezdni drogi powiatowej do remontu z mma remont drogi powiatowej nr 1345D
W oy ,M m. ) . o i TYTUEL RYSUNKU: SKALA: DATA:
ol E oy proj. nawierzchnia zjazdéw do remontu z mma - .
F 8 'y ] Skarpa wykopu do uporzadkowania, oczyszczenia, VA Projekt zagospodarowania terenu 1:500 08.2024
m w 31< wyprofilowania i umocnienia geokratg komdrkowa % skarpa wykopu do uporzadkowania, oczyszczenia, PROJEKTANT, NR UPRAVNIER, PODPIS: NR RYSUNKU:
x| g ¢ wyprofilowania i umocnienia geosiatkg komérkowg mgr inz. Jakub Frackowiak WKP/0121/PWOD/18 Rys. nr 2
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