Przekroj konstrukcyjny drogi nr 1345D do remontu na odcinku od km 0+000 do km 0+250 i od km 0+275 do km 0+363
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm Oczyszczona, uporzadkowana i wyprofilowana skarpa wykopu, umocniona geokratg komérkowa wys. 100mm
Pobocze gruntowe do wyréwnania Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci o.wx@\BN z wypetnieniem humusem i obsianiem nasionami traw, kotwiona szpilkami stalowymi min. fi 12mm dt. 40cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 50/70 w ilosci 100kg/m?
Skropienie naw. emulsjg asf. jesli zalecane przez producenta geosiatki
Geosiatka z wiokien szklano-weglowych 120/200kN/m Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5 gr. 10cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm wstepnie powleczona asfaltem na catej szerokosci jezdni zageszczonego mechanicznie do min. Ey/E; <= 2,2
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m? Skropienie naw. emulsjg asf. jesli zalecane przez producenta geosiatki Warstwa kruszywa Eam.:m@n Cnr w.ﬁm\mw gr. 15cm
Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16 50/70 w iloéci 100kg/m? Frezowanie nawierzchni jezdni na gt. 8cm Nm%mNONo.:m@o Bm.o:m:_nN:_m do 3_.:. Ey/E; <=2,2
Skropienie naw. emulsjg asf. jesli zalecane przez producenta geosiatki Podtoze gruntowe rodzime niejednorodne .xogoém:_m. vo%oﬂm @.E:ﬁ.o smm E&__omé \mms mAu 29
Geosiatka z wiokien szklano-weglowych 120/200kN/m [ z8geszozone Mechaniczne oM = =22
wstepnie powleczona asfaltem na catej szerokosci jezdni Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
Skropienie naw. emulsjq asf. jesli zalecane przez producenta geosiatki Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowq C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 50/70 gr. 4cm Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 50/70 w ilosci 100kg/m?
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m? Skropienie naw. emulsjg asf. jesli zalecane przez producenta geosiatki
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego C 0/63 Geosiatka z wiokien szklano-weglowych Bo\moo.xz\a )
2ageszczonego mechnicznie E,>~100MPa, ls>=1 owomom ocm wstepnie powleczona asfaltem na catej szerokosci jezdni
Warstwa ulepszonego podtoza (stabilizacji) z mieszanki zwigzanej cementem/wpanem/ Skropienie naw. emulsjq asf. jesli zalecane przez producenta geosiatki UWAGI:
spoiwem drogowym C, 4 s <= 2,0MPa, E;>=100MPa, gr. 20cm dowozona z wytworni Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 50/70 gr. 4cm - przekréj jednostronny zgodnie ze stanem istniejgcym
Podoze gruntowe rodzime niejednorodne Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m? kierunki podane na PZT
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego Cqyy3, 0/63 -- lokalizacja pobocza do lokalnego umocnienia zgodnie z PZT
zaggszczonego mechnicznie E;>=100MPa, Is>=1,0 gr. 20cm -- krawedz jezdni do wyréwnania po stronie prawej i lewej na
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm Oczyszczona, uporzadkowana i wyprofilowana skarpa wykopu, umocniona geokratg komérkowa wys. 100mm
Pobocze gruntowe do wyrdwnania Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci o.wx@\BN z wypetnieniem humusem i obsianiem nasionami traw, kotwiona szpilkami stalowymi min. fi 12mm dt. 40cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 50/70 w ilogci 100kg/m?
Skropienie naw. emulsjg asf. jesli zalecane przez producenta geosiatki

Geosiatka z widkien szklano-weglowych 120/200kN/m
wstepnie powleczona asfaltem na catej szerokosci jezdni

Warstwa kruszywa tamanego Cyg 0/31.5 gr. 10cm
zageszczonego mechanicznie do min. Ey/E, <= 2,2

Skropienie naw. emulsjg asf. jesli zalecane przez producenta geosiatki

Frezowanie nawierzchni jezdni na gt. 8cm

Warstwa kruszywa tamanego Cyg 31,5/63 gr. 15cm
zageszczonego mechanicznie do min. Ey/E, <= 2,2

Podtoze gruntowe rodzime niejednorodne

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane
i zageszczone mechanicznie do min. Ey/E, <= 2,2

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilo$ci obx@\an

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16 50/70 w ilosci 100kg/m?
Skropienie naw. emulsjg asf. jesli zalecane przez producenta geosiatki

Geosiatka z wiokien szklano-weglowych 120/200kN/m
wstepnie powleczona asfaltem na catej szerokosci jezdni

Skropienie naw. emulsjg asf. jesli zalecane przez producenta geosiatki

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjq asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Cg 5, 0/63
zageszczonego mechnicznie E;>=100MPa, Is>=1,0 gr. 20cm
Warstwa ulepszonego podioza (stabilizacji) z mieszanki zwigzanej cementem/wpanem/
spoiwem drogowym C, ., 5 <= 2,0MPa, E;>=100MPa, gr. 20cm dowozona z wytworni

Podtoze gruntowe rodzime niejednorodne
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