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Uwaga.

1. ROZDZIELNICĘ TR-1 ZLOKALIZOWAĆ W BUDYNKU NR 10
NA POZIOMIE PIWNICY PRZY ISTNIEJĄCEJ RG STAREGO
TYPU (ŻELIWNA SBI). PROJEKTOWANĄ ROZDZIELNICĘ
TR-1 ZASILIĆ Z ZA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA
PRĄDU BUDYNKU NR 10.

2. INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ ZASILAJĄCĄ SIŁOWNIK
BRAMY  PROWADZIĆ W BUDYNKU NR 10 NA POZIOMIE
PIWNICY W LISTWACH INSTALACYJNYCH PVC.

3. NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY ZBLIŻENIACH I
SKRZYŻOWANIACH Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ
PODZIEMNĄ KABEL UKŁADAĆ W RURACH OSŁONOWYCH
TYPU DVK 50, POD JEZDNIAMI KABEL UKŁADAĆ W
RURACH PRZEPUSTOWYCH TYPU SRS 110.
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