mocowanie panela
M12 co max 40cm,

nakretka zrywalna UWAGA:
I\r;;?gowanie p:gela tslystemovyla ) wypetnienie stup 1. FUNDAMENT POD StUPKAMI
co max 40cm, metalowa zaslepka ) ., o L
nakretka zrywalna P pret kwadrat 22x22 co 4,9cm profil 50x50x5 co 250cm systemowa Fundament pod stup 42X42cm, gteboko$¢ posadowienia min 105cm ponizej poziomu przylegtego
) 250 } /metalowa zaslepka terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentéw na etapy nalez wykonac zbrojenie
) [ =t 5,, 5,, \I_L | = taczace z pretéw @6mm min 10szt/m?2
R~ y n LT ™ rygiel 2.PODWALINA FUNDAMENTOWA
o | [ ptaskownik 6x40 podwalina o wymiarach 30x42cm, zbrojenie gtowne 4x @12mm, strzemiona @6 co 15cm, beton C20/25
RCT | o stup WS8. Na podwalinie nalezy wykonac izolacje pozioma - 1x masa bitumiczna + 1x papa termozgrzewalna.
| i i | / profil 50x50x5 co 250cm 3. COKOL
“?8 | [  plaskownik 40x6 ptaskownik 40x6 Cokot z cegly klinkierowej potéwkowej, kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejagcego),
. | l,{ ~ \ ~ rodzaj drazona, wymiary 250x60x65 mm, klasa wytrzymatosci 35, nasigkliwos¢ < 6 %, mrozoodpornos¢
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© © ininiminimin e e e ig = wypehnienie = mrozoodporna, zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10. Rdzen cokotu zelbetowy 30x33,
o S| | ~ o /pret kwadrat 22x22 co 4,9cm = zbrojoiny 4x @8mm, strzemiona @6 co 25cm, beton C20/25 W8.
N “ N Zbrojenie N
| [ 12 ] 4. SEUPKI
[ I S T ksztaitkg sll(osna . Stupki stalowe 50x50x4 w rozstawie co 250cm. Catkowita dtugosc stupka (wraz z zatopieniem w
- z cegty klinkierowej
| I~ fundamencie) min L=280cm, cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005.
® | cokot potdwkowa ) L ) j ) .
| | | | zbrojenie cokotu B j z cegly Klinkierowej Stupki zakonczy¢ systemowq zaslepka lub zaspawaé. W stupku wykonaé otwory wentylacyjne.
= LML L LTI ITT I T IILITITILLILE & e®steemonabeo2sem . 0 Iy
| Tt | I E< cags —F Rama z ptaskownikéw 6x40mm,
Yo} 1 || Tp] .
T8 | ‘ ‘ ‘ ‘ | I‘ \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘I | ‘ ‘ ‘ ‘ | N zbrojenie podwaliny = ? - 4 H poziom terenu 2 Wypetnieni z pretdw (petnych) 22x22mm w rozstawie max co 5cm, wszystkie elementy potgczone ze
H H 4xp12, strzemiona @6 co 15cm | | // | f sobg poprzez spawanie, catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,
L
. I7i77 1945 o 6. POLACZENIE PANELI
«@ L7 \izolacja pozioma / 7 7A// «@ Potgczenie paneli ze stupkami wykonac jako skrecane za pomocg srub min M12 i nakretek zrywalnych
N 74/# ’7ﬁ pret " w rozstawie max 40cm. Sruby i nakretki ocynkowane i malowane w kolorze ogrodzenia.
/
9 9 // % e 7. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
- o = // 2 “ - 5cm. Pomiaru nalezy dokona¢ przed ocynkowaniem i malowaniem elementow.
N / N 8. R ki . . legl . hni
i // 7 . Rysunki czyta¢ réwnolegle z opisem technicznym.
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