BRAMA NR 2

Schemat ideowy - TR-1 z rozmieszczeniem osprzetu
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Uwaga.

1. ROZDZIELNICE TR-1 ZLOKALIZOWAC W BUDYNKU NR 10
NA POZIOMIE PIWNICY PRZY ISTNIEJACEJ RG STAREGO

TYPU (ZELIWNA SBI). PROJEKTOWANA ROZDZIELNICE
TR-1 ZASILIC Z ZA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA
PRADU BUDYNKU NR 10.

2. INSTALACJE, ELEKTRYCZNA ZASILAJACA SIEOWNIK
BRAMY PROWADZIC W BUDYNKU NR 10 NA POZIOMIE
PIWNICY W LISTWACH INSTALACYJNYCH PVC.

3. NA ZEWNATRZ BUDYNKU PRZY ZBLIZENIACH |
SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
PODZIEMNA KABEL UKLADAC W RURACH OSEONOWYCH
TYPU DVK 50, POD JEZDNIAMI KABEL UKLADAC W
RURACH PRZEPUSTOWYCH TYPU SRS 110.

o SIEOWNIK BRAMY WJAZDOWEJ NR 2, Pi=0,4kW

ochrona od porazeri wg. PN—HD—-60364
Sie¢ TN—C

Instalacja TN—S

pofgczenia wyrdwnawcze LgY 6mm?2

wyfgcznik réznicowoprgdowy

Ochrona przed dotykiem posrednim
samoczynne wylqczenie zasilania.

hager

SPN92

PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA NATYNKOWA

2X12DIN=24M0D. IP-30

DRZWICZKI STALOWE ZAMYKANE NA KLUCZ
WYSOKOSE MONTAZU 1,2m OD POSADZKI

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Kompleks wojskowy nrK 2836, K 8658, K 2900, Wroctaw ul. Obornicka 126

Przebudowa i budowa ogrodzenia kompleksdw
K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia
Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu
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