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1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zasilajgcych oraz

sterujacych sitownikéw bram wjazdowych w strefach wjazdowych przy bramachnr 2, 3,4, 21w
ramach projektu Przebudowy i budowy ogrodzenia komplekséw K 2836, K 8658, K 2900 w
Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

-  Wytyczne inwestora,

- Wizja lokalna w terenie,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Obowigzujace przepisy i normy.

Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji nalezy spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm i
przepisow:

warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozp. Min. Infr.
Dz. U.nr752z12.04.2002 z pdzn. zm.),

PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza



e PN-IEC 60364-5-534:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
* PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych
e PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe
e PN-IEC60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
e PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie.
Uwaga: W przypadku powofan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

3. Zakres opracowania:

- Zasilanie urzadzen strefy wjazdowej przy bramie nr 3,
- Zasilanie sitownika bramy wjazdowej,
- Zasilanie oswietlenia logo jednostki,

- Zasilanie urzadzen strefy wjazdowej przy bramie nr 21,
- Zasilanie sitownika bramy wjazdowej,

- Zasilanie urzadzen strefy wjazdowej przy bramie nr 2,
- Zasilanie sitownika bramy wjazdowej

- Zasilanie urzadzen strefy wjazdowej przy bramie nr 4,
- Zasilanie sitownika bramy wjazdowej,

- Zalecenia eksploatacyjne,

- Uwagi koncowe.

4. Opis techniczny.

4.1. Brama wjazdowa nr 2

Zasilanie sitownika projektowanej bramy przesuwnej wykonac linig kablowg typu YKY
3x6mm? z projektowanej rozdzielnicy w budynku nr 10. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sterowania
otwieraniem i zamykaniem bramy przy pomocy pulpitu sterowniczego zlokalizowanego w
wartowni przy bramie nr 2 oraz opcjonalnie przy pomocy odbiornika radiowego z pilota. W celu
umozliwienia sterowania brama wjazdowa z pulpitu sterowniczego nalezy utozy¢ okablowanie
zgodnie ze schematem pomiedzy budynkiem wartowni a sitownikiem bramy. W miejscach
wskazanych na planie zagospodarowania terenu nalezy utozy¢ rury przepustowe, w ktérych
uktadac¢ przewody sterownicze i zasilajgce. Wykonanie systemu kontroli dostepu oraz systemu



domofonowego jest poza zakresem niniejszego opracowania (bedzie realizowane odrebnym
zadaniem).

4.2. Brama wjazdowa nr 3.

Zasilanie sitownika projektowanej bramy przesuwnej wykonac linig kablowg typu YKY
3x6mm? z projektowanej rozdzielnicy w budynku na 37. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sterowania
otwieraniem i zamykaniem bramy przy pomocy pulpitu sterowniczego zlokalizowanego w
wartowni przy bramie nr 3, z pulpitu zlokalizowanego w punkcie sterowania recznego na
zewnatrz (lokalizacja zgodna z dalszymi fazami projektu) oraz opcjonalnie przy pomocy
odbiornika radiowego z pilota. W celu umozliwienia sterowania bramg wjazdowa z pulpitow
sterowniczych nalezy utozy¢ okablowanie pomiedzy budynkiem wartowni i zewnetrznym
punktem sterowania recznego a sifownikiem bramy. W miejscach wskazanych na planie
zagospodarowania terenu nalezy utozyé rury przepustowe, w ktérych uktadac przewody
sterownicze i zasilajgce. Na ogrodzeniu w poblizu budynku nr 5 nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
podswietlenia logo z nazwg: ”Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we
Wroctawiu”. Nalezy rdwniez przebudowac istniejgca instalacje sterowniczg i zasilajaca szlabany
przy bramie nr 3 w zwigzku z poszerzeniem wjazdu.

4.3. Brama wjazdowa nr 4

Zasilanie sitownika projektowanej bramy przesuwnej wykonac linig kablowg typu YKY
3x6mm?2 z projektowanej rozdzielni w budynku na 92. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania
otwieraniem i zamykaniem bramy przy pomocy pulpitu zlokalizowanego w punkcie sterowania
recznego na zewnatrz (lokalizacja przy bramie nr 4) oraz opcjonalnie przy pomocy odbiornika
radiowego z pilota. W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu nalezy utozy¢
rury przepustowe, w ktérych uktadaé kable.

Zgodnie z ustaleniami nalezy utozy¢ okablowanie do zasilania i sterowania sitownika bramy nr 4
lecz otwieranie i zamykanie bramy w pierwszym etapie odbywac sie bedzie recznie.

4.4. Brama wjazdowa nr 21

Zasilanie sitownika projektowanej bramy przesuwnej wykonaé linig kablowa typu YKY
3x4mm? z projektowanej rozdzielni w budynku nr 86. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania
otwieraniem i zamykaniem bramy przy pomocy pulpitu sterowniczego zlokalizowanego w
wartowni w budynku nr 86 oraz opcjonalnie przy pomocy odbiornika radiowego z pilota. W celu
umozliwienia sterowania brama wjazdowa z pulpitu sterowniczego nalezy utozy¢ okablowanie
pomiedzy budynkiem a sitownikiem bramy zgodnie ze schematem. W miejscach wskazanych na
planie zagospodarowania terenu nalezy utozy¢ rury przepustowe, w ktérych uktadac przewody
sterownicze i zasilajgce. Istniejgcg instalacje szlabanu przy bramie nr 21 nalezy pozostawic¢ bez
zmian.



5.

Zalecenia eksploatacyjne.

Niektore z zastosowanych w instalacji elektrycznej zabezpieczern wymagajg okresowego
sprawdzania.

poprawnos¢ dziatania wytgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowopragdowych nalezy
sprawdzad raz w miesigcu przyciskiem testujgcym "T" znajdujgcym sie na kazdym aparacie
tego typu. Poprawnos¢ dziatania wytgcznika objawia sie wytgczeniem obwodu
zabezpieczanego przez dany aparat. Po przeprowadzonym tescie nalezy wytgcznik
ponownie zatgczyé. W przypadku braku reakcji wytgcznika na przycisniecie przycisku "T",
nalezy uznac¢ go za niesprawny i wymieni¢ na nowy,

sprawnos¢ ochronnikdéw przeciwprzepieciowych nalezy sprawdzaé¢ po kazdej burzy
z wytadowaniami atmosferycznymi oraz okresowo wraz ze sprawdzaniem wytgcznikéw
réznicowoprgdowych. Sprawny ochronnik powinien w okienku kontrolnym posiadaé
barwe zielong. Ochronniki niesprawne nalezy wymienié. W instalacji zastosowano
ochronniki z wymiennymi wktadkami, ktérych wymiana nie wymaga demontazu catego
zabezpieczenia.

6. Uwagi koricowe.

Montaz instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego, stosowanymi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng. Po zakonczeniu prac
montazowych nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemienia. Po
wigczeniu pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia. Protokoty z pomiaréw
nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo
lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac. Wykonawca robét zobowigzany jest
do przestrzegania przepiséw BHP. Instalacje mozna uznaé¢ za przyjetg do eksploatacji, gdy
protokoty badan potwierdzg zgodnos$é parametréw technicznych przepisami szczegétowymi i
Polskimi Normami.



7. Spis rysunkéw.

E-1 - IDEOWY SCHEMAT TABLICY TR-1 - BRAMA NR 2

E-2 — SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA | STEROWANIA SILOWNIKIEM BRAMY NR 2

E-3 —IDEOWY SCHEMAT TABLICY TR-1 - BRAMA NR 3

E-4 — SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA | STEROWANIA SILOWNIKIEM BRAMY NR 3

E-5 — OSWIETLENIE LOGO JEDNOSTKI - ROZMIESZCZENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

E-6 — IDEOWY SCHEMAT TABLICY TR-1 - BRAMA NR 4

E-7 — SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA | STEROWANIA SILOWNIKIEM BRAMY NR 4
E-8 — IDEOWY SCHEMAT TABLICY TR-1 - BRAMA NR 21

E-9 — SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA | STEROWANIA SILOWNIKIEM BRAMY NR 21
E-10 — PROJEKT USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU - BRAMA NR 2

E-11 — PROJEKT USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU - BRAMA NR 3

E-12 — PROJEKT USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU - BRAMA NR 4

E-13 — PROJEKT USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU - BRAMA NR 21



