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Przebudowa i budowa ogrodzenia kompleksów
K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia

Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

KONSTRUKCJA

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

DATA:

mgr inż. arch. Łukasz Kochanek
upr.nr 12/OPOKK/2016
w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń

TREŚĆ RYSUNKU
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NAZWA INWESTYCJI

SKALA:NR RYSUNKU:

PODPIS

O-1

Projektant architektury:

OGRODZENIE TYPU 1

30.05.2019

Wrocław ul. Obornicka, działki nr

inż. Władysław Bagiński
upr.nr. 206/86/Op
do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Projektant konstrukcji: PODPIS

BRANŻA

ARCHITEKTURA

UWAGA:

1. FUNDAMENT POD SŁUPKAMI

Fundament pod słup 42X42cm, głębokość posadowienia min 105cm poniżej poziomu przyległego

terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentów na etapy należ wykonać zbrojenie

łączące z prętów Ø6mm min 10szt/m2

2.PODWALINA FUNDAMENTOWA

podwalina o wymiarach 30x42cm, zbrojenie główne 4x Ø12mm, strzemiona Ø6 co 15cm, beton C20/25

W8. Na podwalinie należy wykonać izolację poziomą - 1x masa bitumiczna + 1x papa termozgrzewalna.

3. COKÓŁ

Cokół z cegły klinkierowej połówkowej,  kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejącego),

rodzaj drążona, wymiary 250x60x65 mm, klasa wytrzymałości 35, nasiąkliwość < 6 %, mrozoodporność

mrozoodporna, zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10. Rdzeń cokołu żelbetowy 30x33,

zbrojoiny 4x Ø8mm, strzemiona Ø6 co 25cm, beton C20/25 W8.

4. SŁUPKI

Słupki stalowe 50x50x4 w rozstawie co 250cm. Całkowita długość słupka (wraz z zatopieniem w

fundamencie) min L=280cm, całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005.

Słupki zakończyć systemową zaślepką lub zaspawać. W słupku wykonać otwory wentylacyjne.

5.WYPEŁNIENIE PANELI

Rama z płaskowników 6x40mm,

Wypełnieni z prętów (pełnych) 22x22mm w rozstawie max co 5cm, wszystkie elementy połączone ze

sobą poprzez spawanie, całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

6. POŁĄCZENIE PANELI

Połączenie paneli ze słupkami wykonać jako skręcane za pomocą śrub min M12 i nakrętek zrywalnych

w rozstawie max 40cm. Śruby i nakrętki ocynkowane i malowane w kolorze ogrodzenia.

7. Maksymalny rozstaw (prześwit) pomiędzy poszczególnymi elementami nie może być większy niż

5cm. Pomiaru należy dokonać przed ocynkowaniem i malowaniem elementów.

8. Rysunki czytać równolegle z opisem technicznym.
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Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

PROJEKT
WYKONAWCZY

wypełnienie
pręt kwadrat 22x22 co 4,9mm

rygiel
płaskownik 6x40

słup
profil 50x50x5 co 250cm

cokół połówkowa
z cegły klinkierowej

wypełnienie
pręt kwadrat 22x22 co 4,9cm

rygiel
płaskownik 6x40

systemowa
metalowa zaślepka

wypełnienie
pręt kwadrat 22x22 co 4,9cm

słup
profil 50x50x5 co 250cm

mocowanie panela
M12 co max 40cm,
nakrętka zrywalna

systemowa
metalowa zaślepka

mocowanie panela
M12 co max 40cm,
nakrętka zrywalna

fundament szrokości 42cm
beton C20/25 W8

pręt ø12

zbrojenie podwaliny
4xø12, strzemiona ø6 co 15cm

zbrojenie cokołu
4xø8, strzemiona ø6 co 25cm

poziom terenu

fundament szrokości 42cm
beton C20/25 W8

pręt ø12 pręt ø12

podwalina zbrojona
4xø12, strzemiona ø6 co 15cm

cokół
z cegły klinkierowej

kształtka z jednostronnym ścięciem

izolacja pozioma

słup
profil 50x50x5 co 250cm


