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Wymagania ogolne

Dokumentacja projektowa weztéw, planowanych do wigczenia do sieci cieptowniczej Spotek Grupy GPEC,
przed rozpoczeciem budowy, podlega uzgodnieniu w GPEC SP. Z O.0O., Gdansk, ul. Stowackiego 159B w
zakresie zgodnosci z ,Warunkami przytgczenia” i niniejszymi wytycznymi.

Regulacje

Wezty cieplne oraz ich podzespoty powinny spetnia¢é warunki i wymagania zawarte w obowigzujgcych

w Polsce normach i aktach prawnych, w tym miedzy innymi:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z pdzniejszymi
Zmianami).

3. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzenh technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. nr 0 poz. 1468).

Przy projektowaniu i montazu weztéw cieplnych nalezy spetni¢ warunki i wymagania zawarte w:

1. PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

3. PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych — Badania.

PN-91/B-10405 Cieptownictwo — Sieci cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe .Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang Az1.

PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

10. Zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami oferowane urzgdzenia muszg posiada¢ nastepujgce
atesty, Swiadectwa, dopuszczenia oraz decyzje:

11. Wszystkie urzadzenia, elementy i materiaty wystepujgce w wezle cieplnym powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12. Urzadzenia ciSnieniowe muszg spetnia¢ wymagania Dyrektywy 97/23/EC, urzadzenia powinny mie¢
Oznakowanie CE ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | FINANSOW z dnia 27 wrze$nia
2017r. zmieniajgcym rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie wymagan dla
urzadzen cisnieniowych i zespotdw urzgdzen cisnieniowych.(Dz. U. poz. 1036). Decyzja o
dopuszczeniu typu wydana przez Gtéwny Urzad Miar - dotyczy cieptomierzy, wodomierzy, manometrow
i termometréw.

13. Atest higieniczny wydany przez PZH - dotyczy pomp i wymiennikéw c.w.

© N OA

Pomieszczenie wezla cieplnego

Wezty cieplne oraz ich pomieszczeniach, powinny odpowiada¢ warunkom PN-B-02423. Pomieszczenie
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wezta cieplnego powinno znajdowaé sie na najnizszej kondygnacji podziemnej przy pierwszej $cianie
zewnetrznej od strony wejscia przewidywanej trasy przytacza cieplnego.

Pomieszczenie wezta musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych tatwy dostep do urzgdzen wezta dla
wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami), w tym w szczegdlnosci zapewniac przejscia w miejscu przechodzenia obstugi
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,8m oraz odlegto$¢ miedzy elementami wymagajagcymi statej obstugi,
a pozostatymi urzgdzeniami lub $cianami, ktéra powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m.

Dodatkowo, pomieszczenie musi spetniaé wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem przytgcza
cieptowniczego (miejsce wprowadzenia, umiejscowienie zawordw odcinajgcych itp.), jak rowniez w zakresie
zapewnienia prawidlowego montazu urzagdzeh pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.

Wezet kompaktowy powinien by¢ zlokalizowany centralnie w pomieszczeniu tak, aby zapewni¢ bezpieczny
dostep w celach konserwaciji i eksploatacji urzadzenia. W szczegdélnych przypadkach (nietypowe wielkosci
pomieszczen) dopuszcza sie konstrukcje rozwinigetg przy jednej ze $cian pomieszczenia.

Pomieszczenie wezta powinno posiadac:

e okno lub wentylacje;

o studzienke schtadzajgca i kratke spustowa lub inne rozwigzanie umozliwiajgce odptyw gorgcej wody;

¢ oswietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1);

¢ doprowadzong instalacje elektryczna;

e drzwi stalowe otwierane na zewnatrz lub w przypadku drzwi otwieranych do wewnatrz z
zabezpieczeniem drzwi przed zamknieciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek)
zabezpieczajgca wezet cieptowniczy przed dostepem 0sob trzecich do wezta lub wtamaniem;

e izolacje poziomg (na posadzce) i pionowg (na scianach) do min. 35 cm wysokosci, obie potgczone -
jako zabezpieczenie przylegtego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody.

e posadzka wytozona gresem technicznym lub pomalowana farbg odporng na wode, smary, wysoka
temperature,

.Zaleca sie aby powierzchnia pomieszczen dla weztéw, w zaleznosci od ich mocy wynosita (nie dotyczy
domkoéw jednorodzinnych oraz weztéw nasciennych):

a) do 90 kW: — zaleca sie montaz weztdéw nasciennych, dla ktérych wielkos¢ pomieszczenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezta, powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosi¢ 10 m2; jednoczesnie dlugosé zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezet
musi by¢ ustawiony przy Scianie.

b) od 91 kW do 200 kW: 12 m?; jednoczesnie dtugo$¢ zadnej ze $cian nie moze byé mniejsza niz 2,5m,
a wezet musi by¢ ustawiony przy Scianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m?; jednoczes$nie dtugos$¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

d) od401 kW do 600 kW: 20 m?; jednoczes$nie dtugos¢ zadnej ze $cian nie moze byé mniejsza niz 3m,

e) powyzej 601 kW; wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Do pomieszczenia wezta powinien byé zapewniony catodobowy dostep dla osob obstugujgcych urzgdzenia
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Pomieszczenie wezta cieptowniczego nie powinno znajdowa¢ w poblizu
pomieszczenia, ktére powinno by¢ chronione przed hatasem.

W przypadku, gdy budynek przytgczany do sieci nie jest podpiwniczony i projektowane przytgcze cieptownicze
prowadzone jest pod ptytg fundamentowg, wymaga sie zaprojektowania i wybudowania w pomieszczeniu
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wezila cieptowniczego specjalnej studni rewizyjnej o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m, ktéra umozliwi wprowadzenie
rurociggow przez posadzke oraz ich pdzniejsza, bezproblemowg eksploatacje.

Wymagania dotyczgce zewnetrznych pomieszczeh weztdéw opisane sg w zatgczniku nr 1.

Wymagania dotyczace uktadu technologicznego wezla cieplnego

Wymienniki

Do sieci wysokoparametrowej mogg zosta¢ wigczone wezly wyposazone w wymienniki wykonane ze stali
nierdzewnej.

W przypadku wykonania instalacji c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych i zastosowania wymiennikow ciepta
lutowanych miedzia, zachodzi niebezpieczenstwo szybszego zuzycia wymiennika ze wzgledu na korozje lutu
miedzianego. W tym przypadku zaleca sig stosowanie wymiennikéw ciepta lutowanych stalg nierdzewng lub
skrecanych.

Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé w uktadzie szeregowo-réwnolegtym lub réwnolegtym. Zaleca sie
przygotowanie c.w.u. w uktadzie bez zasobnikowym. Dopuszcza sie zastosowanie zasobnika ze stali
nierdzewnej lub emaliowane o obliczonej pojemnosci spetniajgcego wymogi temperatury i cisnienia.

Wymiarowanie wymiennikéw:
Wymienniki c.o. nalezy wymiarowac przyjmujac:

max. temperatura wody sieciowej na zasilaniu w okresie grzewczym wg Warunkéw
przytgczenia
obliczeniowa temperatura wody sieciowej powrotnej nie wieksza niz 60 °C

Wymienniki c.w.u. nalezy wymiarowa¢ przyjmujgc:
max. temperatura wody sieciowej na zasileniu (okres letni) 65 °C
min. schtodzenie wody sieciowej At= 40°C

instalacja c.w.u. powinna zapewni¢ w punktach czerpalnych (Dz, U. nie wigcej niz  nie mniej niz
Nr 75 poz. 690 z dnia 12.1V.2002r.). 60 °C 55°C
Temperature powrotu wody sieciowej przyjgé na podstawie temperatur obliczeniowych instalacji c.o./c.t.:
temperatura wody sieciowej powinna by¢ wyzsza od temperatury powrotu wody instalacyjnej nie wiecej niz
5°C.
Zalecany maksymalny spadek cisnienia w wymiennikach c.o., c.w.u po stronie pierwotnej: 20 kPa.
Zalecane zwiekszenie powierzchni wymiany ciepta z tytutu zanieczyszczenia powierzchni nie powinno byc¢
mniejsze jak:
e 5% w przypadku wymiennikow c.o.,
e 20% w przypadku wymiennikéw c.w.u.

Pompy
Wezly powinny byé wyposazone w:
e  pompy obiegowe c.o./ct,
e pompy cyrkulacyjne c.w.u.,
e  pompy uzupetniajgce (wedtug potrzeby).
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W weztach jako pompy obiegowe c.o. i pompy cyrkulacyjne c.w.u. nalezy stosowaé pompy elektroniczne
bezdtawnicowe.
Pompy uzupetniajgce nalezy projektowa¢ w zaleznosci od cisnienia statycznego instalacji wewnetrznej
i ciSnienia na powrocie wody sieciowej w wezle.
Zastosowanie pomp uzupetniajgcych winno by¢ uzasadnione przez Projektanta wezta.
3. Armatura
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej bedzie
zainstalowana.
Armature stosowang w wezle cieplnym nalezy dobiera¢ na podane ponizej parametry pracy:
e  Obliczeniowe parametry urzadzen i elementoéw cisnieniowych eksploatowanych w sieci po stronie
wysokich parametrow:
— temperatura obliczeniowa to =130 °C,
— cis$nienie obliczeniowe po = 2,5 MPa.
przy jednoczesnym wystepowaniu ww.parametréw
e  Obliczeniowe parametry urzgdzen, elementéw cisnieniowych eksploatowanych w instalacjach
centralnego ogrzewania i tzw. technologicznych:
— temperatura obliczeniowa  to =90 °C,
— cis$nienie obliczeniowe po = 1,0 MPa.
przy jednoczesnym wystepowaniu ww.parametrow
e  Obliczeniowe parametry urzgdzen, elementéw cisnieniowych eksploatowanych w instalacjach
wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji:
— temperatura obliczeniowa  to =80 °C,
— cisnienie obliczeniowe po = 0,6 MPa.
przy jednoczesnym wystepowaniu ww.parametréw

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy (UPR) zostanie dostarczony i zamontowany przez Spétke Grupy GPEC: filtr
siatkowy, licznik ciepta, zawor regulacyjny przeptywu, modut zdalnych odczytéw, wodomierz w przypadku, gdy
przewidziano uzupetnianie ztadu instalacji wewnetrznej wodg sieciowg z powrotu.
Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego na przewodzie
zasilajgcym, bezposrednio za glbwnym zaworem odcinajgcym wezet.
Projektujgc miejsce dla UPR nalezy zachowaé odpowiednie odcinki proste, wymagane do zamontowania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dodatkowych urzgdzen wchodzgcych w sktad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego.
Cieptomierz nalezy wymiarowaé w ten sposob, aby przy przeptywie 0,7 Qn< Qrob < Qn spadek cisnienia na
przetworniku przeptywu nie byt wiekszy niz 10 kPa.

Natezenie przeptywu dla doboru cieptomierza [Qrob.] nalezy obliczy¢ uwzgledniajagc moc wezta Qc.o.
i Qc.w.u.:
e dla Qc.0 =2 Qc.w.u. natezenie przeptywu Qrob nalezy obliczy¢ przyjmujgc za obliczeniowg moc
wezia wartosé 1,2 Qc.o,
e dla Qc.w.u.2 Qc.o. natezenie przeptywu Qrob nalezy obliczy¢ przyjmujgc za obliczeniowg moc
wezta warto$é Qc.w.u.
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W przypadku wystepowania w wezle odbioru ciepta na potrzeby technologii lub wentylacji, przeptyw do doboru
cieptomierza nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ w Grupie GPEC.

Zawory odcinajace
Wezly cieplne powinny by¢ wyposazone w zawory:
e  po stronie wody sieciowej: z przytgczami do spawania
e  po stronie instalacji c.o.: z przytgczami do spawania, kotnierzowe lub z przytgczami gwintowanymi,
e po stronie instalacji c.w.u. z przytgczami gwintowanymi lub kotnierzowymi.
e Zawory zwrotne przeznaczone na instalacje cieptej wody w wykonaniu — korpus, element
odcinajacy i trzpien powinny by¢é wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej, sprezyna ze stali
nierdzewnej.

Filtry siatkowe
Nalezy stosowac filtry siatkowe:
e  po stronie wody sieciowej: z siatkg o ilosci oczek 300 / cm2 z przytaczami kotnierzowymi,
e  po stronie instalacji c.o. i c.w.u.: z siatkg o ilosci oczek 200 / cm2 z przytaczami kotnierzowymi lub
gwintowanymi.

Odmulacz

Wezet cieplny powinien by¢ wyposazony w odmulacz siatkowy z wktadem magnetycznym stuzgcym do
wychwytywania zanieczyszczen ferromagnetycznych znajdujgcych sie w wodzie sieciowe;.

W weztach po stronie wysokich parametréow stosowaé odmulacze z kré¢cami do spawania.

Odmulacze muszg spetnia¢ wymagania Dyrektywy 97/23/EC 1 dla urzgdzen cisnieniowych (urzgdzenia winny
mieé oznakowanie CE zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | FINANSOW z dnia 27
wrze$nia 2017 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie wymagan
dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych.(Dz. U. poz. 1036).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen cisnieniowych i
zespotdw urzgdzeh cisnieniowych

Zawory bezpieczenstwa

Zawory bezpieczenstwa c.o./c.t. nalezy wymiarowac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02414:2000.
Zawory bezpieczenstwa c.w.u — nalezy wymiarowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-76/B-02440
Zastosowane zawory bezpieczenstwa powinny posiadaé decyzje o dopuszczeniu do obrotu wydana przez
Urzad Dozoru Technicznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe

Wezty cieplne nalezy wyposazyé w ciSnieniowe naczynie wzbiorcze dobrane zgodnie z normg PN -
B 02414:1999.

Naczynia powinny byé wyposazone w manometry do kontroli ciSnienia w przestrzeni gazowe;.

Naczynie potaczone z rurociggiem powrotnym niskich parametrow poprzez rure bezpieczenstwa. Do obstugi
naczynia wzbiorczego np. podczas demontazu i mozliwoscia oprézniania, przewidzie¢ na rurze
bezpieczenstwa zlgcze samoodcinajgce.
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10. Uzupetnianie ztadu

Spotka dopuszcza uzupetnianie ztadu instalacji wewnetrznej wodg sieciowg z powrotu.

Dla pomiaru ilosci wody do napetniania i uzupetniania instalacji nalezy zaprojektowa¢ wodomierz bez obejscia,
z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym za wodomierzem.

Za montaz wodomierza odpowiada Spétka Grupy GPEC.

Stosowanie pompy uzupetniajgcej musi by¢ udokumentowane w obliczeniach dokumentacji projektu
wykonawczego. O sposobie uzupetniania ztadu decyduje Projektant.

11. Reduktor cisnienia zimnej wody wodociggowej

12.

13.

O zasadnosci zastosowania reduktora cisnienia zimnej wody wodociggowej decyduje projektant.

Automatyka wezta cieplnego
Automatyka wezta cieplnego, wg rozwigzania technicznego projektanta, dostosowana do parametréw pracy
instalacji wewnetrznej obiektu.

Regulator réznicy cisnien lub regulator réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu

Wezly cieplne powinny by¢é wyposazone w regulator réznicy cisnien bezposredniego dziatania,
z ogranicznikiem przeptywu maksymalnego lub regulatory réznicy cisnier bezposredniego dziatania i zawor
regulacji przyptywu.

Za dobér zaworu odpowiada projektant wezta cieptowniczego.

14. Dokumentacja projektowa

Wykonanie wezia cieplnego winno by¢ poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej i jej
uzgodnieniem z upowaznionymi pracownikami Spotek Grupy GPEC. Dokumentacja powinna uwzgledniaé
szczegotowe wytyczne techniczne zawarte w niniejszym opracowaniu.
Czes¢ technologiczna powinna zawiera¢:
e  Opis techniczny;
e Dane techniczne wezta cieptowniczego wg Specyfikacji technicznej;
e  Obliczenia bedace podstawg do doboru urzadzen;
e  Karty doboru wymiennikéw ciepfa:
— dla warunkéw obliczeniowych wystepujgcych w szczycie grzewczym,
— dla warunkdw obliczeniowych wystepujgcych latem;
e  Specyfikacja urzadzen i armatury;
e  Schemat technologiczny wezta cieptowniczego;
e Rysunek lokalizacji wezta kompaktowego i naczynia wzbiorczego w pomieszczeniu wezia
z oznaczonymi i zwymiarowanymi przytgczami do MSC i instalacji wewnetrznych;
e  Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z usytuowaniem pomieszczenia wezta w budynku.
e warunki techniczne wykonania oraz montazu wezta cieplnego wraz z zatgcznikiem graficznym,
e  Kkarta parametréw wezta z uzgodnieniem przedstawiciela Klienta, Uzytkownika wezta Spétek Grupy
GPEC i Wykonawcy;
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e uzgodnienie z GPEC lokalizacji i wielkosci pomieszczenia przeznaczonego na montaz wezta
cieplnego;
e rzut kondygnacji budynku z wymiarami i powierzchnig pomieszczenia przeznaczonego na montaz
wezia.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie dodatkowe uzgodnienia w formie pisemnej, podpisanej
przez upowaznione osoby.

W celu uzyskania uzgodnienia projektant przekaze projekt wykonawczy technologii wezta cieplnego (pliki pdf)
droga elektroniczng na adres: bok@gpec.pl. Uwagi do otrzymanych dokumentéw GPEC przekazywaé bedzie
drogg elektroniczna.

GPEC dokona uzgodnienia projektu wykonawczego technologii wezta w terminie 10 dni roboczych od
otrzymania dokumentéw w wersji elektronicznej. Waznos¢ takiego uzgodnienia wynosi 2 lata.

Uzgodnienia projektu przez upowaznionych pracownikéw Spétek Grupy GPEC nie zwalnia projektanta
z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania.

GPEC nie uzgadnia przyjetych przez projektanta rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji
i modernizacji w dziedzinie gospodarki elektroenergetycznej i AKPIiA, za ktoére w catosci odpowiada
projektant Klienta.

V. Uruchomienie i dopuszczenie do ruchu wezla cieplnego nie bedacego witasnoscia Spoétek
Grupy GPEC

1. Montaz urzadzeh wezta powinien zosta¢ zrealizowany zgodnie ze wskazaniami izaleceniami
producentéw oraz Dokumentacjg Techniczno - Ruchowg tych urzadzen.

2. Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty techniczne, dopuszczajagce do stosowania
w budownictwie.

3. Niedopuszczalne jest stosowanie obejs¢ ukfadow automatycznej regulacji, odmulaczy, filtréw
i cieptomierza.

4. Nie wolno usuwac plomb z urzgdzen bedacych wiasnoscig Spotek Grupy GPEC.

5. Wezet cieplny wolno uruchamiac tylko w obecnosci pracownikéw Spétek Grupy GPEC.

6. Wymagane uruchomienie wezta nalezy zgtasza¢ do GPEC. z co najmniej 8 -dniowym wyprzedzeniem w
formie pisemnej na adres: 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 159 B.

7. W trakcie uruchomienia wezta cieplnego nalezy przedstawi¢ protokoty z wykonanej proby cisnieniowe;j,
ptukania i ewentualnie innych préb, ktérym podlegat wezet cieplny przed dopuszczeniem do eksploataciji.

8. Napetnianie obiegu wodg gorgcg moze wykonac tylko pracownik Spotek Grupy GPEC.

9. Za dobdr rozwigzania technicznego wezta, bezpieczenstwo jego dziatania, zgodno$é z wszystkimi
wymaganymi przepisami odpowiada Projektant ze strony Inwestora lub inne osoby fizyczne lub prawne
dziatajgce na jego zlecenie.

VI.  Zalaczniki

1. Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczen weziéw.
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VIl.  Przyczyna kolejnego wydania

Zmiana zapisoéw dotyczgcych procedury ztozenia i uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej w GPEC.
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Zatacznik nr 1 Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczen weztéw

Pomieszczenia zewnetrzne to dodatkowe rozwigzanie, w przypadku braku mozliwosci zagospodarowania
pomieszczenia pod wezet cieplny.

Wszystkie przypadki weztéw zewnetrznych musza by¢ wczesniej uzgodnione i zaakceptowane przez
Grupe GPEC.

|. POMIESZCZENIE ZEWNETRZNE WEZLA CIEPLOWNICZEGO

1.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Na podstawie wydanych Warunkdéw Technicznych, w oparciu o brak dostepnosci pomieszczenia
odpowiedniego na przystosowanie jako pomieszczenia wezta cieptowniczego, wezet zostat zlokalizowany
przy zewnetrznej scianie budynku.

W analogii do wymagan dotyczacych wezidw okreslonych w Normie PNB-02423:1999 i PN-B-
02423:1999/Ap1:2000 "Cieptownictwo- Wezty cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze",
dokonano okreslenia wymagah do pomieszczenia wezta zewnetrznego. Pomieszczenie wezia
cieptowniczego bedzie wydzielone i przeznaczone wytgcznie na wezet.

Przytgcze sieci cieptowniczej bedzie wprowadzone bezposrednio do pomieszczenia wezta.
Pomieszczenie wezta zewnetrznego konstrukcyjnie jest analogiczne do elektrycznych szaf dostepowych.
Obstugiwane jest z zewnagtrz, bez wchodzenia do $rodka, ze wzgledu na swoje nieduze wymiary.
Pomieszczenie zewnetrzne wezia jest to konstrukcja lekka, aluminiowa, posadowiona na betonowym
fundamencie wystajgcym ok. 15 cm ponad powierzchnig terenu.

Drzwi oraz ostony boczne szafy nalezy wykona¢ z aluminiowych, wzajemnie zatrzaskiwanych profili
szynowych. Od frontu wykonac¢ otwierane drzwi jedno lub dwuskrzydtowe na catg wysokos$c¢ i szerokosc¢
$cian bocznych.

W razie braku mozliwosci obstugi wezta od frontu, dodatkowo zamontowac drzwi na $cianach bocznych,
0 wymiarze catej Sciany. Strona nieotwierana przylegta do strony budynku.

W drzwiach szafy zamontowa¢ zamki baskwilowe dwupunktowe.

Klamke wykona¢ ze stopu cynku i aluminium.

Ostony boczne i drzwi - profil aluminiowy, dach tj. ptaszcz wewnetrzny — blacha aluminiowa o grubosci
1,5 mm, dach tj ptaszcz zewnetrzny i cokdt - blacha stalowa nierdzewna lub blacha stalowa alucynk lub
blacha aluminiowa.

Profile aluminiowe szkieletu oraz aluminiowe ramy oston i drzwi: chromianowane i malowane proszkowo.
Profile aluminiowe oston i drzwi: chromianowane i malowane proszkowo np. w kolorze RAL 7035.
Ptaszcz wewnetrzny dachu: naturalne aluminium.

Cokot i ptaszcz zewnetrzny dachu: malowane proszkowo np. w kolorze RAL 7035.

Cato$¢ pomieszczenia wezta zewnetrznego, poprzez zastosowane materiaty, dodatkowe zabezpieczona
przed wilgocig oraz wykonana z materiatéw niepalnych.

Konstrukcja o wytrzymatosci pozwalajgcej na montaz podp6r rur i urzgdzeh wezia cieptowniczego
i towarzyszacych podzespotdw.

Il. Wymiary zewnetrznego pomieszczenia wezta

1.

Szerokos¢ - jest to szerokos¢ wezta kompaktowego plus srednica naczynia przeponowego i dystansu
miedzy urzgdzeniami oraz $cianami zewnetrznymi pomieszczenia wezta zewnetrznego po 30cm.
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10.

11.

1.
2.

Zaktada sie miejsce pod weztem na przytgcze wysokich parametréw wraz z urzgdzeniem pomiarowo —
rozliczeniowym, a ponad weztem, miejsce na obieg instalacji c.o./c.w.u.; obok wezta na dole naczynie
przeponowe, a ponad nim bufor c.w.u. 100l oraz szafe sterownicza.

Wysokos$¢, analogicznie do szerokosci, niezbedna na zlokalizowanie urzgdzen z minimalnym dystansem
miedzy urzgdzeniami i ich izolacjami a $cianami zewnetrznymi pom. wezta 30 cm.

Dostep i dojscie do zewnetrznego pomieszczenia wezta jest bezposrednio z poziomu ulicy, otwarcie pom.
wezta za pomocg klucza systemowego.

Teren przed drzwiczkami wytozy¢ ptytami chodnikowymi na odlegtosé 1,5m.

Podtoga pomieszczenie powinny by¢ gtadka, niepalna i wytrzymata na uderzenia mechaniczne, ze
spadkiem min. 1% w kierunku wpustu lub studzienki schtadzajgce;j.

Pomieszczenie nalezy zabezpieczy¢ akustycznie, aby odpowiadato warunkom normy PN-B-02151-
2:2018-01 "Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach- Czes$¢ 2: Wymagania dotyczgce
dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach" okreslajgcej dopuszczalne wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach.

Pomieszczenie wezta zewnetrznego nalezy zabezpieczy¢ przed utratg ciepta. Miedzy sciang wewnetrzng
a zewnetrzng nalezy uzy¢ izolacji odpornej na temperature 115 st. C. Straty ciepta powinny zostaé
zweryfikowane na podstawie ostatecznych wymiaréw pomieszczenia. Cate pomieszczenie powinno mie¢
takg bezwtadnos¢ cieplng, ze przy zatozeniu najniekorzystniejszych warunkéw tj. -16 st C na zewnatrz
pomieszczenia wezta zewnetrznego i +16 st. C wewnatrz pomieszczenia spadek temperatury wewnatrz
pomieszczenia nie byt wiekszy niz 15 st. (zblizenie sie do zera C) przez 8 h od momentu zaniku dostaw
ciepta do wezta — potencjalna awaria na sieci cieptowniczej.

W odniesieniu do rozsadnych grubosci scian zewnetrznego pomieszczenia wezfa, nalezy zamontowac
dodatkowe Zzrédio ciepta, zasilanego energig elektryczng, w postaci kabla grzejnego lub grzejnika
elektrycznego, ktéry wspomagatby utrzymanie minimalnej temperatury do czasu usuniecia awarii na sieci
cieptowniczej. Moc grzewcza elektryczna powinna by¢ dobrana do obliczeniowego zapotrzebowania na
ciepto w oparciu o dobrang grubos¢ izolacji oraz ostateczng kubature zewnetrznego pomieszczenia wezia.
Ostateczng kolorystyke oraz potwierdzenie lokalizacji zewnetrznego pomieszczenia wezia nalezy
uzgodni¢ z wtasciwym Konserwatorem Zabytkéw, jesli teren dziatki podlega ochronie konserwatorskie;j.
W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe, nalezy przed rozpoczeciem prac uzyskac
stosowny dokument.

INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA WEZLA CIEPLNEGO

Wezet cieplny zostat wyposazony w studnie schfadzajgca, podigczone do instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Studzienke schtadzajgcg nalezy umiejscowic tuz obok pomieszczenia wezta, jako studnie betonowg DN
1000 mm, o gtebokosci 1m, z wlazem Zeliwnym petnym klasy B.

Doptyw do studni schtadzajgcej z zewnetrznego pomieszczenia wezta za pomocg rury zeliwnej DN 50;
odptyw DN 50, 10 cm pod wilazem a goérg rury odptywowej, podtgczonej do wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku, ktéry obstuguje wezet cieptowniczy.

IV. INSTALACJA WENTYLACJI WEZLA CIEPLNEGO

1.
2.

Zewnetrzne pomieszczenie wezta powinno posiadac¢ wentylacje mechaniczng nawiewng i wywiewng.
Wentylacja powinna by¢é wykonana w oparciu o obiegu powietrza z przewietrzaniem bezposrednim za
pomocg wentylatorow, ktére zasysajg powietrze z zewnatrz przy podstawie, kierujg powietrze przez
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pomieszczenie wezta zewnetrznego, ktére dalej wylatuje pod odpowiednio wyprofilowang krawedzig

dachu, uniemozliwiajgcg wnikanie do srodka deszczu lub $niegu.

3. Strumien powietrza nawiewanego nie powinien by¢ kierowany na przewody, w ktérych nie ma statego

przeptywu wody.

V. OSWIETLENIE | INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Pomieszczenie wezta musi posiadac¢ oswietlenie o natezeniu co najmniej 200 Ix (sztuczne).

2. Zasilanie instalacji elektryczne dla pomieszczenia powinno pochodzi¢ z oddzielnej rozdzielni elektrycznej,
zlokalizowanej przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia wezta cieptowniczego. Instalacja powinna

by¢ wykonana jak dla pomieszczeh wilgotnych i gorgcych.
3. Wytyczne elektryczne:
—  zapewnic¢ zasilanie elektryczne urzadzen wezia;

— rozdzielnica elektryczna powinna by¢ przeznaczona wytgcznie do zasilania

zainstalowanych w wezle;
— urzadzenia elektryczne powinny by¢ wyposazone w instalacje ochrony od porazen;
—  zapewni¢ oswietlenie o natezeniu min. 200 Ix;
—  przewidzie¢ w pomieszczeniu gniazdo wtykowe 230 Vi 24 V;
—  zapewni¢ uziemienie elementéw metalowych.

urzgdzen



