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PLOCK
CHARATKERYSTYKA OBIEKTU

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

- demontaz i utylizacje urzadzen zabawowych wraz z fundamentami - zjezdzalni oraz hustawki dla
dzieci z niepetnosprawnosciami,

- montaz nowych urzagdzer zabawowych w miejscu zdemontowanych,

- wymiane nawierzchni poliuretanowej w miejscu zdemontowanej hustawki z zachowaniem formy
graficznej i kolorystycznej istniejacej na placu,

- likwidacje nasypow, wyréwnanie terenu,

- demontaz i ponowny montaz furtki, uzupetnienie przesta,

- utozenie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych,

- wysiew nasion traw w miejscu zastosowania mat,

- wykonanie nasadzen (liliowiec ogrodowy), wykonanie mis wokoét drzew, $ciétkowanie kora.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

lloéci obmiarowe jak réwniez ilosci materiatéw sg wartosciami przyblizonymi, moga rézni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatéw oraz przyjetych technologii wykonania
robét. Przed zamoéwieniem materiatéw iloéci nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywa¢ facznie z dokumentacja projektowa, wykazane pozycje z KNR nie stanowig
obligatoryjnej podstawy kalkulacji.

Wskazania konkretnych pozycji KNR majg jedynie charakter pomocniczy przy opracowaniu kosztorysu
ofertowego.

1. Podstawa opracowania

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz.1389)

2. Dane sktadnikéw cenowych
a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych robét
dane rynkowe, analiza wtasna, katalog cen SEKOCENBUD Il kw.2020 r.
b) Zrédta cen czynnikéw produkji
- Stawka roboczogodziny
katalog cen SEKOCENBUD 11l kw.2020 r.
- Ceny materiatéw
dane rynkowe, analiza wtasna, katalog cen SEKOCENBUD |1l kw.2020r.
- Ceny sprzetu
dane rynkowe, analiza wtasna, katalog cen SEKOCENBUD I kw.2020 .
c) Narzuty (¢rédfa i wskazniki)
katalog cen SEKOCENBUD 11l kw.2020r.
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PLOCK
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: PLOCK
1 PLAC ZABAW
1| kalkulacja | Dostawa i montaz urzadzenia wraz z pracami ziemnymi - | szt
d.1| wilasna ZJEZDZALNIA
SST 01 1-10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| kalkulacja | Dostawa i montaz urzadzenia wraz z pracami ziemnymi- szt
1| wiasna HUSTAWKA WAHADLOWA Z SIEDZISKIEM BOCIANIE
SST 01 1-10 | GNIAZDO
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 DEMONTAZ/ MONTAZ
3| kalkulacja | DEMONTAZ | UTYLIZACJA ISTNlEJACYCHIURZADZEN szt
2| wilasna ZABAWOWYCH - ZJEZDZALNIA ORAZ HUSTAWKA
DLA DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSC!AMI
(ROZBIORKA RECZNA) WYWOZ SAMOCHODEM
SAMOWYLADOWAWCZYM DO 5T
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4| kalkulacja | DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ FURTKI ORAZ kpl
.2| wilasna OGRODZENIA (PRZESLA - ROZBIORKA RECZNA)
WYWOZ SAMOCHODEM SAMOWYLADOWAWCZYM
DOST
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - MATA PRZEROSTOWA
5| kalkulacja | LIKWIDACJA SKARP (UZYSKANIE TERENU m3
3| wihasna PLASKIEGO) 157 M2*0,5 M
SST 02 1-10
78,5 m3 78,500
RAZEM 78,500
6| kalkulacja | Wywéz i utylizacja POW. 157 M2 GR. 0,5 M m3
3| wiasna
SST 02 1-10
78,5 m3 78,500
RAZEM 78,500
7 KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- | m2
3| 0505-01 |1
SST 02 1-10
157 m2 157,000
RAZEM 157,000
8| kalkulacja | Dostawa i montaz nawierzchni bezpiecznej - MATA m2
3| wiasna PRZEROSTOWA
SST 02 1-10
157 m2 157,000
RAZEM 157,000
9] KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
3|  0401-02 | kat. Il bez nawozenia
SST 04 1-9
157 m2 157,000
RAZEM 157,000
4 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - PROJEKTOWANA
10| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. ll-1V gtgbokosci 20 cm
SST 02 1-10
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
11] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4| 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat. llIl-IV - za kazde dalsze 5 cm
SST 02 1-10 | gtebokosci
Krotnos¢ = 1,9
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PLOCK

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
12| kalkulacja | Wywoz i utylizacja POW. 14 M2 GR. 29,5 CM m3
d.4| wilasna
SST 02 1-10
413 m3 4,130
RAZEM 4,130
13| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
SST 02 1-10
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
14| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.4| 0121-01 | ziemnych
SST 02 1-10
0,002 ha 0,002
RAZEM 0,002
15/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm POSPOLKA
SST 02 1-10
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna -za | m2
d.4| 0114-02 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu POSPOLKA
SST 02 1-10| Krotnosé = -15
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
17 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm KRUSZYWO 2-32 MM
SST 02 1-10
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
18] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 15 cm KRUSZYWO 0,5- 7 MM
SST 02 1-10
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
19| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.4| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
SST 02 1-10| Krotnos$¢ =-10
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
20[ kalkulacja | NAWIERZCHNIA Z GRANULATU EPDM O GR. MIN. 15 | m2
d.4| wiasna MM
SST 02 1-10
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
21| kalkulacja | NAWIERZCHNIA Z GRANULATU SBR O GR. MIN. 30 m2
d.4| wiasna MM
SST 02 1-10
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
5 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - RENOWACJA
22| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.5| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. llI-IV gtebokosci 20 cm
SST 02 1-10
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
23] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.5| 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat. lll-V - za kazde dalsze 5 cm
SST 02 1-10 | gtgbokosci
Krotnos¢ = 1,9
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PLOCK

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 m2 5,000
RAZEM 5,00
24| kalkulacja | Wywdz i utylizacja POW. 5 M2 GR. 29,5 CM m3
d.5| wiasna
SST 02 1-10
1,47 m3 1,470
RAZEM 1,470
25| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.5| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
SST 02 1-10
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
26| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.5| 0121-01 | ziemnych
SST 02 1-10
0,001 ha 0,001
RAZEM 0,001
27| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm POSPOLKA
SST 02 1-10
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
28| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna-za | m2
d.5| 0114-02 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu POSPOLKA
SST 02 1-10 | Krotnos¢ = -15
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
29| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm KRUSZYWO 2-32 MM
SST 02 1-10
5 m2 5,000
RAZEM 5,000,
30| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 15 cm KRUSZYWO 0,5- 7 MM
SST 02 1-10
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.5| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
SST 02 1-10| Krotnosé = -10
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
32| kalkulacja | NAWIERZCHNIA Z GRANULATU EPDM O GR. MIN. 15 | m2
d.5| wilasna MM
SST 02 1-10
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
33| kalkulacja | NAWIERZCHNIA Z GRANULATU SBR O GR. MIN. 30 m2
d.5| wiasna MM
SST 02 1-10
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
6 NASADZENIA ROSLIN
34| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 m2
d.6| 0414-02 |LILIOWIEC STELLA D'ORO
SST 04 1-9
6,75 m2 6,750
RAZEM 6,750
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PLOCK

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
35| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.7| 0202-01 geowtokninami uktadanymi sposobem recznym
SST 04 1-9 | AGROWLOKNINA
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
36/ KNR 2-21 | Rozscielenie KORY na terenie ptaskim GR.5 CM; 18 m2 | m3
d.7| 0218-02 | MISY DRZEW
SST 04 1-9
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
8 ROBOTY POZOSTALE
37| kalkulacja | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA | kpl.
d.8] wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38| kalkulacja | TRANSPORT kpl.
d.8] wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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