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1.1. Wykaz zalacznikow

Nr zal. Tytut zatgcznika
Z-01 Uprawnienia budowlane.
Z-02 Obliczenia fotometryczne

1.2. Zawarto$¢ czeSci rysunkowej projektu

Nrrys. | Tytut rysunki Rewizja
E-01 Pokd;j nguk,,to_alety _ogolnodostepne. Rzut pomieszczeh. Rew. A
Instalacja oswietlenia podstawowego
Pokdj nauk, toalety ogdélnodostepne. Rzut pomieszczen.
E-02 : . : . Rew. A
Instalacja gniazd wtykowych i teleinformatycznych.
E-03 Pokdj n_auk_, toalety ogdlnodostepne. Rzut pomieszczen. Rew. A
Sygnalizacja przyzywowa.
Rozdzielnica RP.
E-04 | schemat elektryczny. Rew. A
E-05 Rozdzielnica RP. Rew. A
Elewacja.
E-06 Istniejgca rozd2|eln|c_a TE 01. Rew. A
Rozbudowa. Elewacja.
E-07 Sygnalizacja przyzywowa. Rew. A
Schemat funkcjonalny
Rew. A 3




= N_LCIND

Instalacje elektryczne — Projekt przetargowy
Adaptacja pokoju nauki, toalety ogéinodostepnej oraz
dwdch wind do potrzeb oséb niepetnosprawnych

2. Oswiadczenie + wykaz projektantow

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz sporzadzony projekt przetargowy w zakresie

rozwigzan architektoniczno — budowlanych i instalacyjnych opracowany zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 2020, poz. 471, art. 34 ust. 3d pkt. 3) z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie

ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw)

Imie i nazwisko

Lp. projektanta

Zakres lub czesc
projektu

Pieczatka ze specjalnoscig, numerem
uprawnien i podpis

mgr inz. Mariusz
GAIK

Instalacje
elektryczne
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-8ML-AH3-J3U *

Pan Mariusz GAIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0029/14

adres zamieszkania al. Politechniki 44 m. 32, 93-590 t4dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Historia dokumentacji

Rewizja Data Opis

A 2023-09 Projekt przetargowy
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5. Dane ogolne

Inwestor: Uniwersytet todzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 £6dz

6. Zalozenia projektowa

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
e ustaleh z Zamawiajgcym dotyczgcych zakresu opracowania i zastosowanych rozwigzan
technicznych,
e Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414) wraz z
pozniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi,
e obowigzujgcych norm i przepiséw oraz dobrej praktyki inzynierskiej,
e dokumentacji techniczno — ruchowej, informacji technicznej producentéw,

zastosowanych w projekcie urzadzen,

W projekcie zastosowano konkretng aparature dostepng na rynku. Na etapie
wykonawstwa dopuszczalne jest wykorzystanie urzgdzenh innych producentéw przy zachowaniu

wymaganych parametrow oraz uzgodnieniu zmian z Inwestorem i Projektantem.

6.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja pokoju nauki, toalety
ogolnodostepnej oraz dwéch wind do potrzeb oséb niepetnosprawnych w X Domu Studenta
Uniwersytetu Lédzkiego.

6.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie modernizaciji:

e instalacji elektrycznej wewnetrznej 230/400 VAC rozumianej, jako zespot
wspotpracujgcych ze sobg elementéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych przeznaczony do okreslonych celéw w sktad, ktérej wchodzg:

o Rozdzielnica elektryczna pokoju,

o Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

o Instalacja gniazd wtykowych,

o Instalacja zasilania wydzielonych odbiornikéw energii elektrycznej (lodowka,
kuchnia elektryczna, itp.).

¢ Instalacji teleinformatycznej rozumianej, jako technologie przetwarzajgce, gromadzace

oraz przesytajgce dane w formie elektroniczne;.

7. Stan istniejacy

Adaptowany pokdj nauki oraz toaleta ogdlnodostepna wyposazone sg w instalacje

elektryczng oswietlenia podstawowego oraz gniazd wtykowych. Istniejgca instalacja elektryczna

Rew. A
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w obrebie przedmiotowych pomieszczen stanowi element catej instalacji elektrycznej

wewnetrznej budynku. W pokoju nauki zlokalizowany jest punkt instalacji strukturalne;.

8. Demontaze

Demontazu nalezy dokona¢ w obrebie pomieszczen objetych modernizacjg (pokdj
nauki, toaleta ogélnodostepna). Istniejgcg instalacje elektryczng nalezy w cato$ci zdemontowad.
Stare przewody elektryczne, osprzet instalacyjny oraz wszystkie urzgdzenia / aparaty
elektryczne nalezy zdemontowac

Demontaz przewodoéw instalacji elektrycznej gniazd wtykowych oraz oswietlenia nalezy
wykonaé do najblizszego punktu potgczeniowego z instalacjg elektryczng budynku (puszka
instalacyjna, gniazdo wtykowe, rozdzielnica elektryczna) zlokalizowanego poza
modernizowanymi pomieszczeniami.

Istniejgce gniazdo instalacji strukturalnej nalezy zdemontowaé wraz z okablowaniem
sieciowym.

Nie dopuszcza sie pozostawiania w Scianach czynnych przewodow instalacji
elektrycznej. Nie dopuszcza sie wykorzystywania zdemontowanej aparatury w nowej instalacji.

Miejsca objete pracami demontazowymi poza przedmiotowymi pomieszczeniami nalezy

przywrécic¢ do stanu pierwotnego (odtworzenie tynkéw, miejscowe malowanie $cian).

9. Stan projektowany

9.1. Rozdzial energii elektryczne;j.

Do zasilania instalacji elektrycznych w adaptowanym pokoju nauki przewidziano
dedykowang rozdzielnice RP zlokalizowang wewnatrz przedmiotowego pomieszczenia.
Rozdzielnica zasilana bedzie projektowanym WLZ-em, wykonanym przewodem YDYZzo 3x10
mm2, poprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej TEO1 zlokalizowanej na klatce
schodowej. Rozdzielnice TEO1 nalezy doposazy¢ w modutowy roztgcznik bezpiecznikowy wraz
z wtykiem bezpiecznikowym.

W rozdzielnicy RP zaprojektowano zabezpieczenia obwodow elektrycznych
przewidzianych do zasilania urzadzen (odbiornikéw energii) zlokalizowanych w adaptowanym
pokoju. Zaprojektowano rozdzielnice nascienng wykonang z materiatu izolacyjnego (tworzywo
sztuczne) z drzwiczki peine, typu Practibox S o wymiarach zewnetrznych (W x S x G)
386 x 328 x 108 mm produkcji "Legrand”. Rozdzielnica wyposazona bedzie w zestawy do
montazu aparatury modutowej (wsporniki TH35) z ostonami izolacyjnymi o szerokosci 12
modutéw w rzedzie i liczbie rzedoéw 2. Rozdzielnica zasila¢ bedzie odptywy jednofazowe.

Schemat elektryczny pokazano na rys. E-04. Elewacje rozdzielnicy RP pokazano na
rys. E-05. Elewacje rozdzielnicy TEO1 pokazano na rys. E-06.
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9.2. Instalacja o$wietlenia podstawowego

W adaptowanym pokoju nauki oraz w toalecie ogodlnodostepnej zaprojektowano
oswietlenie ogdlne.

Obwody oswietleniowe w adaptowanym pokoju nauki zasilane bedg z wydzielonych
odptywdéw rozdzielnicy RP. Obwody oswietleniowe w toalecie ogdlnodostepnej przytgczone
zostang do istniejacej instalacji oswietlenia budynku. Potaczenie nalezy zrealizowa¢ w puszce
potgczeniowej podtynkowej. Puszke nalezy lokalizowa¢ na zewnatrz modernizowanej tazienki.
Lokalizacje puszki nalezy dostosowac do istniejgcej trasy obwodu oswietleniowego zasilajgcego
obecnie instalacje oswietleniowa. Istniejgce przewody zasilajgce nalezy zakonczy¢ w puszce
potgczeniowej.

Dla pomieszczen zaprojektowano oprawy do montazu w sufitach podwieszanych,
wyposazone w ledowe zrodia sSwiatta produkcji ES-SYSTEM. Natezenie oswietlenia w
poszczegolnych pomieszczeniach zostato dobrane na podstawie Polskiej Normy PN - EN
12464 - 1. Obliczenia natezenia os$wietlenia dokonano przy pomocy programu DIALux 4.13.
Klasyfikacje pomieszczeh oraz wyniki obliczen przedstawia tabela 1.

tabela 1 - Natezenie oswietlenia

E. [Ix] Klasyfikacja pom. wg normy E [Ix]
Lp. Nazwa pom. proj. PN-EN 12464-1 min.
1 | Pokoj 420 Pokoje pobytu dziennego 200
tazienka 250 Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety 200
3 | tazienka ogdlnodostepna 329 Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200

Instalacje zasilajgcg oprawy oswietleniowe wewnetrzne nalezy wykonaé przewodami
YDYZo 3x1,5mm2 oraz YDYzo 5x1,5mm2 prowadzonymi bezposrednio pod tynkiem.
Przewody muszg posiadac¢ oznaczong izolacje zyty ochronnej PE kolorem zétto — zielonym.

Obwody oswietleniowe pokoju (pom. 0.01) i tazienki (pom. 0.02) zabezpieczone bedag
za pomocg wytgcznikdw nadmiarowo prgdowych z czionem zwarciowym oraz wytgcznika
ochrony réznicowopragdowej. Obwody oswietleniowe tazienki ogélnodostepnej (pom. 0.03)
zabezpieczone bedg za pomocg istniejgcej aparatury zabezpieczeniowe;j.

taczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokoéci 1,4 m ponad poziomem
wykonczonej podtogi. Projektowane rozmieszczenie punktéw sSwietlnych wraz z tgcznikami

instalacyjnymi i scenami $wietlnymi pokazano na rys. E-O1.

9.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne w zakresie oswietlenia strefy otwartej (oswietlenie
antypaniczne). Oswietlenie awaryjne zaprojektowano, do pracy w trybie ciemnym, z
wykorzystaniem opraw oswietlenia awaryjnego w systemie indywidualnego nadzorowanie, w
ktéorym mikroprocesorowy uktad elektroniczny nadzoruje ich prawidtowa prace. Samoczynnie
wykonywane sg testy funkcjonalne oraz autonomiczne. Kazda oprawa awaryjna samodzielnie
sygnalizuje swoj status za pomocg sygnalizacji diodowej.
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Do opraw os$wietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ napiecie referencyjne. Obwody
napieciowe nalezy wyprowadzi¢ z przed tgcznikéw instalacyjnych (dla o$wietlenia awaryjnego
instalowanego w pomieszczeniu fazienki ogodlnodostepnej) oraz z za wylgcznikéw
nadpradowych zabezpieczajgcych poszczegolne obwody oswietlenia podstawowego (dla
oswietlenia awaryjnego instalowanego w pokoju i tazience). Kontrola napiecia realizowana jest
bezposrednio w obwodzie o$wietlenia podstawowego. Jego zanik (brak zasilania rozdzielnicy,
zadziatanie zabezpieczenia obwodu) powoduje przejscie opraw oswietlenia awaryjnego w tryb
pracy awaryjny (zasilanie z wbudowanych akumulatorow). Po powrocie napiecia oprawy

przetgcza sie w tryb pracy normalny.

9.4. Instalacja gniazd wtykowych.

W adaptowanym pokoju nauki przewidziano instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych
zasilanych z wydzielonych obwodéw rozdzielnicy RP. Instalacja gniazd wtykowych
wewnetrznych przeznaczona jest do celéw ogélnych oraz do =zasilania wydzielonych
odbiornikéw energii elektrycznej.

Gniazda ogdlnego przeznaczenia stuzy¢ bedg do zasilania urzgdzen elektrycznych
powszechnego uzytku. Gniazda zasilajgce wydzielone odbiorniki energii elektrycznej
przewidziane zostaty dla konkretnych urzgdzenh i nie jest wskazane wykorzystywanie ich w
innych celach.

Zaprojektowano gniazda 16 A/Z (ze stykiem uziemiajgcym) z przestonami torow
pradowych i klapkg (gniazda o podwyzszonym stopniu ochrony). Styk uziemiajgcy kazdego
gniazda nalezy podigczy¢ do przewodu ochronnego PE.

Obwody gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykonaé przewodem YDYZo 3 x 2,5
mm2. Przewody prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem. Przewody muszg posiadaé oznaczong
izolacje zyty ochronnej PE kolorem zétto — zielonym.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg za pomocg wytgcznikéw nadmiarowo
pradowych z cztonem zwarciowym oraz wytgcznikéw ochronnych réznicowoprgdowych.

Gniazda ogdlnego przeznaczenia nalezy montowaé na wysokosci:

e 1,0 m ponad poziomem wykonczonej posadzki - gniazda nad blatem
kuchennym

e 1,4 m ponad poziomem wykonczonej posadzki - gniazda w tazience,

e 0,3 m ponad poziomem wykonczonej posadzki - pozostate gniazda

Gniazda do podigczenia sprzetu AGD nalezy montowaé¢ na wysokosci:

e 0,5+ 0,6 m ponad poziomem wykonczonej posadzki dla urzgdzen AGD typu:
kuchnia elektryczna, czajnik elektryczny.

Wysokos$¢ oraz miejsce umieszczenia gniazd wtykowych nalezy dodatkowo uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Zaprojektowano gniazda serii VALENA produkcji LEGRAND. Projektowane

rozmieszczenia gniazd wtykowych pokazano na rys. E-02.

Rew. A
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9.5. Sygnalizacja obecnosci napiecia.
W projektowanej rozdzielnicy RP przewidziano sygnalizacje optyczng obecnosci
napiecia w postaci lampki sygnalizacyjnej zabezpieczonej wytacznikiem nadmiarowo prgdowym

z czlonem zwarciowym. Obecnos$¢ napiecia sygnalizowana jest Swieceniem lampki.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

10.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposSrednim)
Zaprojektowano instalacje elektryczng pracujgca w uktadzie sieci TN-S. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez izolowanie czesci czynnych (izolacja

podstawowa) oraz stosowanie obuddéw i oston o stopniu ochrony, co najmniej IP2X.

10.2. Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim)

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 przewiduje si¢ system dodatkowej ochrony od
porazenh, realizowany za pomocg wytgcznikow réznicowoprgdowych, o znamionowym pradzie
réznicowym 30 mA. Wytgczniki réznicowoprgdowe jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed
dotykiem bezposrednim.

Przewéd ochronny PE i neutralny N nalezy doprowadzi¢ do wszystkich opraw
oswietleniowych, gniazd wtykowych, wypustow elektrycznych oraz urzadzen elektrycznych. Do
przewodu ochronnego PE nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe czesci urzgdzeh elektrycznych
normalnie niebedacych pod napieciem. Po wykonaniu tych prac nalezy wykonaé pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej nalezy zatgczy¢ do protokotu odbioru budynku.

10.3. Ochrona uzupelniajaca (polaczenia wyréwnawcze glowne i miejscowe)

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych w
rozdzielnicy RP zaprojektowano lokalng szyne uziemiajgcg (LSU), do ktdrej nalezy przytgczyé
przewodéw ochronnych PE linii zasilajgcej, potaczenia wyréwnawcze oraz wszelkie inne
przewody ochronne wystepujgce w obrebie adaptowanego pokoju nauki.

W pokoju oraz tazience przewiduje sie wykonanie miejscowych potgczen
wyréwnawczych tgczgc metalowe elementy miedzy sobg. Potgczenia nalezy wykonywac

przewodem LY 6mm?.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Projektowana instalacja odbiorcza w adaptowanym pokoju nauki zostanie
zabezpieczona przed uszkodzeniami powstatymi w skutek przepie¢c. W projektowanej
rozdzielnicy RP przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg jednostopniowg typu C. Drugi
stopien ochrony zapewni dwubiegunowy ogranicznik przepie¢ typu ON T2-20-2P prod. Legrand.

Ogranicznik nalezy przytgczy¢ miedzy faze L, przewdd neutralny N a szyne uziemiajgca.
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Zastosowane $rodki ochrony przepigciowej gwarantujg ochrone znajdujgcych sie w

pomieszczeniu urzgdzen elektrycznych i elektronicznych.

12. Instalacja strukturalna i telefoniczna

W adaptowanym pokoju nauki zaprojektowano okablowanie strukturalne oraz
telefoniczne wykonane w topologii gwiazdy. Topologia ta charakteryzuje sie tym, ze kable
potgczone sg w jednym wspélnym punkcie, w ktérym znajduje sie koncentrator. Pokdj
wyposazony zostanie w gniazdo sieci LAN oraz gniazdo telefoniczne.

Projektowane gniazdo sieci LAN nalezy przytgczy¢ do portu SFP (brak wolnych portéw
RJ45) przetacznika sieciowego zlokalizowanego w szafie RACK w pomieszczeniu serwerowni.
Dostepnym przefgczniku sieciowym nalezy doposazy¢ we wktadki SFP z gniazdem RJ45
kompatybilne z DXS-3400-24SC.

Projektowano gniazdo telefoniczne nalezy przytgczy¢ do wolnych tgczowek
telekomunikacyjnych zlokalizowanych w szafie RACK w pomieszczeniu nastawni.

Okablowanie strukturalne oraz telefoniczne zaprojektowano kablami
teleinformatycznymi typu UTP kat. 6 (kable skretkowe nieekranowane) — kategoria zalecana dla
standardu sieci Gigabit Ethernet. Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 30 cm
od instalacji silnoprgdowych zgodnie z PN-EN 50174-2: 2001 — Technika informatyczna —
instalacja okablowania. Cze$¢ 2 — Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw.

Wszelkie prace teleinformatyczne (trasa kabli, miejsca przytagczenia itp) nalezy
uprzednio uzgodni¢ z Centrum Informatycznym Uniwersytetu £édzkiego.

Po wykonaniu okablowania strukturalnego i telefonicznego nalezy przeprowadzi¢

niezbedne pomiary. Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczyé do protokotu odbioru.

13. Wymiana urzadzen do przemieszczania osob niepelnosprawnych

13.1. Instalacja elektryczna
W celu zwigkszenia dostepnosci architektonicznej dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami
przewiduje sie wymiane dwdch istniejgcych przestarzatych wind osobowych na nowe dzwigi
elektryczne linowe z wciggarkami (bez maszynowni). Do zasilania zespotéw napedowych oraz
instalacji administracyjnej nowych wind osobowych nalezy wykorzysta¢ istniejgce obwody

elektryczne zasilajgce obecnie funkcjonujace dzwigi.

13.2. Instalacja teletechniczna
Na potrzeby zapewnienia komunikacji kabin dzwigéw ze stuzbami ratowniczymi windy
zostang wyposazone w modufowe systemy do dwustronnej komunikacji awaryjnej. Dzwigi
zostang wyposazone w urzadzenia zapewniajgce gtosowe potgczenie awaryjne z kabin wind ze
stuzbami ratowniczymi. £gcznos¢ realizowana bedzie poprzez bezprzewodowg transmisje GSM
z wykorzystaniem modutéw GSM firmy SATEL (na karte SIM). Karty SIM dostarcza Inwestor.

Konfiguracje wszystkich parametrow urzadzen (numeréw telefonu, czasu systemowego,
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uprawnien itd.) nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Centrum Informatycznym Uniwersytetu

t 6dzkiego oraz dostawcag dzwigu.

14. Sygnalizacja przyzywowa

Pokoj studenta (pom. 0.01) oraz pomieszczenia sanitarne (fazienki — pom. 0.02 i pom.
0.03) wyposazone zostang w niezalezne systemy przyzywowe umozliwiajgce wezwanie
pomocy, jezeli osoba korzystajgca z pomieszczen jej potrzebuje. Zaprojektowano systemy firmy
ABB. Wewnatrz pomieszczen zaprojektowano przyciski wezwania, oraz przyciski kasujgce
zlokalizowane w poblizu wejscia do danego pomieszczenia. Nacisniecie przycisku wezwania
powoduje zadziatanie modutu alarmowego (sygnat dzwiekowy i $wietlny), zainstalowanego na
zewnatrz pomieszczeh nad drzwiami. Zaprojektowano przyciski wzywajgce pociggowe z
sygnalizacjg oraz wciskane, pods$wietlane. Przyciski wyposazone bedg w czerwone diody LED,
ktére po wywotaniu alarmu sygnalizujg wysytanie wezwania oraz dodatkowo petnig role lampek
uspokajajgcych. Alarm pozostaje aktywny do momentu skasowania.

System przyzywowy dla pokoju (pom. 0.01) i fazienki (pom. 0.02) zasilany bedzie z
rozdzielnicy RP z dedykowanego, odptywu poprzez transformator systemowy, kiéry nalezy
umiesci¢ w poblizu modutu alarmowego.

System przyzywowy dla tazienki ogélnodostepnej (pom. 0.03) zasilany bedzie z obwodu
oswietlenia podstawowego poprzez transformator systemowy, ktéry nalezy umiesci¢ w poblizu
modutu alarmowego.

Potagczenia pomiedzy urzgdzeniami systemu po stronie niskiej (24 V) nalezy wykonaé
kablami telekomunikacyjnym YTKSY 3x2x0,8 mm, prowadzonymi pod tynkiem. Kable nalezy
30cm od
PN-EN 50174-2: 2001 — Technika informatyczna - instalacja okablowania. Cze$¢ 2 —

prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej instalacji silnoprgdowych zgodnie z
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdéw.
Rozmieszczenie urzgdzen pokazano na rys. E-03. Schemat potgczen i podtgczen

pokazano narys. E-07.

15. Obliczenia techniczne

15.1. Moc zainstalowana i szczytowa
Moc zainstalowang przyjeto na podstawie mocy znamionowej poszczegdlnych odbiorow
elektrycznych, zgodnie z tabelg 1.

Tabela 2 — Prognozowany bilans mocy.
Oznaczenia: Py — moc znamionowa urzgdzenia, k, — wspotczynnik zapotrzebowania dla
urzgdzenia / grupy urzgdzen, P, — moc zainstalowana, P; — moc szczytowa.

Urzadzenie Py[W] llos¢ Ps[W] k, Pg[W]
Gniazdo 1f (1700W) 1700 2 3400 0,5 1700
Gniazdo 1f (500W) 500 7 3500 0,5 1750
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Urzadzenie Py[W] llosé Ps[W] k, Pg[W]
Gniazdo 1f (czajnik el. + gn. 500W) 3400 1 3400 0,5 1700
Gniazdo 1f (kuchnia el.) 3400 1 3400 0,7 2380
Oswietlenie 34,5 4 138 0,7 96,6
System przyzywowy 10 1 10 1 10
SUMA [W] 13848 - 7636,6

Prognozowany bilans mocy dla rozdzielnicy RP przedstawiony w tabeli 1 zaktada prace

wszystkich  urzadzen elektrycznych jednoczesnie z uwzglednieniem wspotczynnika
zapotrzebowania dla danego urzagdzenia / grupy urzadzen. Uwzgledniajgc wspoétczynnik

jednoczesnosci na poziomie k; = 07 otrzymujemy moc obliczeniowg rowng P,y = 5,35 KW.

15.2. Spodziewany prad calkowity
Na podstawie mocy szczytowej (obliczeniowej) spodziewany prad catkowity wynosi:

L Pk 535 103
€7 Uy-cosp 230-0,93

= 25,0A

gdzie:
Uy — hapiecie znamionowe [V]

cosp — wspétczynnik mocy

15.3. Dobér przekroju WLZ-u

Dobér przekroju WLZ-u ze wzgledu na obcigzalno$¢ prgdowag dtugotrwatg dokonano na
podstawie tablic obcigzalnosci diugotrwatej zamieszczonych w normie PN — HD 60364 — 5 — 52.
Musi by¢ spetniony nastepujacy warunek:

I=1-f >
Gadzie:
I — spodziewany prad catkowity,
I, — obcigzalno$¢ dtugotrwata prgdowa,
[, — skorygowana obcigzalnos$¢ diugotrwata pragdowa,
f; — wspotczynnik zmniejszajgcy dla wigzek ztozonych z wiecej niz jednego przewodu
wielozytowego.

Dla zaprojektowanego sposobu wykonania WLZ-u (YDYzo 3x10 mm2) wykonanego
kablem miedzianym w izolacji PVC z dwoma zytami obcigzonymi, obcigzalnos¢ prgdowa
diugotrwata dla instalacji wykonanej sposobem B2 wynosi:

I, =52A-0,7 = 36,4A > I = 25,0 A.
Gdzie:
fi = 0,7 — wigzka w powietrzu lub na powierzchni, obudowana lub wbudowana (liczba obwodow

lub przewodow wielozytowych: 3).
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Zaprojektowany przewdéd YDYzo3x10 mm2 spetnia warunek na dlugotrwatg
obcigzalno$¢ pradowa
15.4. Dobér przewodow ze wzgledu na dopuszczalng temperature czasu trwania
Zwarcla
Dopuszczalny czas trwania zwarcia dla okre$lonego przekroju przewodu i przy
okre$lonym pradzie zwarciowym cieplnym (uproszczenie Iy, =Ix = 6KkA — prad zwarcia

wytrzymywany przez rozdzielnice i aparature) z uwzglednieniem gestosci pradu dla izolacji

A
mm?2

polwinitowej (k = 115

) zostaje wyznaczony na podstawie wzoru:

o k-SZ_(115-10)2_004
kmax =\ ) = Teo00 ) T

Czas zadziatania wyzwalacza zwarciowego elektromagnetycznego dla zabezpieczenia

chronigcego przewdd wynosi < 0,001 s.

15.5. Spadek napiecia dla obwodu zasilania rozdzielnicy RP.
Spadek napiecia w obwodzie zasilania wynosi:
P-2-l-100_5,35-103-20-100

AUy, = =
T Y-S U2 56 - 10 - 2302

=0,36%

Zgodnie z normg N - SEP -E —-002 catkowity spadek napiecia od licznika do
dowolnego odbiornika nie moze przekracza¢ wartosci 3%. Spetnienie powyzszego wymagania

nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

15.6. Koordynacja zabezpieczen z przewodami.

Charakterystyka zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych przewody musi spetniac

nastepujgce warunki:
Ic<Iy<I,
In-k, <1,45-15

gdzie:
Iy — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A],
k, =145/1,6 — wspétczynnik krotnosci pradu powodujgcy zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym czasie (t< 1godz.) podawany przez producenta w
katalogach.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji zabezpieczen z WLZ-em dla projektowanego
zabezpieczenia w rozdzielnicy TEO1 o prgdzie znamionowym 25 A (bezpiecznik gG 25A).

250A<25A<364A

25-1,6 =40A<364-1,45=527A

Dla projektowanego, w rozdzielnicy TEOL, zabezpieczenia o prgdzie znamionowym 25
A jest spetniony warunek na koordynacje zabezpieczenia z przewodem.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji zabezpieczen z najbardziej obcigzonym obwodem

jednofazowym gniazd wtykowych P, = 3,4kW (przewody YDY 3 x 2,5 mm? - I, = 23A wg PN-
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HD 60364-5-52:2011). Wspodtczynnik zmniejszajgcy f; = 0,7 — wigzka w powietrzu lub na
powierzchni, obudowana lub wbudowana. Zatozono maksymalng liczbe obwodoéw 3 w wigzce.

16 A<16A<161A

23,2A<233A

Warunek na koordynacje zabezpieczenia z przewodem dla najbardziej obcigzonego
obwodu odbiorczego jednofazowego gniazd wtykowych jest spetniony.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji zabezpieczen z najbardziej obcigzonym obwodem
jednofazowym oswietleniowym P,,,, = 0,1kW (przewody YDY 3 x 1,5 mm? - I, = 16,54 wg PN-
HD 60364-5-52:2011). Wspotczynnik zmniejszajacy f; = 0,7 — wigzka w powietrzu lub na
powierzchni, obudowana lub wbudowana. Zatozono maksymalng liczbe obwodéw 3 w wigzce.

05A<10A<116A

145A<168A

Warunek na koordynacje zabezpieczenia z przewodem dla najbardziej obcigzonego

obwodu odbiorczego jednofazowego o$wietleniowego jest spetniony.

16. Podstawowe zestawienie materialow

Lp Wyszczegdblnienie Producent/ Jedn llosé Ozn_aczenie
' Rysunek ' projektowe

Rozigcznik bezpiecznikowy

1 Eaton Szt. 1 -
Typ: Z-SLS/NEOZ/1
Wtyk bezpiecznikowy b lizaciji

5 yl p y bez sygnalizacji Eaton kpl. 1 )
Typ: Z-SLS/E 25A
Rozdzielnica nadcienna w |l klasie
ochronnosci o wymiarach (wys. x szer. x

3 |gt) 382 x 328 x 105 mm, drzwi izolacyjne Legrand kpl. 1 RP
petne w kolorze biatym, 2 x 12 modutow
Typ: Practibox S
Rozigcznik izolacyjny

4 L . 1
Typ: FRX 302 40A egrand szt Qo
Ograniczniki przepie¢ standardowe typu 2
z wymiennymi wktadkami i wskaznikiem

5 |stanu Legrand szt. 1 F2
Typ: ON-T2-20-2P
Wt ik nadmi d

6 ytacznik nadmiarowo prgdowy Legrand ot 1 F1
Typ: S301 C20 TX
Lampka sygnalizacyjna pojedyncza

7 pra sygnalizacyjna pojecyncz Legrand szt. 1 HO
Typ: L301
Wytgcznik nadmiarowo prgdo

8 yiaezni arowo pradowy Legrand szt. 1 F3
Typ: S301 B1 TX
Wt ik rozni d

9 ytacznik roznicowoprgdowy Legrand ot 3 01, Q2, 03

Typ: P302 40 30-AC TX
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Lp.

Wyszczegblnienie

Producent/
Rysunek

Jedn.

llos¢

Oznaczenie
projektowe

10

Wytgcznik nadmiarowo prgdowy
Typ: S301 B6 TX

Legrand

Szt.

F4, F5

11

Wytacznik nadmiarowo pragdowy
Typ: S301 B10 TX

Legrand

szt.

F6

12

Wyltacznik nadmiarowo prgdowy
Typ: S301 B16 TX

Legrand

Szt.

F7, F8, F9,
F10

13

Przewdéd elektroenergetyczny
Typ: YDYZzo 3x10 mm2

20

14

Przewody jednozytowe gietkie
Typ: LgY 6 mm2

wg.

zapotrzeb.

15

Przewody jednozytowe gietkie
Typ: LgY 10 mm2

wg.

zapotrzeb.

16

Przewdd elektroenergetyczny
Typ: YDYZo 3x2,5 mm2

wg.

zapotrzeb.

17

Przewdd elektroenergetyczny
Typ: YDYZo0 3x1,5 mm2

wg.

zapotrzeb.

18

Kabel teleinformatyczny
Typ: UTP cat. 6

60

19

Oprawa oswietleniowa LED do
wbudowania, kwadratowa (600 x 600) mm,
blacha stalowa, 3000K, 4400Im, 34W,
IP40, sterowanie przewodowe ON/OFF,
dyfuzor opalowy

Typ: ES-SYSTEM FLAT OP 597

(nr artykutu: FLT599438)

ES System

szt.

20

Oprawa oswietleniowa LED do
wbudowania, prostokgtna (1197 x 297)
mm, 3000K, 4100Im, 36W, 1P44,
sterowanie przewodowe ON/OFF, dyfuzor
plaster miodu

Typ: ES-SYSTEM FLAT HC 1197 IP44
(nr artykutu: FLT123191)

ES System

szt.

21

Oprawa oswietleniowa LED do
wbudowania (downlights), okragta (116 /
»190) mm, blacha stalowa, 4000K,
1600Ilm, 14W, IP44, sterowana
przewodowo ON/OFF, dyfuzor mrozony
Typ: ES-SYSTEM CANOS 190

(nr artykutu: CNS122200)

ES System

szt.
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Lp.

Wyszczegblnienie

Producent/
Rysunek

Jedn.

llos¢

Oznaczenie
projektowe

22

Oprawa oswietlenia awaryjnego LED,
podtynkowa, kwadratowa (130 x 130) mm,
obudowa ze stali, optyka AR, moc 3W,
wykonanie AT, czas pracy 1h, tryb pracy
ciemny

Typ: KWADRA FL LED
(0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT)

Hybryd

Szt.

AW1

23

tacznik instalacyjny kompletny
jednobiegunowy, 10A, 250V, o
podwyzszonym stopniu ochrony (1P44)

Seria: VALENA

Legrand

kpl.

24

tacznik instalacyjny kompletny potréjny,
10A, 250V

Seria: VALENA

Legrand

kpl.

25

Gniazdo kompletne przytagczeniowe RJ45
okablowania telefonicznego pojedyncze
podtynkowe

Seria: VALENA

LEGRAND

kpl.

T1

26

Gniazdo kompletne przytgczeniowe RJ45
okablowania strukturalnego pojedyncze
podtynkowe

Seria: VALENA

LEGRAND

kpl.

L1

27

Gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze,
podtynkowe z uziemieniem i przestonami
stykow 2P+Z 16A 250 VAC

Seria: VALENA

LEGRAND

kpl.

28

Gniazdo kompletne, wtykowe podwajne,
podtynkowe z uziemieniem i przestonami
stykéw 2 x 2P+Z 16A 250 VAC

Seria: VALENA

LEGRAND

kpl.

29

Gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze,
podtynkowe z uziemieniem, przestonami
stykow i klapkg o podwyzszonym stopniu
ochrony (IP44) 2 x 2P+Z 16A 250 VAC
Seria: VALENA

LEGRAND

kpl.

30

Gniazdo kompletne, wtykowe podwdjne,
podtynkowe z uziemieniem, przestonami
stykow i klapkg o podwyzszonym stopniu
ochrony (IP44) 2 x 2P+Z 16A 250 VAC
Seria: VALENA

LEGRAND

kpl.

31

Wktadka SFP z gniazdem RJ45 - port
10/100/1000 kompatybilna z
przetgcznikiem DXS-3400-24SC

Typ: CDR125G-RJ45-10-1000

Opton

szt.

32

Modut GSM na karte SIM do montazu w
nowych windach osobowych

Satel

szt.
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L Wyszczegdlnienie Producent/ Jedn llosé Oznaczenie
P- y 9 Rysunek ' projektowe
Przycisk sygnatowy / kasujgcy, nascienny, W11, W12,
33 | podswietlany ABB szt. 5 W21, K11,
Typ: FAP2001 K21
Provisk | . o
34 rzycisk sygnatowy pociggowy, nascienny ABB ot 5 W13, W22
Typ: FAP3002
Transformator do zamocowania w puszce
35 |instalacyjnej ABB szt. 2 711,721
Typ: FLM1000
Modut alarmowy
36 ABB szt. 2 S11, s21
Typ: FEH2001
Ramka BASIC55 z adapterem
37 ABB szt. 11 -
Typ: 2519-B55
38 Kabel telekomunikacyjny m wg.
Typ: YTKSY 3x2x0,8 mm ' zapotrzeb.
Rew. A 19




L6dz, dnia 11 grudnia 2013 r.

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131/2261/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Mariusz Pawel Gaik

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 10 stycznia 1985 r. w Bytomiu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2261/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) /-
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB {.‘ } ’/;, s |
mgr inz. Jan Gatazka G

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /, z’@/
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Mariusz Gaik jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , ‘9 -
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&M}&’

—
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( ) //\’ e
mgr inz. Jan Gatazka =

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB éi: 0/
mgr inz. Tomasz Kluska / Q/f”

Otrzymuja:
1. Mariusz Gaik
Al. Politechniki 44 m. 32
93-590 L4dz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w



UL DS X. Pokéj dla NPS B D |A|_UX

21.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.01 - Pokéj / O$w. podstawowe / Podsumowanie

4 T3.68m
| 7 e \ \
%0 420 350 T309
/ M 420
AN
/ 490
420
350 490 350
420
[ O 490
350 420 490
/ 420 30
\ \ 490 / /
490
350 420 e 420 350
e
420/
) .~ 0.00
0.00 3.37m
Wysokos¢é pomieszczenia: 3.020 m, Wysokosé montazu: 3.020 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 420 252 567 0.601
Podtoga 20 317 224 386 0.706
Sufit 70 113 69 221 0.613
Sciany (6) 50 248 81 940 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka:; 7 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ES-SYSTEM FLAT2-R600X600 4500 830 OP 4399 4400 33.0

FLAT2-R600X600 4500 830 OP (1.000)
W sumie: 13197 W sumie: 13200 99.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.09 W/m? = 1.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.23 m?)

.
Strona 1



UL DS X. Pokéj dla NPS B D |A|_UX

21.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.01 - Pokéj / Osw. awaryjne / Podsumowanie

#Z N [368m
3.87 ,___....--5_16
516 s
/ 645~ 3.09
/ 6 45
5.16 _—1.74
B9 \ \
£
[ l9_03 7.74 6.45
216 doz 903 J
515 645 774 37~
) 7.74
\ 6.45
\ \ 7.74 /
5.16 645 6.45
\5_ —— 516
A1
) 7 0.00
0.00 3.37Tm
Wysokos¢é pomieszczenia: 3.020 m, Wysokosé montazu: 3.020 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.03 3.39 9.82 0.561
Podtoga 20 3.62 2.29 5.26 0.631
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 3.39 0.00 16 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka:; 7 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD KWADRA LED - AR-3W-CW (1.000) 282 282 3.0

W sumie: 282 W sumie: 282 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.25 W/m? = 4.07 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.23 m?)

.
Strona 2



UL DS X. Pokéj dla NPS

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.09.2023

Pom. 0.02 - Lazienka /| O$w. podstawowe / Podsumowanie

Pz T193m
200 - 0/
280 ~
Q 280 240
200
/—SZOﬂ
200 240 l
l l 320
280 320
200 240 280 240
\ / 200
240 240
= Pl L
) . 0.00
0.00 291 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.020 m, Wysokosé montazu: 3.020 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 250 171 348 0.685
Podtoga 20 172 128 209 0.745
Sufit 70 59 41 69 0.690
Sciany (4) 50 127 45 268 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3379101 FLAT2-R300X1200 4100
1 1 830 HC (1.000) 4098 4100 36.0
W sumie: 4098 W sumie: 4100 36.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.40 W/m? = 2.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.63 m?)
F .

Strona 3



UL DS X. Pokéj dla NPS [ . D |A|_UX

21.09.2023
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pom. 0.02 - Lazienka / O$w. awaryjne /| Podsumowanie

7~ T1.93m
6
8 6
8
6

\BJ
6
6

) . 0.00
0.00 291 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.020 m, Wysokosé montazu: 3.020 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 712 4.91 10 0.690
Podtoga 20 4.05 2.88 5.24 0.711
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.67 0.00 96 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 7 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1  HYBRYD KWADRA LED - AR-3W-CW (1.000) 282 282 3.0

W sumie: 282 W sumie: 282 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.53 W/m? = 7.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.63 m?)

.
Strona 4



UL DS X. Pokéj dla NPS [ . D |A|_UX

21.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.03 - Lazienka / O$w. podstawowe / Podsumowanie

/_300\ \ T2.99m
300
/ 350—— 350300\ 250
O/ O

350 R, \ 300

300 300

) .~ 0.00
0.00 340m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 329 222 448 0.677
Podtoga 20 249 169 325 0.679
Sufit 70 57 40 70 0.704
Sciany (4) 50 130 41 249 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka:; 9 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 5266101 CANOS 190.LED 840
1 4 1600Im OPAL 14W P44 RAL9016 DRV (1.000) 1600 1600 14.0

W sumie: 6399 W sumie: 6400 56.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.51 W/m? = 1.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.17 m?)

.
Strona 5



UL DS X. Pokéj dla NPS [ . D |A|_UX

21.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0.03 - Lazienka / Osw. awaryjne /| Podsumowanie

\ T299m

_— \

10

10 15

~
SO
/@)

10
~—10 /

) .~ 0.00
0.00 340m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.42 4.59 19 0.487
Podtoga 20 5.14 3.30 7.77 0.643
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.27 0.00 14 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka:; 9 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD KWADRA LED - AR-3W-CW (1.000) 282 282 3.0

W sumie: 282 W sumie: 282 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.30 W/m? = 3.13 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.17 m?)

.
Strona 6



Opis pomieszczen
Nr pom. Nazwa
pom. 0.01 Pokoj
pom. 0.02 tazienka
‘ pom. 0.03 Lazienka

RP.1.1

+

— LEGENDA

om. 0.01
RP.1.1 P W tacznik 3 klawiszowy
AW1

RP.1.1 it ’b tacznik jednobiegunowy o podwyzszonym stopniu
X ochrony (min. IP44, jezeli nie wskazano inaczej)

RP
N Rozdzielnica elektryczna pokoju

j01a
—01b
01c
2
©
©
e

v
ot
pa

‘UUU

isth. Rozdzielnica elektryczna istniejaca
(lokalizacja: korytarz przy windach)

Oswietlenie podstawowe

ZAKRES OPRACOWANIA

ES-SYSTEM FLAT OP 597
(nr artykutu: FLT599438) - 34W

ZAKRES OPRACOWANIA

ES-SYSTEM FLAT HC 1197 I1P44
(nr artykutu: FLT123191) - 36W

@Jﬂ istn. TE 01 J , [ES-SYSTEM CANOS 190

f / \ . )
\ . // N = (nr artykutu: CNS122200) - 14W
\\ \\\ // / Oswietlenie awaryjne

= — /
’// / / KWADRA FL LED

AW1 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT

UWAGA:

Osprzet o$wietleniowy montowac na wysokosci
~1,4 m ponad poziomem wykoriczonej posadzki.

Przewody oswietleniowe uktadac pod tynkiem.

taczniki oswietleniowe montowane powyzej
gniazd wtykowych nalezy lokalizowaé na
wspolnej osi.

Nalezy stosowac tgczniki, oprawy oraz osprzet
instalacyjny o odpowiednim stopniu ochrony IP.
Sposob podtgczenia urzadzen

nalezy zweryfikowac na obiekcie.

Montaz oprawy powinien by¢ przeprowadzony
przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawniena i kwalifikacje

ZAKRES OPRACOWANIA

Obiekt: Nazwa rys.:

o X Dom Studenta Pokdj nauk, toalety

- N - I_ C ND Uniwersytet todzki ogblnodostepne. Rzut
EENELCAD SP. Z 0.0 e— ul. P. Lumumby 12, Lodz pomieszczef. Instalacja

dz. nr ew. 66/9, 70 obreb S-3 oswietlenia podstawowego
Jednostka projektowa: Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia PodpisI | Projekt | przetargowy Rew. A
ENELCAD SP. Z 0.0. Projektant merind | LODR261/POOE/3 Data | 0920231,
Jaworzno 87, 46-325 Rudniki anusz tai Skala | 1:7.5
NIP: 5761594197, tel.: 785225002 | Sprawdzajacy Nrrys. | B-01




ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

o

istn. TE 01

Istniejaca instalacje gniazd
wtykowych zdemontowaé

pom. 0.03

ZAKRES OPRACOWANIA

Opis pomieszczen
Nr pom. Nazwa
pom. 0.01 Pokoj
pom. 0.02 tazienka
pom. 0.03 tazienka

Przeznaczenie gniazd

@ Gniazda do podtgczenia
sprzetu AGD (kuchnia el.)

@ Gniazda do podtgczenia sprzetu
AGD (czajnik el.) + gn. ogdine

LEGENDA

Gniazdo wtykowe pojedyncze, podtynkowe
z uziemieniem 2P+Z 16A 250 VAC

Gniazdo wtykowe podwdjne, podtynkowe
z uziemieniem 2 x 2P+Z 16A 250 VAC

Gniazdo wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uziemieniem
2P+Z 16A 250 VAC, o podwyzszonym stopniu ochrony
(min. IP44, jezeli nie wskazano inaczej)

-2

Gniazdo wtykowe podwdjne, podtynkowe z uziemieniem
2 x 2P+Z 16A 250 VAC, o podwyzszonym stopniu ochrony
(min. IP44, jezeli nie wskazano inaczej)

Gniazdo przytaczeniowe RJ45 okablowania
strukturalnego pojedyncze podtynkowe

Gniazdo przytaczeniowe RJ45 okablowania
telefonicznego pojedyncze podtynkowe

Rozdzielnica elektryczna pokoju

Rozdzielnica elektryczna istniejaca

XTistn.  (jokalizacja: korytarz przy windach)

UWAGA:

Gniazda przeznaczenia ogélnego montowac:

e na wysokosci 1,0 m ponad poziomem wykoriczonej
posadzki - gniazda nad blatem kuchennym

e na wysokosci 1,4 m ponad poziom wykonczonej
posadzki - gniazda w fazience

e na wysokosci 0,3 m ponad poziomem wykoriczonej
posadzki - pozostate gniazda

Gniazda do podtaczenia sprzetu AGD montowac:

e na wysokosci 0,5 + 0,6 m ponad poziomem
wykoriczonej posadzki dla urzadzen AGD typu: kuchnia
elektrycznana, czajnik elektryczny.

Przewody do gniazd uktada¢ bezposrednio pod tynkiem.

Gniazda montowane ponizej tgcznikdw osw. nalezy
lokalizowac¢ na wspdlnej osi.

Nalezy stosowac gniazda oraz osprzet instalacyjny o
odpowiednim stopniu ochrony IP. Sposéb podigczenia
urzadzen nalezy zweryfikowac na obiekcie

Montaz gniazd powinien by¢ przeprowadzony przez osobe
posiadajacg odpowiednie uprawniena i kwalifikacje

Obiekt: Nazwa rys.:

o X Dom Studenta Pokdj nauk, toalety

- N - I_ C ND Uniwersytet todzki ogblnodostepne. Rzut

EENELCAD SP. Z 0.0, ee—— ul. P. Lumumby 12, Lodz pomieszczen. Instalacja gniazd

dz. nr ew. 66/9, 70 obreb S-3 wtykowych i teleinformatycznych.
Jednostka projektowa: Funkcja Imiqli nazwisko | Uprawnienia PodpisI | Projekt | przetargowy Rew. A
ENELCAD SP. Z 0.0. Projektant merinz. || 0D/2261/POOE/3 Data | 0920231,
Jaworzno 87, 46-325 Rudniki Mariusz Gaik Skala | 1:7.5
NIP: 5761594197, tel.: 785225002 | Sprawdzajacy Nerys. | B-02




ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

o

istn. TE 01

ZAKRES OPRACOWANIA

L

3 B

Opis pomieszczen
Nr pom. Nazwa
pom. 0.01 Pokoj
pom. 0.02 tazienka
pom. 0.03 tazienka
LEGENDA
K Przycisk kasujacy,
nascienny, podswietlany
W Przycisk sygnatowy,

d'w

NX\YRP

istn.

UWAGA:

nascienny, podswietlany

Przycisk pociagowy,
nascienny, podswietlany

Modut alarmowy nascienny

Transformator do montazu
w puszce instalacyjnej

Rozdzielnica elektryczna pokoju

Rozdzielnica elektryczna istniejgca
(lokalizacja: korytarz przy windach)

Linka przycisku pociggowego powinna sie
konczy¢ na wysokosci nie wiekszej niz 10 cm nad
poziomem wykonczonej posadzki i siggaé do
wysokosci co najmniej 180 cm

Przyciski sygnatowe nalezy umieszczaé na
wysokosci (80 - 110) cm nad poziomem
wykonczonej posadzki

Obiekt: Nazwa rys.:

— — X Dom Studenta Pokoj nauk, toalety

- N - I_ C ND Uniwersytet todzki ogdlnodostepne. Rzut
ESENELCAD SP. Z 0.0, e— ul. P. Lumumby 12, todz pomieszczen. Sygnalizacja

dz. nr ew. 66/9, 70 obreb S-3 przyzywowa.
. Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | przetargowy Rew. A
Jednostka projektowa: ‘ /
ENELCAD SP. Z 0.0. Projektant merinZ. || OD/2261/POOE/13 Data | 0920231,
Jaworzno 87, 46-325 Rudniki Mariusz Gaik Skala | 1:7.5
NIP: 5761594197, tel.: 785225002 | Sprawdzajacy Nrrys. | B-03




YDYzo
______________ L XUtz -
RP - rozdzielnica _ 3 x 10 mm Rozdzielnica
el. pokoju NPS 7 el. istn. TE-01 _ TN S
// / /// -
r -7
] r 7
\
PE/‘( e PE/‘/ N)’ 14/L
} L } ‘ Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana
} ~ | ‘ przez wytgczniki réznicowopradowe
! o } o
} I | Z-SLS/NEOZN Moc zainstalowana - P, = 13,85 kW
! FRX302 ! \ Z-SLS/E-25A Moc szczytowa - Ps = 5,35 kW
\ ‘ \
} ~ } ‘ _ Wspétczynnik zapotrzebowania urzadzen
I r L l I istn. 400/230 VAC - kz wg tabeli czesci opisowej
b ‘ 50 Hz
\
} ‘ N_ }* —————— — — - Wspotczynnik jednoczesnosci
[ _k =
} ‘ EE,* ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kj 0.7
P
‘ \
| | UWAGA:
} 1. Wszystkie nieopisane potaczenia pomiedzy aparatami
| \ wewnatrz rozdzielnicy nalezy wykona¢ przewodem
! \ LY /DY 6 mm? z wylgczeniem obwodow:
H | e sygnalizacji obecnosci napigcia (przekroje wg tabeli)
N_ e e S - - __ __ _ - _
} IS 7 r r f 2. Kazdy przewod taczeniowy LY nalezy obustronnie
PE______ P SO | ‘ ‘ | ‘ zakonczy¢ koncowka tulejkowa izolowana.
} | L L L 3. Mostki pomigdzy sasiednimi aparatami nalezy
\ ~ ~ ~ wykonywacé z zastosowaniem szyny taczeniowej
‘ 1 | F3 Q1 Q2 Q3 w wykonaniu widetkowym 10 mm? (63A)
| S301 ! S301 P302 40 P302 40 P302 40
‘ C20 TX \ B1TX 30-AC TX 30-AC TX 30-AC TX
| \
‘ -
| r
\ | |
L - \ ‘ ¢
| |
| |
F2 | Ho \ F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
ON T2 ‘ 1301 ‘ S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301
-20-2P | ‘ B10 TX B10 TX B6 TX B16 TX B16 TX B16 TX B16 TX
| | |
[
i \ \ \
\
| L _J Ll - A ___ N e L
} P L e L G B
[ [
LSU I I
. . ‘
Przewid);\{vane Oswietleni Oswietleni System 7 x gn. ogolne 2 x gn. 1700W Kuchnia czajnik el. + gn.
glowne swietlenie swietlenie przyzywowy (500W) (male AGD) elektryczna 1f ogdlne (500W)
zastosowanie
Nr obwodu RP. - - 1.1 1.2 1.3 2.1 22 3.1 3.2
Rozdzielnica Ograniczniki Sygnalizacja
Opis elektryczna pokoju przepie¢ obecnosci pom. 0.01 pom. 0.02 pom. 0.02 pom. 0.01 pom. 0.02 pom. 0.01 pom. 0.01
NPS klasy C napiecia
Moc P; [kW] 13.85 - - 0.10 0.04 0.01 3.50 3.40 3.40 3.40
Typ i przekréj YDYzo LgY LgY YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
kabla / przewodu 3x 10 mm? 10 mm? 2,5 mm? 3(5) x 1,5 mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm?
Obiekt: Nazwa rys.:
X Dom Studenta
— — N I " . .
= N = I i N D Uniwersytet Lodzki Rozdzielnica RP
— — s P
EENELCAD SP. Z 0.0 e—— ul. P. Lumumby 12, £6dz Schemat elektryczny.
dz. nrew. 66/9, 70 obreb S-3
. Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | przetargowy Rew. A
Jednostka projektowa: I
ENELCAD SP. Z 0.0.. ‘ Projektant ﬁiimzz' Gaik | LOD/2261/POOE/13 q M Data | 09.2023 1.
Jaworzno 87, 46-325 Rudniki us q Skala | -
NIP: 5761594197, tel.: 785225002 | Sprawdzaiacy Nrrys. | B-04




RP

Practibox S 2x12 (nascienna) + drzwi petne
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UWAGA:
Oznaczenia aparatéw zgodnie ze schematem
gtéwnym rozdzielnicy RG oraz czescig opisowa,
pkt. p.n. "Podstawowe zestawienie materiatow"
Obiekt: Nazwa rys.:
X Dom Studenta
— — - - - . .
- N - L C Nj Uniwersytet Lodzki Rozdzielnica RP
— —— x ra H
EENELCAD SP. Z 0.0 ee— ul. P. Lumumby 12, £6dz Elewacja.
dz. nr ew. 66/9, 70 obreb S-3
Jednostka projektowa: Funkcja Imig.i nazwisko | Uprawnienia Podpis‘ Projekt | przetargowy Rew. A
ENELCAD SP. Z 0.0. Projektant merinZz. |1 0D/2261/POOE/3 M Data | 092023 r.
Jaworzno 87, 46-325 Rudniki Mariusz Gaik Skala | 1:5
NIP: 5761594197, tel.: 785225002 | Sprawdzajacy Nrrys. | B-05




TE 01

Istniejgca rozdzielnica elektryczan w korytarzu przy windach

=N—LCIND

EENELCAD SP. Z 0.0 ne——

X Dom Studenta
Uniwersytet tédzki
ul. P. Lumumby 12, £6dz
dz. nr ew. 66/9, 70 obreb S-3

3 Aparatura Aparatura Aparatura
,:'_: istn. istn. istn.
)

0 BN e e
® % 2Nl T8 g Aparatura
T =% nO o= ist
= gl210uf 520 istn.

<— Bt —— — — — — — — — | — — — — —
a Aparatura
E istn.
i Aparatura
E istn.

Obiekt: Nazwa rys.:

Istniejgca rozdzielnica TE 01

Rozbudowa. Elewacja.

Jednostka projektowa:
ENELCAD SP. Z 0.0.
Jaworzno 87, 46-325 Rudniki
NIP: 5761594197, tel.: 785225002

Funkcja Imi¢ i nazwisko | Uprawnienia Podpis | Projekt | przetargowy Rew. A
1
Projektant merinZ. | LOD/2261/POOE/13 Data | 09.2023 .
Mariusz Gaik
Skala | 1:5
Sprawdzajacy NI Iys. E-O 6




TRANSFORMATOR

Y
~o [ L
~ N
2xLgY 1,5 mm? ~ LM
peszel 316 000
@|NC| C INO VARV,
®
Z | FEH2001 |
> s11
N ,——/— s21
_|
3 FLM1000
Dlal3|2(1]0 ) )
KASOWANIE \
—/
-
® 9 > FAP2001
N
I S :
@ 4 —
J
YTKSY 3x2x0,8 mm
WEZWANIE p <
@ 1 _L|
-
@ 2 T % FAP2001
N
! H® ° 3
@ 4 -
J
YTKSY 3x2x0,8 mm
WEZWANIE
[ 1 _L|
-
@ 2 Lr ;% FAP2001
N
! H® ° .
@ 4 -
J
YTKSY 3x2x0,8 mm
WEZWANIE p <
® 1
® 5 _r| % FAP3002
w
o
* g & [
4 —
J
R YTKSY 3x2x0,8 mm
O

211
Z21

K11
K21

w11
w21

} 230 VAC

W13 (dotyczy tylko
pokoju dla NPS)

W12
w22

= N=—LCI

X Dom Studenta
Uniwersytet Lodzki
ul. P. Lumumby 12, £6dz
dz. nr ew. 66/9, 70 obreb S-3

Nazwa rys.:

Sygnalizacja przyzywowa.
Schemat funkcjonalny

Jednostka projektowa:
ENELCAD SP. Z 0.0.
Jaworzno 87, 46-325 Rudniki
NIP: 5761594197, tel.: 785225002

Imie i nazwisko | Uprawnienia Podpjis Projekt | przetargowy Rew. A
|
Projektant merinz. | LOD/2261/POOE/13 Data | 09.2023 .
Mariusz Gaik
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