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TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZETARGOWY ADAPTACJI POKOJU NAUKI TOALETY
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BRANZA:

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

ADRES OBIEKTU:
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90-231 todz;
obreb S-3; dziatka nr 66/9, 70

INWESTOR:
Uniwersytet todzki
ul. Narutowicza 68

90-136 tédz

Stosownie do przepisu z art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). Oswiadczam, ze projekt sporzadzony zostat zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Marcin Bocian
upr. nr LOD/1706/PWQS/11
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INZYNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikaognyme
tOD-PKS-28D-T6V *

Pan Marcin BOCIAN o numerze ewidencyjnym £OD/15/3567,/12

adres zamieszkania ul. Straznicza 194, 93-333 kodz

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronmicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady bodzkiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 7B Ko

§ 1. Do mchowsnia elekironiczne] formy coynnosci prawnej wystanza dodenie oswiadczeniz woli w postac elektroniczre] i opatrzenie go
iowalifilowanym podpisemn eleltroniczmm.

§ 2 Owiadczenie woli dodone w formie eleltroniczne] jest rownowatne 2 oswizdozeniem woli Ztodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci darych woniniejszym mswiadceniu moéna sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjrego zatwisdoenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierpw Budowmictwa wwss piib.org.pl lub kontzktujge sie z biurem whasciwej Okregowe] lzby Indynierow
Budowmichaa.
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1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH do
PROJEKTU PRZETARGOWEGO ADAPTACIJI POKOJU NAUKI TOALETY OGOLNODOSTEPNEJ ORAZ
DWOCH WIND DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W X DS Ut

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie Inwestora,
projekt architektoniczny,
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje instalacje zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej w obrebie projektowanej oraz istniejgcej tazienki w budynku X DS Ut w
todzi.

3. Instalacja wod.-kan.

3.1.Wewnetrzna instalacja wodociggowa

W pomieszczeniach fazienek projektuje sie instalacje wody zimnej oraz cieptej. Instalacja
z rur wielowarstwowych z wktadkg antydyfuzyjng. Przewody rozprowadzajace wode zimng i
ciepty, prowadzi¢ w posadzce, bruzdach $ciennych, lub zabudowach i Sciankach gk. Instalacja
prowadzona w posadzce oraz bruzdach sciennych izolowana pianka polietylenowg. Pozostate
instalacje otulinami z wetny skalnej. Rury montowac¢ do $cian stosujgc obejmy systemowe.
PrzejScia przez Sciany wykonaé w rurach ostonowych, wiekszych o dwie dymensje od rury
zasadniczej i wystajacych po 3 cm z kazdej strony. Przejscia przez przegrody o odpornosci
ogniowej zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Podejscia wodociggowe wykonad
w bruzdach $ciennych stosujgc rury ostonowe. Podejscia do umywalek, zlewozmywaka oraz
misek ustepowych nalezy zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi z mozliwoscig podfgczenia wezyka
elastycznego. Wszystkie instalacje wodociggowe muszg byé zakryte.

Instalacja izolowane na catej dtugosci. 1zolacja zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami. Dopuszcza sie stosowani innych technologii wykonywania izolacji termicznej przy
zachowaniu dla rurociggdw wymaganego wspotczynnika A [W/mK] wg Dz.U. Nr 75 z 2002r. z
pdiniejszymi zmianami. Zaleca sie zakup materiatéw izolacyjnych od producentéw
posiadajgcych certyfikat srodowiskowy ISO 14001. Wszystkie izolacje w wykonaniu NRO.

Projektowang instalacje z.w.u. oraz c.w.u. nalezy wtaczy¢ w krééce powstate po
demontazu istniejgcej instalacji lub do piondw zasilajgcych kondygnacje 1-6. Wtgczenie zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Doktadng lokalizacje kréécow nalezy zweryfikowac na etapie
wykonawstwa podczas prowadzenia prac rozbiérkowych.



Dezynfekcja i préba szczelnosci

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje doktadnie przeptuka¢ woda.
Prébe cisnieniowa (wstepng, gtdwng i koricowq) nalezy przeprowadzi¢ przed zabetonowaniem
rur izakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji termicznej. Przy prébie wstepnej nalezy
stosowaé cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyziszego cisnienia
roboczego. Cisnienie prébne nie moze by¢ wieksze niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych
elementow systemu, czyli 1 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut musi by¢ wytworzone
dwukrotnie. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godz.. W tym czasie cisnienie prébne nie moze
obnizy¢ sie 0 0,2 bar. Prébe koncowa przeprowadzi¢ jako impulsowg — w 4 cyklach stosowac
przemienne cisnienie 10 i 1 bar . Po prébie cisnieniowej instalacje nalezy dokfadnie przeptukaé
przez okres minimum 10 minut.

Przed oddaniem do uzytkowania instalacje nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji (np. woda
z dodatkiem chlorku wapnia w iloéci 100 mg/dm?). Roztwdr pozostawi¢ w przewodzie przez
24 godziny, nastepnie przewdd ponownie przeptukaé wodg, po czym pobrac prébke do analizy
bakteriologicznej.

3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki sanitarne z projektowanych urzadzert beda odprowadzane za posrednictwem
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. W projekcie przyjeto rury i ksztattki z rur PVC
taczone kielichowo. Instalacje mocowac przy pomocy zawiesi systemowych i obejm z guma
EPDM. Szczelno$é potgczen zapewnia fabrycznie zamontowana uszczelka dwuwargowa w
kielichach rur i ksztattek. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczyc
do odpornosci ogniowej przegrody. Przewody zaprojektowano jako prowadzone w bruzdach
Sciennych oraz pod stropem kondygnacji (w piwnicy)— zgodnie z zataczonymi rysunkami. W
projektowanej fazience dla oséb niepetnosprawnych nalezy odpowietrzy¢ podejscie do WC
przez witgczenie go nad sufitem podwieszanym do gtéwnego pionu. Na koricu podejscia do
umywalki oraz zlewozmywaka zastosowac zawdr napowietrzajgcy. Przejscia przewodéw przez
przegrody budowlane wykonac stosujgc tuleje ochronne.

3.3.Uwagi do wykonania i odbioru instalacji

1) Instalacje wodociggowg i kanalizacyjng nalezy odebraé¢ zgodnie z polskg Normg
PN-81/B1700.00.

2) Warunkiem odbioru instalacji wodociggowej jest pozytywny wynik préby szczelnosci.
3) Prdba szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych:

e brak przeciekdbw przy przeptywie swobodnym w podejsciach ipionach
kanalizacyjnych,

e brak przeciekdw przy cisnieniu 50 kPa w przewodach odptywowych kanalizacji
socjalno-bytowe;.



4)

5)

6)

Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” tom I, VII i XIl ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
»Instalacje wodociggowe”, ,Instalacje kanalizacyjne” oraz instrukcjg producenta rur i
ksztattek.

Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadniaé
z inspektorem nadzoru lub projektantem.

4. Mocowanie przewodow i urzadzen

Do mocowania urzadzen oraz instalacji stosowaé rozwigzania systemowe rekomendowane

przez producentow.

5. Préby i odbiory

Odbiér instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w

»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal

zeszyt 5. Odbidr instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w

»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wyd. COBRTI Instal

zeszyt 7 oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wyd.
COBRTI Instal zeszyt 12. Do odbioru Wykonawca robodt jest zobowigzany przedstawic¢ karty
gwarancyjne urzadzen oraz S$wiadectwa kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatow oraz

zainstalowanych urzadzen.

6. Ochrona p.poz.

Izolacje termiczne przyjete w projekcie sg niepalne i w wykonaniu NRO

Znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-01256/01; /02.

Postanowienia dotyczgce sprzetu i znakdw nalezg do obowigzkdéw Uzytkownika.

W pomieszczeniu nie wydzielajg sie czynniki niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.
Nie prowadzié innych instalacji wewnatrz przewodéw wentylacyjnych.

Wszystkie przejscia przez przegrody, stropy etc. wykonac jako przepusty ppoz o klasie
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz REI60 lub EI60, a niebedgcych elementami oddzielania ppoz wykona¢ w klasie
odpornosci (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.



7. Wytyczne branzowe

Branza architektoniczna:

Wykona¢ rewizje do wszystkich elementdw regulacyjnych oraz pomiarowych na obiekcie.
Wykona¢ obudowy pionéw oraz instalacji kanalizacyjnej oraz wodociggowych.

Branza budowlana:

Nalezy wykona¢ roboty odtworzeniowe po pracach instalatorskich.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko, co zostato
narysowane opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidiowego wykonania instalacji
funkcjonowania obiektu.



