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Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek

Budynek zlokalizowany jest w miejscowos$ci Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz , na dziatce nr ewid.44/55

CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY OBIEKTU
1.1 DANE OGOLNE
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa matopolskiego, pod nr A-85/M, 23.03.2007 ,
1.2 LOKALIZACJA
jedn. ewid. 120710_2. Niedzwiedz, Obreb 0004 Poreba Wielka
1.3 PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt petni funkcje muzealna.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UZYTKOWE OBIEKTU

2.1

2.2

2.3

24

KUBATURA
1337,20m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy: 164,36 m?
Powierzchnia catkowita: 445,5m2
piwnica: 29,1m2

parter:156,7m2

pietro: 156,7m2

strych:103,0m2

Powierzchnia netto; 375,48 m2
piwnica: 17,50m2
parter:135,97m2

pietro: 130,91m2

strych: 90,1m2

Powierzchnia uzytkowa: 273,13m2
piwnica: 7,12m2

parter: 129,71m2

pietro: 104,29m2

strych: 34,14m2.

WYMIARY | WYSOKOSCI OBIEKTU

obrys budynku 16,8m*11,3m

poziom +/- 0,0 — podioga pomieszczenia centralnego ze schodami
poziom terenu wejécia frontowego -0,86m

poziom wejscia bocznego -0,15m

poziom strychu +6,73m

wysoko$¢ kalenicy +10,24m.

LICZBA KONDYGNACJI
2 kondygnacje nadziemne uzytkowe oraz strych nieuzytkowy
1 kondygnacja podziemna

FORMA ARCHITEKTONICZNA | UKLAD POMIESZCZEN

3.1

OPIS OGOLNY
Istniejacy obiekt, jest budynkiem wolnostojacym.

Budynek rozplanowany jest na rzucie prostokata z drewnianym gankiem od strony pétnocne;.
Jest to budynek pietrowy, czeSciowo podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym..
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3.2

Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Inwentaryzacja
nr pom. |nazwa pow. netto  [pow. uzytk.
Catos¢ 374.48 m2 273.13m2
Piwnica 17.50 m2 7.07 m2
0.01 pom. piwniczne 6.28 m2 3.14 m2
0.02 pom. piwniczne 11.22 m2 3.93m2
Parter 135.97 m2 127.64 m2
1.01 weranda 8.36 m2 8.36 m2
1.02 komunikacja 14.13 m2 9.80 m2
1.03 ekspozycja 17.84 m2 17.56 m2
1.04 ekspozycja 24.68 m2 24.68 m2
1.05 ekspozycja 18.94 m2 18.94 m2
1.06 ekspozycja 21.64 m2 20.19 m2
1.07 ekspozycja 15.64 m2 15.19 m2
1.08 komunikacja 5.02 m2 3.20m?2
1.09 wiatrotap 3.40 m2 3.40 m2
1.10 pom. socjalne 6.32m2 6.32m2
Pietro 130.91 m2 104.29 m2
2.01 komunikacja 10.87 m2 10.37 m2
2.02 komunikacja 2.80m2 2.80m2
2.03 weranda 8.36 m2 8.36 m2
2.04 ekspozycja 10.82 m2 10.82 m2
2.05 weranda 7.47 m2 7.47 m2
2.06 ekspozycja 20.30 m2 20.30 m2
2.07 strych 9.36 m2 3.70m2
2.08 strych 9.37m2 3.70m2
2.09 pom. konferencyjne 25.88 m2 25.88 m2
2.10 komunikacja 6.84 m2 3.09m2
2.11 strych 5.67 m2 2.00 m2
2.12 strych 13.17 m2 5.81 m2
Strych 90.10 m2 34.14 m2
3.01 |strych 90.10 m2 34.14 m2

4. KONSTRUKCJA OBIEKTU | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

4.1

4.2

4.3

4.4

SCIANY FUNDAMENTOWE | SCIANY PIWNIC

Fundamenty i ciany fundamentowe zewnetrzne oraz wewnetrzne piwnic / podmuréwki : - murowane z kamienia,
W trakcie odkrywek stwierdzono obecno$¢ u podstawy fundamentéw (w linii zewnetrznej w obrebie $ciany
fundamentowej ) drenazu z rur kamionkowych ¢40-50..

Zagtebienie fundamentéw zmienne, pod $cianami zrebowymi okoto 50-60 cm od poziomu terenu, w strefie ganku
okoto 20 cm ponizej poziomu posadzki

KONSTRUKCJA SCIAN

Cato$¢ konstrukcji Scian obiektu drewniane.

Sciany konstrukcyjne parteru i czeéciowo pietra zrebowe.
Konstrukcja werand szkieletowa

KOMINY

Obiekt posiada dwa trzony kominowe murowane z cegly.

W chwili obecnej w obiekcie pozostaty 3 piece: dwa oryginalne pokojowe oraz kuchenny kaflowy nie stanowigcy
elementu oryginalnego

STROPY

Stropy nad piwnicami :

— piwnica wewnetrzna - sklepienie murowane z kamienia

— pod werandg - strop zelbetowy ptaski

Stropy nad parterem drewniane belkowe, belki posiadaja oryginalne zdobienia snycerskie.
Strop pietra stanowig kleszcze konstrukcji dachowej
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek

Na belkach deski sufitowe uktadane na przektadke w dwoch warstwach na ktdrych znajdujg sie warstwy izolacii
stropowej i podioga .

DACH

Dach o konstrukcji krokwiowej z uktadem dwaéch stolcow biegnacych wzdtuz obiektu. Stolce oszalowane, tworzg,
Scianki dziatowe pietra, Kleszcze stanowigce belkowanie stropu poddasza zamontowane sg ha réznych
wysokosciach w poszczegolnych skrzydtach obiektu (centrum, wschdd, zachéd ). Podobnie jak na parterze sa
silnie zdobione.

Dach kryty gontem na fatach pod ktorym cato$¢ potaci jest odeskowana.

SCHODY

Obiekt w chwili obecnej posiada dwa ukfady schodowe wewnetrzne :

— w centralnej cze$ci oryginalne drewniane schody wangowe w uktadzie dwoch biegéw ze spocznikiem,
oryginalnie zdobione snycersko

— obok wejscia bocznego drewniane schody krecone, wspotczesne

Schody zewnetrzne do budynku od strony frontowej na werande oraz schody do piwnicy — kamienne

PODLOGA

— piwnice klepisko,

— na parterze i pietrze podtogi drewniane z desek

— poddasze i stryszki podtogi drewniane w formie traktéw komunikacyjnych

OKLADZINY SCIAN

— gtéwne pomieszczenia parteru posiadajq tynki tradycyjne wykonane na trzcinie malowane,
w pomieszczeniach od zachodu, od strony wejscia bocznego $ciany wtdrnie pokryte boazerig,

— centralne pomieszczenia pigtra posiadajg tynki tradycyjne wykonane na trzcinie malowane,
w gtéwnych pomieszczeniach bocznych $ciany odeskowane i kryte boazeria,

— boczne stryszki na pietrze w oktadzinie g-k z ociepleniem

— na werandzie i otwarciu od potudnia na obu kondygnacjach wykoriczenie w drewnie w formie oryginalnej
konstrukcji lub deskowania

STOLARKA

Stolarka okienna drewniana:

— w wiekszosci cze$ci budynku okna skrzynkowe poza weranda i otwarciem dachowym z oknami
jednoramowymi.

Stolarka drzwiowa drewniana:

— drzwi pomieszczen ptycinowe progowe, poza drzwi na werande dwuskrzydtowe tukowe w konstrukcii
deskowej

— drzwi zewnetrzne wejsciowe boczne drzwi z werandy do budynku dwuskrzydtowe tukowe w konstrukcji
deskowej.

ELEWACJA

— cokét, podmuréwka, schody zewnetrzne kamienne licowane nie tynkowane ,

— $&ciany zewnetrzne cze$ci nadziemnej parteru konstrukcja zrebowa

— $ciany pietra, szczytowe oraz boczne otwar¢ dachowych szalowane w uktadzie ozdobnym
— okap dachowy deskowany z ozdobnymi rysiami stanowigcymi kontynuacje belek stropowych

5. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Budynek jest wyposazony w instalacje i przytacza :
- wodnociggowe z ujeciem z wiasnej studni z uktadem pompowym
- kanalizacyjne z zbiornikiem szczelnym na nieczystosci
- energii elektrycznej,
- telekomunikacii.
Budynek ogrzewany jest za pomocg piecoéw na paliwo state (wegiel, drzewo), oraz elektrycznie..

6. OCENA TECHNICZNA
Ponizej opisano stan techniczny elementdw , bez uwzglednienia uwarunkowar konserwatorskich.
Element technicznie dobry moze by¢ niedopuszczalny z uwagi na wymogi konserwatorskie.
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6.1 SCIANY FUNDAMENTOWE | SCIANY PIWNIC
Stan techniczny $cian fundamentowych i $cian piwnic dobry. Nie wykazuje odksztatcen, oraz znaczacych
ubytkow. Fugowanie niepetne, czesciowo zwietrzate. Lico w niewielkim stopniu wykazuje $lady zwietrzelin i
korozji. Poziom posadowienia nie wystarczajacy z uwagi na gteboko$¢ przemarzania.
Izolacja pod $cianami zrebowymi z papy wykazuje znaczy stopien zuzycia podobnie jak deski okapowe.

6.2 KONSTRUKCJA SCIAN
Stan techniczny konstrukcji ciana zrebowych na podstawie stanu elewacji mozna okresli¢ jako dobry. Dolne
elementy zrebow wymienione w poprzednich remontach. Faktura elementéw wymienionych niezgodna
pozostatymi belkami. Niewielka cze$¢ czota wegtdéw zwietrzata i skorodowana.

6.3 KOMINY | PIECE
Obiekt posiada dwa trzony kominowe murowane z cegty. W obrebie kondygnacii trzony kominowe oryginalne w
dobrym stanie. W czesci strychowej i dachu przemurowane w czasie poprzednich remontéw.
Dwa oryginalne piece w poprawnym stanie.

6.4 STROPY
Sklepienie kamienne nad piwnicg w dobrym stanie analogicznie jak $ciany piwnic:
Strop zelbetowy nad piwnica pod werandg najprawdopodobniej wykonany w okresie pdzniejszym od strony
piwnicy ztym stanie. Na fragmentach widoczne skorodowane zbrojenie. Brak widocznych ugie¢ i korozji betonu.
Stropy belkowe nad parterem nie wykazujq $ladéw ugieé. Stan techniczny dobry , podobnie ja stan deskowania

stropu

Podobnie strop | pietra w dobrym stanie, nie wykazuje $ladow ugiec.
6.5 DACH

Dach w dobrym stanie, wyremontowany w ostatnim okresie
6.6 SCHODY

Oryginalne schody drewniane w czesci centralnej w dobrym stanie technicznym, nie odpowiadajq jednak
aktualnym wymogom z uwagi na wysoko$¢ i szeroko$¢ biegdw oraz wysoko$¢ barierki.

Schody obok wejscia bocznego drewniane schody krecone w dobrym stanie technicznym, nie odpowiadajg
jednak warunkom ewakuacyjnym.

Schody zewnetrzne kamienne na parter w dobrym stanie.

Schody kamienne do piwnicy o réznych cze$ciowo ponadnormatywnych wysoko$ciach nie odpowiadajg
warunkom technicznym.

6.7 PODLOGA
Stropy na parterze i pietrze podtogi drewniane z desek w ztym stanie technicznym.

6.8 OKLADZINY SCIAN
Tynki §cian parteru i pietra w zréznicowanym stanie technicznym: w czesci dobre w czesci jednak widoczne
liczne pekniecia.
Elementy deskowane w dobrym stanie technicznym.
W zakresie wypetnien deskowych werandy , elementy nie odpowiadajg wymogom izolacji termicznej.

6.9 STOLARKA
Stolarka okienna drewniana w poprawnym stanie technicznym jednak w Zzaden sposob nie odpowiada aktualnym
wymogom w zakresie izolacji termicznej w tym w szczegolnosci okna jednoramowe werand.
Stolarka drzwiowa kondygnacji nadziemnych w dobrym stanie technicznym.
Drzwi do piwnicy w ztym stanie technicznym.

Niedzwiedz sierpien 2024
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CZESC RYSUNKOWA

1.
2.
3.

10.
1.

RZUT PIWNIC

RZUT PARTERU

RZUT PIETRA / PODDASZA
RZUT STRYCHU

RZUT DACHU

PRZEKROJ CZESC CENTRALNA
PRZEKROJ CZESC ZACHODNIA
ELEWACJA POLNOCNA
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA ZACHODNIA

Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek
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Inwentaryzacja
nrpom. |[nazwa pow. netto  [pow. uzytk.
Catos¢ 374.48 m2 273.13 m2
Piwnica 17.50 m2 7.07 m2
0.01 pom. piwniczne 6.28 m2 3.14 m2
0.02 pom. piwniczne 11.22 m2 3.93m2
Parter 135.97 m2 127.64 m2
Pietro 130.91 m2 104.29 m2
Strych 90.10 m2 34.14 m2
INWESTOR: OBIEKT.
Urzad Gminy Niedzwiedz Willa Orkandwka

34-735 Niedzwiedz 233

Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:

Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:

Inwentaryzacja - rzut piwnicy

JEDNOSTKA AUTORSKA:

INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK

KONTAKT:

WWW.INZ.COM.PL

DATA:

AUTORZY:

mgr inz Rafat Czyrnek

PODPIS:

NR RYSUNKU:
1

NR REWIZJI:

sierpien 2024
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Inwentaryzacja

nrpom. [nazwa pow. netto  |pow. uzytk.
Catosc 374.48 m2 273.13 m2
Piwnica 17.50 m2 7.07 m2
Parter 135.97 m2 127.64 m2
1.01 weranda 8.36 m2 8.36 m2
1.02 komunikacja 14.13 m?2 9.80 m2
1.03 ekspozycja 17.84 m2 17.56 m2
1.04 ekspozycja 24.68 m2 24.68 m2
1.05 ekspozycja 18.94 m2 18.94 m2
1.06 ekspozycja 21.64 m2 20.19m2
1.07 ekspozycja 15.64 m2 15.19m2
1.08 komunikacja 5.02m2 3.20m2
1.09 wiatrotap 3.40m?2 3.40m2
1.10 pom. socjalne 6.32m2 6.32m2
Pietro 130.91 m2 104.29 m2
Strych 90.10 m2 34.14 m2

INWESTOR: OBIEKT:
Urzad Gminy Niedzwiedz Willa Orkandwka

34-735 Niedzwiedz 233

Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy
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Inwentaryzacja - rzut parteru
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INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK

KONTAKT:

WWW.INZ.COM.PL

DATA:

sierpien 2024

AUTORZY:

mgr inz. Rafat Czyrnek

PODPIS:

NR RYSUNKU:
2

NR REWIZJI:
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Inwentaryzacja

nrpom. [nazwa pow. netto |pow. uzytk.
Catosc 374.48 m2 273.13 m2
Piwnica 17.50 m2 7.07 m2
Parter 135.97 m2 127.64 m2
Pietro 130.91 m2 104.29 m2
2.01 komunikacja 10.87 m2 10.37 m2
2.02 komunikacja 2.80m2 2.80m2
2.03 weranda 8.36 m2 8.36 m2
2.04 ekspozycja 10.82 m2 10.82 m2
2.05 weranda 7.47 m2 7.47 m2
2.06 ekspozycja 20.30 m2 20.30 m2
2.07 strych 9.36 m2 3.70m2
2.08 strych 9.37m2 3.70m2
2.09 pom. konferencyjne 25.88 m2 25.88 m2
2.10 komunikacja 6.84 m2 3.09 m2
2.11 strych 5.67 m2 2.00 m2
2.12 strych 13.17 m2 5.81 m2
Strych 90.10 m2 34.14 m2

INWESTOR: OBIEKT:
Urzad Gminy Niedzwiedz Willa Orkandwka
34-735 Niedzwiedz 233 Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:

Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:

Inwentaryzacja - rzut poddasza

JEDNOSTKA AUTORSKA:

INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK

KONTAKT:

WWW.INZ.COM.PL

DATA:

sierpien 2024

AUTORZY:

mgr inz. Rafat Czyrnek

PODPIS:

NR RYSUNKU:

NR REWIZJI:
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Inwentaryzacja

nrpom. (nazwa pow. netto |pow. uzytk.
Catosc 30.71 m2 16.06 m2
Piwnica 17.50 m2 7.07 m2
Parter 135.97 m2 127.64 m2
Pietro 130.91 m2 104.29 m2
Strych 90.10 m2 34.14 m2
3.01 strych 90.10 m2 34.14 m2

INWESTOR: OBIEKT:
Urzad Gminy Niedzwiedz Willa Orkandwka

34-735 Niedzwiedz 233

Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:
Inwentaryzacja - rzut strychu

JEDNOSTKA AUTORSKA:

INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK

KONTAKT:

WWW.INZ.COM.PL

DATA:

sierpien 2024

AUTORZY:

mgr inz. Rafat Czyrnek

PODPIS:

NR RYSUNKU:
4

NR REWIZJI:




1866

1105

1289

592

INWESTOR: OBIEKT:

Urzad Gminy Niedzwiedz Willa Orkandwka
34-735 Niedzwiedz 233 Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:
Inwentaryzacja - rzut dachu
JEDNOSTKA AUTORSKA: KONTAKT: DATA:
INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL sierpien 2024
AUTORZY: PODPIS: NR RYSUNKU:
5

mgr inz. Rafat Czyrnek
NR REWIZJI:
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INWESTOR: OBIEKT:

Urzad Gminy Niedzwiedz Willa Orkanéwka

34-735 Niedzwiedz 233 Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana
PROJEKT:

Program Funkcjonalno Uzytkowy

TRESC RYSUNKU:
Inwentaryzacja - przekroj cze$¢ centralna

JEDNOSTKA AUTORSKA: KONTAKT: DATA:
INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL sierpien 2024
AUTORZY: PODPIS: NR RYSUNKU:

6

mgr inz. Rafat Czyrnek

NR REWIZJI:
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INWESTOR: OBIEKT:
Urzad Gminy Niedzwiedz Willa Orkanéwka
34-735 Niedzwiedz 233 Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:
Inwentaryzacja - przekroj czes¢ zachodnia
JEDNOSTKA AUTORSKA: KONTAKT: DATA:
INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL sierpien 2024
AUTORZY: PODPIS: NR RYSUNKU:
mgr inz. Rafat Czyrnek 7
NR REWIZJI:
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INWESTOR:
Urzad Gminy Niedzwiedz
34-735 Niedzwiedz 233

OBIEKT:

Willa Orkanéwka
Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:
Inwentaryzacja - elewacja pétnocna
JEDNOSTKA AUTORSKA: KONTAKT: DATA:
INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL sierpien 2024
AUTORZY: PODPIS: NR RYSUNKU:
8

mgr inz. Rafat Czyrnek

NR REWIZJI:
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INWESTOR:
Urzad Gminy Niedzwiedz
34-735 Niedzwiedz 233

OBIEKT:

Willa Orkandwka

Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:
Inwentaryzacja - elewacja potudniowa

JEDNOSTKA AUTORSKA:

INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK

KONTAKT:

WWW.INZ.COM.PL

DATA:

sierpien 2024

AUTORZY:

mgr inz. Rafat Czyrnek

PODPIS:

NR RYSUNKU:
9

NR REWIZJI:




T
1024,0

INWESTOR:
Urzad Gminy Niedzwiedz
34-735 Niedzwiedz 233

OBIEKT:

Willa Orkanowka

Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:
Inwentaryzacja - elewacja wschodnia

JEDNOSTKA AUTORSKA:

INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK

KONTAKT:

WWW.INZ.COM.PL

DATA:

sierpien 2024

AUTORZY:

mgr inz. Rafat Czyrnek

PODPIS:

NR RYSUNKU:
10

NR REWIZJI:
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INWESTOR: OBIEKT:
Urzad Gminy Niedzwiedz Willa Orkandwka
34-735 Niedzwiedz 233 Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:
Inwentaryzacja - elewacja zachodnia

JEDNOSTKA AUTORSKA KONTAKT: DATA:
INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL sierpier 2024
AUTORZY: PODPIS: NR RYSUNKU:

11

mgr inz. Rafat Czyrnek
NR REWIZJI:
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