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CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1

1.2

1.3

1.4

DANE OGOLNE
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa matopolskiego, pod nr A-85/M, 23.03.2007 ,
W zwigzku z powyzszym planowany remont musi spetnia¢ rygory remontu konserwatorskiego.

LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz , na dziatce nr ewid.44/55
jedn. ewid. 120710_2. Niedzwiedz, Obreb 0004 Poreba Wielka

OGOLNY OPIS OBIEKTU

Istniejacy obiekt, jest budynkiem wolnostojacym.

Budynek rozplanowany jest na rzucie prostokata z drewnianym gankiem od strony pétnocnej.

Jest to budynek pietrowy, czesciowo podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym..

Zbudowany zostat w stylu witkiewiczowskim (zakopianskim) wedtug projektu generata Andrzeja Galicy z
Zakopanego.

Budynek posiada fundamenty i ciany piwnic kamienne, $ciany parteru i czesciowo pigtra zrebowe.
Stropy piwnic kamienne i Zelbetowe, stropy kondygnacji drewniane, belkowe.

Wiezba dachowa drewniana, dach kryty gontem.

Stan ogolny konstrukcji obiektu dobry.

OGOLNY OPIS PRAC

Obiekt petni funkcje muzealna.

Planowana realizacja nie zmienia:

— aktualnej funkcji obiektu.

— ogdlnego wygladu zewnetrznego

uktadu podstawowych pomieszczen obiektu,

Zmianie ulega jedynie funkcja cze$ci pomieszczen parteru od strony zachodniej oraz pomieszczen pietra w

skosach dachu. Z uwagi remont instalacji ulegnie réwniez funkcja pomieszczen piwnicy i strychu.

Zmiany w ukfadzie funkcjonalnym polegajg na:

— rezygnacji z wtdrnego wydzielenia centralnej klatki schodowej na pietrze przez rozbidrke Scianki dziatowe;j,

— W pomieszczeniu socjalno-gospodarczym parteru od strony zachodniej, przewiduje sie wykona¢ nowa klatke
schodowg prowadzaca bezposrednio do pomieszczenia konferencyjnego na pietrze,

— przewiduje sie zdemontowa¢ schody krecone na pietro, obok przedsionka od strony zachodniej i w
otrzymanym pomieszczeniu parteru, przewiduje sie wykonac¢ toalete dostosowang dla osob
niepetnosprawnych, a na pietrze pomieszczenie stanowigce zaplecze sali konferencyjne;

— pomieszczenia strychowe pietra w skosach dachu, przewiduje sie wykorzysta¢ jako pomieszczenia
magazynowe muzeum, gospodarcze i techniczne zgodnie z ostateczng dokumentacjg,

— piwnice i strych przewiduje sie wykorzystac jako pomieszczenia gospodarcze i techniczne zgodnie z
ostateczng dokumentacja.

Planowany uktad funkcjonalny pomieszczen przedstawiajg rysunki stanowigce zatacznik do niniejszej koncepcii.

Nie zaktada sie realizacji prac konstrukcyjnych poza dostosowaniem poziomu posadowienia fundamentéw do

wymagan, prac konstrukcyjnych zwigzanych ze zmiana funkcji pomieszczen oraz prac zwigzanych z

dostosowaniem do wymogow ppoz i ewentualnych drobnych koniecznych napraw konstrukcji wyniktych po

dokonaniu stosownych odkrywek .

Zaktada sie przeprowadzenie kompleksowego remontu w zakresie elementéw wykoriczeniowych tj:

— tynkdw i oktadzin Scian.

— podtdg zich kompleksowg wymiang

— stolarki okienne z czesciowa wymiang

— stolarki drzwiowej

— elewacji obiekt

Jedynym elementem nie podlegajacym remontowi jest pokrycie dachowe. W jego zakresie zaktada sig jedynie do

wykonania konieczne prace wynikte z realizacji innych elementéw remontu

W zakresie instalacji realizacja zaktada kompleksowa wymiane catosci instalacji we wszystkich branzach z ich

modernizacjg
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2.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POWIERCHNIOWO-KUBATUROWE

2.1

2.2

2.3

24

2.5

KUBATURA
1337,20m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W wyniku remontu obiekt nie zmieni swojej kubatury i powierzchni catkowitej

Obstuga Budownictwa
Rafat Czyrnek

lekkiej zmianie ulegnie jedynie powierzchnia netto i powierzchnia uzytkowa z uwagi na zmiane funkcji czesci

pomieszczen:

Powierzchnia zabudowy: 164,36 m?
Powierzchnia catkowita: 445,5m2
piwnica: 29,1m2

parter:156,7m2

pietro: 156,7m2

strych:103,0m2

Powierzchnia netto; 375,48 m2
piwnica: 17,50m2
parter:135,97m2

pietro: 130,91m2

strych: 90,1m2

Powierzchnia uzytkowa: 273,13m2
piwnica: 7,12m2

parter: 129,71m2

pietro: 104,29m2

strych: 34,14m2.

WYMIARY | WYSOKOSCI OBIEKTU

W wyniku remontu obiekt nie zmieni swoich wymiarow i wysokoSci:

obrys budynku 16,8m*11,3m

poziom +/- 0,0 — podioga pomieszczenia centralnego ze schodami
poziom terenu wejScia frontowego -0,86m

poziom wejscia bocznego -0,15m

poziom strychu +6,73m

wysoko$¢ kalenicy +10,24m.

LICZBA KONDYGNACJI

W wyniku remontu obiekt nie zmieni liby kondygnaci:

2 kondygnacje nadziemne uzytkowe oraz strych nieuzytkowy
1 kondygnacja podziemna

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Ponizej przedstawiono zestawienie powierzchni pomieszczen w poréwnaniu z inwentaryzacjg
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Inwentaryzacja Koncepcja

nrpom. |nazwa pow. netto  |pow. uzytk. nrpom. |nazwa pow. netto  |pow. uzytk.
Strefa pozarowa 1 372.57 m2 274.37 m2
Catos¢ 30.71 m2 16.06 m2 Strefa pozarowa 2 1.87 m2 0.94 m2
Catos¢ 374.44 m2 275.31m2
Piwnica - strefa pozarowa 1 15.23 m2 5.93 m2
Piwnica 17.50 m2 7.07m2| Piwnica - strefa pozarowa 2 1.87 m2 0.94 m2
Piwnica - catos¢ 17.10 m2 6.87 m2
0.01 pom. piwniczne 6.28 m2 3.14m2(0.01 komunikacja 4,01 m2 2.01m2
0.02 rozdz. elekt. | ppoz 1.87 m2 0.94 m2
0.02 pom. piwniczne 11.22 m2 3.93 m2(0.03 pom. gosp-techn. 11.22 m2 3.93m2
Parter 135.97 m2 127.64 m2 Parter 135.97 m2 126.87 m2
1.01 weranda 8.36 m2 8.36 m2|1.01 weranda 8.36 m2 8.36 m2
1.02 komunikacja 14.13 m2 9.80 m2{1.02 komunikacja 14.13 m2 9.80m2
1.03 ekspozycja 17.84 m2 17.56 m2[1.03 ekspozycja 17.84m2 17.56 m2
1.04 ekspozycja 24.68 m2 24.68 m2|1.04 ekspozycja 24.68 m2 24.68 m2
1.05 ekspozycja 18.94 m2 18.94 m2[1.05 ekspozycja 18.94 m2 18.94 m2
1.06 ekspozycja 21.64 m2 20.19 m2[1.06 ekspozycja 21.64 m2 21.19m2
1.07 ekspozycja 15.64 m2 15.19 m2[1.07 ekspozycja 15.64 m2 15.19 m2
1.08 komunikacja 5.02 m2 3.20m2[1.08 wC 5.02 m2 5.02m2
1.09 wiatrotap 3.40 m2 3.40 m2[1.09 wiatrotap 3.40m2 3.40 m2
1.10 pom. socjalne 6.32 m2 6.32 m2[1.10 komunikacja 6.32m2 2.73m2
Pietro 130.91 m2 104.29 m2 Pietro 131.27 m2 107.43 m2
2.01 komunikacja 10.87 m2 10.37 m2[2.01 komunikacja 14.20 m2 14.20m2
2.02 komunikacja 2.80 m2 2.80 m2[2.02 komunikacja 3.90 m2 3.90m2
2.03 weranda 8.36 m2 8.36 m2|2.03 weranda 8.36 m2 8.36 m2
2.04 ekspozycja 10.82 m2 10.82 m2(2.04 ekspozycja 10.82 m2 10.82 m2
2.05 weranda 7.47 m2 7.47 m2[2.05 weranda 7.47 m2 7.47m2
2.06 ekspozycja 20.30 m2 20.30 m2|2.06 ekspozycja 20.30 m2 20.30 m2
2.07 strych 9.36 m2 3.70 m2[2.07 strych 9.36 m2 3.70m2
2.08 strych 9.37m2 3.70m2(2.08 strych 9.37m2 3.70m2
2.09 pom. konferencyjne 25.88 m2 25.88 m2[2.09 pom. konferencyjne 25.88 m2 25.88 m2
2.10 komunikacja 6.84 m2 3.09m2(2.10 pom. socjalne 6.84 m2 3.09m2
2.11 strych 5.67 m2 2.00m2[2.11 komunikacja 5.67 m2 2.00m2
2.12 strych 13.17m2 5.81 m2[2.12 strych 9.10 m2 4.02m2
Strych 90.10 m2 34.14 m2 Strych 90.10 m2 34.14 m2
3.01 |strych 90.10 m2 34.14 m2|3.01 |strych 90.10 m2 34.14 m2

3. ZAKRES BUDOWLANY PRAC
Cato$¢ prac nalezy zaprojektowac i wykonywac $cisle wg zalecen programu prac konserwatorskich i ekspertyzy ppoz

3.1

3.2

3.3

FUNDAMENTY | PIWNICA

Zaktada sie wykorzystanie pomieszczen piwnic na cele gospodarcze i techniczne, zwigzane z kompleksowym
remontem i modernizacjg instalacji wewnetrznych.

W zwigzku z powyzszym zaktada sie wykonaé pogtebienie, petng izolacjg ( termiczna i przeciwwodna $cian,
posadzki i stropdw piwnicy z wykonaniem przepony iniekcyjnej w poziomi posadzki.

Zaktada sie odnowienie $cian i sklepienia kamiennego piwnicy, strop pod werandg do wytynkowania.

Nalezy dokona¢ wymiana stolarki drzwiowej z zachowaniem wygladu drzwi zewnetrznych do piwnicy

SCIANY ZREBOWE | KONSTRUKCJA DREWNIANA

Nie zaktada sie zmian uktadu $cian zrebowych.

Nie zakfada sie kompleksowych wymian belek zrebowych, poza koniecznymi miejscowymi naprawami w
miejscach odkrytych w trakcie prac.

Przewiduje sie wykona¢ przejécie z przedsionka zachodniego bezpo$rednio do pomieszczen ekspozycyjnych,
zgodnie z pierwotna koncepcjg projektowa obiektu. Otwér nalezy wykona¢ zgodnie z tradycyjng technologig
realizacji Scian zrebowych.

Podobnie nie zaktada sie zmian uktadu konstrukcji szkieletowej werand oraz konstrukcji stolcow, poza
koniecznymi naprawami i wymianami w miejscach odkrytych w trakcie prac.

Jedynymi zmianami sg zmiang jest wykonanie przejscia w Scianie stolcowej od strony nowo realizowanej klatki
schodowej wraz z wykonaniem oddzielenia stryszku, oraz korekte lokalizacji drzwi do zaplecza sali
konferencyjnej na pietrze.

KOMINY | PIECE
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
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Obiekt posiada dwa trzony kominowe murowane z cegly.
Nalezy je zachowac i wykorzysta¢ do celéw prowadzenia instalacji, maksymalnie zachowujgc oryginalne
wykonczenie, przewidziane do prac konserwatorskich.
Zachowane piece w salach ekspozycyjnych do konserwacji.
Piec kuchenny jako wtorny do demontazu. Nalezy konserwatorsko zrekonstruowac¢ oryginalny piec kuchenny w
uktadzie z ptytg kuchenna i piekarnikiem chlebowym w wykoriczeniu zgodnym z piecami pokojowymi.

STROPY PARTERU I PIETRA

Stropy parteru i pietra oraz schody centralne stanowig jeden z najcenniejszych konserwatorsko elementow
obiektu i wymagaja bezwzglednego zachowania w oryginalnej formie:

Prace w zakresie belkowania i deskowania nalezy prowadzi¢ sciSle wedtug zalecen konserwatorskich.
Remont stropu bedzie obejmowat wymiane podtog oraz konieczne prace izolacyjne i zabezpieczajgce strop w
zakresie wymogow ppoz oraz konstrukcyjne.

Jedyna ingerencja bedzie wynikata z koniecznosci rekonstrukcji stropu po demontazu istniejacych schodéw
kreconych oraz koniecznym demontazu stropu w zwigzku z wykonaniem nowych schodow.

Nowe schody wykonac zgodnie wymogami ppoz w wykonczeniu imitujgcym ich drewniana konstrukcje.

DACH
W zakresie dachu ( wyremontowanym w 2022 r nie przewiduje sie zadnych prac poza koniecznymi korektami i
wynikajacymi z modernizacji instalacji wewnetrznych.

PODLOGA

Remontowi podlegajg wszystkie podiogi w obiekcie na wszystkich kondygnacjach, z wykonaniem koniecznych
izolacji wszelkiego typu i zabezpieczenia w zakresie ppoz.

W zakresie wigkszo$ci pomieszczen przewiduje sie wykonanie podidég drewnianych z desek gr 42mm i
szeroko$ci zr6znicowanej 20-35 cm, poza pomieszczeniami parteru od strony zachodniej gdzie zaktada si¢
posadzki kamienne, oraz stryszki pietra i strych gdzie przewiduje sie wykona¢ posadzke w charakterze
technicznym.

Podtoga piwnic kamienna.

OKLADZINY SCIAN

W zakresie oktadzin wiekszosci §cian parteru i pietra remont zaktada wykonanie jedynie prac remontowo-
konserwatorskich poza pomieszczeniami parteru strony zachodniej gdzie zaktada sie demontaz wtérych boazerii i
wykonanie tynkow i oktadzin z godnie z wymogami ppoz. .

Na stryszkach planuje sie zdemontowaé¢ wszystkie oktadziny i izolacje i wykona¢ powtornie tynki g-k wraz z petna
izolacja i zabezpieczeniem ppoz.

W piwnicach planuje sie zachowac oryginalne wykoriczenie kamienne z wykonaniem tynku stropu werandy.

STOLARKA
Przewiduje sie remont kompleksowy cato$ci stolarki okiennej i drzwiowej z jej modernizacja.

ELEWACJA

Nie przewiduje sie zmian w zakresie elewacji.

Poza czyszczeniem i konserwacjq oraz drobnymi pracami remontowymi oraz ujednolicenie catosci elewacii,
planuje si¢ wykona¢ wymiane deski okapowej i barierki schodow na parter, oraz konieczne prace wynikowe
zwigzane z remontem stolarki i innymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie przewiduje sie wigkszych zmian w ogdlnym uktadzie zagospodarowaniu terenu, poza koniecznymi
demontazami i odtworzeniem wynikajacym z wykonania pozostatych prac budowlanych instalacyjnych.
W zakresie zagospodarowania planuije sie:
— wyremontowa¢ schody zewngtrzne do piwnicy z koniecznym przeprofilowaniem i pogtebieniem.
— czeSciowe utwardzenie z kamienia terenu pomiedzy budynkiem Orkandwki a budynkiem gospodarczym z
montazem 32 kompletow tawo stotdw i koszy stylizowanych
— utwardzenie z kamienia drogi dojazdowa w obrebie ogrodzenia,
— instalacja 3 szt. lamp parkowych
— instalacja 2 szt reflektoréw iluminacji obiektu
— wykona¢ kompleksowa wymiane przytaczy i instalacji
— elektrycznych z wymiang otoku odgromienia instalacjq ztacza zewnetrznego ziemnego ,
— kanalizacyjnych z wykonaniem zbiornika szczelnego,
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— wodociggowych z wykonaniem studni wierconej z podtaczeniem oraz czyszczeniem istniejgcej z wymiang
uktadu pompowego,
— deszczowych z wykonaniem zbiornika na wode deszczowa wykonaniem drenazu opaskowego obiektu i
drenazu pod posadzkowego piwnic oraz drenu weneckiego na stoku od strony potudniowej

4.  WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Zakresie prac przewiduje sie kompleksowy remont z modernizacjg instalacji wewnetrznych.
Parametry instalacii i jej elementéw dobra¢ do potrzeb obiektu oraz ewentualnego wspdlnego uzytkowania instalacji w
ramach funkcjonowania budynku gospodarczego na cele edukacyjne oraz organizacji imprez plenerowych
Elementy koncowe i widoczne instalacji winny mie¢ wyglad stylizowany dostosowany do charakteru obiektu.
Wszystkie urzadzenia ( kociot, centrale, monitoring itd. )nalez wykona¢ z funkcja obstugi, dostepu, monitoringu i
sterowania on-line, przez internet.

41 INSTALACJA WOD- KAN
Kompleksowa rozbidrka catosci instalacii
Wykonanie nowej instalacji z uktadem hydroforowym w piwnicy
Bojler CWU ma by¢ dostosowany do pracy z docelowym zasilaniem z kotta na paliwo state, gazowe lub olejowe.
Nalezy przewidzie¢ jeden punkt czerpalny na $cianie zewnetrznej.

42 INSTALACJA GRZEWCZA
Przewiduje sie kompleksowe wykonanie nowej instalacji grzewczej
Zaktada sie wykonanie instalacji grzewczej wodnej z zasilaniem podgrzewaczem elektrycznym . Instalacja ma
by¢ dostosowana
W zakresie pomieszczen parteru zaktada sie montaz grzejnikéw posadzkowych w wykoriczeniu dostosowanym
do podtogi drewnianej. W pozostatych pomieszczeniach grzejniki w stylistyce imitujacej grzejniki zeberkowe
zeliwne. W pomieszczeniach technicznych grzejniki ptytowe. Kolor grzejnikéw dostosowany do kolorystyki
wykonczenia.

4.3 INASTALCJA WENTYALCYJNA
Zaktada sie w pomieszczeniach parteru i pietra wykona¢ wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewng. Zakfada
sie wykonanie dwoch central ( dla parteru i pietra ) zlokalizowanych w pomieszczeniach strychowych lub piwnicy.
Co do zasady kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w stropach i trzonach kominowych, widoczne dopuszcza
sie jedynie w pomieszczeniach strychowych i techniczno -gospodarczych. Kratki stylizowane w kolorze zblizonym
do wykonczenia

44  INASTALCJA ELEKTRYCZNA
Nalezy zatozy¢ kompleksowa rozbiérka catosci instalacji

441 ROZDZIELNIE
Rozdzielnie gtdwna zaleca sie umiesci¢ w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu

442 INSTALACJA GNIAZD | SWIATLA
Stylizacja wszystkich elementéw koricowych dostosowana do wymogdw konserwatorskich
Kolorystyka gniazd i tacznikéw czarna, elementy imitujgce zabytkowy osprzet bakelitowy
W salach ekspozycyjnych przewidziano po dwa zestawy szynoprzewodow puszczanych wzdtuz belek
wraz z reflektorami dostosowanymi do ekspozycji 0 zmiennej ogniskowej. Kolorystyka czarna
Nalezy wykona¢ podejscia elektryczne do o$wietlenia gablot ( uktad gablot zgodny z aktualnym )
Wszystkie elementy o$wietlenia dostosowane do stylistyki zabytkowe;.
Cato$¢ sterowania oswietlenia szynowego i o$wietlenia gablot sprowadzi¢ co panelu sterujgcego w
pomieszczeniu 1,02 w narozniku pdinocno-zachodnim

443 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO | EWAKUACYJNEGO
Stylizacja wszystkich elementéw koncowych dostosowana do wymogdw konserwatorskich
Kolorystyka elementéw czarna,

444  INSTALACJE SSP
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami ekspertyzy i ogdlnymi przepisami. Kolorystyka element 6w
zewnetrznych i czujnikéw czarna.
Rozdzielnia elektryczna SSP umiejscowiona w piwnicy .
Nalezy przewidzie¢ instalacje jednego panelu wyniesionego

445 INSTALACJE KOMPUTEROWA
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Switch umiejscowiony w jednym ze strychéw pietra. Zamontowac 1 ruter. Gniazda umiejscowic przy
wszystkich urzadzeniach i elementach systemu audio-video, monitoringu, alarmu i ssp oraz w
pomieszczeniu 2,04

446 INSTALACJE ALARMOWA
Zaktada sie wykonanie systemu alarmu antywtamaniowego w postaci czujek ruchu.
Czujki zamontowa¢ w pomieszczeniach parteru i piwnic w sposéb zabezpieczajacy przed wtamaniem.
Gtowne wejscie obstugi od strony zachodniej

447 INSTALACJE AUDIO - VIDEO
W kazdym pomieszczeniu ekspozycyjnym zamontowac jeden gtoénik sufitowy oraz 2 gtosniki w
pomieszczeniu konferencyjnym. Jednostka centralna w pomieszczeniu 2,04
W pomieszczeniu konferencyjnym zamontowac na $cianie wschodniej monitor oraz ekran projekcyjny
, oraz pod sufitem projektor. Cato$¢ potaczy¢ okablowaniem z punktem dostepowym obok wyjscia z
nowych schodéw

448  INSTALACJE PRZYZYWOWA
W WC dla niepetnosprawnych zamontowa¢ standardowy system przyzywowy

449 INSTALACJE MONITORINGU
Zaktada sie monitoring zewnetrzy z 2 kamerami na kazdym narozniku oraz monitoring wewnetrzny z
kamerami w kazdym pomieszczeniu ekspozycyjnym i komunikacji . Jednostka centralna w
pomieszczeniu 2,04

WYPOSAZENIE OBIEKTU

W zakresie wyposazenia obiektu nalezy uwzgledni¢ do wykonania:

- petne wyposazenie tazienki dla niepetnosprawnych z: uchwytami, lustrem, suszarka elektryczng , koszem na $mieci
szczotkg pojemnikiem na mydto , szczotkg do WC, przewijak dla dzieci

- wyposazenie meblowe zaplecza Sali konferencyjnej z uktadem szafek dolnych i wiszacych, lodowka i zmywarka
podblatowg, zlewozmywakiem. Cato$¢ wykonana w drewnie z blatem kamiennym.

- rolety zaciemniajgce automatyczne okienne automatyczne w pomieszczeniu konferencyjnym

- we wszystkich salach ekspozycyjnych i bocznych Sali konferencyjnej zamontowac system wieszani obrazow
kompletny z uchwytami

- petne wyposazenie w sprzet ppoz zgodnie z zapisami ekspertyzy ppoz

- petne oznaczenie obiektu w zakresie ppoz

SZCZEGOLOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI

Remont bedzie realizowany na nieczynnym obiekcie.

W kosztach nalezy uwzgledni¢ udziat Wykonawczy w transporcie i przeniesieniu elementéw wyposazenia i eksponatow
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego oraz transport i przeniesienie powrotne

Cato$¢ dokumentaciji projektowej i prac nalezy wykonac $cisle wg zasad remontu konserwatorskiego i zgodnie z
zapisami programem prac konserwatorskich.

Dopuszcza sie zmiang zapiséw programu prac konserwatorskich pod warunkiem wczes$niejszej zgody Zamawiajacego i
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkdw.

Catos¢ dokumentacji projektowej i prac nalezy wykona¢ wg zapiséw ekspertyzy ppoz.

Dopuszcza sie zmiane zapisow ekspertyzy ppoz. pod warunkiem wcze$niejszej zgody Zamawiajacego i stosownym
uzgodnieniu.

Niedzwiedz sierpien 2024
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1 - budynek Orkanéwki objety opracowaniem - pow. zab.176,36 m2

2 - budynek gospodarczy - pow. zab. 70,59m2

3 - wychodek - pow. zab. 3,03 m2

Skala 1:1000

4 - dziatka objeta opracowaniem - 4 164,85m2

Skala 1:200
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petna izolacja z poglebienie Scian piwnic,

wykonanie przepony poziomej w poziomie posadzki,

oraz montazem kratek $ciekowych
posadzka piwnicy do odrewnowania

wykonanie nowych schodéw kamiennych do piwnicy

z

oraz wykonaiem odwodnienia

Inwentaryzacja Koncepcja

nr pom. |nazwa pow. netto [pow. uzytk. [nr pom. [nazwa pow. netto |pow. uzytk.
Catos¢ 30.71 m2 16.06 m2 Catosé 374.44m2| 275.31m2
Piwnica 17.50 m2 7.07 m2 Piwnica - catos¢ 17.10 m2 6.87 m2
0.01 pom. piwniczne 6.28 m2 3.14m2(0.01 przedsionek 4.01 m2 2.01m2
0.02 rozdz. elekt. | ppoz 1.87m2 0.94 m2

0.02 pom. piwniczne 11.22 m2 3.93m2|0.03 pom. gosp-techn. 11.22 m2 3.93m2
Parter 135.97 m2| 127.64 m2 Parter 135.97 m2| 126.87 m2
Pietro 130.91 m2| 104.29 m2 Pietro 131.27 m2| 107.43m2
Strych 90.10 m2 34.14 m2 Strych 90.10 m2 34.14 m2
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NR REWIZJI:
mgr inz. Rafat Czyrnek
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Inwentaryzacja

x ieplenie paséw pod i

poprzez montaz izolacji termicznej i wykonanie nego
deskowania wewnetrznego w stylistyce zgodneij z oryginalem

—

— demontaz schodéw

A

~—

wymiana przedfuzeniem barierki wykonana wstylistyce obiektu

\ wykonanie nowej klatki schodowej

Inwentaryzacja Koncepcja

nr pom. |nazwa pow. netto |pow. uzytk. |nr pom. |nazwa pow. netto |pow. uzytk.
Catos¢ 30.71 m2 16.06 m2 Catos¢ 374.44m2| 275.31m2
Piwnica 17.50 m2 7.07 m2 Piwnica - catos¢ 17.10 m2 6.87 m2
Parter 135.97 m2| 127.64 m2 Parter 135.97 m2| 126.87 m2
1.01 weranda 8.36 m2 8.36 m2|1.01 weranda 8.36 m2 8.36 m2
1.02 komunikacja 14.13 m2 9.80 m2|1.02 komunikacja 14.13 m2 9.80 m2
1.03 ekspozycja 17.84 m2 17.56 m2|1.03 ekspozycja 17.84 m2 17.56 m2
1.04 ekspozycja 24.68 m2 24.68 m2(1.04 ekspozycja 24.68 m2 24.68 m2
1.05 ekspozycja 18.94 m2 18.94 m2(1.05 ekspozycja 18.94 m2 18.94 m2
1.06 ekspozycja 21.64 m2 20.19 m2|1.06 ekspozycja 21.64 m2 21.19m2
1.07 ekspozycja 15.64 m2 15.19 m2|1.07 ekspozycja 15.64 m2 15.19 m2
1.08 komunikacja 5.02 m2 3.20m2|1.08 wc 5.02m2 5.02 m2
1.09 wiatrotap 3.40 m2 3.40m2|1.09 wiatrotap 3.40 m2 3.40 m2
1.10 pom. socjalne 6.32m2 6.32m2|1.10 komunikacja 6.32 m2 2.73m2
Pietro 130.91 m2| 104.29 m2 Pietro 131.27 m2| 107.43 m2

Strych 90.10 m2 34.14 m2 Strych 90.10 m2 34.14 m2

INWESTOR: OBIEKT:
Urzad Gminy Niedzwiedz Willa Orkandwka

34-735 Niedzwiedz 233

Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:

Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:

Koncepcja - Rzut parteru

JEDNOSTKA AUTORSKA:

INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK

KONTAKT:

WWW.INZ.COM.PL

DATA:

sierpien 2024

AUTORZY:

mgr inz. arch. Mirostaw Misiura

mgr inz. Rafat Czyrnek

PODPIS:

3

NR RYSUNKU:

NR REWIZJI:
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docieplenie paséw pod i nadokienych
poprzez montaz izolacji termicznej i wykonanie nego
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Inwentaryzacja

o demontaz schodow
R |
demontaz obudowy klatki schodowej

EI30

\— wykonanie nowej klatki schodowej

ewakuacyjnej

Inwentaryzacja Koncepcja

nr pom. |nazwa pow. netto |pow. uzytk. |nr pom. |nazwa pow. netto |pow. uzytk.
Catos¢ 30.71 m2 16.06 m2 Catosé 374.44m2| 275.31 m2
Piwnica 17.50 m2 7.07 m2 Piwnica - catos¢ 17.10 m2 6.87 m2
Parter 135.97 m2| 127.64 m2 Parter 135.97 m2| 126.87 m2
Pietro 130.91 m2| 104.29 m2 Pietro 131.27 m2| 107.43 m2
2.01 komunikacja 10.87 m2 10.37 m2{2.01 komunikacja 14.20 m2 14.20 m2
2.02 komunikacja 2.80m2 2.80m2|2.02 komunikacja 3.90 m2 3.90 m2
2.03 weranda 8.36 m2 8.36 m2|2.03 weranda 8.36 m2 8.36 m2
2.04 ekspozycja 10.82 m2 10.82 m2|2.04 ekspozycja 10.82 m2 10.82 m2
2.05 weranda 7.47 m2 7.47 m2|2.05 weranda 7.47 m2 7.47 m2
2.06 ekspozycja 20.30 m2 20.30m2(2.06 ekspozycja 20.30 m2 20.30 m2
2.07 strych 9.36 m2 3.70m2|2.07 strych 9.36 m2 3.70m2
2.08 strych 9.37m2 3.70m2|2.08 strych 9.37m2 3.70m2
2.09 pom. konferencyjne 25.88 m2 25.88 m2|2.09 pom. konferencyjne 25.88 m2 25.88 m2
2.10 komunikacja 6.84 m2 3.09m2|2.10 pom. socjalne 6.84 m2 3.09 m2
2.11 strych 5.67m2 2.00m2|2.11 komunikacja 5.67m2 2.00 m2
2.12 strych 13.17 m2 5.81m2|2.12 strych 9.10m2 4.02 m2
Strych 90.10 m2 34.14 m2 Strych 90.10 m2 34.14 m2

INWESTOR: OBIEKT:
Urzad Gminy Niedzwiedz Willa Orkandwka

34-735 Niedzwiedz 233

Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:

Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:

Koncepcja - Rzut pietra

JEDNOSTKA AUTORSKA:

INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK

KONTAKT:

WWW.INZ.COM.PL

DATA:

sierpien 2024

AUTORZY:

mgr inz. arch. Mirostaw Misiura

mgr inz. Rafat Czyrnek

PODPIS:

NR RYSUNKU:
4

NR REWIZJI:
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Inwentaryzacja

Inwentaryzacja Koncepcja
nr pom. |nazwa pow. netto |pow. uzytk. |nr pom. |nazwa pow. netto |pow. uzytk.
Catos¢ 30.71 m2 16.06 m2 Catosc 374.44m2| 275.31 m2
Piwnica 17.50 m2 7.07m2 Piwnica - catos¢ 17.10 m2 6.87 m2
Parter 135.97 m2| 127.64m2 Parter 135.97 m2| 126.87 m2
Pietro 130.91 m2| 104.29 m2 Pietro 131.27 m2| 107.43 m2
Strych 90.10 m2 34.14 m2 Strych 90.10 m2 34.14 m2
3.01 strych 90.10 m2 34.14m2(3.01 strych 90.10 m2 34.14 m2
INWESTOR: OBIEKT:
Urzad Gminy Niedzwiedz Willa Orkandwka
34-735 Niedzwiedz 233 Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:
Koncepcja - Rzut strychu

JEDNOSTKA AUTORSKA:

INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK

KONTAKT:

WWW.INZ.COM.PL

DATA:

sierpien 2024

AUTORZY: PODPIS:

mgr inz. arch. Mirostaw Misiura

mgr inz. Rafat Czyrnek

NR RYSUNKU:
5

NR REWIZJI:




Przekroj A-A
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remont posadzek z wykonaniem wszystkich
warst podposadzkowych
- podfoga z desek na legarach
- izolacje termiczne i przeciw wilgociowe
- knserwacja i konieczne wzmocnienia
stropu

—— remont stropu z wykonaniem wszystkich
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pogtebienie piwnic z wykonaniem
petnych izolacji i warstw
podposadzkowych

remont posadzek z wykonaniem wszystkich
warst podposadzkowych
- podfoga z desek na legarach
- izolacje termiczne i przeciw wilgociowe
- podktad betonowy
- zasypka z kruszywa

INWESTOR:
Urzad Gminy Niedzwiedz
34-735 Niedzwiedz 233

OBIEKT:

Willa Orkanéwka
Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:
Program Funkcjonalno Uzytkowy

TRESC RYSUNKU:
Koncepcja - Przekroje

mgr inz. arch. Mirostaw Misiura

mgr inz. Rafat Czyrnek

JEDNOSTKA AUTORSKA KONTAKT: DATA:
INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL sierpieri 2024
AUTORZY: PODPIS: NR RYSUNKU:

6

NR REWIZJI:




Koncepcja

¥
1024,

,0

1258

332,0

Inwentaryzacja
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pogtebienie piwnicy, przerobienie schodé

INWESTOR:
Urzad Gminy Niedzwiedz
34-735 Niedzwiedz 233

OBIEKT:

Willa Orkanéwka
Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:
Koncepcja - Elewacja péfnocna

JEDNOSTKA AUTORSKA KONTAKT: DATA:
INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL sierpier 2024
AUTORZY: PODPIS: NR RYSUNKU:

7

mgr inz. arch. Mirostaw Misiura

mgr inz. Rafat Czyrnek

NR REWIZJI:




Koncepcja
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Inwentaryzacja
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INWESTOR: OBIEKT:
Urzad Gminy Niedzwiedz Willa Orkandwka
34-735 Niedzwiedz 233 Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana
T

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy

|mmm
(===

TRESC RYSUNKU:
Koncepcja - Elewacja potudniowa

Ve N JEDNOSTKA AUTORSKA: KONTAKT: DATA:
INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL sierpien 2024
50 J AUTORZY: PODPIS: NR RYSUNKU:
8

mgr inz. arch. Mirostaw Misiura
NR REWIZJI:

mgr inz. Rafat Czyrnek




Koncepcja
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INWESTOR:
Urzad Gminy Niedzwiedz
34-735 Niedzwiedz 233

OBIEKT:

Willa Orkanéwka
Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:
Koncepcja - Elewacja wschodnia
JEDNOSTKA AUTORSKA: KONTAKT: DATA:
INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL sierpien 2024
AUTORZY: PODPIS: NR RYSUNKU:
9

mgr inz. arch. Mirostaw Misiura

mgr inz. Rafat Czyrnek

NR REWIZJI:




Inwentaryzacja

Koncepcja
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INWESTOR: OBIEKT:

Urzad Gminy Niedzwiedz
34-735 Niedzwiedz 233

Willa Orkanéwka
Muzeum Biograficzne Wiadystawa Orkana

Al
i

PROJEKT:
Program Funkcjonalno UZytkowy

TRESC RYSUNKU:
Koncepcja - Elewacja zachodnia

]

JEDNOSTKA AUTORSKA:

INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK

KONTAKT:

WWW.INZ.COM.PL

DATA:

sierpien 2024

AUTORZY: PODPIS:

mgr inz. arch. Mirostaw Misiura

mgr inz. Rafat Czyrnek

NR RYSUNKU:
10

NR REWIZJI:
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