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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek ustug muzealnych, willa ,,Orkanowka”,
podlegajacy remontowi konserwatorskiemu wraz z przebudowa czes$ci pomieszczen. Remont
oraz przebudowa majg na celu spelnienie wymagan i przepisOw zawartych w warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w mozliwym do
zrealizowana zakresie. Z uwagi na zabytkowy charakter oraz uktad konstrukcyjny istniejacego
budynku, nie ma mozliwosci wyeliminowania wszystkich nieprawidtowosci wystepujacych w
budynku. Budynek wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa matopolskiego,
na podstawie Decyzji Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — nr A-85/M z
dnia 23.03.2007r. Obecnie budynek poddawany jest remontowi i w calosci przeznaczony
zostanie na muzeum.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowos$ci Porgba Wielka 109; 34 —
735 Niedzwiedz, na dziatce ewid. nr 3415, jedn. ewid. 120710_2 Niedzwiedz. Obiekt peni
funkcje muzealng. Planowana realizacja nie zmienia aktualnej funkcji obiektu.

Zakres opracowania obejmuje stan ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego
budynku i wykaz niezgodno$ci z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi, jak réwniez sposob dostosowania obiektu do wymagan obowiazujacych
przepisOw oraz wskazanie rozwigzan zamiennych, rekompensujacych w petni pozostajace w
obiekcie niezgodnos$ci z przepisami niemozliwymi do usunigcia.

W ramach dostosowania do wymagan przepiséw przedmiotowy budynek podlegaé
bedzie remontowi konserwatorskiemu wraz z przebudowa czesci pomieszczen. Opracowanie
niniejszej ekspertyzy wynika z konieczno$ci dostosowania istniejagcego budynku do
obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej. W stanie istniejacym w budynku
wystepuja warunki zagrazajace zyciu ludzi, ze wzgledu na:

- zawezenie szeroko$ci spocznikéw o ponad jedna trzecia od szerokosci okre§lonej w
przepisach techniczno — budowlanych — zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1]; w zwiazku z
wymaganiami §68 ust. 1 [3];
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- zawezenie szerokosci uzytkowej biegu schoddéw o ponad jedna trzecia od szerokosci

okreslonej w przepisach techniczno budowalnych — zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1]; w zwigzku
z wymaganiami §68 ust. 1 [3].

Uktad konstrukcyjny budynku nie pozwala na wyeliminowanie nieprawidtowosci zwigzanych
z. zawezeniem szerokosSci spocznikow o ponad jedng trzecig od okre$lonej w przepisach
techniczno — budowlanych; zawezeniem szerokosci uzytkowej biegu schodoéw o ponad jedng
trzecig od okre$lonej w przepisach techniczno — budowlanych. W zwiazku z powyzszym, ww.

nieprawidlowosci, stanowia podstawe do stwierdzenia, ze w budynku wystepuja warunki

techniczne powodujace stan zagrozenia zycia ludzi, nie zostanie wyeliminowany.

Celem ekspertyzy jest zaproponowanie oraz uzgodnienie rozwigzan zastepczych i
zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Wystapienie w sprawie
uzgodnienia ww. rozwigzan, spelniajacych wymagania w sposob inny niz okreslono w
przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej sporzadzono w trybie:

e § 2 ust. 2 i ust. 4 oraz §207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2022r.; poz. 1225 z p6zn. zm.) — W
zakresie dotyczacym przepisow techniczno — budowlanych;

e § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.
U. 124; poz. 1030).

Proponowane rozwigzania zamienne spelniajace wymagania w sposob inny niz
okreslono w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, zdaniem autoréw ogranicza
mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

e zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

e zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku,

e zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte;

e zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

e uwzgledniaja bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Niniejsza ekspertyza szczegétowo okresla propozycje niezbednych, a zarazem mozliwych
do wykonania rozwigzan technicznych, ktérych realizacja zapewni wlasciwy poziom
bezpieczenstwa pozarowego w budynku. Opracowanie swoim zakresem obejmuje dokonanie
inwentaryzacji  istniejacych warunkow ochrony przeciwpozarowej 1 zabezpieczen
technicznych, a nastepnie na tej podstawie dokonanie oceny poprawnos$ci zaproponowanych
rozwigzan.

Wszystkie wymagania, ktorych nie da si¢ spetnic, zostang szczegdtowo przedstawione w
dalszej czgsci opracowania wraz z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Juz w tej chwili
mozna stwierdzi¢, ze przeszkode stanowig glownie ograniczenia natury konstrukcyjno-
budowlanej oraz zabytkowy charakter budynku.

Za niespelnione wymagania przeciwpozarowe zostang zaproponowane stosowne
rozwigzania zamienne, rekompensujace te nieprawidtowosci i zapewniajace niepogorszenie
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warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci w zakresie szybkiego wykrycia
zagrozenia, poinformowanie o zagrozeniu przebywajacych w budynku ludzi oraz jednostek
ochrony przeciwpozarowej. W budynku po zakonczeniu prac budowlanych nie bedzie
wystepowatl stan zagrozenia zycia ludzi.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Analizowany istniejacy budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw wojewddztwa
matopolskiego, pod nr A-85/M, z dnia 23.03.2007r. Budynek rozplanowany jest na rzucie
prostokata z drewnianym gankiem od strony poinocnej. Jest to budynek wolnostojacy 0
czterech kondygnacjach, trzy nadziemne oraz jedna czg¢$ciowo podpiwniczona. Budynek
zabudowany zostat w stylu witkiewiczowskim (zakopianskim).

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku:
W budynku na poszczego6lnych kondygnacjach zlokalizowano:

- piwnice (kondygnacja czgsciowo podpiwniczona): kondygnacja zgodnie z §5 [3] nie jest
uwazana za przeznaczong na pobyt ludzi; rozdzielnia elektryczna i ppoz. stanowigca odrgbng
strefe pozarowa — obudowana §cianami oraz stropem w klasie odpornosci ogniowej REI120
oraz zamknigta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej E160, przedsionek, pom. gospodarcze;
powierzchnia uzytkowa kondygnacji: 6,87m?;

- parter: zabytkowa klatka schodowa =znajdujaca si¢ w centralnej czesci budynku,
nowoprojektowana klatka schodowa, komunikacja, weranda — petnigca funkcje wiatrotapu,
ekspozycje — tacznie 5 pomieszczen, WC, wiatrotap; powierzchnia uzytkowa kondygnacji:
126,87m?;

- pietro: zabytkowa klatka schodowa znajdujgca si¢ w centralnej czeSci budynku,
nowoprojektowana klatka schodowa, komunikacja, pom. konferencyjne, pom. socjalne, pom.
gospodarcze, ekspozycje — tacznie 2 pomieszczenia; powierzchnia uzytkowa kondygnacji:
107,43m?;

- strych: kondygnacja zgodnie z §5 [3] nie jest uwazana za przeznaczong na pobyt ludzi,
natomiast na kondygnacji beda zlokalizowane centrale wentylacyjne, brak dostgpu do
kondygnacji, jedyny dostep stanowig segmentowe schody (wytaz) w klasie odpornosci
ogniowej E130; powierzchnia uzytkowa kondygnacji: 34,14m?.

Komunikacja wewng¢trzna:

W budynku zlokalizowane zostaty dwie klatki schodowe. Nowoprojektowana klatka
schodowa stuzaca celom ewakuacyjnym, natomiast druga klatka schodowa (zabytkowa) nie
jest uwazana jako klatka ewakuacyjna. Gtowna rolg zabytkowej klatki schodowej jest forma
ekspozycyjna, natomiast moze by¢ wykorzystywana w przypadku ewakuacji. W zwiazku z
powyzszym zabytkowa klatka schodowa zostata uwzgledniona w niniejszej ekspertyzie z
uwzglednieniem wszystkich nieprawidtowosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.
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W istniejacych wewnetrznych klatkach schodowych wystepuja zawezenia granicznych

wymiardw uzytkowych schoddéw 1 maksymalnych wysoko$ci stopni — szczegdlowe warunki
ewakuaciji osOb z obiektu zgodnie z pkt 5.9.

Z poziomu piwnicy zapewnione zostalo jedno wyjscia ewakuacyjne prowadzace na
zewngetrzng komunikacje, a nastepnie bezposrednio na zewnetrz budynku; w tym:
- Z przedsionku (pom. nr 0,01) drzwiami o szeroko$ci w $wietle 0,80m przy wymaganej min.
0,80m — drzwi ewakuacyjne przeznaczone dla nie wiecej niz 3 osob. Z przedsionka (0,01) z
kondygnacji piwnicy zapewnione jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku przez
zewngtrzng komunikacje. Przyjeto graniczne wymiary schodow statych prowadzacych do
kondygnacji podziemnej: minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu schodéw: 0,80m; spocznikow:
0,80m; maksymalna wysoko$¢ stopni: 0,20m — schody zewngtrzne: ogodtem 8 stopni przy
wymaganych max. 10 stopniach; minimalna szeroko$¢ biegu schodéw: 0,80m przy wymaganej
min. 0,80m; spocznikow: 0,80m przy wymaganej min. 0,80m; wysoko$¢ stopni: 0,191m (przy
wymaganej wysoko$ci stopni max. 0,20m).

Z poziomu parteru zapewnione zostaly dwa wyjScia ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewnetrz budynku; w tym:
- z komunikacji (1.02) drzwi dwuskrzydtowe 0 tacznej szerokosci w swietle 1,30m (szeroko$¢
jednego nieblokowanego skrzydta wynosi 0,64m przy wymaganej szerokosci min. 0,90m; co
stanowi zawezenie szerokosci jednego nieblokowanego skrzydla o 28,88%; co stanowi
nieprawidlowosé¢ zgodnie z §240 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy) prowadzg na werande
(1.01), pelnigca funkcje wiatrotapu, a nastgpnie na zewnatrz budynku drzwiami
jednoskrzydtowymi o szerokosci w $wietle 0,83m przy wymaganej min. 1,20m; co stanowi
szeroko$¢ drzwi mniejsza o 30,83% od okreslonej w przepisach techniczno -
budowlanych; co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §239 ust. 4 [3]; przedmiot
ekspertyzy. Po wyjsciu na zewnatrz budynku zlokalizowano zewngtrzng komunikacje
prowadzacg na poziom terenu (schody zewngtrzne: ogoétem 5 stopni przy wymaganych max.
10 stopniach); minimalna szeroko$¢ biegu schodow: 0,90m przy wymaganej min. 1,20m; co
stanowi szerokos¢ biegu mniejsza o 25% od okreslonej w przepisach techniczno —
budowlanych; nieprawidlowos$¢ zgodnie z §68 ust. 3 [3]; przedmiot ekspertyzy;
spocznikow wynosi w zakresie: 1,02m + 1,10m przy wymaganej min. 1,50m; co stanowi
szerokos$¢ spocznika mniejsza w zakresie od 32% do 26,66% od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowo$é zgodnie z §68 ust. 1 [3];
przedmiot ekspertyzy; wysokos¢ stopni: 0,17m (przy wymaganej wysokosci stopni max.
0,175m). Szerokos¢ stopni schodow zewnetrznych przy glownym wejsciu do budynku wynosi
0,33m przy wymaganej min. 0,35m; co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §69 ust. 5 [3];
przedmiot ekspertyzy;
- z wiatrotapu (1,09) drzwiami dwuskrzydlowymi o szeroko$ci w $wietle 1,47m przy
wymaganej min. 1,20m (szerokos¢ w $wietle jednego nieblokowanego skrzydta wynosi 0,73m
przy wymaganej min. 0,90m; co stanowi szeroko$¢ jednego nieblokowanego skrzydia o
18,88% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowos¢
zgodnie z §240 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.
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Drogi ewakuacyjne o$wietlone wylgcznie swiatlem sztucznym wyposazone zostang w
awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne. W ramach rozwigzan ponadstandardowych natg¢zenie
swiatta zostanie zwickszone do 2 Ix. Drogi ewakuacyjne posiadajace o§wietlenie $wiatlem
naturalnym w ramach rozwigzan ponadstandardowych beda o$wietlone rowniez awaryjnym
o$wietleniem ewakuacyjnym o natezeniu $wiatta na poziomie podlogi w osi drogi
ewakuacyjnej min. 2 Ix.

Drogi ewakuacyjne beda oznakowane znakami ewakuacyjnymi posiadajgcymi
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe] zgodnie z
obowigzujagcymi normami.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny

Budynek wyposazony jest w instalacje:
e Instalacja wod. — kan.;

e Instalacja grzewcza,;

e Instalacja wentylacyjna;

e Instalacja elektryczne.

Stan techniczny instalacji, zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg architektoniczno
- budowlang okresla si¢ jako ,,dobry”.

Instalacja elektryczna wyposazona jest w przycisk sterujacy wytacznikiem pradu,
zlokalizowanym przy wejsciu gtéwnym do obiektu 1 odpowiednio oznakowanym.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu nie spelnia wymagan okreslonych w przepisach dot.
wyrobow budowlanych. Ww. wylacznik nie posiada: krajowej oceny technicznej; certyfikatu
statos$ci wtasciwosci uzytkowych oraz krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych. Powyzsza
nieprawidlowos¢ wynika z faktu zmiany przepisow w zakresie wymagan dla PWP, ktory
powinien spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dot. wyrobow budowlanych. Wytacznik
powinien sklada¢ si¢ z urzadzenia sygnalizujacego stan wylacznika, uruchamiajacego
wylacznik oraz elementu wykonawczego, przy czym kazdy z tych elementow powinien
spetnia¢ wymagania — potwierdzone wydaniem:

e krajowej oceny technicznej;

e certyfikatu stalo$ci whasciwosci uzytkowych;

o krajowej deklaracji wtasciwos$ci uzytkowych.

Instalacja elektryczna w budynku pozostaje istniejagca oraz nie podlega przebudowie,
rozbudowie; w zwigzku z powyzszym przedmiotowe uwarunkowanie w powyzszym zakresie
pozostawia si¢ w stanie niezmienionym.

4. Zakres rozbudowy, przebudowy i remontu oraz ocena warunkéow
techniczno-budowlanych, w oparciu o ktore budynek uznany zostal za
zagrazajacy zyciu ludzi

W ramach wykonywanych prac budynek nie zmieni swojego dotychczasowego sposobu
uzytkowania — funkcja muzealna.
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W obiekcie bedgcym przedmiotem opracowania dokonano gruntownej oceny stanu
ochrony przeciwpozarowej. Po przeprowadzonej wizji lokalnej budynku stwierdzono, ze
wystepujace w nim warunki techniczne nie zapewniaja wlasciwej mozliwosci ewakuacji ludzi,
przez co uznaje si¢ istniejacy budynek za zagrazajacy zyciu ludzi. Podstawg do takiego
stwierdzenia jest:

- zawezenie szerokosci spocznikéw o ponad jedna trzecia od szeroko$ci okreSlonej w
przepisach techniczno — budowlanych — zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1]; w zwigzku z
wymaganiami §68 ust. 1 [3];

- zawezenie szerokosci uzytkowej biegu schoddéw o ponad jedng trzecig od szerokosci
okreslonej w przepisach techniczno budowalnych — zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1]; w zwigzku
z wymaganiami §68 ust. 1 [3].

Uktad konstrukcyjny budynku nie pozwala na wyeliminowanie nieprawidtowo$ci zwigzanych
Z. zawe¢zeniem szerokos$ci spocznikoOw o ponad jedng trzecig od okreSlone] w przepisach

techniczno — budowlanych; zawezeniem szerokosci uzytkowej biegu schodow o ponad jedna
trzecig od okreslone] w przepisach techniczno — budowlanych. W zwigzku z powyzszym, ww.
nieprawidlowosci, stanowig podstawe do stwierdzenia, ze w _budynku wystepuja warunki
techniczne powodujace stan zagrozenia zycia ludzi, nie zostanie wyeliminowany.

Inwestor w celu poprawy warunkéw bezpieczenstwa pozarowego zobowigzal si¢

zastosowa¢ mozliwe do zrealizowania rozwigzania zapewniajgce spetnienie wymagan ochrony
przeciwpozarowej w  sposob  okreslony w przepisach techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych. W celu uzyskania planowanego zamierzenia konieczny bgdzie remont
konserwatorski wraz z przebudowg cze$ci pomieszczen. Istniejace warunki budowlano-
instalacyjne nie pozwalaja na przebudowe obiektu w sposob, jaki wprost wynika z przepisow
techniczno-budowlanych, stad koniecznos¢ sporzadzenia niniejszej ekspertyzy. Szczegdtowe
wyjasnienie tak przyjetej przebudowy przedstawiono w pkt 8 ,, Analiza i ocena wplywu
rozwigzan zastgpczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu
niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej”.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwos¢ ewakuacji
ludzi stwierdza si¢, Ze nie ma mozliwosci wyeliminowania w petni, warunkow budowlanych
stanowigcych podstawe uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi, z uwagi na ukiad
konstrukcyjny budynku, (w rozumieniu §16 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z2023r., poz. 822 [1]), planowany
zakres dokonania remontu konserwatorskiego oraz przebudowy budynku realizowany glownie
W sposoOb inny, niz to wynika wprost z przepisow techniczno-budowlanych, przy zatozeniu
faktycznych warunkoéw budowlanych, znaczaco poprawi warunki bezpieczenstwa pozarowego,
dajac mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji oraz prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej przez
jednostki ochrony przeciwpozarowe;.

5. Charakterystyka pozarowa

5.1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

POWIErZChNia ZADUAOWY .........cceveveeeeeieieieeeee e, 164,36m?
POWIErZChNIa UZYKOWA ©...v.vevivecececieiciecetcee sttt es ettt 275,31m?
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13T TR 6,87m?
T L4 ) (OO UUUUURURO 126,87m?
= PIELTO ettt 107,43m?
1Y, 4 OO U UUUTRRRN 34,14m?
Powierzchnia CalkOWIta .......ccvvveiiiiiiiiiiiiiieiei et 445 50m?
T2 o SRR 29,10m?
(<] ST 156,70m?
13 YRR 156,70m?
172 TR 103,00m?
Powierzchnia Wewnetrzna ..........ccccocveieiiiiieiieniiicseese e ~374,44m?
- rozdzielnia eleKtryCzna i PPOZ.......c.covvevviiieiiiiiiiieiice e ~1,87m?
- pozostala czg§¢ budynku.........ccoveviiiiiiiii ~372,57m?
KUDBEUFA DIULIO ..ottt et et eee et e e e e anens 1337,20m?®
WyS0KOSE budynKu™ ......cooiiieiiiie e 10,24m
Liczba kondygnacji NadziemnyCh ..........ccccoveiiiiii e 3
Liczba kondygnacji podziemMnyCh .........ccooiveiiiieiiee e 1
*  *wysokos¢ budynku 10,24m - ,,N” w celu przyporzadkowania warunkow

ochrony przeciwpozarowej (Wysokos¢  budynku,
stuzgcqg do  przyporzqdkowania temu budynkowi
odpowiednich wymagan rozporzqdzenia, mierzono od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyzszego
punktu konstrukcji przekrycia budynku ).

12,58m - ,SW” w celu przyporzadkowania klasy
odpornosci pozarowej budynku — przedmiotowe
uwarunkowanie spowodowane brakiem zapewnienia
paséw migdzykondygnacyjnych 0 wymaganej klasie
odporno$ci ogniowej elementow budynku.

5.2. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek muzealny stanowigcy przedmiot ekspertyzy to obiekt wolnostojacy,
posiadajacy $ciany zewnetrzne oraz przekrycie dachu nierozprzestrzeniajace ognia._Natomiast
sciany zewnetrzne budynku nie bedace $cianami oddzielenia ppoz. nie maja wymaganej klasy
odpornosci ogniowej (E).

Analizujac warunki usytuowania budynku uwzgledniono:

- §ciany zewngtrzne budynku objetego opracowaniem oraz przekrycie dachu NRO;

- §ciany zewnetrzne oraz przekrycie dachu budynku gospodarczego (g) — RO (dla budynku
zgodnie z §213 [3] nie dotycza wymagania dot. klasy odpornosci pozarowej oraz klas
odporno$ci ogniowej elementoéw budynku i rozprzestrzenienia ognia przez te elementy —
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budynek wolnostojacy o kubaturze brutto do 1000m?; przeznaczony do wykonywania zawodu
lub dziatalno$ci ustugowej);

— obowigzujacg odleglos¢ okreslong zgodnie z §271 ust. 2 [3] miedzy $cianami zewnetrznymi
budynkow nalezy zwigkszy¢ odpowiednio 0 50%; tj. przy wymaganej min. 8m; obowigzujaca
odlegloscig bedzie 12m,;

- zgodnie z §271 ust. 5 [3], $ciana zewngetrzna budynku ma na powierzchni mniejszej niz 30%
klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w §216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli [3], wowczas
odlegtos¢ miedzy ta $ciang lub jej czescig, a $ciang zewnetrzng drugiego budynku nalezy
zwigkszy¢ w stosunku do okreslonej w §271 ust. 1 1 2 [3] o 100% - wymagana odlegtos¢
wyniesie 24m.

Odlegtos¢ budynku od sasiedniej zabudowy:

- od budynku oznaczonego na PZT litera ,,g” — 24,15m.

Kolejno zgodnie z §272 ust. 1 [3]; odleglos¢ $Sciany zewngtrznej wznoszonego budynku od
granicy sgsiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej powinna wynosi¢ co najmniej potowe
odlegtosci okre§lonej w § 271 ust. 1-7 [3], powinna wynosi¢ w tym przypadku min. 8m —
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu dziatka ewid. nr 3412 o symbolach
4.1.R/kz/o oraz PsV nie sg dziatkami budowlanymi.

Odlegtosci budynku od granic sgsiednich dziatek niebudowlanych wynosza odpowiednio:

- od strony zachodniej dz. nr ewid. 3412 — 5,81m;

- od strony potudniowej dz. nr ewid. 3412 — 7,69m.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie bedzie znajdowac si¢ standardowe wyposazenie i wystrdj wnetrza budynkow

muzealnych. Zagrozenie pozarowe typowe jak dla tego typu pomieszczen ekspozycyjnych:

e meble: krzesta tapicerowane, szafy ubraniowe, stoliki itd.;

e pamiagtki zwigzane z pisarzem Wtadystawem Orkanem.

W budynku spetnione zostang wymagania przeciwpozarowe w stosunku do elementow
wykonczenia wnetrz 1 wyposazenia statego — zgodnie z ponizszym opisem:

1) Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych

produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne Iub intensywnie dymigce
tj. w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako
materiaty klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s2 i s3 oraz klasy E i F,
a w zakresie wydzielania toksycznych produktow spalania na podstawie normy PN-B-
02855:1988 klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym WLCS50SM < 15, a takze
klasy F. W zwigzku z tym, do wykonczenia wnetrz budynku dopuszczone sg materiaty
1 wyroby klasy Al, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym
WLC50SM > 15.
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luZzno zwisajacych,
w szczegblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby widkiennicze nie spetniaja, co najmniej jednego z kryteriow:
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- ti>4s,

- ts<30s,

- nie nastegpuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepuja plonace krople.
W zwiazku z powyzszym nalezy stosowaé wytacznie materiaty wykonczeniowe luzno
zwisajace klasyfikowane, jako: niepalne, niezapalne lub trudno zapalne.

2) Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

3) Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

4) Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore Iub obok ktérych sa prowadzone
przewody grzewcze, wentylacyjne, spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

5) W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob,
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W budynku nie planuje si¢ przechowywania jakichkolwiek materialow niebezpiecznych
pozarowo zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023; poz. 822 t.j.).

5.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Ze wzgledu na znikome iloSci magazynowanych materialow palnych — gestosé
obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych nalezy szacowa¢ na
poziomie do 500 MJ/m?. Pomieszczenia te zakwalifikowane do PM sa funkcjonalnie powigzane
z cz¢scig budynku zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL (zgodnie z §212 ust. § [3]).

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie wi¢ksze grupy ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania, budynek zgodnie z § 209 ust. 2
rozporzadzenia MI [3], zalicza si¢ w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZLI11. Pomieszczenie
rozdzielni elektrycznej i ppoz., ktore stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa nalezy
zakwalifikowac¢ do kategorii produkcyjno —magazynowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500MJ/m?.

Przewidywana maksymalna liczba 0séb w budynku:

e piwnice (kondygnacja czgsciowo podpiwniczona) — kondygnacja zgodnie z §5 [3] nie
jest uwazana za przeznaczong ha pobyt ludzi;
e parter.
- ekspozycja (pom. nr 1,03) o pow. uzytkowej 17,56m? przeznaczona dla 5 oséb;
- ekspozycja (pom. nr 1,04) o pow. uzytkowej 24,68m? przeznaczona dla 5 oséb;
- ekspozycja (pom. nr 1,05) o pow. uzytkowej 18,94m? przeznaczona dla 5 oséb;
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- ekspozycja (pom. nr 1,06) o pow. uzytkowej 21,19m? przeznaczona dla 5 oséb;
- ekspozycja (pom. nr 1,07) o pow. uzytkowej 15,64m? przeznaczona dla 5 oséb;

e Dpietro:
- ekspozycja (pom. nr 2,04) o pow. uzytkowej 10,82m? przeznaczona dla 5 oséb;

- ekspozycja (pom. nr 2,06) o pow. uzytkowej 20,30m? przeznaczona dla 5 oséb;
- pom. konferencyjne (pom. nr 2,09) o pow. uzytkowej 25,88m? przeznaczone dla 20 oséb;

e strych —kondygnacja zgodnie z §5 [3] nie jest uwazana za przeznaczong na pobyt ludzi,
natomiast na kondygnacji beda zlokalizowane centrale wentylacyjne, brak dost¢pu do
kondygnacji, jedyny dostep stanowia segmentowe schody (wytaz) w klasie odpornosci
ogniowej EI30.

L.acznie w budynku:
e maksymalnie do 32 os6b — wraz z personelem.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania dla
ponad 50 o0s6b oraz o powierzchni przekraczajacej 300m?. Nie projektuje sie pomieszczen
przeznaczonych dla 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢; nie wystepuja réwniez
pomieszczenia zagrozone wybuchem ani takie, do ktérych jest mozliwe niespodziewane
przedostanie si¢ mieszanin wybuchowych lub substancji trujacych, duszacych badz innych,
mogacych utrudni¢ ewakuacje.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie oraz przylegtych przestrzeniach zewngtrznych nie beda prowadzone procesy
technologiczne z uzyciem materiatow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w
ktorych materiaty takie s3 magazynowane, przez co w obiekcie nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem ani przestrzenie
zewngtrzne, w ktorych moze wystepowac atmosfera wybuchowa.

Na zewnatrz obiektu brak instalacji (przestrzeni) mogacych powodowac zagrozenie
wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na 2 strefy pozarowe; odpowiednio:

- I strefe pozarowa stanowi pomieszczenie rozdzielni elektrycznej 1 ppoz. (pom. nr 0,02);
zlokalizowane w kondygnacji piwnic (kondygnacja cze$ciowo podpiwniczona). Powierzchnia
strefy pozarowej wynosi ok. 1,87m?; zakwalifikowana do kategorii PM; Q4 <500 MJ/m?;

- II strefe pozarowa stanowi pozostala czes¢ budynku (piwnica — kondygnacja cze$ciowo
podpiwniczona, parter, pigtro, strych) — ekspozycje, pomieszczenia: gospodarcze, sanitarne,
techniczne. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi ok. 372,57m? przy dopuszczalnej 8000m?;
zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
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Strefa pozarowa zaliczona do kategorii PM (pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i ppoz.);
wydzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odporno$ci ogniowej
stosownie do klasy odpornosci pozarowej budynku; w tym:

- §ciany wewng¢trzne oraz strop — RE1120;
- drzwi — EI60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢

odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa podpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Budynek z uwagi na swoja wysokos¢, przeznaczenie i liczb¢ kondygnacji: nadziemnych
oraz podziemnej; winien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C”. Cze$¢
podziemna w tym przypadku jest uwzgledniana przy okreslaniu klasy odpornosci pozarowej; z
uwagi na brak zapewnienia pasow mi¢dzykondygnacyjnych 0 wymaganej klasie odpornosci
ogniowej elementow budynku. Nad kondygnacja podziemna zastosowano strop w klasie
odpornosci ogniowej REI120. Reasumujac dla budynku przyjeto klase odpornosci pozarowej
,,B” —warunek nie zostanie spelniony; nieprawidlowo$¢ wynikajaca z §212 ust. 2; przedmiot
ekspertyzy w_zwigzku z niespelnieniem wymagan zgodnie z §216 ust. 1 i ust. 2 [3].
Elementy konstrukcyjne budynku ze wzgledu na swoja zabytkowos¢ nie zostang doprowadzone
do wymaganej klasy odpornosci pozarowe;j.

Klasa odporno$ci ogniowej elementdw, sposdéb ich zapewnienia oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia:

Przekrycie dachu:

Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO;
e Klasa odpornosci ogniowej — RE30.

Ocena Warunek niespelniony. Przekrycie dachu budynku wykonane przed laty
nie posiada dokumentacji potwierdzajacej stopien jej klasy odpornosci
ogniowej; w zakresie stopnia nierozprzestrzeniania ognia — przyjeto jako
NRO. Niezgodnos¢ z §216 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.

Konstrukcja dachu:

Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO;
e Klasa odpornosci ogniowej — R30.

Ocena Warunek niespelniony. Konstrukcja drewniana dachu budynku
wykonana przed laty nie posiada dokumentacji potwierdzajacej klase
odpornosci ogniowej oraz stopien jej nierozprzestrzeniania ognia —
material RO. Niezgodnos$¢ z §216 ust. 1 i ust. 2 [3]; przedmiot ekspertyzy.
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Strop:
Wymagania

e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO;
e Klasa odpornosci ogniowej — REI60 oraz REI120 (nad kondygnacja
podziemna).

Ocena

Warunek nie spelniony — wylacznie strop nad kondygnacja piwnic o
konstrukcji zelbetowej spelniajacy wymagania w zakresie Kklasy
odpornosci ogniowej RE120 (strop oddzielenia przeciwpozarowego). Strop
nad kondygnacja pietra zostanie doprowadzony do klasy odpornosci EI30
za pomoca rozwigzan systemowych. Pozostale stropy w budynku o
konstrukeji drewnianej; bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej.
Niezgodnos$¢ z §216 ust. 1 i ust. 2 [3]; przedmiot ekspertyzy.

Sciany zewnetrzne — dotyczy paséw miedzykond. wraz z polaczeniem ze stropem:

Wymagania

e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO;
e Klasa odpornosci ogniowej — EI160.

Ocena

Warunek nie spelniony. Sciany piwnicy wykonane z betonu; $ciany
pozostalych kondygnacji drewniane wiencowe oszalowane od zewnetrz
drewnem. Niezgodnos$¢ z §216 ust. 1 i ust. 2 [3]; przedmiot ekspertyzy.

Sciany wewnetrzne:

Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO;
e Klasa odpornosci ogniowej — EI30.
Ocena Warunek nie speliony. Sciany piwnicy wykonane z betonu; $ciany

pozostalych kondygnacji drewniane wiencowe oszalowane od zewngetrz
drewnem. Niezgodnos¢ z §216 ust. 1 i ust. 2 [3]; przedmiot ekspertyzy.

Glowna konstrukcja nosna:

Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO;
e Klasa odpornosci ogniowej — R120.
Ocena Warunek niespelniony. Konstrukcja budynku wykonana przed laty nie

posiada dokumentacji potwierdzajacej stopien jej nierozprzestrzeniania
ognia oraz klas¢ odpornosci ogniowej. Niezgodnos¢ z §216 ust. 1 i ust. 2 [3].

Klasa odpornosci ogniowej schodow:

Wymagania

Bieg 1 spocznik schodoéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatdéw niepalnych i mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej R60.
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Ocena Warunek nie spelniony — schody wewnetrzne (klatka schodowa zabytkowa
— nieuwazana jako klatka ewakuacyjna) wykonane w Kkonstrukcji
drewnianej z drewnianymi stopniami. Drugie schody wewnetrzne (klatka
schodowa nowoprojektowana) wykonane w konstrukcji stalowej ze
stalowymi stopniami, oblozone drewnem (bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej). W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé
przedmiotowe schody jako niespelniajace wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R60; ponadto nie sa wykonane z materialow niepalnych —
nieprawidlowos¢ zgodnie z §249 ust. 3 pkt 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.
Schody zewngtrzne — Zelbetowe (z kondygnacji piwnic oraz z kondygnacji
parteru); klasa odpornosci ogniowej R60; material niepalny.

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych:

Wymagania | EI 30.

Ocena Warunek nie spelniony. Istniejaca zabytkowa cze¢$¢ budynku nie spelnia
wymagan stawianych dla klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomych
drog ewakuacyjnych dla klasy odpornosci pozarowej ,,B” — co stanowi
nieprawidlowos¢ zgodnie z §212 ust. 2 oraz §216 ust. 1 [3]; przedmiot
ekspertyzy.

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele techniczne powinno by¢ oddzielone od palnej
konstrukcji 1 palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej — EI160 —
warunek nie spelniony; nieprawidlowos¢ zgodnie z §219 ust. 2 pkt 2 [3]; przedmiot
ekspertyzy.

Przewody 1 kable elektryczne oraz §wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
"zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggltos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie cigglosci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu mocowania
do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie
dotyczacej badania odporno$ci ogniowej — przedmiotowe wymaganie nie zostanie spetnione; z
uwagi na brak wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci
ogniowej elementow budynku; nieprawidlowos¢ zgodnie z §187 ust. 3 [3]; przedmiot
ekspertyzy.

Na kondygnacji strychu — kondygnacja zgodnie z §5 [3] nie jest uwazana za przeznaczong na
pobyt ludzi; beda zlokalizowane centrale wentylacyjne, brak dostepu do kondygnacji, jedyny
dostgp stanowig segmentowe schody (wylaz) w klasie odpornosci ogniowej EI30.
Maszynownie wentylacyjne w budynkach o wysoko$ci powyzej dwoch kondygnacji
nadziemnych powinny by¢ wydzielone §cianami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
EI60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 — przedmiotowe
wymaganie nie zostanie spetnione; z uwagi na brak wymaganej klasy odpornosci pozarowej
budynku oraz klasy odpornosci ogniowej elementow budynku; nieprawidlowosé zgodnie z
§268 ust. 1 pkt 5 [3]; przedmiot ekspertyzy.
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjnos$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E I S) lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace (o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E I S). W strefach pozarowych, w ktorych jest
wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny
by¢ uruchamiane przez t¢ instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.
Przedmiotowe wymaganie nie zostanie spetnione; nie zostang zabudowane przeciwpozarowe
klapy odcinajace, z uwagi na niespetnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementow
budowlanych w budynku — w zwiazku z powyzszym uznano za nieprawidlowo$¢ zgodnie z
§268 ust. 5 oraz ust. 6 [3]; przedmiot ekspertyzy.

Elementy oktadzin elewacyjnych (oktadzina drewniana z poziomych desek) nie zostang
mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku
pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej $ciany
zewnetrznej (30 min.); nieprawidlowosé¢ zgodnie z §225 [3]; przedmiot ekspertyzy.
Nowoprojektowana klatka schodowa na kondygnacji parteru oraz pigtra zostata obudowana do
klasy odporno$ci ogniowej EI30 za pomoca rozwigzan systemowych.

Pomieszczenia gospodarcze (lacznie — 4 pomieszczenia) na kondygnacji pigtra zostaty
obudowane do klasy odpornosci ogniowej EI30 za pomoca rozwigzan systemowych.

5.9. Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne

W budynku zlokalizowane zostaty dwie klatki schodowe. Nowoprojektowana klatka
schodowa shuzaca celom ewakuacyjnym, natomiast druga klatka schodowa (zabytkowa) nie
jest uwazana jako klatka ewakuacyjna. Gtowna rolg zabytkowej klatki schodowej jest forma
ekspozycyjna, natomiast moze by¢ wykorzystywana w przypadku ewakuacji. W zwiagzku z
powyzszym zabytkowa klatka schodowa zostala uwzgledniona w niniejszej ekspertyzie z
uwzglednieniem wszystkich nieprawidtowosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

Wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku.

Z poziomu piwnicy zapewnione zostato jedno wyjscia ewakuacyjne prowadzace na zewnetrzng
komunikacje, a nastepnie bezposrednio na zewnetrz budynku; w tym:

- Z przedsionku (pom. nr 0,01) drzwiami o szeroko$ci w $§wietle 0,80m przy wymaganej min.
0,80m — drzwi ewakuacyjne przeznaczone dla nie wiecej niz 3 osob. Z przedsionka (0,01) na
kondygnacji piwnicy zapewnione jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku przez
zewnetrzng komunikacje. Przyjeto graniczne wymiary schodow statych prowadzacych do
kondygnacji podziemnej: minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu schodow: 0,80m; spocznikow:
0,80m; maksymalna wysokos¢ stopni: 0,20m — schody zewnetrzne: ogotem 8 stopni przy
wymaganych max. 10 stopniach; minimalna szeroko$¢ biegu schodow: 0,80m przy wymaganej
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min. 0,80m; spocznikow: 0,80m przy wymaganej min. 0,80m; wysokos¢ stopni: 0,191m (przy
wymaganej wysokosci stopni max. 0,20m).

Z poziomu parteru zapewnione zostaty dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na
zewnetrz budynku; w tym:

- z komunikacji (1,02) drzwi dwuskrzydle o szerokosci w §wietle 1,30m (szeroko$¢ jednego
nieblokowanego skrzydta wynosi 0,64m przy wymaganej szerokosci min. 0,90m; co stanowi
zawezenie szerokosci jednego nieblokowanego skrzydta o 28,88%; co stanowi
nieprawidlowos¢ zgodnie z §240 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy) prowadzg na werande
(1,01), pelnigca funkcje wiatrotapu, a nastgpnic na zewnatrz budynku drzwiami
jednoskrzydtowymi o szerokosci w $wietle 0,83m przy wymaganej min. 1,20m; co stanowi
szeroko$¢ drzwi mniejsza o 30,83% od okreSlonej w przepisach techniczno -
budowlanych; co stanowi nieprawidlowosé zgodnie z §239 ust. 4 [3]; przedmiot
ekspertyzy. Po wyjsciu na zewnatrz budynku zlokalizowano zewngtrzng komunikacje¢
prowadzacg na poziom terenu (schody zewngtrzne: ogoétem 5 stopni przy wymaganych max.
10 stopniach); minimalna szerokos$¢ biegu schodow: 0,90m przy wymaganej min. 1,20m; co
stanowi szerokos¢ biegu mniejsza o 25% od okreslonej w przepisach techniczno —
budowlanych; co stanowi nieprawidlowos$¢ zgodnie z §68 ust. 3 [3]; przedmiot ekspertyzy;
spocznikdw wynosi w zakresie: 1,02m + 1,10m przy wymaganej min. 1,50m; co stanowi
szerokos$¢ spocznika mniejsza w zakresie od 32% do 26,66% od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowo$é¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3];
przedmiot ekspertyzy; wysokos¢ stopni: 0,17m (przy wymaganej wysokosci stopni max.

0,175m). Szeroko$¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do budynku wynosi
0,33m przy wymaganej min. 0,35m; co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §69 ust. 5 [3];
przedmiot ekspertyzy;

- z wiatrotapu (1,09) drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci w $wietle 1,47m przy
wymaganej min. 1,20m (szerokos$¢ w $wietle jednego nieblokowanego skrzydta wynosi 0,73m
przy wymaganej min. 0,90m; co stanowi szeroko$¢ jednego nieblokowanego skrzydta o
18,88% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidtowosé
zgodnie z §240 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.

Przejscia ewakuacyjne.

Od najdalszego miejsca w pomieszczeniu w ktorym moze przebywaé cztowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku, zapewniono przejscie
ewakuacyjne o dhlugosci nieprzekraczajacej 40m. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi proporcjonalnie do liczby oséb, do
ktorych ewakuacji ona stuzy - co najmniej 0,6m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9m; a w
przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 osob — nie mniej niz 0,8m. W budynku
przejscia ewakuacyjne przeprowadzono przez maksymalnie trzy pomieszczenia. Przejicia
ewakuacyjne w pomieszczeniach prowadza na drogi komunikacji ogolnej lub bezposrednio w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

Dojs$cia ewakuacyijne.

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII; gdzie przy jednym kierunku
ewakuacji; dopuszczalna dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi 30m (w tym nie wigcej niz 20m
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na poziomej drodze ewakuacyjnej) — warunek spelniony, natomiast przy co najmniej dwoch
kierunkach ewakuacji; dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi 60m — warunek
spelniony.

Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych.

Szerokos¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, nalezy obliczac¢
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nim roOwnoczesnie; przyjmujg co
najmniej 0,6m na 100 osOb; przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,9m; natomiast w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b min.
0,8m. Szerokosci poszczegolnych drzwi w obiekcie sg zréznicowane i wynosza odpowiednio

(wyszczegoblnienie nieprawidtowosci):

e piwnice:
- wymagana najmniejsza wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen powinna wynosié
min. 2,0m, natomiast na kondygnacji parteru wystepuja drzwi, ktore nie spetniaja tego warunku
(wyszczegblnione nieprawidtowosci):
- 0,03 (pom. gosp. — techn.) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,90m;
nieprawidlowos¢ zgodnie z §239 ust. 6 [3]; przedmiot ekspertyzy;

e Dparter:

- szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do ewakuacji ponad 3 os6b
(wymagana najmniejsza szeroko$¢ drzwi w §wietle o$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9m):

- 1,03 (ekspozycja) wynosza 0,86m; co stanowi szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego mniejszg o
4,44% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;

- 1,04 (ekspozycja) wynoszg 0,86m; co stanowi szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego mniejszg o
4,44% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;

- 1,05 (ekspozycja) wynoszg 0,86m; co stanowi szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego mniejszg o
4,44% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;

- 1,06 (ekspozycja) wynoszg 0,86m; co stanowi szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego mniejszg o
4,44% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;

- 1,07 (ekspozycja) wynosza 0,86m; co stanowi szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego mniejszg o
4,44% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;

- 1,07 (ekspozycja) wynosza 0,86m; co stanowi szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego mniejsza o
4,44% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;

nieprawidlowos¢ zgodnie z §239 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy;

- wymagana najmniejsza wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen powinna wynosi¢
min. 2,0m, natomiast na kondygnacji parteru wystepuja drzwi, ktore nie spetniaja tego warunku
(wyszczegblnione nieprawidtowosci):

- 1,03 (eskpozycja) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,97m;

- 1,04 (eskpozycja) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,97m;

- 1,05 (eskpozycja) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,97m;

- 1,06 (eskpozycja) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,97m;

- 1,07 (eskpozycja) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,97m;
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- 1,07 (eskpozycja) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,97m;
- 1,08 (WC) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,97m;
nieprawidlowos¢ zgodnie z §239 ust. 6 [3]; przedmiot ekspertyzy;

e pietro.

- szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do ewakuacji ponad 3 os6b
(wymagana najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle o$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9m):

- 2,04 (ekspozycja) wynosza 0,82m; co stanowi szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego mniejszg o
8,88% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;

- 2,06 (ekspozycja) wynosza 0,82m; co stanowi szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego mniejszg o
8,88% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;

- 2,09 (pom. konferencyjne) wynosza 0,82m; co stanowi szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego
mniejszg o 8,88% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;

nieprawidlowos¢ zgodnie z §239 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy;

- wymagana najmniejsza wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen powinna wynosié
min. 2,0m, natomiast na kondygnacji parteru wystepuja drzwi, ktore nie spetniaja tego warunku
(wyszczegblnione nieprawidtowosci):

- 2,04 (eskpozycja) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,96m;

- 2,05 (weranda) wysokos¢ drzwi wynosi 1,96m;

- 2,06 (eskpozycja) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,96m;

- 2,07 (strych — pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt ludzi) wysokos$¢ drzwi wynosi 1,75m;
- 2,08 (strych — pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt ludzi) wysokos$¢ drzwi wynosi 1,75m;
- 2,09 (pom. konferencyjne) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,96m;

- 2,10 (pom. socjalne) wysokos¢ drzwi wynosi 1,96m;

- 2,11 (strych — pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt ludzi) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,75m;
- 2,12 (strych — pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt ludzi) wysoko$¢ drzwi wynosi 1,75m;
nieprawidlowos¢ zgodnie z §239 ust. 6 [3]; przedmiot ekspertyzy;

Graniczne wymiary uzytkowe schodéw i maksymalna wysoko$¢ stopni w_ewakuacyjnych
klatkach schodowych.

o Klatka schodowa (zabytkowa — nie jest uwazana jako Kklatka ewakuacyjna.
Gléwna rola zabytkowej klatki schodowej jest forma ekspozycyjna, natomiast
moze by¢ wykorzystywana w przypadku ewakuacji) oznaczona na poszczegélnych
kondygnacjach: parter — 1,02; pietro — 2,01.

Minimalne szeroko$ci uzytkowe schodoéw (minimalne szerokos$ci uzytkowe biegow schodow
oraz spocznikéw) 1 maksymalne wysokosci stopni wynosza odpowiednio (ustalajac

prawidlowe wymiary w zakresie minimalnej szeroko$ci uzytkowej schodow, maksymalnej
wysokosci stopni, przyjeto wymiary jako obowigzujace dla budynku; tj. minimalna szeroko$¢
uzytkowa biegu — 1,20m; spocznikéw — 1,50m; maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,175m).
Istniejgca klatka schodowa zabytkowa; stanowi potaczenie kondygnacji parteru oraz pigtra —
wystepuja zawezenia poszczegdlnych parametrow; tj.:

e minimalne szerokosci uzytkowe biegéw schodow wynosza w zakresie:
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» 0,67m + 0,68m (parter); co stanowi szerokos¢ mniejsza W zakresie od 44,16%

do 43,33% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi
nieprawidlowos¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1], szeroko$¢ biegu schodow mniejsza o
ponad jedna trzecia od okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych
stanowi podstawe do uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu
ludzi;

> 0,68m (pictro); co stanowi szeroko$¢ mniejszg 0 43,33% od okreslonej w

przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowos$¢ zgodnie z
§68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1], szeroko$¢ biegu schodéw mniejsza o
ponad jedna trzecia od okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych
stanowi podstawe do uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu
ludzi.

Przedmiotowa nieprawidlowos¢ nie zostanie usunig¢ta z uwagi na obecny uktad konstrukcyjny,
ktéry moglby zosta¢ naruszony oraz zabytkowos$¢ budynku. Ponadto usunigcie ww.
nieprawidlowosci powoduje koniecznos¢ wybudowania klatki schodowej od podstaw.
Zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1]; jezeli szeroko$¢ biegu w klatce schodowej stuzacej ewakuacii,
jest mniejsza o ponad jedng trzecig od okre$lonej w przepisach techniczno-budowlanych;
istniejacy budynek uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi, natomiast ww. zabytkowa klatka
schodowa nie jest uwazana jako gldwna ewakuacyjna klatka schodowa w budynku. Gtéwnag
rola zabytkowej klatki schodowej jest forma ekspozycyjna, natomiast moze by¢
wykorzystywana w przypadku ewakuacji. W zwigzku z tym przyjmuje sie parametry jak dla
klatki ewakuacyjnej. W przypadku zawezenia szeroko$ci poszczegdlnych elementéw 0 ponad
jedng trzecia od szeroko$ci okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych istniejacy
budynek uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi.

e minimalne szeroko$ci uzytkowe spocznikdw wynoszg w zakresie:

» 0,72m -+ 0,83m (parter); co stanowi szeroko$¢ mniejsza W zakresie od 52% do

44,66% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi
nieprawidlowos¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1], szerokos$¢ spocznikow mniejsza o
ponad jedna trzecia od okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych
stanowi podstawe do uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu
ludzi;

» 0,98m (pigtro); co stanowi szeroko$¢ mniejszag 0 34,66% od okreslonej w

przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowos$¢ zgodnie z
§68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1], szerokos$¢ spocznikow mniejsza o
ponad jedna trzecia od okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych
stanowi podstawe do uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu
ludzi.
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Przedmiotowa nieprawidlowos¢ nie zostanie usunig¢ta z uwagi na obecny uktad konstrukeyjny,
ktéry moglby zostaé naruszony oraz zabytkowo$¢ budynku. Ponadto usunigcie ww.
nieprawidlowosci powoduje koniecznos¢ wybudowania klatki schodowej od podstaw.

Zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1]; jezeli szeroko$¢ spocznikéw w klatce schodowej stuzacej

ewakuacji, jest mniejsza o ponad jedng trzecig od okreslonej] w przepisach techniczno-
budowlanych; istniejgcy budynek uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi, natomiast ww.
zabytkowa klatka schodowa nie jest uwazana jako gldwna ewakuacyjna klatka schodowa w
budynku. Gtéwng rolg zabytkowej klatki schodowej jest forma ekspozycyjna, natomiast moze

by¢é wykorzystywana w przypadku ewakuacji. W zwiazku z tym przyjmuje sie parametry jak
dla klatki ewakuacyjnej. W przypadku zawezenia szerokosci poszczegolnych elementow o
ponad jedna trzecia od szerokosci okre$lonych w przepisach techniczno — budowlanych

istniejacy budynek uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi.

Maksymalna wysoko$¢ stopni.

W  przedmiotowej klatce schodowej powyzszy parametr wynosi na poszczegolnych
kondygnacjach:

- parter: 0,14m + 0,25m;

- poddasze: 0,24m,;

co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.

Szeroko$¢ stopni statych schodow wewnetrznych powinna wynika¢ z warunku okreslonego
wzorem: 2h +s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysoko$¢ stopnia, s - jego szerokos¢.

W przedmiotowej klatce schodowej powyzsza zalezno$¢ wynosi na poszczegdlnych
kondygnacjach:

- parter: 2x0,14m + 0,25m; 2x0,24m + 0,25m = 0,53m + 0,73m;

- poddasze: 2x0,24m + 0,22m =0,7m,;

co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §69 ust. 4 [3]; przedmiot ekspertyzy.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m; natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza

niz 1,5m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m — warunek niespetniony; w
tym:

- w zabytkowej klatce schodowej (1,02) wystepuje lokalne obnizenie drogi ewakuacyjnej: na
odcinku o dhugosci ok. 1,07m, wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi w zakresie 1,73m +
1.91m;

co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §242 ust. 3 [3]; przedmiot ekspertyzy.

o Klatka schodowa (nowoprojektowana — gléwna klatka ewakuacyjna) oznaczona

na poszczegélnych kondygnacjach: parter — 1,10; pietro — 2,02.
Minimalne szerokosci uzytkowe schodow (minimalne szerokosci uzytkowe biegow schodow
oraz spocznikow) i1 maksymalne wysoko$ci stopni wynosza odpowiednio (ustalajac
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prawidtowe wymiary w zakresie minimalnej szeroko$ci uzytkowej schodow, maksymalnej
wysokosci stopni, przyjeto wymiary jako obowigzujace dla budynku; tj. minimalna szeroko$¢
uzytkowa biegu — 1,20m; spocznikéw — 1,50m; maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,175m).
Nowoprojektowana klatka schodowa; stanowi potaczenie kondygnacji parteru oraz pigtra —
wystepuja zawezenia poszczegdlnych parametrow; tj.:
e minimalne szerokos$ci uzytkowe biegéw schodéw wynosza w zakresie:
» 0,87m (parter); co stanowi szeroko$¢ mniejsza o 27,5% od okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowos$¢ zgodnie z
§68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy;
» 0,87m (pigtro); co stanowi szeroko$¢ mniejszag o 27,5% od okreSlonej w
przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowos$¢ zgodnie z
§68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy;

e minimalne szeroko$ci uzytkowe spocznikdw wynosza w zakresie:

» 0,87m (parter); co stanowi szeroko$¢ mniejsza o 42% od okreslonej w

przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z
§68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1], szeroko$¢ spocznikéw mniejsza o
ponad jedna trzecia od okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych
stanowi podstawe do uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu
ludzi;

» 0,87m (pictro); co stanowi szeroko$¢ mniejsza o 42% od okreslonej w

przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z
§68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1], szeroko$¢ spocznikéw mniejsza o
ponad jedna trzecia od okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych
stanowi podstawe do uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu
ludzi.

Przedmiotowa nieprawidlowos$¢ nie zostanie usunigta z uwagi na obecny uktad konstrukcyjny,
ktory moglby zosta¢ naruszony oraz zabytkowos$¢ budynku. Ponadto usunigcie ww.
nieprawidlowosci powoduje koniecznos¢ wybudowania klatki schodowej od podstaw.

Zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1]; jezeli szeroko$¢ spocznikéw w klatce schodowej stuzacej
ewakuacji, jest mniejsza o ponad jedng trzecig od okreslonej] w przepisach techniczno-
budowlanych; istniejacy budynek uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi, natomiast ww.
zabytkowa klatka schodowa nie jest uwazana jako gldwna ewakuacyjna klatka schodowa w
budynku. Gtéwng rolg zabytkowej klatki schodowej jest forma ekspozycyjna, natomiast moze

by¢ wykorzystywana w przypadku ewakuacji. W zwigzku z tym przyjmuje sie parametry jak
dla klatki ewakuacyjnej. W przypadku zawezenia szeroko$ci poszczegdlnych elementdéw o
ponad jedna trzecia od szeroko$ci okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych
istniejacy budynek uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi.
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Maksymalna wysokos¢ stopni.

W  przedmiotowej klatce schodowej powyzszy parametr wynosi na poszczegdlnych
kondygnacjach:

- parter: 0,19m;

- poddasze: 0,19m,;

co stanowi nieprawidlowos$¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.

Szerokos¢ stopni statych schodéw wewngtrznych powinna wynika¢ z warunku okreslonego
wzorem: 2h +s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos$¢ stopnia, s - jego szerokosc.

W przedmiotowej klatce schodowej powyzsza zalezno$¢ wynosi na poszczegolnych
kondygnacjach:

- parter: 2x0,19m + 0,25m = 0,63m;

- poddasze: 2x0,19m + 0,25m = 0,63m.

Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m; natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza
niz 1,5m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m — warunek spetniony.

Wymogi dotyczace drog ewakuacyjnych.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami. Istniejaca
nowoprojektowana klatka schodowa nie jest zamknigta drzwiami od pomieszczenia
konferencyjnego (pom. nr 2,09); co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §236 ust. 3 [3];
przedmiot ekspertyzy.

Schody zewnetrzne.

Na zewnatrz budynku znajduja si¢ schody zewnetrzne ewakuacyjne, prowadzace bezposrednio
na zewnatrz budynku. Przyjmujac graniczne wymiary ww. schodow; przyjeto wymagania
okreslone w §68 ust. 1 oraz ust. 3; a takze §69 ust. 3 oraz ust. 5 [3]; zgodnie z wyjasnieniem
KG PSP sygn. BZ-111-0262/109-2/11 z sierpnia 2011r.. ... w,, warunkach technicznych” pominigto
szczegotowe wymagania dla schodow zewnetrznych z uwagi na warunki klimatyczne panujgce w
naszym kraju, w celu ograniczenia ich stosowania; niemniej jednak stosowanie tego rodzaju
schodow nie jest zakazane i nie mozna twierdzi¢, zZe jest ,,wyjsciem” z popetnionych bledow
projektowych dotyczgcych ewakuacji; schody zewnetrzne powinny wiec odpowiadac wymaganiom
przewidzianym dla schodow zlokalizowanych w obudowanych klatkach schodowych, a zasady
wiedzy inzynierskiej powinny przyswiecac ich prawidtowej, bezpiecznej dla ewakuujgcych sig¢ 0sob
lokalizacji przy scianie zewnetrznej budynku, z uwzglednieniem takze wymagan § 249 ust. 6;
konstrukcja tych schodow powinna rowniez uwzgledniac fakt, czy bedq zlokalizowane przy
obiekcie PM czy tez ZL (azurowos¢ biegow i spocznikow), a takze zabezpieczenia przed
wplhywem czynnikow atmosferycznych (ostony, daszki, ogrzewa-nie elektryczne, itp.)...”,
0raz wynosza:
» z przedsionka (pom. nr 0.01) z kondygnacji piwnic zapewnione jest wyjscie
bezposrednio na zewnatrz budynku przez zewngtrzng komunikacje¢. Przyjeto graniczne
wymiary schodow statych prowadzacych do kondygnacji podziemnej: minimalna
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szeroko$¢ uzytkowa biegu schodow: 0,80m; spocznikdéw: 0,80m; maksymalna
wysokos¢ stopni: 0,20m:
- szerokos$¢ uzytkowa biegu schodow: 0,80m przy wymaganej min. 0,80m;
- szeroko$¢ uzytkowa spocznika: 0,80m przy wymaganej min. 0,80m;
- wysokos¢ stopni: 0,191m;
- schody o konstrukcji zelbetowej (klasa odpornosci ogniowej min. R60 — warunek spetniony);
- w jednym biegu schodoéw wystepuje 8 stopni;
» z werandy (1,01) petnigcej funkcje wiatrotapu z kondygnacji parteru zapewnione jest
wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku przez zewnetrzng komunikacje:
- szeroko$¢ uzytkowa biegu schodow: 0,90m przy wymaganej min. 1,20m; co stanowi
szerokos$¢ biegu mniejsza o 25% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;
co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §68 ust. 3 [3]; przedmiot ekspertyzy;
- szerokos$¢ uzytkowa spocznika: 1,02m + 1,10m przy wymaganej min. 1,50m; co stanowi
szerokos¢ spocznika mniejsza w zakresie od 32% do 26,66% od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowos$¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3];
przedmiot ekspertyzy;
- wysokos¢ stopni: 0,17m;
- schody o konstrukeji zelbetowej (klasa odpornosci ogniowej min. R60 — warunek speiniony);
- w jednym biegu schodoéw wystepuje 5 stopni;
- szeroko$¢ stopni schodow zewnetrznych przy gtownych wejsciach do budynku powinna
wynosi¢ w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uzytecznosci publicznej co
najmniej 0,35m — wynosi 0,33m; co stanowi nieprawidlowo$é zgodnie z §69 ust. 5 [3];
przedmiot ekspertyzy.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Obiekt wyposazono w nastgpujace instalacje:
Instalacja wod. — kan.;

Instalacja grzewcza;

Instalacja wentylacyjna;

Instalacja elektryczne.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna wyposazona jest w istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu,
zgodnie z opisem jak w rozdziale 5.11 ekspertyzy. Wytacznik zlokalizowany bedzie w poblizu
gléwnego wejscia do budynku lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Instalacja odgromowa

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym przy
uzyciu zwodow naturalnych — pokrycie dachowe — zgodnie w wymaganiami okreslonymi
w Polskich Normach w tym zakresie.

Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne obejmuja: instalacje wody zimnej 1 kanalizacji sanitarne;j. Instalacje
sanitarne wykonane w sposob ograniczajacy mozliwo$¢ powstania i rozprzestrzeniania si¢
pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczono rozwigzania, ktore zapewnig
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nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom wodociggowym,
kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

e przewody iizolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Alr; A2.-s1, dO; A2.-
s2, d0; A2.-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz B.-s3, dO,

e przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:
2008: AlL; A2.-s1, dO; A2.-s2, dO; A2.-s3, dO; Bi-s1, dO; Bi-s2, dO oraz BL-s3, dO,
przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na
ogien, co najmniej E.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Uwzgledniajac  aktualnie obowigzujace przepisy prawa z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, obiekt stosownie do jego funkcji 1 parametréw powinien by¢ wyposazony
W nast¢pujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) przeciwpozarowy wylacznik pradu; stosownie do dyspozycji §183 ust. 2 rozporzadzenia

[3].

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego — rozwigzanie
istniejgce, bez zmian projektowych. Przycisk sterujacy ww. wytacznikiem zlokalizowany przy
wejsciu gtownym do obiektu i odpowiednio oznakowany. Zadziatanie wylacznika spowoduje
wylaczenie wszystkich elementow instalacji elektrycznych obiektu opréocz obwodow
zasilajacych urzadzenia wymagajacych zasilania w czasie pozaru, ktére zasilane beda z sekcji
pozarowej RGP. Przeciwpozarowy wytacznik pradu, zlokalizowany w tablicy bezpiecznikowej
na zewnatrz budynku. Wylacznik ten spetnia wymagania przepiséw techniczno-budowlanych
w zakresie prawidlowej lokalizacji 1 funkcjonalnosci. Wylacznik gléwny dla budynku bedzie
petil zarazem funkcje wylacznika przeciwpozarowego. Analizowany wylacznik PWP
zlokalizowany nie spelnia wymagan aktualnych przepisow techniczno — budowlanych.
Nieprawidlowos¢ wynika z faktu zmiany przepisow w zakresie wymagan dla PWP, ktory
powinien spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dot. wyrobow budowlanych. Instalacja
elektryczna w budynku nie podlega przebudowie (jedynie modernizacji), w zwigzku z tym
przedmiotowa nieprawidtowos$¢ pozostawia si¢ w niezmienionym stanie.

2) instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego — stosownie do dyspozycji §181 ust. 3
pkt 2b rozporzadzenia [3].

W ramach przewidzianych prac projektowych zaklada sie wyposazenie budynku w nastepujace

urzadzenia ppoz.:

1) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku o
zwigkszonym nat¢zeniu §witala wynoszacym min. 21x — rozwigzanie zamienne;

2) system sygnalizacji pozarowe]j (ochrona catkowita — budynek wyposazony zostanie w
system sygnalizacji pozarowej). Urzadzenie sygnalizacyjno — alarmowe systemu
sygnalizacji pozarowe] zostanie polaczone z obiektem komendy Panstwowej Strazy
Pozarnej w Limanowej. Sposob polgczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu
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sygnalizacji pozarowej zostanic uprzednio uzgodniony z wlasciwym miejscowo
komendantem powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej (z obiektem komendy
Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta). Zostanie
zaprojektowany system sygnalizacji pozarowej - adresowalny, zapewniajacy wysoka
niezawodnos¢ dziatania. System sygnalizacji pozarowe] zostanie zaprojektowany w
oparciu o standard PKN- CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
Do przesylania alarmow pozarowych pomiedzy urzadzeniem transmisji alarmow
pozarowych a stacjg odbiorcza alarmow pozarowych bedzie wykorzystywane jedno tacze
transmisji (dedykowany tor radiowy), zapewniajace og6lng dostepno$¢ systemu.
Przedmiotowe rozwigzanie nie spelnia wymagan okreslonych w pkt 10.4 zalgcznika do
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. z 2007r.; Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.) - do przesytania alarmow
pozarowych pomiedzy urzadzeniem transmisji alarméw pozarowych a stacja odbiorcza
alarmow pozarowych powinny by¢ wykorzystywane co najmniej dwa tacza transmisji
okreslone jako tacze podstawowe 1 tacze dodatkowe — warunek nie zostanie spetniony (nie
wystepuje sie¢ telefoniczna).
Zostanie zaprojektowany system sygnalizacji pozarowej - adresowalny, zapewniajacy wysoka
niezawodnos¢ dziatania. System sygnalizacji pozarowej zostanie zaprojektowany w oparciu o
standard PKN— CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Projekt SSP
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

ZALOZENIA DO SCENARIUSZA POZAROWEGO.

Dla zapewnienia wtasciwego 1 niezawodnego oraz szybkiego dziatania systemu ochrony
przeciwpozarowe] w budynku dla wysterowania wszystkich urzadzen przewidzianych do
zadziatania w warunkach pozaru 1 wykorzystania ich mozliwosci technicznych bedzie
opracowany na etapie projektu wykonawczego scenariusz pozarowy obejmujacy wspotprace
urzadzen majacych wptyw na stan bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

Na podstawie analizy ukladu architektonicznego okreslone zostana zasady postgpowania na
wypadek pozaru lub innego zdarzenia zagrazajacego bezpieczenstwu uzytkownikow.

W przypadku powstania pozaru nalezy przyja¢ nastgpujace podstawowe zalozenia do
wysterowania urzadzen (szczegétowe ustalenia opracowane beda na etapie projektow
wykonawczych):

a) sygnal alarmu pozarowego zostanie przestany automatycznie do obiektu komendy
Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektu wskazanego przez wlasciwego komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej (SOAP) zgodnie z ustaleniami w tym zakresie;

zgodnie z ponizszg charakterystyka:

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne wraz z podSwietlonymi znakami ewakuacyjnymi.
W ramach rozwigzan zamiennych wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku

wyposazone zostang w awaryjne oswietlenie awaryjne wzdluz linii srodkowej o natezeniu
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Swiatla 2IX — w_ramach rozwigzan zamiennych. Natezenie $wiatla awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego w punktach ppoz. - gasnic, wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone zostang we wilasne zrodlo zasilania
zapewniajace Swiecenie opraw przez co najmniej 1 godzing po zaniku napigcia. Lokalizacja
opraw oswietleniowych zaprojektowana zostanie zgodnie z PN-EN 1838. Oprawy posiadac
beda $wiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Instalacja wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne wykonane bedzie w oparciu o projekt, uzgodniony z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga!

Urzadzenia przeciwpozarowe nowo projektowane oraz podlegajace przebudowie zostang
wykonane zgodnie z odrgbng dokumentacja projektowa uzgodniong z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przeno$ne, przeznaczone w szczegolnosci do
gaszenia pozarow grup ABC, gdzie jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?
zawartego w gasnicach bedzie przypadaé¢ na kazde 50m? powierzchni strefy pozarowej ZL oraz
na kazde 150m? powierzchni strefy pozarowej PM — zwiekszenie normatywu wyposazenia
budynku w jednostki masy $rodka gasniczego o 100% stanowig jedno z proponowanych
rozwigzan zastepczych:

- I strefe¢ pozarowa stanowi pomieszczenie rozdzielni elektrycznej 1 ppoz. (pom. nr 0,02);
zlokalizowane w kondygnacji piwnic (kondygnacja cze$ciowo podpiwniczona). Powierzchnia
strefy pozarowej wynosi ok. 1,87m?; zakwalifikowana do kategorii PM Qg <500 MJ/m? —
ogotem 1 jednostka masy Srodka gasniczego; tacznie 2 kg;

- II strefe pozarowa stanowi pozostata czg$s¢ budynku (piwnica — kondygnacja czesciowo
podpiwniczona, parter, strych) — ekspozycje, pomieszczenia: gospodarcze, sanitarne,
techniczne. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi ok. 372,57m? przy dopuszczalnej 8000m?;
zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII — ogotem 8§ jednostek masy $rodka gasniczego;
tacznie 16 kg.
Ponadto obiekt zostanie wyposazony w dwie (po jednej na kazdej kondygnacji przeznaczonej
na pobyt ludzi tj. parter oraz pietro) gasnice przewozne 25 kg (GP-25X) — rozwiazanie
zamienne.
Gasnice zostang rozmieszczone w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatania zrédet ciepta, tatwo dostepnych 1 widocznych w szczegdlnosci:
1) w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych, w szczeg6lnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
¢) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
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2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);

3) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

4) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami PN-EN 1SO 7010.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku nalezy zapewni¢ przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode W ilosci 10dm?/s
z co najmniej dwoch hydrantow lub przeciwpozarowy zbiornik wody o pojemnosci 100m3
zapasu wody W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym — warunek niespetniony;
nieprawidlowos¢ zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 [2]; przedmiot ekspertyzy.

W poblizu budynku nie zlokalizowano sieci wodociggowej przeciwpozarowej Z
hydrantami zewngtrznymi. Ponadto na dzialce Inwestora nie ma mozliwosci zabudowy
zbiornika przeciwpozarowego 0 wymaganym zapasie wody wynoszacym min. 100m?,
zgodnego z obowigzujaca PN, z uwagi na przeznaczenie dziatki, na ktorej czesciowo znajduje
si¢ budynek objety opracowaniem. Dziatka ewid. nr 3415 o symbolu 4.UK2/kz, na ktorej
czeSciowo Sytuuje si¢ budynek, zgodnie z wypisem z MPZP z dn. 31.07.2024r. znak:
PPi0S.6727.171.2024, stanowi teren ustug kultury. Ponadto, w razie zabudowy zbiornika
przeciwpozarowego, nie ma mozliwosci doprowadzenia drogi pozarowej 0 wymaganych
parametrach do ww. zbiornika.

5.14. Drogi pozarowe

Do budynku zgodnie z przepisami, nie jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej — zgodnie z §12 ust. 1 (Dz. U. z dnia 24.07.2009r.; nr 124, poz. 1030 [2]).

6. Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowiazujacych przepisow.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepuja nastepujace wszystkie niezgodnosSci z obowigzujacymi
przepisami w zakresie:
- zawezenie minimalnej szerokosci uzytkowej biegdw oraz spocznikéw schodéw statych w
budynku (zabytkowa klatka schodowa) o ponad jedna trzecig od szerokosci okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych — w zwigzku z wymaganiami §68 ust. 1 [3].
Zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1]; przedmiotowe nieprawidlowos$ci stanowia podstawe do
uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi;

- zawezenie minimalne] szerokosci spocznikow schodow stalych w  budynku

(nowoprojektowana klatka schodowa) o ponad jedna trzeciag od szerokosci okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych — w zwigzku z wymaganiami §68 ust. 1 [3].
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Zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1]; przedmiotowe nieprawidlowos$ci stanowia podstawe do
uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi;

- zawezenie szeroko$ci skrzydta nieblokowanego drzwi dwuskrzydtowych; stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne na zewnetrz budynku z komunikacji (1.02) — drzwi dwuskrzydtowe o
tacznej szerokosci w $wietle 1,30m (szeroko$¢ jednego nieblokowanego skrzydia wynosi
0,64m przy wymaganej szeroko$ci min. 0,90m; 2z wiatrotapu (1,09) drzwiami
dwuskrzydlowymi o lgcznej szerokosci w $wietle 1,47m przy wymaganej min. 1,20m
(szeroko$¢ w $wietle jednego nieblokowanego skrzydta wynosi 0,73m przy wymaganej min.
0,90m; co stanowi szerokos¢ jednego nieblokowanego skrzydia o 18,88% od okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi zawgzenie szeroko$ci jednego
nieblokowanego skrzydta o 28,88%); nieprawidtowos$¢ zgodnie z §240 ust. 1 [3];

- zawezenie szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku (z
wiatrotapu 1.01); wynoszacych w $wietle 0,83m przy wymaganej min. 1,20m; co stanowi
szerokos¢ drzwi mniejsza o 30,83% od okreSlonej w przepisach techniczno -
budowlanych; nieprawidlowos¢ zgodnie z §239 ust. 4 [3];

- zawezenie minimalnej szerokosci uzytkowej biegu, spocznikéw schodow zewngetrznych
(minimalna szeroko$¢ biegu schodoéw: 0,90m przy wymaganej min. 1,20m; co stanowi
szeroko$¢ biegu mniejszag o 25% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;
minimalne szerokosci uzytkowe spocznikéw wynoszg w zakresie: 1,02m + 1,10m przy

wymaganej min. 1,50m; co stanowi szeroko$¢ spocznika mniejsza w zakresie od 32% do
26,66% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych); nieprawidlowosé zgodnie z
§68 ust. 1 oraz ust. 3 [3];

- szeroko$¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do budynku wynosi 0,33m
przy wymaganej min. 0,35m; co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §69 ust. 5 [3];

- brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementow budynku oraz reakcji na ogien
(wynikajacych z klasy odpornosci pozarowej ,,B”); w tym: przekrycia dachu (NRO);
konstrukeji dachu; stropow (RO) - wylacznie strop nad kondygnacja piwnic o konstrukeji
zelbetowej spelniajacy wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej RE120 — strop
oddzielenia przeciwpozarowego; $cian zewnetrznych NRO); $cian wewnetrznych (RO);
gtéwnej konstrukcji nos$nej); niezgodnos¢ z §216 ust. 1 i ust. 2 [3];

- schody wewnetrzne (klatka schodowa zabytkowa) wykonane w konstrukcji drewnianej z
drewnianymi stopniami; drugie schody wewng¢trzne (klatka schodowa nowoprojektowana)
wykonane w konstrukcji stalowej ze stalowymi stopniami, obtozone drewnem (bez wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej) — przedmiotowe schody jako niespelniajace wymaganej klasy
odpornosci ogniowej R60; ponadto nie s3 wykonane z materiatow niepalnych -
nieprawidlowos¢ zgodnie z §249 ust. 3 pkt 1 [3];
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- poddasze uzytkowe przeznaczone na cele techniczne powinno by¢ oddzielone od palnej
konstrukcji 1 palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej — E160 —
warunek nie spelniony; nieprawidlowos¢ zgodnie z §219 ust. 2 pkt 2 [3];

- przewody i kable elektryczne oraz §wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
"zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i1 sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggltos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie cigglosci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania
do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie
dotyczacej badania odpornosci ogniowej — przedmiotowe wymaganie nie zostanie spetnione; z
uwagi na brak wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci
ogniowej elementow budynku; nieprawidlowosé¢ zgodnie z §187 ust. 3 [3];

- na kondygnacji strychu — kondygnacja zgodnie z §5 [3] nie jest uwazana za przeznaczong na
pobyt ludzi; beda zlokalizowane centrale wentylacyjne, brak dostepu do kondygnacji, jedyny
dostep stanowig segmentowe schody (wyltaz) w klasie odpornosci ogniowej EI30.
Maszynownie wentylacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwoch kondygnacji
nadziemnych powinny by¢ wydzielone §cianami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
EI60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI30 — przedmiotowe
wymaganie nie zostanie spetnione; z uwagi na brak wymaganej klasy odporno$ci pozarowej
budynku oraz klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku; nieprawidlowos¢ zgodnie z
§268 ust. 1 pkt 5 [3];

- przewody wentylacyjne nie zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace (brak
wydzielenia pomieszczenia wentylatorowni $cianami oraz stropami w klasie odpornosci
ogniowej REIGO0/EI60); nieprawidlowos¢ zgodnie z §268 ust. 5 oraz ust. 6 [3];

- elementy oktadzin elewacyjnych (oktadzina drewniana z poziomych desek) nie zostang
mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku
pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej $ciany
zewngtrznej (30 min.); nieprawidlowos$é zgodnie z §225 [3];

- zawezone szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych (przeznaczone do ewakuacji do 3 oséb oraz
powyzej 3 osob); nieprawidlowos¢ zgodnie z §239 ust. 1 [3];

- niezgodna wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych; nieprawidlowos$¢ zgodnie z §239 ust. 6 [3];
- Qraniczne wymiary schodéw statych (w zabytkowej klatce schodowej oraz
nowoprojektowanej) w budynku nie spetniaja wymagan w zakresie: minimalnej szerokosci

uzytkowej biegow schodow oraz spocznikow; maksymalnej wysokosci —stopni;
nieprawidlowos¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3].
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Zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1], szerokos¢ biegu schodow oraz spocznikow mniejsza o ponad
jedna trzecig od okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych stanowi podstawe do
uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi (dot. klatki zabytkowej; oraz
minimalne szerokos$ci spocznikow w klatce nowoprojektowanej);

- szeroko$¢ stopni statych schodow wewnetrznych (zabytkowa klatka schodowa) powinna
wynika¢ z warunku okreslonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysoko$¢
stopnia, s - jego szerokos¢. W przedmiotowej klatce schodowej powyzsza zalezno$¢ wynosi na
poszczegolnych kondygnacjach:

- parter: 2x0,14m + 0,25m; 2x0,24m + 0,25m =0,53m + 0,73m;

- poddasze: 2x0,24m + 0,22m = 0,7m;

co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §69 ust. 4 [3];

- wysoko§¢ drég ewakuacyjnych nie spelnia wymagan w zakresie wysokosci;
nieprawidlowos$¢ zgodnie z §242 ust. 3 [3];

- Wyjs$cia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami. Istniejaca
nowoprojektowana klatka schodowa nie jest zamknigta drzwiami od pomieszczenia
konferencyjnego (pom. nr 2.09); co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §236 ust. 3 [3];

- brak zaopatrzenia w wode do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozarow;
nieprawidlowos¢ zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 [2].

6.2. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techmiczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone do stanu zgodnego z
przepisami.

Nie wystepuja takie niezgodnosci.

6.3. Wskazania niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z
przepisami.

W wyniku dokonanej szczegoétowej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej
autorzy opracowania stwierdzili, ze spelnienie wszystkich wymagan w sposdb wprost
wynikajacy z przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych nie jest mozliwe do
realizacji w przedmiotowym budynku, co wynika z charakteru obiektu (budynek zabytkowy) i
jego istniejacej konstrukcji oraz m.in. warunkéw zagospodarowania terenu. Nie zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z  przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi niezgodnosci w zakresie:

Zawezenie minimalnej szeroko$ci uzytkowej biegéw oraz spocznikdw schodow stalych w
budynku (zabytkowa klatka schodowa) o ponad jedna trzecig od szeroko$ci okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych — w zwigzku z wymaganiami §68 ust. 1 [3].
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Zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1]; przedmiotowe nieprawidlowos$ci stanowia podstawe do
uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Zawezenie minimalnej  szerokosci  spocznikow  schodoéw  statych w  budynku
(nowoprojektowana klatka schodowa) o ponad jedna trzecig od szerokosci okre$lonej w
przepisach techniczno — budowlanych — w zwigzku z wymaganiami §68 ust. 1 [3].

Zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1]; przedmiotowe nieprawidlowos$ci stanowia podstawe do
uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Przedmiotowa nieprawidlowos$¢ nie zostanie usunieta, z uwagi na obecny uktad konstrukcyjny
oraz zabytkowy charakter budynku, ktory uniemozliwia dokonania przebudowy budynku w
tym zakresie. Ponadto usunigecie ww. nieprawidlowosci powoduje koniecznos¢ wybudowania
powyzszych elementow od podstaw.

Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tym elemencie zaklada przede
wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystgpienia pozaru i jego szybkie zlokalizowanie i
ugaszenie oraz zapewnienie mozliwie najkorzystniejszych warunkow ewakuacji.

Zawezenie szerokosci skrzydta nieblokowanego drzwi dwuskrzydtowych; stanowiacych
wyjscie ewakuacyjne na zewnetrz budynku z komunikacji (1.02) — drzwi dwuskrzydtowe o
tacznej szerokos$ci w $wietle 1,30m (szeroko$¢ jednego nieblokowanego skrzydta wynosi
0,64m przy wymaganej szerokosci min. 0,90m; z wiatrotapu (1,09) drzwiami
dwuskrzydlowymi o lacznej szerokosci w S$wietle 1,47m przy wymaganej min. 1,20m
(szerokos¢ w $wietle jednego nieblokowanego skrzydta wynosi 0,73m przy wymaganej min.
0,90m; co stanowi szerokos¢ jednego nieblokowanego skrzydta o 18,88% od okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi zawgzenie szerokosci jednego
nieblokowanego skrzydta o 28,88%); nieprawidlowos¢ zgodnie z §240 ust. 1 [3].

Zawezenie szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku (z wiatrotapu
1.01); wynoszacych w $wietle 0,83m przy wymaganej min. 1,20m; co stanowi szerokos$¢
drzwi mniejsza o 30,83% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;
nieprawidlowos¢ zgodnie z §239 ust. 4 [3].

Przedmiotowe nieprawidtowosci zgodnie z pkt 2+3 nie zostang usunigte, z uwagi na obecny
uktad konstrukcyjny oraz zabytkowy charakter budynku, ktory uniemozliwia dokonanie
przebudowy budynku w tym zakresie. Ponadto usunigcie ww. nieprawidtowosci powoduje
konieczno$¢ dokonania przebudowy budynku (wybudowanie powyzszych elementow od
podstaw).

Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tym elemencie zaklada przede
wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystapienia pozaru i jego szybkie zlokalizowanie i
ugaszenie oraz zapewnienie mozliwie najkorzystniejszych warunkoéw ewakuacji.

Zawe¢zenie minimalnej szerokosci uzytkowej biegu, spocznikoOw schodow zewnegtrznych
(minimalna szeroko$¢ biegu schodow: 0,90m przy wymaganej min. 1,20m; co stanowi
szeroko$¢ biegu mniejszg o 25% od okre$lonej w przepisach techniczno — budowlanych;

minimalne szerokosci uzytkowe spocznikdéw wynosza w zakresie: 1,02m + 1,10m przy
wymaganej min. 1,50m; co stanowi szeroko$¢ spocznika mniejsza w zakresie od 32% do
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26,66% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych); nieprawidlowosé zgodnie z
§68 ust. 1 oraz ust. 3 [3].

Szeroko$¢ stopni schodow zewnetrznych przy gtownym wejsciu do budynku wynosi 0,33m
przy wymaganej min. 0,35m; co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §69 ust. 5 [3].
Przedmiotowe nieprawidlowosci okreslone w pkt 4+5 nie zostang usuni¢te, z uwagi na obecny
uktad konstrukcyjny oraz zabytkowy charakter budynku, ktory uniemozliwia dokonanie
przebudowy budynku (oraz ich wykonania od podstaw) w tym zakresie. Dlatego tez koncepcja
zabezpieczenia ppoz. obiektu w tym elemencie zaklada przede wszystkim minimalizacje
zagrozenia wystapienia pozaru i jego szybkie zlokalizowanie i ugaszenie oraz zapewnienie
mozliwie najkorzystniejszych warunkoéw ewakuacji.

Przedmiotowe nieprawidlowosci okre§lone w pkt 5+6 nie zostang usunigte, z uwagi na
zabytkowy charakter obiektu, i obowigzek odtworzenia obiektu do poprzedniego stanu.
Usunigcie ww. nieprawidtowosci powoduje konieczno§¢ wykonania powyzszych elementéw
budowlanych od podstaw. Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tym
elemencie zaklada przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystapienia pozaru i jego
szybkie zlokalizowanie i ugaszenie oraz zapewnienie mozliwie najkorzystniejszych warunkow
ewakuacji.

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku oraz reakcji na ogien
(wynikajacych z klasy odpornosci pozarowej ,,B”); w tym: przekrycia dachu (NRO);
konstrukcji dachu; stropow (RO) - wylacznie strop nad kondygnacja piwnic o konstrukcji
zelbetowej spelniajacy wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej RE120 — strop
oddzielenia przeciwpozarowego; $cian zewnetrznych NRO); §$cian wewnetrznych (RO);
glownej konstrukcji nos$nej); niezgodnos$¢ z §216 ust. 1 i ust. 2 [3].

Przedmiotowa nieprawidtowos¢ nie zostanie usunig¢ta, z uwagi na zabytkowy charakter obiektu,
1 obowigzek odtworzenia obiektu do poprzedniego stanu. Elementy budynku zostang
zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia jedynie w czesSci obiektu ($ciany
zewngetrzne). Usunigcie ww. nieprawidtowosci powoduje konieczno$¢ dokonania przebudowy
budynku, w tym wykonania powyzszych elementow budowlanych od podstaw. Dlatego tez
koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tym elemencie zaktada przede wszystkim
minimalizacje zagrozenia wystapienia pozaru i jego szybkie zlokalizowanie i ugaszenie oraz
zapewnienie mozliwie najkorzystniejszych warunkéw ewakuacji.

Schody wewngtrzne (klatka schodowa zabytkowa) wykonane w konstrukcji drewnianej z
drewnianymi stopniami; drugie schody wewnetrzne (klatka schodowa nowoprojektowana)
wykonane w konstrukcji stalowej ze stalowymi stopniami, obtozone drewnem (bez wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej) — przedmiotowe schody jako niespelniajgce wymaganej klasy
odpornosci ogniowej R60; ponadto nie sa wykonane z materiatow niepalnych —
nieprawidlowos¢ zgodnie z §249 ust. 3 pkt 1 [3].

Przedmiotowe zabytkowe schody stale w budynku (konstrukcja drewniana) pozostang
zachowane oraz zrekonstruowane, z uwagi na konieczno$¢ zachowania zabytkowego
charakteru obiektu oraz ich wysoka wartos¢ historyczng. W zwigzku z powyzszym nie ma
mozliwosci usuni¢cia ww. nieprawidtowosci.
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10.

W ramach rozwigzan zast¢gpczych w obiekcie zostanie zabudowany system sygnalizacji
pozarowej, ktory zostanie polaczony z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej (po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu potaczenia urzadzen z wlasciwym miejscowo
komendantem powiatowym PSP). Kolejno poziome i pionowe drogi ewakuacyjne zostang
wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natgzeniu Swiatta min. 2IX. Przedmiotowe
rozwigzanie  zastgpcze ~w  postaci  zabudowy  ponadstandardowych  urzadzen
przeciwpozarowych zapewni mozliwos$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
Niezwtoczne przekazanie informacji o zaistniatym zdarzeniu pozarowym w obiekcie; zapewni
zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas; ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego; ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na
sasiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte. Ponadto przedmiotowe schody state zostang
zabezpieczone do stopnia trudnozapalnosci (z uzyciem srodkow posiadajacych dopuszczenie
do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j).

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele techniczne powinno by¢ oddzielone od palnej
konstrukcji 1 palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej — EI160 —
warunek nie spelniony; nieprawidlowos¢ zgodnie z §219 ust. 2 pkt 2 [3].

Z uwagi na obecny uktad konstrukcyjny budynku oraz zabytkowy charakter; przedmiotowa
nieprawidlowo$¢ nie zostanie usuni¢ta. Usunigcie ww. nieprawidlowosci powoduje
konieczno$¢ dokonania przebudowy budynku, w tym wykonania powyzszych elementow
budowlanych od podstaw. Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tym
elemencie zaklada przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystapienia pozaru i jego
szybkie zlokalizowanie i ugaszenie oraz zapewnienie mozliwie najkorzystniejszych warunkow
ewakuacji.

Przewody 1 kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
"zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i1 sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggltos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie cigglosci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania
do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie
dotyczacej badania odporno$ci ogniowej — przedmiotowe wymaganie nie zostanie spetnione; z
uwagi na brak wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci
ogniowej elementow budynku; nieprawidlowos¢ zgodnie z §187 ust. 3 [3].

Na kondygnacji strychu — kondygnacja zgodnie z §5 [3] nie jest uwazana za przeznaczong na
pobyt ludzi; bedg zlokalizowane centrale wentylacyjne, brak dostgpu do kondygnacji, jedyny
dostgp stanowig segmentowe schody (wytaz) w klasie odpornosci ogniowej EI30.
Maszynownie wentylacyjne w budynkach o wysoko$ci powyzej dwoch kondygnacji
nadziemnych powinny by¢ wydzielone §cianami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
EI60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 — przedmiotowe
wymaganie nie zostanie spetnione; z uwagi na brak wymaganej klasy odpornosci pozarowej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

budynku oraz klasy odpornosci ogniowej elementow budynku; nieprawidlowosé zgodnie z
§268 ust. 1 pkt 5 [3].

Przewody wentylacyjne nie zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace (brak
wydzielenia pomieszczenia wentylatorowni $cianami oraz stropami w klasie odpornosci
ogniowej REI60/EI60); nieprawidlowos¢ zgodnie z §268 ust. 5 oraz ust. 6 [3].

Z uwagi na obecny uktad konstrukcyjny budynku oraz zabytkowy charakter; przedmiotowe
nieprawidtowosci zgodnie z pkt 9+11 pozostang bez zmian. Usuni¢cie ww. nieprawidlowoS$ci
powoduje konieczno$¢ dokonania przebudowy budynku, w tym wykonania powyzszych
elementow budowlanych od podstaw. Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w
tym elemencie zaktada przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystapienia pozaru i jego
szybkie zlokalizowanie i ugaszenie oraz zapewnienie mozliwie najkorzystniejszych warunkoéw
ewakuacji.

Elementy oktadzin elewacyjnych (oktadzina drewniana z poziomych desek) nie zostang
mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku
pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej $ciany
zewnetrznej (30 min.); nieprawidlowos¢ zgodnie z §225 [3].

Przedmiotowa nieprawidlowos¢ niemozliwa do usunigcia z uwagi na brak mozliwos$ci
zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementow budynku.

Zawezone szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych (przeznaczone do ewakuacji do 3 o0s6b oraz
powyzej 3 osob); nieprawidlowos¢ zgodnie z §239 ust. 1 [3].

Niezgodna wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych; nieprawidlowos¢ zgodnie z §239 ust. 6 [3].
Przedmiotowe nieprawidtowosci zgodnie z pkt 13+14 nie zostang usuni¢te. Brak mozliwosci
zmiany geometrii 1 wielko$ci drzwi, z uwagi na mozliwos$¢ naruszenia konstrukcji budynku
(zabytkowy charakter budynku uniemozliwia dokonanie przebudowy w tym zakresie). Dlatego
tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tych elementach zaktada przede wszystkim
minimalizacj¢ zagrozenia wystapienia pozaru 1 jego szybkie zlokalizowanie 1 ugaszenie.

Graniczne wymiary schodow statych (w  zabytkowej klatce schodowej oraz
nowoprojektowanej) w budynku nie spetniaja wymagan w zakresie: minimalnej szerokos$ci
uzytkowej biegow schodow oraz spocznikow; maksymalnej wysokosci —stopni;
nieprawidlowos¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3].

Z.godnie z §16 ust. 2 pkt 1 [1], szerokos$¢ biegu schodow oraz spocznikow mniejsza o ponad
jedna trzecig od okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych stanowi podstawe do
uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi (dot. klatki zabytkowej; oraz
minimalne szerokosci spocznikow w klatce nowoprojektowanej).

Szeroko$¢ stopni stalych schodow wewnetrznych (zabytkowa klatka schodowa) powinna
wynika¢ z warunku okreslonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysoko$¢
stopnia, s - jego szerokos¢. W przedmiotowej klatce schodowej powyzsza zalezno$¢ wynosi na
poszczegolnych kondygnacjach:
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17.

18.

19.

- parter: 2x0,14m + 0,25m; 2x0,24m + 0,25m = 0.53m + 0,73m;

- poddasze: 2x0,24m + 0,22m = 0,7m;

co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §69 ust. 4 [3].

Wystepowanie powyzszych nieprawidlowosci zgodnie z pkt 15+16 w budynku w glownej
mierze s3 zwigzane z charakterem zabytkowym obiektu, i koniecznoscig przywrocenia obiektu
do stanu pierwotnego — w jak najszerszym zakresie. Przedmiotowe uwarunkowanie nie
pozwala na ponowng zabudowe m. inn. schodow statych (zabytkowe) oraz wymiane drzwi
ewakuacyjnych.

W ramach wprowadzonych rozwigzan zastgpczych, obiekt zostanie wyposazony w system
sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita), a urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe systemu
sygnalizacji pozarowej zostang potgczone z obiektem komendy Panstwowej Straz Pozarnej (po
uprzednim uzgodnieniu z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym PSP).
Przedmiotowe rozwigzanie ma na celu niezwlocznie przekaza¢ sygnat alarmowy do SOAP,
zapewni¢ mozliwo$¢ sprawnego przeprowadzenia ewakuacji oséb w przypadku wystapienia
zagrozenia pozarowego w obiekcie. Na wszystkich drogach komunikacji ogdlnej stuzacych
ewakuacji (poziomych i pionowych) zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
o dodatkowo zwigkszonym o 100% poziomie natezenia o$wietlenia (do 2 Ix). Kolejno
cykliczne (coroczne) szkolenia personelu m.in. w zakresie praktycznego sprawdzenia
warunkéw ewakuacji, obstugi urzadzen przeciwpozarowych, pozwoli na wypracowanie
wlasciwych postaw i zachowan w przypadku realnego zagrozenia w obiekcie. Powyzsze
rozwigzanie zdaniem autorow ekspertyzy zapewni wystarczajacy poziom bezpieczenstwa w
czasie normalnego uzytkowania budynku oraz w razie pozaru zaréwno dla uzytkownikow
obiektu jak i dla ekip ratowniczych.

Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych nie spelnia wymagan w zakresie wysokosci; nieprawidlowos¢
zgodnie z §242 ust. 3 [3].

Przedmiotowa nieprawidtowos$¢ nie zostanie usunigta; z uwagi na koniecznos¢ wybudowania
obiektu od podstaw. Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tych elementach
zaktada przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystapienia pozaru i jego szybkie
zlokalizowanie i ugaszenie.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami. Istniejgca
nowoprojektowana klatka schodowa nie jest zamknigta drzwiami od pomieszczenia
konferencyjnego (pom. nr 2.09); co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §236 ust. 3 [3].
Przedmiotowa nieprawidlowos$¢ nie zostanie usuni¢ta z uwagi na obecny uktad konstrukcyjny
budynku; ktory nalezy pozostawi¢ w obecnym uktadzie (z uwagi na zabytkowy charakter
budynku). Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tym elemencie zaklada
przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystapienia pozaru i jego szybkie zlokalizowanie
1 ugaszenie oraz zapewnienie mozliwie najkorzystniejszych warunkéw ewakuacji.

Brak zaopatrzenia w wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozardéw,
nieprawidlowos¢ zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 [2].

W otoczeniu budynku obecnie nie wystepuje sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa; ponadto nie
jest planowana jej budowa. Zabudowa przeciwpozarowego zbiornika wodnego spetniajacego
wymagania (zgodnie z PN-B-02857 z 2017r.) rdwniez nie jest mozliwa, z uwagi na znaczne
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ograniczenia w zakresie powierzchni dziatki budowlanej, a takze z uwagi na brak mozliwosci

zapewnienia stanowiska czerpania wody zlokalizowanego w normatywnych odlegto$ciach od
obiektu oraz doprowadzenia do niego drogi pozarowej zgodnej z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie.

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zast¢pcze inne niz okreslaja
to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie i
zamienne inne niz okreslajg to przepisy przeciwpozarowe.

Jako rozwigzania zastepcze i zamienne, rekompensujace nieprawidtowosci w zakresie

ochrony przeciwpozarowej wystepujace w obiekcie, proponuje si¢:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) z
urzadzeniami odbiorczymi alarmow pozarowych i1 sygnatdow uszkodzeniowych
(tzw. ,,monitoring pozarowy”); zgodnie z dokumentacja projektowa uzgodniong z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe systemu sygnalizacji pozarowej w budynku
zostang polaczone w obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej w
Limanowej. Sposob potaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu
sygnalizacji pozarowej zostanie uprzednio uzgodniony z wlasciwym miejscowo
komendantem powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej (z obiektem komendy
Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta). Do
przesylania alarmow pozarowych pomiedzy urzadzeniem transmisji alarmow
pozarowych a stacja odbiorczg alarméw pozarowych bedzie wykorzystywane jedno
Iacze transmisji, zapewniajace ogdlng dostgpnos¢ systemu.

Wyposazenie budynku w gasnice spelniajace wymagania Polskich Norm, w sposob
wskazany w czesci opisowej ekspertyzy techniczne;.

Wyposazenie droég ewakuacyjnych (pionowych 1 poziomych) w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne, o natezeniu $wiatla co najmniej 2lx; zgodnie z
dokumentacja projektowa uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wyposazenie budynku w dwie gasnice przewozne 25 kg (GP-25X).
Przeprowadzania co najmniej raz w roku szkolenia (przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje) dla personelu w zakresie postepowania na wypadek
pozaru, ewakuacji, obstugi technicznych $rodkdw bezpieczenstwa pozarowego i
gasnic.

Obudowa nowoprojektowanej klatki schodowej w zakresie §cian wewnetrznych
zostanie wykonana jako spetniajaca klas¢ odpornosci ogniowej EI30 oraz klase w
zakresie reakcji na ogien co najmniej trudnozapalnosci z srodkéw posiadajacych
dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

Obudowa pomieszczen gospodarczych (strychéw — pomieszczenia zlokalizowane
na kondygnacji pigtra pelnigce funkcje gospodarcze) w zakresie S$cian
wewnetrznych zostanie wykonana jako spetniajaca klas¢ odpornosci ogniowej EI30
oraz klas¢ w zakresie reakcji na ogien co najmniej trudnozapalnosci z §rodkoéw
posiadajacych dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.
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9) Strop nad kondygnacja pietra zostanie wykonany jako spetniajgcy klase odpornosci
ogniowej EI30 oraz klas¢ w zakresie reakcji na ogien co najmniej trudnozapalnosci
z uzyciem $rodkow posiadajacych dopuszczenie do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej.

10) Poddawanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku, co
najmniej raz w roku.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stluzaca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie podjete dziatania wynikajace z dokonanej analizy zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku zmierzaja do minimalizacji ryzyka rozprzestrzenienia si¢ pozaru
w obiekcie.

Poprawie ulegnie réwniez wyposazenie obiektu w sprzet gasniczy, ze wzgledu na
wyposazenie kondygnacji parteru oraz pigtra w dwie (po jednej na kazdej kondygnacji)
przewozne gasnice 25kg (ABC) co znacznie zwigkszy szanse na ugaszenie pozaru w zarodku.

Kolejno zwigkszony zostanie o 100% normatyw wyposazenia budynku w gasnice
przenosne. W catym obiekcie podreczny sprzet gasniczy — gasnice przenosne spetnial bedzie
wymagania przepisOw ppoz. w zakresie prawidtlowego rozmieszczenia i doboru gasnic, z
uwzglednieniem prawidlowego zabezpieczenia pomieszczen.

Wszystkie nieprawidtowosci  wzgledem warunkow technicznych  wystepujace
w budynku mozna podzieli¢ na grupy. Pierwsza jest brak wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynku oraz klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku oraz klasy ich reakcji
na ogien. Aby poprawi¢ bezpieczenstwo budynku oraz warunki ewakuacji osob; obudowa $cian
wewnetrznych ewakuacyjnej nowoprojektowanej klatki schodowej bedzie posiadata klase
odporno$ci ogniowej EI30, natomiast w zakresie klasy reakcji na ogien, elementy beda
cechowaé si¢ wilasciwoscia min. trudnozapalnosci. Druga grupa sa nieprawidlowosci w
zakresie parametrow drog ewakuacyjnych, a trzeciag jest brak wymaganej klasy odpornosci
ogniowej wskazanych elementow budynku. Wszystkie te nieprawidtowosci rekompensowane
sg wyposazeniem budynku w system sygnalizacji pozarowej. Dzigki SSP pojawienie si¢
zagrozenia W budynku bedzie sygnalizowane, co skroci czas niezbedny na zauwazenie pozaru,
a dzieki monitoringowi pozarowemu szybko nastgpi zawiadomienie Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Limanowej. Dzigki temu jednostki
wchodzace wezesniej do dziatan ratowniczo — gasniczych mogg szybciej opanowaé zagrozenie.
Dodatkowo wczesnie wykryte zagrozenie przez SSP i powiadomienie uzytkownikow
komunikatorami stownymi spowoduje podjecie szybkiej ewakuacji co znaczaco wplywa na
bezpieczenstwo uzytkownikow. Majac znacznie wiecej dostgpnego czasu bezpiecznej
ewakuacji zwloka rzedu 1 — 2 minut spowodowana nieprawidlowymi parametrami drog
ewakuacyjnych nie wptywa negatywnie na bezpieczenstwo. Dodatkowo przeszkolony personel
bedzie umiat przeprowadzi¢ ewakuacje osob z budynku w sposob sprawny i bezpieczny.
Kolejng grupa nieprawidlowosci jest brak przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg.
W najblizszym sasiedztwie od budynku nie wystepuje sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
Wyposazenie obiektu w dodatkowy sprzet gasniczy, dwie gasnice przewozne 25kg, ktore beda
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zlokalizowane na kondygnacji parteru oraz pietra (po jednej na kondygnacje), znacznie
zwigkszy szanse na ugaszenie pozaru w zarodku oraz szkoleniu personelu znacznie spowolnieni
rozwoj pozaru, co ograniczy zapotrzebowanie na wod¢ do zewnetrznego zwalczania pozardw.

Budynek oddalony jest od najblizszej jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej ok. 7 min.
(3,2 km) od wyjazdu — Ochotniczej Strazy Pozarnej Niedzwiedz (Niedzwiedz 3, 34 — 735
Niedzwiedz; jednostka wigczona do KSRG). JRG PSP Limanowa oddalona od ww. budynku o
okoto 39,7km; przewidywany czas dojazdu ok. 44 minut.

Rozwigzania szczegdtowe nalezy zamie$ci¢ w projektach budowlanych i projektach
branzowych, ktére nalezy uzgodni¢ w zakresie ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie podlegajace
rozbudowie lub projektowane na nowo powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
prob i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania.

9. Wnioski w konteks$cie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Zdaniem autoréw ekspertyzy projektowane rozwigzanie dostosowawcze, w tym
zaproponowane rozwigzania zamienne w pelni rekompensuja wystepujace w obiekcie
nieprawidlowos$ci, pozwalajac na bezpieczne uzytkowanie budynku. W zwigzku ze
stwierdzonymi nieprawidtowo$ciami ocenia si¢, iz warunki ewakuacji w catym budynku
zapewnia¢ beda mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji dla uzytkownikoéw tego obiektu.

10. Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. 2023; poz. 822 t.}.).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —
Dz. U. z 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U z 2024r. poz.
275).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. z 2024 poz.
725).

6. Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego innych sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania
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rozwigzan zamiennych, zapewniajagcych niepogorszenie warunkdw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych,
Komenda Gtéwna PSP, Biuro Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, pazdziernik 2008.

7. Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej.

8. Wizja lokalna.

9. Dokumentacja archiwalna budynku oraz inwentaryzacja obiektu (sporzadzona przez
jednostke projektowa: INZ OBSLUGA BUDOWNICTWA RAFAL CZYRNEK;
Skomielna Biata 577; 32 — 434 Skomielna Biata; projektant: mgr inz. arch. Mirostaw
Misiura; nr upr. MPOIA/034/2004.

10. Polska Norma: PN-B-02857 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.
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1 - budynek Orkanéwki objety opracowaniem - pow. zab.176,36 m2

2 - budynek gospodarczy - pow. zab. 70,59m2

3

3 - wychodek - pow. zab. 3,03 m2

4 - dziatka objeta opracowaniem - 4 164,85m2

Obiekt: Willa ,,Orkanéwka”, dom Wiladystawa Orkana,
muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.
Lokalizacja obiektu: Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz.
Dziatka ewid. nr: 3415; Obreb Poreba Wielka 0004
Jednostka ewidencyjna: 120710_2 Niedzwiedz.

nwestycja: Remont z przebudowa czesci pomieszczen willi ,,Orkanéwka”,
dom Wiadystawa Orkana, muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
W trybie §2 ust. 2 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (j. Dz. U z 2022, poz. 1225).
W trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozarowych (Dz. U. 124, poz. 1030).

Opracowat:  mgrinz. poz. Bartosz Worwa Podpis:
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 692/2019

Opracowat: mgr inz. Andrzej Szul Podpis:
rzeczoznawca budowlany; nr upr. GT.llI-63-46/76

Nazwa Rysunku:

Plan zagospodarowania

Skala:

Nrrys:

1:1000/1:200 1
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Koncepcja

/ sklepienie kolebkowe kamienne

Powierzchnie budynku

nr pom. |nazwa pow. netto |pow. uzytk.
Strefa pozarowa 1 372.57m2| 274.37 m2
Strefa pozarowa 2 1.87 m2 0.94 m2
Catosc 374.44m2| 275.31m2
Piwnica - strefa pozarowa 1 15.23 m2 5.93 m2
Piwnica - strefa pozarowa 2 1.87 m2 0.94 m2
Piwnica - catos¢ 17.10 m2 6.87 m2
0.01 przedsionek 4.01 m2 2.01m2
0.02 rozdz. elekt. | ppoz 1.87m2 0.94 m2
0.03 pom. gosp-techn. 11.22 m2 3.93m2
Parter 135.97 m2| 126.87 m2
Pietro 131.27 m2| 107.43m2
Strych 90.10 m2 34.14m2

REI'120

168 %
168

819,
2,39

80

[

Rzut piwnic

Obiekt: Willa ,,Orkanéwka”, dom Wiadystawa Orkana,
muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.
Lokalizacja obiektu: Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz.
Dziatka ewid. nr: 3415; Obreb Poreba Wielka 0004
Jednostka ewidencyjna: 120710_2 Niedzwiedz.

nwestycja: Remont z przebudowa czesci pomieszczen willi ,,Orkanéwka”,
dom Wiadystawa Orkana, muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
W trybie §2 ust. 2 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U z 2022, poz. 1225).
W trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 124, poz. 1030).

Opracowat: ~ mgrinz. poz. Bartosz Worwa Podpis:
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 692/2019

Opracowat: ~ mgrinz. Andrzej Szul Podpis:
rzeczoznawca budowlany; nr upr. GT.IlI-63-46/76

Nazwa Rysunku: Skala: Nrrys:

1:100 2




Powierzchnie budynku

nr pom. ([nazwa pow. netto |pow. uzytk.
5 T Strefa pozarowa 1 372.57m2| 274.37 m2
— Strefa pozarowa 2 1.87 m2 0.94 m2
—5— —— — —5— Catosé 374.44m2| 275.31m2
@ Piwnica - catos¢ 17.10 m2 6.87 m2
2R 4050 480 | IETEEAN Parter 135.97m2| 126.87 m2
! 1 ﬁ 1.01 |weranda 8.36 m2 8.36 m2
s 1N A 1.02 komunikacja 14.13 m?2 9.80 m2
s % R i 4 g e L e 1.03 ekspozycja 17.84 m2 17.56 m2
] 0 % f——1 1.04 ekspozycja 24.68 m2 24.68 m2
IEA 1.05 ekspozycja 18.94 m2 18.94 m2
i : ki “W"‘“E%‘ﬁ? 014 1.06 ekspozycja 21.64m2| 21.19m?2
N —| m i L 1.07 ekspozycja 15.64 m2 15.19 m2
R b R - 1.08 wce 5.02m?2 5.02 m2
2 N
S 24" 183
: u L o ’JFD 5 ] \\I eI = 1.09  |wiatrofap 3.40m2|  3.40m2
o= | vt = i 1.10  |komunikacja 6.32m?2 2.73m?2
- 1 =k \ - B = Pietro 131.27m2| 107.43m2
) % T é& R = | o = e ] . Strych 90.10m2| 34.14m2
) U:V:L : 1
° iy w5 ﬁmm " * 154 g spocznik zewnetrzny od frontu
4140 '
1,01weranda 1 56 ‘ -
M-QHE 8 %m: Aro-W a1)2hs o ‘ i oo
S S s A s )
S S e S N N
- S 002 2 5*17*33 §
8
Schody centralne 147 D-W
przekroj
M M - Drzwi zewnetrzne zachodnie Drzwi centralne na werande
—— = 56 3 . H H ~ 77
* H —~+—— Swiatfo — Swiath Obiekt: Willa ,,Orkanéwka”, dom Wladysfawa Orkana,
3% 1W1W —r czynne ig’ii;; muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.
U U - y Lokalizacja obiektu: Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz.
| \\ Dziatka ewid. nr: 3415; Obreb Poreba Wielka 0004
\ ednostka ewidencyjna: _2 Niedzwiedz.
R Jednostka ewidencyjna: 120710_2 Niedzwiedz
_ nwestycja: Remont z przebudowa czesci pomieszczen willi ,,Orkanéwka”,
© dom Wiadystawa Orkana, muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.
N
o ) E Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
'8 RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
rzut = W trybie §2 ust. 2 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
— 83 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
‘ usytuowanie (j. Dz. U z 2022, poz. 1225).
~| 5~23*(14-25) o~ W trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
S ) ~ ~ 73 - 64 124 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
2 147 ha o pozarowych (Dz. U. 124, poz. 1030).
1N S 130 S : — .
Sl — s > Opracowat:  Imgrinz. poz. Bartosz Worwa Podpis:
barierka b= <3 s rzeczoznawca ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych nr upr. 692/2019
wys min.62 T — = 2
A Opracowat:  Imgrinz. Andrzej Szul Podpis:
. / 68 rzeczoznawca budowlany; nr upr. GT./II-63-46/76
barierka
wys min 65 Nazwa Rysunku: Skala: Nrrys:
Rzut parteru 1:100 3
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Powierzchnie budynku
nr pom. |nazwa pow. netto |pow. uzytk.
Strefa pozarowa 1 372.57 m2| 274.37 m2
Strefa pozarowa 2 1.87m2 0.94 m2
Catos¢ 374.44m2| 275.31m2
Piwnica - catos¢ 17.10 m2 6.87 m2
Parter 135.97 m2| 126.87 m2
Pietro 131.27 m2| 107.43m2
2.01 komunikacja 14.20 m2 14.20 m2
2.02 komunikacja 3.90 m2 3.90 m2
2.03 weranda 8.36 m2 8.36 m2
2.04 ekspozycja 10.82 m2 10.82 m2
2.05 weranda 7.47 m2 7.47 m2
2.06 ekspozycja 20.30 m2 20.30 m2
2.07 strych 9.36 m2 3.70m2
2.08 strych 9.37 m2 3.70 m2
2.09 pom. konferencyjne 25.88 m2 25.88 m2
2.10 pom. socjalne 6.84 m2 3.09 m2
2.11 strych 5.67 m2 2.00 m2
2.12 strych 9.10 m2 4.02 m2
Strych 90.10 m2 34.14 m2
Obiekt: Willa ,,Orkanéwka”, dom Wiadystawa Orkana,
muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.
Lokalizacja obiektu: Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz.
Dziatka ewid. nr: 3415; Obreb Poreba Wielka 0004
Jednostka ewidencyjna: 120710_2 Niedzwiedz.
nwestycja: Remont z przebudowa czesci pomieszczen willi ,,Orkanéwka”,
dom Wiadystawa Orkana, muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.
Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
W trybie §2 ust. 2 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U z 2022, poz. 1225).
W trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 124, poz. 1030).
Opracowat: ~ mgrinz. poz. Bartosz Worwa Podpis:
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 692/2019
Opracowat: ~ mgrinz. Andrzej Szul Podpis:
rzeczoznawca budowlany; nr upr. GT.IlI-63-46/76
Nazwa Rysunku: Skala: Nrrys:
Rzut pietra 1:100 4
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Powierzchnie budynku

nr pom. [nazwa pow. netto |pow. uzytk.
Strefa pozarowa 1 372.57m2| 274.37 m2
Strefa pozarowa 2 1.87 m2 0.94 m2
Catos¢ 374.44 m2| 275.31 m2
Piwnica - catos¢ 17.10 m2 6.87 m2
Parter 135.97 m2| 126.87 m2
Pietro 131.27 m2| 107.43m2
Strych 90.10 m2 34.14 m2
3.01 strych 90.10 m2 34.14 m2

Obiekt: Willa ,,Orkanéwka”, dom Wiadystawa Orkana,
muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.
Lokalizacja obiektu: Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz.
Dziatka ewid. nr: 3415; Obreb Poreba Wielka 0004
Jednostka ewidencyjna: 120710_2 Niedzwiedz.

nwestycja: Remont z przebudowa czesci pomieszczen willi ,,Orkanéwka”,
dom Wiadystawa Orkana, muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
W trybie §2 ust. 2 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U z 2022, poz. 1225).
W trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 124, poz. 1030).

Opracowat: ~ mgrinz. poz. Bartosz Worwa Podpis:
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 692/2019

Opracowat: ~ mgrinz. Andrzej Szul Podpis:
rzeczoznawca budowlany; nr upr. GT.IlI-63-46/76

Nazwa Rysunku: Skala: Nrrys:

Rzut strychu 1:100 5
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Obiekt: Willa ,,Orkanéwka”, dom Wiadystawa Orkana,

muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.
Lokalizacja obiektu: Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz.

Dziatka ewid. nr: 3415; Obreb Poreba Wielka 0004
Jednostka ewidencyjna: 120710_2 Niedzwiedz.

nwestycja: Remont z przebudowa czesci pomieszczen willi ,,Orkanéwka”,
dom Wiadystawa Orkana, muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.

W trybie §2 ust. 2 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U z 2022, poz. 1225).

W trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 124, poz. 1030).

Opracowat: ~ mgrinz. poz. Bartosz Worwa Podpis:
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 692/2019

Opracowat: ~ mgrinz. Andrzej Szul Podpis:
rzeczoznawca budowlany; nr upr. GT.IlI-63-46/76

Nazwa Rysunku: Skala: Nrrys:
Przekroje 1:100 6
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Obiekt: Willa ,,Orkanéwka”, dom Wiadystawa Orkana,

muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.

Lokalizacja obiektu: Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz.
Dziatka ewid. nr: 3415; Obreb Poreba Wielka 0004

Jednostka ewidencyjna: 120710_2 Niedzwiedz.

nwestycja: Remont z przebudowa czesci pomieszczen willi ,,Orkanéwka”,
dom Wiadystawa Orkana, muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.

W trybie §2 ust. 2 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U z 2022, poz. 1225).

W trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 124, poz. 1030).

Opracowat: ~ mgrinz. poz. Bartosz Worwa Podpis:
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 692/2019

Opracowat: ~ mgrinz. Andrzej Szul Podpis:
rzeczoznawca budowlany; nr upr. GT.IlI-63-46/76

Nazwa Rysunku: Skala: Nrrys:
Elewacja pdtnocna 1:100 7
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Obiekt: Willa ,,Orkanéwka”, dom Wiadystawa Orkana,
muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.
Lokalizacja obiektu: Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz.
Dziatka ewid. nr: 3415; Obreb Poreba Wielka 0004
Jednostka ewidencyjna: 120710_2 Niedzwiedz.

nwestycja: Remont z przebudowa czesci pomieszczen willi ,,Orkanéwka”,
dom Wiadystawa Orkana, muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
W trybie §2 ust. 2 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U z 2022, poz. 1225).
W trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 124, poz. 1030).

Opracowat: ~ mgrinz. poz. Bartosz Worwa Podpis:
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 692/2019

Opracowat: ~ mgrinz. Andrzej Szul Podpis:
rzeczoznawca budowlany; nr upr. GT.IlI-63-46/76

Nazwa Rysunku: Skala: Nrrys:

Elewacja potudniowa 1:100 8




Obiekt: Willa ,,Orkanéwka”, dom Wiadystawa Orkana,
muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.
Lokalizacja obiektu: Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz.
Dziatka ewid. nr: 3415; Obreb Poreba Wielka 0004
Jednostka ewidencyjna: 120710_2 Niedzwiedz.

nwestycja: Remont z przebudowa czesci pomieszczen willi ,,Orkanéwka”,
dom Wiadystawa Orkana, muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
W trybie §2 ust. 2 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U z 2022, poz. 1225).
W trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 124, poz. 1030).

Opracowat: ~ mgrinz. poz. Bartosz Worwa Podpis:
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 692/2019

Opracowat: ~ mgrinz. Andrzej Szul Podpis:
rzeczoznawca budowlany; nr upr. GT.IlI-63-46/76

Nazwa Rysunku: Skala: Nrrys:

Elewacja wschodnia 1:100 9
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Obiekt: Willa ,,Orkanéwka”, dom Wiadystawa Orkana,
muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.
Lokalizacja obiektu: Poreba Wielka 109; 34-735 Niedzwiedz.
Dziatka ewid. nr: 3415; Obreb Poreba Wielka 0004
Jednostka ewidencyjna: 120710_2 Niedzwiedz.

nwestycja: Remont z przebudowa czesci pomieszczen willi ,,Orkanéwka”,
dom Wiadystawa Orkana, muzeum biograficzne Wiadystawa Orkana.

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
W trybie §2 ust. 2 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U z 2022, poz. 1225).
W trybie §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 124, poz. 1030).

Opracowat: ~ mgrinz. poz. Bartosz Worwa Podpis:
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 692/2019

Opracowat: ~ mgrinz. Andrzej Szul Podpis:
rzeczoznawca budowlany; nr upr. GT.IlI-63-46/76

Nazwa Rysunku: Skala: Nrrys:

Elewacja zachodnia 1:100 10
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