LEGENDA - INSTALACJA SILY: UWAGI: .y
1. Stosowac przewody o izolacji 750V.
. . 2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaf, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszag
‘ A/ : YN, \ M Gniazdo p o;gdy neze 16A 230V, IP20 posiada¢ odpowiednie atesty i spefniac odpowiednie normy.
N e G - zasilanie grzejnika elekirycznego,
[\ ‘ [\ ) ‘ | (VA ’ 3. Natezenia oswietlenia dla poszczegélnych pomieszczer sg dostosowane do wymagar PN-EN 12464-1
. o - o - Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44 oraz zaleceii Inwestora. o N
- e G- zasilanie grzejnika elekirycznego 4.Sterowanie oswietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomocg fgcznikbw miejscowych oraz
o o ’ czujek ruchéw.
L- il lodowki, . . ) .
iy zastanie fodowid, 5.0swietlenie terenu zewneglrznego bedzie sterowane za pomocg zegara astronomicznego z
- Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP65 mozliwoécig recznego za.iaczania z rozdzielnicy gtéwnej RS.. ' )
6.W budynku zaplecza socjalnego kable oraz przewody zasilajgce bedg rozprowadzone w listwach
o tgcznik pojedynczy 10A/230V, IP20 elektroinstalacyjnych.
7.W szklarni kable oraz przewody zasilajgce nalezy rozprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych UV
aVh A - ch tgcznik pojedynczy 10A/230V, IP44 oraz o podwyzszonej trwalo$ci.
- 8.W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnoéci instalacje elekiryczng nalezy wykona¢
"/ - \__ ﬂ tgcznik schodowy 10A/230V, IP20 o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych instalacje nalezy wykonac
o stopniu ochrony min. IP20.
Czujnik ruchu i obecno$ci PD3, IP44 9.Montaz gniazd wlyczkowych oraz zestawéw elekiryczno-logicznych PEL1 nalezy realizowa¢ na
. . . . w03 ; , ; .
Pro . fa cznik po jedyn czy 10A/230 V, min. IP54 ) o wyst.alfo.SCI 30 em od posadzki w pomieszczeniach suchych.
- — - Zestaw gniazd PEL1, IP20, montaz nascienny w ramce 10. Czujniki ruchu nalezy montowac nastropowo.
(lokalizacja na etapie wykonastwa) o konfiguracji: 11.0sprzet w systemach ramkowych nalezy monfowaé na wysoko$ci (mierzone od posadzki do $rodka
F1 -Mf 2k !'— - 2x gniazdo 16A, 230V (biafe); puszki)
ZK-1 - 2x gniazdo typu DATA 16A, 230V (czerwone); -30 cm - gniazda wiyczkowe w pomieszczeniach suchych,
‘ R1 R1 ‘ . ; Jod A o
(A 1 D = i = o = : AN - 1x gniazdo logiczne podwéjne RJ45. -30 em - gniazdo wiyczkows dla lodéwki
N | ® 7 o1 ﬁa 1 o N -115 cm - gniazda wtyczkowe nad blatami w kuchni,
P al F2 =7 I / Punkt zasilania urzgdzenia elektrycznego 230V/400V : -115 cm - tczniki oéwietleniowe,
My ~ IP65 / “ N -115 ¢cm - gniazda wiyczkowe oraz fgczniki o$wietleniowe w pomieszczeniach
[ E - ZK-1 F2/ | E ‘ i
D m ) N Rozdzielnice elekiryczne o podwyzszonym stopniu wilgotnosci (sanitariaty).
S 0j. gniazdko pojedyncze - i i o 12. Awaryjny czas Swiecenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wynosi 1h.
). 9 pojedy — D Strefy oddziatywania rozdzlelnic elektrycznych 13. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostalymi branzami.
IP66 zamykan e\ I e . Projekt " 14.Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw | urzadzer innych niz zawarts w projekcie
(mo ntowane do konstrukciiszkiarn I) \ Mmmmmmms v rojextowane rury ochronne o parametrach tef:hnicznych rélwnowainyc{l, za _zgodep' 'p’rojekltanta oraz Inwestora. ) ]
24 0Pos. Beton SWP - Szyna wyréwnania potencialéw montowana 15. V.Vkpz}/paq;a{ zml:n parametgow _urzqdz.en moze zajs¢ koniecznosé korekly przekroju przewodéw
W puszce p/t 85x85 mm i kabli zasilajqcych wraz z zabezpieczeniami. o
. \ . 16.Wszystkie elementy instalacji musza by¢ wykonane fabrycznie i wbudowane w prefabrykowane
el \ a2 magany poziom natgzenia oswietlenia kontenery.
U * F U I%L Wymagany p ¢ 17.Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajgcej klasie
— \ — Lokalny punkt dystrybucyjny - szafa RACK - LPD 18 alfme:tfgw budowlaln); ch piez l:stére F:;z_echoc;zq._ . . .
= . Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie Z obowigzujgcymi normami.
F2 F2 Projektowana oprawa oéwietleniowa ze Zrédiem LED o mocy nie 19. Czg&¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.
wiekszej niz 45W, strumier: $wietiny oprawy nie mniejszy niz 4300 Im, 20. Projekt nalezy rozpatrywac lgcznie z projektami innych branz.
ZK-1 ZK-1 Al barwa 4000K, min. IP40, min. IKO7, materiat kiosza - PC, Ra 280,
B 1 265 B 1 1 oprawa natynkowa lub réwnowazna o takich samych parametrach bgdz
— a TN lepszych
“ E" ) “ “ . D ) : Projektowana oprawa o$wietleniowa ze Zzrédiem LED o mocy nie
T B1 wiekszej niz 33W, strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 4500 Im,
_ barwa 4000K, min. IP66, min. IK09, materiaf klosza - PC, Ra 280,
oprawa natynkowa montowana za pomocg uchwytéw regulowanych lub
réwnowazna o takich samych parametrach badz lepszych
77N\ RN Projektowana oprawa odwietleniowa ze Zrédfem LED o mocy nie
[/ 5 C1 wiekszej niz 55W, strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 5450 Im,
\ / j \ 7 / D barwa 4000K, min. IP20, min. IKO7, materiat korpusu oprawy - ABS,
rodzaj klosza - OPAL,PRM, Ra 280, oprawa natynkowa lub
réwnowazna o takich samych parametrach badz lepszych
T/ Projektowana oprawa o$wietleniowa ze zrédiem LED o mocy nie
F yau T P wekszej iz 63W,stumiet wleiny prawy nis mmieszy iz 6300 i, Kostka&Kurka <ostca & Kurka Architeket Spotka 72 o. o.
Lo arwa , min. , min. , materiat korpusu oprawy - i o R _ . . .
rodzaj klosza - OPAL,PRM, Ra >80, oprawa natynkowa lub ARCHITEECI ©1-624 Poznan ul. Wojska Polskiego 45/W
réwnowazna o takich samych parametrach badz lepszych
) o ) . ) INWESTYCJA - OGROD FARMAKQGNOSTYCZNY WRAZ /E SZKLARN\A
Projektowana oprawa oswietleniowa ze Zrédtem LED o mocy nie Poznan, ul. Kgrp\qy dziatka 80/1 ? ob. Naramowice
wiekszej niz 21W, strumien: $wietlny oprawy nie mniejszy niz 1800 Im, - -
p1Q0) barwa 4000K, min. IP65, min. IK10, materiat klosza - PC, rodzaj kiosza TEMAT - Instalacje elektryczne — rzut szklarni
- OPAL, Ra 280, oprawa natynkowa lub réwnowazna o takich samych ’
arametrach badz lepszych
P acs sy Projektowat: | mar inz. Szymon Szulc WKP /0214 /POOE /18
Oprawa oswietlenia awaryjnego typu 1xLED, 2W, 250im, IP65, oprawa Projektowat:
natynkowa, AT, 1h, optyka otwarta lub réwnowazna o takich samyc
(\2 tynk AT, 1h, optyka otwarta lub ré Z takich h
AWt parametrach badz lepszych Opracowat:
P . . Opracowat: Szymon Pusledzki
Oprawa oswietlenia awaryjnego typu 1xLED, 5W, 505Im, IP65, oprawa - : —
)] natynkowa, AT, 1h, rozszerzony zakres temperatur od -20°C do +35°C, Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Poprawa | WKP/0363/POOE/10
lub réwnowazna o takich samych parametrach bgdz lepszych Branza / Drg.Class Nr rysunku Rewizja
FELEKTRYCZNA
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu 1xLED, 2W, IP40, oprawa
natynkowa, AT, 1h, lub réwnowazna o takich samych parametrach Date/data  |Skala/Scale Faza IE_103 —
badz lepszych 12.2018 1:50 PB




