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LEGENDA - INSTALACJA SILY:

Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20
e G - zasilanie grzejnika elekirycznego,

Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44
e G - zasilanie grzejnika elekirycznego,
o L - zasilanie lodowki,

Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP65
tgcznik pojedynczy 10A/230V, IP20
tgcznik pojedynczy 10A/230V, IP44
tgcznik schodowy 10A/230V, IP20
Czujnik ruchu i obecno$ci PD3, IP44

Zestaw gniazd PEL1, IP20, montaz nascienny w ramce
o konfiguracjic

- 2x gniazdo 16A, 230V (biate);

- 2x gniazdo typu DATA 16A, 230V (czerwone);

- 1x gniazdo logiczne podwéjne RJ45.

Punkt zasilania urzgdzenia elektrycznego 230V/400V :
Rozdzielnice elekiryczne

Strefy oddzialywania rozdzielnic elektrycznych
Projektowane rury ochronne

SWP - Szyna wyréwnania potenciatébw montowana
w puszce p/t 85x85 mm

Wymagany poziom natezenia oswietlenia
Lokalny punkt dystrybucyjny - szafa RACK - LPD

Projektowana oprawa oswietleniowa ze Zrédiern LED o mocy nie
wiekszej niz 45W, strumiert $wietlny oprawy nie mniejszy niz 4300 Im,
barwa 4000K, min. IP40, min. IKO7, material klosza - PC, Ra 280,
oprawa natynkowa lub réwnowazna o takich samych parametrach bgdz
lepszych

Projektowana oprawa oswietleniowa ze Zrédiem LED o mocy nie
wiekszej niz 33W, strumier $wietlny oprawy nie mniejszy niz 4500 Im,
barwa 4000K, min. IP66, min. IK09, materiaf klosza - PC, Ra 280,
oprawa natynkowa montowana za pomocg uchwytéw regulowanych lub
réwnowazna o takich samych parametrach bgdz lepszych

Projektowana oprawa oswietleniowa ze Zrédlem LED o mocy nie
wiekszej niz 55W, strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 5450 Im,
barwa 4000K, min. IP20, min. IKO7, materiat korpusu oprawy - ABS,
rodzaj klosza - OPAL,PRM, Ra 280, oprawa natynkowa lub
réwnowazna o takich samych parametrach bgdz lepszych

Projektowana oprawa oswietleniowa ze Zrédiem LED o mocy nie
wiekszej niz 63W, strumier: $wietlny oprawy nie mniejszy niz 6300 Im,
barwa 4000K, min. IP20, min. IKO7, materiat korpusu oprawy - ABS,
rodzaj klosza - OPAL,PRM, Ra 280, oprawa natynkowa lub
réwnowazna o takich samych parametrach badz lepszych

Projektowana oprawa oswietleniowa ze Zrédiem LED o mocy nie
wiekszej niz 21W, strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 1800 Im,
barwa 4000K, min. IP65, min. IK10, materiat klosza - PC, rodzaj klosza
- OPAL, Ra 280, oprawa natynkowa lub réwnowazna o takich samych
parametrach badz lepszych

Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu 1xLED, 2W, 250Im, IP65, oprawa
natynkowa, AT, 1h, optyka otwarta lub réwnowazna o takich samych
parametrach badz lepszych

Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu 1xLED, 5W, 505Im, IP65, oprawa
natynkowa, AT, 1h, rozszerzony zakres temperatur od -20°C do +35°C,
lub réwnowazna o takich samych parametrach badz lepszych

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu 1xLED, 2W, IP40, oprawa
natynkowa, AT, 1h, lub réwnowazna o takich samych parametrach
badz lepszych

UWAGI:

1. Stosowac przewody o izolacji 750V.

2.Wszystkie zastosowane w projekcie material, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg
posiadaé odpowiednie atesty i speiniaé odpowiednie normy.

3. Natezenia oswietlenia dla poszczegélnych pomieszczer sg dostosowane do wymagarn PN-EN 12464-1
oraz zalecefi Inwestora.

4.Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomocg fgcznikéw miejscowych oraz
czujek ruchéw.

5.0swietlenie terenu zewnefrznego bedzie sterowane za pomocg zegara astronomicznego z
mozliwo$cig recznego zafgczania z rozdzielnicy gtéwnej RS.

6.W budynku zaplecza socjalnego kable oraz przewody zasilajgce bedg rozprowadzone w listwach
elektroinstalacyjnych.

7.W szklarni kable oraz przewody zasilajgce nalezy rozprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych UV
oraz o podwyzszonej trwafo$ci.

8.W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci instalacje elektryczng nalezy wykonacé
o stopniu ochrony min. P44, natomiast w pomieszczeniach suchych instalacje nalezy wykonaé
o stopniu ochrony min. IP20.

9.Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawdw elekiryczno-logicznych PEL1 nalezy realizowaé na
wysokoséci 30 cm od posadzki w pomieszczeniach suchych.

10. Czujniki ruchu nalezy montowa¢ nastropowo.

11.0sprzet w systemach ramkowych nalezy montowaé na wysokos$ci (mierzone od posadzki do Srodka
puszki)

-30 cm - gniazda wlyczkowe w pomieszczeniach suchych,
-30 ecm - gniazdo wtyczkowe dla lodéwki

-115 cm - gniazda wtyczkowe nad blatami w kuchni,

-115 em - igczniki odwietleniowe,

-115 cm - gniazda wiyczkowe oraz fgczniki o$wietleniowe w pomieszczeniach

o podwyzszonym stopniu wilgotnosci (sanitariaty).

12. Awaryjny czas swiecenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wynosi 1h.

13. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostalymi branzami.

14.Dopuszcza sig stosowanie osprzetu, aparatébw | urzadzeri innych niz zawarte w projekcie
o parametrach technicznych réwnowaznych, za zgodg projektanta oraz Inwestora.

15.W przypadku zmian parametréw urzgdzeri mozZe zaj$¢ koniecznos¢ korekly przekroju przewodéw
i kabli zasilajgcych wraz z zabezpieczeniami.

16.Wszystkie elementy instalacji musza by¢ wykonane fabrycznie i wbudowane w prefabrykowane
kontenery.

17.Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie
elementéw budowlanych przez ktére przechodza.

18. Wiszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami.

19. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji.

20. Projekt nalezy rozpatrywac lgcznie z projektami innych branz.

LEGENDA:
Ptaskownik FeZn 30x4 mm - projektowany uziom fundamentowy

Plaskownik FeZn 25x4 mm - projektowane pofgczenie wyréwnawcze
ukiadane pod posadzkg

SWP Proj. szyna wyréwnawcza potencjaléw - SWP

UWAGI:

1. Uziom projektowanego budynku nalezy wykonaé jako fundamentowy uktadany ptaskownikiem FeZn 30x4
mm na dnie fawy fundamentowej.

2. Na poziomie zbrojenia posadzki wykonaé ptaskownikiem FeZn 25x4 mm potgczenia wyréwnawcze
fgczgce ze sobg zbrojenia posadzki. Wszystkie potgczenia jako spawane.

3. Wykorzystanie sztucznego uziomu bedzie mozliwe pod warunkiem dokonania odbioru przez Inspektora
nadzoru branzy elektrycznej przed zalaniem betonem stép, fawy fundamentowej oraz odnotowanie
sposobu wykonania uziomu w dzienniku budowy .

4. Z uziomu wykonaé wypusty do pofgczenia rozdzielnic, szyn wyréwnania potencjaiéw oraz wszystkie sieci

wykonanych z elementéw przewodzgcych, tj. CO, wod-kan, gaz.

Skrzyzowania uziemienia z kablami elektrycznymi chroni¢ rurami ochronnymi.

Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.
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Instalacja oswietlenia — rzut budynku zaplecza
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