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OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej w zakresie
budowy drég wewnetrznych, miejsc postojowych, stanowigcych obstuge komunikacyjng
projektowanego ogrodu farmakognostycznego wraz ze szklarnig w Poznaniu, ul. Karpia, dziatka
80/12, obr. Naramowice.

2 Podstawa opracowania

e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
e Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego,
e Mapa zasadnicza — mapa do celéw projektowych (skala 1:500),

3 Podstawowy zakres robét

Droge wewnetrzng zaprojektowano szerokosci 5,0 m o spadku poprzecznym jednostronnym
wynoszacym 2%. Projektuje sie jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej obramowanej
obustronnie kraweznikiem.

Wzdtuz drogi wewnetrznej zaprojektowano miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych o
wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz dla samochoddéw o0so6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0
m.

Zjazd z ul. Karpiej na dziatke 80/12 zaprojektowano szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

4 Podstawowe parametry projektowe

W projektowanym rozwigzaniu droga jest drogg wewnetrzng, zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. nr 71, poz. 838) ,Art. 8.1. Drogi nie
zaliczone do zadnej kategorii drég publicznych, w szczegdlnosci drogi w osiedlach
mieszkaniowych, dojazdowe do gruntéw rolnych i lesnych, dojazdowe do obiektow
uzytkowanych przez podmioty prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza, place przed dworcami
kolejowymi, autobusowymi i portami sg drogami wewnetrznymi”.

Zgodnie z ww. artykutem drogi te nie sg drogami publicznymi i nie sg objete Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 43 poz. 430).

Parametry techniczne:

Lp. Wyszczegdlnienie Przyjety parametr

1. szerokosc¢ jezdni w kraweznikach 50m

2. pochylenie poprzeczne jezdni 2,0 %
dtugos¢ stanowisk postojowych dla 50m

3. samochodéw osobowych 90° '
szerokos$c¢ stanowisk postojowych dla 25m

4. samochodéw osobowych 90° '
szerokos$c¢ stanowisk postojowych dla

5. . . 3,6m
samochoddw 0sob niepetnosprawnych

6. szerokos¢ chodnikow min. 1,5 m




5 Przekréj normalny

Zastosowano nastepujgce wysokosci kraweznikow:

= 10cm - dla rozwigzan podstawowych,

= 2cm - przejscia dla pieszych,

=10-2 cm - nadtugosci 1 m przy obnizaniu kraweznika,
= Ocm - obramowanie zjazdu.

6 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni i przyjete rozwigzania materialowe ustalono na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku , W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”
Biorgc pod uwage badania gruntéw i przyjeta niwelete jezdni budowli bedagcych przedmiotem
niniejszego projektu, szczegdétowg technologie doprowadzenia powierzchni robot ziemnych tak,
aby stato sie niewrazliwe na dziatanie wody i mrozu pozostawiono przysziemu wykonawcy przy
zatozeniu, ze powierzchnia robot ziemnych ma spetnia¢ wymagania rozdziatu 2.10 normy PN-
S- 2205: 1998.

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej i miejsc postojowych:
— 8 cm - kostka z betonu wibroprasowanego,
— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,

— 25 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
— 25 cm — grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa,
— powierzchnia robét ziemnych zgodnie z PN-S-02205: 1998.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
— 35 cm — ttuczen kamienny,
— 25 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa,

— powierzchnia rob6t ziemnych zgodnie z PN-S-02205: 1998.
Wymagania materiatowe
Podfoze gruntowe

Wskaznik zageszczenia rowny lub wigkszy od 1,00.

Stosunek modutdw wtérnego do pierwotnego powinien wynosi¢ E2/E1 < 2,2 dla gruntow
sypkich oraz E2/E1 < 2,0 dla gruntéw spoistych.

Wymagany minimalny wtérny modut pod warstwg gruntu stabilizowanego cementem wynosi
35 MPa. W przypadku modulu E2 < 35 Mpa nalezy zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienie
poprzez stabilizacje gruntu spoiwami (cement, wapno, aktywny popiot lotny), wzmocnienie
geosyntetykami lub ich wymiane.

Pozostate wymagania zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”

Grunt stabilizowany cementem

Przygotowywany wg PN-S-96012: 1997. Wytrzymato$¢é na Sciskanie po 28 dniach 2,5 — 5,0
MPa. Stabilizacja moze by¢ wykonywana na miejscu lub w betoniarni.

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
Nalezy przygotowaé zgodnie z PN-S-06102: 1997. Wskaznik zageszczenia rowny lub wigekszy
od 1,00. Wbudowywac¢ przy wilgotnosci optymalnej. Stosunek modutéw E2/E1 < 2,2. Wtérny

modut na gérnej powierzchni warstwy wiekszy od 140 MPa.

Nalezy zastosowac¢ kruszywo, ktére bedzie dodatkowo spetniato warunki:



— wskaznik krzywizny Cc = 1 — zalecany powyzej 2,

— krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i przebiega¢ mozliwie blisko srodka
pomiedzy krzywymi granicznymi uziarnienia w catym zakresie badania,

— zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm powinna by¢ < 5 %.

Nawierzchnia ttuczniowa

Wykonana wg PN-S-96023. Kruszywo klasy Il lub I, gatunek 2. Wymagany minimalny wtérny
modut odksztatcenia wynosi 140 MPa.

7 Odwodnienie

Wode opadowg projektuje sie odprowadzi¢ do projektowanych studzienek sciekowych.
Wody opadowe z terenu dziatki nie bedg odprowadzane na ulice.

8 Organizacjaruchu

Oznakowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.).

9 Technologia robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i
wyroby muszg posiadac¢ aprobate techniczng dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie
drogowym. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywaé

recznie i ze szczegdblng ostroznoscia.
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