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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m2]

Aneks kuchenny 8.13

Hol 8.81

Pokaj kierownika ogrodu 8.17
Pomieszczenie gospedarcze 8.58

Toaleta damska 4.20

Toaleta meska 3.13
Zaplecze socjalne 25.29

Razem 66.3

uwaga:

Wszytskie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami technicznymi odbioru rob6t
budowlano—montazowych, oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.

Warstwy i konstrukcja $cian, podfogi i dachu, stolarka
okienna i drzwiowa, obrobki blacharskie, elementy
wyposazenia dostosowaé do systemowych standardow
producenta pawilonu, oraz przedstawic do akceptacij.
Standard wykoriczenia dla Scian: metalowa pfyta
warstwowa; kolor ciemny grafit; izolacyjnos¢ cieplna
przegrod i okien zgodna z obowigzujacymi przepisami.
Toalete dla osdb niepetnosprawnych wyposazyé w
miske ustepowg mocowana na wys. 50 c¢m., oraz
umywalke na wys. 80 cm. Miske ustepowq oraz
toalete nalezy wyoposazyc w uchwyt Scienny oraz
uchwyt podnoszony.

Projekt architektoniczny rozpatrywa¢ fgcznie z
projektami branzowymi.

Kostka&Kurka Kostka & Kurka Architekei Spétka  z o. o.
ARCHITEXCI 61-624 Poznan ul. Wojska Polskiego 45/1

INWESTYCJA : | OGROD FARMAKOGNOSTYCZNY WRAZ ZE SZKLARNIA
Poznan, ul. Karpia, dziatka 80/12 ob. Naramowice

TEMAT - BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO; RZUT, PRZEKROJ, ELEWACJE

Projektowat: | arch. H. Kurka upr. nr 366/94/Pw

Projektowat:

Opracowat: arch. J. Donaj

Opracowat:

Sprawdzit: arch. P. Kostka upr. nr 152/87/Pw

Bran?a / Drg Class Nr rysunku Rewizjo

ARCHITEKTURA
Date/data |Skala/Scale Foza AO2 —
122018 1:50 PB




