¢z LEGENDA:
,, Projektowana oprawa o$wietleniowa zewnetrzna ze zrédtem LED 0 mocy nie wiekszej
| >AE niz 45W, strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 4250im, barwa 4000K, min. IP66,
L oprawa z szerokim rozsylem S$wiatta, montowana na stupie oswietienowym
(zakres ENEA Operaton) Proponowana lokalizacia zircza eblowedo ZKTx P m4 aluminiowym m:w%im%a 0 wysokodci 5m lub réwnowazna o takich samych
Z ukdadem pomiarowo-rozliczeniowym parametrach badz lepszych
(przed linig istniefacego ogrodzenia - zakres ENEA Operator)
Proj. linia kablowa nN typu YKYzn 3x4mnt + bednarka FeZn 25x4mm Projektowany sfupek o$wietleniowy zewnetrzny ze zrédfem LED o mocy nie wiekszej
o TP ko, § o niz 23W, strumieri Swietiny oprawy nie mniejszy niz 1430im, barwa 4000K, min. IP65,
+zasllanle 12VDC/PO o wysoko$¢ sfupka h=1,2m, stupek oswietleniowy aluminiowy anodowany lub
ProfIm _.ajsw__.%m.mg YKYZo 4x16m réwnowazna o takich samych parametrach badZ lepszych
refEnynym Projektowana linia kablowa niskiego napigcia
Proponowana trasa przytacza elektroenergetycznego niskiego napigcia

- poza zakresem opracowania (zakres Enea Operator)

Projektowane rury osfonowe SRS ( sztywna - gtadko$cienna)

Projektowane rury ostonowe DVK ( karbowana )

o almiiony stoflouy o wysoloss Proj. ziacze kablows typu ZK1x-1P z zintegrowanym ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym zlokalizowany przed linig istnigjacego ogrodzenia

h=3m
ZKP®
Proj. zlacze kablowe ZK-1 na potrzeby zasilania instalacji elektrycznych

FIUTP kat. 6

ZK-1
Zlokalizowanych w projektowanej szklarni

s Projektowany uziom pionowy R £10Q
Projektowany stup aluminiowy stozkowy o wysokodci h=3m lub réwnowazny

Kamera zewngtrzna wandaloodporna IP w obudowie tulejowej o rozdzielczoéci 4MP
(2560x1440),12VDC/POE, regulacja kata, zasieg do 30m, filtr podczerwieni IR, IP67,

L
montowana na stupie/Scianie za pomocg typowych uchwytéw montazowych lub

proj.k \ ] finia %ablo
h ’ - Zasilabie pompy nd
zlpkalizowana w zbiomiku retencyjn,
Proj. zbiornik retencyjny wraz z pompg na ¢ele podlewania zit
-\wg opraco 4
R ATRA
réwnowazna o takich samych parametrach badz lepszych
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Bea s .\\\.\\/’ //.%& [ 1. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel ufozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3
. fo%%”@wl//%w %.V\\&%uwwu«owmm“w%mwv R SLALL — diugosci S\.SAOEFC
RS SRR IS s i\ . . . . PR . . P . P .
s 2. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej nN z innymi sieciami uzbrojenia terenu nalez;
oy . ) proj ) ) Y )J Yy
e %ﬂ.
X e L
) prowadzié prace metodg wykopbw recznych.
3. Zigcze kablowe nalezy uziemi¢ poprzez uziom pionowy. Rezystancja zigcza R<10Q. W razie
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konieczno$ci rozbudowad.
Projektowany sfup o$wietleniowy o wysokosci h=5m z fundamentem stanowi jako komplet.
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.\\@//I/&.}ﬁ .w@.%@v%% s B 5. Kabel zasilajgce ztacza kablowe wprowadzi¢ dofem, wyprowadzenia kabli dotem.
B B SIS . L . .
..%W:.ww/& Ko 1 6. Szczegblowy typ linii kablowych na etapie projektu wykonawczego.
7. Szafke wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, wolnostojgcg, odporng na
promieniowanie UV, zamykang na klucz, o stopniu ochrony min. 1P44.
8. W obrebie planowanego terenu zielonego nie projektuje sig rur ostonowych.
Stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadku linii kablowych niskiego

9.
napigcia.
10. Wszystkie linie kablowe nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem.

11. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
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, ) L Swiadoz sig, 2e niniejszy dokument zoslal opracowany w wyniku
Mapa do celéw projektowych ZG-OUG 4104 5877.2018\ <\ | &10iseseodezybyc ertogrfiaryoh Wy ezl zavera |
i pivcvedishebiia-aly o % ergiteghniczny wpisany do ewidencji materialow pafistwowego | % _A m.% _A . . _
skala 1 : 500 dentyfiator precy) /.;mm& % "/ zasobu geodezyjnego i karlograficznego 0stka&hUrKa Kostka & Kurka Architeke Spotka  z o. o.
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sekcja 6.178.12.11.1.21.4;2.3; Sporzadzik: R u&,« ARCHITEKCI 61-624 Poznar ul. Wojska Polskiego 45/1
1. Uklad wspéirzednych prostokatnych plaskich ~ ukfad 2000 porzadzt: ,
2. Uklad wysokosciowy - Amsterdam AS GEODEZJA
Monika Sobol-Grobelna INWESTYCJA - OOWOU\ FARM >xo.oz omAxowz Y WRAZ ZE mNXh>xz IA
Miasto Poznan Poznat, ul.Gronowa 22 Poznar, ul. Karpia, dziatka 80/12 ob. Naoramowice
Jedn. ewiden. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1) te 601596231
! . - - mgr inz. Andrzef Sehol TEMAT Sieci zewnetrzne —instalacje elektryczne
Obreb (identyfikator): Naramowice (306401_1.0050) e Bt c%m»&z»oz/\ : ; ’
Numer arkusza: 11 60-681 Poznar lol 607 657 o jektowat: i
Z%Mm.mm.mmw%ﬁwmu 886 Projektowat: mgr inz. Szymon Szulc WKP /0214 /POOE /18
Oznaczenie i informacie o sluzebnosciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie . Projektowaf:
gruntéw, zlokalizowanych w granicach projeklowane] inwestycji nie ustalano ; Opracowat:
o PN e . 0 . 4 .
mﬂﬂﬂ:ﬂwwmﬂmﬁwﬂ%ﬂmﬁsﬁﬁxc gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych brak Nie wyKlucza sig Istienia w terenie innych nle wykazanych nia i M m 1, Opracowat: Szymon Pusledzki
ninlejsze] maple urzadzed podziemnych, ktdre nie byly zgloszone T
Kolorem pomaraficzowym zaznaczono punkly osnowy geodezyjnej, ktdre podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48 do inwentaryzacjl, b o kibrych brak Jest informacji w Sprawdzif: mar inz. Wojciech Poprawa | WKP /0363 /POOE /10
ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i karlograficzne {Dz. U. z 2015 ., poz. 520), kio instytucjach branzowych.
(...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny. Branze / brg.Closs Nr rysunku Rewizjo
1G-D0.0720.5.2015 Mapa aktualna na dzieit 19.10.2018r w zasiegu comens amem FLEKTRYCZNA
80/12 Date/data  |Skala/Scale Faza im\ooé -
RIvVa 12.2018 1:500 PB




