/jazd z drogi wewnetrzne] Przekroj normalny drogi wewnetrzne| Przekroj normalny zjazdu

| 500 | 75 | 500 75 |

| 1555 L | |
proj. dr. wewnetrzna | proj. zjazd T ist. dr. wewnetrzna | droga wewngtrzna | pobocze] jezdnia pobocze

0§ drogi

| Szczegd! "C a Szczegdt "D”
745 8 | 8% _+5

|
n|o
glg
=
O o
Ll
2y MM c|© -5 o +5 |
p—
Szczeqdt A g 5 Szezeadt "B” | N \ 2% J7+0 _ 5 o e — — 27;' i(\) -5 8%
S N e e, R R P VT o Py Ty oLy e e Tov ey v T veres = RAN '\"/y/\}/' S 4la A 44 A 44 44 44 4&‘ A4 4“ A4 ,°4 IR &
1.4% —72.80 : N | e ¢ =D F e W D D 4454 o PR
4% N 0.5% —listn.75.70 | e e 4 4 A 4 SN
~ = T A Eay - = = LAy -~ ~ =T =T zT ~—7 ~ — = — = ~=\_ Y _ _ _ _ _ _ ___ }
e WYt 0a e ataa et a0 08405200004 a 4 a0 anTaatantda,tdag A dantda taa T asTda s d \
s 44 QA 4 4 4 A 4 a4 4 4 4 A a4 28, 24, " 44,740 4,294,788, 44,°4,4°,94,74944,°44,4,47%4,°4 i A= ' ________ ! | | |
: i3 |
| W-wa_Scieralna z kostki betonowej — 8 cm Nawierzchnia z ttucznia kamiennego — 35 cm
Podsypka piaskowo—cementowa — 3 cm Grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa — 25 cm
W-wa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa Powierzchnia robdt ziemnych zqodnie z PN-S-02205: 1998
Podsypka piaskowo—cementowa — 3 cm tamanego_stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 — 25 cm
W-wa podbudowy zasadnicze] z kruszywa Nawierzchnia z ttucznia kamiennego — 35 cm Grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa — 25 c¢m
famanego_stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 — 25 cm Crunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa — 25 cm Powierzchnia robét ziemnych zgodnie z PN-S—-02205: 1998
Powierzchnia rob6t ziemnych zqodnie z PN-S-02205: 1998

Grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa — 25 cm
Powierzchnia robdt ziemnych zgodnie z PN-S-02205: 1998

Szczeqdt "A” _, nym _, »an _,
g' Szczegd! B Szczegdf C Szczegdt D
skala 1:20
skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20

15 15
| L 15 1 15 ) L 15 1 15 )
| | . + 4 | 12 43 12 g3
J 1F + N - - - = I I — — itekci Spd
— | | . L | \ = | \ Kostka&Kurka Kostka & Kurka Architekci Spotka z o. o.
o~ [Te] )| . .
B 2 ﬁl | " s eo " L | o ARCHITEKCI 61-624 Poznan ul. Wojska Polskiego 45/1
Q0 I | N M ii 1 I— ai 17
- b C N 0|
| ! n | & ! S F INWESTYCJA - | OGROD FARMAKOGNOSTYCZNY WRAZ ZE SZKLARNIA
q | | 9 9 | 30 — | g Poznan, ul. Karpia, dziatka 80/12 ob. Naramowice
0 || o || “
,[ ——— %+ 4 L 7 | g 7 1 TEMAT : PRZEKROJ NORMALNY
|
|
| | ! | Projektowat: | mgr inz Przemystaw Michalal WKP/0062,/POOD /05
| | Projektowat:
ki ik_bet: , typ uli 15x30 lub 12x25
p?clv:/:lllu piZsi':)t/v;y—ceﬁe:tlgilly R kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - . » . Opracowat:
fawa betonowa z betonu BI15 odsyoka iaskowo—cementowa kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30 cm kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30 cm
awd |pOdsypid plosKowo_cemeniowd podsypka piaskowo—cementowa podsypka piaskowo—cementowa OPFGCOWM:
fawa betonowa z betonu B15 fawa_betonowa z betonu B15 tawa betonowa z betonu B15 Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Tajche] WKP /02 42 /POOD /O 4
Bran?a / Drg.Class Nr rysunku Rewizja
DROGI
Date/data |[Skala/Scale Faza D O 2 —
12.2018 1:50 PB



AutoCAD SHX Text
Przekrój normalny drogi wewnętrznej

AutoCAD SHX Text
Zjazd z drogi wewnętrznej

AutoCAD SHX Text
droga wewnętrzna

AutoCAD SHX Text
oś drogi

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm

AutoCAD SHX Text
W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
W-wa ścieralna z kostki betonowej - 8 cm

AutoCAD SHX Text
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - 25 cm

AutoCAD SHX Text
Grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
Szczegół "C"

AutoCAD SHX Text
skala 1:20

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowo-cementowa

AutoCAD SHX Text
ława betonowa z betonu B15

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30 cm

AutoCAD SHX Text
Szczegół "B"

AutoCAD SHX Text
skala 1:20

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowo-cementowa

AutoCAD SHX Text
ława betonowa z betonu B15

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

AutoCAD SHX Text
Granica pasa

AutoCAD SHX Text
drogowego

AutoCAD SHX Text
ist. dr. wewnętrzna

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd

AutoCAD SHX Text
1.4%%%

AutoCAD SHX Text
istn.75.70

AutoCAD SHX Text
0.5%%%

AutoCAD SHX Text
proj. dr. wewnętrzna

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
Przekrój normalny zjazdu

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
oś drogi

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
+0

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
+5

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
Powierzchnia robót ziemnych zgodnie z PN-S-02205: 1998

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - 35 cm

AutoCAD SHX Text
Grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
Powierzchnia robót ziemnych zgodnie z PN-S-02205: 1998

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm

AutoCAD SHX Text
W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
W-wa ścieralna z kostki betonowej - 8 cm

AutoCAD SHX Text
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - 25 cm

AutoCAD SHX Text
Grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
Powierzchnia robót ziemnych zgodnie z PN-S-02205: 1998

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - 35 cm

AutoCAD SHX Text
Grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa - 25 cm

AutoCAD SHX Text
Powierzchnia robót ziemnych zgodnie z PN-S-02205: 1998

AutoCAD SHX Text
Szczegół "C"

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowo-cementowa

AutoCAD SHX Text
ława betonowa z betonu B15

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30 cm lub 12x25 cm 

AutoCAD SHX Text
Szczegół "A"

AutoCAD SHX Text
skala 1:20

AutoCAD SHX Text
Szczegół "A"

AutoCAD SHX Text
Szczegół "B"

AutoCAD SHX Text
Szczegół "D"

AutoCAD SHX Text
skala 1:20

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowo-cementowa

AutoCAD SHX Text
ława betonowa z betonu B15

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30 cm

AutoCAD SHX Text
Szczegół "D"

AutoCAD SHX Text
Date/data

AutoCAD SHX Text
Skala/Scale

AutoCAD SHX Text
Opracował:

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Opracował:

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Bran¾a / Drg.Class

AutoCAD SHX Text
Faza

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku

AutoCAD SHX Text
Rewizja

AutoCAD SHX Text
Poznań, ul. Karpia, działka 80/12 ob. Naramowice  

AutoCAD SHX Text
OGRÓD FARMAKOGNOSTYCZNY WRAZ ZE SZKLARNIĄ

AutoCAD SHX Text
Kostka & Kurka Architekci Spółka  z o. o.

AutoCAD SHX Text
61-624 Poznań ul. Wojska Polskiego 45/1

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA :

AutoCAD SHX Text
TEMAT :

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ NORMALNY

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Przemysław Michalak

AutoCAD SHX Text
WKP/0062/POOD/05 

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Andrzej Tajcher

AutoCAD SHX Text
WKP/0242/POOD/04 

AutoCAD SHX Text
DROGI

AutoCAD SHX Text
12.2018

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
PB

AutoCAD SHX Text
D02

AutoCAD SHX Text
-


