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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJA NR 87/12 Z DNIA

30.04.2012 r. Znak: WAB.6740.1.72.2012, ZMIENIONA DECYZJA NR 283/13 Z DNIA

25.11.2013 r. Znak: WAB.6740.1.283.2013, ZMIENIONA DECYZJA NR 150/19 Z DNIA
26.06.2019 r. Znak: BUD.6740.1.153.2019

PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA
STAREGO RYNKU W £OMZY

NA DZIALKACH O NR GEOD. 10392, 10391, 10393, 10351, 10424, 10339,
10346,10352/2, 10547, 10546 OBREB EWID. LOMZA 1

l. DANE OGOLNE
1. Zamawiajacy: Prezydent Miasta tomza
Stary Rynek 14
18-400 tomza
2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11 ul. Pratulinska 10/2
14-422 Biatystok 03-511 Warszawa
3. Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon W. Zabagto — gt. projektant

mgr inz. arch. Sebastian Mierzwinski
mgr inz. arch. Piotr Konopka
dr hab. inz. arch. Marek Baranski

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Zamawiajgcym nr WIN.272.1.33.2020 z dn. 29.12.2020 r.

2. Decyzja pozwolenia na budowe nr 87/12 z dnia 30.04.2012 r. znak WAB.6740.1.72.2012.

3. Decyzja zamienna pozwolenia na budowe nr 283/13 z dnia 25.11.2013 r znak
WAB.6740.1.283.2013.

4. Decyzja zamienna pozwolenia na budowe nr 150/19 z dnia 26.06.2019 r. znak:
BUD.6740.1.153.2019.

5. Projekt budowlany przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy, dziatki nr ew.
geodez. gr. : plac — 10392, drogi 10391, 10393, 10351, 10424, 10339, 10346, 10352/2,
10547, 10546, z dn. 26 lutego 2010 r., autor: Atelier ZETTA, arch. Zenon Zabagto.

6. Ustalenia ze spotkan roboczych i notatki ze spotkan.

7. Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Dtugiej w tomzy, autor: J. Przybytowicz,
30.06.2007r.

8. Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Farnej.

9. Podktad geodezyjny do celéw projektowych oraz dodatkowe pomiary geodezyjne.

10. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane miarkg metalowg i
dalmierzem laserowym w okresie sierpien - maj 2018 r.
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11. Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem.

12. Dokumentacja z badan geologicznych podtoza gruntowego wykonana przez mgr inz.
Wojciecha J. Rogowskiego, AV tomza w dn. 15.03.2010 r.

13. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorow Zabytkéw nr. leg. 58

14. Wstepne sprawozdanie z archeologicznych badah wykopaliskowych wyprzedzajgcych
prowadzonych przez Matgorzata i Mieczystaw BIENIA - Woélka Polinowska 2020 r.

15. Program konserwatorski dla projektu ekspozycji odkrytych w trakcie badan
archeologicznych reliktéw murowych dawnego Ratusza w tomzy. ,Projekt Budowlany
Zamienny. Przebudowa i rewitalizacja starego rynku w Ltomzy”, Atelier Zetta, autor: dr hab.
inz. arch. Marek Baranski, 31.03.2021 r.

16. Decyzja Podlaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéow delegatura w tomzy znak:
£.5152.105.2021.11 z dnia 12.08.2021r.

. BILANS TERENU

zmiana w stosunku do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja 87/12 z dn.
30.04.2012 .

Powierzchnia opracowania PB z 26.02.2010 r. 1,4136 ha
POW. OPR. PROJ. ZAMIENNEGO 0,6755 ha 100,00%
1. Pow. cigg pieszo jezdny 0,0332 ha 4,91%
2. Pow. parkingéw 0,0214 ha 3,17%
3. Pow. chodnikéw, schodow - placu 0,5445 ha 80,61%
4. Pow. ekspozycja szklana 0,0076 ha 1,13%
5. Pow. fontanny 0,0144 ha 2,12%
6. Pow. chodnika 0,0420 ha 6,22%
7. Pow. zatoczki parkingowej 0,0124 ha 1,84%

IV. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU

Zakres inwestycji dotyczy dokumentacji zamiennej do projektu budowlanego
przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy z dn. 26 lutego 2010 r., ktéry
zostat zatwierdzony decyzjg nr 87/12 z dnia 30.04.2012 r. Znak:
WAB.6740.1.72.2012.

Teren obejmuje dziatki o numerach ewidencji geodezyjnej gruntéw ; 10392, 10391,
10393, 10351, 10424, 10339, 10346,10352/2, 10547, 10546, obreb ewid. Ltomza 1.

Na terenie Starego Rynku wystepuje jedyny obiekt kubaturowy Hali Targowej pod
numerem 6 w tomzy oraz elementy zagospodarowania terenu Rynku Miejskiego w
tomzy. Hala Targowa zlokalizowana jest w centralnej czesci Rynku Miejskiego na
dzialce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 10392. Jest to budynek
wielkoprzestrzenny, wolno-stojgcy, |lI-kondygnacyjny /parter z antresolg na pietrze/,
czesciowo podpiwniczony.

Centralny plac Rynku okalajg drogi dojazdowe z systemem parkingdw i zatokg dla
autobusow komunikacji miejskie;j.

Rynek Miejski posiada forme prostokagtng o wymiarach 120 x 93 m. Pierzeje Rynku
wypetnia zwarta zabudowa sredniowysoka.
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Zagospodarowanie w zielen wystepuje miejscowo na dzialce w postaci
pojedynczych drzew.

V.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji z badan
geologicznych podtoza gruntowego, ktora zostata wykonana przez mgr inz.
Wojciecha J. Rogowskiego, AV tomza w dn. 15.03.2010 r.

Na podstawie badan do gtebokosci 4 — 5 m stwierdza sie nasypy niebudowlane,
niekontrolowane, na ktére skfadajg nawierzchnie z asfaltu i kostki brukowej
granitowej i betonu cementowego oraz mieszaniny piaskéw srednich i kamieni do
gtebokosci 0,5 — 1,2 m.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z twardoplastycznych i plastycznych glin
piaszczystych z wktadkami i przewarstwieniami utworow piaszczysto-zwirowych.
Warunki wystepowania wody gruntowej - w trakcie wykonywania wiercen wody
gruntowej stwierdzono na gtebokosci 2,2 m p.p.t. W planowanym zakresie
stwierdzono okresowe sgczenie i wycieki na stropie glin i w ich przewarstwieniach.
Kategoria geotechniczna - I.

VI. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar zakresu opracowania dotyczy czesci inwestycji jako dokumentacja zamienna
do projektu budowlanego przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy, dziatki
nr ew. geodez. gr. : plac — 10392, drogi 10391, 10393, 10351, 10424, 10339,
10346, 10352/2, 10547, 10546, z dn. 26 lutego 2010 r., autor: Atelier ZETTA, arch.
Zenon Zabagto, ktéry zostat zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 87/12 z
dnia 30.04.2012r. znak WAB.6740.1.72.2012.

W miedzyczasie wprowadzono zmiany do pierwotnego projektu budowlanego, ktére
stanowig zakres zamienny zatwierdzony zamienng decyzjg do pozwolenia na
budowe w roku 2013 i w roku 2019.

Cata inwestycja obejmuje rewitalizacje zagospodarowania terenu Rynku Miejskiego
w tomzy, zlokalizowanego w centralnej czesci miasta.

Zakres dotyczy terenu przedtuzenia ulic Rzgdowej i Gietczynhskiej od przejsé dla
pieszych i od pierzei zabudowy rynku do kraweznikéw od strony placu rynku.

Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt Kultura -
kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w tomzy". Rewitalizacja Placu Starego
Rynku jest kolejnym etapem rewitalizacji Staréwki w tomzy. Celem zadania jest
zmiana przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji ustugowej na funkcje:
kulturowg, spoteczng z ochrong i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Realizacja
zadania przyczyni sie do poprawy estetyki, zwiekszania uczestnictwa w Zzyciu
publicznym mieszkancow miasta i turystéw.

VIl. ZMIANY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr 87/12 z dnia 30.04.2012r.
znak WAB.6740.1.72.2012 z p6zniejszymi decyzjami zamiennymi.
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Na podstawie umowy =z Zamawiajgcym Umowa =z Zamawiajgcym nr
WIN.272.1.33.2020 z dn. 29.12.2020 r. wprowadza sie zmiany zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem przedtozonymi w czasie spotkan w Urzedzie Miasta w tomzy.
Powyzsze zmiany wynikajg z ratowniczych badan archeologicznych
(wykopaliskowych) wyprzedzajgcych przebudowe ptyty rynku prowadzonych w
okresie od 15 kwietnia do 13 sierpnia 2020r. przez Stowarzyszenie Starozytnikéw.

Przeprowadzenie badan archeologicznych na Rynku w tomzy odstonito kilkanascie
reliktdw konstrukcji murowych wykonanych z kamienia, drewniane cembrowiny
dawnych studzien, oraz okragtg studnie wykonang w murze ceglanym.

Proponuje sie ekspozycje tych reliktdw w kilku formach. Jedng jest zaznaczenie w
posadzce ptyty rynkowej dawnego rozplanowania budynkow.

Proponowany jest sposob polegajgcy na zréznicowaniu materiatowym istniejgcych
ponizej konstrukcji murowych w stosunku do innego rodzaju ptytowania. By
zroznicowac historycznie poszczegolne obiekty proponuje sie uzycie materiatéw, w
nawigzaniu do historycznego oryginatu - kamienia rwanego lub kamienia polnego,
tam gdzie mamy mury kamienne — w nawigzaniu tez do pierwotnej nawierzchni
rynku, ktorg stanowity kocie tby.

Zmiany Starego Rynku w Lomzy obejmujg nastepujacy zakres :

Zmiana: wprowadzenie dodatkowej zieleni, zmiana schoddéw i trybun przy hali

kultury, oswietlenie, korekta nawierzchni, podest pod pomnik, skansen

archeologiczny, mata architektura, infrastruktura techniczna.

1. wymiana drzew w istniejgcych gazonach oraz nowe nasadzenia drzew z kratami
w nawierzchni

zmiana schodow i trybun przy hali kultury

oswietlenie nowe i wymiana istniejgcego wraz z latarniami

korekta nawierzchni

miejsce na podest pod pomnik

skansen archeologiczny — ekspozycja podziemnych wykopalisk
odtworzenie studni — jej konserwacja, renowacja i nadbudowa

zaznaczenie wykopalisk na rysunku posadzki jako kocie tby

uktad komunikacyjny - chodnik i parkingi od ul. Rzgdowej i inne

10. mata architektura: tawki, kosze na smieci, stupki, stojaki na rowery, makieta
11. infrastruktura techniczna

© 00N OR WD

Wszelkie inne roboty wykona¢ zgodnie projektem budowlanym i wykonawczym
przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy, z dn. 26 lutego 2010 r.
/zatwierdzony decyzjg nr 87/12 z dnia 30.04.2012 r. Znak: WAB.6740.1.72.2012/,
projekt zamienny z dn.15 pazdziernika 2013 r. /decyzja nr 283/13 z dnia 25.11.2013
r. Znak: WAB.6740.1.283.2013/ oraz projekt zamienny z 14 czerwca 2019 r. /decyzja
nr 150/19 z dn. 26.06.2019 r. Znak: BUD.6740.1.153.2019/, autor: Atelier ZETTA,
arch. Zenon Zabagto.

W decyzjach projektowo-inwestycyjnych kierowano sie celem, by wykreowaé gtdwny
plac miejski jako reprezentacyjna przestrzen miasta dla oficjalnych obchodéw przy
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ratuszu miejskim, dla imprez rozrywkowych, wprowadzenie funkcji na otwartym
powietrzu i miejsce spotkan mieszkancow.

Przebudowa posadzki z zastosowaniem materiatow szlachetnych i naturalnych,
wprowadzenie elementow matej architektury.

Planuje sie zmiane uktadu drogowego poprzez przebudowe ruchu komunikacji

kotowej i pieszej.

Roboty instalacyjno-budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami, a w szczegoélnosci zgodnie z :

e rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pézniejszymi zmianami),

e ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zn. zmianami).

e warunkami lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkami technicznymi
gestorow sieci oraz wedtlug wytycznych Podlaskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow — Delegatura w tomzy.

e Decyzjg pozwolenia na budowe nr 87/12 z dnia 30.04.2012 r. znak
WAB.6740.1.72.2012.

VIIl. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z istniejgcych instalacji na dziatce
Inwestora w ramach aktualnych poboréw i mocy zamowionych.

Przebudowuje sie kolizje planowanego zagospodarowania terenu z istniejgcym
uzbrojeniem wraz z nowg infrastrukturg doprowadzong do planowanych punktow
zagospodarowania terenu, doprojektowuje sie oswietlenie terenu, zasilanie
energetyczne placu, odwodnienie terenu i in.

A. PROJEKTOWANE UZBROJENIE SANITARNE — ZAMIENNE -
e Kanalizacja deszczowa

Obszar zakresu opracowania dotyczy czesci inwestycji jako dokumentacja zamienna
do projektu budowlanego przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy.

Zakres zmiany obejmuje nowe usytuowanie przykanalikow kanalizacji deszczowej
wraz z kratkami sciekowymi.

W zwigzku ze zmiang zagospodarowania placu wprowadza sie korekte koryt
odwodnienia liniowego.

Zgodnie z aktualnym wtérnikiem i naniesionym projektem zagospodarowania,
naniesiono nowg lokalizacje instalacji sanitarnych ze wzgledu na znajdujgce sie pod
ziemig fundamenty starej zabudowy odkrytej wedtug badan archeologicznych.

¢ Instalacja nawadniania roslinnosci

W miejscach zieleni na gruncie rodzimym w celu zapewnienia wegetacji roslin
zaprojektowano dodatkowg instalacje nawadniania ro$lin podpietg pod wodocigg od
komory przy fontannie. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie.
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Zastosowac czujnik opadu deszczu /najlepiej na latarni zharmonizowany z jej formg i
kolorem/ z podtgczeniem ze sterownikiem.
Spuszczanie wody na zime poprzez jej wydmuchiwanie przy uzyciu sprezarki.

e Wentylacja Skansenu Archeologicznego

W miejscu ekspozycji podziemnych fundamentow zapewnia sie szczegdlne warunki
dla utrzymania zabytkowych elementéw zgodnie z programem konserwatorskim.
Urzadzenia sanitarne i elektryczne sytuuje sie w przylegajgcej komorze podziemne;j
w konstrukcji zelbetowe;.

UWAGA :

Rozmieszczenie elementéw infrastruktury technicznej na rysunku posadzki
/studzienki, korytka, i.t.p./ w Scistym uzgodnieniu z projektantem architektury.
Pokrywy studzienek stosowacC z wypetnieniem z elementow granitowych tak jak
nawierzchnia.

B. PROJEKTOWANE UZBROJENIE ELEKTRYCZNE - ZAMIENNE -
Oswietlenie terenu

Na catym zakresie opracowania wymienia sie istniejgce oswietlenie terenu na nowe
estetyczne stupy oswietleniowe o charakterze historycznym — zgodnie z projektem
budowlanym przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy, dziatki nr ew.
geodez. gr.. plac — 10392, drogi 10391, 10393, 10351, 10424, 10339, 10346,
10352/2, 10547, 10546, z dn. 26 lutego 2010 r., autor: Atelier ZETTA, arch. Zenon
Zabagto, ktéry zostat zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 87/12 z dnia
30.04.2012 r. znak WAB.6740.1.72.2012 r.

Ze wzgledu na znajdujgce sie pod ziemig fundamenty starej zabudowy istnieje
konieczno$¢ zmiany tras infrastruktury technicznej. Nowe trasy linii kablowych i
miejsca umieszczenia stupdw z oprawami przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w normie SEP SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Do oswietlenia terenu zastosowaC stupy stalowe dekoracyjne, nawigzujgce
stylistycznie do stupéw w okolicy Starego Rynku o wysokosci 5m-8m. We wnekach
stupowych zamontowac tabliczki bezpiecznikowe z oddzielng wktadkg dla kazdej
oprawy. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych, odpowiednich dla
zastosowanego rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami producenta. Sruby
fundamentowe zabezpieczyé przed korozjg. Krancowe stupy uziemié. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Na stupach zamontowac¢ dekoracyjne
wysiegniki jedno- lub dwuramienne. Do wysiegnikdw zamocowaé stylowe oprawy
LED o mocy 53.5W, temperaturze barwowe;j ciepty biaty. Zasilanie opraw z tabliczek
stupowych wykonacC przewodami z zytami miedzianymi trzyzytowymi, okrggtymi w
izolacji i powtoce polwinitowe;j.
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Do podswietlenia przysztego podestu z rzezbg i koron drzew zastosowac¢ doziemne
oprawy os$wietleniowe LED, a do oswietlenia Skansenu Archeologicznego
zastosowac naswietlacze LED.

Zasilanie w energie elektryczna

Na powierzchni placu projektuje sie 4 rozdzielnice elektryczne chowajgce sie pod
nawierzchnie — przy miejscu na scene, przy miejscu na choinke, oraz w dwodch
potudniowych rogach placu.

Doprowadza sie zasilanie uzupetniajgce do nowych elementéw placu w wyniku
zmian z niniejszej dokumentacji, takich jak punkt fadowania pojazdow elektrycznych,
istniejacy projektor oraz Skansen Archeologiczny (zasilanie oswietlenia oraz
zasilanie maszynowni wentylacyjnej).

IX. DROGIIUKSZTALTOWANIE TERENU - ZAMIENNE -

Zakres zmian w uktadzie drég i uksztattowania terenu obejmuje:

Korekta rzednych terenu ze wzgledu na przesuniecie elementow zagospodarowania
jak schody, skansen archeologiczny, przesuniecie odwodnienia i wprowadzenie
dodatkowych drzew z kratami.

Zmiana ustawienia parkingow prostopadtych na réwnolegte wzdtuz ul. Rzgdowej
przy Hali Targowe;.

Wprowadzenie w nawierzchni placu zamiennych rozwigzan nawierzchni ze wzgledu
na zaznaczenie fundamentéw po dawnym ratuszu i nowego ukfadu graficznego.
Rozwigzania zamienne zawarto w projekcie zagospodarowania terenu —
stanowigcym integralng czesc¢ powyzszej dokumentacji zamienne;j.

Zmiana konstrukcji nawierzchni placu. Warstwy bez zmian: nawierzchnia z ptyt
granitowych gr 8cm, podsypka cem.- piaskowa grubosci — 6 cm.

Warstwy projektowane ze wzgledu na wystepowanie gruntéw watpliwych,
wysadzinowych oraz przeprowadzone prace archeologiczne: podbudowa z
mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 C 50/30 stabilizowanego mechanicznie — gr.
22cm, 15cm warstwy wzmacniajgcej kruszywem stabilizowanym cem. C1,5/2,
warstwa odsgczajgca 15cm z kruszywa naturalnego o przepustowosci 8m3 na dobe,
geowidknina. separacyjna — bez zmian.

X.  _UKELAD KOLORYSTYCZNO-GRAFICZNY - ZAMIENNY -

Uktad kolorystyczno-graficzny posadzki z kostki granitowej i ptyt granitowych
ptomieniowanych ze ztoza granitu z dodatkiem siarki Strzegom’ typu Standard i
Rogoznica - szary oraz sjenitowej i bazaltowej uktadanej w réznorodne formy.

Projektowane rodzaje nawierzchni :

Plac i drogi:

K 1 - kostka 9/11 granitowa

K 2 - ptyty 60x130 cm gr. 8 cm, granit szary
K 3 - kostka 15/17 granitowa

K 4 - ptyty 120x120 cm gr. 8cm, granit szary
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K 5a - kostka 4/6 sjenitowa — 3 rzedy — wgska opaska miedzy gazonami i drzewami
— nawigzanie do istniejgcej nawierzchni!

K 5b - kostka 4/6 granitowa — 3 rzedy — wagskie opaski na centralnym placu o
jednolitym materiale i analogicznej fakturze jak pozostata nawierzchnia!

K 6 - ptyty ciete w klin dt.150cm, szer wewn.56 cm, szer zew.72 cm, gr.8 cm

K 7 - kocie tby

Zakres zmiany obejmuje korekta uktadu ptyt i projektu kolorystyczno-graficznego
nawierzchni; w miejscach zmian usytuowania chodnikow i ulic zastosowac
rozwigzania materiatowe w nawigzaniu do projektu budowlanego pierwotnego, na
chodniku stosowac ptyty granitowe.

Planuje sie wprowadzenie w nawierzchni drogi paséw przejscia dla pieszych wraz z
wymaganym obnizeniem kraweznikéw w tych miejscach.

Rozwigzania zamienne zawarto w projekcie kolorystyczno-graficznym —
stanowigcym integralng czes$¢ powyzszej dokumentacji zamiennej.

Oznaczenia na nawierzchni dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy wykona¢ odpowiednie oznaczenie na nawierzchni chodnikow i przy
przejsciach dla pieszych zgodnie z wymogami Dziennika Ustaw z 2020 r. Poz. 1062
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegoblnymi potrzebami.

Projektuje sie oznakowania linii i guzéw z elementéw ze stali szlachetnej odporne na
warunki atmosferyczne.

Zabezpieczenie wykopalisk archeologicznych

oryginalne fragmenty muréw i posadzek, ktére bedg zastoniete przez nowo
wykonany podktad posadzki na rynku miejskim nalezy zachowac dla dziedzictwa
kulturowego nastepnych pokolen. roboty budowlane ponad wykopaliskami prowadzi¢
ze szczegoblng ostroznoscig, roboty nalezy wykonywacé recznie bez uzywania
ciezkiego sprzetu budowlanego. wymiane gruntu wykonac¢ warstwami materiatem z
piasku o zageszczeniu zgodnym z projektem drog i uksztattowania terenu.

Xl. PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA

Teren inwestycji zagospodarowania zamiennego obejmuje wyposazenie w elementy
matej architektury w postaci koszy na $mieci, stupkédw oddzielajgcych oraz odkrycia
elementow zabytkowych po badaniach archeologicznych.

A. SKANSEN ARCHEOLOGICZNY
Na poziomie posadzki projektuje sie ekspozycje najciekawszego fragmentu muréw
kamiennych i ceglanych ze schodami i z posadzkg ceglang oraz odtworzenie
poprzez nadbudowe nadziemnej czesci studni.

Informacja o ekspozycji opisana bedzie na tabliczce z legenda przymocowana np.
do obudowy planowanej ekspozycji ruin muru. By nie wprowadzaé zamieszania
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nalezy charakter wymurowan koron poszczegélnych murow spasowaC z
charakterem muréw fundamentowych.

Konstrukcja

Sciany ekspozycji skansenu archeologicznego — wylewane zelbetowe z betonu klasy
B 25 z dodatkami wodoszczelnymi W-8 godnie z projektem konstrukciji.

Sciane konstrukcyjna oktada sie ptytami z granitu zétawego typu Rogoznica na
kotwach dystansowych ze stali nierdzewnej. Od $rodka ekspozycji ptyty ostaniajg
przestrzen na wentylacje mechaniczng — wzdtuz diuzszych bokow: nawiewng i
wywiewna.

Przeszklenie

Szklenie pakietem winno by¢ wykonane w obwiedniowej ramie z profilu
zabezpieczonego anty wilgociowo. Szkto osadzone bedzie na podkonstrukcji ze stali
nierdzewnej.

Nalezy stosowaC szkio proste o wymiarach max. 116x316 szkto hartowane
bezpieczne np. stadip xtra grip 101212.44 centry glass(esglOmmplaniclear +
powitoka antyposlizgowa xtra grip/ 1,52pvb centry gal/ esg 12mm planiclear/ 1,52 pvb
centry glas/ esg 12 mm planiclear-szlif krawedzi).

Elementy szkta nalezy montowaC na ruszcie stalowym zgodnie z technologig
systemu przeszklenia, wypetnienie miedzy taflami szkta silikonem pogodowym.

Konserwacja wykopalisk archeologicznych

Konserwacja ruin - odpornosc¢ i szczelnos¢ zapraw zapewni zastosowanie zaprawy
wapiennej lub wapienno-trasowej, ktéra jest produkowana metodami tradycyjnymi.
Powinna by¢ stosowana zaprawa wapienna o wtasciwosciach fizykochemicznych
zblizonych do parametréw historycznych wypraw z zastosowaniem dodatkow
uszczelniajgcych.

Spoiny wykonanego watku murowego powierzchniowo hydrofobizowaé srodkiem, w
murowaniu ekspozycji nowych muréw odkrytych w trakcie badan archeologicznych
reliktbw murowych dawnego Ratusza w tomzy.

Miejsce ekspozycji ruin zabezpieczy¢ w specjalny sposéb przed konsekwencjami
zmiany warunkow ekspozycji wczesniej zasypanych.

Prostokatny obszar ekspozycji planuje sie wydzieli¢ sciankg zelbetonowg na ktorej
potozona zostanie tafla szkta o specjalnych parametrach.

W tym miejscu bedg nastepowaty zmiany o duzej zmiennosci temperatury i
wilgotnosci.

Wykonanie warstw przesgczajgcych wzdtuz murdow konstrukcji oraz hydrofobizacja
fundamentow murow archeologicznych.

Hydrofobizacje nalezy wykonaé stosujgc srodek hydrofobizujgcy posiadajgcy
certyfikat WTA. Proponuje sie przeprowadzi¢ te prace z uzyciem  S$rodka
posiadajgcego wysokie parametry izolacyjne - mikroemulsje SM.

Wentylacja mechaniczna
Przestrzeh ekspozycji bedzie wentylowana w sposob mechaniczny — zgodnie z
projektem wentylacji mechanicznej.

10
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System wentylacji bedzie w okresach szczegdlnie niekorzystnych rownomiernie
wentylowac przestrzen ekspozycji oraz przeciwdziataC przemarzaniu posadzki czego
skutkiem bytoby jej wysadzanie w okresie zimowych mrozéw. W okresach jesiennej
stoty wentylowanie usuwaC bedzie usuwanie nadmiaru wilgoci ze struktur
budowlanych. Jej dalsze usuniecie bedzie sie wigzato z koniecznos$cig regularnego
wietrzenia i usuwania pary wodnej na zewnatrz.

Wymiana powietrza bedzie musiata nastepowa¢ w sposdb mechaniczny.

Stosujgc czasowe sterowniki mozna stymulowac i regulowa¢ wymiane powierza.
Opracowanie regulatora kontrolujgcego okresy wentylacji pomieszczenia bedzie
pozwalato na zautomatyzowanie tego procesu. Kontroler obu systemow, a takze
automatyczny wigcznik podswietlenia ekspozycji bedzie ukryty i dostepny w
przestrzeni technicznej wykonanej przy murze otaczajgcym ekspozycje.

B. NADBUDOWA STUDNI

Przy Skansenie Archeologicznym projektuje sie odtworzenie ceglanej studni poprzez
nadbudowe jej nadziemnej czesci studni.

Ceglana okragfa studnia

Studnia ta majgc sporg gtebokos¢ moze by¢ doskonale wykorzystana jako studnia
zbierajgca wode gruntowg z obszaru zwigzanego z miejscem ekspozycji ruin
murowych. Wystajgcg nad posadzke rynku czes¢ ceglanej cembrowiny tej studni
nalezy przemurowac przy uzyciu nowej cegty o gtebokim przepale. Zachowane cegty
cembrowiny wzmocnic¢ strukturalnie uzywajgc srodka impregnujacego.

Projektuje sie wykonanie na nowej ceglanej koronie cembrowiny krate ze stali kutej,
ktéra bedzie zapewniata bezpieczenstwo, przed mozliwym wpadnieciem. Krata
zaopatrzona w zamkniecie tak by mozna byto inspekcyjnie wejs¢ do studni i oczyscié
ja ze smieci.

Celem utatwienia czyszczenia smieci ze studni umiesci¢ w potowie jej gtebokosci
kosz ze stalowej siatki, ktore bedzie zbiera¢ wieksze fragmenty. Kosz winien
posiada¢ paftgk, tak jak wiadro co ufatwi jego wynoszenie. Oparty bylby on na
wystajgcych z cembrowiny hakach.

C. LAWKA PODWOJNA MOCOWANE NA STALE

W nawigzaniu do istniejgcych - na zewnetrznej krawedzi rynku projektuje sie szereg
tawek podwadjnych /z dwustronnymi siedziskami i z jednym oparciem/. dtugosé: 180
cm, szeroko$¢: 95 cm, wysokosé: 90 cm.

tawki wykonane z elementéw zeliwnych lakierowanych w kolorze grafitowym oraz
siedzisko i oparcie z drewna impregnowanego Srodkiem odpornym na warunki
atmosferyczne na kolor Orzech.

tawki mocowane do gruntu na state poprzez zakotwienie w marke ze stali
ocynkowanej.

Stopa fundamentowa z betonu B-20 2z dodatkami uszczelniajgcymi i
mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubosci 10 cm i na
warstwie piasku ubijanego na mokro.

11
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D. PARKINGI NA ROWERY

W nawigzaniu do istniejgcych. Wymiary stojaka na rowery : szerokos¢ - 62 cm,
dtugosc¢ - 100 cm, wysokos¢ - 80 cm, ilos¢ miejsc - 4.

Parking wykonany jest z elementéw Zeliwnych lakierowanych w kolorze grafitowym.
Sposob montazu poprzez wbetonowanie przedtuzonej rury kotwigcej.

Stopa fundamentowa z betonu B-20 2z dodatkami uszczelniajgcymi i
mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubosci 10 cm i na
warstwie piasku ubijanego na mokro.

E. STELAZ POD SWIATECZNA CHOINKE

Przy fontannie multimedialnej nalezy wykonaé¢ gniazdo w posadzce z przekryciem
ptytg granitowg na zamocowanie choinki w czasie Swigt Bozego Narodzenia. Do
gniazda poprowadzi¢ stupek zasilajgcy w energie elektryczng chowajacy sie pod
nawierzchnie.

F. KOSZ NA SMIECI
Wymiary: $rednica - 34 cm, wysokos$¢ - 110 cm, pojemnos¢ — 35 .
Daszek i korpus - stal ocynkowana, malowana proszkowo, pojemnik - z popielniczka,
stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo, stupek - stalowo-zeliwny, ocynkowany,
malowany proszkowo, pojemnik w kolorze czarnym, obudowa grafitowa.
Sposob montazu poprzez wbetonowanie przedtuzonej rury kotwigcej.
Stopa fundamentowa 2z betonu B-20 2z dodatkami uszczelniajgcymi i
mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubosci 10 cm i na
warstwie piasku ubijanego na mokro.

G. SLUPKI SEPARACYJNE

Wymiary stupka: srednica 6.7,6 cm, wysokosc¢ - 90 cm.

Stupek wykonany jest z elementow stalowych ocynkowanych ogniowo i zeliwnych
lakierowany w kolorze grafitowym.

Sposdb montazu poprzez wbetonowanie przedtuzonej rury kotwigcej.

Stopa fundamentowa z betonu B-20 =z dodatkami uszczelniajgcymi i
mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubosci 10 cm i na
warstwie piasku ubijanego na mokro.

H. SLUP OGLOSZENIOWY

Wyposazony w ostony reklam ze szkia bezpiecznego lub poliweglanu twardego
zamykane z podswietleniem reklam.

Stup o wysokosci: 340 cm, sSrednica daszka: 160 cm. Cze$¢ ekspozycyjna:
wysokosc: 204 cm, srednica: 120 cm.

Korpus - zywica poliestrowa na osnowie z widkna szklanego na konstrukcji z profili
aluminiowych lub ze stali ocynkowanej.

Kolor patynowy. Ramki ostonowe z listw aluminiowych na zawiasach z zamkiem,
wypetnienie ramek z poliweglanu przezroczystego twardego.

12
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Oswietlenie ledowe do os$wietlenia plakatéw. Przylgcze jednofazowe. Kabel
wprowadzony przez powierzchnie chodnika do wnetrza stupa i podtgczony do
skrzynki ztgcza kablowego z najblizszej latarni.

Montaz poprzez obcigzenie dna stupa od wewnatrz balastem o wadze okoto 400 kg i
kotwy Srubowe do gruntu.

I. KRATY POD DRZEWA

Kwadratowa zeliwna krata pod drzewo. Wymiary kraty: ok. 256 x 259 cm. Kazdag
krate nalezy indywidualnie dostosowac¢ do rysunku posadzki na placu ze wzgledu na
jego istniejgcy uktad. Otwér na drzewo w kracie o srednicy 50 cm. Krata sktada sie z
4 elementdw i jest posadowiona na fundamencie zelbetowym wylewanym z z betonu
B-20 z dodatkami uszczelniajgcymi i mrozoodpornymi wylewane na podlewce z
chudego betonu B 10 grubosci 10 cm i na warstwie piasku ubijanego na mokro.

J. MAKIETA RYNKU

Dla oséb z niepetnosprawnoscig wzrokowg projektuje sie makiete rynku o
wymiarach 100 x 90 cm z odlewu z brgzu typu BK 331 na podstawie granitowej typu
Rogoznica o zéttawym ubarwieniu na wysokosci 85 cm.

Na podstawie godto tomzy z elementow z brgzu. Makieta z podswietleniem
ledowym.

XIl. UZUPELNIENIE TYNKOW ELEWACJI

Ze wzgledu na zmiane poziomu placu, ciggdw pieszych i jezdnych nalezy uzupeic
izolacje przeciwwilgociowg oraz tynki w ewentualnych odstonietych i uszkodzonych
cokotach budynkow.

Odstoniete miejscowo ostabione cegty mogg wymaga¢ wzmocnienia przed
natozeniem kolejnych warstw. Moze sie tez okaza¢ konieczna dezynfekcja podtozy
zaatakowanych przez grzyby i glony.

Stosuje sie rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylandw w rozciehczalniku
organicznym do wzmocnienia podtoza.

Przekrycie stabilnych rys i wypetnienie ubytkow.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej - na catej powierzchni zatopi¢ siatke o gramaturze
165 w mase zbrojgcg wzmocniong dodatkiem mikrowtokien, na bazie biatego
cementu. Stosuje sie silikonowa masa tynkarska - szlachetna cienkowarstwowa o
zroznicowanym uziarnieniu — o fakturze i kolorze jak fragment elewacji do
uzupetnienia.

Xlll. RZEZBA Z PODESTEM NA PLACU GLOWNYM - wedlug odrebnego
opracowania

Na bocznej osi placu gtéwnego wskazuje sie wykonanie formy rzezbiarskiej jako
dominanty zamykajgcej osie widokowe podtuzng i przekatng z ul. Farnej na ratusz.
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Forma rzezbiarska powinna przedstawia¢ postac ksiecia Janusza Mazowieckiego i
nawigzywac do jego lokacji miasta tomza. Rzezba powinna stanowi¢ wysokg bryte
tak aby rownowazyC znaczg powierzchnie ptaskg placu gtdwnego, nalezy ja
sytuowac na zwartym cokole o wysokosci okoto 1,00 m, wysokosc¢ rzezby ok. 5,00
m.

Opracowanie rzezby wedtug indywidualnego opracowania artysty rzezbiarza.

W projekcie wskazuje sie miejsce, w ktérym nalezy usytuowac przyszty pomnik wraz
z podestem. Zaprojektowano rownoczesni dookota tego miejsca punkty
oswietleniowe do podswietlania rzezby.

XIV. ZIELEN

Planuje sie wycinke istniejgcych drzew na rynku o niskiej wartosci dendrologicznej —
zgodnie z odrebng dokumentacjg i procedura.

Nieduze sadzonki w zrealizowanych kilka lat temu donicach granitowych wymienia
sie na wyzsze egzemplarze drzew o eleganckim i foremnym ksztatcie.

Miedzy gazonami projektuje sie dodatkowe drzewa w miejscu obecnie istniejgcych
latarni.

Zielen projektowana nasadzenia kilkuletnie - klon pospolity ‘Globosum' kulisty - Acer
platanoides 'Globosum’,. Drzewo o bardzo regularnej, kulistej formie o wysokosci ok.
5m, wysokos¢ pnia 220 cm, obwaod pnia 28 — 30 cm.

W celu zapewnienia wegetacji ro$lin zaprojektowano dodatkowg instalacje
nawadniania roslin podpietg pod wodociag.

XV. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane rozwigzania zgodnie z zastosowang technologig nie bedg wptywac
negatywnie na srodowisko.

Planowana inwestycja nie narusza terendw sgsiednich, nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenow przylegtych i nie wymaga dodatkowych wywiaszczen.
Wyburzenia budynkow nie wystepuja.

Na etapie realizacji przedsiewziecia negatywne oddziatywanie na srodowisko nalezy
eliminowaé poprzez wtasciwe prowadzenie prac wykonawczych oraz stosowanie
nowoczesnych technologii budowlanych. Ewentualne oddziatywanie bedzie
krotkotrwate.

UWAGI KONCOWE

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobow
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny
zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng
badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej,
albo 2) wyrdb zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany jest znakiem budowlanym.
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Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
“‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatdw i producentéw dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.
Inne opisy robdt budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekty zieleni, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, drég i uksztattowania
terenu wg odrebnych opracowan projektowych stanowigcych integralng czesc
niniejszego projektu budowlanego.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentéw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2021. Licencja dla: Zenon
Zabagto, Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.
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