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PROGRAM KONSERWATORSKI 

dla projektu ekspozycji odkrytych w trakcie badań archeologicznych reliktów murowych 

dawnego Ratusza w Łomży. „Projekt Budowlany Zamienny. Przebudowa i rewitalizacja 

starego rynku w Łomży”, opracowany przez Atelier Zetta, z uwzględnieniem  uwag 

wniesionych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , Delegatura w 

Łomży pismem z dnia 26. 04. 2021. 

 

Przeprowadzenie badań archeologicznych na Rynku w Łomży odsłoniło kilkanaście reliktów 

konstrukcji murowych wykonanych z kamienia, oraz okrągłą studnie wykonaną w murze 

ceglanym.  Opracowany przez Atelier Zetta projekt aranżacji Rynku w Łomży proponuje 

ekspozycję tych reliktów w kilku formach oraz na pozostałej powierzchni zabezpieczanie 

zabytku archeologicznego przed zniszczeniem podczas wykonywania nawierzchni posadzki.  

 

ZABEZPIECZENIE WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH 

Oryginalne fragmenty murów  i posadzek, które będą zasłonięte przez nowo wykonany 

podkład posadzki na rynku miejskim należy zachować dla dziedzictwa kulturowego 

następnych pokoleń. Roboty budowlane ponad wykopaliskami prowadzić ze szczególną 

ostrożnością, roboty należy wykonywać ręcznie bez używania ciężkiego sprzętu 

budowlanego. Wymianę gruntu wykonać warstwami materiałem z piasku o zagęszczeniu 

zgodnym z projektem dróg i ukształtowania terenu. 

Wykopaliska należy zabezpieczyć przez nałożenie przepuszczającej wilgoć geowłókniny. 

Zastosowanie geowłókniny ma na celu separację zasypu piaskowego od oczyszczonych 

reliktów murowych.  Przestrzenie między murami należy wypełnić piaskiem płukanym 

gruboziarnistym, który należy odpowiednio równomiernie ubić, tak by w miejscach gdzie 

istnieją relikty na posadzce rynku nie tworzyły się obniżenia zbierające wodę deszczową. Na 

tak przygotowanym wyrównanym podkładzie można wykonać warstwy pod posadzkę (patrz 

opis projektu budowlanego). 

Trzeba jednak zwrócić uwagę na szczelność i odpowiednia izolację posadzki wraz 

eksponowanymi w posadzce koronami nadbudowanych murów, tak by miejsca ekspozycji 
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nie chłonęły nadmiaru wody zarówno z wilgoci kondensującej się z powietrza jak i z opadów 

deszczu oraz okresowego zmywania posadzki rynkowej. 

 

ZAZNACZENIE OBRYSÓW ODKRYTYCH  FUNDAMENTÓW W POSADZCE RYNKU 

Jedną jest zaznaczenie w posadzce płyty rynkowej dawnego rozplanowania budynków. 

Proponowany jest sposób polegający na zróżnicowaniu materiałowym istniejących poniżej 

konstrukcji murowych w stosunku do innego rodzaju płytowania. By zróżnicować 

historycznie poszczególne obiekty proponuje się użycie różnych materiałów, w nawiązaniu 

do historycznego  oryginału, np. kamienia rwanego lub kamienia polnego, tam gdzie mamy 

mury kamienne. Zmiana charakteru poszczególnych murów powinna być opisana na 

tabliczce z legenda na tablicy informacyjnej np. przy miejscu ekspozycji reliktów murowych. 

By nie wprowadzać zamieszania należy charakter wymurowań koron poszczególnych murów 

spasować z charakterem murów fundamentowych.   

Większą odporność i szczelność zapraw w nowych murowaniach miejsc ekspozycji  zapewni 

zastosowanie zaprawy wapiennej lub wapienno-trasowej, która jest produkowana metodami 

tradycyjnymi. 

Powinna być stosowana zaprawa wapienna o właściwościach fizykochemicznych zbliżonych 

do parametrów historycznych wypraw z zastosowaniem dodatków uszczelniających. 

 

EKSPOZYCJA RELIKTÓW FUNDAMENTÓW 

Rozpoznane w trakcie badan archeologicznych relikty murów dawnego Ratusza w Łomży, 

planuje się fragmentarycznie eksponować. Miejsce ekspozycji ruin winno być w specjalny 

sposób opracowane i zabezpieczone przed konsekwencjami zmiany warunków ekspozycji 

wcześniej zasypanych. Prostokątny obszar  ekspozycji planuje się wydzielić ścianką betonową 

na której położona zostanie tafla szkła o specjalnych parametrach. Musimy tutaj zauważyć, iż 

planowane przykrycie wykopu dużą taflą szkła o wymiarach ok. 7 x 11 m spowoduje 

okresowe zmiany warunków ekspozycji ruin. W tym miejscu będą następowały zmiany o 

dużej zmienności temperatury i wilgotności, co będzie w dramatyczny sposób oddziaływało 

na elementy ekspozycji. Konsekwencją będą niekontrolowane zawilgocenia, i wiążące się z 

tym faktem  zagrzybienia. Konsekwencja zawilgocenia spoin murów w połączeniu z 

przemarzaniem  wcześniej czy później doprowadzi do rozpadu zapraw spajających relikty 

muru. Nagrzewanie słońcem miejsca ekspozycji sprzyjać będzie parowaniu wilgoci z gruntu, 

co w przypadku rynku będzie powodowało  zwiększona jej migracje i wykraplanie na zimnych 

powierzchniach. By przeciwdziałać choć częściowo temu  zgubnemu zjawisku winniśmy 

wietrzyć przestrzeń ekspozycji  w sposób mechaniczny. Zwiększona wentylacja będzie 

powodowała dodatkowe kurzenie i brudzenie ekspozycji. By móc okresowo naprawiać i 

poprawiać stan zabezpieczenia murów ekspozycji i ją móc czyścić ekspozycja winna mieć 

zapewniony dostęp dla pracownika.  Wykonanie tak dużej płyty szklanej na ekspozycją 

powodować może stan zagrożenia w przypadku nieodpowiedzialnego zachowania osób 
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trzecich, z tego powodu należy wprowadzić zarówno konstrukcję wsporczą dla płyt szklanych 

jak i wykorzystać  rozwiązania związane ze stosowaniem szkła hartowanego wzmacnianego 

folią, o parametrach szkła pancernego.  Z drugiej strony tafle szkła winny mieć konstrukcję 

pakietu, co w podobny sposób jak okna w domu będzie buforowało nagrzewanie i 

schładzanie  przestrzeni ekspozycji. Te krótkie zaprezentowanie potencjalnych zagrożeń 

winno nam uświadomić skale koniecznych działań koniecznych dla zapewnienia w naszym 

klimacie, w okresie upalnego lata, słoty jesiennej i mrozu zimowego uzyskanie optymalnych 

warunków dla ekspozycji. By móc wyrównać i ujednolicić warunki konieczne dla ekspozycji 

reliktów budowlanych gdzie mamy zarówno elementy murów kamiennych spojonych słabą 

zaprawa wapienną,  

Przedstawiona koncepcja pawilonu ekspozycyjnego na Starym Rynku w Łomży musi być 

zabezpieczona przed migracją wilgoci z wód gruntowych do zagłębienia miejsca ekspozycji. 

Zbierająca się tam wilgoć zarówno z migracji wody gruntowej, ale również skraplania wilgoci 

z powietrza może w niebezpieczny sposób w zachowane struktury murów i posadzek. By 

stworzyć strukturę ochronną dla eksponatów musimy przyjąć jako podstawowe rozwiązania :  

hydrofobizacji fundamentów murów archeologicznych. Hydrofobizację należy wykonać 

stosując środek hydrofobizujący posiadający certyfikat WTA. Proponuje się przeprowadzić te 

prace z użyciem  środka posiadającego wysokie parametry izolacyjne -  mikroemulsję SM 

firmy SILTEN.   W okresie jesiennych przymrozków należy stosować system ogrzewania 

powietrznego co pozwoli na zmniejszenie skutków skraplania wilgoci na zimnych 

powierzchniach w przestrzeni ekspozycji oraz przeciwdziałać przemarzaniu posadzki czego 

skutkiem byłoby jej wysadzanie w okresie zimowych mrozów.  

Wykonanie impregnacji i  nałożenia na elementy murowe ekspozycji środka o działaniu 

antygrzybicznym i bakteryjnym będzie działaniem obligatoryjnym. Należy tutaj zastosować 

środek firmy Remmers BFA. W okresach jesiennej słoty wentylowanie mechaniczne 

stymulować będzie usuwanie nadmiaru wilgoci ze struktur budowlanych. Jej dalsze usuniecie 

będzie się wiązało z koniecznością regularnego wietrzenia i usuwania pary wodnej na 

zewnątrz. Należy założyć że wymiana powietrza będzie musiała następować w sposób 

mechaniczny. Stosując czasowe sterowniki można stymulować i regulować wymianę 

powierza. Opracowanie regulatora kontrolującego  okresy wentylacji przestrzeni będzie 

pozwalało na zautomatyzowanie tego procesu. Kontroler obu systemów, a także 

automatyczny włącznik podświetlenia ekspozycji winien być ukryty i dostępny w przestrzeni 

technicznej wykonanej przy murze otaczającym ekspozycję. Do przestrzeni technicznej 

schodziłoby się włazem posadzkowym, z której następnie można by było wsunąć się na 

obszar ekspozycji. Okresowe kontrole umożliwią obserwację stanu ekspozycji oraz 

wykorzystywane będą dla realizacji okresowych napraw czy dezynfekcji w przypadku 

pojawienia się pleśni czy porostów.  

Ze względu na wielkość szklenia ekspozycji postuluje się wykonanie konstrukcji wsporczej ze 

stali nierdzewnej i wylewanej konstrukcji betonowej. Montaż tych nowych elementów nie 

będzie naruszał istniejących reliktów murów. Należy dopasować grubości szklenia do wymów 

bezpieczeństwa.  Miejsca oparcia tafli szklanych na konstrukcji wsporczej winny być 

izolowane anty wstrząsowo i antywibracyjne gumowymi lub polietylowymi podkładkami 
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amortyzującymi. Na okres zimy postuluje się zakładanie nad ekspozycją obudowy wykonanej 

ze skręcanych elementów. Może być to lekka obudowa w kształcie dwuspadowego dachu co 

pozwoli na spływ śniegu. Zakładając zimą  obudowę nad ekspozycją, na tafle szkła można 

nałożyć warstwę ocieplającą, co będzie pozwalało na ograniczenie zimowego przemarzania.  

 

CEGLANA STUDNIA 

Kolejnym miejscem ekspozycyjnym jest ceglana okrągła studnia. Studia ta mając sporą 

głębokość może być doskonale wykorzystana jako studnia zbierająca wodę gruntową z 

obszaru związanego z miejscem ekspozycji ruin murowych.  Wystającą nad posadzkę rynku  

część ceglanej  cembrowiny tej studni należy przemurować przy użyciu nowej cegły o 

głębokim przepale. Zachowane cegły cembrowiny  wzmocnić strukturalnie używając środka  

Remmers KSE 300. Od strony wewnętrznej ceglana cembrowinę studni zabezpieczyć 

antybakteryjnie środkiem Remmers BFA. Postuluje się wykonanie na nowej ceglanej koronie 

cembrowiny kratę ze stali kutej, która będzie zapewniała bezpieczeństwo, przed możliwym 

wpadnięciem. Krata powinna być zaopatrzona w zamknięcie tak by można było inspekcyjnie 

wejść do studni i oczyścić ją ze śmieci.  Celem ułatwienia czyszczenia śmieci ze studni 

proponuje się umieszczenie w połowie jej głębokości kosza ze stalowej siatki, które będzie 

zbierać większe fragmenty. Kosz winien posiadać pałąk, tak jak wiadro co ułatwi jego 

wynoszenie. Oparty byłby on na wystających z cembrowiny hakach.  Studnia zbierająca wodę 

deszczową.  

 

PROPONOWANE MATERIAŁY i TECHNOLOGIE 

Materiały proponowane dla wzmocnienia konstrukcji murowych – spoinowania 

obluzowanych elementów murów -  zaprawy wapiennej lub wapienno-trassowej. W 

przypadku stwierdzonego rozpadu ciosu kamiennego wymienić na nowy w tym samym 

gatunku i wielkości. 

W przypadku mów ceglanych, istniejące w dobrym stanie cegły wzmocnić środkiem KSE 300 

firmy Remmers. Stwierdzony rozpad cegieł wymagać będzie ich wymiany przy użyciu cegieł o 

zbliżonej kolorystyce i tej samej wielkości. 

Wzmocnienie istniejących spoin murów kamiennych i ceglanych -  środek KSE 300 firmy 

Remmers. Wykonanych napraw cegieł oraz nowych konstrukcji murowych nie 

hydrofobizować, pozwalając na swobodne odparowywanie wilgoci z materiału. 

Hydrofobizacja tych elementów może do doprowadzić do niekontrolowalnych procesów 

niszczenia strukturalnego na skutek przemrażania nieodparowanej wilgoci z materiału bądź 

zapraw.   

Przeprowadzanie hydrofobizacji struktur murowych może jedynie służyć stworzeniu 

przepony izolacji przeciwwilgociowej wszędzie tam gdzie nie można położyć warstwy 

izolacyjnej. Tak może być w przypadku fragmentów oryginalnej posadzki. Hydrofobizację  
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podłoża będzie tutaj możliwe do wykonanie poprzez wprowadzanie środka 

hydrofobizującego z boku lub od góry w miejscach spoin. Zaleca się tutaj stosowanie środka 

emulsyjnego o wysokim parametrze efektywności Silten SM. Innym środkiem 

hydrofobizującym może być Kiesol firmy Remmers. 

Środkiem stosowanym do zabezpieczenia antybakteryjnego i przeciwgrzybicznego  winien 

być środek BFA firmy Remmers. 
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