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Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawezego nawadniania na
STARUM RYNKU w Lomzy na dzialkach gminnych nr 10392, 10391, 10393,
10351, 10424, 10339, 10436, 10352/2, 10547, 10546 obreb Y.omza 1

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy systemu nawadniania na

Starym Rynku w Lomzy
Projekt zostat opracowany w oparciu o:
— zalecenie Inwestora
— plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym 1 : 500
—uzgodnienia z Inwestorem
— aktualne normy 1 przepisy projektowania;

—wizja lokalng w terenie

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy systemu nawadniania na
Starym Rynku w Lomzy na dziatkach gminnych nr 10392, 10391, 10393, 10351, 10424, 10339,
10436, 10352/2, 10547, 10546 obreb L.omza 1

3. Dane ogolne
Stary Rynek znajduje si¢ na dziatkach gminnych nr 10392, 10391, 10393, 10351, 10424,

10339, 10436, 10352/2, 10547, 10546 obr¢b Lomza 1 w Lomzy w centrum miasta. Na

projektowanym terenie nie znajdujg si¢ elementy sieci wodociggowe;j.

4. Rozwiazania techniczne

Projektowany system nawadniania sklada si¢ z czterech zestawow sterujacych mieszczacych
si¢ w pompowni fontanny. Kazdy z nich jest dolagczony do rury zasilajgcej dn 50 mm PE. Po
zasileniu skrzynki elektrozaworowej, woda sieciowa przechodzi przez elektrozawér i filtr (dla
linii kroplujacej). Za zespotem sterowania woda jest rozdysponowana rurami dla poszczegdlnych
sekcji dn ¢ 50 mm z zamontowana na niej obejmg 32 mm - 3/4”, nastgpnie rurg 16mm do
poszczegblnych linii kroplujgcych w obrebie danej sekcji, a w przypadku zraszaczy rurg dn 32

mm PE na ktérej s montowane obejmy z wyjsciem 3/4" i aczone ze zraszaczem za pomocg rury



dn 16 mm PE, zltgczek. Zaciski na zlgczkach zabezpieczone sg opaska zaciskowa metalowa
slimakowsa.

Przed ulozeniem sieci przewod6w nalezy: rozlozy¢ rury, zlgczki na terenie w miejscu ich
zakopania, przecigé rury, wyczysci¢ ich wnetrza a nastepnie szczelnie polaczyé. Przed pierwszym
uzyciem zalecane jest wstepne plukanie instalacji z zanieczyszczen.

System ,Mikrozraszania” jest oparty na tzw. liniach kroplujagcych z wbudowanymi
emiterami. Jest to idealne rozwiazanie dla kazdego rodzaju roslinnosci: rabat kwiatowych,
zywoplotow, drzew, krzewow i runa lesnego. Linia kroplujaca posiada wbudowane emitery w
rozstawie, co 33cm. Dzigki systemowi kompensacji cisnienia dostarczajg do systemu
korzeniowego roslin jednakowg ilos¢ wody na calej diugosci instalacji. 1lo§¢ wody potrzebnej do

podlewania reguluje si¢ przez czas dziatania sekcji za pomocg sterownika oraz wydajnoscia

emiterow.

Wydajnos¢ 1 emitera wody w litrach na godzing (I/h) przy danym ci$nieniu roboczym wody
ukazuje ponizsza tabela:

Wrydatek CisSnienia i wydatki wody
wody 0,7 1,0 14 1,7 2,0 2.4 57
1,6 /'h 1,2 1,6 1,8 2,0 2.2 2,4 2,6
2,0Vh 1,7 2,0 2,3 2,6 2.9 3,0 3.2
3,0Vh 2,5 3,0 3,5 3,9 4,3 4,6 49

W niniejszym opracowaniu zalozono, ze nawadnianie moze si¢ odbywaé wg kalendarza
tygodniowego lub wg zadanego okresu w granicach od I do 30 dni. Istnieje mozliwosé
zawieszenia dziatania programu np. gdy zaistniejg dlugotrwate opady deszczu.

Automatyczng obsluge systemu nawadniajacego zapewnia czujnik opadu deszczu
Rainchek — firmy Rain Bird oraz sterownik nawadniania Dialog + - firmy Rain Bird

Czujnik opadu deszczu nalezy zamocowal na wysokosci uniemozliwiajacg jego
zniszczenie (ok 3m wysokosci na stupie stalowym). Na okres posezonowy czujnik nalezy
wychyli¢ w pozycje wylaczenia.

Sterownik Dialog + dzieki modutowej budowie umozliwia prawidiowg prace od 0 do 48

sekcji nawadniajacych. Ponadto umozliwia podiaczenie zdalnego sterowania za posrednictwem



komputera : po podlaczeniu modemu mozna polaczyé sterownik z systemem Tele Manager w
celu zdalnego sterowania za posrednictwem komputera. Sposéb podigczenia elektrozaworu ze
sterownikiem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa sterownika dostepng u

autoryzowanych przedstawicieli produktow Rain Bird za pomocg kabli YKY.

UWAGA: Wode z instalacji nawadniania nalezy spusci¢ w okresie poeksploatacyjnym
(jesiennym) do istniejgcej studzienki chionnej za pomocg zaworu spustowego. Wode z
poszczegolnych sekcji nalezy wydmuchac¢ agregatem sprgzarkowym przez zawdr spustowy po
wezesniejszym zamknigciu doptywu wody z sieci (ci$nienie 2-4 bar przez okotol10 min). . Na
poczatku sezonu zaleca si¢ oczyszczanie filtrow dyskowych w sekcjach.. Napelniaé¢ system woda

powoli w celu wyeliminowania powietrza z instalacji.
5. Uwagi koncowe

Calosc¢ robot wykona¢ zgodnie z :

» ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz.I1
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Montaz rurociggow i urzadzen wykonaé zgodnie z warunkami Producentéw stosujac jego
wytyczne montazowe. W przypadkach watpliwych nalezy porozumieé sie z autorem
projektu wzglednie przedstawicielem Producenta.

» Nalezy zabezpieczyé usuwanie wody gruntowe] i opadowej z wykopu w czasie trwania
robot przygotowawczych i montazowych.

> Instalacje wody zimnej poddaé prdbie cisnienia zgodnie z Warunkami odbioru instalacji
wod. — kan.

» Roboty ziemne wykonywaé przy pomocy sprzetu mechanicznego, a w rejonie kolizji

z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace prowadzi¢ recznie.



Rodzaje systemow nawadniajacych

Sposob dzialania poszczegdlnych mechanizméw nawadniajacych bedzie sie réznit w
zaleznosci od konkretnej uprawy, zapotrzebowania roslin na wode, gleby oraz warunkéw
srodowiskowych, wplywajacych na wytracanie wilgoci (takich jak cho¢by intensywne parowanie
wody). Ogromne znaczenie bedzie miata rdwniez jako&¢ zainstalowanego systemu oraz koszty
jego eksploatacji.

Bazujac na powyzszych wyznacznikach dzielimy systemy nawadniajace na nastepujace rodzaje:

System imitujacy naturalne opady atmosferyczne

Najpopularniejszy ze wszystkich systeméw nawadniajgcych. Oparty na sieci zraszaczy
system pielegnacji ogrodu moze by¢ zastosowany na kazdym rodzaju powierzchni—
niezaleznie od jej charakterystyki i wielko$ci. Znakomicie sprawdzi sie zaréwno w
przydomowym ogrédku, jak i na polach uprawnych. Zaleta tego typu systemu nawadniajgcego
jestniski koszt instalacji oprzyrzagdowania oraz ograniczenie kosztow eksploatacji systemu
poprzez efektywne wykorzystanie doprowadzanej do niego wody.

Instalacje $wietnie sprawdzg si¢ zaréwno w przypadku przydomowych trawnikow, jak i
wigkszych terenow miejskich i przemystowych. Z powodzeniem mozemy je wykorzystaé takze
do deszczowania gestych rabat i sadow. W wielu przypadkach deszczowanie upraw moze mieé
bardzo pozytywny wplyw na ich stan — przyktadowo zraszajgc jablonie znacznie ograniczamy
prawdopodobienstwo  zainfekowania uprawy przez grzyby 1  wystgpienia innych
nieprawidlowosci.

Zraszanie nie jest jednak wskazane dla podatnych na uszkodzenia mechaniczne
roslin o delikatnej, wrazliwej budowie. Ryzykujemy wtedy nie tylko naruszeniem powierzchni
samej rodliny, ale takze ich odparzeniem spowodowanym zalegajaca woda, stopniowo

podgrzewana przez stonce.

Mozemy zatem bez wigkszych obaw zastosowal zraszanie do kazdego z naszych
trawnikow, jednak przed zainstalowaniem go na rabatach kwiatowych doktadnie zweryfikuimy,
czy jest to rodzaj nawadniania odpowiedni dla naszych roélin. Pamigtajmy przy tym choéby o
ryzyku wystapienia erozji gleby czy mozliwosci utraty duzych ilosci wody w zwigzku z nie dosé
precyzyjnym jej dozowaniem. Nie bez znaczenia pozostajg tutaj réwniez takie czynniki jak
uksztattowanie terenu czy naturalne warunki atmosferyczne.

Nie nalezy jednak korzysta¢ ze zraszania w przypadku delikatnych roslin, ktére maja
wrazliwg budowe. Istnieje duze prawdopodobiefistwo, ze ro$liny zostang mechanicznie
uszkodzone, badz zalegajaca na ich powierzchni woda zostanie podgrzana przez storice, co
doprowadzi do odparzen. O ile w trawniku stosowanie zraszaczy jest praktycznie uzasadnione w
100%, to w przypadku rabat musimy pamigta¢ o mozliwosci zaj$cia zjawiska erozji gleby oraz o
duzej stracie wody zwigzanej z mniej precyzyjnym dozowaniem, uksztaltowaniem terenu oraz

wystepowaniem ewapotranspiracji.



Rozrozniamy nast¢pujgce kategorie instalacji zraszajacych:
Zraszacze statyczne

Zraszacze o malym zasiegu, stosowane przede wszystkim do nawadniania niewielkich
powierzchni o nieregularnym ksztalcie. Ze wzgledu na elastyczno$¢ instalacji znakomicie
sprawdzg si¢ w ogrodach obfitujgcych w waskie, trudno dostgpne zakamarki. Za pomoca dysz
prostokatnych bedziemy w stanie dotrze¢ do kazdego fragmentu naszego ogrodu.

Rozwigzanie $wietnie sprawdzi si¢ nawet przy bardzo waskich fragmentach trawnika,
wynoszacych od 1 do 1,5 m.

Ponadto zraszacze statyczne:

Nawadniajg trawnik jednolitym plaszczem wody, dzigki czemu znaczaco zwieksza sie
wydajno$¢ elementow nawadniajgcych.

Mogg dziala¢ tylko samodzielnie. Nie wspdlpracujg w obrebie jednej sekcji z zadnym
innym rodzajem statyki.

Daja mozliwo$¢ pelnej regulacji kata zraszania, zakresu ci$nieniowego (od ok. 1 do 3,5
bar) i rozstawu (0,9-5,5m). W celu rozplanowania swojego systemu zapoznaj si¢ z paleta dysz,
oferowanych przez poszczegdlnych producentow

Zraszacze rotacyjne, turbinowe

Jedne z najczesciej stosowanych rodzajéw zraszaczy. Sa to proste w obstudze podzespoty
nawadniajgce o wysokim zakresie regulacji kata i zasi¢ggu zraszania. Sposob ich dziatania
bedzie sie roznit w zaleznosci od zastosowanej w systemie technologii. Przykiadowo — dla
osiggniecia precyzyjnej dawki opadu mozemy zastosowal zraszacze turbinowe z zebatg
przektadnia, potaczone z dyszami RainCurtain. Pozwoli nam to na nawadnianie $cisle
okreslonego obszaru ogrodu poprzez wytworzenie kurtyny deszczowej.

Ponadto:

Zraszacze rotacyjne $wietnie sprawdzg si¢ przy zroznicowanym uksztaltowaniu terenu. W
polgczeniu z zaworem stopowym moga by¢ z powodzeniem uzywane na pagoérkowatych

terenach.
Mozemy je stosowaé do nawadniania przydomowych ogrodkéw, parkéw miejskich, boisk

i irygatorow.

Zakres dzialania zreszaczy turbinowych waha sie od 4,6 do 29,6m — zaleznie od ci$nienia
mechanizmu dostarczajgcego wode.

Najczesciej stosowane sg zraszacze sredniego zasiggu 3504, siegajace od 4,6 do 10,7m
oraz ich bardziej wydajna odmiana — 5004 o zasiggu 6,7-13,7m.

Jezeli zas chodzi o dysze rotacyjne, znakomicie sprawdza si¢ one przy instalacjach o malo
wydajnym Zrédle wody oraz w konfiguracji, ktorej celem jest maksymalne ograniczenie
kosztéw eksploatacji poprzez zmniejszenie ilosci wydatkowanej wody.




Nizsza efektywnos¢ dysz pozwala nam takze zamontowaé wigcej zraszaczy na jednej sekeji.
Dysze rotacyjne sa do$¢ uniwersalnej — mozna je wykorzysta¢ do nawadniania zarowno matych,
jak 1 bardziej rozlegtych powierzchni. Zakres ich dziatania waha si¢ od 3,5 do 9 metréw i
pozwala na znaczne ograniczenie ilosci wody uzywanej do nawilzania ogrodu.

Mikrozraszacze statyczne i turbinowe

Mikrozraszacze znakomicie sprawdzg si¢ jako uzupelnienie wlasciwego systemu
nawadniajacego. Przeznaczone sa one do uzytku giownie pod koronami drzew i krzewow. Z
pewnoscia docenig je wilasciciele sadow, szklarni i tuneli uprawowych. Czgsto stanowia
doskonate rozwigzanie w sytuacjach, w ktorych potrzebujemy bardzo malej przestrzeni zraszania
lub przeprowadzamy niestandardowa konfiguracj¢, w ktdrej zaistnieje potrzeba wzbogacenia
systemu o dodatkowe zraszacze o bardzo niewielkim zasiggu. Montaz mikrozraszaczy jest bardzo
prosty — wystarczy polaczyé je bezposrednio do linii kroplujace;j,

Nawadnianie kropelkowe

Wyjatkowy rodzaj nawadniania, dostarczajacy wode¢ bezposrednio do korzenia rosliny.
Dzieki tak precyzyjnemu nawadnianiu minimalizujemy straty wody i zapewniamy naszym
uprawom jej doktadnie wymierzone porcje. Przy zastosowaniu nawadniania kropelkowego straty
wody bedg wynosily zaledwie 5-10%. Jedyna mozliwoscig wystapienia strat w efektywnosci
nawadniania bedg zatem tylko procesy, zwigzane z parowaniem wody.

System wymaga jednak zasilania go stosunkowo czysta lub odpowiednio
przefiltrowana wodg. Tunelowa konstrukcja emiterow moglaby w przeciwnym wypadku
doprowadzi¢ do zapychania sie instalacji. Najlepszym sposobem zapobiegniecia temu zjawisku
jest stosowanie emiteréw samoczyszczacych o turbulentnym przeptywie wody.

Nawadnianie kropelkowe najczgsciej stosowane jest do nawadniania drzew i krzewow
w rabatach lub Zywoplotach. Mozemy je stosowaé réwnoczesnie z mikrozraszaczani jako
$wietny spos6b nawadniania tarasow, kwiatow balkonowych i zielonych dachéw. Zraszacze
najlepiej sprawdza si¢ jednak przy nawadnianiu warzyw, owocoéw i rodlin ozdobnych na
otwartych terenach. Wiecej informacji na ich temat znajdziesz w dziale wielkopowierzchniowe

systemy nawadniajgce.
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W $rodowisku zurbanizowanym, szczegélnie w miescie, drzewa narazone sg na wiele
czynnikéw zagrazajgcych ich prawidlowemu rozwojowi. Zwarta, miejska zabudowa,
gesta sie¢ podziemnych instalacji technicznych nie sprzyjajg zieleni, a w szczegdlnosci
drzewom. Zamieranie drzew powodujg tez niekorzystne warunki atmosferyczne,
zanieczyszczenie powietrza spalinami, zbyt wysokie temperatury wynikajace z

nagrzewania si¢ miasta, brak wilgoci w glebie, a takze silne zasolenie zwigzane z

zimowym utrzymaniem drog.

Produkty do nasadzen w systemie Greenleaf Arborsystem znajdujg zastosowanie przy:



« nasadzeniach drzew w $cistych centrach miast (tereny utwardzone, silnie
zdewastowane);

 zieleni przyulicznej (waskie i narazone na zanieczyszczenia tereny zielone);

o rewitalizacji ulic i drog (nowe nasadzenia drzew);

o nasadzeniach w miejscach o obnizonym poziomie wod gruntowych (skarpy, tereny
inwestycyjne);

o przesadzaniu drzew starszych (zapewnienie optymalnych warunkéw w
sytuacji "stresowej" dla drzewa);

o nasadzeniach przy autostradach (pasy zieleni, punkty obstugi technicznej, parkingi);

o kotwieniu drzew w obrebie bryty korzeniowej (eliminacja zewnetrznych,

szpecacych naciggow).

W sklad systemu Greenleaf Arborsystem wchodzi szereg elementow, ktore sg do siebie

scisle dostosowane.

Ekran przeciwkorzeniowy Zebrowany - REROOT 300/600/1000
Nadaje sie do otaczania grup drzew i krzewdéw. Zebra pomagaja kierunkowaé korzenie

ku dotowi, nadajg sztywnos¢ oraz stuza jako zatrzaski przy tgczeniu rolek.

Dostepne s3 dwa rodzaje ekranéw: ReRoot 300 — wystarczajacy dla ochrony $ciezek
rowerowych oraz chodnikéw, w rolce o wymiarach 0,3/30 m oraz ReRoot 600/1000 —
do ochrony powierzchni jezdnych, plytko biegngcych korytarzy serwisowych oraz
mediéw, w rolkach o wymiarach: 0,6/30 m (RER600) i 1/30 m (RER1000).
Uzupetnieniem jest systemowa tasma (RRJT) przeznaczona do laczenia ekranow

przeciwkorzennych. Wystepuje ona w rolce (dtugos¢ 10 m).

Ekran przeciwkorzeniowy gladki - REROOT 2000
Stosowany jestna wigkszych glebokosciach. Odporny na przerastanie nawet
najbardziej agresywnych korzeni, uzywany jest do tworzenia wolnych od korzeni

korytarzy dla mediéw, przy ochronie fundamentéw, itp.



RER210 1,0

RER215 1,5

RER220 1,0; 1,5; 2,0

Uzupetnieniem jest — RRJT systemowa tasma do taczenia ekran6w przeciwkorzeniowych w
rolce ( dtugosé 10 m).
Modul kierunkujacy korzenie ROOT DIRECTOR
Polecany do ochrony nawierzchni pieszych oraz jezdnych. Zapobiega przenikaniu
korzeni do gory, a tym samym uszkodzeniom nawierzchni. Korzenie kierunkuje do

wzrostu w dot i na zewngtrz. Jest w peini dostosowany do innych elementéw Greenleaf

Arborsystem.
RD640 575/575
RD1050 855/855 580
RD1400 1230/1230



Zestaw nawadniajacy ROOTRAIN METRO
Ekonomiczny, efektywny i dyskretny system do nawadniania drzew miejskich (RR4,
RRPC4 lub RRMC4). Jest to rura perforowana o srednicy 35 mm i dlugosci 4 m z

zaslepka z tancuszkiem lub bez.

Zestawy nawadniajgco-napowietrzajgce:
Sg to réznej dhugosci (3, 5, 8 m) rury perforowane o Srednicy 60 mm w zestawie z

wlewem z HDPE, okraglym lub kwadratowym, aluminiowym lub brgzowym, z

zaslepka lub bez. Oferowane sg trzy rodzaje zestawow:

« ROOTRAIN URBAN (RRURB). Zestaw o duzej pojemnosci z zamontowanym na
stale wlewem z tapaczem lisci, umozliwiajacym swobodny przeptyw wody i dostep
powietrza. Polecany szczegélnie do nasadzen przydroznych oraz na otwartej

przestrzeni. Ma wlew odporny na kosiarki zytkowe. Mozliwe jest osadzenie wlewu

ponizej poziomu koszenia kosiarek nozowych.



¢« ROOTRAIN CIVIC (RRCIVIC). Sprawdzony i popularny wsrdd architektow oraz
wykonawcow zieleni. Stosowany w miejscach zalozen parkowych i ogrodowych o
wyzszych standardach. Zaslepka stanowi dodatkowg ochrong przed
zanieczyszczeniami, jednocze$nie umozliwia przeptyw powietrza.

+ ROOTRAIN PRECINCT (RRPREC). Polecany do zastosowania w $cistych
centrach miast w miejscach reprezentacyjnych oraz wymagajacych statego
nawodnienia i napowietrzania.

Dostepny réwniez w wersji pasujacej do griléw systemowych Greenleaf.

System kotwienia bryly korzeniowej
Dzigki samoklinujacym sie kotwom umozliwia mocowanie drzew w sposéb bardzo

stabilny, jednoczesnie za$ jego elementy nie sa widoczne na powierzchni. Wystepuje w
dwdch rodzajach jako: SAS-M - zestaw do mocowania bryty korzeniowej drzew do 20
cm obwodu pnia oraz SAS-L - do drzew do 45 cm obwodu pnia.

W ofercie sa réwniez tradycyjne systemy mocowania drzew: NATURETIE i
ENVIROTIE.

System antykompresyjny ROOTCELL

Opracowany przy wspOipracy specjalistbw z zakresu dendrologii oraz pielggnacji
drzew, przenosi obciazenia, a tym samym zapobiega kompresji gleby (do 80 t/m?, jesli
ciezar jest rowno roziozony). Stwarza dogodne warunki dla rozwoju korzeni drzew oraz
poprawia ich wzrost réwniez pod nawierzchniami pieszymi i jezdniami. Produkt

wykonany w 100% w procesie recyklingu. Oferowany jako modul o wymiarach:

25/25/9 cm.

Wi6knina systemowa TwinGeo

Dwuwarstwowa wzmocniona systemowa wioknina filtracyjna do przykrywania
elementéw antykompresyjnych RootCell. Jej konstrukcja umozliwia horyzontalng
penetracje powietrza pomiedzy warstwami wiokniny., Produkt dostgpy w rolce o

wymiarach 2/25 m.




