SZKLANA OBUDOWA Z PODGLADEM NA SREDNIOWIECZNE
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PANEL SZKLANY ESG STADIP XTRA GRIP

NEOPRENOWA PODKtADKA 4MM O ODPOWIEDNIEJ

TWARDOSCI DOSTOSOWANEJ DO CIEZARU SZKEA

SZKLO HARTOWANE BEZPIECZNE NP.

121515.44

CENTRY GLASS, + POWLOKA ANTYPOSLIZGOWA XTRA GRIP,
SZLIF KRAWED/

PRZEKROJ 3-3
skala 1:15

RURA 150X100 KWADRATOWA STAL NIERDZEWNA |

wg.PROJ.KONSTRUKCJI

WETYLACJA

WG PROJEKTU INST. SANITARNYCH

OSWIETLENIE WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

PRZEKROJ 1-1
skala 1:50

ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE gr.5cm

LEGAR Z TRZWORZYWA PVC 50X30 SYSTEM np. DECK-DRY

NA PODKLADCE Z GRANULATU GUMOWEGO SBR 50X100x10mm CO 50CM

GRANIT PLOMIENIOWANY GR. 4CM

SCIANA ZELBETOWA WG PROJEKTUU KONSTRUKCJI

SZKLO HARTOWANE BEZPIECZNE NP.
PANEL SZKLANY ESG STADIP XTRA GRIP 121515.44

CENTRY GLASS, + POWrOKA ANTYPOSLIZGOWA XTRA GRIP,
SZLIF KRAWEDZI

W/G PROJEKTU DROGOWEGO
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4#3 Z POLIESTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS
gr.6cm do poz.fundamentdw

PROJ. IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA

FOLIA KUBEt KOWA
PLYTY Z POLIESTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS

gr.10cm do poz.fundamentow
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ZWIR PLUKANY O FRAKCJI Nlmz_z_b

10,0cm

WG WYTYCZNYCH ARCHEOLOGA

LOKALIZACJI SZKLANEJ OBUDOWY

_
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA NALEZY WYMIARY SPRAWDZIC DOKLADNIE W NATURZE.
2. POZYCJE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH wg PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA WYKOPOW POD KONSTRUKCJE SZKLANEJ OBUDOWY

RUIN RATUSZA,
NALEZY ZABEZPIECZYC ISTNIEJACE PODWALINY FUNDAMENTU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

ARCHEOLOGICZNYMI
WG.OPRACOWANIA ARCHEOLOGA MACIEJA CZARNECKIEGO

4. WSZYSTKIE POWIERZCHNIE FUNDAMENTOW ZAGLEBIONE W GRUNCIE NALEZY ZAIZOLOWAC.
5. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

6. PROJEKTY BRANZOWE STANOWIA INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

CZESC GRAFICZNA DOKUMENTACJI NIE STANOWI RYSUNKOW WARSZTATOWYCH-
OSTATECZNE GABARYTY ELEMENTOW STALOWYCH NALEZY USTALIC PO WYKONANIU OBMIAROW W
NATURZE-NA BUDOWE-PRZEZ WYKONAWCE
1. NALEZY STOSOWAC SZKtO PROSTE O WYMIARACH MAX. 140x220 SZKLO HARTOWANE
BEZPIECZNE NP.
PANEL SZKLANY ESG STADIP XTRA GRIP 121515.44 CENTRY GLASS, + POWLOKA
ANTYPOSLIZGOWA XTRA GRIP, SZLIF KRAWEDZI

2.ELEMENTY SZKtA NALEZY MONTOWAC NA RUSZCIE STALOWYM ZGODNIE Z

TECHNOLOGIA WYPELNIENIE MIEDZY TAFLAMI
SZKLA SILIKONEM POGODOWYM

Inwestor

MIASTO LOMZA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza
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PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA
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OBREB EWID+OMZA 1 rys.

SZKLANA OBUDOWA Z PODGLADEM PROJEKT
Tytut NA SREDNIOWIECZNE RUINY BUDOWLANY
Rysunku DAWNEGO RATUSZA ZAMIENNY
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