Wytyczne dla ofert rwnowainych:

W zwigzku z tym, iz w dokumentacji sg zawarte obliczenia fotometryczne dla okreslonego
typu opraw, dopuszcza sie skfadanie ofert rownowaznych. Wykonawca sktadajacy oferte
z wykorzystaniem opraw innych niz wskazane w zatgczniku, w swojej ofercie musi wykazaé
spetnienie nizej wymienionych warunkoéw.

Obliczenia nalezy wykona¢ dla wszystkich charakterystycznych pomieszczen zgodnie z
podanymi w zafgczniku nr.....,. przyktadowymi obliczeniami, ktére muszg potwierdza¢, ze
proponowane oprawy zapewniajg nie gorsze parametry oswietleniowe niz te zaproponowane
w obliczeniach przykfadowych z zatgcznika. Obliczenia muszg byé wykonane zgodnie z
obliczeniami przyktadowymi, tzn. majg zawiera¢ wszystkie parametry, ktore zawieraja
obliczenia przyktadowe, majg by¢ wykonane na podstawie tych samych danych, tj., wysokosc
zawieszenia oprawy, gabaryty pomieszczenia, odstep miedzy oprawami, strumien zrédta
Swiatta itd.

Aby potwierdzi¢, ze oferowane oprawy i zrédta Swiatta spefniajg wymagania postawione
przez Zamawiajacego, w ofercie nalezy przedstawi¢ karty katalogowe oraz deklaracje
zgodnosci na znak CE, zawierajac réwniez spetnienie normy oswietleniowej dla
modernizowanych obiektéw.

Oferent winien udostepni¢ dane techniczne wtasciwos$ci opraw — rozsytu Swiatfa opraw
o$wietleniowych — catej bryty swiattosci w formie elektronicznej bazy danych (np. plikéw LDT)
umozliwiajgcych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametréw oswietleniowych drogi w
ogolnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczerr (np. RELUX lub
DIALUX). Dotyczy to wytgcznie opraw wymienionych w ofercie przetargowej.

W przypadku wystgpienia w niniejszej dokumentacji, w tym w jej zatgcznikach nazw
wiasnych (np. materiatow, urzadzen) wskazujacych na producenta i konkretny typ
katalogowy, nalezy kazdy taki ewentualny przypadek traktowac jako przyktadowy i czytaé
z klauzulg ,,lub réwnowazny, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych
i jakosciowych”

Oprawy rownowazne muszg posiadac nastepujgce minimalne parametry techniczne:



Oznaczenie Szt. Parametry techniczne oprawy rownowaznej,
oprawy

A - oprawa do montazu w stropie,

- obudowa: blacha stalowa, lakierowana na bialo,

- dyfuzor: szyba hartowana, przezroczysta,

- 3 rzedy rastrow, parabolicznych z blachy aluminiowe;,

- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy,

- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 211 000h,

- szczelnos$¢ oprawy — IP 65,

- moc oprawy — 35W,

- zasilacz o cos 0,98,

- strumien swietlny oprawy — 3200Im,

- temperatura barwowa LED — 4000K,

-Ra-90,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- wymiary : 597 x 597 mm,

- kat $wiecenia — 30°,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- atest PZH, CE,

A2 - oprawa do montazu w stropie,

- obudowa: blacha stalowa, lakierowana na bialo,

- dyfuzor: szyba hartowana, przezroczysta,

- 4 rzedy rastrow, parabolicznych z blachy aluminiowe;,
- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy,

- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 211 000h,
- szczelnos$¢ oprawy — IP 65,

- moc oprawy — 47W,

- zasilacz o cos 0,98,

- Ra - 80,

- strumien swietlny oprawy — 5100Im,

- temperatura barwowa LED — 4000K,




- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- wymiary : 597 x 597 mm,

- kat $wiecenia — 30°,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,

- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- atest PZH, CE,

A2 dali

- oprawa kasetonowa, dostropowa,

- ukfad optyczny z czterema rastrami parabolicznymi typu Darklight zabezpieczony za pomoca przezroczystego szkla
hartowanego stanowigcego dyfuzor,

- oprawa bedaca szczelnym kasetonem spetniajgca wymogi dotyczace olSnienia w pomieszczeniach placowek badawczych, w tym
laboratoriach medycznych lub produkcyjnych,

- strumien swietlny: 5100Im;

- skuteczno$¢ Swietlna: 1091m/W;

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0g6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3;

- sposoOb rozsylu swiattosci: bezposredni;

- geometria rozsylu swiatloSci: symetryczny;

- ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 13 - 14;

- moc: 47W;

- sterowanie przewodowe: DALI;

- stopien ochrony IP: IP65;

- klasa ochronnosci: I;

- material dyfuzora: szkto hartowane bezbarwne (clear);

- material rastra: blacha aluminiowa MIRO;

- powierzchnia rastra: blyszczaca;

- material obudowy: blacha stalowa;

- kolor oprawy: RAL9016 gtadki, potysk;

- ksztalt oprawy: kwadratowa;

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;

- klasa korozyjnosci: C3;

- z oprawy wyprowadzony przewdd o dlugosci 1m,

- wymiary max. : wysokos¢: 42mm, szerokos¢: 597mm, dlugosé: 597mm, ;




- klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- grupa ryzyka fotobiologicznego — 0,

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- atest PZH, CE,

- oprawa do montazu w stropie,

- obudowa: blacha stalowa, lakierowana na bialo,

- dyfuzor: szyba hartowana, przezroczysta,

- 4 rzedy rastrow, parabolicznych z blachy aluminiowe;,

- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy,

- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 211 000h,

- szczelnos$¢ oprawy — IP 65,

- moc oprawy — 47W,

- zasilacz o cos 0,98,

- Ra-90,

- strumien swietlny oprawy — 4300Im, ( LED 940 )

- temperatura barwowa LED — 4000K,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- wymiary : 597 x 597 mm,

- kat $wiecenia — 30°,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- atest PZH, CE,

- oprawa dostropowa, lub kladziona na ruszcie,

- obudowa: blacha stalowa, lakierowana na bialo,

- raster: blacha aluminiowa MIRO, paraboliczny / wersja z trzema rastrami /,
- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy,

- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 211 000h,
- szczelnos¢ oprawy — IP 20,

- moc oprawy — 35W,

- zasilacz o cos 0,98,

-Ra - 80,

- strumien swietlny oprawy — 4100Im,

- temperatura barwowa LED — 4000K,




- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- wymiary : 597 x 597 mm,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,

- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- atest PZH, CE, ENEC,

C1

- kasetonowa, dostropowa oprawa o wysokim strumieniu do biur.

- odpowiednia geometria rastra parabolicznego z aluminium MIRO ogranicza ol$nienie.
- beznarzgdziowa mozliwos¢ zasilenia 1 montazu oprawy w stropach modutowych.
- wersja z trzema rastrami.

- strumien swietlny: 49001m;

- skuteczno$¢ Swietlna: 1361lm/W;

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0g6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3;

- sposoOb rozsylu swiattosci: bezposredni;

- kat rozsytu §wiattosci: 96° x 87°;

- charakter rozsytu §wiattosci: szeroki;

- geometria rozsylu SwiatloSci: symetryczny;

- moc: 36W;

- stopien ochrony IP: 1P20;

- klasa ochronnosci: I;

- material rastra: blacha aluminiowa MIRO;

- konstrukcja rastra: paraboliczny;

- powierzchnia rastra: matowy;

- material obudowy: blacha stalowa;

- kolor oprawy: RAL9016 struktura;

- ksztalt oprawy: kwadratowa;

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;

- wymiary: wysokos¢: 38mm, szeroko$¢: 597mm, dlugosé: 597mm, ;

- klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- atest PZH, CE, ENEC,

C2

- dostropowa kasetonowa oprawa do biur.




- raster paraboliczny z aluminium MIRO ogranicza ol$nienie.

- beznarzgdziowa mozliwos¢ zasilenia 1 montazu oprawy w stropach modutowych.
- wersja z dwoma rastrami.

- strumien swietlny: 27001m;

- skuteczno$¢ Swietlna: 1291m/W;

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0g6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3;

- sposoOb rozsylu swiattosci: bezposredni;

- kat rozsytu swiatlosci: 96° x 87°;

- charakter rozsytu §wiattosci: szeroki;

- geometria rozsytu $wiattosci: symetryczna;

- yjednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 19;

- $rednia luminancja od kata 65st: 2400-2700;

- moc: 21W;

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- stopien ochrony IP: 1P20;

- klasa ochronnosci: I;

- material rastra: blacha aluminiowa MIRO;

- konstrukcja rastra: paraboliczny, matowy;

- material obudowy: blacha stalowa;

- kolor oprawy: RAL9016 struktura, lub zblizony,

- ksztatt oprawy: prostokatna;

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;

- wymiary max. : wysokos¢: 38mm, szerokos¢: 597mm, dlugosé: 297mm, ;
- klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasngcych /.
- atest PZH, CE, ENEC,

- oprawa ktadziona na ruszcie,

- obudowa: blacha stalowa, lakierowana — RAL 9016, p6imat,

- raster: blacha aluminiowa MIRO, paraboliczny / wersja z trzema rastrami — Swiecgca poprzez 3 podtuzne wcigcia /,
- dyfuzor: mikropryzmatyczny i folia rozpraszajaca

- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy,

- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 211 000h,




- wymiary oprawy: 597x597mm

- barwa LED - 4000K,

- ON-OFF

- moc oprawy — 31W,

- strumien swietlny oprawy — 3300Im,

- szczelnos¢ — P20,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- RAL 9016, p6tmat,

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasngcych /.
- atest PZH, CE, ENEC,

- oprawa do montazu w stropie,

- obudowa: blacha stalowa, lakierowana na bialo,

- dyfuzor: mikropryzmatyczny, PMMA,

- diody led umieszczone w trzech rzedach,

- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy

- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 211 000h,

- szczelnos$¢ oprawy — IP 65,

- moc oprawy — 34W,

- zasilacz o cos 0,98,

-Ra-90,

- strumien swietlny oprawy — 3500Im,

- temperatura barwowa LED — 4000K, ( LED 940 )

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- wymiary : 597 x 597 mm,

- kat $wiecenia — 45°,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- atest PZH, CE,

El

- oprawa do montazu w stropie,
- obudowa: blacha stalowa, lakierowana na bialo,
- dyfuzor: mikropryzmatyczny, PMMA,




- diody led umieszczone w czterech rzedach,

- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy,

- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 211 000h,

- szczelnos$¢ oprawy — IP 65,

- moc oprawy — 45W,

- zasilacz o cos 0,98,

- Ra - 80,

- strumien swietlny oprawy — 5500Im,

- temperatura barwowa LED — 4000K,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- wymiary : 597 x 597 mm,

- kat $wiecenia — 45°,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- atest PZH, CE,

E2

- oprawa do montazu w stropie,

- obudowa: blacha stalowa, lakierowana na bialo,

- dyfuzor: mikropryzmatyczny, PMMA,

- diody led umieszczone w dwdch rzedach,

- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy

- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 211 000h,

- szczelnos$¢ oprawy — IP 65,

- moc oprawy — 45W,

- zasilacz o cos 0,98,

-Ra-90,

- strumien swietlny oprawy — 4700Im,

- temperatura barwowa LED — 4000K,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- wymiary : 1197 x 297 mm,

- kat $wiecenia — 45°,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.




- atest PZH, CE,

E3

- szczelny kaseton z bezpiecznym dyfuzorem mikropryzmatycznym oraz ogoélnym wskaznikiem oddawania barw na wysokim
poziomie.

- oprawa przeznaczona do placowek medycznych, pomieszczen produkcji, w tym pomieszczen przemystu spozywczego,
farmaceutycznego oraz kosmetycznego.

- wersja z dwoma rzgdami wkiadow LED.

- strumien swietlny: 47001m;

- skuteczno$¢ Swietlna: 1041m/W;

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0g6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >90;

- standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3;

- sposoOb rozsylu swiattosci: bezposredni;

- geometria rozsylu SwiatloSci: symetryczny;

- moc: 45W;

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- stopien ochrony IP: IP65;

- stopien ochrony IK: IK06;

- klasa ochronnosci: I;

- materiat dyfuzora: PMMA, mikropryzmatyczny;

- material obudowy: blacha stalowa;

- kolor oprawy: RAL9016 gtadki, potysk, lub zblizony

- ksztatt oprawy: prostokatna;

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;

- klasa korozyjnosci: C3;

- z oprawy wychodzi przewdd zasilajacy dlugosci 1m.

- wymiary max. : wysokos¢: 70mm, szerokos¢: 297mm, dtugosé: 1197mm, ;

- klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- atest PZH, CE,

- oprawa wnetrzowa / nastropowa, lub dostropowa,

- obudowa: profil aluminiowy,

- dyfuzor: opalowy, r6wnomiernie rozpraszajacy Swiatfo
- zasilacz: elektroniczny, poza oprawa,

- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 50 000h,




- klasa ochrony przeciwporazeniowej — II,
- moc oprawy — 41W,

- strumien swietlny oprawy — 4100Im,

- szczelnos¢ oprawy — IP 44,

- Ra-80,

- barwa LED — 4000K,

- wymiary — 595 x 595,

- zasilacz o cos 0,98,

- certyfikat — CE,

- oprawa wnetrzowa / nastropowa, lub dostropowa,

- obudowa: profil aluminiowy,

- dyfuzor: opalowy, r6wnomiernie rozpraszajacy Swiatfo
- zasilacz: elektroniczny, poza oprawa,

- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 50 000h,
- klasa ochrony przeciwporazeniowej — II,

- moc oprawy — 42W,

- strumien swietlny oprawy — 4400Im,

- szczelnos¢ oprawy — IP 20,

- Ra-80,

- barwa LED — 4000K,

- wymiary — 595 x 595,

- zasilacz o cos 0,98,

- certyfikat — CE, PZH,

- o$wietlenie wnetrzowe,

- oprawa dostropowa,

- obudowa: blacha stalowa, biaty ring,

- dyfuzor: mrozony,

- odblysnik: aluminiowy, blyszczacy,

- zasilacz: zintegrowany z modutem LED,
- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 67 000h,
- szczelnos¢ oprawy — IP 44,

- moc oprawy — 16W,

- zasilacz o cos 0,98,

- strumien swietlny oprawy — 1600Im,




- temperatura barwowa LED — 4000K,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- wymiary : Srednica ¢ 190 mm,

- kat $wiecenia — 45°,

- Ra - 80,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,

- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- atest CE,

- o$wietlenie wnetrzowe, oprawa dostropowa,

- obudowa: blacha stalowa, biaty ring,

- dyfuzor: mrozony,

- odblysnik: aluminiowy, blyszczacy,

- zasilacz: zintegrowany z modutem LED,

- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 67 000h,

- szczelnos¢ oprawy — IP 44,

- moc oprawy — 24W,

- zasilacz o cos 0,98,

- Ra - 80,

- strumien swietlny oprawy — 2500Im,

- temperatura barwowa LED — 4000K,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- wymiary : Srednica ¢ 190 mm,

- kat $wiecenia — 45°,

-Ra 80,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- atest CE, ENEC,

- o$wietlenie wne¢trzowe, oprawa dostropowa,

- obudowa: blacha stalowa lub odlew aluminiowy, lakierowana na biato,
- dyfuzor: szklo hartowane, przezroczyste,

- odblysnik: fasetonowy z tworzywa, metalizowany,

- zasilacz: elektroniczny poza oprawa,




- kat $wiecenia — 60°,

- szczelnos¢ oprawy — IP20,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — II,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- moc oprawy — 14W,

- kat $wiecenia regulowany w zakresie 15°,

- strumien Swietlny oprawy — 1550Im,

- barwa LED — 4000K,

- Ra - 80,

- RAL - 9016,

- srednica zewnetrzna wraz z ringiem : ¢ 110 mm,

- oprawa wewnetrzna, zwieszana z mozliwoscig montazu na stropie,
- obudowa: profil aluminiowy, kolor obudowy biaty,

- dyfuzor: PC, opalowy,

- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy,

- przewdd zasilajacy o dlugosci 2,5m,

- moc oprawy — 43W,

- strumien swietlny oprawy — 4100Im,

- zasilacz o cos — 0,98,

- Ra - 80,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- trwatos¢ LED L80B50 — 127 000h,

- szczelnos¢ oprawy — IP 20,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,

- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasngcych /.
- barwa LED — 4000K,

- wymiary — 2035 x 44 x 50,

- atest PZH, CE, ENEC,

J1

- oprawa wewnetrzna, zwieszana z mozliwoscig montazu na stropie,
- obudowa: profil aluminiowy, kolor obudowy biaty,

- dyfuzor: PC, opalowy,

- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy,




- przewdd zasilajacy o dlugosci 2,5m,

- moc oprawy — 21W,

- strumien swietlny oprawy — 215001m,

- zasilacz o cos — 0,98,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- trwatos¢ LED L80B50 — 127 000h,

- szczelnos¢ oprawy — IP 20,

- Ra - 80,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- barwa LED — 4000K,

- wymiary — 1030 x 44 x 50,

- atest PZH, CE, ENEC,

J2

- oprawa wewnetrzna, zwieszana z mozliwoscig montazu na stropie,
- obudowa: profil aluminiowy, kolor obudowy biaty,

- dyfuzor : PC, opalowy,

- zasilacz : elektroniczny, wewnatrz oprawy,

- przewdd zasilajacy o dlugosci 2,5m,

- moc oprawy — 12W,

- strumien swietlny oprawy — 1050Im,

- zasilacz o cos 0,98,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- trwatos¢ LED L80BS50 — 127 000h,

- szczelnos¢ oprawy — IP 20,

- Ra - 80,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,

- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- barwa LED — 4000K,

- wymiary — 530 x 44 x 50,

- atest PZH, CE, ENEC,

- oprawa wnetrzowa,
- obudowa: PC w kolorze szarym,




- dyfuzor: PC ze strukturg pryzmatyczng zapewniajaca rOwnomierny rozsyt Swiatta,
redukujacg poziom ol$nienia i ograniczajacg widocznos¢ §wiecacych punktow LED

- zasilacz: elektroniczny ON/OFF , wewnatrz oprawy,

- szybki 1 wygodny montaz oprawy: panel LED pofaczony z kloszem;

- trwatos¢ LED L70B50 — 65 000h,

- moc oprawy — 41W,

- strumien swietlny oprawy — 6300Im,

- szczelnos$¢ oprawy — IP 66,

- odpornos¢ na uderzenia — IK 08,

- Ra - 80,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- temperatura pracy : -20°C<Ta<+35°C

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych - ogniotrwatych i samogasnacych /.

- odpornos¢ na uderzenia — IK 08,

- max. wymiary : 1060 x 85 x 82,

- atest PZH, CE

K1

- oprawa wnetrzowa,

- obudowa: PC w kolorze szarym,

- dyfuzor: PC ze strukturg pryzmatyczng zapewniajaca rOwnomierny rozsyt Swiatta,
redukujacg poziom ol$nienia i ograniczajacg widoczno$¢ §wiecacych punktéw LED
- zasilacz: elektroniczny ON/OFF , wewnatrz oprawy,

- szybki 1 wygodny montaz oprawy: panel LED pofaczony z kloszem;

- trwatos¢ LED L70B50 — 65 000h,

- moc oprawy — 27W,

- strumien swietlny oprawy — 4000Im,

- szczelnos$¢ oprawy — IP 66,

- odpornos¢ na uderzenia — IK 08,

- Ra - 80,

- zasilacz o cos 0,99,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- temperatura pracy : -20°C<Ta<+35°C

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasngcych /.
- odpornos¢ na uderzenia — IK 08,

- max. wymiary : 1060 x 85 x 82,




- atest PZH, CE

K2

- oprawa przeciwwybuchowa,

- korpus i klosz wykonany z poliweglanu , ( stabilizowanego UV ),

- plyta montazowa wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo,
- klamry z blachy nierdzewne}j,

- oprawa przeznaczona do mocowania za pomocg wspornikow,

- typ zrédia swiatta — T8, TS,

- klasa ochronnosci — 1,

- stopien szczelnos$ci — [P66, P67,

- wspdiczynnik mocy > 0,95,

- temperatura otoczenia: od -20° C do + 45° C,

- o$wietlenie wnetrzowe,

- oprawa dostropowa,

- obudowa: profil aluminiowy, anodowany / ozdobny ring /,

- dyfuzor: PMMA, mikropryzmatyczny

- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy,

- trwatos¢ LED L70B50 — 203 000h,

- szczelnos¢ oprawy — IP 20,

- moc oprawy — 63W,

- strumien swietlny oprawy — 6350Im,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- zasilacz o cos 0,98,

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.
- barwa LED — 4000K,

- max. wymiary: 1545 x 95 x 116,

- atest PZH, CE, ENEC,

- oswietlenie wnetrzowe, oprawa nascienna,

- obudowa: profil aluminiowy, anodowany,

- dyfuzor: PC, opalowy,

- zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy,

- trwalos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 110 000h,
- szczelnos¢ oprawy — 1P44,




- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,

- klasa efektywnosci energetycznej — A™

- moc oprawy — 10W,

- strumien swietlny oprawy — 1100Im,

- Ra -80,

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasngcych /.
- barwa LED — 4000K,

- max. wymiary : 530 x 54 x 50,

- atest PZH, CE,

AW1 - oprawa ewakuacyjna, nastropowa,

- korpus: obudowa z biatego PC

- szczelnos$¢ oprawy — IP 65,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — II,

- wersje: CTI DALL, ( centralnie nadzorowana ),

- sygnalizacja stanu za pomocg LED;

- ukfady automatycznego fadowania akumulatorow; zabezpieczenie przed giebokim roztadowaniem;
- mozliwo$¢ przewodowania przelotowego,

- rozsyt Swiatta VWD,

- moc oprawy — IW,

- strumien swietlny oprawy — 1701m,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- max. wymiary : 130 x 130 x 43,

- atest PZH,

AW?2 - oprawa ewakuacyjna, podtynkowa,

- korpus: obudowa z biatego PC

- szczelnos$¢ oprawy — IP 65,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — II,

- wersje: CTI DALL, ( centralnie nadzorowana ),

- sygnalizacja stanu za pomocg LED;

- ukfady automatycznego fadowania akumulatorow; zabezpieczenie przed giebokim roztadowaniem;
- mozliwo$¢ przewodowania przelotowego,

- rozsyt Swiatta VWD, ( korytarzowy ),

- moc oprawy — IW,




- strumien swietlny oprawy — 1701m,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- max. wymiary : 130 x 130 x 43,

- atest PZH,

AWS3 - oprawa ewakuacyjna, nastropowa,

- korpus: obudowa z biatego PC

- szczelnos$¢ oprawy — IP 65,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — II,

- wersje: CTI DALL, ( centralnie nadzorowana ),

- sygnalizacja stanu za pomocg LED;

- ukfady automatycznego fadowania akumulatorow; zabezpieczenie przed giebokim roztadowaniem;
- mozliwo$¢ przewodowania przelotowego,

- rozsyt Swiatta VWD, (' do przestrzeni otwartych ),

- moc oprawy — IW,

- strumien swietlny oprawy — 1701m,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- max. wymiary : 130 x 130 x 43,

- atest PZH,

AWA4 - oprawa awaryjna,
- obudowa wykonana z tworzywa,

- szczelnos$¢ oprawy — IP 65,

- oprawa przeznaczona do pracy w niskich temperaturach od -20 st. C,
- klasa ochrony przeciwporazeniowej — II,

- strumien swietlny oprawy — 4301m,

- temperatura barwowa — 5700K,

- wersja o mocy 4 x 1W, bez soczewek,

- tryb pracy TA, 1h,

- o$wietlenie drogi ewakuacyjnej,

- mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjnej,

- mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej,

- dioda LED sygnalizujaca aktualny stan urzadzenia,

- uktady automatycznego fadowania akumulatorow,

- zabezpieczenie przed calkowitym roztadowaniem akumulatoréw,
- hermetyczne, bezobstugowe akumulatory,




- wersja CTI DAL,

EW1 - oprawa awaryjna jednostronnie natynkowa, srebrna,
- oprawa indywidualnie nadzorowana,
- szczelno$é oprawy — IP 40,
- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,
- moc paska LED - 1,2W,
- led 24V,
- strumien $wietlny lampy — 147Im,
- autonomia — 1h,
- mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjnej,
- mozliwos$¢ wykonania testu pracy awaryjnej,
- dioda LED sygnalizujaca stan urzadzenia,
- uktady automatycznego tadowania akumulatoréw,
- zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatoréw,
- hermetyczne, bezobstugowe akumulator,
- zagrozenie fotobiologiczne — 0,
- system pracy CTl — DALI,
EW2 - oprawa dwustronna nastropowa,

- montaz CLICK — ON,

- wersja z pleksg pod piktogram,

- kolor obudowy SILVER 004,

- wersja indywidualnie nadzorowana,

- mozliwos$¢ wykonania testu pracy awaryjnej,

- dioda led sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia,
- uktad automatycznego tadowania akumulatoréw,
- zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatoréw,
- wersja z pleksg pod piktogram,

- moc oprawy — 1,2W,

- szczelnosé — IP 40,

- autonomia — 1h,

- tryb pracy - TC

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

- system pracy : CTI-DALI ( CTI 3),




