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Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydto pétnocne wraz z nadbudowa i przebudowa Budynku
Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji teletechnicznych

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujace opisywane materiaty,
urzadzenia, technologie lub rozwiazania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen,
zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, maja charakter przyktadowy.
W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego
oznaczenia indywidualizujacego przyjac nalezy w sposob dorozumiany,
ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”.
Rozumieé przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan,
urzadzen lub materiatéw réwnowaznych,
0 nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych,
spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy,

a takze atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.
W przypadku zastosowania rozwiazan, materiatéw lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowiagzany jest wykazac, ze proponowane przez niego rozwiazania, materiaty lub
urzadzenia rownowazne spelniaja wskazane wyzej wymagania.
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Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydto pétnocne wraz z nadbudowa i przebudowa Budynku
Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji teletechnicznych

|. Czesé formalna
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy teletechnicznej rozbudowy nowego budynku
szpitala A o skrzydto p6tnocne wraz z nadbudowsg i przebudowg budynku kottowni nr 31 na
terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30 zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr. nr WAM/0068/PWOE/11

Sprawdzajacy

mgr inz. Tomasz Niedzwiecki
upr. nr PDL/0058/POOE/11
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Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji teletechnicznych

2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B4X-RSV-RFC *

Pan Dariusz Naruszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0107/11
adres zamieszkania ul. Mroza 17/17, 10-692 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Fauic v
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B P OLSKA

\\\“g I 2 B A
i \\S
St NZYNIEROW
e ! ":"Fﬁ# I
il BUDDWHKICTWA
Zaswiadczenie
o numeree werglikacyjnym:
POL-T3-1G0O-MFQ *

Pan Tomasz NiedZwiecki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/OD8E/S11

adres zamieszkania ul. Slusarska 18/104, 15-714 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

‘Woijciech KEaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnla 1B wroesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eloktronkcene) apatrzone bezpleczivgm podpisem eledtronicznym weryfikowanym przy pamocy wainogo kwalifdowanegs cermyfikatu 53
rawnowaine pod wighpdem skutkéw prawnych dokumentom omatrzonym podplsami wixsnargezrymi. |

" Werylikacjg poprawncact damych w ninlejszym zadwizdczeniu modna sprawdaic ra pomocg nomery werglikacymego 2aswiadczenia na
stronke Polsikie) lzby Inteniertw Budownictwa ware . plib.org.pl lub kontaktujge sig @ biurem whasciwe] Okrggowe| 1zby Indynieros
Budownictwa
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Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji teletechnicznych

3. Uprawnienia Budowlane Projektanta

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Piac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistdw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2010 . Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI NARUSZEWICZOWI
magistrowi inZynierowi elektrotechniki
ur. dnia 28 marca 1981 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOL/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznyeh.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
ad uzasadnienia decyzji. Szezegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim ferminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
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2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @C'
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Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydto pétnocne wraz z nadbudowa i przebudowa Budynku

Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji teletechnicznych

Pan Dariusz Naruszewicz upowaZniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzef elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: : )

a) pr()]eictowama sprawdzania projektéw architektoniczno- budow]anych

i sprawowania nadzoru autorsklcgo

b) kierowania budows Iub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru _

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych -
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projekiowania obiektéw budowlanych 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzcnia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 lramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Dariusz Naruszewicz

10-502 Olsztyn, ul. Westerplatte 10/62
2. Okrggowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego f,; i

4. a/a

0
Kﬁsaowu KQM]S?} KWAUFIKACYJNEJ

wskz

i

|

mgr ins. de}aw Bin

Olsziyn, dnia 1) Li:zm}véal.’f?.(') I
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Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji teletechnicznych

4. Uprawnienia Budowlane Sprawdzajacego

PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB. KK.7131/014/11

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi
zmianami), art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan TOMASZ NIEDZWIECKI
magister inZzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0058/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust, 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.
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Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydto p6tnocne wraz z nadbudows i przebudowa Budynku

Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji teletechnicznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pdézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:

1

Pan Tomasz NiedZwiecki
ul. Stacha Konwy 28
18-414 Nowogrod

. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

aa.
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Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydto pétnocne wraz z nadbudowa i przebudowa Budynku

Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji teletechnicznych

lll. Czes¢ projektowa — opis do projektu wykonawczego

wewnetrznych instalacji teletechnicznych rozbudowy nowego budynku szpitala A o
skrzydto pétnocne wraz z nadbudowa i przebudowa Budynku Kottowni nr 31 dla potrzeb

J)

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz.U. 2016,
poz. 290),

PKN-CEN/TS 54-14:2006- Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178
poz. 1380),

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobOw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002 ze zmiang
Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553),

»Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej", wydane przez CNBOP,
autor opracowania: mgr inz. J. Ciszewski, Warszawa 1994 r.,

Projekt architektoniczny budynku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych - Tom
V - Instalacje elektryczne”, wyd. C.O.B.R.1. i U.E. Elektromontaz Warszawa.
Obowiazujace przepisy i normy branzowe.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji
teletechnicznych rozbudowy nowego budynku szpitala A o skrzydto potnocne wraz z
nadbudowg i przebudowa Budynku Kottowni nr 31 dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie w zakresie:

a) okablowanie strukturalne,

b) instalacji systemu SSP,

c) instalacja systemu oddymiania,
d) instalacja CCTV,

e) instalacja kontroli dostepu KD,
f) instalacja intercom

g) instalacja przywotawcza,
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h) instalacja SSWiIN
i) instalacja BMS

3. Serwerownia

W pomieszczeniu serwerowni (pom.-1.18) projektuje sie serwerownie wyposazona
w 6 szaf serwerowych o ramie ocynkowanej, typ skrecany RACK 48U 1200x600mm.
Drzwi perforowane 80,2 %, przdd drzwi jednoskrzydtowy, tyt dwuskrzydtowy. Kazda
szafa powinna by¢ wyposazona w autonomiczny modut monitoringu parametrow
srodowiskowych odpowiadajacy za obstuge 1 szafy - awaria jednego elementu nie
uniemozliwia kontroli nad pozostatymi.

Przestrzern pomiedzy rzedami szaf powinna by¢ przykryta dachami w formie paneli
dachowych z blachy stalowej. Doprowadzenie zimnego powietrza z szaf klimatyzacji
precyzyjnej do urzadzern odbywa sie ze strony podtogi technicznej poprze panele
perforowane. Szerokos¢ zabudowy pomiedzy frontami szaf powinna wynosié
1200mm.

Projektowane drzwi do zimnego korytarza powinny by¢ wykonane z blachy stalowej z
oknami zabezpieczonymi demontowang ostong z poliweglanu litego, beda one dziataty
w systemie przesuwnym w trybie automatycznym .

Catosc¢ systemu tj. szafy rack i zabudowa zimnego korytarza ma by¢ produktem jednej
firmy, ma stanowi¢ jeden system i ma by¢ objeta gwarancjg systemowa producenta.
Konstrukcja zabudowy musi umozliwia¢ wysuniecie szaf bez otwierania,
demontowania drzwi, sprzetu zainstalowanego wewnatrz i wymiane jej celem instalacji
szafy dedykowanej danego producenta np. macierzy dyskowej.

Zabudowa powinna by¢ wyposazona w 2 lampy LED zamocowane do dachu zabudowy.
Na drzwiach do zabudowy powinien zostac¢ zainstalowany panel dotykowy minimum 77
spetniajacy funkcje:

a) sterowania otwarciem drzwi,

b) sterowania oswietleniem wewnatrz korytarza, analiza parametrow srodowiskowych
wewnatrz korytarza pomiar temperatur w 3 miejscach i pomiar wilgotnosci w jednym
miejscu

¢) panel powinien umozliwia¢ szybka weryfikacje stanu czujnikdéw , analize odczytow ,
w trybie , dziennym, tygodniowym i miesieczny w postaci wykresow.

Pomieszczenie serwerowni wyposazone w dwie szafy klimatyzacji precyzyjnej wg
branzy sanitarnej. Realizacja prac branzy sanitarnej i teletechnicznej powinny by¢
skoordynowane.

Pomieszczenie serwerowni wyposazy¢ w system automatycznego gaszenia gazami
obojetnymi. Centralke systemu wpig¢ do projektowanego systemu SSP poprzez
moduty kontrolno sterujace.
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4. Okablowanie strukturalne

Na kazdym pietrze projektuje sie posredni punkt dostepu PPD wyposazony w 2 szafy
podwieszane typu RACK 16U 600x600mm. Lokalizacja PPD w pomieszczeniach nr 0.02,
01.01a, 2.02b i 03.01a. Potaczenie szaf wykonaé przy pomocy kabla swiattowodowego
jednomodowego 12J oraz kabla instalacyjnego YTKSY 20x2x0,5 mm?.

Wszystkie instalacje logiczne i telefoniczne wykonac przewodem UTP kat. 6a.
Projektuje sie gniazda logiczne RJ45 kat. 6a. Przewody instalacji logicznej prowadzi¢
w korytkach kablowych dla potrzeb instalacji teletechnicznych oraz w rurkach RB p/t.
W szachcie przewody uktada¢ w rurkach ochronnych RB47 na drabinkach .

Wszystkie elementy sieci LAN powinny zosta¢ dostarczone przez wykonawce od
jednego producenta. Elementy sieci powinny tworzy¢é jednolitych ,System”
zaprojektowany przez tego producenta. Sie¢ LAN musi zosta¢ wykonana zgodnie z
normami branzowymi i zaleceniami producenta ,,Systemu”. Po zakorczeniu instalacji
sieci LAN musi poprawnie przejs¢ testy, co zostanie potwierdzone certyfikatem
wystawionym przez producenta ,Systemu”. Wykonana sie¢ LAN musi by¢
kompatybilna pod wzgledem logicznym i technologicznym z siecig LAN zamawiajacego.
Schemat instalacji logicznej pokazano na rys. T-23.

Przytaczenie serwerowni

Projektowang serwerownie nalezy potgczy¢ kablem swiattowodowym jednomodowym
typu 36J i skretkg 4xUTP kat. 6 z istniejgcg serwerownig w budynku A.

Z projektowanej serwerowni nalezy wyprowadzi¢ kable swiattowodowe jednomodowe
144) i 48). Kable nalezy doprowadzi¢ do projektowanej studni SKR-1 w istniejgcej i
projektowanej kanalizacji kablowej. W studni SKR-1 pozostawi¢ zapas celem potaczenia
zZ projektowang siecig swiattowodowa projektowang wg odrebnego opracowania.
Kable swiattowodowe prowadzi¢ na scianie na chwytach kablowych mocowanych co 1
m oraz w istn. korytkach kablowych oraz w kanalizacji kablowe;j.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP

W projektowanym budynku projektuje sie centrale systemu SSP, ktéra nalezy
zlokalizowa¢ w pom. rejestracji na parterze budynku. Przy centrali zlokalizowac
przycisk ROP.

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Pozarowej jest wczesne wykrywanie oraz
sygnalizowanie zagrozenia pozaru w celu podjecia odpowiednich dziatan takich jak:
ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie strazy pozarnej oraz innych stuzb zabezpieczenia
obiektu, sterowanie (podanie sygnatu NO/NC, beznapieciowego, bezpotencjatowego)
urzadzeniami przeciwpozarowym (rygle systemu kontroli dostepu).

Systemem Sygnalizacji Pozarowej zostanie zabezpieczona cata powierzchnia
projektowanego budynku: oddziaty szpitalne, pomieszczenia porzadkowe oraz
gabinety lekarskie znajdujace sie na kazdej kondygnacji budynku. Pomieszczenia
dozorowane beda przez optyczne i multisensorowe czujki dymu oraz reczne
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ostrzegacze pozaru rozmieszczone zgodnie z rysunkami rzutow poszczegolnych
kondygnacji.

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego i spodziewane typy pozarOw
przewidziano zastosowanie jako podstawowych detektoréw czujki optyczne dymu S,
posiadajace przydatnosé do stosowania w pozarach testowych od TF2-TF5 oraz TF7 i
TF9. Kazda czujka pozwala na indywidualne skonfigurowanie, odpowiedniej dla danego
typu pomieszczenia czutosci. Zagrozenie sygnalizowane bedzie poprzez przekazanie
sygnatu do sygnalizatoréw akustycznych. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ przekazanie
sygnatu alarmowego do PSP z przekazywaniem nastepujacych informacji dotyczacych
pracy instalacji sygnalizacji pozaru:

e alarm pozarowy z czujek

= alarm pozarowy z ROP

 uszkodzenia ogdlne

Organizacja systemu alarmowania

W projekcie przewidziano typowa, dwustopniowg organizacje alarmowania. Czas reakcji
obstugi i opbznienia powinien zosta¢ doktadnie okreslony doswiadczalnie na obiekcie z
uwzglednieniem wartosci granicznych narzucanych przez norme.

Wykrycie zagrozenia przez elementy detekcyjne SSP wywofa | stopien alarmu
pozarowego tzn.:

a) na wyswietlaczu central CSP podana zostanie informacja o miejscu zainstalowania
elementu, ktory wywotat alarm,

b) Jezeli po alarmie | stopnia nie nastapi zadna reakcja obstugi (tj. skasowanie alarmu),
to po czasie T1 (czas potrzebny do sprawdzenia zasadnosci alarmu - ustala inwestor
wraz z rzeczoznawca d/s ochrony p.poz) system automatycznie przejdzie w stan alarmu
[ stopnia,

c) Alarm II° - alarm gtéwny — powoduje przekazanie sygnatdw sterujacych do urzadzen
innych instalacji wspétpracujacych z systemem SAP,

d) na wyswietlaczu CSP podana zostanie informacja o miejscu zainstalowania elementu,
ktory wywotat alarm,

e) przekazana zostanie informacja do systemu monitoringu pozarowego (opcjonalnie),f)
zadziata sygnalizacja akustyczna alarmowa na budynku.

Alarm  pozarowy II° nalezy przekaza¢ do najblizszej komendy lub jednostki
ratowniczo— gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej automatycznie lub telefonicznie po
uprzednim sprawdzeniu alarmu. Centrala sygnalizacji pozarowej SSP posiada na ptycie
gtownej programowalne bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe NO/NC, ktére nalezy
wykorzysta¢é do przesytania sygnatow: uszkodzenia centrali oraz alarmu
pozarowego II°.

Natychmiastowe wejscie w stan alarmu Il stopnia nastepuje rowniez przy zadziataniu
recznych ostrzegaczy pozaru ROP.
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Uktad powiadamiania o0 pozarze nie jest przedmiotem tego opracowania, poniewaz
pozostaje w gestii firmy zapewniajgcej ustuge monitorowania. Szczeg6ty potgczenia
uzgodnic¢ z firmg monitorujaca.

Reczne ostrzegacze pozaru — ROP

ROP umieszczone beda wewnatrz budynku w ciggach komunikacyjnych, przy centrali
CSP, przy wyjsciach z budynku oraz miejscach szczegodlnie niebezpiecznych pozarowo.
Reczne ostrzegacze pozaru, pracujg jako elementy linii dozorowych i wyposazone sg w
izolatory zwar¢.

Zastosowany system umozliwia wykonanie instalacji, w ktdrej moga pracowac
nastepujace urzadzenia:

a) adresowalne optyczne czujki dymu,

b) elementy kontrolno-sterujace,

c) adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe,

d) sygnalizatory.

Wszystkie urzadzenia zastosowane w instalacji s3 zgodne z wymaganiami
przedmiotowych norm i posiadaja certyfikat uprawnionej jednostki certyfikujacej.
Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzadzeniem integrujacym wszystkie elementy
pracujace w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw. Centrala
koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje 0 zainicjowaniu
alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych
oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.
Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru zlokalizowana zostata w pomieszczeniu
rejestracji laboratorium (pom. 0.03), na parterze budynku. Pomieszczenie bedzie
dozorowane czujkag optyczna. Projektowana centrala sygnalizacji pozaru (CSP) bedzie
sterowata (bezposrednio badz za pomoca modutéw sterujacych) nastepujacymi
urzadzeniami zewnetrznymi:

a) sterownikami dzwigow osobowych;

b) centralami oddymiania klatek schodowych,

c) wyjsciami awaryjnymi — zwolnieniem elektrozaczepéw systemu kontroli dostepu
odbywac sie bedzie poprzez zdjecie napiecia z centrali sterujacej KD.

d) centralami wentylacyjnymi poprzez odtaczenie napiecia z rozdzielnicy R.WENT

e) centralka automatycznego gaszenia gazami obojetnymi w serwerowni.

Wszystkie sterowania pozarowe beda realizowane przez system musza by¢
realizowane ,,twardodrutowo"”. Oznacza to np., ze linie sterujace wyprowadzone z
programowalnych wyjs¢ przekaznikowych w samej centrali badz z modutu petli
dozorowej beda  dotagczone bezposrednio do uktadu elektrycznego zasilania
sterowanego urzadzenia (np. elektrozaczepy KD) bez posrednictwa elementow innych
systemdw, np. sterownikdéw automatyki obiektu.
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Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub
zwarcia fragmentu linii.

Czujki pozarowe

Czujki systemu sygnalizacji pozarowe] posiadaja wysokie parametry wykrywania pozaru
we wczesnej fazie jego rozwoju. Detektory wyposazone sg w mikroprocesory
zapewniajace adresowalnosé kazdego elementu. Dzieki temu w szybki i pewny spos6b
mozna zlokalizowaé¢ miejsce wystgpienia zagrozenia pozarowego. Kazda czujka
wyposazona jest rowniez w obustronny izolator zwarcia zapewniajacy niezawodnosé
instalacji.

Do systemu sygnalizacji pozarowej projektuje sie podtgczenie adresowalnych
punktowych czujek dymu, ciepta, dualnych oraz z dodatkowg sygnalizacja optyczna.

- Czujka T jest punktowa czujka ciepta wykorzystujaca wysokiej czutosci pomiar
temperatury przy zastosowaniu detekcji 4- termistorowe;j.

- Czujka S jest punktowa optyczna rozproszeniowa czujka dymu.

- Czujka TS jest wielosensorowg czujka ciepta oraz dymu wykorzystujgcg dwa rodzaje
detekcji w celu szybszej i pewniejszej detekcji pozaru.

- Czujka aspiracyjna wykorzystywana jest do detekcji dymu w szybie windowym.

Na petli dozorowej istnieje mozliwos¢ podtaczenia do 250 czujek oraz przypisania kazdej
z osobna do oddzielnej strefy dozorowe.

Czujki systemu sygnalizacji pozarowej charakteryzuja sie:

- wysoka odpornosci na zaktocenia elektromagnetyczne

- odpornosciag na alarmy fatszywe

- Ciggta diagnostyka poziomu zabrudzenia czujki

- kompensacji progu zadziatania w oparciu o analize progu zabrudzenia

- programowalng  dezaktywacja  poszczegdlnych  detektorow w  czujkach
wielosensorowych

- 4- termistorowa detekcja ciepta

W pomieszczeniach czujki montowaé¢ bezposrednio na sufitach, natomiast w
serwerowni pod podtogg techniczng. Czujki na  sufitach podwieszanych —w
pomieszczeniach powinny byé montowane centralnie. Rozmieszczenie czujek
przedstawiono na rysunkach rzutow poszczegélnych kondygnacji. Przy wykonywaniu
korekty lokalizacji czujek nalezy uwzgledni¢ minimalne odlegtosciach od urzadzen
wentylacyjnych, $cian, podciggdw oraz pokrycia zasiegu dziatania danej czujki.
Wszelkie zmiany lokalizacji czujek powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Czujki optyczne montowane na stropie wiasciwym o okreslonym pochyleniu
nalezy montowa¢ w mozliwie najwyzszym punkcie pomieszczenia. Linie dozorowe
nalezy wykona¢ przewodami YnTKSYekw 1x2x0,8mm? natomiast sygnalizatory
akustyczne HDGs PH90 3x1,5 mm?.
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Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ miedzy innymi:

a) W pomieszczeniu gdzie wystepuja podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtosc
czujek od tych elementow réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m,

b) dodatkowe wskazniki zadziatania czujek nalezy zainstalowac na suficie podwieszanym
(oraz na scianie w serwerowni), w najblizszej odlegtosci od czujki, w miejscach dobrze
widocznych;

c) Reczne ostrzegacze pozarowe ROP montowaé na wysokosci okoto 1,4m oraz w
odlegtosci min. 0,5 m od innych urzadzen.

d) odstep poziomy i pionowy czujek od innych urzadzen nie moze byé mniejszy niz 0.5 m
e) nie nalezy umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5m. Wokot czujek powinna by¢ zachowana wolna przestrzen
0 promieniu co najmniej 0,5m w kazdym kierunku (regaty, podciagi, sciany itp.).

Zasilanie CSP nalezy wykonac¢ z rozdzielnicy p.poz. przewodem niepalnym min. PH9O.
W przypadku awarii zasilania podstawowego, system automatycznej sygnalizacji
pozarowej zasilany jest z baterii akumulatorow.

Instalacja systemu oddymiania

W budynku projektuje sie oddymianie grawitacyjne oraz mechaniczne klatek

schodowych wewnetrznych stanowigcych pionowe drogi ewakuacyjne. Do usuniecia

dymu oraz szkodliwych gazow stuzy¢ beda odpowiednio dobrane (wg PN-B-02877-

4:2001/Az1:2006) klapy dymowe zapewniajace wymagang powierzchnie czynna

oddymiania A, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego

podtogi tej klatki schodowej (dobdr klap w projekcie Architektury). Do napowietrzania

klatek wykorzystane zostang drzwi z klatek schodowych prowadzace na zewnatrz oraz

wentylatory mechaniczne. Wszystkie drzwi petnigce role otworu napowietrzajgcego

powinny by¢ wyposazone w sitownik drzwiowy oraz elektrozaczep rewersyjny 24VDC

zwalniany tuz przed procedurg oddymiania (funkcja realizowana przez dedykowany lub

wbudowany modut przekaznika).

Instalacje oddymiania klatek schodowych przewidziano w celu:

= Zabezpieczenia drogi ewakuacji dla ludzi opuszczajacych palacy sie obiekt,

e Zmniejszenia strefy goracych gazdéw dla umozliwienia skutecznej akcji gasniczo
ratunkowej,

e Zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia sie pozaru,

e Zmniejszenia niekorzystnego dziatania wysokich temperatur i agresywnych gazéw na

ludzi i materiaty budowlane.

Do sterowania klapami zastosowano centrale odymiajace z funkcja przewietrzania o
max. pradzie wyjscia 24A. Urzadzenia nalezy zainstalowac¢ na najwyzszej kondygnaciji
klatki schodowej w przypadku napowietrzania grawitacyjnego i w piwnicy w przypadku
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napowietrzania mechanicznego. Do centrali podtaczone beda przyciski oddymiania,
ktérych uruchomienie spowoduje natychmiastowe otwarcie klapy dymowe;.

Zataczenie urzadzen oddymiajgcych odbywa sie po zadziataniu czujki zlokalizowanej na
klatce schodowej.

Zasilanie central oddymiajagcych oraz wentylatorébw napowietrzajgcych wykonaé
przewodem HDGs z rozdzielnicy R-PPOZ wg tomu branzy elektrycznej. Z centrali nalezy
zasilic klapy dymowe idrzwi napowietrzajagce znajdujagce sie na klatce schodowej
przewodami HDGs.

Instalacja kontroli dostepu i systemu interkomowego

Na obiekcie projektuje sie system kontroli dostepu do wydzielonych stref w oparciu
o istniejacy sie¢. Przewiduje sie, ze projektowana instalacja zostanie zintegrowana z
istniejgcymi jednostkami centralnymi, ktére obejmuja istn. budynek Szpitala A.

Nowe centrale KD projektuje sie w pom. UPS (-01.19).

Dostep do stref beda miaty osoby uprawnione. Zakres dostepu dla kazdego uzytkownika
ustali Inwestor. Komputer z funkcjg programowania kart zaprojektowano w pom.
technika.

Z poziomu systemu operator moze monitorowaé¢ stany zaréwno pojedynczych
sktadowych systemu kontroli dostepu (na przyktad przejscia KD), jak i catych stref
zdefiniowanych w systemie. Interfejs zapewnia komunikacje dwustronng — uzytkownik
informowany jest o alarmach i awariach w systemie, a takze moze wysyta¢ rozkazy
odtaczenia do stref i przejsé.

W systemie zarzadzania bezpieczenstwem prezentowane sg stany drzwi, czujek
zamkniecia drzwi, czytnikOw i przyciskow w miejscach ich lokalizacji na planach
sytuacyjnych  (architektonicznych) oraz na schematach zbiorczych. Przejscia
jednostronne wyposazone sg w kontrolery z czytnikami kart magnetycznych, panele
numeryczne (na kod PIN), elektrozaczepy rewersyjne, magnetyczny czujnika otwarcia
(kontaktron) oraz zasilacz buforowy z akumulatorem. Wyjscie z pomieszczen objetych
kontrola dostepu realizowane bedzie za posrednictwem przycisku zwalniajacego zaczep
rewersyjny lub klamki. Schemat projektowanej instalacji pokazano na rys. T-40.

System interkomowy

W obiekcie dla kontroli os6b przemieszczajacych sie po obiekcie, dla wybranych stref
przewiduje sie instalacje urzadzen interkomowych.

Zaproponowany system oparty jest na technologii IP. Wykorzystuje standardowe
protokoty tramsmisyjne (SIP2.0 ). Okablowanie jest wykonane w postaci sieci LAN i moze
by¢ wspétdzielone z innymi systemami. Takie rozwigzanie pozwala na dowolng
modyfikacje systemu na dowolnym etapie projektowania, instalacji i uzytkowania.
System realizuje dowolne scenariusze potaczen, umozliwia przekazywanie polaczen,
wywotania grupowe itd. W przypadku awarii serwera mozliwa jest realizacja potaczen
interkomowych (w ograniczonym podstawowym zakresie). Rozbudowa systemu o wideo
wymaga jedynie zmiany jednostki bazowej z zachowaniem pozostatych elementéw, a
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kamera domofonu moze sie sta¢ elementem systemu CCTV. Otwarte interface
domofonu pozwalajg na integracje z wieloma systemami SMS czy BMS.

Zastosowane telefony IP moga réwniez pracowac jako zwykle telefony ( konieczne
uzycie centrali telefonicznej IP). Schemat projektowanej instalacji pokazano na rys. T-41.
Centrale interkom zaprojektowano w pom. UPS (-01.19).

9. Instalacja monitoringu CCTV

Projektowany systemu monitoringu oparty jest 0 rozwigzania CCTV IP. Jest to system
posiadajacy architekture klient-serwer, umozliwiajgcg instalacje wielu serweréw w
dowolnych lokalizacjach potaczonych ze sobg siecig LAN lub WAN.

Zatozenia:

System telewizji dozorowej obejmie obserwacjg czes¢ wewnetrzng budynku, ciggi
komunikacyjne, teren zewnetrzny wzdtuz elewacji oraz parkingu. Do tego celu
zastosowane zostang kamery o rozdzielczosciach 2, 4 i 5 Megapikseli. Wewnatrz
budynku zastosowane zostang kamery koputowe z obiektywem umozliwiajacym
obserwacje o szerokosci kata siegajacym do 90° dodatkowe wyposazone w oswietlacz
podczerwieni. Teren zewnetrzny bedzie znajdowat sie pod statym nadzorem kamer
wyposazonych w zintegrowane obiektywy w tym wybrane z funkcja moto zoom i
autofocus, wyposazone w oswietlacz podczerwieni, beda to zintegrowane
zewnetrzne kamery typu bullet.

System nadzoru wizyjnego bedzie opary wytacznie o urzadzenia IP (kamery, sieciowe
serwery  rejestrujgce,  przetaczniki - sieciowe, okablowanie  strukturalne,
oprogramowanie zarzadzajace).

Okres przechowywania zapisanego materiatu z kamer bedzie wynosit co najmniej 14
dni przy zatozeniu rejestracji ciggtej 6 kl/s w domyslnej jakosci kamery

System nadzoru wizyjnego CCTV bedzie wykonany w cyfrowej technologii IP. Wszystkie
zastosowane kamery beda kamerami IP. Rejestracja obrazéw z kamer IP odbywacé sie
bedzie na serwerze rejestrujgcym z wewnetrzng macierza dyskowa o pojemnosci min. 3
X 4TB HDD do pracy ciagtej. W projektowanym systemie mozna uruchomié¢ stanowiska
operatorskie (np. na komputerach pracownikow placéwki — wymagana jest tylko
instalacja bezptatnej aplikacji klienckiej).
System funkcjonalnie dzieli sie na: system nadzoru wizyjnego obiektu obejmujacy
otoczenie budynku, hale, trakty komunikacyjne, klatki schodowe oraz system
monitoringu medycznego - tzw. nadzoru pacjenta obejmujacy wydzielone
pomieszczenia. Wszystkie czesci systemu stanowig zgodng platforme sprzetowo
programowg. Dostep do poszczeg6inych elementéw systemu oraz funkcji uzytkowych
bedzie realizowany za posrednictwem uprawnien nadawanych operatorom w systemie.
Zastosowany system sktada sie z nastepujacych elementéw:

a) kamer obrotowych zewnetrznych,
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b) kamer koputkowych wewnetrznych,
C) rejestratorow/macierzy wizyjnych,
d) oprogramowania zarzadzajacego.

Przyjeto nastepujace zatozenia:

- Typ 1 kamery wewnetrzne — 2MP, zapis 30KkI/s;

- Typ 2 kamery wewnetrzne — 4MP, zapis 30kI/s;

- Typ 3 kamery zewnetrzne - 4 MP, zapis 30kl/s;

- Typ 4 kamery wewnetrzne — 5MP, zintegrowany doswietlacz;
- Typ 5 kamery zewnetrzne — 5MP, zintegrowany doswietlacz;

W zaleznosci od miejsca instalacji uzyto réznych typéw kamer, odpowiednich dla celu
jakiemu maja stuzy¢. Pola widzenia kamer, ich rozdzielczos¢ oraz pozostate parametry
dobrano dla uzyskania optymalnego obrazu na terenie catego obiektu, umozliwiajgc
identyfikacje lub detekcje 0s6b wchodzacych i przebywajacych na terenie obiektu.
Projektuje sie rejestrator sktadajacy sie z serwera oraz oprogramowania
zarzadzajacego. Lokalizacje serwera zaprojektowano w istn. serwerowni budynku A.
Projektowane poszczegolne elementy systemu (switche POE) zostang umieszczone w
PPD pietrowych szafach Rack. Przesytanie obrazu z kamer zostanie oparte o
technologie IP z wykorzystaniem dedykowanego okablowania strukturalnego U/UTP
kat. 6a.

10. Instalacja SSWIN

W budynku projektuje sie System Sygnalizacji Wtamania i Napadu, ktorym objete
beda pomieszczenia apteki. Zarzadzanie systemem realizowane bedzie za
posrednictwem centrali umieszczonej w pomieszczeniu kierownika apteki. Centrala
alarmowa musi zapewnia¢ najwyzszy poziomu zabezpieczenia. Dostosowanymi do
lokalnych wymagan danego systemu bezpieczenstwa.

Oprzewodowanie:

1) Czujki PIR*MW, kontaktrony oraz sygnalizatory nalezy potaczy¢ z modutami
rozszerzen kablem YTDT 6x0,5mm?>.

2) Przyciski napadowe potaczy¢ z centralg alarmowa przewodem YTDT 6x0,5mm?.

3) Klawiatura SSWIN potaczona zostata skretkg F/UTP kat. 6.

Rozmieszczenie elementow systemu przedstawiono na rys. E-10 — E-11. Schemat
instalacji przedstawiono na rys. E-26.

11. Instalacja przywotawcza
Projektuje sie cyfrowy systemem przywotawczy, ktory musi by¢ kompatybilny z
posiadanym przez Inwestora istniejacym systemem pozwalajacym na przesytanie
informacji o wezwaniu pomocy przez pacjenta za posrednictwem sygnatow optycznych
oraz akustycznych. Technologia zastosowanych w projekcie urzadzern pozwala na
elastyczne budowanie struktury systemu bez zbednych (nadmiarowych) funkcji. Kazde
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pomieszczenie mozna wyposazyc¢ z uwzglednieniem indywidualnych potrzeb. Instalacja
systemu stanowi¢ musi rozbudowe systemu zainstalowanego w budynku A.
Zarzadzanie i programowanie systemu odbywa sie przez przeglagdarke internetows i nie
wymaga instalowania dodatkowego (dedykowanego) oprogramowania.

Kazde wezwanie z systemu przyzywowego jest sygnalizowane na lampce salowej,
wizualizacji w punkcie pielegniarskim oraz telefonie bezprzewodowym odpowiedniej
osoby/grupy oséb odpowiedzialnych za obstuge danego typu wezwania pochodzacego
z okreslonej grupy pomieszczen lub oddziatu. Sposéb wyswietlania wezwan i alarméw
na lampce jest w petni programowalny (mozliwos¢ programowania wtasnych
szablonow niezaleznie dla kazdego koloru LED). Dodatkowo, alarmy moga by¢
sygnalizowane poprzez sygnat diwiekowy lampki oraz modutu przyzywowo-
kasujacego.

Instalacje przyzywowa w salach i w sanitariatach zaprojektowano jako podtynkowsa,
osprzetu instalowaé w puszkach podtynkowych lub panelach nadtézkowych.

W obrebie sal chorych oraz toalet w pomieszczeniu prowadzi¢ przewdd UTP kat. 5e do
modutu lampki sygnalizacyjnej umieszczonej nad drzwiami do pomieszczenia zgodnie z
rysunkami. Kable rozprowadzane beda bezposrednio w korytkach kablowych wzdtuz
korytarzy oraz pod tynkiem w rurach karbowanych w pomieszczeniach doprowadzane
bezposrednio do poszczegdlnych urzadzen. Podtaczenie systemu przywotawczego do
sieci LAN bedzie wykonane przewod UTP kat. 6A.

W pokojach pacjentow moduty przytézkowe montowaé na scianie lub panelach
nadtozkowych. W tazienkach moduty pociggowe montowaé na wysokosci 220 cm. W
pokojach i tazienkach kasowniki alarmowe montowaé¢ na wysokosci 120 — 150 cm.
Lampki sygnalizacyjne nalezy montowac nad drzwiami w osi drzwi na wysokosci 30 cm
nad oscieznicom. Wszystkie potaczenia kablowe pomiedzy wszystkimi urzadzeniami
systemu nalezy wykona¢ przewdd UTP kat. 6A. Dla modutdw montowanych na
$cianach nalezy przewidzie¢ puszke podtynkowa ®©=60/40.

Centrale inst. przyzywowej zaprojektowano w istn. serwerowni w bud. A.

Instalacja BMS

Projektuje sie przeniesienie istniejacej jednostki centralnej systemu BMS
zainstalowanej w budynku A do serwerowni projektowanego budynku. Do jednostki
podfaczona jest jedna magistrala komunikacyjna. W celu potaczenia istniejacej
magistrali z nowym miejscem lokalizacji projektuje sie przewod sterowniczy LiYCY
2x0,5 mm? , ktéry nalezy potaczy¢ z magistralg za pomoca ztaczek umieszczonych w
szczelnej puszcze. Puszke zamontowac na scianie nad sufitem podwieszanym.

Z projektowanym systemem powinny by¢ potaczone wszystkie centrale wentylacyjne,
klimakonwektory oraz liczniki energii i analizatory parametrow sieci (w stacji
transformatorowej). System powinien umozliwia¢ min. sterowanie jednostkami, odczyt
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parametrow, wizualizacje. Petny zakres funkcjonalnosci BMS do ustalenia z
Inwestorem na etapie realizacji.

Potaczenie powinno by¢ zrealizowane przewodem sterowniczym LiYCY 2x0,5mm? w
standardzie transmisji RS-485. Na jednej magistrali RS-485 mozna potaczy¢ szeregowo
do 32 urzadzen. Schemat potgczenia systemu pokazano na rys. T-33.

Istniejaca jednostke centralng BMS nalezy przeprogramowac i dostosowac¢ do nowych
urzadzen.

Projektowane urzadzenia IT nalezy wtaczy¢ do systemu BMS.

13. Uwagi

a)

b)

Urzadzenia oraz obwody instalacji teletechnicznych powinny by¢ opisane w spos6b
trwaty.

Wszystkie przebicia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masa uszczelniajgca
0 odpornosci ogniowej odpowiadajacej przekraczanej przegrodzie, np. HILTI
CP611A lub réwnowazna. Miejsca wypetni¢ masa zgodnie z instrukcja producenta,
po zastygnieciu obrobi¢ oraz oznaczy¢ wtasciwie dla danej charakterystyki
zabezpieczenia.

Przewody niepalne ukfada¢ innymi trasami niz teletechniczne, mocujac przewody
w odstepach co 30cm certyfikowanymi obejmami ognioodpornymi o odpowiedniej
srednicy,

Catos¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-IEC 60364,
PN-HD 60364-4-41, PN-IEC 364-4-481 oraz PN-EN 12464-1:2012.

Osoby wykonujace instalacje elektryczng winny posiada¢ aktualne zaswiadczenie
kwalifikacyjne grupy ,.E” i winna posiada¢ praktyczne doswiadczenie przy budowie
instalacji w obiektach opieki medycznej.

Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary
odbiorcze.
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14. Czes¢ rysunkowa

Rzut piwnicy instalacja SSP i oddymiania T-01
Rzut parteru instalacja SSP i oddymiania T-02
Rzut | pietra instalacja SSP i oddymiania T-03
Rzut Il pietra instalacja SSP i oddymiania T-04
Rzut Il pietra instalacja SSP i oddymiania T-05
Rzut piwnicy instalacja LAN i CCTV T-06
Rzut parteru instalacja LAN i CCTV T-07
Rzut | pietra instalacja LAN i CCTV T-08
Rzut Il pietra instalacja LAN i CCTV T-09
Rzut Ill pietra instalacja LAN i CCTV T-10
Rzut piwnicy Instalacja KD i interkom T-11
Rzut parteru Instalacja KD i interkom T-12
Rzut | pietra Instalacja KD i interkom T-13
Rzut Il pietra Instalacja KD i interkom T-14
Rzut Ill pietra Instalacja KD i interkom T-15
Rzut piwnicy Instalacja przyzywowa i SSWIN | T-16
Rzut parteru Instalacja przyzywowa i SSWIN | T-17
Rzut | parteru Instalacja przyzywowa T-18
Rzut Il pietra Instalacja przyzywowa T-19
Rzut lll pietra Instalacja przyzywowa T-20
Schemat instalacji SSP T-21
Schemat instalacji Oddymiania T-22
Schemat instalacji LAN i CCTV T-23
Schemat instalacji szafy GPD T-24
Schemat instalacji szafy PPDO T-25
Schemat instalacji szafy PPD1 T-26
Schemat instalacji szafy PPD2 T-27
Schemat instalacji szafy PPD3 T-28
Schemat instalacji KD T-29
Schemat instalacji Interkom T-30
Schemat instalacji Przyzywowej T-31
Schemat instalacji SSWIN T-32
Schemat instalacji BMS T-33
Rzut serwerowni Inst. pozarowa T-34
Schemat instalacji Pozarowej serwerowni T-35
Schemat komunikacyjny |RIT nr.1 T-36
Schemat komunikacyjny |RITnr. 2 T-37
Rzut Serwerownia T-38
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