SPIS ZAWARTOSCI

S.1. INFORMACIJE OGOLNE.

S.2. INSTALACIE WOD-KAN



S. 1.CZESC OGOLNA
S.1.1Lokalizacja inwestycji

Inwestycja: Remont sanitariatdw w budynku SPKP Policji w Biatymstoku przy ul. 42 Putku Piechoty 44
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Biatymstoku

S.1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
sanitarnych w remoncie sanitariatdw w budynku SPKP w Biatymstoku, ul. 42 Putku Piechoty 44
Przedmiotem ST sg instalacje wewnetrzne budynku: instalacja wod-kan, c.c.w. i instalacja centralnego
ogrzewania (w zakresie potrzeb zwigzanych z wymiang instalacji wod-kan i c.c.w oraz robotami
budowlanymi w sanitariatach).
ST zostata sporzadzona zgodnie zobowigzujgcymi standartami, normami obligatoryjnymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt a takze przepisami budowy sieci i instalacji sanitarnych.
Specyfikacja techniczna dla odbioru i wykonania robot stanowi zbidér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawg, ktorych spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
S. 1.3 . Informacje o terenie budowy
Budowa odbywac sie bedzie tylko w budynku.
Dojazd do placu budowy utwardzony — po istniejgcych drogach dojazdowych. Teren jest uzbrojony ;
sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ cieptownicza.
S1.4 Wymagania ogolne
ST zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét a takze przepisami budowy instalacji sanitarnych.
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze teren budowy oraz nastepujgce dokumenty:
e Przedmiary robdt
« Specyfikacje techniczne
« Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdinych rodzajow instalacji
sanitarnych nalezy stosowac fgcznie z warunkami ogolnymi podanymi w niniejszym rozdziale.
e Zmiany i odstepstwa podczas realizacji zadaniai:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa

Ogdlne warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen do zabudowy:
atest
certyfikat
aprobate techniczng ITB
certyfikat zgodnosci.
S.1.5 Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:
e aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
o certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi;
o deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;
e dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot;
e kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;
e polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.



e odbior instalacji, sieci -zespdl czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje sanitarne i sieci
zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.

» Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow

ST-Specyfikacja techniczna

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB- Instytut Techniki Budowlanej

PVC- przewody z polichlorku Winylu

st. ocyn- przewody stalowe ocynkowane

DN- érednica nominalna

S.1.7 Kody robot objete niniejsza ST wg CPV

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45251130-1 — instalacje wod-kan

45321000-3 - Izolacje cieplne

CPV 45251130-1 S.2 INSTALACIA WOD-KAN

S.2.1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych budowy instalacji wod-kan c.c.w. i c.o.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu budowe
instalacji wod-kan c.c.w. i c.0. zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

instalacji wody zimnej, cieptej

instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacji c.o. (w zakresie potrzeb zwigzanych z wymiang instalacji wod-kan)

1.4. Okre$lenia podstawowe

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca w wode zimna i ciepta budynki

Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo- sanitarne z budynkow

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST— 00.00.00 — ,Wymagania ogdlne”

S.2.2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST— 00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte
do budowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Rury majace kontakt z
wodg pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w PN lub posiadac aprobaty
techniczne stwierdzajace przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, posiada¢ znak ,,CE” lub Znak
Budowlany ,,B".

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dofaczy¢ deklaracje zgodnosci z w/w dokumentami odniesienia i
atesty higieniczne

Materiaty:

rury z tworzyw sztucznych w peszlu i izolacja otulinami z wysokiej jakosci pianki lub rGwnowazne

zawory odcinajace

armatura umywalkowa, natryskowa, pisuarowa , zawory czerpalne ze ztaczka do weza

rurociagi, ksztattki z PVC wg katalogu SWW

wpusty podtogowe

urzadzenia i armatura sanitarna; umywalki porcelanowe szer. 55-60 cm z syfonem chromowanym, ustepy z
ptuczka typu ,kompakt”, pisuary z zaworem sptukujacym, brodziki.



Wszystkie urzadzenia sanitarne majq byc¢ przystosowane dla osob o wiekszej posturze,
wytrzymate na intensywng eksploatacje (duza ilos¢ osob w jednym czasie badz czesto bedzie
korzystac).

2.1 Skiadowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach. Rury nie
powinno sie magazynowac na wolnej przestrzeni, nawet wtedy gdy sg zabezpieczone folig czy plandeka.
Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40° C, powinny one zosta¢ umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych.

Materialy i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob uporzagdkowany, zapewniajacy zachowanie
jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je
doktadniejszym ogledzinom.

S.2.3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych
robot. Sprzet przeznaczony do wykonania robot ma byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym
dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

S.2.5. Wykonanie robot
S.2.5.1.Wymagania ogdlne
Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja:
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode do picia
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce ciepta wode na potrzeby

uzytkowe
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce Scieki od przybordw sanitarnych i urzadzen
technologicznych znajdujgcych sie wewnatrz budynku.
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia ,robot
instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.
2. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.
3. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodow po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolowanie przewoddow).
4. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ pofgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje. przechodzace przez strop powinny
wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.
5. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo.
6. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.
7. Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplna.
8. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.
polietylenu PE) o podobnych wtasciwosciach powinny by¢: - prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od



rurociggdw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosc ta jest mniejsza niz 10 cm,
nalezy zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy rowniez izolowac, gdy dziatanie dowolnego zrddta
ciepta mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu: w przewodach wodociggowych -
powyzej +30°C , w przewodach kanalizacyjnych - powyzej +45°C.

9. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub j €] izolacji od Sciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej

dla przewodow Srednicy 25 mm - 3 cm,

jw., lecz 32-50 mm - 5 cm,

jw., lecz 65-80 mm - 7 cm.

Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosic¢ 10
cm.

10. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkdw za pomocg uchwytdw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniac
swobodne przesuwanie sie rur.

11. Nie wolno taczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych z
innych Zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewoddw wodociggowych z
wymiennikami ciepta i instalacjg centralnego ogrzewania.

12. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej, nalezy izolowac przed za- marznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

S.2.5.2. Materialy

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga stykac sie bezposrednio z wodg pitna,
powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra

3. Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonywac z rur PE

lub rur nowych technologii oraz rur stalowych i tgcznikdw z zeliwa ciggliwego ze wzmocniong powtoka
cynkowa.

4. W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest tgczenie- rur stalowych ocynkowanych przez
spawanie.

5. Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur PVC bezci$nieniowych -kanalizacja
sanitarna

6. Przewody (podejscia) odprowadzajace Scieki od przybordw sanitarnych do pionéw spustowych powinny
by¢ wykonane z tych samych materiatdw co piony spustowe.

S.2.5.3. Montaz przewodow wodociggowych
1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelniac przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z
konopii. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wylgcznie przy uzyciu tacznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosic:

Srednica rur (mm) Odlegtosc
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5

4. Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnaciji.

Montaz rurociggdw

Rury PE sg rurami wielowarstwowymi z wewnetrzng rurka aluminiowa w postaci zwinietej taSmy zgrzanej
doczotowo ultradzwiekami do ktdrej klejone sg warstwy polietylenu sieciowego strumienia elektrondw.
Przewody z plietylenu prowadzi¢ w posadzce w ostonie ,peszel”. Przewody w posadzce uktadac z lekkimi
poziomymi falowaniami w celu zmniejszenia naprezen w czasie pracy.

Ztacza do rur — kolano, trdjnik

+ Potaczenia zaciskowe z pierscieniem petnym



Potaczenia tego typu charakteryzujg sie korpusem w postaci ztgczki mosieznej lub z PPSU, w postaci
kolanka, trdjnika podejscia i pierscienia petnego nasuwanego na rure.

Wykonanie potaczen z pierscieniem petnym:

rure PE o wymaganej dtugosci ucig¢ za pomocg nozyc.

Natozy¢ pierscien na rure wewnetrznie sfazowanym koncem od strony ksztattki.

Rozkalibrowanie rury rozpierakiem wykonac w trzech fazach. Pierwsze dwa rozparcia niepetne, przy czym
obracamy rozpierak w stosunku do rury o 30° i 159, Trzecie rozwarcie rury petne.

Wsungc¢ ztgczke w rure do ostatniego zgrubienia.

Uzywajgc narzedzia do zaciskania (praska hydrauliczna lub praska reczna) nasungc pierscien na rure.
Potgczenie przygotowane jest do proby cisnieniowej.

Ztaczke tworzywowg PPSU z pierscieniem mosieznym nasuwamy praska przeznaczong do rury LPE.

S.2.5.4. Montaz przewodow kanalizacyjnych

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsungc
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-
1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw

kanalizacyjnych w kuchniach, fazienkach,

- 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych, piondw deszczowych,

przyboréow kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potaczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewoddow spustowych i ich podej$¢ do przybordw sanitarnych powinny
Wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewow, zmywakdw, zlewozmywakdow, wanien, pisuarow, umywalek,

wpustéw podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych, wpustéw piwnicznych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynoszg:

dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%,

jw., lecz - 150 mm-Il,5%,

jw., lecz - 200 mm-1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg
wynosi¢ £ 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikdw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

6. Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg tropikdw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrdod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow i
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddw spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynoszg:

- dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

- dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddw z PVC i PP fgczonych za pomocg potaczen rozigcznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm;
dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.



11. W razie niemoznosci ukfadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic . dopuszcza sie,
w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich
wspornikach, w sposdb uniemozliwiajagcy powstawanie zataman w miejscach potgczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje
zagrozenie zatkania przewoddw,

b) czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep
osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw.
Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddow spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech przewodow
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego
wspolng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni
pol przekrojow potgczonych przewoddw wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

S.2.5.5. Montaz przyborow i urzadzen

1. Umywalki i pisuary nalezy mocowa¢ do Sciany, natomiast miski ustepowe i bidety do posadzek w sposéb
zapewniajacy fatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe powinny by¢ ze
wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetow mocowanych do Sciany.

2. Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zanikniecia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do
pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

przy wpustach podtogowych - 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

4. Umywalki nalezy umieszczac na wysokosci 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

S.2.5.6. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do grupy przyboréw nalezy
w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.

3. Jezeli w dokumentagiji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

a) baterie Scienne do umywalek i zlewozmywakow - stojace,

b) gtowki natryskow statych bocznych - 1,80-2,0 m nad posadzkg basenu, liczac od sitka gtowki.

3. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

S.2.5.7. Badania, préby

1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac badaniom na szczelnosc.

a) Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami malarskimi
i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

) Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego zrodta,
doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
Zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.



d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego cishienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potagczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykonac¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i
przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Préba cisnienia dla rur PE

Napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje, wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 — krotnos¢ catkowitego cisnienia w
kazdym miejscu instalacji. Po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzyc¢ ci$nienie, poniewaz mozliwy jest
spadek ci$nienia spowodowany rozszerzeniem sie rur. Czas proby 24 godziny. Instalacja jest szczelna,
kiedy w zadnym miejscu instalacji nie wyptyneta woda, a ci$nienie kontrolne nie spadto wiecej niz o 1,5 bar.
2. Badanie szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie
na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

S.2.5.8. Odbiory robot

1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg i spadki tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i .pionowych,

- elementy .kompensacji, - lokalizacja przyboréw sanitarnych

2. Odbior czesciowy

a) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu
robédt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

3. Odbior koncowy

a) Przy odbiorze koficowym urzadzen instalacji i regulacji urzagdzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbiordw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego
rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czeSciowych i
préb szczelnosci.

c) W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia, prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg
techniczna.

CPV 45321000-3 S.2.5.9 IZOLACIJE CIEPLNE
1. MATERIALY



Roboty izolacji cieplnych obejmuja:

- izolacje cieplne rurociggdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +100°C,

1. Wymagania ogdlne dla materiatow:

Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta, aprobate techniczna.

2. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.
3. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy
zewngtrzne dostarczonych materiatow

5.2.7.2. WYMAGANIA OGOLNE

a) 1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia po- winna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka

.antykorozyjna.

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia..

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknie¢, zataman i
wgniecen oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Grubos¢ wykonanej izolacji
cieplnej nie powinna réznic sie od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej wiecej niz
0: 5-10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za
pomocy specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

b) montaz:

-przetnij otulnie izolacyjng i przytdz do rury, spoiny i ztgcza sklej klejem,

-jezeli rura przechodzi przez Sciane, powinna zostac uprzednio zaizolowana na catej dtugosci otworu w
Scianie

otuliny izolacyjne najlepiej jest cig¢ uzywajgc szablonu katowego i ostrza noza.

2. ODBIORY ROBOT IZOLACYINCYH

Odbidr koncowy:

a. Odbior koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce, po zakonczeniu
wykonywania izolacji na rurociggu lub na urzadzeniu.

b. Podczas odbioru koricowego izolacji nalezy sprawdzi¢ :

- grubos$¢ wykonanej izolaciji,

- jakos¢ potaczen klejonych.

- zacis$niecie montazowe izolacji.

c. Grubos¢ izolacji nalezy uznac za prawidtowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiaréw nie
rozni sie od grubosci izolacji w projekcie technicznym,

d. Odbidr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem

S$2.5.10. BRUZDY

Trasowanie bruzd — przebieg zgodnie z projektem wykonawczym instalacji.

Przy pomocy bruzdownicy wyku¢ bruzdy.

Szerokos$¢ bruzdy —(Srednica rury plus 2x grubo$c izolacji) x ilos¢ rur +6 cm .

S2.5.12.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot dla wszystkich robdt polega na sprawdzeniu :

- uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen

- prawidtowosci wykonanych potgczen, podpdr, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji
- jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

- wielkosci spadkéw przewodow

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen, przejs¢ przez przegrody budowlane

- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulagji

- jakosci wykonania izolacji cieplnej
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- badania szczelnosci przewoddw, proby, rozruch

$2.5.13.0dbior robot
Odbidr robot zgodnie z S1.5 Wymagania Ogolne

S.2.5.14. Podstawa ptatnosci

Cena wykonanych rob6t obejmuje:

- Instalacje wodociagowe:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych

- montaz armatury

- wykonanie ptukania, préb szczelnosci i dezynfekgji, instalacji wodociggowej
- wykonanie pomiarow i testdw zgodnie z pkt. 6 ST

- Kanalizacja sanitarna:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przyboréw sanitarnych
- wykonanie prob szczelnosci

- wykonanie pomiarow i testow zgodnie z pkt. 6 ST

S$2.5.15 Przepisy zwigzane
1. Normy

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu.

2.Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom III Instalacje sanitarne i
przemystowe, Arkady 1998



