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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Ztobku Lolek w przy ZKiW nr 1
w Pelplinie przy ul. Sambora 5a.

W ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi wieku do lat 3 ,, Maluch + 2022-2029”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE

ST-1. ST Tynki gipsowe (CPV 45410000-4)
ST-2. ST Sufity podwieszane (CPV 45421000-4)
ST-3. ST Posadzki (CPV 45431000-7)

ST-3.1. ST Posadzki z ptytek kamieni sztucznych
ST—4. ST Roboty malarskie (CPV 45442000-7)
ST-5. ST Stolarka (CPV 45421000-4)

ST-5.1. ST Okna, drzwi

ST-5.2. ST Drzwi aluminiowe

ST-5.3. ST Parapety

ST-6. ST Roboty oktadzinowe (CPV 45431000-7)
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ST-1.

ST—1.1. Tynki (CPV 45410000-4)
ST—1.1.1. Tynki gipsowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektow, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkow gipsowych , wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakosc ich wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera
robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantéw.

2.Materiaty
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2.1. Zastosowane materiaty
Zastosowanym materiatem sg zaprawy wapienno-gipsowe, przygotowane na budowie.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich gips, wapno, piasek i woda, powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawierac siarczanéw, chlorkdw, organicznych domieszek.

Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do tynkowania uzywa sie betoniarki, kielni murarskich, tad drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty do wykonania tynkdéw dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposéb zabezpieczajgcy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowacd srodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami
bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac jego
terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatosé.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.4. Opis ogdlny.
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Do wykonywania tynkdw mozna przystapic po zakoniczeniu procesu osiadania i skurczéw murow, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakornczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robdét tynkowych powinny byé:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

- zakoniczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)

Tynki nalezy wykonywac w temp. Nie nizszej niz 5 Ci pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajgcych.

Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscia do podfoza, duzg odpornoscig
mechaniczng i tadnym wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 — 200 kg gipsu na m3.

Tynki wewnetrzne gipsowo-wapienne, nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe, pospolite, kat. Il
sktadajace sie z obrzutki i narzutu. Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Podtoze z elementdw ceramicznych, pod wykonanie tynkdw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosci 10 — 15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed
wykonaniem obrzutki. Obrzutke nalezy przygotowac z zaprawy o proporcji: ciasto wapienne do gipsu do
piasku jak 1:0,5:3, narzut z zaprawy o proporcji 1:0,3:3. Przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien
wynosi¢ do 10%, a przy tynkowaniu stropow do 30% objetosci wapna.

Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpi¢ tzw. Zmacerowanie gipsu,
powodujgc tuszczenie sie tynku.

Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie opdZniacze wigzania.

Wszystkie elementy stalowe, moggce mie¢ kontakt z zaprawa gipsowa nalezy zabezpieczy¢ przed
korodujgcym dziataniem gipsu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robdt

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:
Wapno — PN-86/B-320 ,,Wapno”, PN-81/673212 ,,Ciasto wapienne”,

Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie”,
Kruszywo — PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,
Gips — BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny”.

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane gipsowe i
gipsowo-wapienne”
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Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.

v

Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Ill kat:

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty kontrolnej

odchylenie powierzchni i krawedzi:

od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze
niz3 mm/m;

odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10
m2 tynku,

nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego
pekniecia powierzchni

wykwity soli w postaci nalotu

trwate zacieki na powierzchni

odparzenia, odstawanie od podtoza

. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST —1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét tynkarskich 1 m2.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgdac koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zagdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robdt

8.1. Zgodnosc¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.
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8.2. Odbidor materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustalic doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzié stan podtoza.

8.3. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt tynkarskich. Podtoze powinno by¢
czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ wodg.. Spoiny muru ceglanego
powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z
bloczkéw na gtebokosé 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacigé dtutami.

8.4. Odbidr wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnosc¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

- gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitdw, zaciekéw, peknieé, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnosé tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa).

9. Podstawa ptatnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

- Dz. U. nr 109/2004 , Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie”

- Polskie normy :

. PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

. PN-B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

. PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania

. PN-C-04630  Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

. PN-B-04351  Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.
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ST-2.
ST —2.1. Sufity podwieszane (CPV 45421000-4)

ST — 2.1.1. Sufit podwieszony systemowy z konstrukcji metalowej wypetnionej ptytami z wetny
mineralnej.

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitéw podwieszonych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji
Wymagania Ogdlne.

Zastosowane sufity muszg by¢ produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie na obszarze
Polski wg Aprobaty Technicznej ITB.

1.5.1.Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo sufitow podwieszonych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakosc¢ wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca oraz nadzér techniczny winny sie zaznajomic z catosScig
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.
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2. Materiaty

2.1.Zastosowane materiaty

- ptyty wypetniajgce z wetny mineralnej o wtasciwosciach absorpcji dzwieku lub wodoodpornych
w pomieszczeniach higienicznych,

- ksztattowniki metalowe w systemie podwieszanym,

- zawiesia systemowe i fgczniki,

- kotki rozporowe.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

4.1.0gdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

5. Wykonywanie robot
5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu sufitow podwieszonych

Montaz sufitéw podwieszonych mozna rozpoczg¢ po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

Zastosowano sufity podwieszone z wypetnieniem z ptyt wetny mineralnej, proste o fakturze wg
rysunkéw. Ptyty montowane sg na ksztattownikach stalowych w systemie z widocznymi listwami
nosnymi.

5.4.0pis ogdlny

Montaz w systemie podwieszonym:
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- przymocowanie katownika do $ciany, tak aby spodni kotnierz réwnat sie z zaplanowanym
dolnym brzegiem reszty systemu no$nego,

- podwieszenie ksztattownikdw nosnych w odstepach 1200mm, przy wielkosciach ptyt
1200 x 600 mm i 600 x 600 mm,

- mocowanie ksztattownikow poprzecznych 1200 mm pomiedzy ksztattownikami no$nymi,

- mocowanie ksztattownikow poprzecznych 600 mm pomiedzy ksztattownikiem 1200 mm lub
pomiedzy ksztattownikiem poprzecznym i nosnym,

- zamontowanie ptyt,

- o ile zachodzi potrzeba przyciecie ptyt brzegowych ostrym nozem,
6. Kontrola jakosci robdt

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot

Sufity podwieszone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem;

- absorpcji dzwieku, mierzonej wg I1ISO 345-NRC

- odbicia Swiatta,

- odpornosci na wilgo¢,

- odpornosci na ogien.

Powierzchnia ptyt nie moze wykazywac¢ ubytkéw, peknieé i zadrapan.
Stelaz do montowania ptyt musi by¢ prosty, bez ubytkow.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST —1.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru stropéw podwieszonych jest 1 m2.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg, w razie watpliwosci, zazgda¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu.

Zadanie wykonawcy musi by¢ przedstawione na pismie.
8. Odbidr robdt

8.1. Zgodnosc robdt z projektem i Specyfikacja
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokonac odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementdéw budynku, do ktérych bedg mocowane sufity podwieszone.

Dostarczone na budowe elementy sufitow podwieszonych powinny by ¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typow i rozmiaréw elementdw rusztu oraz ich stanu technicznego.

Do kazdej partii dostarczonych elementdw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3.0dbidr koncowy

Podczas odbioru kofcowego nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atesty dostarczonych elementéw

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych

- podstawowe wymiary geometryczne

- prawidtowe utozenie ptyt na ruszcie stalowym.

Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.
9. Podstawa pfatnosci

Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

. Dz. U. nr 109/2004 , Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie”

. Aprobaty Techniczne ITB sufitow podwieszonych
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ST —3. Posadzki

ST —3.1. Posadzki z ptytek kamieni sztucznych (CPV 45431000-7)
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtdg z posadzky z ptytek z kamieni sztucznych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtég z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera
robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantéw.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez * : *
dla Rozwoju Spotecznego - Polska Unie Europejska L

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek z ptytek z kamieni sztucznych sg nastepujace ptytki
okreslone w projekcie:

2.1.1 ptytki ceramiczne
2.1.2. ptytki gres

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej
lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod wzgledem wytrzymatosci PN-B-
04500.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig i Scieralnoscig (kl.
min. 1V), antyposlizgowoscig, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkdéw
mrozoodpornoscia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscig,
mrozoodpornoscig, tatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednia atesty.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca
sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w
temperaturze ponizej 52C.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Opis ogdlny.
5.3.1. Podktad pod posadzke z ptytek z kamieni sztucznych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie
ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mieé wytrzymatosc na Sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke
chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementdw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie cementowym nalezy wykonaé
szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
- oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,
- w miejscach styku podtég o rdznej konstrukgji,

- przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2
grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdow wg okreslonej receptury.
Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé bezzwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podkfadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyréwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu
ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien byé wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe réwng
potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowa do przewidywane;
catkowitej grubosci podktadu.

5.3.2. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robdt
tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-352C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna
by¢ nizsza niz 109C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac mieszajgc,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna
by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu
posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy rowniez na
spodnig czes¢ ptytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i
pasow prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny
one zostac po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig
masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu
oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé wokdt Scian cokolikiem z ksztattek
cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robdt

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola robot

Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podtég z posadzkami z ptytek gz kamieni sztucznych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu
technicznego budowy i Inzyniera.

Kontrola jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktfadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakoSciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:
- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolitos¢ barwy,

- stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow),

- prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatosé,
rombowatos¢ ptytek),

- prawidtowos¢ zachowania wymiaréw.

Ptytki gres powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:
- nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

- wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?2,
- twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

- $cieralnoscig mniejszg niz 150 mm3,

- odpornoscig termiczng,

- mrozoodpornoscia.
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Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

- dtugos¢ i szerokosc krawedzi £0,6%,
- grubosc ptytek £5%,

- prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,

- prostopadtos¢ +0,6%,

- wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw,
barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

- mrozoodpornoscia,

- elastycznoscig,

- odpornoscig na wilgoc¢,

- przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

- mrozoodpornoscia,

elastycznoscig,
- odpornoscig na wilgo¢,
- czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST —1.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Podtoza betonowe oblicza sie w m3.

Posadzki oblicza sie w m2.
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Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgdac koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zagdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbidr robot
8.1. Zgodnosé robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbior robdt

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych robot
zanikajgcych.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

- réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr posadzki powinien obejmowad:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowng,
gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz
+5 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max.
3 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
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Odbidr koncowy robdét podtogowych powinien obejmowac:

(o]

ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
jakosci zastosowanych materiatéw,

sprawdzenie dotrzymania warunkdw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

. Podstawa ptatnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci

na wgtebne s$cieranie. Ptytki nieszkliwione.
PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
nieszkliwione.

PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.
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ST—4.

ST—4.1. Roboty malarskie (CPV 45442000-7)
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakosc¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantéw.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Roéwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatéw, nalezy zachowac odpowiednie Srodki ostroznosci
(odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy
pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.
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2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe do wymalowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podtoza
gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadac obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiadad ocene
higieniczng PZH.

Farby akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscia do podfoza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na
dyfuzje pary wodnej.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementdéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktoéry sktadajg sie farba gruntujaca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogdlnego stosowania, np.:

- farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa POLREN POLIFARB Debica S.A.,
- podktad alkilowy UNIKOR C i emalia EMAFTALUX POLIFARB Cieszyn-Wroctaw S.A.,
- farba poliwinylowa GRUNTOWIL i emalia EMAWIL POLIFARB Wroctaw S.A.

Mozliwe jest rowniez zastosowanie pojedynczej powtoki, spetniajgcej role podktadu i warstwy
nawierzchniowej jednoczesnie, np.:

- lakier do metali GLASURIT ZINKHAFTFARBE.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robdét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkdw, pistoletow natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych
uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-302C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 |. Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.
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Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych
lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robot
5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robdt malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiadaé odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiadad polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zostaé spetnione wymogi przepisow BHP i p. poz. W szczegdlnosci, przy
wykonywaniu wymalowann materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy:

- stosowac odziez ochronng,

- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
- przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi moggacych spowodowac iskrzenie,
- zapewnic statg dostepnosc sprzetu p. poz.

5.4. Opis ogdlny.

5.4.1. Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkdw cementowo-
wapiennych, lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po zakonczeniu:

- robdt budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow,
wytgcznikdw elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

- wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- montazu Slusarki i stolarki,

Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu:

- biatego montazu,

- utozenia posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny by¢
rowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrdownaé, zaszpachlowaé i zeszlifowac, jesli
wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.
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Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkdw nie powinna przekraczaé 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-302C.
Farbe mozna nanosic¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.
Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozciericzy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych
nie mozna naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac wodg z dodatkiem detergentdw.
5.4.2. Malowanie elementéw metalowych.

Zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynkdw, jak réwniez rygli pod zamontowanie $cian ostonowych z
ptyt warstwowych powinno zastaé¢ wykonane zgodnie z wtasciwymi ST.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposéb:

- starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczow, zapraw, topnikdw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawdw i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie
mozliwie wczednie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakorczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robdt malarskich powinna wynosi¢ 15-202C, wilgotnos¢
powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w
czasie deszczu, mgty, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub pdZnych
popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe rownomiernie po podtozu, po
natozeniu dwdéch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne. Grubos$¢ dwdch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecen producenta
farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej
powtoki gruntujgcej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powtoka o wiekszej grubosci. Miejsc
przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze byé dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujacej.
Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest takze
uzycie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzega¢ rownomiernego
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby mogg by¢é naktadane po
wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).
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Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawad
odizolowane od wptywdw agresywnego srodowiska.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola robdt

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢c na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatdw wystawionych przez producentéw oraz wynikdw kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatdow z dokumentacjg techniczng, z normami
panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktorych
jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi Swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na
budowie.

6.3. Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podtozach tynkowych.
Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:

- matowym wyglagdem powtoki,

- czasem schniecia do 2 h,

- wydajnoscig ok. 10 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw 1-2,

- odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,

- gestoscig ok. 1,5 g/cm3,

- odpornoscig na promienie UV,

- dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania podfoza-tynku nalezy dokonaé po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich. Badanie podtoza nalezy
przeprowadzic przy temperaturze min. 52C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

- okreélenie  stopnia  skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1%
roztworem alkoholowym fenoloftaleiny — jezeli wystgpi zabarwienie ciemnordzowe — tynk nalezy uznaé
za niedostatecznie skarbonizowany,

- okreélenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,
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- nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci
ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sekundach.

6.4. Farby do zabezpieczen elementow metalowych.
Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementéw metalowych powinny charakteryzowac sie:

farby podkfadowe:

wydajnoscig ok. 6 m2/dm3,

liczbg nanoszonych warstw: 1,

- gruboscig nanoszonej powtoki do 45 pum,

- czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 202C do 24 h,
farby nawierzchniowe:

- gtadkim, btyszczacym lub pétmatowym wygladem powtoki,
- czasem schniecia do ok. 25 h,

- wydajnoscig ok. 8 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw: 3,

- taczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 pum.

Sprawdzenia materiatdw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajac
zgodnos¢ z normami przedmiotowymi w zakresie:

- wstepnych préb technicznych wg PN-C-81503,
- lepkosci wg PN-C-81508,

- stopnia wyschniecia wg PN-V-81519,

- przyczepnosci wg PN-C-81531,

- krycia jakosciowego wg PN-C-81536.

Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w Swiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materiatdw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymogow norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonac¢ pod katem:
- jakosci odttuszczenia,

- mechanicznego usuniecia nieréwnosci,

- stopnia czystosci powierzchni.

Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.
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Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy Swietle dziennym lub
sztucznym zaréwki o mocy 100 W.

- Powierzchnia powinna by¢ wolna od smardw, olejow, chtodziw, w razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.

- Element nie powinien mie¢ zadziorow, odpryskéw od spawania, a spoiny réwne i krawedzie
zaokraglone.

- Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.
7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST —1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zadacé koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zagdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbidr robdt
8.1. Zgodnosé robdt z projektem i Specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbidr techniczny
Odbidr robdt malarskich obejmuije:
- sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

- sprawdzenie stanu przygotowania podfoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,

- ocene jakosciowg wykonanych powtok.

Ocene jakosciowg robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 52C
i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:

rownomiernosci roztozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkéw powtoki,

widocznych gotym okiem $ladéw pedzla,
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- sprawdzenie potysku powtoki,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki
szmatkg w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac slady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panstwowa),

- sprawdzenie grubosci powtoki

na elementach stalowych — przyrzagdami elektromagnetycznymi,

na innych podtozach — zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong — po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m rysy,
metodg $cistg wg normy panstwowej),

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku — poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem, do
podtozy metalowych — poprzez prébe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach kontrolnych,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokrg, miekka szczotka
lub szmatkga nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani
zmiany w barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
powtoki mokrg namydlong szczotka i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna ulec
zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg barwe,

- sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami pafstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznac za prawidtowe. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakazaé¢ usuniecie powtok i ich powtdrne prawidtowe wykonanie, lub
poprawienie niewfasciwie wykonanych robot i powtdrne przedstawienie ich do badan.

9. Podstawa ptatnosci

Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”;

-Polskie normy:

. PN-B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

. PN-C-81503  Woyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
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PN-C-81515  Woyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-C-81516  Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powtok lakierowanych.
PN-C-81519  Woyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521  Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody
oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

PN-C-81526  Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Ponta.

PN-C-81528  Woyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.
PN-C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

PN-C-81531  Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-H-97051  Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodg przyspieszona.

-atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.
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ST —5. Stolarka

ST —5.1. Okna, drzwi (CPV 45421000-4)
ST-5.1.2. Okna i drzwi aluminiowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz okien i drzwi aluminiowych $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonywania oraz za zgodnos$é z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogiformalne

Okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta
Slusarki.

1.5.2.  Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera
robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosc¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznad sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu okien o
drzwi, mozliwo$¢ upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.
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2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty
Zastosowanymi materiatami przy montazu okien i drzwi aluminiowych sg:

- okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng,
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

- elementy tgczgce odpowiadajgce wymogom norm;
- elastyczne materiaty uszczelniajace;

Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami
zewnetrznymi i drzwi aluminiowe, wewnetrzne i zewnetrzne, o konstrukcji z ksztattownikéw — profili
aluminiowych z izolacjg i bez izolacji termiczne;j.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnosé ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw faczonych elementdéw pomocniczych
powinny zapewnia¢ statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach poétotwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réowniez
odizolowac je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwaséw.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy montazu okien i drzwi aluminiowych.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem okien i drzwi aluminiowych nalezy ocenié
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
- sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Whbudowanie elementdw mozna rozpoczac dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci nosne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktdére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.
5.4, Opis ogdlny.

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno uzywaé materiatow, ktére mogtyby uszkodzié
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w osciezy za pomoca:

- kotkdw wstrzeliwanych
- kotkdw rozporowych
- kotew stalowych,

Odpowiednio do rodzaju sciany, w jakiej wykonany jest otwdr. Zamocowanie powinno zapewniac
przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na
konstrukcje budynku.

Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na aluminium, zaleca sie montaz okien i drzwi po zwigzaniu
tynkdw na scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie
profili folig lub lakierem ochronnym.

Przed przystgpieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczyé w oSciezu ptaszczyzne
zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykonaé prog w postaci listwy z ceownika
walcowanego lub zimnogietego o szer. 50 mm + 2 mm. Oscieznice okien i drzwi aluminiowych nalezy
zamocowac w osciezu w miejscach gdzie wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasow i
tozysk. Odlegto$é miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy
kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otwordow wykonanych w
ksztattownikach aluminiowych. W otworach w osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce
powinny wkrecac sie na catg dtugosc¢ kota osadzonego w Scianie. Osadzone w osciezach okna i drzwi
aluminiowe powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki
wod opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢  elastycznym materiatem uszczelniajgcym,
zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola robot

Kontrola jakosci okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje
sprawdzanie nastepujacych cech:

drzwi wewnetrzne z profili bez izolacji termiczne;j

drzwi zewnetrzne i okna z profili z izolacjg termiczng (przektadki z poliamidu wzmocnionego
wtéknem szklanym tzw. EPDM).

przekréj profilu dwu- lub trzy komorowy;

profile izolowane termicznie powinny odpowiadac klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;

szklenie

Okien — szybg zespolong podwdjng (float) — wspdtczynnik przenikania ciepta <2,6 W/ m2K,

Drzwi zewnetrznych z profili izolowanych termicznie — szybg zespolong podwdjng, szktem
bezpiecznym, antywtamaniowym — wspodtczynnik przenikania ciepta k <2,6 W/m2K

Drzwi wewnetrznych z profili bez izolacji termicznej — szybg bezpieczng;
izolacyjnos¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB
odpornos¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),

okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki
zewnetrzne;

okna i drzwi zewnetrzne wyposazone w okucia antywtamaniowe

okna i drzwi aluminiowe powinny posiada¢ ITB i PZH;

Ponadto jakos¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegac na sprawdzeniu:

v

zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,
podstawowych wymiaréw
stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

stanéw powtok wykonczeniowych profili,

. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST —1.0. ,Wymagania ogdlne”.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez * : *
dla Rozwoju Spotecznego - Polska Unie Europejska L

7.2. Jednostka obmiarowa

Okna i drzwi aluminiowe oblicza sie w naktadach na 1m2 ich powierzchni wg wymiaréw w swietle
osadzonych oscieznic lub w Swietle zakrywanych otwordw.

8. Odbidr robot
8.1. Zgodnosc¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr robot

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna
réznica dtugosci przekgtnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,

- stan i wyglad powtok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywac
pecherzy, peknieé, odpryskow, tuszczenia).

- doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic okien i drzwi aluminiowych z oS$ciezami otwordw
budowlanych,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych okud.

Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki.
Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uznac za zgodne z
warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robdét, nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzucié roboty, lub dokonaé odpowiednich poprawek.

9. Podstawa ptatnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

- Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.;

- Polskie normy:

. PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”
. PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
. PN-90/B-02867 ,Ochrona  przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania  stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”
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PN-90/B-92210 ,Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane
klasy O i OT. Ogdélne wymagania i badania.”

PN-82/B-92010
BN-75/6821-02

BN-84/6824-01

- Niemieckie normy:

DIN 1725

DIN 4108

DIN 17 651

DIN 1748-F22

,Elementy i segmenty $cienne metalowe.”
,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”

,Szkto budowlane.”

stop aluminium
wspoétczynniki przenikania ciepta
tolerancyjne wymiarowe

witasnosci mechaniczne

- wyroby $lusarki aluminiowej powinny posiadac swiadectwa ITB, oraz ocene PZH;
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ST —5. Stolarka

ST —5.1. Okna, drzwi (CPV 45421000-4)
ST—5.1.3. Parapety wewnetrzne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu parapetéw wewnetrznych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie montazu parapetdéw zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasnic¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé
dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami do wykonania parapetow wewnetrznych sg ptyty widrowe z foliami
laminatowymi, w kolorze wg rysunkéw. Ptyty sg odporne na wilgo¢ i zarysowania.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonad przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2 Transport i sktadowanie

Do transportu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Opis ogdlny.

Parapety wewnetrzne wykonane sg z ptyt wiérowych gr. 19 mm, jakosci V100, oklejonej laminatem
gr. 0,8 mm HPC, typu postforming. Odznaczajg sie odpornoscig na wilgo¢ i zarysowania. Krawed?
czotowa parapetu jest podwodjnie zaokraglona, kapinosy majg wysokos$é 4 lub 8 cm. Parapety
dostarczane sg w standardowej dtugosci 4100 mm.

5.3. Montaz.

Parapety bedg montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie
wystawionych poza podpore do 10 cm, rozstaw wspornikdéw moze wynosi¢ do 80 cm. Odstep nad
grzejnikiem powinien wynosi¢ 8 cm. Ciecia i obrébki parapetdw nalezy dokonywad przy uzyciu narzedzi
stolarskich.

Wykonczenie brzegdw parapetu laminatem, zgrzewanym na ciepfo.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot

Przed rozpoczeciem montazu parapetow nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i poziomu
miejsc montazu.

Dostarczane parapety nalezy sprawdzic¢ czy nie sg uszkodzone, czy folia jest prawidtowo naklejona, tzn.
czy nie ma pecherzy powietrznych, czy sg kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetdw jest zgodny
z zamowieniem. Do kazdej partii dostarczonych elementéw powinno byé¢ dotgczone przez producenta
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zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST —1.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest 1 mb dtugosci parapetu.

8. Odbidr robét

8.1. Zgodnosc robdt z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowga, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbidr elementdw i akcesoriow.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

- atestacje dostarczonych elementow,

- podstawowe wymiary geometryczne,

- prawidtowos¢ osadzenia.

9. Podstawa ptatnosci

Wytgczona z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

- Dz. U. nr109/2004 , Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie.”

- Aprobaty techniczne materiatéw.
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ST-6.

ST —6.1. Roboty oktadzinowe (CPV 45431000-7)
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oktadzin sciennych wewnetrznych, majacych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z
ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin $ciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw.

Okfadziny wewnetrzne mozna wykonywac po uptywie 4 miesiecy od zakoriczenia stanu surowego
budynku.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.
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Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sg ptytki ceramiczne na oktadziny wewnetrzne.

Ptytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okfadziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadka i ISnigca
powierzchnie licowg, a strone montazowg — chropawa, zeberkowang. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna
przekraczac 14%.

Do mocowania oktadzin bedg stosowane zaprawy cementowe i kleje.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonad przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowania

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i
mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone
ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin sciennych nie nalezy transportowac i przechowywa¢é
w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot
5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu okfadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Okfadziny z ptytek sciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 ,,Ptytki ceramiczne.
Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”

5.4. Opis ogdlny.

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod
oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna
by¢ mniejsza niz 52C.
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Bezposrednio przed wykonywaniem robdét podtoze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno by¢ porysowane ani miec ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawié
zaprawg cementowa, nieréwnosci nalezy wyréwnaé zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po
uprzednim zwilzeniu podfoza. Przy nierdwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania okfadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni, i okredli¢ potozenie gérnej krawedzi elementdéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca
naciggnietego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na
Scianie.

5.4.1. Oktadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych.

Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju, na doktadnie wyrdwnanym
podtozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawa cementowa,
Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowac rozrzedzonym klejem. Ptytki zostang utozone do
wysokosci 2,30 m. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek.
Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otwordéw drzwiowych i okiennych.
Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Ukfadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na
Scianie, opierajac je natatach drewnianych. Klej nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5
mm. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z
aluminiowymi w kolorze harmonizujgcym z barwg oktadziny. Po utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac
i po stwardnieniu zmy¢.

Ptytki do wykonania oktadzin kwasoodpornych mogg by¢ mocowane na zaprawie cementowej (cement
350) lub specjalnej zaprawie (kicie) kwasoodpornej. Zostang utozone do wysokosci 2,50 m w
pomieszczeniu z wymagang oktadzing kwasoodporng. Przed utozeniem ptytki mocowanej na zaprawie
cementowej nalezy namoczyé. Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mieé¢ grubos¢ max 2 cm.
Jednorazowo nalezy uktadac 2-4 paskow ptytek, ze wzgledu na mozliwos$¢ odklejenia sie ptytek dolnych.
Po utozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzine wyspoinowacd i zmy¢. Szerokos¢ spoin, przeznaczonych do
wypetnienia powinna wynosi¢ ok. 7 mm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Ptytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin
wewnetrznych $cian nalezy sprawdzic:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolitos¢ barwy i wzoru,

stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow szkliwa),
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- prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowal zwichrowanie, tukowatosé,
rombowatos¢ ptytek),

- prawidtowos¢ zachowania wymiardw.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

- dtugos¢ krawedzi +3 mm,

- grubos¢ ptytek £2 mm.

Ptytki powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

- nasigkliwoscig max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 1709C do 18 +2°C,
- wytrzymato$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?2.

Ptytki powinny posiadac oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkgciji.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw,
barwy i gatunku.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST —1.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdét oktadzinowych jest 1 m2.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgdac koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zagdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbidr robot
8.1. Zgodnosc¢ robdt z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr techniczny

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny sciennej obejmuje:

- odbidor materiatow i akcesoriow pod wzgledem ich jakosci i atestacji,
- odbidr podtoza w oparciu o protokoty odbioru robdt poprzedzajgcych,
- odbidr gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:

- przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak
gtuchego odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),
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- prawidtowos¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do
1 mm,

- szerokos¢ stykow i prawidtowosc ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do
0,5 mm,

- jednolitos$é barwy lub wzoru ptytek.

Yo

. Podstawa ptatnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

. PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

. PN-B-12031 Ptytki ceramiczne Scienne szkliwione.

. PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

. PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne S$cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

. PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.

. PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

. PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

. PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci

na wgtebne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.
. PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

. PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
na pekniecia wtoskowate.

. PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
nieszkliwione.

. PN-EN 122: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
szkliwione.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita

dla Rozwoju Spotecznego - Polska

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robdét objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Materiaty wykorzystywane do wykonania robot
2.2. Materiaty pomocnicze

2.3. Sktadowanie materiatow

2.4. Warunki dostawy

3. SPRZET

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty elektryczne wewnetrzne

5.1.1. Ogdlne zasady wykonywania robdét
5.1.2. Trasowanie

5.1.3. Kucie bruzd

5.1.4. Przebicia przez Sciany i stropy

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

5.2.1. Uktadanie rur i instalowanie puszek
5.2.2. Montaz konstrukcji wsporczych (korytka)
5.2.3. Mocowanie listew kablowych

5.2.4. Uktadanie przewoddw na korytku

5.2.5. Wcigganie przewodow do rur

5.2.6. Uktadanie przewodow w listwach kablowych

5.2.7. Uktadanie i mocowanie przewoddw wtynkowych

Dofinansowane przez
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5.2.8. Montaz osprzetu instalacyjnego

5.2.9. Montaz opraw oswietleniowych

5.2.10.Montaz i instalowanie aparatéw i tablic
5.2.11.Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow
5.2.12.Podejscia do odbiornikow

5.2.13.Przytgczanie odbiornikéw

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa

5.4. Préby montazowe

5.5. Demontaze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady jakosci kontroli robot

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
6.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

6.2.3.Dobdr przewodow do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzadzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtagczajacych i tgczgcych.
6.2.5. Dobdr urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
6.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno — neutralnych.

6.2.7. Umieszczanie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskdw itp.

6.2.8. Potgczenie przewododw.

6.3. Kontrola materiatow.

6.4. BHP i ochrona Srodowiska.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
7.3. Wykonywanie obmiaru robot
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr frontu robot
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8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

8.3. Odbiory czesciowe.

8.4. Odbidr koncowy.

8.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych, a w szczegdlnosci:
- CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami:

- PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania.

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-46  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Odtgczenie izolacyjne i tgczenie

- PN-IEC 60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeistwa.  Stosowanie  $rodkdéw  ochrony dla  zapewnienia
bezpieczerstwa.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony zapewniajgcych
bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
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- PN-IEC 60364-4-482

- PN-IEC 60364-5-51

- PN-IEC 60364-5-52

- PN-IEC 60364-5-53

- PN-IEC 60364-5-537

- PN-IEC 60364-5-54

- PN-IEC 60364-5-56

- PN-IEC 60364-6-61

- PN-IEC 60364-5-523

- PN-IEC 60364-7-701

- PN-IEC 61024-1

- PN-IEC 61024-1-1

- PN-IEC 61024-1-2

- PN-90/E-05023

- PN -EN 12464-1

- PN -87/E-90050

- PN-92/E-01200

- PN-78/E-01245

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr s$rodkéow ochrony w  zaleznosci od  wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia
izolacyjnego itagczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata pradéw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
pomieszczen wyposazonych w wanne lub basen natryskowy.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogdlne — Wybdr ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — cze$¢ 1-2 Zasady ogdlne.
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczenia

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na stafe.
Ogdlne wymagania i badania.

Symbole graficzne stosowane w schematach,

Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematow,
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- PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,
- PN-89/E-05028 Barwy wskaznikéw Swietlnych i przyciskow,
- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa,
- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja,
- PN-92/N-01256/03  Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

- Dz.U. 2003Nr 47 poz.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdt budowlanych,

- Dz.U. 1999 Nr 80 p0z.912 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

2. MATERIALY
2.1 Materiaty wykorzystywane do wykonania robdét

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad niniejszej
specyfikacji sa:

- tablice elektryczne

- rury ochronne winidurowe

- korytka kablowe

- listwy kablowe

- przewody z zytami Cu w izolacji i powtoce z PVC
- oprawy oswietleniowe

- tgczniki instalacyjne zwykte

- gniazda wtyczkowe podtynkowe zwykte

- gniazda RJ45

2.2. Materiaty pomocnicze

szyny wyrownania potencjatéw;
sruby;

puszki instalacyjne z tworzywa p.t.;
Zrodta swiatta;

ostony przewododw;

ztaczki dla rur winidurowych;

w WU WU W W W W

koncowki kablowe;
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kotki rozporowe plastykowe;
wazelina techniczna;
cement portlandzki;

ciasto wapienne;

w WU W W W

piasek do betondow zwyktych;

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni
lub innym umownym warunkom.

2.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celuy,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych .

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno - montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj
robot w porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.
Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Rury nalezy sktadowaé w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny
znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

2.4. Warunki dostawy

- przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementdw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu
na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow,

- Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty
nowe (tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg
inwestora,

- Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm
panstwowych, przepiséw dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych. Jesli w projekcie lub
kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzagdzeniu podany jest numer katalogowy,
to dostarczony na budowe wyrdb powinien $cisle odpowiadaé opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowac¢ na budowie wytacznie za pisemng zgodg projektanta i
inwestora,
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materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru technicznego,

urzadzenia dostarczane przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w swiadectwa jakosci.
SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane
przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci, jak réwniez wytrzymatosci,

w wyjatkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach
muszg by¢ stosowane urzadzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaty
wydane przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi —
wykonawca robdt powinien udostepni¢ sporzadzong przez producenta dokumentacje
urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami,

maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji,

nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow,

uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiac dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
0soby niepowotane,

przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy
na budowie jest zabronione.

TRANSPORT | SKELADOWANIE

4.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposdb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementdw.

4.3. Transport kabli nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
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- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +40C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna byé mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie
przewozenie bebndw z kablami a skrzyniach samochoddw ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochoddw powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarcz (0o$ bebna pozioma), a tarcze bebndw powinny byé przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetacza¢; stawianie bebndéw z kablami w skrzyni
samochodu ptasko (o$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo
(ptasko),

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.

- umieszczanie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za
pomocg zurawia; swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregdw kabli jest zabronione.

4.4, Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych, i dobrze oswietlonych.

4.5. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektdore materiaty budowlane mozna sktadowacd na
placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu).

4.5, Przy sktadowaniu poszczegdlnych materiatéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

- rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych, w  oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach w pozycji pionowe],

- rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach —w wigzkach, w pozycji pionowej,

- rury instalacyjne sztywne, z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz -150C i nie wyzszej niz +250C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie j.w. lecz w
kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz
10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim,

- przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
- sktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:

a) kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie
krotkich odcinkdw kabla w kregach,

b) bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),
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c) osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie sktadowanie

zestawow montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o
temperaturze +200C,

- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp., nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach; mozna
przechowywac na placach bez zadaszenia, wymagajg one jednak okresowego sprawdzania oleju
(niebezpieczenstwo wycieku oleju),

- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, zodpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji,

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu
i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki, szczegdtowe warunki sg podane w odnosnych normach
panstwowych,

- prefabrykaty betonowe (zelbetonowe), takie jak: stupy energetyczne i oswietleniowe, szczudta itp.
Mozna magazynowac na placu sktadowym poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i ciefiszymi
koricami, na drewnianych przektadkach odlegtych co 1/5 dtugosci stupa, w 2 lub 3 warstwach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty elektryczne wewnetrzne
5.1.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt

Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z instalacjami elektrycznymi nalezy przestrzegac ogdlnych zasad, a
w szczegolnosci:

- nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie
odbiornikéw 1-fazowych,

- tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac w taki sposob, aby zapewnic:
tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb,

- mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda,

- gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia,

- w tazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych,

- potozenie tgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac tak, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe,

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowacd tak, aby styk ten
wystepowat u gory,
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- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

5.1.2. Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. Kucie bruzd:

- jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonaé przy montazu
instalacji,

- bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

- przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm,

- rury zaleca sie uktadac¢ jednowarstwowo, zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich sciankach
dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje,

- zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno —
budowlanych,

- przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem,

- przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginad tagodnymi
tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w punkcie 5.2.1., rury w podtodze
mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposdb, aby nie
byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w warstwie.

5.1.4. Przebicia przez $ciany i stropy:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku)muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- przejScia wymienione wyzej nalezy wykonac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o rdznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposdb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawaniu sie wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka
blaszane itp.

- wyréwnawcze]j podtogi.
5.2. Roboty instalacyjno — montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtodwne ciagi
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instalacji ukfadaé¢ zgodnie z dokumentacja. Instalacje ukftada¢ w rurkach oraz pod tynkiem. Do
wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej
wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronng, telekomunikacyjng. Pomiedzy tymi
instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze i powigzania, ktore
muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji badz remontu. W pierwszej
kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub
zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie
budynku. Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspdtpracujgcych z nig
urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania
zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen
podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére w konsekwencji mogg stac sie przyczyna
pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci
przy ich konserwacji bgdZz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych,
gdyz grozi to porazeniem o0sdb wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich
odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowac narzedziami
niezbednymi do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych i remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w rurach (w ciggach pionowych) oraz w rurach instalacyjnych p/t
przy podejsciach do tablic na parterze i pietrze. Poszczegdlne obwody rozprowadzaé pod tynkiem.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich
warstwg co najmniej 5 mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badZ same przewody
mocowac na powierzchni Scian i stropdw juz wczesniej otynkowanych.

5.2.1. Uktadanie rur i osadzanie puszek
1. Rury nalezy uktadac i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku, mm 190 190 250 250 350 350
Przy ksztaftowaniu fuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

3. taczenie rur nalezy wykonaé za pomocg potgczen jednokielichowych Iub ztgczek
dwukielichowych. Najmniejsza dtugos¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47
Dtugosc kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

4, Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdrna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang
liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych rur.

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.
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5.1. Montaz konstrukcji wsporczych (korytek, uchwytéw,)

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropdéw, elementéw konstrukgji
budynku itp.) w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Korytka kablowe beda wykonane z cynkowanej na gorgco (grubos¢ warstwy miedzy 50 i 150 @m) blachy
stalowej o grubosci co najmniej 1 mm. Korytka zostang wykonane z krawedziami bocznymi o wysokosci
co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w dnie i Sciankach.

Zgiecia, teowniki, pofaczenia, zwezki, itd. bedg produktami tego samego typu i producenta co korytka i
bedg dostosowane do zakretow trasy.

Elementy stosowane na zgieciach bedg wystarczajgco szerokie, aby swobodnie pomiesci¢ kable przy
wymaganym promieniu zgiecia.

Maksymalna ilo$¢ kabli utozonych w korytku bedzie zgodna z zaleceniami producenta. Kompletna
instalacja bedzie miec¢ ok. 25 % wolnego miejsca w kazdym korytku.

Korytka bedg zawieszone na typowych uchwytach i bedg nadawad sie do poprzecznego mocowania
kabli. Mocowania korytka bedg regulowane.

Odlegtosci zawieszenia i wsparcia bedzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne
odgiecie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym tadunku kabli w korytku.

Odchylone zawieszenia bedg konsultowane z Inspektorem. Odchylenie bedzie poddane zatwierdzeniu
przez Inspektora.

Korytka zostang starannie wyosiowane.

Uszkodzenia korytek tgcznie z zawieszeniem itd. zostang usuniete zgodnie z przepisami
konserwacyjnymi.

5.2. Mocowanie listew kablowych

Listwy instalacyjne kablowe przypodtogowe z przegrodg o wymiarach 35x80mm nalezy mocowaé na
wysokosci 15 cm od posadzki do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych lub klejenia.

5.3. Uktadanie przewoddw na korytkach
Przewody mogg by¢ uktadane pionowo, badz poziomo luzem lub mocowane pojedynczo paskami.
5.4. Wciaganie przewoddw do rur

Do wczesniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggnaé
przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakoriczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.

5.5. Uktadanie przewoddéw w listwach kablowych

- w listwach kablowych uktadac przewody wielozytowe, przegroda separujgca oddziela przewody
elektryczne od przewodow teletechniczych.
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po utozeniu i podtgczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnieciem nalezy listwy
zamkna¢ pokrywami.

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.6. Uktadanie i mocowanie przewoddéw wtynkowych:

instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich,

na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od sciany. Przewody
majgce dwie warstwy izolacji, t.j. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powtoke, mozna uktadac
bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie
obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A,

przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.
podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie,
przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek.

mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, mocujgé je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyt i przewodu.

do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

przed tynkowaniem korce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi,
w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.7. Montaz osprzetu instalacyjnego

- Osprzet instalacyjny nalezy montowaé do podfoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie,

5.8. Montaz opraw o$wietleniowych

- Oprawy nalezy montowac jako nastropowe, zawieszane, w suficie podwieszanym oraz paski Led

5.9. Montaz i instalowanie aparatéw i tablic

w obiekcie zostaty zaprojektowane tablice rozdzielcze ktére bedg zamontowane w miejscu

istniejgcych.

5.10. Przygotowanie koncéw zyt i fgczenie przewodow

w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych,
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- w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia
nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora,

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

- do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany,

- w przypadku stosowania zaciskdw, do ktorych przewody sg przytagczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu,

- dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnic prawidtowe przytgczenie,

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny,

- konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).

5.11. Podejscia do odbiornikéw

- podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny,

- podejscia od przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byc
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika,

- podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata
instalacja, lecz samo podejscie przez strop nalezy wykonac zgodnie z punktem 5.2.5

- podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikdow od gory. Podejscia tego
rodzaju stosuje sie najczesciej do:

- opraw oswietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach
kablowych itp.,

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji,

- do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze
na innego rodzaju podfozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.12. Przytgczanie odbiornikéw
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miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo pofaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikdw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:

przytaczenie sztywne,
przytgczenie elastyczne,

przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikdow statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom,

przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywad:

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych,

przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych,

w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdw
muszg by¢ chronione.

5.13. Ochrona przeciwporazeniowa

przewody ochronne (zerujace, uziemiajace, sieci ochronnej i wyréwnawczej) przytgczone do
statych urzadzen elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé
w sposdb staty,

przewody ochronne ufozone w sposdb staty nalezy wykonac¢ z miedzi, aluminium lub stali.

Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe. Mogg one by¢ zytg przewodu
wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozytowym,

w przypadku stosowania szyny wyrownawczej nalezy przytaczy¢é do niej czes$ci metalowe
konstrukcji, uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody
uziemiajgce potgczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi,

przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonywac za pomocg spawania lub za pomocg
obejmek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk przytaczeniowy,

przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego nalezy oznakowac barwg
jasnoniebieska; przewody ochronne winny by¢ oznakowane barwg zé6tto — zielona.

5.14. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres

prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:
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- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,
- pomiar ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar instalacji uziemiajacej,

- pomiar natezenia oswietlenia,

- pomiar torow transmisji,

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
5.15. Demontaz istniejgcej instalacji

Przed rozpoczeciem prac demontazowych istniejgce obwody elektryczne nalezy odtaczy¢ od tablic
rozdzielczych pod nadzorem dyzurnego elektryka Inwestora. Zdemontowany osprzet elektryczny nalezy
przekazac Inwestorowi w celu oceny przydatnosci do dalszego uzytkowania.

Wyeksploatowany osprzet elektryczny nalezy utylizowac a protokdt z przekazania do utylizacji zatgczy¢
do dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady jakosci kontroli robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokdty z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i probom, obejmujgcym takze
niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzagt i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed
przystgpieniem do ogledzin i prob powinni otrzymad i zapoznaé sie z uaktualniong dokumentacja
techniczng oraz z protokétami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania préb nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom
i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Kontrola jakosci wykonania instalacji
elektrycznych powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zastosowanych urzgdzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przejsé przewodow przez stropy i Sciany,

- prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, dostosowania do
warunkoéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidtowego oznaczania obwodow, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,

- prawidtowego umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
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- prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,

- prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych (warunkow
Srodowiskowych w jakich pracuja),

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest
mowa powyzej, okreslone sg nastepujgcymi normami:

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony
spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie
zgodnosci ich parametréow technicznych z wymaganiami norm), zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych
na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie
prawidtowosci:

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajgcych ifgczacych,
- doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
- oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych oraz ochronnoneutralnych,

- umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

- pofgczen przewoddw.

Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm,
ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg
ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego okresu ogledzin.

6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
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Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustalic¢ jakie sSrodki ochrony przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz
stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Zastosowane s$rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniaé przede
wszystkim:

wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

wymagania szczegdtowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg $rodki ochrony przed:

dotykiem bezposrednim, poprzez:
izolowanie czesci czynnych,

zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopragdowych o znamionowym pradzie zadziatania
nie wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim,

dotykiem posrednim, poprzez:

zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania i pofgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz
dodatkowych (miejscowych),

zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci lub izolacji rownowaznej,
nie uziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych,

zastosowanie oprzewodowania o izolacji wzmocnionej.

6.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢ czy:

instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy , na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,

urzadzenia mogace powodowaé powstawanie fuku elektrycznego sy odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub gorgcego powietrza majg wymagane
normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalert dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm:
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- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

6.2.3. Dobodr przewododw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzagdzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych, kompatybilnos$¢ i dostosowanie do warunkow
pracy urzadzen:

. zabezpieczajgcych przed prgdem przecigzeniowym,
. zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym,

. roznicowopradowych,

. zabezpieczajgcych przed przepieciami,

. zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,

. do odtgczenia izolacyjnego,

a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we
wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej,

- prawidtowos¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatéw) zabezpieczajgcych,

- prawidtowos$¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu
izolacji i innych, jesli takie przewidziano w projekcie,

- prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosé (selektywnosc)
dziatania,

- czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pragdem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne
spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewododw, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o
ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

- Warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne podanych
w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut
Energetyki (w przygotowaniu jest PN dotyczaca tych zagadnien).

- Wymagan norm: dla odbioru i montazu wyposazenia elektrycznego p PN-IEC 60364-5-51
Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
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Postanowienia wspodlne:

dla aparatury faczeniowej i sterowniczej — PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i taczenia.

Dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym — PN-IEC 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym i PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajgcych i tgczacych.

Nalezy sprawdzié, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

odtgczenia od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

srodkdw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
wynikajgcym z potrzeb sterowania,

wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odtgczania izolacyjnego i tgczen roboczych,

wytgczania do celdéw konserwacji,

wytgczania awaryjnego,

wynikajgcym z odfgczenia w celu konserwacji urzgdzet mechanicznych.

Wymagania dla urzgdzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach: PN-ICE 60634-4-
46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtgczanie
i taczenie oraz PN-IEC 60634-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenie do odtgczania izolacyjnego
i tgczenia.

6.2.5. Dobdr urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od

warunkéw srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin nalezy
ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony ze wzgledu na:

konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,
obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,
narazenie mechaniczne,

promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,
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- przepiecia atmosferyczne i fgczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
- kwalifikacje oséb.

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wptywdéw zewnetrznych i
Srodowiskowych podane sg w normach:

. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogdlnych
charakterystyk,
. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczeristwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
6.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno — neutralnych.

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno —
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddéw
ochronnych, neutralnych i ochronno — neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono — zétty, jasno —
niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewoddw fazowych.

Oznaczenia przewoddéw powinny spetnia¢ wymagania norm:

. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

6.2.7. Umieszczanie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we
wiasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacje i
zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty fgczeniowe i sterownicze znajdujg sie
na wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg one
na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o wymagania norm:

. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne,
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. PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,
. PN-78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematdw,
. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.
. PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementdw sterowniczych urzadzen elektrycznych,
. PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskow,
. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,
. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2.8. Potgczenie przewododw.

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonywane w sposéb zgodny a
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez
podtgczone przewody.

Wymagania dotyczgce potgczen przewoddw podane sg w normach:

. PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do taczenia przewoddéw o przekrojach do 16
mm?2,
. PN-82/E-06291 Zaciski gwintowe do fgczenia przewoddéw o przekrojach do 120 mm2 w

wyrobach elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob i pomiaréow. Wykonywanie
tych préb bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

6.3. Kontrola materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania,
stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Gdy jakos$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania,
koszty z tym zwigzane obcigzajag Wykonawce.

6.4. BHP i ochrona $rodowiska.

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p. poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papierosow w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
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Obmiar robdét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z projektem i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Tablice, osprzet, oprawy — okreéla sie w sztukach
Dtugosc¢ przewoddw, rur ochronnych, kucie bruzd okresla sie w mb.
Podtaczenia przewodéw okresla sie w sztukach
Pomiary instalacji okresla sie jako pomiar lub w sztukach.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminu obmiaru., co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany obmiar.

Wykonany obmiar robdt zawierad bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot;

- ilo$¢ przedmiarowg robdt (z kosztorysu ofertowego);
- date obmiaru;

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego;

- obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnos¢: dtugosé x szerokosé x gtebokos¢ x
wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru;

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy;
- dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbidr frontu robot

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy odebraé protokdlarnie front robdt od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan robdét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe
mozna byto prowadzi¢ bez narazania instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inzynier.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe,
oprawy oswietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wcigganiem przewodow,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
- instalacja przed zatagczeniem pod napiecie.

8.3. Odbiory czesciowe.

Odbiory robot ulegajgcych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- utozone, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakoniczeniu robét montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robdt (budowy). Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

Pozostate odbiory czesciowe, przed odbiorem koncowym, duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekazaé inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw
czesciowych.

8.4. Odbior koricowy.

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy oraz
Inwestora.

Odbidr techniczny polega na sprawdzaniu:

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegdblnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,

- jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen przed prgdem elektrycznym,
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- spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,

- zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu.

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym
nalezy dokona¢ dla wszystkich obwoddw zmontowanej instalacji elektrycznej — od ztgcza do gniazd
wtykowych i odbiornikdéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i
oprzewodowania,

- protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewoddw oraz ciggtosci
przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen
wyrownawczych,

- protokoty z wykonanych pomiardw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu
zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- protokét z wykonanych pomiardw instalacji odgromowej,
- protokdt z pomiardw natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
- certyfikat na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.

8.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji.

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela inwestora, lub
wtasdciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien zapoznaé sie z
dokumentacjg dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektryczne;.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniaé prawidtowg ich
reakcje na zaktécenia i odstepstwa od warunkdw normalnych. Instalacje mozna uznac za uruchomiong

gdy:
- wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,

- sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do
eksploatacji.

Instalacje mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodnosé
parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegétowymi i Polskimi Normami.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawag ptatnosci bedzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem

dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreélone w ST i projekcie budowlanym.
Cena obejmuje:

- robocizne;

- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupow;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,

pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdéw, ktére mogg wystgpic
w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
protokdt czeSciowego wykonania i odbioru robdét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie lub
w innej formie przyjetej w umowie, robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.
Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1997. Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz.U. nr 106 z 2000 r. Poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r. Z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 r. poz. 209; Dz.U. nr 43 z 2000 r. poz. 617)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity —Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r.)
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Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano — montazowych i
rozbidérkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY SANITARNE
INSTALACJA WODY

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji wodociggowych z rur stalowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla
wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Instalacji Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL i odpowiednimi normami.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku socjalnego w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzane] z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za wodomierzem zlokalizowanym w piwnicy budynku.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody w wezle cieplnym.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Urzadzenie zabezpieczajgce instalacji wody - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy).
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Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIiO dla instalacji wodociggowych,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt montazowych instalacji wodociggowych.
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowe] stanowig:
-projekt wykonawczy,

-specyfikacja techniczna,

-dziennik budowy,

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych,

-protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych.

1.7. Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

45251130 - 1 - instalacje wodne

45332200 -5 —instalacja wodociggowa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7.

,Wymagania ogdlne" pkt 2.
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

-znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
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bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztattki stalowe do instalacji wody

Rury i ksztattki stalowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
-rury instalacyjne stalowe ze szwem ocynkowane PN — 78/H-74244

-dla instalacji przeciwpozarowej: rury ze stali ocynkowanej wg PN-H-74200

-rury wielowarstwowe z PEX-a

2.2.3. Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura instalacji wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okreslone w nastepujgcych normach: PN-EN 1717:2003, PN-69/M-75237, PN-EN 12405-1:2205

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$é robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 “Wymagania
ogolne” pkt 4

Wymagania dotyczgce przewozu rur: stalowych i z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone rury sg luzno utozone, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekroczy¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak, sruby, faficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,
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- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinny by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stfonecznych i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy i dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowad w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10cm,
grubosci min. 10cm i rozstawie co 1-2 m.

Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2
m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgce
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywacd z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z rur stalowych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury, podgrzewaczy, hydrantéw
- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- otwory wykonywac wiertnicami do betonu o $rednicy odpowiadajgcej tulei ochronnej zaktadanej przy
montazu rur. Wiertnicami wykona¢ otwory pionowe w stropie i poziome w $cianach budynku. Otwory
poziome nalezy wykonac z podestéw tymczasowych wykonanych z elementdw rusztowan stalowych

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
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- zatozy¢ tuleje ochronne

- utozy¢ rury z zamocowaniem wstepnym
- wykonanie potgczen

5.3. Montaz rurociggdow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z rur stalowych mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach scian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

W miejscach przejsc przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych pofaczen.

Przejécia przez przegrody budowlane —w tulejach ochronnych —wolng przestrzen pomiedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem plastycznym — wypetnienie
powinno zapewnic jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wiekszg niz
grubosc sciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0m
dla rur o srednicy 15-20mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ co najmniej jeden uchwyt.

5.4. Pofgczenia rur i ksztattek stalowych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek stalowych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.

5.4.1. Potaczenia gwintowane

Pofaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub
past uszczelniajgcych — do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac mini i farb miniowych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikow —
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na ciepto i na gorgco.

5.4.2. Potgczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrzne;j.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordéw, wgtebied i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami okres$lonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajéw potfgczenn armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"
pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych ze stali nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7)

S3 to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci
cisnienia préobnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz
spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewoddéw z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki
i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji
przez 2 godziny. Jezeli badanie gtdwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i
roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata
wykonana w sposob prawidtowy.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt
5

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robdét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- dtugos¢ rurociggdw:

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowe], wyodrebniajgc ilosci rurociggdéw w zaleznosci od rodzajéw
rur i ich srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tagcznikdw oraz armatury tgczonych na
gwint, nie wlicza sie natomiast do dfugosci rurociggdw armatury kotnierzowej,

- podejécia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajow podejsc. Przy ustalaniu
liczby podejsé nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

- dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggow,

- dtugosé rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw.
- elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, liczy sie w sztukach lub kompletach.

- prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
Srednic oraz rodzajow instalacji — woda zimna, woda ciepfa.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Zakres badan odbiorczych.
8.2.1. Odbidr instalacji wodociggowe;.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do
rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe]. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé
ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci,

zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5 C,

- spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadnosé
odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robdét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢
dla robot przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
8.2.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robdt oraz dotgczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowe].
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korcowego po:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej ( dla instalacji
wodociggowej),

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg,
- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakornczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy:

- uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiIO,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych. Z odbioru technicznego koficowego nalezy
sporzadzi¢ protokot

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych z rur stalowych moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robdt ziemnych,

- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

- montaz rurociggdw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawdr umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe
umywalkowe stojace.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
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PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdw ptuczacych.
PN-EN1717:2003 Zawory antyskazeniowe.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczka do weza.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogodlne

wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu tgczone przez spawanie

BN-82/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane

PN-92/M-34503 Proby szczelnosci

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.
10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr 207, poz. 2016 z
pdzin. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowy odprowadzeniu Sciekdw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747)

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 22003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez * : *
dla Rozwoju Spotecznego - Polska Unie Europejska L

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
WSTEP
1.1. Obiekt

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w obiekcie wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow
i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjng stanowi ukfad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi Scieki.

Przybdr sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczenn ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z podejsé kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z piondw do przykanalika
lub innego odbiornika.
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Wpust - urzadzenie stuzgce do zbierania sciekdéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacje robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:
- projekt wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

45231300-8 —instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z tworzyw sztucznych.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany"

-do wykonanie instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych lub
zagranicznych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzagdzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich normach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne"
pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania
ogolne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1
m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak Sruby, taricuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez * : *
dla Rozwoju Spotecznego - Polska Unie Europejska L

zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne sciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.

Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2
m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w
magazynach zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
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- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
- wykonac otwory w $Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

- otwory wykonywac wiertnicami do betonu o $rednicy odpowiadajgcej tulei ochronnej zaktadanej przy
montazu rur. Wiertnicami wykona¢ otwory pionowe w stropie i poziome w $cianach budynku. Otwory
poziome nalezy wykonaé z podestow tymczasowych wykonanych z elementéw rusztowan stalowych.

5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztatftek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikdw w sposéb zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegrdod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.
Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktadaé na podsypce piaskowej.

5.4. Pofgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatéw.

Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wecisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Potfgczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonad ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Montaz przybordw i urzadzen
nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentdéw okreslonych przyboréw i
urzadzen.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"
pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-
10700/01 i PN-81/B-10700/00.
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Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy poddawac prébie na szczelno$é przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelnosci.

Badaniom nalezy poddac:

- mocowanie podejs¢,

- spadki podejs$¢ przyboréw,

- poprawnosc taczenia ksztattek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robdét

- Dtugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci
od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek. Do diugosci rurociggow
nie wlicza sie czyszczakodw, rur wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej Srednicy.

- Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przybordw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajow podejsé i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosé rurociggdw w podejsciach wlicza sie
do ogodlnej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przybordéw),
stanowigcych komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy.

- Przybory - umywalki, brodziki, pisuary, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, osadniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i srednicy.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych
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Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
PN-81/B10700/00i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO
Rurociggow z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- spadki przewodow kanalizacyjnych

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen,

- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przybordéw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego -
czesciowego.

8.2.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz
niemozliwe w fazie odbioru korcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego -
czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbidr koricowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robdt
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzié¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementdéw urzadzen,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkéw przewododw,

- odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,

-prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

- prawidtowo$¢ zainstalowania przybordéw i urzadzen,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdow materiatéw, przybordw i urzadzen.
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Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — koricowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania
ogodlne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
korcowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych
robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaot,
- wykonanie wystepujgcych ewentualnie robdt ziemnych,

- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociggdw przybordéw i urzgdzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(11) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych. Tom |Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PN/C-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
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- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz.
U. Nr752z2005r., poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 22003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).



