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Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branż
- pomiary i oględziny w terenie
- obowiązujące przepisy i normy

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania  są  roboty  remontowe w obiekcie  zabytkowym polegające  na
dostosowaniu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domku Pastora” w Łomży, ul.
Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

Dokumentacja zawiera następujące elementy:
- instalacja kablowa doziemna nN zapomiarowa
- rozdzielnice elektryczne
- instalację oświetleniową 
- instalację gniazd wtykowych 230V
- instalację uziemienia
- zasilanie urządzeń sanitarnych
- instalację zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

3. Przeznaczenie obiektu

Budynek biurowy Nadleśnictwa.

4. Zasilanie projektowanego budynku 

Zasilanie  obiektu  pozostaje  istniejące.  Projektowane  elementy  instalacji  elektrycznej
zasilane będą w ramach istniejącego przydziału mocy. 

5. Układ rozdziału energii, rozdzielnice elektryczne

Istniejąca rozdzielnica główna oraz jej zasilanie pozostają bez zmian.

6. Osprzęt

Zaprojektowano  osprzęt  podtynkowy  z  tworzyw  sztucznych.  Zaprojektowany  osprzęt
elektryczny będzie odporny na chemię czyszczącą. 
Osprzęt instalować z zachowaniem następujących odległości od podłogi:

- 1,4m - łączniki, przyciski itp. 

7. Oświetlenie podstawowe 

W pomieszczeniach,  w  których  zaprojektowano  nowe  oprawy  oświetleniowe  istniejące
oświetlenie należy zdemontować.

Oprawy  montować  przez  przykręcenie  bezpośrednio  do  sufitu.  Typy  opraw
wyszczególniono  na  załączonych  legendach  opraw  oświetleniowych.  Typy  opraw
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oświetleniowych dobrano uwzględniając walory estetyczne, wymagania normy PN-EN 12464-
1.

Nad  drzwiami  wejściowymi  oraz  na  ośw.  zewnętrzne  przewidziano  oprawy  załączane
zegarem astronomicznym. Oświetlenie sterowane za pomocą lokalnych łączników.    

8. Oświetlenie awaryjne

Do  oświetlenia  ewakuacyjnego  zaprojektowano  oprawy  z  modułami  awaryjnymi  1h.
Oprawy ewakuacyjne montować bezpośrednio do ściany lub do sufitu. Oprawy ewakuacyjne
kierunkowe zaopatrzyć w piktogramy.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne:

 na drogach ewakuacyjnych

 na drogach ewakuacji przy każdej zmianie kierunku ewakuacji

 przy każdym skrzyżowaniu korytarzy

 przy każdych drzwiach wyjściowych, przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego

 przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa

 na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego

 w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był bezpośrednio oświetlony

 w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy

 w pobliżu każdej zmiany poziomu podłogi

 w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego

 minimum na wysokości 2m

Natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej przyjęto na poziomie 1 lx czas podtrzymania
oświetlenia awaryjnego 1h. Wszystkie oprawy awaryjne winny posiadać certyfikat CNBOP.

9. Układanie kabli i przewodów

 Przewody elektryczne prowadzić w tynku. 

 Przewody prowadzone na poddaszu oraz w posadzkach układać w rurach RKLG.
Instalacje  elektryczne  prowadzić  pod  sufitem  bądź  w  podłodze,  zachowując  od  innych

instalacji  odległość  10cm  w  przypadku  puszek  rozgałęźnych,  20cm  dla  równoległych
przewodów  telekomunikacyjnych  oraz  60cm  w  przypadku  bezpieczników,  łączników,
przycisków, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przejść przez przegrody pożarowe (stropy, ściany) przewodów elektrycznych i
kabli w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się pożaru w budynku, z jednej strefy pożarowej
do drugiej  należy miejsca przebić  uszczelnić  otrzymując klasę odporności  ogniowej  równej
odporności  ogniowej  przegrody pożarowej.  Środki  zapewniające  odporność  ogniową należy
stosować  zgodnie  z instrukcjami  producenta.  Strefy  pożarowe  na  podstawie  projektu
architektonicznego. Przejścia ppoż. należy uszczelnić zgodnie z wymogami zawartymi w § 234
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
późn. zm.):

 Przepusty  instalacyjne  w  elementach  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  mieć
klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
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 Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i
stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

 Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  0,04  m  w  ścianach  i  stropach
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie
niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego,
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

 Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu
terenu,  powinny być zabezpieczone przed możliwością  przenikania  gazu do wnętrza
budynku.

10. Uwagi końcowe

a. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V –
Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zakładu Energetycznego.

b. Przed zakupem rozdzielnic elektrycznych oraz innych urządzeń elektrycznych Wykonawca
przedstawi  do  akceptacji  Inwestora  typy  urządzeń  oraz  rysunki  montażowe  rozdzielnic,
które zostaną zamontowane w projektowanym budynku. 

c. Wszystkie zainstalowane urządzenia i instalacje powinny posiadać oznaczenie literą B lub
CE oraz posiadać aktualne świadectwo zgodności

d. Przejścia kabli  i  przewodów przez strefy ogniowe zabezpieczyć izolacją o odpowiedniej
odporności ogniowej określonej w projekcje architektonicznym.

e. Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonywać w stanie
bez napięciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upoważnionych pracowników.

f. Wszystkie zainstalowane urządzenia i instalacje powinny posiadać oznaczenie literą B lub
CE oraz posiadać aktualne świadectwo zgodności

g. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robót elektrycznych odkryje jakieś
rozbieżności  pomiędzy  założeniami  Projektanta  a  stanem  rzeczywistym  winien
niezwłocznie przedstawić problem Projektantowi w celu jego rozwiązania.

h. Wszystkie  prace  ziemne  zaleca  się  wykonywać  ręcznie  z  uwagi  na  możliwość
występowania  urządzeń  i  sieci  podziemnych  nie  uwzględnionych  na  mapach  do  celów
projektowych.  Wykonawca  po  uszkodzeniu  urządzenia  lub  sieci  powinien  powiadomić
właściciela uszkodzonego mienia i zlecić jego naprawę.

i. Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak należy przy ich wykonywaniu postępować zgodnie z
zasadami i przepisami bhp.

j. Całość wykonać zgodnie z normami N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004e, PN-E-
05125:1976,  PN-E-04700:1998/Az1:2000,  PN-EN 62053,  PN-EN 62052,  PN-EN 62056,
PNEN 61140:2016-07, PN-EN 50470 oraz z zachowaniem przepisów BHP.

k. Przy wykonywaniu stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczające do ich stosowania, zaakceptowane przez Inwestora.
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11. Spis rysunków

Lp

.

Nazwa rysunku Nr rysunku

1 RZUT PIWNICY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-1
2 RZUT PARTERU- INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-2
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: REMONT  BUDYNKU  BIUROWEGO  NADLEŚNICTWA  W
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ADRES INWESTYCJI: BUDYNEK BIUROWY NADLEŚNICTWA
DZ. NR EWID. 159/20 CZARNA BIAŁOSTOCKA
OBRĘB 0044  CZARNA BIAŁOSTOCKA

JEDN.PROJEKTOWA: ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O 
UL. OPOLSKA 15, 15-549 BIAŁYSTOK

PROJEKTANT:     MGR INŻ. ŁUKASZ TYCYK
PDL/0163/PWBE/16  –  SPECJALNOŚĆ  INSTALACYJNA  W
ZAKRESIE  SIECI,  INSTALACJI  I  URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Białystok, 12.07.2023 r.
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1. Zakres robót:
1.1. Wykonanie instalacji oświetleniowej 
1.2. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.3. Wykonanie instalacji zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

2.   Istniejące obiekty budowlane:
2.1      Techniczne urządzenia infrastruktury podziemnej,
2.2      Istniejące drogi sąsiadujące z przedmiotowym obiektem
2. Istniejące obiekty budowlane:
2.1. Techniczne urządzenia infrastruktury podziemnej,
2.2       Istniejące drogi sąsiadujące z przedmiotowym obiektem
3. Elementy  zagospodarowania  terenu  mogące  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i

zdrowia ludzi:
3.1. Techniczne urządzenia infrastruktury podziemnej,
3.2       Istniejące drogi sąsiadujące z przedmiotowym obiektem
3.3. Urządzenia infrastruktury podziemnej, dla których brak było informacji branżowych i nie

zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
4.1. Ryzyko porażenia prądem – przy budowie projektowanych urządzeń elektroenergetycznych.

W rejonie  istniejących  urządzeń  nN  -  prace  wykonywać  po  wyłączeniu  spod  napięcia
istniejącej linii elektroenergetycznej nN

4.2. Ryzyko wypadków drogowych
4.3. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi.
4.4. Ryzyko upadku z wysokości.
5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych:
5.1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami

wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót
włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

6.1. Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy

6.2. Należy  zapewnić  pracownikom  odzież  ochronną  i  sprzęt  ochronny  osobistej  oraz
dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Prace  w  rejonie  istniejącej  linii  kablowej  powinno  się  wykonywać  po  przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników RE (wyłączenie
napięcia w urządzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne uziemienie w stosunku do
miejsca pracy, w przypadku braku uprawnień do prac pod napięciem)

6.4. Podczas postoju sprzętu w pasie drogowym należy zastosować się do przepisów Kodeksu
Drogowego

6.5. Zaleca się posiadanie apteczki pierwszej pomocy
6.6. Zaleca się posiadanie telefonu komórkowego
6.7. Przy pracach na wysokości należy stosować środki ochrony przed upadkiem
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Białystok, 12.07.2023 r.
                                      

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi
zmianami oświadczam, że:

PROJEKT TECHNICZNY
REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NADLEŚNICTWA W  CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
BUDYNEK BIUROWY NADLEŚNICTWA

DZ. NR EWID. 159/20 CZARNA BIAŁOSTOCKA
OBRĘB 0044  CZARNA BIAŁOSTOCKA

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
Łukasz Tycyk

     PDL/0163/PWBE/16
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