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CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM.

Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opinii jest istniejgcy budynek biurowy Nadlesnictwa zlokalizowany w Czarnej Biatostockiej, obreb
Czarna Biatostocka, nr ewid. 159/20.

Opis obiektu.

Istniejgcy obiekt to budynek z poddaszem uzytkowym, wolnostojgcy. Wymiary budynku w rzucie poziomym
bryty podstawowej ~9.77m x ~21,14 m. Dach w bryle podstawowe;j jest dwuspadowy o konstrukcji drewnianej o spadku
~35°. Stan budynku dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu.

Zakres projektowanego docieplenia przegréd zewnetrznych wraz z wymiang stolarki oraz instalacji odgromowej
W ramach planowanych robét zostang wykonane: demontaz istniejacego systemu orynnowania, demontaz
obrébki blacharskiej dachu, demontaz instalacji odgromowej wraz z jej ponownym montaz emoraz wykonanie ocieplenia
istniejgcych scian wraz z warstwg ocieplenia (styropian gr. 10cm) — metoda lekka mokra.
Projektuje sie modernizacje termiczng przegréd zewnetrznych - docieplenie scian zewnetrznych styropianem 10cm
metoda lekkg — mokrg , w systemie jednego producenta i w systemach atestowanych i dopuszczonych do stosowania na
ternie na terenie Polski z . Montaz i budowa elewacji wedtug instrukcji producenta wyrobu. Na $ciany nadzienia
zaplanowano plyty styropianowe EPS 40 grubosci 10cm - Lambda 0,033 [W/mK] . Na docieplenie fundamentow ptyty
styropianowe o obnizonej chtonnosci wody gr 8 cm Ptyty styropianowe o obnizonej chtonnosci wody typu Aqua EPS 100
grubosci 8cm - Lambda 0,032 [W/mK] Wymienione zostang réwniez parapety z blachy stalowej na nowe réowniez z
blachy stalowej powlekanej o grubosci 0.8mm. Wykona sie réwniez malowanie elewacji docieplonej w systemie bez
spoinowym w kolorystyce zgodnej z czescig graficzng projektu. Elementy drewnopodobne jako imitacja naturalnego
drewna np. z paneli winylowych odpornych na promieniowanie UV.
Kolorystyka elewacji i ostateczny dobor materiatow do uzgodnienia z inwestorem oraz projektantem.

Zatozenia ogélne:

- strefa $niegowa 1V wg PN-80/B-02010/Az1:200

- strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011

- pokrycie — blachodachdéwka istniejgca,

- przyjeto, ze w poziomie oraz ponizej poziomu posadowienia znajduje sie grunt piaszczysty o 1D=0,45; jezeli warunki
okaza sie inne od zatozonych, nalezy skonsultowac sie z autorem niniejszego opracowania,

- zatozono, ze woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.

Opis konstrukgcji istniejacej.

Budynek murowany , parterowy z poddaszem uzytkowym. Przedmiotem opracowania jest docieplenie przegrod
zewnetrznych oraz fundamentéw wraz z wymiang stolarki okiennej, zewnetrznej w istniejacych otworach oraz rozbiérka
i ponownym montazem instalacji odgromowej. Zaplanowano demontaz starych obrébek blacharskich oraz
orynnowania oraz montaz nowych obrébek i rynien z rurami spustowymi — stalowymi.

Istniejgce fundamenty zelbetowe wylewane.
Dach dwuspadowy -wiezba drewniana -krokwiowa, kryta blacho dachéwkg — bez zmian
Whioski i zalecenia.

Obiekt jest w ogélnym stanie technicznym dobrym i nadaje sie w petni do planowanego docieplenia. Podczas
jego ogledzin nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci odksztatcen, ugie¢, zniszczen mechanicznych i
biologicznych. Przy wykonaniu zgodnym z opracowaniem zakres prac nie zaktdci pracy elementdéw konstrukcyjnych
istniejacego budynku. Nie wptynie réwniez w stopniu zagrazajgcym warunkom posadowienia. Na czas robot
budowlanych teren wokét obiektu nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie oséb trzecich. Wszelkie prace nalezy
wykonac¢ pod kontrolg oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Prowadzone prace powinny by¢ wykonane z
przestrzeganiem obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a pracownicy odpowiednio przygotowani i
zabezpieczeni. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane z uzyciem odpowiedniego sprzetu dostosowanego do skali prac
rozbiorkowych. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Do wykonania prac budowlanych nalezy
uzy¢ materiatdw zgodnie z ich przeznaczeniem. Roboty powinni wykonywaé przeszkoleni pracownicy pod nadzorem
osoby uprawnionej. W przypadku stwierdzenia naruszenh czy odksztatce konstrukcji budynku nalezy bezwzglednie
poinformowac o tym fakcie projektanta oraz inwestora w celu ustalenia sposobu naprawy — zabezpieczenia.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU.
Kategoria geotechniczna druga, warunki geotechniczne proste. Warunki gruntowe — grunt jednorodny o dobrych

wihasciwosciach geotechnicznych.
3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA.

W zwigzku z niskim zaawansowaniem prac ziemnych ( docieplenie fundamentéw) w dokumentacji projektowej
nie wystepuje zapotrzebowanie na wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH.
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W zwigzku z pracami dociepleniu $cian zewnetrznych budynku oraz jego fundamentéw.

Dokumentacja projektowa nie uwzglednia rozwigzan zmian konstrukcyjnych w budynku ze wzgledu na zakres
prac tj.: prace dociepleniowe — metodg lekkg - mokrg ktére nie ingeruje w konstrukcje budynku..

Sciany zewnetrzne

Istniejgce Sciany sg murowane, nieocieplone. Podlegajg projektowanemu ociepleniu.

Projektowana lzolacja termiczna

Projektuje sie modernizacje termiczng przegréd zewnetrznych - docieplenie $cian zewnetrznych styropianem
10cm metoda lekkg — mokrg , w systemie jednego producenta i w systemach atestowanych i dopuszczonych do
stosowania na ternie na terenie Polski z . Montaz i budowa elewacji wedtug instrukcji producenta wyrobu. Na
$ciany nadzienia zaplanowano plyty styropianowe EPS 40 grubosci 10cm - Lambda 0,033 [W/mK] . Na
docieplenie fundamentdw ptyty styropianowe o obnizonej chtonnosci wody gr 8 cm Ptyty styropianowe o
obnizonej chtonnosci wody typu Aqua EPS 100 grubosci 8cm - Lambda 0,032 [W/mK] Wymienione zostang
réwniez parapety z blachy stalowej na nowe réwniez z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0.8mm. Wykona
sie rowniez malowanie elewacji docieplonej w systemie bez spoinowym w kolorystyce zgodnej z czescig
graficzng projektu. Elementy drewnopodobne jako imitacja naturalnego drewna np. z paneli winylowych
odpornych na promieniowanie UV.

Kolorystyka elewaciji i ostateczny doboér materiatéw do uzgodnienia z inwestorem oraz projektantem.

Rozwigzania materiatowe i kolorystyczne elewacji

Zaplanowano cienkowarstwowy tynk zewnetrzny tynk silikonowy z dodatkiem odpowiedniej chemii odpornej na
korozje biologiczng (_ mch rzyb orost ostateczny kolor tynku uzgodnié¢ z Inwestorem i Projektantem na

etapie wykonawstwa na podstawie probek wielkoformatowych min. 1x1m

Elementy orynnowania i obrébki blacharskie:
- rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, powlekane kolorem zblizonym do pokrycia dachowego
- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej powlekane kolorem zblizonym do pokrycia dachowego

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen zewnetrznych winny by¢ wykonane w jednym systemie, zgodne
z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.

Slusarka okienna zewnetrzna z profili sztywnych PCV. Zestawy trzyszybowe, szybami zespolonymi P2 .
obustronnie okleinowane w kolorze ztoty dgb lub winchester, energooszczedne, w oknach na parterze oraz w drzwiach —

szyby, profile i okucia antywlamaniowe. Zastosowa¢ nalezy ciepty montaz na tasmach szczelnych z gwarancjg
szczelnosci montazu.

Umax nie wiecej niz 1,3 [W/(m?*K)] dla catych drzwi, Umax nie wiecej niz 0.9 [W/(m?*K)] dla catego okna.

Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=33dB.

Drzwi w swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem szerokosci skrzydta po otwarciu. Wymagana
wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych Umax=1,3 [W/(m?**K)]
Montaz konstrukcji okienno — drzwiowych w otworach budowlanych nalezy wykona¢ wedtug metody cieptego montazu -

dodatkowe tasmy. Wszelkich uzgodnien dot. zmian dokonywac¢ nalezy z gtéwnym projektantem.
Rozwigzania materiatowe

Na $ciany nadzienia zaplanowano ptyty styropianowe EPS 40 grubosci 10cm - Lambda 0,033 [W/mK] . Na
docieplenie fundamentow ptyty styropianowe o obnizonej chtonnosci wody gr 8 cm Ptyty styropianowe o obnizone;j
chtonnosci wody typu Aqua EPS 100 grubosci 8cm - Lambda 0,032 [W/mK] , zginanie: = 100 kPa, wytrzymatos¢ na
rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych: = 100 kPa, klasa reakcji na ogien: E.

Montaz mechaniczny ptyt kotkami oraz sposob naktadania zaprawy klejowej na oczyszczong i zaimpregnowang sciane
przedstawiono ponizej na grafikach:
SPOSOB KOLKOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH:
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SPOSOB KLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH:

Zaprawa "placki" 8-12 cm

Styropian

L 3

H
3ecm

Zaprawa 3-4 cm

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane prace remontowe oraz dociepleniowe nie zmienig warunkow ochrony przeciwpozarowej
w przedmiotowym budynku.

Powierzchnia zabudowy: 294.4 m?
Kubatura: 1143,7 m®
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Wysokos$¢ budynku: okoto 6,86 m

Budynek zakwalifikowany zostat, jako budynek niski (N) - wysoko$¢ budynkéw mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku do najwyzszej potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi ponizej 12 m.

5.1Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw
przyjetych do celéw projektowych.

Gtéwna dziatalno$¢ prowadzona w budynku — biurowa — jak dotychczas, bez zmian.

L.p. Element budynku istniejace

1. Gtéwna konstrukcja nosna R 60
2. Stropy REI 60
3. Sciany zewnetrzne El 30
4. Sciany wewnetrzne El 15
5. Konstrukcja dachu R 15
6. Przekrycie dachu RE 15

5.2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Odlegtosci wzgledem innych obiektéw i granic dziatek budowlanych spetnione sg poprzez zachowanie wymaganej
przepisami odlegtosci. Najmniejsza odlegto$¢ opracowywanego budynku od innego budynku od strony potudniowej
wynosi okoto 8,5 m.

5.3. Warunki i strategia ewakuacji ludzi
Do ewakuaciji z budynku zostaty przeznaczone istniejace wejscia i dojscia ewakuacyjne

5.3.1. Wyjscia ewakuacyjne

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle - co najmniej 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb —
co najmniej 0,8 m (przy zatozeniu obliczen proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m na 100 osob). Szerokos¢ skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydtowych minimum 0,9 m.

Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza sie stosowania drzwi przesuwnych, rozsuwanych, obrotowych i
podnoszonych.

5.3.2. Instalacja odgromowa do demontazu i ponownego montazu
Budynek objety instalacjg odgromows istniejgcg ( demontaz i ponowny montaz w warstwie izolacji) zgodnie z z
wymaganiami w tym zakresie.

Planowane prace remontowe oraz dociepleniowe nie zmienig warunkéw ochrony przeciwpozarowej
w przedmiotowym budynku.



W zwiazku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane Art. 20, ust. 4

Oswiadczenie:

oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany

DOCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYMIANA STOLARKI ORAZ INSTALACJI
ODGROMOWEJ, NA DZ NR GEOD. 159/20, m. CZARNA BIALOSTOCKA
GM. CZARNA BIALOSTOCKA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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