
wymiana okien w istniejących otworach

tynk drewnopodobny

tynk cienkowarswowy w kolorze białym (offwhite)

nowe stalowe orynnowanie

parapety: konglemerat w kolorze dachu

nowe rury spustowe

demontaż płytek oraz powiększenie schodów

wyczyszczenie i impregnacja dachu

wymiana drzwi w istniejących otworach

wykonanie podjazdu dla
osób niepełnosprawnych
wraz z barierką

wymiana chodników i opaski zewnętrznej

wykonanie ocieplenia istniejących
ścian wraz z warstwą ocieplenia
(styropian gr. 10cm)

nowa drewniana stolarka okienna
+6,86

+6,58

+5,22

+3,96
+3,60

+2,23 +2,14

+/- 0,00

+3,41

tynk drewnopodobny

tynk cienkowarswowy w kolorze białym (offwhite)

nowe stalowe orynnowanie

parapety: konglemerat w kolorze dachu

nowe rury spustowe
wymiana okien w istniejących otworach

wyczyszczenie i impregnacja dachu

wymiana chodników i opaski zewnętrznej

wykonanie ocieplenia istniejących
ścian wraz z warstwą ocieplenia
(styropian gr. 10cm)

+6,86
+6,58

+5,37

+2,80

+/- 0,00

+3,50

+5,22

Elewacja północna i południowa
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OBIEKT:
Remont budynku biurowego Nadleśnictwo Czarna Białostocka
zlokalizowanego na działce nr ewid. 159/20 w Czarnej Białostockiej

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

UWAGI:
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiar otworów.
Wymiary stolarki podano w świetle otworu.
2. Wysokośc parapetu (Hp) podano od poziomu posadzki.
3. Należy stosować materiały budowlane posiadające atest oraz aktualne aprobaty
techniczne.
4. Wszystkie proponowane w projekcie materiały i urządzenia należy montować zgodnie z
instrukcją i zaleceniami producenta.
5. Wszystkie wymiary na rysunku należy każdorazowo sprawdzić na miejscu budowy. W
przypadku różnic skontaktować się z projektantem.


