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SPIS TRESCI:

NR POZYCJI NAZWA DZIALU KOD CPV NR
STRONY
B —00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE CPV 451 1200-0
B —01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0, CPV 451 2000-5
B —02.00.00. ROZBIORKI ELEMENTOW CPV 451 1200-0
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
B —03.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111220-6
B —04.00.00 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ CPV 45422100-8
| DRZWIOWEJ
B —05.00.00 IZOLACJE TERMICZNE CPV 45321000-3
B —06.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, CPV 45261320-3
RURY SPUSTOWE
B —07.00.00 TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE | CPV 45324000-4
ZEWNETRZNE
B —08.00.00 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442110-1




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B — 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagah wspdlnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NADLESNICTWA W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Kolejnos¢ i rodzaj wykonywanych robét
1.Wyczyszczenie i impregnacja dachu
2.Czesciowa rozbiorka oraz wykonanie nowych obrébek blacharskich
3.Ocieplenie budynku
4 Wymiana orynnowania
5.Rozbidrka cokotéw i parapetéw
6.Wymiana wszystkich okien w budynku
7.Rozbidrka chodnikéw i opaski zewnetrznej
8.Wykonanie elewacji metodg lekkg — mokrg
9.Wykonanie nowych chodnikéw i opaski zewnetrznej
10.Wymiana wszystkich drzwi na parterze
11.Dodanie do elewacji elementéw drewnopodobnych
12.Wyczyszczenie i ponowne dwukrotne odmalowanie schodéw
13.Rozbiérka podtég oraz wymiana na ptytki gresowe antyposlizgowe
14.Umiejscowienie gniazdek pod stotami w sali konferencyjnej
15.Usuniecie przeszklenia w Scianie i jej zamurowanie
16.Podwieszenie czesci sufitu w sali konferencyjnej
17.Zabudowanie projektowanego zaplecza oraz skrzynki rozdzielczej
18.Natozenie elementéw dekoracyjnych na Sciany wewnetrzne (mech, lamele)
19.Wymiana drzwi na pietrze 1 na antywtamaniowe
20.Wymiana elektryki na pietrze 1

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

1.3.2. Niezaleznie od postanowieh Warunkéw Szczegdlnych — normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

B — 01.00.00. Roboty przygotowawcze

B — 02.00.00. Rozbiérki elementéw zagospodarowania terenu

B — 03.00.00. Roboty rozbiérkowe

B — 04.00.00. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

B — 05.00.00. Izolacje termiczne i akustyczne, sufity podwieszone
B — 06.00.00. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

B — 07.00.00. Tynki, oktadziny wewnetrzne i zewnetrzne B

B — 08.00.00. Roboty malarskie

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.



1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
1/ Projekt budowlany wielobranzowy

2/ Przedmiar

3/ Kosztorys

4/ Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robat,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5 Okreslenia
podstawowe Obiekt

budowlany —
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury

Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzoru nad realizacjg Robé6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuge sg zgodne z
okreslong normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniem
w trakcie realizacji robét (budowy)

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robét

Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrétu uzyte w opracowaniu: STOR

— Specyfikacja Techniczna Odbioru Robot
PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialdbw i odpowiednie $wiadectwa badan Ilaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu

Robét.
6 |



2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robat.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét
innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6ézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkOéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiladz, co do



przewozu nietypowych fadunkéw i w sposoéb ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej lub
przekazywanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatbw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogag wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢

tych materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub
e Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
1.W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
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2.Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

3.Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélinych elementéw Robot

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
Uwagi i polecenia Inzyniera

Daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréow Robét

Wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

Dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robdt
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Rob6t.

1) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje sie do rejestru Obmiaréw.

2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez Wykonawce w
formie uzgodnionej z Inzynierem.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inzyniera.



3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokdt przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokéty odbioru Robét

Protokdty narad i ustalen

Korespondencje na budowie

VVVYVYVYVY

2) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzany z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

Okreélanie ilosci materiatéw nalezy obliczyé poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke poprzez te
jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przezwaly czas
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiaréw razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.



8. ODBIOR ROBOT
9. W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajag nastepujacym etapom odbioru:
a) Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbidr czesciowy,
c) Odbiér koncowy,
d) Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét.

9.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych lub w
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo jego uzytkownikéw, komisja
dokona potracef oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

9.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej.

9.4. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér koricowy”.



10. PODSTAWA PLATNOSCI
11. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentac;ji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:
1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami
2. wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy
3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
4. Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
12. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi
zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:

- przygotowanie placu budowy,

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 1

2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbioérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1.

7. Obmiar robét
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania Ogdlne"

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.



B - 02.00.00. ROZBIORKI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérkg elementéw zagospodarowania terenu w ramach budowy pn:

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

OGRODZENIE TERENU
Ogrodzenie terenu istniejgce pozostaje bez zmian

DOJSCIA | DOJAZDY
Obstuga komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian i zapewniona jest przez istniejace wejscia i wjazdy.
Zmiana kostki brukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
»~Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdlne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogodlne dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6lne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog i ogrodzen nalezy stosowacé:

- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne i inne.

Drobne roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych. Sprzet
zastosowany do roboét rozbidrkowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

41. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ,Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonanie rozbidrki

W przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kraweznikéw, obrzezy dopuszcza sie reczne
prowadzenie prac rozbiérkowych z wykorzystaniem prostych urzadzen pomocniczych. Wszystkie elementy
nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajgce sie do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie
zastrzeze tego w umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawg o odpadach.



Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbidrkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypemiajgcego doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w normie PN-S-02205 .

7. Obmiar robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorkg jest:

- dla podbudéw i nawierzchni - 1 m2 (metr kwadratowy),

- dla kraweznikéw i obrzezy -1 m (metr),

- dla znakéw drogowych - 1 szt. (sztuka).

8. Odbidr robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposbéb odbioru robét

Roboty objete niniejszg SST obejmuja:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ,WWymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m2 podbudowy i nawierzchni, za 1 m kraweznika, obrzeza, za 1 szt. znaku drogowego zostanie
dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o pomiary i badania.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw podbudowy i nawierzchni :

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /podbudowy,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie poditoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ ewentualne optaty zwigzane z przyjeciem
odpadu na wysypisko $mieci.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



B - 03.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot , ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego.

Szczegotowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w projekcie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét
— rozbidrka istniejgcych parapetéw i cokotow
— rozbidrka chodnikdw i opaski zewnetrznej
— usuniecie istniejgcej posadzki

2. Materialy pochodzace z rozbiérki
Gruz, tynk, gruz betonowy, posadzka, ptytki, stolarka drzwiowa i okienna, oktadzina drewniana, wyposazenie.

3. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub
elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

4. Transport.
Samochod wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wiasciwa utylizacja. Nie nalezy uzywac
gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.

5. Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Prowadzone roboty nie mogg w zaden sposob pogarszaé komfortu oséb zamieszkatych w tych budynkach.

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

7. Jednostka obmiaru

- demontaz dachu — m2,

- rozbidrka elementéw stalowych / blaszanych — m3,
- rozbidérka elementéw betonowych — m3,

- rozebranie podtdég — m2,

- wywoéz gruzu i elementéw otworowych — m3.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilosci po odbiorze robot.

10. Przepisy zwigzane
Szczegébtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami.



B - 04.00.00. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z osadzeniem stolarki
okiennej, drzwiowej, wrét w ramach projektu,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej, drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materialy

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen zewnetrznych winny by¢ wykonane w jednym systemie, zgodnie z
jego zaleceniami oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.
Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla okien zewnetrznych U=0,9W/m2*K

Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych U=1,3W/m2*K

Zestawy dwuszybowe, szybami zespolonymi P2 obustronnie, energooszczedne, w oknach wybranych przez
Inwestora oraz w drzwiach — szyby, profile i okucia antywlamaniowe.

Stolarka okienna zewnetrzna - dla catego okna U</=0.9 W/(m2xK), szkto bezbarwne

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — dla catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK), zamki hakowe, przeszklenie
dwuszybowe, szkio bezpieczne; wyposazone w dwa zamki na klucz, drzwi zewnetrzne oraz stuzagce do ewakuacji
wyposazone w samozamykacz.

Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi petne z ptyty drewnopochodnej wykonczonej laminatem o ustroju
jednokierunkowym pionowym, klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany); w sanitariatach z podcieciem,
wyposazone w samozamykacz i zamek od wewnatrz drzwi.

Sposéb mocowania wg wytycznych producenta.

Drzwi w $Swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu.

3. Sprzet
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich
dobry stan techniczny.

Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian ostonowych i paneli
elewacyjnych.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow

- OScieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oScieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny zapewnia¢ prawidtowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;.

- Oscieza bezwegarkowe powinny byé tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg i
oscieznica.



- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkéw, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla scian murowanych wykonczonych wyprawag
tynkarska wykosza:

al szeroko$¢ +10 mm b/

wysokos$¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w scianach pasmowych punkty faczenia o$cieznic sgsiadujacych ze
sobg okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz

oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podkfadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb

trwaty ich elementy kotwigce w o$ciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekgtnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna jednak nie wiecej niz 3
mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze
niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3
mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatne;j.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikdw zalecanych przez producenta stolarki

okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonac¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i o$cieznicg sznurem smotowym lub innymi
materiatami wtdknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykonaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetow, ich dtugosci i grubosci, do konaé montazu zgonie z zaleceniami producenta
parapetow. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w
$ciana podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrgb w
progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac

podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy dokfadnie zamknac.
5.2.Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét murowych .

Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie
powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocg tgcznikdéw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypeii¢ na obwodzie piankg poliuretanowa

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecen

producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i Srodki uszczelniajgce.

6. Kontrola jakosci

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1
m i nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢

nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny byé przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach



- Sprawdzenie osadzone;j stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i

otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy osciezg i
oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw
wbudowywanych wyrobdw.

- Prawidlowo$¢é montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien,
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi i wrét,
Jednostka obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetow,

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? montazu stolarki okiennej obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatow

-wykonanie i montaz stolarki okiennej

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m? montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatéw

-wykonanie i montaz stolarki drzwiowej i wroét

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady

ogolne” PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
(ZmianaAZ1) PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108

ISO 9001 1SO 9002

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnos$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP
Budownictwa ogdlnego.



B - 05.00.00. IZOLACJE TERMICZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji termicznych i akustycznych w ramach projektu,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji termicznych i akustycznych.

14. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta
z budynku

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Ptyty styropianowe lub poréwnywalne o grubosci 10 cm, jako ocieplenia $cian.

Sufit podwieszany

W sali konferencyjnej sufit podwieszany na wysokos¢ 15 cm.

Konstrukcja nosna oparta na wzmocnionych (grubos¢ blachy 0,5mm) profilach gtéwnych teowych
uktadanych w odstepie 600 mm i fgczonych profilami poprzecznymi T24. Widoczne stopki profili w kolorze
biatym. Od géry ptyty zabezpieczone przed wybijaniem z rusztu poprzez natozenie i umocowanie do profili
teowych profili usztywniajacych (wykonanych z profili katowych lub ceowych). Profile usztywniajgce muszg by¢
mocowane do kazdego profila gtdwnego i muszg przebiega¢ w odstepach max. 400 mm. Wieszaki sztywne
wykonane z profili kgtowych lub ceowych mocowane do profili gtéwnych i do blachy trapezowej stanowigcej
konstrukcje dachu.

Sciany ocieplane metodg lekkg mokra

Wszystkie podstawowe zasady izolacji Sciany jak wyzej

ptyty izolacyjne powinny by¢ mocowane do $cian za pomoca specjalnych tgcznikéw wbijanych lub wkrecanych
kotkdw ze stalowym trzpieniem @8 mm o tbie plastikowym i w koszulce z tale rzykiem g 140mm z
utwardzonego tworzywa sztucznego.

Nalezy stosowac 4 faczniki na 1 m2 w strefie srodkowej i 7 tgcznikow na 1 m2 w strefie brzegowej Prace
dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatbw wbudowywanych
wynosi co najmniej +50C i nie wigcej niz +250C

Nie wykonywac robo6t przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

Niezwigzane materiaty (zaprawg zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie na
rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajgce;j

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czy$ci¢ mechanicznie za pomoca szczotek lub wody pod
duzym cisnieniem.

Przy nieréwnosciach powierzchni $ciany wiekszym niz +/- 1 cm, w celu wyréwnania istniejagcego podtoza nalezy
stosowac tynk cementowo-wapienny

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrdébki blacharskiej od
powierzchni elewac;ji, ktére umozliwi prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych

Na narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowac listwy narozne Na
potgczeniach siatki nalezy stosowac zaktady o szerokosci min. 10 cm i tak jg zatopi¢, aby nie byta widoczne z pod
warstwy zbrojgcej

Wyschniety tynk malowa¢ farbg silikatowa lub silikonowa (farby te sg odporne na zabrudzenia). Przy
wykonywaniu robét nalezy Scisle trzymac sie instrukcji technologicznych wykonywania robét

opracowanych przez producenta systemu.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:
a/ niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplinej
b/ matg gestoscig objetosciowg
¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania
d/ duza trwato$cig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu e/
odpornos¢ na wptywy biologiczne
f/ odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie styk/
21



brakiem wydzielania substanciji toksycznych
Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos$¢ ogniowa.

3. Sprzet
W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegodlnych materiatow.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie warstw

Utozona warstwa izolacji cieplnej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami.

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiada¢
Swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Pyt styropianowych nie wolno uktadaé¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje organiczne,
rozpuszczajgce polistyren. W szczegolnosci ptyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych
wykonanych z roztwordw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatéw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiatéw nalezy
przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotno$ci poditoza

c/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia

d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbior koncowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robo6t (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzié
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie potgczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli



wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 izolacji $cian ze styropianu obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Sposéb obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”’PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny

mineralnej. BN-72/6363-02  Ptyty styropianowe palne i samogaszgce.

BN-78/6755-08 Plyty z wetny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

10.2.  Inne dokumenty

,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw.



B - 06.00.00. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
obrobek blacharskich w ramach projektu,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych.

14. Okreslenia podstawowe
Obrobki blacharskie — stuzg do odprowadzania wody na styku elementéw budowlanych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Obrébki blacharskie tgcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu sie
wody opadowej do konstrukciji.

2. Materiaty
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie obrobek blacharskich, rynien dachowych i rur
spustowych - powinny by¢ wykonane z blachy powlekanej. Miejsce montazu zgodnie z projektem.

3. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

-Obrdébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkosci pochylenia pofaci dachowe;j.

-Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przemieszczenie ruchow
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna tgczy¢
gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobdéw potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rabek
lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonac na rabki lezace lub potgczenia systemowe.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagania ogodlne:
- Obrabki blacharskie nalezy odbiera¢ tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich oraz 1m rynien dachowych i rur spustowych

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 obrdbek blacharskich, i 1mb rynien dachowych i rur spustowych obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatéw

-wykonanie obrébek blacharskich , rynien dachowych i rur spustowych



-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Normy

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta .



B - 07.00.00. TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
tynkéw, oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych w ramach projektu,

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
tynkéw, oktadzin ceramicznych , oktadzin elewacyjnych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Tynki — sposob wykoriczenia konstrukcji murowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materialy

21. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowywanie
zapraw do robdt murowych powinno byé wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy przygotowywac w

takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje

zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

al zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny byé zgodne z obowigzujgcymi normami panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i
35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
€o najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie stosowanie do
zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo
twardnienie. Stosowanie tych dodatkdw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujac sie orientacyjnymi recepturami podanymi
w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne sktady objeto$ciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 14 1:3 1:2 :
35 - - 1:5 1:4 1:3 11,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobér wiasciwego rodzaju i marki cementu powinien
by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje zaprawy, w
zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
1 Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filaréw nosnych oraz muréw,
2 . o . . L 6-8 8,10, 12
tukéw i sklepien narazonych na duze obcigzenia
3 Do murowania sklepien Ya cegly 6-8 5,8,10, 12
cienko$ciennych przy grubosci > cegly 6-8 3,5,8,10




4 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5, 8,10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrobki blacharskie itp. "

Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod

6 . . . 4-6 ,
posadzki z duzych ptyt kamiennych

7 Do wykonywania pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
obrzutki pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
Do wykonywania narzutu dla tynkow

8 . 6-9 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow

9 . 9-11 3,5
zwyklych zewnetrznych i wewnetrznych

10 Do wylfon){w_ama kotew i iac;nlkow oraz zalewki 6-11 58, 10
w zalezno$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej
masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 250C okres zuzycia zapraw cementowych
podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien byc¢
wiekszy niz 0,1%

23. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna
powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do
wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skiady objetosciowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyja¢ wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny skifad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Marka e : : : .
cement : ciasto wapienne : | cement : wapno hydratyzowane :
zaprawy . )
piasek piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
1:0,3:4 1:0,3:4
5 1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia, kierujgc sie wytycznymi podanymi
w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

L = . Konsystencja wg stozka
rzeznaczenie zaprawy : Marka zaprawy

p. pomiarowego (cm)

Do murowania fundamentow $cian budynkow z
1 | pomieszczeniami i wilgotnodci wzglednej nie mniejszej niz 6-8 3,5

60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w
2 | pomieszczeniach podlegajacych wstrzgsom i muréw ponizej | 6-8 3,5

izolacji w gruntach nasyconych wodg
3 | Do wykonania obrzutki pod tynki | zewnetrzne 9-11 1,5,3,5




wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
. , zewnetrznych 1,5,3,5
4 | Do wykonywania narzutu tynkow wewnetrznych 6-9 081535
Do wykonania warstwy wierzchniej zewnetrznego 9-11 1,5,3
(gtadzi) tynku zwykiego wewnetrznego 0,8,1,5,3
Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji. Przy
mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny a nastepnie dodaé wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy.
W przypadku stosowania dodatkdéw sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z cementem przed zmieszaniem go z
pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow cieklych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw suchych.

2.4. Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac¢ technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz
termin uzycia produktu.

3. Sprzet
W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich $rodkow zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych. Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sie:
al surowe rapowane

b/ surowe wyréwnanie kielnig c/

surowe $cigganie paca

d/ surowe pedzlowanie

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowe;.

Grubosc¢ i odchytki grubosci tynkdw jednowarstwowych powinny wynosic:

a/ tynk rapowany 12 % mm

b/ tynk wyréwnany kielnia, $ciggany paca i pedzlowany 10 ., mm
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 f’3mm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowe;j 10 j mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajgc je
kielnia rbwnomiernie na tynkowana powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebiaé sie miedzy soba,
dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy wykonywac ja wyzej wyréwnujgc dodatkowo powierzchnie za pomocg
kielni.

Tynki Sciggane pacg nalezy wykonywac¢ jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z miekkiego

drewna.



Tynki pedzlowanie nalezy wykona¢ jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzana pedzlem.
Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na
wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem paca.
5.3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie wykonczonych
elewacjach, innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkdéw; tynki cementowe nalezy
stosowaé w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢é wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. IIl)
Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4
cm.
Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut
powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy:
a/ cementowo-wapienne;

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10

do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4 do

tynkdéw narazonych na zawilgocenie 1:3
Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut
mozna wykonywac bez pasow i listew, $ciggajgc go paca, a nastepnie zacierajgc packg drewniang. Grubos$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm.
54. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych
Tynki trojwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane sg na dobrze wykonczonych
elewacjach i wnekach przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe
cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywac wedtug paséw lub listew
kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym
pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli ponadto gtadzZ jest
zacierana packg obtozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. 1Vf).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna
mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowacé zaprawy :
a/ cementowo-wapienne:
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,
Gtfadz tynkdw zewnetrznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2
Do wykonania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. lll) nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa.
5.5. Wykonanie tynkéw zywicznych i silikonowych
Tynk zywiczny i silikonowy Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, ziarno 2.5 mm, zacierany paca uzyskuje
fakture "kornikowg". Gotowa, zywiczna masa tynkarska. Zawiera ziarno 1,5 mm-3mm. Moze by¢ naktadana na
podtoza betonowe, gipsowe, tradycyjne tynki, ptyty widrowe i ptyty G-K. Moze tez stanowi¢ wyprawe elewacyjna
w systemach ocieplen budynkéw Do stosowania na zewnagtrz i wewnagtrz budynkow\
Woplyw na wybdr tynku ma takze jego faktura. Tynki zywiczny fakturuje sie poprzez zacieranie plastikowg packa.
Zawarte w tynku ziarno, toczac sie podczas zacierania, rysuje tynk zgodnie z kierunkiem ruchow packi.
Powstaje wtedy tzw. faktura kornikowa. Zacierany packa tynk uzyskuje wyglad gesto utozonych ziaren kruszywa,
stad tez nazwano go tynkiem kamyczkowym. Tynk strukturalny ma wieksza kleisto$¢ do nadajgcego mu fakture
narzedzia. Moze to by¢ ggbczasty watek, paca, kielnia, pedzel czy jakis$ inny przedmiot. Efektéw plastycznych jest
nieskonczenie wiele. Ich powtarzalno$¢ zalezy jednak od wprawy i starannosci wykonawcy. W poréwnaniu z
tynkami zacieranymi paca, tynk ten ma bardziej dekoracyjny wyglad i dlatego przewaznie jest stosowany na
mniejszych ptaszczyznach. Strukturalne tynki mogg by¢ takze natryskiwane. Ich chropowata powierzchnia
sprawia, ze fatwo, bez jakichkolwiek konstrukcji wsporczych rozwijajg sie na nich ozdobne, pngce rosliny.
Nalezy stosowaé sie do instrukcji producenta.
5.7.Przygotowanie podtoza
Tynkami mozna tynkowac¢ kazde podtoze budowlane, ktore jednak musi spetnia¢ pewne wymagania, a mianowicie:
powinno byé trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to by¢: mur, beton, beton komérkowy. Zawsze trzeba mieé
na uwadze, ze jakos¢ podtoza ma duzy wptyw na jako$¢ tynku, dlatego tez niezbedng czynno$cig jest zagruntowanie
powierzchni tynkowanej. Stuzg do tego grunty Rigips: Rikombi Grund na podtoza chtonne oraz Rikombi Kontakt na



podtoza betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadajg sie do stosowanie w kuchniach i tazienkach.

5.8. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe gipsowg nalezy wsypa¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac jg reka, lekko
rozsypujgc po powierzchni wody. Taki sposdb wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu, poniewaz mamy pewnos¢,
ze niepozadane grudki nie bedg utrudnia¢ pracy a przede wszystkim mie¢ wptywu na estetyke wykonczonej
powierzchni. Nastepnie zaprawe mieszamy recznie lub wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, do uzyskania
plastycznej konsystencji .

5.9.Naktadanie zaprawy

Przygotowang zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubo$é tynku powinna
wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko tyle zaprawy, ile mozna wykorzystaé bez przerwy
w pracy.

5.10.0Obrobka

Naniesiong warstwe tynku gipsowego wyréwnuije sie fatg. Dostatecznie stwardniaty tynk nalezy delikatnie zmoczy¢ i
przetrze¢ pacg z gabka, a na koniec wygtadzi¢ pacg zwang blichdwka.

5.11. Wykonczenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong $ciane przygotowang pod dalsze prace wykonczeniowe:
malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, ktéry ma stanowi¢ podtoze pod
glazure nie moze by¢ wygtadzany lecz jego powierzchnia powinna mieé, po wygtadzeniu tatg, szorstkg strukture.

6. Odbiory robét tynkarskich
6.1. Odbidr poditoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich. Podtoze powinno

by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie w dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbidr tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw zwyktych wewnetrznych

podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia
Kategoria powierzchni tynku przecinajacych
tynku od ptaszczyzny i sie ptaszczyzn
odchylenie Pionowego Poziomego od kata
krawedzi do linii przewidzianeg
prostej ow
dokumentacji
0,1, la Nie podlegajg sprawdzeniu
Il Nie wieksze niz 4 Nie wigksze niz 3 mm na Nie wieksze niz4 mm na | Nie wieksze
mm na diugosci 1m 1m i ogotemnie wigcej niz4 mm na 1
taty kontrolnej 2 m niz 10 mm na catej m
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
Nie wieksze niz 2 mm na 1 - s
Nie wieksze ni z m i ogotem nie wiecej niz Nie wigksze niz 3 mm na
e : . 1 m i ogdtem nie wiecej
3mmiw liczbie |4 mw pomieszczeniach 76 e o
1] nie wigkszej niz3 | do 3,5 wysokosci oraz nie | ' MM Na carel Nie wigksze
. = oo hni miedzy i3
na catej dtugosci wiecej niz 6 mm w powierzchni Im . niz3 mm na 1
taty kontrolnej 2 omieszczeniach 3,5 m przegrodami pionowymi m
aty kontroinej P C2 ’ (ciany, belki itp.)
m WYSOKOSCi
Nie wieksze niz 1,5 mm Nie wigksze niz 2 mm na
Nie wieksze niz 2 na 1m i ogétem nie 1m i ogétem nie wiecej
mm i w liczbie wiecej niz 3mm w niz 3mm na catej Nie wieksze
v nie wiekszej niz pomieszczeniach do powierzchni miedzy niz 2 mm na
IV 2m na cafej 3,5m, wysokosci oraz nie | przegrodami pionowymi | 1m
Vw diugosci taty wiecej niz 4mm w (§ciany, belki itp.)
kontrolnej 2 m pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysoko$ci




Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii [I-1V nie powinny
by¢ wieksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnac;ji -10 mm

b/ na catej wysokosci budynku -30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnos$ci w zaprawie nie zgaszonych czgstek wapna
(czesto gliny) sa:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2
tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkdow:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wioskowate rysy
skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.

b/ trwate slady zaciekéw na powierzchni,

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? tynku obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatéw
-wykonanie tynku

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcje producentéw



B - 08.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem robot
malarskich w ramach projektu,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed;
wptywem warunkdw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, olejnej, silikonowej,
chlorokauczukowej oraz akrylowej jako gotowych zestawoéw malarskich posiadajgcych Deklaracje Zgodnosci
dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3. Sprzet
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw malarskich powinny odbywac sie tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny

5. Wykonanie robot

5.1.0g06Ine warunki dotyczgce wykonywania robot malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce robét tynkarskich i nizej
podanych robét malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a
prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien byé
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukciji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;:

al zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywaé prace w
rekawicach

¢/ uzywaé specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogdIne przystgpienia do rob6t malarskich

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza

gtadkos¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i
miejsc naprawianych. Malowanie konstrukgji stalowych mozna wykonac po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w Scianach.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna byé¢ uzalezniona od
zastosowanych materiatéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna by¢ nie
wieksza niz to podano w tablicy 1.



Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ tynku przeznaczonego do malowania
Rodzaj powloki z farby (l:}ajweksza wilgotnos¢ podtoza,
6 masy

Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejno-zywiczna i 3

syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufittw mozna wykonywac¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci.

a/ catkowitym zakonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjgtkiem zatozenia armatury oswietleniowe;j
itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtdg drewnianych

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

- drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokfadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. ST- 08.08.03
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réowno z powierzchnia tynku

c/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowic¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami
producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z poditoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych
sie ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podioza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robét
malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢é wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni
lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wodg za pomocg pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

al gtadkie i réwne, tzn. nie wykazujgce nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego;
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usung¢ lub zeszlifowac; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o
Srednicy nie przekraczajgcej 5 mm i glebokosci do 4 mm dla podiozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki
powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkéw IV kategorii wg obowigzujgcej normy, z wyjatkiem malowania
doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dionig , nie wykruszajgce sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usungé szpachelkg lub
pedzlem, zmyé wodg z detergentem i nastepnie sptuka¢ czystg wodag

d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podioza powinna byé zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonac przy
uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego



2/ metoda suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementdw lub konstrukciji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

al oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$é betonu usuniete przez
skucie, a nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z powierzchni
betonu, ktére nie mogg by¢ usuniete, powinny byé zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjng

¢/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne otwory
nalezy wypehic¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeé tak, aby rownos¢
powierzchni i jej szorstkosé w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z
dodatkiem detergentéw i nastepnie sptukanie czystg wodg

- Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem dokfadnosci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ,

a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawg
i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla pozostatych podtozy — zaprawg
cementowa lub cemantowo-wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczyscic¢ od zanieczyszczehh mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych
(wykwity sktadnikéw podfoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren piasku
d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych
farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych twardych i
desek, oscieznic powinny byé przygotowane w sposdb nastepujgcy:

al oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka
klejowo-olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane Deklaracje Zgodnosci

¢/ seki zaleca sie pokryé roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowac¢ wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podioza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

al bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej ISnigcej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem dokfadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla

tynkdw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych

do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny byc¢
przygotowane w nastepujgcy sposoéb:

al wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy,
z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposéb, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnia tynku, w
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie tynkdw nalezy oczysci¢ i zagruntowac w sposob opisany jak dla tynkéw zewnetrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych twardych i
desek, oscieznic powinny byé przygotowane w sposéb nastepujgcy:

al oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwkag
klejowo-olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane Deklaracje Zgodnosci

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/, ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

- Podioza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:



al bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéow (do czystej ISnigcej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny byé catkowicie usuniete

5.4. Malowanie zewnetrzne

Warunki przystgpienia do robot malarskich na $cianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach
deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robo6t malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujgcych zagrozenie
zdrowia dla wykonawcow robét lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scile przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

4/ Elementy ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptytg pilsniowg miekka)
5.4.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.1.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkédw zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidziana do
wykonania tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane powinny mieé usuniete wszelkie drobne
wady powierzchniowe np. wgniecenia pekniecia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ szpachlami
zalecanymi przez producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej I$nigcej
powierzchni) stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4.1.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.2. Wykonywanie robot malarskich zewnetrznych

1/ Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw. Nie
powinny $ciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawetniang lub wetniang. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszcza sie $lady pedzla.

2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé¢ smug, plam, prze$witéw podtoza, Slady pedzla i odpryskow.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywajgcego podtoza. Powtoki nie
powinny sie $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub
potgczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebieh w miejscach wbicia
gwozdzi, natomiast dopuszcza sie niejednolity odcierh barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach
rusztowan, z tym, ze najwiekszy ich wymiar nie powinien przekracza¢ 20 cm2

3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy $cisle przestrzegac wytycznych
technologii wykonywania robot malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu;
powtoka powinna bez przeswitéw pokrywaé podioze lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe prze$wity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby réznigce sie miedzy sobg
odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé prébe na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepno$c¢ i wsigkliwo$¢. Powtoki z emalii olejnych lub
syntetycznych powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze
powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywaé dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

5.4.3. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych

5.4.3.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé w pomieszczeniach zbyt
wysoka temperatura (powyzej 300C) oraz przeciagi.



3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé po catkowitym umocowaniu wszystkich
elementow.

4/ Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufittw mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:

a/ catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe c/

utozeniu poditég drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,
lecz bez tapetowania powierzchni $ciennych.

5/ Pozostate wymagania jak dla robdt malarskich zewnetrznych przedstawionych wyzej.

5.4.3.2. Przygotowanie podtoza do malowania

5.4.3.2.1Wyréwnanie podtoza

Wykonac¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawia¢ szpachléwka gipsowg na co
najmniej 24 godziny przed malowaniem.

5.4.3.3.Gruntowanie

W zalezno$ci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.3.4.Wykonywanie rob6t malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitdw, plam i sladéw pedzla. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych faczen i
poprawek. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powtoka
nie powinna $cierac sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywaé rozcierajacych sie grudek pigmenty i
wypetniaczy.

2/ Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3/ Barwy powiok powinny by¢ jednolite i rwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem
uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na
tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite
i rbwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym
mozna byto je uznac¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powtok mogg wykazywaé
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy.

Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowg szerokos¢
na catej dtugosci.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekdw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu;
powtoka powinna bez przeswitéw pokrywac podioze lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowaé farby réznigce sie miedzy sobg
odcieniem lub intensywno$cig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé prébe na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepno$c¢ i wsigkliwo$¢. Powtoki z emalii olejnych lub
syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze
powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywaé dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego . 1/
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace: badanie

powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do robét malarskich

badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktaddw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukoniczenia. 2/
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.



3/ Badanie podtozy powinno obejmowad:

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykonac przez polanie badanej powierzchni wodg; préba

daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do
uzycia materiatdw z wymogami dokumentaciji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie

materiaty , ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byé zbadane przed uzyciem
(muszag uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuije:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest
mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech
sekundach sprawdzenie wsigkliwos$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2
farbg podktadows; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej

nastgpiag roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno
przycisngé tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund;
powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnietg, jezeli po zdjeciu tamponu witdkna waty nie przylgnety do

powierzchni podktadu.

6.2. Kryteria oceny jakosci i odbiér korcowy rob6t malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

powioki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczeséniej niz po 7 dniach

powioki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii —
nie wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. 3/

Odbiér robét malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego rozkfadu
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych
ptatéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podkiadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien
by¢ okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym

przy powtokach potmatowych — potysk potmatowy, tj. odpowiadajgcy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajgcy potyskowi
glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w
przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystepujg slady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez zarysowanie powioki w
kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie wystepujg
na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami normy panstwowe;.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonac zgodnie z normg panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy
przeprowadzaé zgodnie z normami lub swiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowej



13/ Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej
powtoki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powioka jest dostatecznie twarda,
jezeli po wykonaniu proby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m.
Badanie wedtug metody Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podfoza lub
podkfadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podkfadu wyréwnawczego nalezy wykona¢ przez
prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od
podioza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzac przez
wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie
nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocag gumy arabskiej albo szybkoschnace;j

emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra przyczepnos¢, jezeli
zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepno$ci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub
materiatdw drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych,
ktdre po oczyszczeniu maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mmz2 nalezy wykonac ostrym
nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm,
tak aby powtoka byta przecieta az do podioza; nastepnie nalezy wykonac¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 900
do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w
ten sposéb rownolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadac¢ przy przesunieciem palcem lub
miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra
przyczepno$¢, gdy na dwdch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie lub
czesciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli
na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej
prébie.. Przy powlokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie
zmywane;j.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonac przez kilkakrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej
woda za pomoca miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata
jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.
17/ Sprawdzenie odpornosci powiok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiem
normy panstwowe;j.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonac¢ przez jednokrotne pomalowanie farbg
podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 . Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanie$¢ powtoke z
farby nawierzchniowej. Szczelnos$¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powioka ma potysk i nie ma plam
matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami
panstwowymi lub swiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w cato$ci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowang ich cze$¢ uznaé za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i
powtérne prawidiowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarskg



- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
Sciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowac przez powtérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej samej
odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym kgtem wykonac¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtdrne naniesienie powtoki malarskie;
- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powioki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczyscic¢
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod malowanie i doktadnie
naniesé cienka warstwe powioki.

6.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbidr podioza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny by¢ zgodne z
p. 6.1.

6.4. Kryteria oceny jakosci i odbior koricowy robét malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych
terminach:

- powioki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczesniej niz po 14
dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny byé badane po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu
urzgdzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jako$ci i odbiér koricowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

- Cena wykonania 1 m2 robét malarskich obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatow

-wykonanie malowania

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdine metody badan.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na $wiatto.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$s¢é umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia Scieralno$ci powtok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.



PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok
lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

10.2.  Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .
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