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Rzut parteru
skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Nazwa pom. | Kondygnacja |Pow. [m?]
PARTER
0.1 wiatrotap parter 16,90 m?
0.2 hol parter 14,25 m?
0.3 hol parter 18,24 m?
0.4 biuro parter 11,70 m?
0.5 we parter 3,14 m?
0.6 WG parter 2,69 m?
0.7 sala konfer. |parter 75,81 m?
0.8 kuchnia parter 4,61 m?
tgcznie: 147,34 m?

UWAGI:

1. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiar otworow.
Wymiary stolarki podano w $wietle otworu.

2. Wysokosc parapetu (Hp) podano od poziomu posadzki.

3. Nalezy stosowa¢ materialy budowlane posiadajace atest oraz aktualne aprobaty
techniczne.

4. Wszystkie proponowane w projekcie materiaty i urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z
instrukcja i zaleceniami producenta.

5. Wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ na miejscu budowy. W
przypadku réznic skontaktowaé sig z projektantem.

ENERGOPROJEKTY SP.Z O. O.
UL. OPOLSKA 15, 15-549 BIALYSTOK

tel. 85 667 29 23, 606 205 923 energoprojekly

OBIEKT:

Remont budynku biurowego Nadlesnictwo Czarna Biatostocka
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 159/20 w Czarnej Biatostockiej
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