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REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANE]J W MIEJSCOWOSCI POMORSKA O DEUGOSCI OK. 700m

A) OSWIADCZENIE

Grzegorz Rusnak, 65-128 Zielona Gora, ul. Lazurowa 7 oswiadcza, ze wykonana
praca projektowa zawarta w projekcie budowlanym:

REMONT DROGI GMINNE] ZLOKALIZOWANE]J W MIEJSCOWOSCI
POMORSKA O DLUGOSCI OK. 700m

Na gruntach:
gmina Milicz, obreb Wszewilki (identyfikator 021303_5.0017)

dzialki nr 2/7, 2/34, 2/57, 21, 18, 15/14, 15/5.
w sktad, ktérego wchodzi branza drogowa

jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

Wilkanowo 07. 09. 2021.

Projektant branzy drogowe;j

mgr inz. Grzegorz Rusnak

upr. LBS/PO0D/0057/06 do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANE]J W MIEJSCOWOSCI POMORSKA O DEUGOSCI OK. 700m

C) OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Gming Milicz na opracowanie dokumentacji:

REMONT DROGI GMINNE]J ZLOKALIZOWANE]J W MIEJSCOWOSCI
POMORSKA O DLUGOSCI OK. 700m

2. MATERIALY WYJSCIOWE

* Podktad geodezyjny w skali 1:1000 wykonany przez: ,,ART-GEO” sp. z
0.0., 65-410 Zielona Goéra, ul. Fabryczna 13a,

* rozpoznanie podioza gruntowego przez DROLAB Romuald Lewinski

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca
2003 r., poz. 1126;

* pomiary uzupelniajace wykonane przez zespot projektowy we wiasnym
zakresie,

* uzgodnienia branzowe,

* wytyczne projektowania drég i ulic,

* katalog szczeg6tow drog ulic 1 placow

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni publicznej drogi
gminnej klasy D, zlokalizowanej w miejscowosci Pomorska. Dtugos¢

opracowania wynosi 679,23 mb. Roboty drogowe nalezy rozpocza¢ w km
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REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANE]J W MIEJSCOWOSCI POMORSKA O DEUGOSCI OK. 700m
0+000,00 na potaczeniu z drogg gminng (dz. nr 2/49) 1 zakonczy¢ w km
0+679,23. Nalezy je prowadzi¢ z wylaczeniem pasa drogowego drogi lesne]
zlokalizowanej na koncu opracowania (dz. nr 473). Odwodnienie drogi
odbywac si¢ bedzie powierzchniowo z odprowadzeniem wod opadowych w

przylegte tereny zielone.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu drogi gminnej
publicznej 1 skomunikowanie jej z siecig pozostalych drog - lesnych i
publicznych. Wykonanie nowej nawierzchni uporzadkuje ruch, podniesie
komfort 1 bezpieczenstwo uzytkownikOw zapewniajac przejazd przez

miejscowos¢ Pomorska.

5.STAN ISTNIEJACY

Teren przeznaczony pod realizacj¢ zadania stanowi pas drogowy -
glbwna droga komunikacyjna w miejscowosci Pomorska. Planowana
inwestycja przebiega przez teren zabudowany 1 zlokalizowana jest na
dziatkach znajdujacych si¢ we witadaniu (wlasnos¢) Gminy Milicz.
Poczatkowy odcinek drogi (do km 0+346,60) posiada nawierzchni¢
(wykonang z wyrobéw budowlanych) umocniong pospdotka o szerokosci
3,5m, stan techniczny zly. Jezdnia posiada liczne wyboje 1 deformacje oraz
duze zastoiska wody. Drugi docinek drogi (od km 0+346,60 do km 0+679,23)
posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 3,5m- 3,8m, w bardzo ztym
stanie technicznym. Liczne ubytki masy odstaniajg podbudowe¢ z ttucznia
kamiennego. Pobocza gruntowe przez lata eksploatacji znaczaco wyniosty si¢
powyzej nawierzchni, skutkiem tego wody opadowe lokalnie nie majg
odplywu i zalegaja na jezdni powodujac pogtebianie si¢ deformacii.

W obrgbie opracowania, w pasie drogowym biegng sieci infrastruktury:

energetyczna, wod-kan 1 telekomunikacyjna.

PRO-BUD KAROUNA CZAIKOWSKA



REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANE]J W MIEJSCOWOSCI POMORSKA O DEUGOSCI OK. 700m

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Dane techniczne.

KLASA DROGI: D

PREDKOSC PROJEKTOWA: 30 km/godz.

SZEROKOSC DROGI: 3,50m

DL. DROGI: 679,23m

NAWIERZCHNIA: bitumiczna

ODWODNIENIE powierzchniowe

POBOCZA szer. 0,75m umocn. mieszankg kruszyw
POWIERZCHNIA JEZDNI F =2566 m2

6.2.Droga w planie.

Na poczatku przebudowy jezdnia taczy si¢ z droga gminng. Na koncu
jezdnie nalezy dotgczy¢ wysokosciowo do jezdni drogi (ktorej planuje si¢ remont
wedlug odrebnego opracowania), bedacej w zarzadzie nadlesnictwa Milicz dz. nr
473. Jezdnia na calej trasie posiada wiele zataman osi w planie, ktore przy
wartosci powyze] 3% wyokraglono tukami kotowymi o promieniach od 30 -
160m. Przebieg trasy w terenie (punkty charakterystyczne) nalezy wynies¢ na
podstawie podanych, na projekcie zagospodarowania terenu, wspéirzednych z
uktadu panstwowego. Przedmiotowa droga bedzie posiada¢ nawierzchni¢ o

szerokosci 3,5m.

6.3. Nawierzchnia w profilu podluznym i odwodnienie.

Rozwigzanie wysokosciowe jezdni dostosowaé do istniejgcego terenu
oraz nawierzchni drég przylegtych. Uksztaltowanie niwelety ma zapewnic
sprawny splyw wod opadowych 1 roztopowych. Odwodnienie odbywac si¢
bedzie powierzchniowo poprzez spadki pionowe i poziome. Projektowana
jezdnia bedzie posiadata spadek poprzeczny jednostronny, odprowadzenie wod
opadowych odbywac si¢ bedzie na teren zielony. Przed przystgpieniem do robot

zalecane jest wyznaczenie wysokosciowe calej niwelety 1 zweryfikowanie
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REMONT DROGI GMINNE] ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI POMORSKA O DEUGOSCI OK. 700m
rozwigzan wysokosciowych projektowanej nawierzchni w stosunku do sytuacji

W terenie.

6.4. Nawierzchnia w przekroju normalnym. Rodzaj nawierzchni.

Projektuje si¢ pochylenie poprzeczne jezdni 3%, jednostronne. Biorgc
pod uwage warunki gruntowo-wodne, istniejgce nawierzchnie jezdni oraz
ustalone z Inwestorem docelowe obcigzenie ruchem pojazdéw (przyjeto KR-2)

zaprojektowano nastepujace konstrukcje drogi:

KOSTRUKCJA K1- od km 0+000,00 — do km 0+346,60

- 5 cm —nawierzchnia z betonu asfaltowego ACS 0/11mm

- 8cm — gbérna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwigzanych
zageszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wraz z
warstwa klinujaca z mialu kamiennego 0/Smm gr. 1cm

- 17cm — warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwigzanych zageszczanych

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm

dwukierunkowa siatka o sztywnych weztach 1 wytrzymatosci na rozciaganie

min 30/30 kN/m;

podtoze rodzime, nieorganiczne wyprofilowane 1 zageszczone/nasyp,

KOSTRUKCJA K2 - km 0+346,61 — do km 0+679,23

- 5 cm —nawierzchnia z betonu asfaltowego ACS 0/1 1mm

- 15cm ($rednio)- warstwa wyrOwnawcza z mieszanki kruszyw niezwigzanych
zageszczanych mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm

- istniejgca nawierzchnia -podtoze rodzime po oczyszczeniu.

6.5 Sieci i urzgdzenia obce w pasie drogowym.

Dokonano stosownych uzgodnien z instytucjami oraz podmiotami
gospodarczymi posiadajagcymi w rejonie robot swoja infrastrukturg. W obrgbie

prowadzonych  robot  przebiegajag sieci  energetyczna, wod-kan i
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REMONT DROGI GMINNE] ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI POMORSKA O DEUGOSCI OK. 700m
telekomunikacyjna. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomic gestorow
sieci. Wszelkie nie wykazane na mapach sieci 1 urzgdzenia odkryte w czasie

robot nalezy zglasza¢ wiasciwym jednostkom.

6.6 Skrajnia.

W celu zapewnienia wilasciwej skrajni drogi nalezy przyciag¢ wszystkie
gatezie, ktére znajduja si¢ w polu skrajni drogowej, o wymiarach (poz. 6,5m
pionowo 4,5m).

6.7 Pobocza

Wzdtuz drogi projektuje si¢ pobocza o szerokosci 0,75m ze spadkiem 6%
w kierunku na zewnatrz od drogi. Nawierzchni¢ poboczy umocni¢ przez
utozenie w-wy o gr. 10cm z mieszanki kruszyw niezwigzanych zageszczanych
mechanicznie 0/31,5mm wraz z zaklinowaniem w-wa grysu (kolor jasny) 0/Smm

gr. lem.

7. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Wiercenia geologiczne oraz badania gruntow podioza gruntowego
wykonalo laboratorium drogowe DROLAB pod kierownictwem Romualda
Lewinskiego. Podloze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z
gruntow sypkich niewysadzinowych:

- do gt. §r. 10cm — 20cm —istniejgca konstrukcja kruszywo tamane, pospotka

- gh. ér. 20cm - 90 (110)cm— piaski srednie, wskaznik réznoziarnistosci U>=2,0:
grupa nosnosci podtoza G1.
- gh. §r. 90 (110)cm - 200cm- glina, grupa nosnosci podtoza G4.
Na potrzeby opracowania wykonano odwierty na gigbokos¢ 2m w
odlegtosciach srednio co 400mb, wyniki badan oraz opinia zawarte zostaly w
odrebnym opracowaniu.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowany remont planowany jest w miejscu w miejscu istniejacej

drogi, stad budowa 1 eksploatacja nie bedzie wywierata niekorzystnego wptywu
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REMONT DROGI GMINNE] ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI POMORSKA O DEUGOSCI OK. 700m
na stan Srodowiska naturalnego, a w szczegllnosci Swiata zwierzat, szaty
roslinnej 1 wod gruntowych. Zadanie zostanie zrealizowane z materialow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym, posiadajacych

stosowne certyfikaty jakosci.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie projektuje si¢ urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

10. OBSZAR ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU

Przyjeta w projekcie budowa obiektu nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, na terenach (dziatkach) sgsiednich. Obszar
oddzialywania obiektu ogranicza si¢ w zasadzie do terenu dziatek, na ktérych
jest on usytuowany 1 nie obejmuje dziatek sgsiadujgcych z przedsigwzigciem.
Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt,
oraz teren wokot obiektu (w odlegtosci do 2m) po ktérym poruszac si¢ beda
pracownicy, sprzet 1 transport zwigzany z budowa. Oddzialywanie inwestycji
bedzie miato miejsce tylko na etapie realizacji, bedzie mialo charakter
krotkoterminowy, przejsciowy.

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanej drogi
uwzgledniono nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409
j.t. ze zm.) — PB; art. 3, pkt 20): obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U.2015.199 j.t.) — PZP; art.15 ust.1; art.15. ust.3

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) —-DP; art.35. ust.3; art.39. ust.1 pkt 7, 8, 9;
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e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢  mogacych  znaczagco  oddzialywa¢ na  Srodowisko

(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS; § 3 ust. 1 pkt 60

11. UWAGI WYKONAWCZE.

Wykonawca podczas realizacji inwestycji musi zwroci¢ uwage na
ograniczenia tonazowe okolicznych drég dojazdowych, co moze stanowic

utrudnienie w zakresie dostarczenia materiatow na plac budowy.

12. WYWEASZCZENIE TERENU. INNE INFORMACJE.

Stosujac si¢ do zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkow oraz

dobr kultury wspodiczesnej nalezy o wszystkich odkrytych w czasie prac
ziemnych przedmiotach zabytkowych oraz obiektach nieruchomych i
nawarstwieniach  kulturowych polegajacych ochronie prawnej, nalezy
zawiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Kazda dziatka obj¢ta opracowaniem:
Nie jest wpisana do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie na podstawie
ustalen wtasciwych przepisow,
Nie jest objeta szczeg6lng ochrong w mysl ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. jedn. Dz.U z 2004 Nr 121, poz.
1266 z p6zn. zm.),
Nie znajduje si¢ w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin
parkow i1 rezerwatow przyrody,
Nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i1 nie podlega wptywom
eksploatacji gérniczej,

Projektant branzy drogowej

mgr inz. Grzegorz Rusnak

upr. LBS/PO0D/0057/06 do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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PRO-BUD

KAROLINA CZAJKOWSKA cgz. 1

ul. Sokola 9

66-008 Wilkanowo
NIP 926-107-85-37 REGON 977912925

D. INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANE] W
MIEJSCOWOSCI WSZEWILKI O DEUGOSCI OK. 400m

gmina Milicz, obreb Wszewilki (identyfikator 021303_5.0017)
dziatki nr 304/1, 302

Drogowa

Urzad Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

Umowa nr. IFE.7011.6.2021

Kategoria obiektu budowlanego — XXV

Czes¢ opisowa

w specjalnosci drogowe;j

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
LBS/POOD_/0057/06
PROJEKTANT: |mgr inz. Grzegorz Rusnak | UPr-do proj. bez ogr.

Wilkanowo, 07. 09. 2021 r.
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Wytyczne dla Kierownika Budowy sporzadzajacego Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na czas trwania rob6t budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych niniejszym
projektem kierownik budowy przedstawi szczegdélowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Plan BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994roku  Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 1006/200 poz. 1126 z
pOzniejszymi zmianami). Zakres 1 form¢ planu BIOZ okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r (Dz.U. Nr 151/2002 poz. 1256)

W planie BIOZ nalezy szczegllnie uwzgledni¢ roboty wystepujace w
niniejszym opracowaniu.

3.1. Zawartos¢ czesci opisowej Planu BiOZ :

» zakres robét 1 kolejnosc ich realizacji

* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

* informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

* informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem
robét (pomoc dorazna w razie wypadku, §rodki ochrony osobistej, osoby nadzorujace
prace szczegdlnie niebezpieczne, przechowywanie substancji niebezpiecznych)

* wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

3.2. Zawarto$¢ cze$ci rysunkowej Planu BiOZ
( na planie zagospodarowania dzialki):
e czytelna legenda
* oznaczenie czynnikOw stwarzajacych zagrozenie
* rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktéw czerpalnych i dojazdu pozarowego
* rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego
* przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych i transportu na potrzeby
budowy
* lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitamych

3.2.Wykaz robét stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi
pracujacych na przedmiotowej budowie.
» ukladanie nawierzchni z kruszywa famanego — ruch walcow zageszczajacych
mieszanki przy jednoczesnej obecnosci robotnikéw.
* Wykonywanie robo6t przy uzyciu sprzetu cigzkiego.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Rusnak
upr. LBS/PO0D/0057/06 do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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E) CZESC RYSUNKOWA

LP.|NAZWA RYSUNKU SKALA
1 |PLAN ORIENTACYJNY 1:25 000
2 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 |PRZEKROJE NORMALNE , SZCZEGOLY 1:50
4 |NIWELETA 1:100:1000
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F) UZGODNIENIA I OPINIE
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