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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych w zakresie wykonania warstwy wzmacniajacej podiloze z geosyntetykéw
zwigzanych z zadaniem:

REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI POMORSKA
O DLUGOSCI OK. 700m
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
wzmacniajacej z dwukierunkowej siatki o sztywnych weztach.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie€ m.in. duzg wytrzymatosciag oraz wodoprzepuszczalnoscia.
Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowldkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.2. Geowl6knina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktérych sp6jnosc jest zapewniona przez

iglowanielub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany
W postaci maty.
1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wlékien syntetycznych przez przeplatanie dwéch lub wiecej uktadéw

przedz, widkien, filamentéw, tasm lub innych elementéw.

1.4.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwdch rodzajéow potgczonych geosyntetykéw, np. geowtdkniny i
geosiatki, uformowanych w postaci maty.
1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami

potaczonymi (przeplatanymi) w wezlach lub ciggnionymi

1.4.6. Georuszt - siatka wewnetrznie potgczonych elementéw wytrzymatych na rozcigganie, wykonanych jako ciggnione
na
gorgco, ukladane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podioza - wykorzystanie wlaSciwosci geosyntetyku przy rozcigganiu
(wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wlasciwosci mechanicznych gruntu w podtozu.

1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrébie pasa drogowego.
1.4.9. Stabe podtoze - warstwy gruntu nie spelniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkéw no$nosSci lub
statecznoS$ci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.10. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materialéw z dokumentacjg projektow3 i aprobata techniczng
Materiaty do wykonania wzmocnienia podtoza nasypu za pomocg geosyntetyku powinny spetnia¢ co najmniej parametry
podane ponizej (dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw o parametrach lepszych)

2.2.2. Wymagania (minimalne) dla siatki o sztywnych weztach 30/30 kN.

Do wzmocnienia podloza nalezy stosowa¢ dwukierunkowg siatke o sztywnych weztach wykonana z polipropylenu
spelniajaca nastgpujace wymagania:

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA:
STRUKTURA GEOSIATKA - DWUKIERUNKOWA
TYP SIATKI - OCZKA KWADRATOWE

TYP POLIMERU - POLIPROPYLEN

CHARAKTERYSTYKA WYMIAROW :
OCZKA W KIERUNKU MD 39 mm
OCZKA W KIERUNKU TD 39 mm

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

WYRZYMALOSC PRZY 2% WYDLUZENIU (wg ISO 10319) MD - 11,0 kN/m; TD - 11,0 kN/m
WYRZYMALOSC PRZY 5% WYDLUZENIU (wg ISO 10319) MD - 21,0 kN/m; TD - 21,0 kN/m
WYTRZYMALOSC (wg ISO 10319) MD - 30,0 kN/m; TD - 30,0 kN/m
Uwagi :

a) MD: wzdtuz pasma; TD: wszerz pasma

2.2.6. Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wlasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej
(np. geowldknina, geotkanina, geokompozyt, georuszt itp.).
Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokosc¢, dtugos¢) moga

by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaméwien (niektére wyroby mogg by¢ dostarczane w panelach).
Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folig, stabilizowang przeciw dzialaniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwini€ciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywac na wlasciwosci geosyntetykéw. Podczas przechowywania nalezy chroni¢
materiaty, zwlaszcza geowldkniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed dtugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywac¢ wytgcznie w rolkach opakowanych
fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uktadac na nich Zadnych obcigzen. Opakowania nie
nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyC rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi

Iub chemicznymi oraz przed dzialaniem wysokich temperatur.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprze€tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podloza

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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a) do uktadania geosyntetykéw uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez

podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.
b) do wykonania rob6t ziemnych
réwniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajgce wymaganiom SST D-02.00.00 [3].

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub rozcig¢
geowldkniny.

Materiat ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami SST D-02.00.00 [3].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Konstrukcja i sposéb wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza nasypu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

techniczng.
5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji nawierzchni, odtworzenia trasy, ew. usuni€cia przeszkod,
przygotowania podtoza i ew. usuniecia gérnej warstwy podtoza stabono$nego lub organicznego.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie drzew, krzakéw, humusu, darniny powinny odpowiadac
wymaganiom SST D-01.00.00 [2].
Przygotowanie podtoza wymaga:

- usuniecia drzew, krzew6éw, korzeni, wiekszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ materiat geotekstylny, a takze ziemi
ro$linnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kozucha),
- wyréwnania powierzchni, najlepiej przez Sciecie tyzkg w ruchu do tytu, aby uktadany material geotekstylny przylegat na

catej powierzchni do podtoza.
5.4. Ukladanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktadac na podstawie planu, okre$lajacego wymiary pasm, kierunek postepu robét, kolejnos¢
uktadania pasm, szeroko$¢ zaktadéw, sposéb tgczenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek uktadania
»pod gore”.

Geosyntetyki naleZy tak uktadac, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady sgsiednich pasm
powinny wynosi¢ 30-50 cm, na podtozu bardzo stabym (CBR < 2%) i nieréwnym lub w biezgcej wodzie - nawet 100 cm.

Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokoSci pasma, to mozna je uktada¢ wzdtuz osi. Nalezy wéwczas
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szczegOlnie przestrzegaC zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma naleZy
przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztalcie U) lub chwilowo obcigzyC (np. pryzmami gruntu, workami z
gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest gczenie pasm, najczesciej na budowie za pomoca zszycia,
polaczen specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zaktadéw i potgczen. W przypadku
dysponowania wgskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad krzyzowy z przeplecionych prostopadtych pasm,
rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uktad taki zapewnia skuteczng dwukierunkowg wspétprace materiatu.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiar6w konstrukc;ji, to rolki materiatu mozna cig¢ na potrzebny
wymiar za pomocg odpowiednich urzgdzen, np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszczaC do miejscowego
topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nasteépowac od czota pasma na utoZony material, po czym kruszywo jest rozktadana na catej
powierzchni odpowiednim urzgdzeniem, najczeSciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw ggsienicowych, walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn bezposrednio
po utoZonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa co najmniej 15cm. Za zgodg Inzyniera mozna
dopuscic ruch ciezkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napiecie
materiatu, dzigki czemu lepiej przeciwdziata on odksztalceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypelnia si€ zasypka.
Spos6éb wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiada¢ wymaganiom

OST D-02.00.00 [3].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na

znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnoSci, ew. badania materiatéw

wykonane
przez dostawcow itp.),

— sprawdziC cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaC w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1.  Czgstotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiaréw

Wyszczeg6lnienie badan

) o Czestotliwo$¢ badan | Wartosci dopuszczalne
i pomiaréw

Lp.

1 Oczyszczenie i wyréwnanie terenu Cate podtoze Wg pktu 5.3

o ] Wg dokumentacji
2 Zgodnosc z dokumentacjg projektowg Kontrola biezgca

projektowe;j
. o . Wg dokumentacji
3 Prawidlowosc utozenia geosyntetyku, Tw projektowej, aprobaty
przyleganie do gruntu, wymiary, technicznej i pktu 5.4
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wielko$¢ zaktadu itp.

Zabezpieczenie geosyntetyku przed
4 | przemieszczeniem, prawidtowosSc Jw. Jw.

potaczen, zakotwien, balastu itp.

Przestrzeganie ograniczen ruchu
5 Jw. Wg pktu 5.4
roboczego pojazdow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6ét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:

— m2 (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami InzZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:

— przygotowanie podtoza,

— ulozenie geosyntetyku.

Odbidr tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2. SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatléw i sprzetu,

— ulozenie geosyntetyku.

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu,

- obmiar geodezyjny.
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